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PROJECTE EXECUTIU DE LA XARXA DE CALOR AMB BIOMASSA
ALS EDIFICIS DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DEL PASSEIG DE
LA BOCA DE MINA DE REUS I ADEQUACIÓ DEL CIRCUIT SECUNDARI.
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DOCUMENTS DEL PROJECTE

1. Document núm. 1: Memòria i annexos:
1. Reportatge fotogràfic
2. Relació de la Normativa vigent
3. Estudi de seguretat i salut
4. Càlcul de la instal·lació tèrmica
5. Equips de mesura i sistema de control de la instal·lació
6. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
7. Justificació del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
8. Justificació del compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
9. Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació
10. Memòria Ambiental de l’Activitat
11. Gestió de residus
12. Compatibilitat urbanística
13. Manual d’operació
14. Manual de manteniment
15. Inspeccions

2. Document núm. 2: Plànols
1. Situació i emplaçament
2. Planta topografia implantació nova sala calderes
3. Planta sala de caldera, fossat i sitja. Distribució i cotes
4. Planta sala de caldera, fossat i sitja. Instal·lació
5. Perfil implantació de la nova sala de caldera i sitja
6. Secció A-A’ sala de caldera, fossat i sitja
7. Sala de caldera, fossat i sitja, façanes nord i sud / façana oest
8. Sala de caldera, fossat i sitja, coberta
9. Sala de caldera, fossat i sitja, fonaments i detalls de fonaments
10. Sala de caldera, fossat i sitja, estructura i detalls d’estructura
11. Detalls maquinària instal·lada i detalls rases tipus
12. Esquema hidràulic sala biomassa, edifici EOI, edifici Alba, edifici Aula Plus.
13. Planta topografia, distribució xarxa calor, telecomunicacions i esquema telecomunicacions
14. Sala de caldera, fossat i sitja, sistema contra incendis
15. Sala de caldera, fossat i sitja, instal·lacions aigua potable, sanejament, telecos i BT
16. Planta sala de caldera existent Col·legi Alba
17. Planta sala de caldera existent sala Aula Plus
18. Planta sala de caldera existent sala EOI
19. Esquemes quadre elèctric fotovoltaica, quadre de potència de biomassa, fotovoltaica, sala

Alba, sala EOI, sala de formació
20. Esquemes bescanviadors sala Alba, sala centre de formació, sala EOI
21. Detall xemeneia i suport coberta

3. Document núm. 3: Plec de Prescripcions
Prescripcions Tècniques Generals
Plec de Condicions Tècniques Particulars

4. Document núm. 4: Pressupost
Amidaments
Justificació de preus
Quadre de preus núm. 1
Quadre de preus núm. 2
Pressupostos parcials
Pressupost general
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1. ANTECEDENTS
Per tal de desenvolupar el “Projecte executiu de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la
Diputació de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari”,
la Diputació de Tarragona, a través del SAM (Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona )
ha realitzat la contractació externa dels serveis per a la redacció del citat projecte executiu.

El SAM va redactar el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars que ha de regir la contractació del servei
d’enginyeria per la redacció del citat projecte. La citada contractació per la redacció del projecte, amb clau
2019-0017172, va ser adjudicada finalment a l’enginyeria Gesa, S.L. El SAM de la Diputació de Tarragona
ha facilitat al redactor del present projecte la part de l’aixecament topogràfic de la zona que té disponible,
així com alguns plànols de les edificacions existents de l’àmbit del projecte.

2. ÀMBIT DEL PROJECTE
L’àmbit del projecte inclou els edificis de la Diputació de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de
Reus, i concretament garantir la distribució de la xarxa de calor al Centre de Formació, l’Escola Oficial
d’Idiomes (en endavant E.O.I.) i el Col·legi d’Educació Especial Alba de la Diputació de Tarragona.

3. OBJECTE DEL PROJECTE
L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres de construcció d’una nova sitja per l’emmagatzemat
de combustible sòlid per la xarxa de calor amb biomassa, un fossat de registre i una nova sala de calderes
adjacent al mòdul d’instal·lacions de la xarxa de climatització sense sostre construït recentment proper al
Centre de Formació, instal·lació de caldera de biomassa amb generació d’energia tèrmica i la seva xarxa de
calor associada, adequació dels edificis i les seves instal·lacions a les sales de calderes per rebre la calor.
Garantirà la distribució d’aigua calenta als punts de consum existents, on mitjançant subestacions de
bescanvi es proporcionarà calefacció als edificis. Aquestes obres són:

- Demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades a les noves determinacions.
- Moviment de terres i formació de rases per serveis.
- Construcció de nova sitja, sala de calderes i fossat
- Xarxa de sanejament.
- Xarxa d’aigua potable
- Xarxa elèctrica.
- Xarxa de telecomunicacions.
- Xarxa de calor amb biomassa: caldera, sitja i circuit primari, adaptació de les instal·lacions existents dels
circuits secundaris.
- Xarxa de protecció contra incendis
- Instal·lació de plaques fotovoltaiques
- Reposicions de paviments

4. ESTAT ACTUAL
Actualment els citats edificis disposen de les seves calderes alimentades amb combustible fòssil i requeriran
d’una adequació per poder aplicar la calor de la caldera de biomassa durant els mesos d’hivern.
L’adequació dels equipaments per fer compatible la posada en funcionament de la xarxa s’ha fet
considerant de base el que recull el Projecte d’adequació de la instal·lació de climatització del Centre de
Formació de Reus per connectar-la a una caldera de biomassa (Expedient 2019-0003762).

S’ha previst l’adequació parcial de l’edifici amb climatització que s’ajustarà durant els mesos d’hivern a
aquesta nova xarxa perquè pugui funcionar amb biomassa. Recentment, s’ha construït un mòdul rectangular
aïllat sense sostre, davant del Centre de Formació i les instal·lacions de climatització pertinents. Com a
existents a destacar també tenim les sales de calderes del Col·legi Alba, de la Sala Aula Plus i de l’E.O.I.),
les quals s’hauran d’adaptar la instal·lació de la xarxa per adaptar-la i connectar-la al circuit  procedent de la
caldera de biomassa.
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5. ESTUDI INFORME GEOLÒGIC-GEOTÈCNIC
Al moment de redactar el Projecte, no es disposa d’estudi geotècnic. Malgrat això, el dimensionat de la
fonamentació i estructura de la nova edificació de sitja, fossat i sala de calderes s’ha realitzat amb
resistències mecàniques i característiques del terreny habituals de la zona, amb marges raonables. Previ a
l’execució de l’edificació, es faran les comprovacions necessàries i estudis necessaris, segons els criteris de
la Direcció Facultativa, per comprovar la idoneïtat de la solució projectada.

6. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC
Amb motiu de la redacció del present projecte, ha estat facilitada la part de l’aixecament topogràfic de la
zona que té disponible, així com alguns plànols de les edificacions existents de l’àmbit del projecte.

7. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES
7.1. Enderrocs i desmuntatges
El projecte contempla l’enderroc i/o demolició o desmuntatge dels elements necessaris, com l’enderroc de
part de la tanca en el tram afectat per la nova sitja i la nova porta prevista de tancament adjacent a la zona
de descàrrega dels camions del combustible sòlid de biomassa. Comprèn el transport i transvasaments de
runes a abocador autoritzat.

7.2. Moviments de terres
El moviment de terres serà principalment l’excavació per la ubicació de la sitja i el fossat semisoterrat, i la
nova sala de calderes a nivell superior, concretament a nivell de rasant de l’edifici adjacent existent. També
comprèn l’excavació de rases de fonamentació de les noves edificacions, així com les rases de serveis per
les connexions de les diferents instal·lacions de la nova edificació i les rases del circuit primari de distribució
de la xarxa de calor, des de la nova sala de calderes a les diferents sales de calderes existents (E.O.I., Sala
Aula Plus i Col·legi Alba) per poder portar el calor i connectar-se als circuits hidràulics secundaris de
calefacció d’aquests edificis. Per tal de minimitzar els residus, part de les terres es reaprofitaran per reblerts
localitzats, com part de l’extradós dels murs soterrats. El residus de terres restants es transportaran a
abocador autoritzat.

7.3. Nova sitja, sala de calderes i fossat.
L’estructura estarà formada per rases de formigó armat, murs de formigó armat a doble cara per la nova sitja
i el fossat, al tractar-se d’edificacions semisoterrades, i tancament de blocs de formigó blanc armat i
formigonat, iguals a l’edifici adjacent existent, pels tancaments perimetrals de façana, ja que no estan
soterrats. El sostre es realitzarà amb forjat unidireccional de biguetes pretesades, revoltó ceràmic i llosa de
compressió. La solera interior de la nova edificació es farà amb capa base de grava, làmina geotèxtil, i
solera de formigó armat que es podrà substituir amb formigó amb fibres. També es farà la
impermeabilització de murs soterrats, tub drenant i reblert de graves del trasdós, completat amb reblert de
terres amb terres de la pròpia excavació fins les rasants definitives.

La formació de la coberta plana es realitzarà amb aïllament tèrmic de planxa XPS, morter lleuger de
formació de pendents, geotèxtil i barrera de vapor, impermeabilització amb capa de morter de protecció i
paviment d’acabat ceràmic especial per exterior i antilliscant.

7.4. Reixats, tancaments practicables, paviments i acabats.
Per la ventilació dels nous espais es preveu la instal·lació en façana de reixes de lames galvanitzat.

Com a tancaments practicables es preveuen portes d’accés d’acer galvanitzat, abatible exterior pel fossat,
corredissa exterior per la descàrrega de camions del combustible sòlid de la sitja, reixa interior d’entramat a
la rampa interior entre sala de calderes i fossat, portes tallafocs a la sala de calderes i entre la sitja i el
fossat, que aquesta última es completarà amb un panell interior de fusta desmuntable sobre perfils
metàl·lics de guia, per evitar accidents al obrir la porta interior de la sitja. Per l’accés vertical al fossat des de
l’exterior, s’han previst graons i una protecció de caigudes amb cercles d’acer galvanitzat.

Per la integració paisatgística del volum edificatori, s’ha previst una tanca fixa tipus gelosia de llistons de
fusta amb tractament per l’exterior.
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La sala de calderes es preveurà l’acabat amb paviment ceràmic interior antilliscant i enguixat de sostre. Es
preveu l’acabat de les parets amb pintat interior, sense arrebossat previ perquè s’ha previst els murs de
tancament de façana amb blocs de color blanc i es considera que no es necessita el pintat exterior,
únicament es pintaran els murs de formigó armat encofrats de la sitja i el fossat que quedin per sobre de la
rasant definitiva. No es considera necessari l’acabat interior del fossat i la sitja ja que es tracta de
l’emmagatzematge dels sòlids combustibles i l’accés al recinte pel fossat.

Finalment, s’ha previst la instal·lació d’un cartell informatiu tipus rètol de façana d’alumini resistent a
l’exterior, per la informació de la xarxa de calor.

7.5. Accés a la nova sala de màquines
L’accés a la sala de màquines s’ha resolt amb un pas entre la sala de màquines i la sitja, on hi ha un sostre
a nivell del passatge posterior d’accés al complex i una petita escala fins el terreny natural existent des del
que es pot accedir a la sala de la caldera de biomassa.  La porta d’accés quedarà integrada amb la tanca
perimetral de fusta.

7.6. Instal·lacions
7.6.1. Xarxa de sanejament
S’ha previst per la nova edificació una xarxa de sanejament amb buneres a cada espai interior i desguàs de
buidat del circuit principal de la xarxa de calor a la sala de calderes. Es connectarà amb ramals fins
connectar al pati, a l’entrada de la sala de calderes, amb un pou de registre de profunditat suficient per
evacuar amb pendents a cota inferior a la del paviment de la sitja.

7.6.2. Xarxa d’aigua potable
S’arribarà l’aigua potable per omplir la xarxa hidràulica de calor de la caldera amb un ramal de PEAD i clau
de tancament connectat a la xarxa existent d’aigua potable de distribució del Centre de Formació que arriba
fins el mòdul de climatització que està just al costat d’aquesta nova sala de calderes.

7.6.3. Xarxa elèctrica
S’ha previst dotar l’edificació prevista amb la xarxa elèctrica, amb un nou subquadre a la sala de calderes,
pel control i protecció de la xarxa, xarxa de distribució amb conductes, cablejat, caixes de registre i xarxa de
terra per dotar de la xarxa elèctrica al conjunt de la caldera i els seus mecanismes i bombes, endolls
generals, enllumenat normal i d’emergència. La derivació principal provindrà amb una nova canalització
procedent del Centre de Formació, des del quadre principal existent, a través de la safata existent recolzada
en peus de formigó que es va realitzar amb l’edificació recent adjacent a la nova sala de calderes. S’ha
previst que la potència conjunt necessària d’aquest ramal sigui de 8kW per les noves instal·lacions.

7.6.4. Xarxa de telecomunicacions
Per fer arribar la connexió de telecomunicacions des del Centre de Formació, s’ha previst fer servir la
mateixa safata per instal·lar un nou conducte i el cablejat necessari, com a ramal d’escomesa per la
connexió necessària de telecomunicacions. Per la connexió i el control de telegestió de la xarxa de calor
entre la nova sala de calderes prevista i les altres tres sales de calderes existents, s’ha previst una nova
canonada de PEØ90, per on discorrerà el cablejat necessari. El traçat discorrerà soterrat pel pati de la finca
a les sales Aula Plus i E.O.I., i pel Col·legi Alba sortirà a la via pública, part en vorera i en calçada fins entrar
a la finca del Col·legi a l’interior de la sala de calderes. La xarxa de distribució tindrà les arquetes de registre
pertinents. Ena nova sala de calderes i en les existents s’instal·laran en cada una d’elles un switch
degudament comunicats amb un cable RJ45 cat 6 i en el cas de l’escola Alba amb una fibra òptica, per tal
de tenir una perfecte connexió informàtica entre tots els centres.
El sistema de control de la nova sala de calderes es el LOXONE que en el seu mini server estàndard amb
protocol IP està inclosa la instal·lació del software BACnet IP el qual permet la inter comunicació
bidireccional amb qualsevol sistema de gestió o elements externs sense cap tipus de limitació.

7.6.5. Xarxa de calor amb biomassa: sitja i caldera
S’instal·larà una caldera biomassa policombustible KWB model Powerfire TDS de 300kW, apta per ús pellet i
estella, xemeneia d’extracció de fums, sistema de neteja automàtic de cendres i contenidor, cargol sens fi de
descàrrega i canal, agitador de lames d’acer pel sens fi i càrrega de la caldera, dos dipòsits d’inèrcia de 3000 l.
cada un, vas d’expansió, bombes, vàlvules de tancament, sectorització, control i seguretat, comptador de
calories, filtres, purgador, termòstats, manòmetres i la resta de mecanismes i accessoris necessaris.
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7.6.6. Circuit PRIMARI de la xarxa de calor
Per la distribució de la xarxa de calor des de la nova sala de calderes, com a punt principal de generació de
calor amb energia renovable, s’ha previst un circuit primari tipus District Heating, de distribució de calor fins les
tres sales de calderes existents. Aquesta xarxa anirà soterrada, conjuntament amb la xarxa de
telecomunicacions que connecta aquestes sales, descrita a l’apartat 7.5.4, amb canonada doble plàstica PEX
(polietilè extruït) de diferents diàmetres segons plànols, en funció de l’aportació de calor de cada tram, pre
aïllada, flexible, apta fins a màx. 95ºC i 6Bar, amb tub interior de PE reticulat (PE-Xa), recobriment d’aïllament
d’escuma de PE reticulat i amb una peça d’escuma en el centre per la separació dels dos tubs, i coberta exterior
de PE (PE-HD) negre corrugat (sense costures). Les tasques es completaran amb les connexions hidràuliques
de cada xarxa existent a la nova xarxa, i pel cas concret de la Sala Aula Plus, el desmuntatge de la caldera i
mecanismes existents per la seva anul·lació.

7.6.7. Circuits SECUNDARIS
En cada sala de calderes s’instal·larà el corresponent bescanviador tot fent les connexions a la xarxa
secundària d’acord amb els esquemes del present projecte. En el cas de la connexió amb la xarxa de la sala
Aula Plus es col·locaran dues vàlvules motoritzades per tal de que el sistema pugui gestionar de forma eficient
la demanda.

7.6.8. Protecció contra incendis
La nova edificació prevista estarà dotada dels mitjans de protecció contra incendis necessaris, format per un
detector de fums òptic a la sitja i un detector tèrmic a la sala de calderes amb central de detenció, sirena i
polsador d’alarma. També es dotarà dels extintors manuals de pols seca i CO2, així com els rètols
luminescents dels elements de protecció i sortides d’evacuació.

7.6.9. Instal·lació de plaques fotovoltaiques
Per promoure encara més les energies renovables, s’instal·larà a la coberta plana de la sala de calderes la
instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’aportació extra i estalvi d’energia elèctrica. Estarà formada pels
panells monocristal·lins, estructura suport pels mòduls, inversor, sistema de monitorització, quadres de
control, cablejat i connectors.

7.7. Reposició de paviments
Les tasques es completaran amb la reposició de paviments iguals a l’existent, ja sigui en la vialitat o als
patis, tant les reposicions en paviment de terres, asfalt en calçada, paviment de formigó en pati, panot de
vorera o graves en jardinet de vorera.

8. GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El present Projecte compleix amb els requisits establerts amb el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel
que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. A l’annex corresponent s’avaluen
els residus generats calculant-se el cost en el pressupost.

9. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA D’ACCESSIBILITAT. ORDRE VIV/561/2010
Es compleix amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat, i el Real Decret 173/2010, de 19 de
febrer, pel que es modifica el Codi Tècnic de la Edificació, aprovat pel Real Decret 314/2006, de 17 de març,
en matèria d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat amb l’ordre VIV/561/2010.

10. COMPLIMENT DEL DECRET 3354/1967
El present Projecte compleix els requisits exigits en el Decret 3354/1967 de 28 de desembre, en tot el
relacionat amb projectes i estudis. És una obra completa, susceptible d'explotar-se després de la finalització
de les obres.

11. COMPLIMENT DOCUMENT BÀSIC SU SEGURETAT D’UTILITZACIÓ
El present Projecte compleix amb els requisits establerts al CTE Document Bàsic SU Seguretat d’Utilització.
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12. AFECTACIONS
Segons indicacions municipals no existeixen en aquest projecte expropiacions, ja que tot el sòl es de
titularitat pública. El promotor facilitarà un espai adient per la situació de les casetes d’obra i el material
d’acopi.

13. DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES

13.1. Termini d’execució, garantia i revisió de preus
A l’annex núm. corresponent queda recollit el pla de treball, que preveu un durada de les obres de 24
setmanes, i dependrà de les unitats d’obra, els rendiments per l’execució d’aquestes unitats i els imprevistos
que per causes diverses (climatologia, etc.) es puguin presentar.

Els terminis de garantia són els establerts de forma legal per la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació
de l'Edificació (LOE), que fixa l'article 17, sense perjudici de les responsabilitats contractuals de les
persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés, per als danys materials causats per vicis i
defectes que afectin elements estructurals que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat
de l'edifici, els dels elements constructius o instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'ús i
accessibilitat, i aquells que afectin elements de terminació o acabat de les obres.

Tots els defectes que s'observin hauran de ser esmenats pel Contractista adjudicatari de les obres al seu
compte i risc. En compliment dels articles 103 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic, i per tractar-se d’un contracte d’obra en que el termini d’execució no excedeix els dotze
(12) mesos cadascuna d’elles, no es preveu la revisió de preus.

13.2. Classificació del contractista
Per a les obres complementàries la normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és
la següent:
- Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Contractes
del sector públic, article 65 a).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de contractes
de les administracions públiques. BOE núm. 257, de 26 d'octubre.

Donat que el valor total de l’obra que contempla el present Projecte és inferior a 500.000 € (IVA no inclòs),
es creu oportú NO classificar el contractista.

13.3. Normativa

· NORMAS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN.
DECRETO 462/71. MODIFICADO POR EL REAL DECRETO 129/85

· ORDEN CIRCULAR 223/69, DE REDACCIÓN DE PROYECTOS COMPLETOS
· ORDEN ITC/279/2008, DE 31 DE ENERO, POR LA QUE SE REGULA EL CONTROL METROLÓGICO

DEL ESTADO DE LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA, TIPOS A Y B.
· ORDEN SCO/3719/2005, DE 21 DE NOVIEMBRE, SOBRE SUSTANCIAS PARA EL TRATAMIENTO

DEL AGUA DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE AGUA DE CONSUMO HUMANO.
· REAL DECRETO 865/2003, DE 4 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS

HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS.
· REAL DECRETO 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS

SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.
· RESOLUCIÓN DE 9 DE MARZO DE 2000, POR LA QUE SE DEJAN SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN

DE 7 DE JUNIO DE 1988, POR LA QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE
ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN
SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA, Y LA RESOLUCIÓN DE 28 DE JULIO DE 1988, POR LA
QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN SOBRE ESPECIFICACIONES A CUMPLIR POR LOS TUBOS
DE MATERIAL PLÁSTICO PARA SU USO EN INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN PARA AGUA
CALIENTE HASTA 90 GRADOS.

· PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS PER A CANONADES D'ABASTAMENT
D'AIGUA (ORDRE DEL MINISTERI D'OBRES PÚBLIQUES I URBANISME, 28 DE JULIOL DE 1974)

· REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, POR EL QUE SE APRUEBA EL CÓDIGO TÉCNICO
DE LA EDIFICACIÓN
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DB SE Seguridad Estructural
DB SE-AE Acciones en la Edificación
DB SE-C Cimientos
DB SE-AE Acciones en la Edificación
DB SE-A Acero
DB SE-F Fábrica
DB SE-M Madera
DB SI Seguridad en caso de Incendio
DB SU Seguridad de Utilización
DB HS Salubridad
DB HR Protección frente al ruido
DB HE Ahorro de energía

· REAL DECRETO 997/2002, DE 27 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA “NORMA DE
CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR-02)”.

· REAL DECRETO 1247/2008, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08),

· NORMES NTL DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL , JOSÉ LUIS ESCARIO.
NORMES DIN, ASTN I NORMES VIGENTS EN ALTRES PAÏSOS, SEMPRE QUE ESTIGUIN
NUMERADES EN UN DOCUMENT CONTRACTUAL.

· N.E.I.F. NORMES D'ASSAIG DEL LABORATORI DE TRANSPORT I MECÀNICA DEL SÒL DEL
CENTRE D'ESTUDIS I EXPERIMENTACIÓ D'OBRES PÚBLIQUES.

· INSTRUCCIÓ H.A. -61 PER ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT I INSTRUCCIÓ E.M. 62 PER
ESTRUCTURES D'ACER. INSTITUT EDUARDO TORROJA DE LA CONSTRUCCIÓ I DEL CIMENT.

· I.T.M. INSTRUCCIÓ PEL CÀLCUL DE TRAMS METÀL.LICS I PREVISIÓ DELS EFECTES DINÀMICS
DE LES SOBRECÀRREGUES EN ELS FORMIGONS ARMATS.

· NORMES UNE  DE COMPLIMENT OBLIGATORI. NORMES UNE ANOMENADES ALS DOCUMENTS
CONTRACTUALS I COMPLEMENTÀRIAMENT, LA RESTA DE LES NORMES UNE.

· REAL DECRETO 956/2008, DE 6 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN PARA
LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08).

· ORDEN PRE/3796/2006, DE 11 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE MODIFICAN LAS REFERENCIAS
A  NORMAS  UNE  QUE  FIGURAN  EN  EL  ANEXO  AL  REAL  DECRETO  1313/1988,  DE  28  DE
OCTUBRE, POR EL QUE SE DECLARA OBLIGATORIA LA HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS
PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y
PRODUCTOS PREFABRICADOS.

· REAL DECRETO 605/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS PROCEDIMIENTOS
PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA UNE-EN 197-2:2000 A LOS CEMENTOS NO SUJETOS AL
MARCADO CE Y A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE CEMENTO.

· DECRETO 78/1998, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA LA INSTRUCCIÓN
COMPLEMENTARIA PARA LA REALIZACIÓN DE ENSAYOS SUPLETORIOS DE LOS PRECEPTIVOS
EN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO.

· REAL DECRETO 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

· REAL DECRETO 1481/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA LA ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO

· DECRET 161/2001, DE 12 DE JUNY, DE MODIFICACIÓ DEL DECRET 201/1994, DE 26 DE JULIOL,
REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

· DECRET 1/1997, DE 7 DE GENER DE 1997, SOBRE LA DISPOSICIÓ DEL REBUIG EN DIPÒSITS
CONTROLATS.

· REIAL DECRET 105/2008, DE 1 DE FEBRER, PEL QUE ES REGULA LA PRODUCCIÓ I GESTIÓ
DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ.

· LEY 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE DE 2007, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
· PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO. ORDEN DE 15-9-

1986
· REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 32/2006,

DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN.

· REAL DECRETO 604/2006, DE 19 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICAN EL REAL DECRETO
39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN, Y EL REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN.
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· LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE
LA CONSTRUCCIÓN.

· RESOLUCIÓN DE 11 DE ABRIL DE 2006, DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL, SOBRE EL LIBRO DE VISITAS DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

· REAL DECRETO 286/2006, DE 10 DE MARZO, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA
EXPOSICIÓN AL RUIDO.

· REAL DECRETO 1311/2005, DE 4 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS O QUE PUEDAN
DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS.

· REAL DECRETO 2177/2004, DE 12 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL
DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA.

· REAL DECRETO 171/2004, DE 30 DE ENERO, POR EL QUE SE DESARROLLA EL ARTÍCULO 24 DE
LA LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN MATERIA
DE COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES.

· LEY 54/2003, DE 12 DE DICIEMBRE, DE REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

· DIRECTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 3 DE DICIEMBRE DE
2001, RELATIVA A LA SEGURIDAD GENERAL DE LOS PRODUCTOS.

· DIRECTIVA 2001/45/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 27 DE JUNIO DE
2001, POR LA QUE SE MODIFICA LA DIRECTIVA 89/655/CEE DEL CONSEJO RELATIVA A LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES EN EL TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.

· REAL DECRETO 614/2001, DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO
ELÉCTRICO.

· REAL DECRETO 773/1997, DE 30 DE MAYO, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.

· REAL DECRETO 487/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y
SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN
PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES.

· REAL DECRETO 485/1997, DE 14 DE ABRIL, SOBRE DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

· REAL DECRETO 486/1997, DE 14 DE ABRIL, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO.

· REAL DECRETO 39/1997, DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN.

· ORDEN DE 22 DE ABRIL DE 1997 POR LA QUE SE REGULA EL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS MUTUAS DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.

· REAL DECRETO 949/97 DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE ESTABLECE EL CERTIFICADO DE
PROFESIONALIDAD DE LA OCUPACIÓN DE PREVENCIONISTA DE RIESGOS LABORALES.

· ORDEN DE 27 DE JUNIO DE 1997 POR LA QUE SE DESARROLLA EL REAL DECRETO 39/1997, DE
17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE
PREVENCIÓN.

· REAL DECRETO 1215/1997, DE 18 DE JULIO, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

· REAL DECRETO 1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

· LEY 31/1995, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.
· DIRECTIVA 89/391/CEE DEL CONSEJO, DE 12 DE JUNIO DE 1989, RELATIVA A LA APLICACIÓN

DE MEDIDAS PARA PROMOVER LA MEJORA DE LA SEGURIDAD Y DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES EN EL TRABAJO.

· ESTATUT DELS TREBALLADORS
· CONVENI COL·LECTIU PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓ
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· ORDENANÇA DE TREBALL DE LA CONSTRUCCIÓ, VIDRE I CERÀMICA (O.M. 28-8-70) (BOE
5/7/8/9-9-70)

· REGLAMENT DELS SERVEIS MÈDICS DE L’EMPRESA (O.M. 21-11-59) (BOE 27-11-59)

A més de tota la normativa relacionada anteriorment, serà també d’aplicació la legislació que
complementi, modifiqui o substitueixi les disposicions relacionades amb anterioritat a la data de signatura
del contracte. Cas de produir-se algun tipus de contradicció entre dues normatives, sempre caldrà tenir en
compte la que sigui de caràcter més restrictiu.

13.4. Estudi de seguretat i salut i control de qualitat
El projecte incorpora a l’annex corresponent, l’Estudi de Seguretat i Salut, necessari per dur a bon fi
l’execució de les obres i complir amb la llei. En aquest estudi s’especifiquen i descriuen les mesures de
seguretat i salut que s’han de prendre en la realització de les obres, amb caràcter general i particular.

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra es realitzaran els control de qualitat establerts per la
normativa vigent, la realització d’assaigs, executats per un Laboratori degudament homologat. Pel tipus de
control a realitzar, i d’acord amb el Decret 257/2003 de 21 d’octubre, els laboratoris competents pel
desenvolupament previstos al pla de control de qualitat hauran d’estar acreditats en els següents apartats:

1. GRUP D’ÀMBITS DEL FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EH)
Àmbit de control del formigó, dels seus components i de les armadures d’acer (EHA)
Àmbit de control del formigó i dels seus components (EHC) i del formigó fresc(EHF)

2. GRUP D’ÀMBITS DE VIALS (VS)
Àmbit de sols, àrids, mescles bituminoses i materials constituents de vials (VSG)
Àmbit de control de ferms flexibles i bituminosos de vials (VSF)

13.5. Modificacions del projecte
13.5.1. Modificacions per raons d’interès públic per causes imprevisibles
Un cop aprovat, haurà de respectar-se íntegrament el contingut del projecte, el seu pressupost i el seu calendari
d’execució. L’òrgan de contractació competent únicament podrà introduir modificacions per raó d'interès públic
en els elements que l’integren, sempre i quan siguin degudes a causes imprevisibles i de conformitat amb la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. No tindrà la consideració de modificació del
contracte l’ampliació del seu objecte que no es pugui integrar en el projecte inicial mitjançant una correcció del
mateix o que consisteixi en una prestació susceptible d’utilització o aprofitament independent o adreçada a
satisfer necessitats noves no contemplades en la documentació preparatòria del contracte, que hauran de ser
contractades de forma separada.

13.5.2. Modificacions del projecte per causes previsibles
Segons l’article 202 LCSP, en la redacció donada per l’article 92, de la llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia
Sostenible (LES) el projecte es podrà modificar sempre i quan s’hagi detallat l’abast, els límits i les condicions
de la modificació als plecs de forma clara, precisa i inequívoca, de manera que la concurrència de les
circumstàncies que donen lloc a la modificació pugui verificar-se de forma objectiva. A més a més, s’ha
d’expressar als plecs el percentatge del preu del contracte al que pot afectar com a màxim la modificació,
computant-se l’import màxim com a valor estimat. Al projecte es fixen les següents causes previsibles:

- 5 % d’increment de pressupost per l’aparició de serveis afectats no detectats a la fase de projecte, tot i
que s’han fet tots els contactes possibles amb l’ajuntament i les diverses companyies detectades a la
zona.

- 7 % d’increment del pressupost per la possible presència de roca en l’àmbit de les obres.

13.6. Compliment defectuós de la prestació
S'entendran causes de compliment defectuós de la prestació del contracte les següents:

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat del trànsit de vehicles i persones.

- La manca de diligència en el compliment d'una ordre de la Direcció de les Obres que impliqui afectar les
condicions de seguretat i salut dels treballadors del propi contractista i d'altres empreses o institucions
relacionades amb les obres.
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- La manca de compliment d'aquelles condicions especials d'execució que es puguin determinar en el
projecte:

o En funció de la gravetat de l' incompliment, al contracte es determinaran els límits de les
penalitats que se li podran atribuir al contractista, a proposta de la Direcció de les Obres, que
en cap cas podran ser superiors al 10 %, en virtut del que determina la llei, i que seran
descomptades de les certificacions de les obres.

14. PRESSUPOST
Els preus adoptats s’han obtingut a partir de preus de jornals, transport i maquinària actual. El pressupost
d’execució ascendeix a:

Pressupost d’Execució Material (PEM) 399.889,79 €
Despeses Generals (DD.GG.) 13%   51.985,67 €
Benefici Industrial (B.I.) 6%   23.993,39 €
Pressupost Execució Contracte (sense IVA) 475.868,85 €
IVA vigent (21%)   99.932,46 €
Pressupost Execució Contracte (IVA inclòs) 575.801,31 €

15. CONCLUSIONS
Amb tot l’exposat al present document, així com els que segueixen a continuació, es considera que s’ha
aconseguit l’objectiu del projecte que contempla una obra completa. Segons el parer del signatari, està redactat
correctament i compleix tots els requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació.

Reus, juliol de 2.021

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 16.134

Josep Barberillo Nualart
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FOTOGRAFIES ACCÉS I DESCÀRREGA NOVA SITJA I SALA DE CALDERES
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Normativa tècnica general d’Edificació
Aspectes generals

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a
l’any 2003. art. 105

  Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Libro de Ordenes y visitas

D 461/1997, de 11 de març

Certificado final de dirección de obras

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

Ley de Contratos del sector público

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07)

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09)

Llei de l’Obra pública

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07)

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

Ús de l’edifici

Llocs de treball
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene
en el trabajo”. (O. 09/03/1971)

Altres usos
Segons reglamentacions específiques

Accessibilitat
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no
discriminación y acceso universal.

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC 24/3/95)

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Seguretat en cas d’incendi
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

SUA-9 Accessibilitat

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)
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Salubritat
CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

HS 1 Protecció enfront de la humitat

HS 2 Recollida i evacuació de residus

HS 3 Qualitat de l’aire interior

HS 4 Subministrament d’aigua

HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Estalvi d’energia
CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010
(BOE 11.03.10).

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

Instrucció d'Acer Estructural EAE

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011) En vigor a partir del 23/12/2011
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com
d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de
l'Edificació.

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 2 – Relació de la normativa vigent

                                      4

Sistemes constructius

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

CTE DB SE AE Accions en l’edificació

CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions d’evacuació

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Instal·lacions d’electricitat

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias

RD 842/2002 (BOE 18/09/02)

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions
d’enllaç

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)
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Instal·lacions d’il·luminació

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008)

Instal·lacions de protecció contra incendis

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE
11.03.10).

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Control de qualitat

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE
11.03.10)

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i
12/9/94)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995.

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08.

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)
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RC-08 Instrucción para la recepción de cementos

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)

Gestió de residus de construcció i enderrocs

Text refós de la Llei reguladora dels residus

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)

Residuos y suelos contaminados

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)

NORMATIVA PER ESTABLIMENTS INDUSTRIALS I SALES DE CALDERES
Els establiments industrials en general segueixen un reglament específic que es detalla a continuació. Totes les instal·lacions i càlculs
segueixen el compliment d’allò recollit en els Reglaments Tècnics y Disposicions vigents que li son d’aplicació. A continuació es detallen:

Normativa aplicable en instal·lacions: Instalació Eléctrica
• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias según Decreto 842/2002, de 2 de agosto, B.O.E
nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2.002.
• Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía Eléctrica (RVERSEE), según Decreto de 12 de marzo
de 1.984, B.O.E. de 28 de mayo de 1984 e Instrucciones Complementarias.
• Normas particulares de la Compañía Suministradora.
• Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
• Disposiciones de la Generalitat de Catalunya
• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los apartados no derogados por la Ley anterior, la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Seguridad y Salud Laboral)
• Normas UNE de obligado cumplimiento publicadas por el Instituto de Racionalización y Normalización.
• Orden de 28 de noviembre de 2000, DOGC núm. 3290 21/12/2000.

Instal·lació d’Iluminació

• Deberá aplicarse la norma NTE-IEB-89 a los sectores de alumbrado interior, el uso de los cuales corresponde a uno de los que
contempla dicha normativa. En la presente NTE se consideran las clases fotométricas de luminarias definidas por
l’Union Technique de l’Electricité (Norma UTE 71-121).
Las luminarias se ajustaran en cuanto a su composición, montaje, señalización, rendimiento y ensayos, a lo que se especifica en la norma
UNE 20.346.
• Igualmente, cada un de sus componentes, tendrá que cumplir las siguientes normes
en la totalidad de sus partes y componentes vigentes:

o Reactancia................................................................. Norma UNE 20.152.
o Casquillos.................................................................. Norma UNE 20.057.
o Condensadores......................................................... Norma UNE 20.558.
o Cebadores................................................................. Norma UNE 20.393.
o Porta cebadores....................................................... Norma UNE 20.394.
o Tubos........................................................................ Norma UNE 20.064.
o Cables....................................................................... Norma UNE 21.031.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 2 – Relació de la normativa vigent

                                      7

Instal·lació de Protecció Contra Incendis
• Criterios técnicos para la redacción de proyectos del Colegio de Ingenieros Industriales de Catalunya.
• Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, según Real Decreto 1942/1993 de 5 de Noviembre.
• Condicionantes Urbanísticos y de Protección contra incendios en los edificios, complementarios a NBE-CPI, RD 241/1994 de 26 de Julio.
RD 786/2001, de 6 de julio, Reglamento de Seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI).

Referències legals: sobre seguretat y salut
• (Real decreto REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición al ruido.)
• Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, de aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.
• Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
• Reial decret 899/2015, de 9 d’octubre, pel qual es modifica el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels
serveis de prevenció.
• Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
• Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
• Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposicions mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
• El Reglamento CE nº 1272/2008 de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
(conocido como Reglamento CLP, Clasification, Labelling and Packaging), entró en vigor el 20 de enero del 2009.
• Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el anterior.
• Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos.
• Real decreto REAL DECRETO 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a
los riesgos derivados de atmosferes explosivas en el lugar de trabajo.
• REIAL DECRET 379/2001, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzemament de productes químics i les seves
instruccions tècniques complementàries MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 i MIE APQ-7. («BOE»
112, de 10-5-2001.)

Referències legals: sobre medi ambient
• Reglamento (CE) 761/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo, por el que se permite que todas las organizaciones
se adhieran con caràcter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditorias medioambientales (EMAS).
• Reglamento (CE) 1980/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de julio de 2000, relativo a un sistema comunitario revisado
de concesión de etiqueta ecológica.
• Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control integrados de la Contaminación.
• Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.
• Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas.
• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y
peligrosas.

Llei 3/2010 18 febrer, de Prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Norma UNE-EN 303-5:2013 Calderes de calefacció. Part 5: Calderes especials per a combustibles sòlids, de càrrega manual i automàtica i
potencial útil nominal fins a 500kW. Terminologia, requisits, assaigs i marcatge.

Reglament 2015/1189 que fa referència a calderes de combustibles sòlid amb potencia inferior a 500kW.

Norma UNE-EN ISO 17225-4:2014: Biocombustibles sòlids. Especificacions y classes de combustibles. Part 4: Classes de estelles de fusta.

NORMES UNE. Citades en les anteriors normatives i reglaments.
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M E M Ò R I A
1-. INTRODUCCIÓ. OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT.

1.1.- Objecte de l’estudi

L’objecte d’aquest estudi és establir les mesures preventives adients per evitar o limitar els riscos d’accidents
laborals, garantint la salut i la seguretat dels treballadors que intervenen a l’obra. L’estudi es desenvolupa complimentant
el que disposa el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre (BOE núm. 256 de 25/10/97), que estableix, en el marc de la Llei
31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, les disposicions mínimes de seguretat i de salut aplicables a
les obres de construcció.

A partir d'aquest estudi de seguretat i salut, el contractista realitzarà un pla de seguretat concretant-ne les
determinacions, per tal d'establir els criteris detallats que caldrà aplicar a les obres de construcció objecte del projecte per
prevenir els riscos d'accidents laborals i malalties professionals, així com els derivats de les feines de manteniment i
reparació; de la mateixa manera preveurà l'acompliment de les disposicions relatives a la seguretat i la salut dels
treballadors que hi participin. Aquest pla de seguretat l’haurà d’aprovar, abans de l’inici de les obres, el coordinador de
seguretat i salut en la fase d’execució de l’obra.

1.2.- Designació del coordinador en matèria de seguretat i salut

En les obres objecte d’aquest projecte, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut
durant l’elaboració d’aquest.

En aquest  sentit,  i  en aplicació  del  que es  disposa en l’article  3  del  Reial  Decret  1627/1997,  el  Coordinador  en
matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte és el que el subscriu.

Si en l’execució de les obres intervenen més d’una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diferents
treballadors autònoms, el promotor, abans del inici de les feines o tan aviat com es constati aquesta circumstancia,
designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra.

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra i durant
l’execució de l’obra podrà recaure en la mateixa persona. La designació dels coordinadors no eximirà al promotor de les
seves responsabilitats.

1.3.- Obligatorietat de l’estudi de seguretat i salut en les obres

L’estudi de Seguretat i Salut del present projecte ha de realitzar-se, al trobar-se en el suposat a) de l’article 4.1 del
RD 1627/1997:

a) que el pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte sigui igual o superior a  450.000€.
b) Que la duració estimada sigui superior a 30 dies laborables, fent-se servir en algun moment a  més de 20

treballadors alhora.
c) Que el volum de ma d’obra estimada, entenent-se com a tal la suma dels dies de treball total dels treballadors

a l’obra, sigui superior a 500.

d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses.

2-. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES AL PROJECTE I A LA OBRA

2.1.- En la redacció del present projecte, i de conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, han
estat  presos  els  principis  generals  de prevenció en matèria  de seguretat  i  salut  previstos  en l’article  15,  en les  fases  de
concepció, estudi i elaboració del projecte d’obra i en particular:

a) Al prendre les decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases de treball que es desenvoluparan simultàniament o successivament.

b) A l’estimar la duració necessària per l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

2.2.- De conformitat amb la “Ley de Prevención de Riesgos laborales”, els principis de l’acció preventiva que es
recull en l’article 15 s’aplicarà durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents feines o activitats:

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja.
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés,

i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació.
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars.
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d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les instal·lacions i
dispositius necessaris per l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i
salut dels treballadors.

e) La delimitació i condicionament de les zones d’acopi i dipòsits dels diferents materials, en particulr si
es tracte de materials o substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos fets servir.
g) L’emmagatzematge i eliminació o evacuació de residus i brossa.
h) L’adaptació, en funció de l’evolució de l’obra, del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar als

diferents treballs o fases de treball.
i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
j) La interacció i incompatibilitat amb qualsevol altre tipus de treball o activitat que es realitzi a l’obra, o

propera al lloc de l’obra.

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA

3.1.- Descripció i situació de les obres.

Les obres motiu d’aquest estudi corresponen a les obres d’instal·lació de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la
Diputació  de  Tarragona  del  passeig  de  la  Boca  de  la  Mina  de  Reus,  i  l’adequació  del  circuit  secundari.  Les  actuacions  a
realitzar seran l’execució d’una nova sitja de combustible sòlid, instal·lació en sala de calderes, amb tots els mecanismes i
conductes, l’adequació del circuit secundari, així com la connexió a la xarxa de calefacció dels citats edificis.
Les obres i instal·lacions objecte del present projecte queden desglossades i explicades a la Memòria i el plànols adjunts,
així com les instal·lacions auxiliars i complementàries.

3.2.- Promotor.

El promotor és la Diputació de Tarragona, que és qui encarrega la redacció del present Estudi de Seguretat i Salut.

3.3.- Autor del present Estudi de Seguretat i Salut.

L’Estudi de Seguretat i Salut ha estat redactat per Josep Barberillo Nualart, Enginyer Industrial col·legiat número 16.134 del
Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya.

3.4.- Característiques de la ubicació dels treballs.

Les citades obres es situen al als edificis de la Diputació de Tarragona del passeig de la Boca de la Mina de Reus,
segons plànols de situació i planta general

3.5.- Accessos.
L’accés a l’obra es pot realitzar pels propis carrers que donen accés a la finca.

3.6.- Pressupostos.

3.6.1.- Pressupost d’execució material
El pressupost d’execució material del projecte s’especifica a l’apartat de pressupost
3.6.2.- Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut
El pressupost d’execució material es preveu a l’apartat del pressupost corresponent.
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3.7.- Termini d’execució.
El termini d’execució queda definit a la memòria del present projecte.

3.8.- Nombre de treballadors.
Es preveu un nombre mig de 4 treballadors, i de 6 en moments punta.

3.9.- Unitats constructives que componen l’obra
- Treballs previs, enderrocs, desmuntatges i moviments de terres
- Càrrega i transport de runes i terres
- Dipòsit de combustible sòlid i sala de calderes
- Instal·lacions
- Acabats

3.10.- Centres sanitaris d’atenció en cas d’urgència.
Els accidents amb baixa originaran un certificat oficial d'accidents que es presentarà a l'Entitat Gestora o

Col·laboradora en el  termini  de cinc  dies  hàbils  comptats  a  partir  de la  data  de l'accident.  Els  qualificats  de greus,  molt
greus o mortals o que hagi afectat a 4 o més treballadors es comunicaran telegràficament a l'autoritat laboral en el termini
de 24 hores a partir del sinistre. Els accidents sense baixa es compilaran a la "fulla relació d'accidents de treball ocorreguts
sense baixa mèdica" que serà presentada a l'Entitat Gestora o Col·laboradora en el termini dels 5 primers dies hàbils del
mes següent.

El Centre assistencial on hauran de ser atesos els accidentats serà:

Hospital Universitari Sant Joan de Reus

En cas necessari s'avisarà amb la major urgència a una ambulància per a que procedeixi al trasllat.
Es disposarà en lloc visible per a tots (oficina d'obra i vestuaris) el nom del centre assistencial al qual anar en cas

d'accident, la distància existent entre aquest i l'obra i l’itinerari més adequat per acudir al mateix.

4.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES PREVIS A L’INICI DE LES OBRES.

4.1.- Tancament provisional de l’obra i senyalització.
Previ a l’inici dels treballs, es procedirà a la col·locació dels cartells d’obra.
També s’hauran de fer els desviaments que es creguin necessaris
Igualment, es portarà a terme el tancament de les zones necessàries de les obres. Aquest tancat serà de

les següents condicions.
- Tindran 2 metres d’alçada.
- Porta per l’accés de vehicles de 4 metres d’amplada i porta independent per l’accés de  personal.
- Haurà de presentar com a mínim la senyalització de:

· Prohibit aparcar a la zona d’entrada de vehicles.
· Prohibit el pas a peu a la zona d’entrada de vehicles.
· Obligatorietat de l’ús del casc dins el recinte de l’obra.
· Prohibició d’entrada a tota persona aliena a l’obra.
· Cartell d’obra.

- Es podrà realitzar el tancament amb tanques autònomes metàl·liques.

4.2.- Instal·lacions d’higiene i benestar.
Ja que es preveu l'existència d'un conjunt mig de 4 operaris, es poden determinar les necessitats següents,
SERVEIS SANITARIS
Es construirà per mitjà de vagó prefabricat. Com a condició per Ordenança contindrà:

- Un WC per cada 25 places, amb paper higiènic. Total punta 1 ut.
- Una dutxa amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un lavabo amb aigua calenta per cada 10 places. Total punta 2 ut.
- Un mirall per cada 25 places. Total punta 1 ut.
- Tant els WC com les dutxes, disposaran de portes i la ventilació directa a l'exterior la facilitaran les finestres del

vagó.
VESTUARI

Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant conforme augmenti el personal contractat.
Estaran proveïts de seients i  de 10 armaris guarda roba metàl·lics, individuals, amb clau per guardar la roba i els efectes
personals.
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MENJADORS
Es construiran a través de vagons prefabricats, que s'aniran addicionant en funció de les necessitats reals, estaran
separats dels vestuaris i dels lavabos, i dotats de bancs i taules; també comptaran amb  escalfa menjars, disposant de
calefacció a l’hivern i ventilació directa.

AIGÜES RESIDUALS
S'efectuarà a través de connexió a pous estancs, fent la seva neteja periòdica.

ESCOMBRARIES
Es disposarà de bidons, en els quals s’abocaran les escombraries.

NETEJA
Tant els vestuaris, com els menjadors i els serveis higiènics, hauran de sotmetre's a una neteja diària, i a una desinfecció
periòdica.

4.3.- Medicina preventiva i primers auxilis.
Es disposarà d’una farmaciola de primers auxilis amb el material necessari. El vigilant de seguretat serà
l'encarregat del manteniment i reposició del contingut de les mateixes, realitzant una revista mensual i reposant

immediatament allò que es trobi a faltar, prèvia comunicació al cap d'obra.
El contingut mínim de la farmaciola serà:

- Aigua Oxigenada.
- Alcohol de 96°.
- Tintura de Iode.
- Mercurocrom.
- Amoníac.
- Gasa estèril.
- Cotó hidròfil.
- Benes.
- Esparadrap.
- Antiespasmòdics i Tònics cardíacs d'urgència.
- Torniquets.
- Bosses de goma per aigua o gel.
- Guants esterilitzats.
- Xeringues llençables.
- Agulles per injectables llençables.
- Termòmetre clínic.
- Pinces.
- Tisores.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l’obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis
propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on s'ha de portar el possible
accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

4.4.- Reconeixement mèdic.

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic, que es repetirà al cap
d'un any.

4.5.- Formació i informació.

Informació
Tot el personal, a l’inici de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà de la seva empresa, la informació dels riscos i de les

mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

Formació
Tot el personal ha de rebre, en ingressar a l'obra, l'exposició i la informació dels mètodes de treball i  dels riscos

que aquests comporten juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir.
A partir de la tria del personal més qualificat, es faran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera que a

l’obra es disposi d'algun socorrista. Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria
de seguretat i salut.
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4.6.- Instal·lacions provisionals

4.6.1.- Connexió a la xarxa elèctrica.
Riscos més comuns :

- Ferides punxants a les mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de Treballs amb

tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se que està efectivament

 interrompuda o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats
- Mal funcionament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes

 elèctrics indirectes en general, i de la presa de terra en particular

Normativa preventiva :
a) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
-  Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció

 escollit  és  el  de  la  posta  a  terra  de  les  masses  i  dispositius  de  tall  per  intensitat  de  defecte
(interruptors diferencials).

b) Normes de prevenció tipus pels cables.
-  El calibre o secció del cablejat serà l’especificat i d’acord a la càrrega elèctrica que ha de

suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista
-  Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i

 sense defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams
 defectuosos en aquest sentit.

-  La distribució des del quadre general d’obra fins als quadres secundaris s’efectuarà,
 sempre que es pugui, mitjançant canalitzacions enterrades.

-  En el cas d’efectuar estesa de cables o mànegues, aquests es realitzaran a una altura
 mínima de 2 m en els indrets de vianants i de 5 m en els de vehicles, mesurats sobre el
nivell del paviment.

-  L’estesa de cables per creuar vials d’obra, com ja s’ha indicat anteriorment, s’enterrarà. Es
senyalitzarà el “pas del cable” mitjançant un cobriment permanent de  taulons que tindran per
objectiu protegir mitjançant repartiment de càrregues i senyalar  l’existència del “pas elèctric” als
vehicles.  La  profunditat  de  la  rasa  mínima  serà  entre  40  i  50  cm,  el  cable  anirà  ,a  més  a  més,
protegit en l’interior d’un tub rígid, bé de fibrociment, o bé de plàstic rígid corbable en calent.

-  En el cas d’haver de realitzar connexions entre mànegues, es tindran en compte:
a) Sempre estaran elevats, es prohibeix mantenir-los a terra
b) Les connexions provisionals entre mànegues s’executaran mitjançant connexions

normalitzades, estanc antihumitat.
c)Les connexions definitives s’executaran utilitzant caixes de connexions normalitzades,

 estancs antihumitat.
-  La interconnexió dels quadres secundaris es realitzaran mitjançant canalitzacions enterrades, o

bé mitjançant mànegues, en aquest cas seran penjades a una altura sobre  el  paviment  al
voltant dels 2 m per evitat accidents per agressions a les mànegues per ús arran de terra.

-  El traçat de les mànegues de subministrament elèctric no coincidirà amb el de
 subministrament provisional d’aigua a les plantes

-  Les mànegues de “alargadera”:
a) Si són per curts períodes de temps, podran portar-se esteses pel terra, però arrambades

als paraments verticals.
b) Es connectaran mitjançant connexions normalitzades estancs antihumitat o fundes

 aïllants termorretractiles, amb protecció mínima contra raigs d’aigua (protecció recomanable
I.P.447)

c)  Normes de prevenció per interruptors.
-  S’ajustaran expressament als especificats en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
-  Els interruptors s’instal·laran a l’interior de caixes normalitzades, provistes de porta d’entrada

amb tanca de seguretat.
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-  Les caixes dels interruptors posseiran adherides sobre la seva porta una senyal  normalitzada
de “perill, electricitat”.

-  Les caixes dels interruptors seran penjades, bé en els paraments verticals, bé de “pies
derechos” estables.

d)  Normes de prevenció tipus per els quadres elèctrics.
-  Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat ( amb clau ),

segons norma UNE-20324.
-  Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant viseres,

com a protecció addicional.
-  Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
-  Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
-  Es penjaran en taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies

 derechos”,ferms.
-  Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèrie,

en números determinats, segons el càlcul realitzat. ( Grau de protecció  recomanable I.P.447 ).
e) Normes de prevenció per les preses d’energia.
-  Les preses de corrent aniran provistes d’interruptors de tall omnipolar que permetin

 deixar-les sense tensió quan no hagin de ser utilitzades.
-  Les preses de corrent dels quadres s’efectuaran dels quadres de distribució, mitjançant

clavilles normalitzades blindades (protegides contra contactes directes) i sempre que sigui
possible, amb enclavament.

-  Cada presa de corrent subministrarà l’energia elèctrica a un sol aparell, màquina o màquina-
eina.

-  La tensió sempre estarà en la clavilla “femella”, mai en la “mascle”, per evitar  contactes
elèctrics directes.

-  Les preses de corrent no seran accessibles sense la utilització d’eines especials, o estaran
incloses sota coberta o armaris que proporcionin un grau similar  d’inaccessibilitat.

f)  Normes de prevenció per la protecció dels circuits.
-  La instal·lació tindrà tots els interruptors automàtics definits com a necessaris; el seu càlcul serà

efectuat sempre minorant, amb la finalitat que actuïn dins el marge de seguretat; és a dir, abans
que el conductor a qui protegeixen arribi a la càrrega  màxima admissible.

-  Els interruptors automàtics es trobaran en totes les línies de presa de corrent dels quadres de
distribució, així com en les d’alimentació de màquines, aparells i  màquines-eina de funcionament
elèctric.

-  Els circuits generals estaran igualment protegits amb interruptors automàtics o
 magnetotèrmics.

-  Tots els circuits elèctrics es protegiran mitjançant disjuntors diferencials.
-  Els disjuntors diferencials s’instal·laran d’acord amb les següents sensibilitats:
  300 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària
  30 mA (s/ R.E.B.T.) Alimentació a la maquinària com millora del nivell de seguretat
  30 mA Per les instal·lacions elèctriques d’enllumenat no portàtil
g) Normes de prevenció per les preses de terra
-  La xarxa general de terra s’haurà d’ajustar  a les especificacions detallades en la  Instrucció

MIBT.039 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió, així com tots aquells
aspectes especificats en la Instrucció MIBT.023, mitjançant les quals es pugui millorar la
instal·lació.

-  En el cas d’haver de disposar d’un transformador en l’obra, serà dotat d’una presa de  terra
ajustada als Reglaments vigents i a les normes pròpies de la companyia elèctrica subministradora
de la zona.

-  Les parts metàl·liques de tot equip elèctric disposaran de presa de terra.
-  El neutre de la instal·lació estarà posada a terra.
-  La presa de terra en una primera fase s’efectuarà a través d’una pica o placa a ubicar junt amb

el quadre general, des del que es distribuirà a la totalitat dels receptors de la instal·lació. Quan la
presa general de terra definitiva de l’edifici es trobi realitzada, serà aquesta la que s’utilitzi per la
protecció de la instal·lació elèctrica provisional de l’obra.

-  El fil de la presa de terra sempre estarà protegit amb aïllant de plàstic de colors groc i verd. Es
prohibeix expressament utilitzar  per altres utilitats, únicament podrà ser utilitzat conductor o
cable de coure nu, de 95 mm² de secció com a mínim, en els trams enterrats horitzontalment i
que seran considerats com electrode artificial de la instal·lació.
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-  La xarxa general de terra serà única per la totalitat de la instal·lació, incloses les  unions a terra
dels carrils per estada o desplaçament de les grues.

-  En  el  cas  que  les  grues  poguessin  aproximar-se  a  una  línia  de  baixa  o  mitja  tensió,
 mancada d’apantallament aïllant adequat, la presa de terra, tan de la grua com dels seus carrils,
haurà de ser elèctricament independent de la xarxa general de terra de la instal·lació elèctrica
provisional de l’obra.

-  Els receptors elèctrics dotats de sistema de protecció per doble aïllament i els alimentats
mitjançant transformador de separació de circuits mancaran de conductor de protecció, a fi
d’evitar la seva referència a terra. La resta de carcasses de motors o màquines es connectaran
degudament a la xarxa general de terra.

-  Les preses de terra estaran situades en el terreny de tal manera que el seu funcionament i
eficàcia sigui el requerit per la instal·lació.

-  La conductivitat del terreny s’augmentarà abocant en el lloc de punxament de la pica (placa o
conductor) aigua de forma periòdica.

h) Normes de prevenció per la instal·lació d’enllumenat.
-  Les masses dels receptors fixes d’enllumenat es connectaran a la xarxa general de terra

mitjançant el corresponent conductor de protecció. Els aparells d’enllumenat portàtils, excepte
les utilitzades amb petites tensions, seran de tipus protegit contra raigs d’aigua ( Grau de
protecció recomanable IP.447 ).

-  L’enllumenat de l’obra complirà les especificacions establertes en les Ordenances de Treball de
la Construcció, Vidre i Ceràmica i General de seguretat i higiene en el treball.

-  La il·luminació dels talls serà mitjançant projectors ubicats sobre “pies derechos”  ferms, o bé
penjats en els paraments.

-  L’energia elèctrica que s’hagi de subministrar a les làmpades portàtils per la il·luminació de
talls embassats (o humits) es servirà a través d’un transformador de corrent amb separació de
circuits que la redueixi a 24 volts.

-  La il·luminació dels talls es situarà a una altura al voltant dels 2m, mesurada des de la superfície
de suport dels operaris en el lloc de treball.

-  La il·luminació dels talls, sempre que sigui possible, s’efectuarà creuada, amb la  finalitat de
disminuir ombres.

-  Les zones de pas de l’obra estaran permanentment il·luminades, evitant racons  foscos.

i) Normes de seguretat d’aplicació durant el manteniment i reparació de la instal·lació elèctrica
provisional de l’obra.

-  El personal de manteniment de la instal·lació serà electricista i preferentment, en
 possessió de carnet professional corresponent.

-  Tota la maquinària elèctrica es revisarà periòdicament i, en especial, en el moment en que es
detecti un error, es declararà “fora de servei” mitjançant la desconnexió elèctrica i el penjat del
rètol corresponent en el quadre de govern.

-  La maquinària elèctrica serà revisada per personal especialista en cada tipus de màquina.
-  Es prohibeixen les revisions o reparacions sota corrent. Abans d’iniciar una reparació, es

desconnectarà la màquina de la xarxa elèctrica, instal·lant en el lloc de connexió un rètol
visible, en el que es llegeixi: “NO CONNECTAR, PERSONES TREBALLANT EN LA XARXA”.

-  L’ampliació o modificació de línies, quadres o similars, només les realitzaran els electricistes.

Normes de protecció :
-  Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
-  Els  quadres  elèctrics  no  s’instal·laran  en  el  transcurs  de  les  rampes  d’accés  al  fons  de

 l’excavació (poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents).
-  Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres

 contra la pluja.
-  Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (

com norma general ) del límit de l’excavació, carretera o similars.
-  El subministrament electrònic al fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la

rampa d’accés, per vehicles o pel personal (mai junt a les escales de mà ).
-  Els  quadres  elèctrics  en servei,  es  mantindran tancats  amb pany de seguretat  de triangle,  (  o

clau ), en servei.
-  No és permesa la utilització de fusibles rudimentaris  (  trossos de cablejat,  fils,  etc.)  havent-se

d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas.
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4.6.2.- Grups electrògens

Riscos més comuns :
- Ferides punxants en mans
- Caigudes en el mateix nivell
- Electrocució: contactes elèctrics directes o indirectes, derivats essencialment de :
- Treballs amb tensió
- Intentar treballar sense tensió però sense assegurar-se de que està efectivament

desconnectada o que no pot connectar-se inopinadament.
- Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció.
- Utilitzar equips inadequats o deteriorats.
- Mal comportament o incorrecta instal·lació del sistema de protecció contra contactes elèctrics

indirectes en general, i de la presa de terra en particular.
Normes preventives :

A) Sistema de protecció contra contactes indirectes.
- Per la prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, el sistema de protecció

 escollit és el de la posta a terra de les masses i dispositius de tall per intensitat de defecte (interruptors
diferencials). Esquema de distribució TT(REBT MIBT 008).

B) Normes de prevenció pels cables.
- El  calibre  o  secció  del  cablejat  serà  l’especificat  i  d’acord  a  la  càrrega  elèctrica  que  ha  de

suportar, en funció de la maquinària i il·luminació prevista
- Tots els conductors utilitzats seran aïllats de tensió nominal 1.000 volts com a mínim, i sense

defectes apreciables (pelades, repelons o similars). No seran admesos trams defectuosos en aquest sentit.

C) Normes de prevenció pels quadres elèctrics.
- Seran metàl·lics, de tipus per a la intempèrie, amb porta i tanca de seguretat ( amb clau ),

segons norma UNE-20324.
- Degut a ser de tipus per a la intempèrie, es protegiran de l’aigua de la pluja mitjançant

 viseres, com a protecció addicional.
- Els quadres elèctrics metàl·lics tindran la carcassa connectada a terra.
- Posseiran, adherida a la porta, una senyal normalitzada de “Perill, electricitat”.
- Es penjaran de taulers de fusta col·locats en els paraments verticals o bé a “pies

derechos”,ferms.
- Posseiran preses de corrent per connexions normalitzades blindades per la intempèri,  en

números determinats, segons el càlcul realitzat. ( Grau de protecció recomanable I.P.447 ).
Normes de protecció :

- Els quadres elèctrics de distribució s’ubicaran sempre en llocs de fàcil accés.
- Els  quadres  elèctrics  no  s’instal·laran  en  el  transcurs  de  les  rampes  d’accés  al  fons  de

 l’excavació ( poden ser arrencats per la maquinària o camions i provocar accidents ).
- Els quadres elèctrics de intempèrie, per protecció addicional, es cobriran amb viseres contra la

pluja.
- Els pals provisionals dels que penjaran les mànegues elèctriques no s’ubicaran a menys de 2 m (

com norma general ) del límit de l’excavació, carretera o similars.
- El subministra electrònic el fons d’una excavació s’executarà per un lloc que no sigui la rampa

d’accés, per vehicles o per el personal ( mai junt a les escales de mà ).
- Els  quadres  elèctrics  en servei,  es  mantindran tancats  amb pany de seguretat  de triangle,  (  o

clau ), en servei.
- No es permès la utilització de fusibles rudimentaris ( trossos de cablejat, fils, etc.) havent-se

d’utilitzar “cartutxos fusibles normalitzats” adequats en cada cas.

4.6.3 Protecció contra incendis
A) Prevenció. A fi de prevenir la formació d’un incendi prendrem les següents mesures :
- Ordre i neteja general en tota l’obra.
- Es separaran els materials combustibles dels incombustibles apilant-los per separat en  llocs

indicats pel seu transport a l’abocador diari.
- Emmagatzemar el mínim de gasolina, gas-oil i altres materials de gran inflamació.
- Es compliran les normes vigents respecte l’emmagatzematge de combustibles.
- Es definiran clarament i per separat les zones d’emmagatzematge.
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- La  ubicació  dels  magatzems  de  combustibles,  se  separaran  entre  ells  (com  la  fusta  de  la
gasolina) i a la seva vegada lluny dels talls i tallers de soldadura elèctrica i oxiocetilènica.

- La il·luminació i interruptors elèctrics dels magatzems serà mitjançant mecanismes
antideflagrants de seguretat.

- Es  disposaran  de  tots  els  elements  elèctrics  de  l’obra  en  condicions  per  evitar  possibles
curtcircuits.

- Quedarà totalment prohibit encendre focs en l’interior de l’obra.
- Senyalitzarem a l’entrada de les zones d’aplecs, magatzems i tallers, adherint els següents

senyals normalitzats:
- Prohibit fumar
- Indicació de la posició de l’extintor d’incendis
- Perill d’incendi
- Perill d’explosió (magatzem de productes explosius).

B) Extinció.
- Haurà extintors d’incendis junts a  les entrades i interiors dels magatzems, tallers i zones

d’aplecs.
- El tipus d’extintor a col·locar dependrà del tipus de foc que es pugui pretendre apagar (tipus A,

B, C, E), depenent del treball a realitzar en cada fase de l’obra.
- Es  tindrà  sempre  a  mà  i  reflexat  en  un  cartell  ben  visible  en  les  oficines  de  l’obra,  el

 número de telèfon del servei de bombers.

4.6.4.- Ventilació
a) Tenint en compte els mètodes de treball i les càrregues físiques imposades als treballadors,

hauran de disposar de suficient aire net.
b) En el cas que s’utilitzi una instal·lació de ventilació, s’haurà de mantenir en bon estat de

funcionament i els treballadors no hauran d’exposar-se a corrents d’aire que perjudiquin la
seva salut. Sempre que sigui necessari per la salut dels treballadors, haurà d’haver-hi un
sistema de control que n’indiqui qualsevol averia.

4.6.5.- Exposició a riscos particulars

a) Els treballadors no hauran d’estar exposats a nivells sonors nocius ni a factors externs nocius
(per exemple, gasos, vapors o pols)

b) En el cas que algun treballador tingui que entrar en una zona on l’atmosfera pugui tenir
substancies tòxiques o nocives, o no tenir oxigen en quantitat suficient o ser inflamable,
l’atmosfera confinada deurà ser controlada i s’adoptaran mesures adequades per prevenir
qualsevol perill.

c) En cap cas podrà exposar-se un treballador a una atmosfera confinada d’alt risc. Com a mínim
quedarà sota vigilància permanent des de l’exterior i s’hauran de prendre les mesures
preventives per poder donar auxili immediat i eficaç.

4.6.6.- Temperatura
a) La temperatura ha de ser l’adequada per l’organisme humà durant el temps de treball, quan

les circumstàncies ho permetin, tenint en compte els mètodes de treball que s’apliquen i les
càrregues físiques imposades als treballadors.

 4.6.7.- Il·luminació
a) Els llocs de treball, els locals i les vies de circulació a l’obra hauran de tenir, en la mida del

possible, llum natural i tenir una il·luminació artificial adequada i suficient durant la nit i quan
no es suficient la llum natural. En aquest cas, s’utilitzaran punts de llum portàtils amb
protecció contra els cops. El color utilitzat per la il·luminació artificial no podrà alterar o influir
alhora de percebre les senyals o panells de senyalització.

b) Les instal·lacions d’il·luminació dels locals, dels llocs de treball i de les vies de circulació hauran
d’estar col·locades de tal manera que el tipus d’il·luminació prevista no suposi risc d’accident
als treballadors.

c) Els locals, llocs de treball i les vies de circulació en que els treballadors estan particularment
exposats a riscos en cas d’averia de la il·luminació artificial s’haurà de posar una il·luminació de
seguretat d’intensitat suficient.
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4.6.8.- Vies de circulació i zones perilloses
a) Les vies de circulació, incloses les escales, les escales fixes i les rampes de càrrega hauran

d’estar calculades, situades, condicionades i preparades per fer-se servir de manera que es
puguin utilitzar amb facilitat i amb tota seguretat, de forma que els treballadors no corrin cap
tipus de risc al fer servir aquestes vies de circulació.

b) Les dimensions de les vies destinades a la circulació de persones o de mercaderies, incloses
aquelles en las que es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, es calcularan d’acord amb
el número de persones que puguin utilitzar-la, i depenent del tipus d’activitat. Quan s’utilitzen
mitjans de transport en les vies de circulació, s’hauran de respectar unes distàncies de
seguretat suficients o mitjans de protecció adequats pels demés usuaris que puguin estar
utilitzant  la  mateixa  via.  Es  senyalitzaran  les  vies  i  es  procedirà  regularment  al  seu  control  i
manteniment.

c) Les vies de circulació destinades als vehicles hauran d’estar situades a una distància suficient
de les portes, passos de vianants, corredors i escales.

d) Si a l’obra hi haguessin zones d’accés limitats, aquestes zones haurien d’estar equipades amb
dispositius que evitin que els treballadors no autoritzats puguin entrar-hi. S’hauran de prendre
les mesures adequades per protegir als treballadors que estiguin autoritzats a entrar a
aquestes zones perilloses. Aquestes zones hauran d’estar senyalitzades clarament visibles.

4.6.9.- Primers auxilis
a) Serà responsabilitat del contractista o subcontractista garantir que els primers auxilis poden

fer-se en tot moment pel personal que en tenen la suficient formació per realitzar-los. Així
mateix, s’hauran d’adoptar les mesures per garantir les evacuacions i les atencions mèdiques
dels treballadors accidentats o afectats per una indisposició. Una senyalització visible haurà
d’indicar la direcció i el número de telèfon dels serveis locals d’urgència.

4.6.10.- Serveis higiènics
a) Quan els treballadors tingui que portar roba especial de treball hauran de tenir a la seva

disposició vestuaris adequats. En aquest sentit es disposarà de vestuaris de fàcil accés, amb
les dimensions necessàries i amb seients i instal·lacions que permetin a cada treballador posar
o treure, si fos necessari, la seva roba de feina.
- Quan les circumstàncies ho exigeixin (per exemple, substàncies perilloses, humitats,

brossa), la roba de treball s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels
objectes personals.

- Quan els vestuaris no siguin necessaris, cada treballador haurà de tenir a la seva disposició
un espai per col·locar la roba i els objectes personals sota clau.

b) Quan el tipus d’activitat ho requereixi, s’hauran de posar a disposició dels treballadors dutxes
apropiades.
- Les dutxes hauran de tenir unes dimensions suficients per permetre que qualsevol

treballador es netegi sense obstacles i en adequades condicions d’higiene. Les dutxes
hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda.

- Quan no sigui necessari instal·lar dutxes, hauran d’haver-hi serveis suficients i apropiats
amb aigua corrent, calenta si fos necessari, prop dels llocs de treball i dels vestuaris.

c) Els treballadors hauran de disposar a prop de la zona de treball, de les zones de descans,dels
vestuaris i les dutxes o serveis.

d) Els vestuaris, dutxes i serveis estaran separats per homes i dones, o s’hauran de preveure uns
horaris.

e) Alternativament a la ubicació a l’obra dels serveis higiènics a que es refereixen els apartats
anteriors, el contractista o subcontractista podrà subscriure contractes d’utilització dels locals
del costat de l’obra per part dels treballadors de l’obra.

f) Els treballadors han de disposar d’un lloc per menjar o per preparar-se el menjar amb les
màximes condicions d’higiene.
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5.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LES ACTIVITATS DE L’OBRA

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i
cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.
A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació,
manteniment...).
Mitjans i maquinaria
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...)
- Riscos derivats del funcionament de grues
- Caiguda de la càrrega transportada
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques

Treballs previs
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de materials
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Ram de paleta
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Ambient excessivament sorollós
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)
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Revestiments i acabats
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics
- Projecció de partícules durant els treballs
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Contactes amb materials agressius
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes
- Bolcada de piles de material
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)

Instal·lacions
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
- Talls i punxades
- Cops i ensopegades
- Caiguda de materials, rebots
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Sobresforços per postures incorrectes
- Caigudes de pals i antenes

6- RISCOS I MESURES PREVENTIVES DE LA MAQUINÀRIA D’OBRA.

6.1.-  Pala carregadora
Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
-  S'ha  de  procurar  no  apropar-se  massa  a  la  vora  de  talussos  o  excavacions  en  les  quals  pogués  existir

ensorraments o capgiraments.
- Quan s’efectuïn operacions de reparació, greixat o de repostatge, és obligatori tenir el motor de la màquina

parat i la cullera repenjada al terra. Quan s’efectuïn reparacions en la cullera, es posaran límits per evitar la
caiguda intempestiva de la mateixa.

- Sempre que es desplaci d'un lloc a un altre, pels seus propis medis, s'ha de fer amb la cullera el més a prop
possible  del  terra;  i  es  circularà  sempre  a  velocitat  moderada,  respectant  en  tot  moment  la  senyalització
existent.

- No es permetrà la presència de grups de persones en les rodalies on es realitzi el treball, o en llocs on puguin
ser agafats per la màquina.

- S'ha de netejar el calçat de fang i greix abans de pujar a la màquina.

- Quan es carreguin camions, no es col·locaran, ni passarà, la pala per sobre la cabina.
- En els desplaçaments i maniobres, es prestarà especial atenció a les línies elèctriques, no oblidant mai les

distàncies de seguretat, preveient els moviments de la cullera i la càrrega, per acció de la suspensió o de les
irregularitats del terreny.

- La distància mínima a una línia elèctrica, serà de:
 a)  4 metres fins a 66.000 volts.
 b)  5 metres per a més de 66.000 volts.
- Quan la màquina es trobi avariada, es senyalitzarà la màquina si és que queda a la zona de pas de vehicles.
- Qualsevol anomalia observada en el normal funcionament de la màquina, haurà de ser posada en

coneixement de l’immediat superior.
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- En finalitzar la jornada, o durant el descans, s'observaran les següents regles.
 a)  La cullera haurà de quedar repenjada en el terra.
 b)  La bateria haurà de quedar desconnectada.
 c)  Tirar el fre d'aparcament.
- No es transportaran persones a la màquina, i en especial dins del culler.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Granota de treball.
- Calçat de protecció.
- Seient anatòmic.

6.2.-  Retroexcavadora
Riscos més freqüents
- Caigudes d'altura.
- Capgiraments i atropellaments.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- S'evitarà pujar a la màquina, amb el calçat ple de fang o de greix.
- Es mantindrà la cabina en les degudes condicions d'ordre o neteja.
- No haurà d'apropar-se massa a la vora de talussos o excavacions.
- Al circular, ho farà sempre amb la cullera en la posició de trasllat.
- No es permetrà la presència de persones en les proximitats de la màquina, quan aquesta estigui en

funcionament.
- Quan s'estigui carregant un camió es procurarà no passar amb el cassó ple, per sobre de la cabina del mateix.
- Es prestarà especial atenció a les línies elèctriques tant aèries com subterrànies.
-  En cas  contrari,  el  conductor  estarà,  quiet  a  la  cabina fins  que la  xarxa sigui  desconnectada,  o  es  desfaci  el

contacte. Si és precís baixar de la màquina, ho farà d'un salt d'allò més gran possible.
- Si en cap excavació descobreix avaria en alguna conducció, es detindrà el treball i s'avisarà immediatament al

responsable dels treballs.
- En finalitzar la jornada o durant el descans, s'observaran els següents punts:

a)El cassó haurà de repenjar-se al terra, o en el seu lloc de la màquina.
b)Es deixaran els cassons repenjats al terra.
c)La bateria haurà de quedar desconnectada.

- Està prohibit totalment:
 a)Baixar del vehicle sense deixar-lo frenat i sense que estigui sobre superfície horitzontal.
 b)Permetre que ningú manipuli en la màquina quan no estigui degudament autoritzat.
 c)Transportar personal a la màquina.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Granota de treball.

6.3.- Camions

Riscos més freqüents
- Capgiraments i atropellaments.
- Caigudes d'objectes.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- Abans d'iniciar la jornada, es revisaran els punts següents, per a comprovar que funcionen correctament:

xiulet marxa enrera, frens, direcció, neteja-parabrises, extintor d’incendis i pilots indicadors de direcció, "stop"
i situació.

- En cas avaria o mal funcionament d'alguns d'ells, es repassaran abans d'iniciar el treball.
- No es deixarà desatès el vehicle amb el motor en marxa.
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- Si el camió hagués de ser remolcat haurà d'assegurar-se que es porta bastant aire pel funcionament dels
frens. En cas contrari, s'ha de fer servir una barra rígida pel remolc.

- No es farà cap reparació o ajustament amb el motor en marxa, excepte quan sigui estrictament necessari.
-  Es  comprovarà  periòdicament,  durant  el  treball,  el  fre  de  mà.  Aquest  fre  es  farà  servir  només  per  aparcar,

excepte en casos d'emergència.
- En l'aparcament, es deixarà una distància de seguretat amb els altres vehicles.
- En comprovar el líquid del radiador, es deixarà escapar primer la pressió, abans de treure el tap.
- No es permetrà que vagi ningú sobre els estreps, aletes o caixa del camió.
- Quan s'hagi utilitzat un extintor s'haurà de donar avís d'això, per a que es pugui procedir al seu reompliment o

substitució.
- S'ha d’informar a l'amo immediat de l’errada de seguretat de ruta, degut a sots, terrenys tous, etc.
- En l'estacionament, el vehicle es deixarà sempre amb el fre de mà posat, i una velocitat posada. S'evitarà

estacionar en pendent, sobre tot amb el vehicle carregat.

Normes d’actuació durant la càrrega:
-  S'introduirà  el  camió  amb  cura  a  la  zona  de  càrrega,  i  es  quedarà  a  una  distància  segura,  del  camió  que

procedeixi.
-  En   l'apropament  o  sortida  de  l'àrea  de  càrrega,  s'ha  de  mirar  si  hi  ha  un  altre  vehicle  o  persona  a  les

proximitats.
- Al situar-se sota de la pala, s'han de seguir les instruccions del senyalitzador o de l'encarregat de la pala.
- Mentre es carrega el camió, el conductor ha de quedar-se a la cabina.
Normes d’actuació durant el transport:
- La velocitat del vehicle, s'ajustarà a les condicions de la carretera o camí, estat del temps i visibilitat.
- S'ha d'obeir sempre els senyals de les persones encarregades de les cruïlles, zones perilloses i zones de

càrrega i descàrrega.
- Es tindrà cura de la il·luminació del vehicle en l'enfosquiment i durant la foscor.
- Es mantindrà una distància de seguretat a la vora del camí o dels terraplens.

Normes d’actuació durant el basculat:

- Es mantindran sempre les indicacions del senyalitzador i principalment quan es faci marxa enrera a la zona de
basculament.

- Quan es faci marxa enrera, s'assegurarà que no hi hagi persones, obstacles ni vehicles.
- Cal mantenir-se a una distància segura de la vora de la zona de descàrrega.
- En la posició de basculat, cal aplicar el fre de mà i posar la palanca en punt mort.
- Per sortir de la posició de basculat, cal posar una velocitat apropiada cap endavant, afluixar el fre de mà i

sortir amb compte de la zona.
- Està terminantment prohibit sortir de la zona de descàrrega amb el trabuc aixecat. Cal tenir especial atenció a

les línies elèctriques.
- Qualsevol anomalia en frens o direcció ha de ser objecte de consulta immediata amb un mecànic

especialitzat.
b)  Proteccions Individuals
-  Casc de polietilè (quan estigui fora de la cabina).

6.4.-  Dúmper
Riscos més freqüents
- Atropellaments
- Cops i Capgiraments.
- Caiguda del conductor.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals

a)  Proteccions Col·lectives
- S'evitaran girs forts o massa ràpids que podrien originar capgiraments.
- La velocitat de circulació, estarà en funció de la visibilitat, càrrega transportada, condicions del pes, existència

de persones, vehicles o materials en les zones de pes.
- En deixar parada la màquina en un pendent, estarà ben frenada i calçada.
- El transport de càrregues polseres ha de fer-se estant aquestes ben cobertes per lones i el conductor protegit

amb ulleres.
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- En les arrencades per maneta, s'agafarà aquesta col·locant el polze al mateix costat dels altres dits, i donant la
tirada cap a dalt.

- No es transportaran persones en el Dumper.
- En realitzar l'operació de basculament de la càrrega, l'operari que manipula el dúmper haurà d'estar baixat de

la màquina per així evitar el risc de caiguda per capgirament.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Calçat de protecció.
- Cinturó antivibratori
- Granota de treball.

6.5.-  Rodet vibrant autopropulsat
Riscos més freqüents
- Caiguda o capgirament de la màquina.
- Atropellaments i esclafaments.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- L’operador es mantindrà en el seu lloc de treball, sense abandonar aquest fins que el rodet estigui totalment

parat.
- Es vigilarà especialment l’estabilitat del rodet quan circuli per superfícies inclinades, així com la superfície del

terreny, necessària per conservar dita estabilitat.
b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Roba de treball.
- Calçat de protecció.
- Cinturó de seguretat.
- Guants.

6.6.-  Martell picador
Riscos més freqüents
- Caiguda d'objectes.
- Caiguda a nivell.
- Cops contra objectes.
- Afecció vies respiratòries i de la vista.
Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- La zona de treball, es mantindrà d'allò més neta, i ordenada possible.
- Les connexions de les mànegues i altres circuits a pressió, estaran en perfectes condicions de conservació.
- Es protegiran les mànegues en els punts que siguin de pas, tant de persones com de vehicles, i en els punts en

els quals puguin ser danyats per caiguda d'objectes.
- Es procurarà no repenjar el pes del cos sobre el martell.
- Abans d'iniciar el treball, cal assegurar-se que el punxó està degudament fixat al martell.
- Mai es deixarà el martell picador clavat, ni s'abandonarà estant connectat al circuit de pressió.
- Es vigilarà que els punxons estiguin en perfecte estat i siguin del diàmetre adequat a l'eina que s'estigui

utilitzant.

b)  Proteccions Individuals
- Casc de polietilè.
- Guants.
- Mandril de cuir.
- Protecció de la vista.
- Protecció vies respiratòries.
- Cinturó antivibratori.

6.7.- Soldadura elèctrica
Riscos més freqüents
- Afeccions oculars.
- Cossos estranys.
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- Caigudes d'objectes.
- Cremades.
- Radiacions.
- Electritzacions.
- Electrocucions.
- Caigudes a diferent nivell.
- Incendis.
- Explosions.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives
- La zones de treball, es mantindran netes, ordenades i amb il·luminació suficient.
- Si existís perill de caiguda d'objectes o materials a nivell inferior, aquest s'acotarà per impedir el pas. Si el perill

de caiguda d'objectes i materials fos sobre la zona de treball, aquesta es protegirà adequadament.
- No s'hauran de llençar les puntes dels elèctrodes des d'altura.
- El soldador haurà d'estar sobre suport segur i adequat que eviti la seva caiguda en cas de pèrdua de l'equilibri

per qualsevol causa. De no ser possible, estarà subjectat amb cinturó de seguretat.
- Els borns de connexió estaran cuidadosament aïllats.
- Els cables de conducció de corrent estaran degudament aïllats i es penjaran de manera que en una ruptura

accidental, no produeixi contacte amb els elements metàl·lics que s'estiguin muntant i sobre els quals estiguin
treballant altres operaris.

- Els cables estaran en bon ús, evitant les connexions que, en cas obligatori, s'aïllaran amb cinta antihumitat.
- Els grups es trobaran aïllats adequadament i protegits contra la pluja.
- Els interruptors elèctrics estaran tancats i protegits contra la intempèrie.
- Els cables dels circuits de soldadura hauran de mantenir-se secs i nets.
- Les masses de cada aparell de soldadura estaran posades a terra, així com un dels conductors del circuit

d'utilització per la soldadura. Serà admissible la connexió d'un dels pols del circuit de soldar a aquestes masses
quan per la seva posada a terra no es provoquin corrents vagabundes d’intensitat perillosa.

- Abans de connectar una màquina elèctrica a una presa de corrent quan el voltatge s'ignori, es comprovarà la
tensió de la mateixa amb un voltímetre i mai amb llums.

- S'evitarà posar en contacte la pinça de soldadura amb robes mullades o suades.
-  No  es  faran  treballs  de  soldadura  elèctrica  a  cel  obert  mentre  plogui  o  nevi,  ni  en  casos  de  tempestes

elèctriques o intensa força de vent.
- Quan el soldador abandoni el tall de soldadura, haurà de desconnectar el grup, independentment del temps

que duri l'absència.
- S'evitarà realitzar soldadures en zones pròximes a productes inflamables o en aquelles zones que pugui existir

risc d'incendi.

b)  Proteccions Individuals
- Casc.
- Pantalla per a soldar.
- Ulleres contra projeccions.
- Manyoples.
- Maniguets.
- Polaines.
- Mandril de cuir.
- Calçat de seguretat.
- Cinturó de seguretat.

7.- RISCOS I MESURES PREVENTIVES D’ELEMENTS AUXILIARS.

7.1.-  Bastides sobre rodes
Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat i enfonsament.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives.
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- Durant el moviment de la bastida, aquest quedarà totalment lliure d'objectes, eines o materials, que no
formin part de la pròpia bastida.

- Les plataformes de treball es rodejaran en els seus quatre costats amb barana d’1 m. d'alt i entornpeu de 20
cm. i un travesser intermedi.

- Abans del desplaçament de la bastida, desembarcarà el personal de la plataforma de treball i no tornarà a
pujar a la mateixa fins que la bastida estigui situada i calçada en el seu nou emplaçament.

-  L'accés  a  la  plataforma  es  farà  per  mitjà  de  l'escala  d'accés  i  no  pels  travessers  o  travades  de  la  seva
estructura.

- Abans de la seva utilització es comprovarà la seva verticalitat i estabilitat de manera que la seva altura no sigui
superior a quatre vegades al seu costat menor.

- Es tindrà cura que repengin en superfícies resistents, recorrent si fos necessari, a la utilització de taulons o un
altre dispositiu de repartiment del pes.

- Les rodes estaran proveïdes de dispositiu de bloqueig; en cas contrari es falcaran per ambdós costats.
- La plataforma de treball estarà ben subjectada a l'estructura de la bastida.

7.2.- Escala de ma
Riscos més freqüents
- Caiguda de personal.
- Caiguda d'objectes.
- Inestabilitat.

Prevenció dels riscos i mesures de Seguretat Generals
a)  Proteccions Col·lectives.
- Preferentment seran metàl·liques.
- Disposaran de sabates antilliscants en el seu extrem inferior i estaran fixades amb garres o lligaments en el

seu extrem superior per evitar lliscaments.
- Està prohibit la connexió de dues escales a no ser que s'utilitzin dispositius especials per això.
- Les escales de mà no podran salvar més de 5m., a menys que estiguin reforçades en el seu centre, quedant

prohibit l'ús d'escales de mà per altures superiors a set metres.
- La longitud de les escales serà tal que sobrepassaran 1 m. el punt de suport superior.
- La inclinació serà tal que la separació del punt de suport inferior serà la quarta part de l'altura a salvar.
- L'ascens i descens per escales de mà es farà donant front a les mateixes.
- No s'utilitzaran, transportant a mà i al mateix temps pesos superiors a 25Kg.
- Les escales de tisora o dobles, d'esglaons, estaran proveïdes de cordes o cadenes, que impedeixin la seva

obertura al ser utilitzades, així com límits en el seu extrem superior.

8.- PREVENCIÓ DE RISC DE DANYS A TERCERS.

Es senyalitzarà d’acord amb la normativa vigent, l’enllaç de la zona d’obres amb els carrers propers i s’adoptaran
les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l’obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant els tancaments
necessaris.

Es tindrà en compte, principalment:
-  La circulació de la maquinària prop de l’obra.
-  La interferència de feines i operacions
-  La circulació de vehicles prop de l’obra
-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega.
- Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes).
- Protecció de forats.

9.- FIGURES QUE INTERVENEN DIRECTAMENT EN LA SEGURETAT DE L’OBRA.

EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT
Tal  com  especifica  el  Reial  Decret  1627/1997,  de  24  d’octubre,  el  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  de

projecte vetllarà que, en la concepció, estudi i elaboració del projecte, es tinguin en consideració els principis generals de
prevenció segons l’art. 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals, particularment:

· En el moment de prendre decisions constructives, tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar els
diferents treballs o fases que es desenvoluparan simultàniament o successivament.
· En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 3 – Estudi de seguretat i salut

                                      20

També coordinarà que es tingui en compte qualsevol Estudi de seguretat o Estudi bàsic sobre el projecte.
Igualment regulades pel RD 1627/1997, s’especifiquen les funcions del coordinador de seguretat i salut en fase

d’execució de l’obra:
a) Coordinar l’aplicació dels principis de prevenció i de seguretat:

1. En el moment de prendre decisions tècniques i d’organització amb la finalitat de planificar les
diferents tasques o fases de treball que s’hagin de desenvolupar simultàniament o successivament.

2. En l’estimació de la durada requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball.
b) Coordinar les activitats de l’obra per garantir que els contractistes, els subcontractistes i els treballadors
autònoms apliquin de manera coherent i responsable els principis de l’acció preventiva que recull l’article 15 de la
Llei de Prevenció de Riscos Laborals durant l’execució de l’obra i, en particular, en les tasques o activitats a que es
refereix l’article 10 d’aquest Reial Decret.
c) Aprovar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, de donar-se el cas, les modificacions que s’hi hagin
introduït. La direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no calgui la designació de coordinador.
d) Organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista a l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
e) Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball.
f) Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l’obra. La direcció
facultativa assumirà aquesta funció quan no sigui necessària la designació de coordinador.

COMITÈ DE SEGURETAT

En el moment que l'obra arribi a un número igual o superior a 50 treballadors, exigit expressament en les vigents
Ordenances,  es  procedirà  a  formar  el  COMITÈ  DE  SEGURETAT  DE  L'OBRA,  constituït  per  les  persones  i  càrrecs  descrits
expressament en les Ordenances de Treball i General de Seguretat i Higiene, que inclourà a representants dels diversos
subcontractistes.

Aquest comitè es reunirà amb periodicitat en funció de la perillositat dels talls i del desenvolupament de l'obra, però al
menys de manera oficial una vegada al mes, mitjançar quantes reunions informals siguin convenients.

Les empreses subcontractistes, presents a l'obra estaran representades per un vocal, en el Comitè de Seguretat i
Salut de l'obra, durant un termini d'activitat.

Les funcions i atribucions d'aquest Comitè seran les següents:
1. Promoure l’observació de les disposicions vigents per la prevenció dels riscos professionals.
2. Informar sobre el contingut de les normes de Seguretat i Salut per que hagin de figurar en el reglament.
3. Realitzar visites tant als llocs de treball com als serveis i dependències establertes pels treballadors de l'obra per

conèixer les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, maquinària, eines, i processos laborals, i
constatar  els  riscos  que  puguin  afectar  a  la  vida  o  salut  dels  treballadors  i  informar  dels  defectes  i  perills  que
adverteixin a la Direcció de l'Obra, a la qual proposarà, en el seu cas, l’adopció de les mesures preventives
necessàries, i qualssevol altres que consideri oportunes.

4. Interessar la pràctica de reconeixements mèdics als treballadors de l'obra, conforme allò disposat en les disposicions
vigents.

5. Vetllar per l'eficaç organització de la lluita contra incendis a l'obra.
6. Conèixer les investigacions realitzades pels Tècnics de l'empresa sobre els accidents de treball i malalties

professionals que en ella es produeixin.
7. Investigar les causes dels accidents i de les malalties professionals produïdes a l'obra amb objecte d'evitar uns i altres,

i en casos greus i especials practicar les informacions corresponents. Els resultats els donarà a conèixer el Director de
l'Obra als representants dels Treballadors i a la Inspecció Provincial del Treball.

8.  Tenir  cura  que  tots  els  treballadors  rebin  una  formació  adequada  en  matèries  de  Seguretat  i  Salut  i  fomentar  la
col·laboració dels mateixos en la pràctica i observació de les mesures preventives dels accidents de treballs i malalties
professionals.

9. Proposar la concessió de recompenses al personal que es distingeixi pel seu comportament, suggerències o
intervenció en actes meritoris, així com la imposició de sancions a qui no compleixi normes i instruccions sobre
Seguretat i Salut d'obligada observació a l'obra.

10. El Comitè es reunirà, com a mínim, mensualment i sempre que els convoqui el seu President per lliure iniciativa o a
petició fundada de tres o més dels seus components.
En la convocatòria es fixarà l'ordre d'assumptes a tractar a la reunió.
El Comitè per cada reunió que es celebri estendrà l'acta corresponent, de la qual remetran una còpia als
Representants dels Treballadors.
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11. Les reunions del Comitè de Seguretat i Salut es celebraran dins les hores de treball i, en cas de prolongar-se fora
d'aquestes, s'abonaran sense recàrrec, o es retardarà, si és possible, l'entrada al treball a igual temps, si la
prolongació ha tingut lloc durant el descans de migdia.

Reus, juliol de 2.021

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial

Col·legiat núm.10.134
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PLEC DE CONDICIONS

1.- Disposicions legals d’aplicació.

Disposicions mínimes de seguretat i de salut que han d’aplicar-se a les
obres de construcció temporals o mòbils

Directiva 92/57/CEE 24 Juny
(DOCE: 26/08/92)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció RD 1627/1997. 24 octubre
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva
92/57/CEE

Llei de prevenció de riscos laborals

Reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

Llei 31/1995. 8 novembre (BOE: 10/11/95)

Llei 54/2003. 12 desembre
 (BOE 13/12/2003)

Reglament dels serveis de prevenció RD 39/1997, 17 de gener (BOE: 31/01/97) i
les seves modificacions

Modificació RD 39/1997; RD 1109/2007, y el RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

Requisits i dades que han de reunir les comunicacions d’obertura o
reanudació d’ activitats en els centres de treball

Ordre TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

Disposicions mínimes de seguretat i salut para la utilització pels
treballadors dels equips de treball en matèria de treballs temporals en
alçada

RD  2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut en el
treball

RD 485/1997. 14 abril  (BOE: 23/04/1997)

Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball
en el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997
l'esmenta en quant a escales de mà. modifica i deroga alguns capítols de l’
“ordenança de seguretat i higiene en el treball” (o. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril  (BOE: 23/04/1997)

Llei reguladora de la subcontratació en el sector de la construcció LEY 32/2006
(BOE 19/10/2006)

Modificació del RD 39/1997, pel que s’ aprova el reglament de los serveis
de prevenció i el RD 1627/97, pel que s’ estableixen les disposicions
mínimes de seguretat i salut en las obres de construcció

RD 604 / 2006
(BOE 29/05/2006)

Disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc
d’amiant

RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)

Protecció  de  la  salut  i  seguretat  dels  treballadors  contra  els  riscos
relacionats amb l’ exposició al soroll

RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

Disposicions mínimes de seguretat  i salut relatius a la manipulació manual
de càrregues amb riscos, en particular dors lumbars, pels treballadors

RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)

Disposicions mínimes de seguretat i i salut relatives al treball amb equips
que inclouen pantalles de visualització de dades

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
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Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’ exposició a
agents biològics durant el treball

RD 664/1997.  (BOE: 24/05/97)

Protecció de los treballadors contra els riscos relacionats amb l’ exposició a
agents cancerígens durant el treball

RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatius a l’ utilització pels
treballadors d’ equips de protecció individual

RD773/1997. (BOE: 12/06/97)

Disposicions mínimes de seguretat i salut per la utilització pels treballadors
dels equips de treball

RD1215/1997. (BOE: 07/08/97)

Protecció contra el risc elèctric RD614/2001 (BOE: 21/06/01)

Protecció  de  la  salut  i  seguretat  dels  treballadors  contra  els  riscos
relacionats amb l’ exposició a  agents químics durant el treball

RD 374/2001
(BOE: 01/05/2001) posteriors (30/05/2001)

Reglament  de  seguretat  i  higiene  en  el  treball  en  la  indústria  de  la
construcció

O. de 20 de maig de 1952 (BOE: 15/06/52) i
les seves modificacions posteriors

Distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)

Ordenança del treball per les indústries de la construcció, vidre i ceràmica O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º,
183º A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70;
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE:
17/10/70

Senyalització, balisament, neteja i finalització d’obres fixes en vies fora de
població

O. de 31 de agosto de 1987  (BOE: 18/09/87)

Instrucció tècnica complementària  MIE-AEM 2 del reglament d’aparells
d’elevació i manutenció referent a grues torre desmuntables per a obres

RD 836/2003. 27  juny, (BOE: 17/07/03).
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003.
(deroga la  O. de 28 de juny de 1988    (BOE:
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril
de 1990 (BOE: 24/04/90))

Ordenança general de seguretat e higiene en el treball O. de 9 de març DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71)
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)
modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns
capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997,
RD 773/1997 I RD 1215/1997

S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construcció O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

Coordinació d'activitats empresarials RD 171/2004, de 30 de gener

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Cascs de protecció per la indústria. UNE-EN 397
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Protectors auditius. Requisits generals. UNE-EN 352

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assaig i
marcatge.

UNE-EN 143

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i filtres combinats.
Requisits, assaigs i marcatge.

UNE-EN 14387

Equips  de  protecció  respiratòria.  Recomanació  sobre  selecció,  ús,  cura  i
manteniment.

UNE-EN 529

Protecció individual dels ulls. Especificacions. UNE-EN 166

Equips de protecció per als ulls i la cara durant la soldadura i tècniques
afins.

UNE-EN 175

Guants de protecció. Requisits generals i mètodes d’assaig. UNE-EN 420

Guants de protecció contra productes químics i  microorganismes. UNE-EN 374

Guants de protecció contra  riscos mecànics. UNE-EN 388

Equips de protecció individual. Calçat de seguretat. UNE-EN 20345

Protectors oculars i facials de malla. UNE-EN 1731

2.- Prescripcions generals de seguretat.

Quan s'esdevingui algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència
mèdica  es  redueixi  a  una  primera  cura,  el  cap  d'obra  de  la  contracta  principal  realitzarà  una  investigació  tècnica  de  les
causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident. A més dels tràmits establerts oficialment,
l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d’execució el dia següent
al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures
complementàries no indicades a l'informe.

Per  a  qualsevol  modificació  futura  en  el  pla  de  seguretat  i  salut  que  fos  necessari  realitzar,  caldrà  aconseguir
prèviament l'aprovació del coordinador de seguretat i de la direcció facultativa.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i
reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni eximeix de complir-les.

El contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les
proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra. L'accés estarà tancat, amb avisadors o timbre, o vigilat
permanentment quan s'obri. El contractista serà responsable del manteniment en condicions reglamentàries i de l'eficàcia
preventiva de les proteccions col·lectives i dels resguards de les instal·lacions provisionals, així com de les màquines i
vehicles de treball.

El contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que
intervé a l'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.
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El contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu
(avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.
Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l'obra el casc de seguretat.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions
millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a
terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconnexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

3.- Condicions dels mitjans.

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de
vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip,
aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades
immediatament. L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

3.1.- Equips de protecció individual (EPI).

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència
en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors
d'aquest sector.

Totes les peces de roba de protecció individual dels operaris de protecció col·lectiva, tindran fixat un període

de vida útil, rebutjant-se a la seva fi.

Tot element de protecció personal s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les corresponents
normes UNE vigents que li són d’aplicació per l’EPI en concret.

En els casos que no existeixi Norma de Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions
respectives que es demanen, per aquest motiu es demanarà al fabricant informe dels assaigs realitzats.

Quan per circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o
equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel que va ser concebut per un accident,
serà rebutjat i reposat al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit o toleràncies de les admeses pel fabricant,  seran reposades
immediatament.

Tota peça o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà adequadament
concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en si mateix.
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Casc de Seguretat no Metàl·lic

              Els cascos utilitzats pels operaris poden ser: Classe N, cascos d'ús normal, aïllants per a baixa tensió (1.000 V), o
Classe E, distingint-se E-AT aïllants per a alta tensió (25.000  V),  i la classe  E-B  resistents a molt baixa temperatura
(-15°).
              El casc constarà de casquet, que defineix la forma general del casc i aquest, a la vegada, de la part superior o
copa,  una  part  més alta  de la  copa,  i  a  la  caire  que s'esté,  al  llarg  del  contorn de la  base de la  copa.  La  part  de l'ala
situada per damunt de la cara podrà ser més ampla, constituint la visera.

              L'arnès o equip és l'element de subjecció que sostindrà el casquet sobre el cap de l'usuari. Es distingirà el
següent: Banda de contorn, part de l'arnès que abraça el cap i banda d'amortiguació, i part de l'arnès en contacte amb
la volta craneana.

 Entre els accessoris assenyalarem el barbiquell, o cinta de subjecció ajustable, que passa  per sota la barbeta i
es fixa en dos o més punts. Els accessoris mai restaran eficàcia al casc.

El llum lliure, distància entre la part interna del cim de la copa i la part superior de l'equip, sempre serà
superior a 21 mm.

L'alçada de l'arnès, mesurada des del caire inferior de la banda de contorn a la zona més alta del mateix,
variarà de 75 mm. a 87 mm., de la menor a la major talla possible.

La massa del  casc complet,  determinada en condicions normals i  exclosos els accessoris,  no sobrepassarà en
cap cas els 450 grams. L'amplada de la banda de contorn serà com a mínim de 25 mm.

Els cascos seran fabricats amb materials incombustibles i resistents als greixos, sals i elements atmosfèrics.

Les  parts  que  es  trobin  en  contacte  amb  el  cap  de  l'usuari  no  afectaran  a  la  pell  i  es  confeccionaran  amb
material rígid, hidròfug i de fàcil neteja i desinfecció.

El casquet tindrà superfície llisa, amb o sense nerviositats caires arrodonits i sense arestes i ressalts perillosos,
tant exterior com interiorment. No presentarà rugositats, fenedures, bombolles ni defectes que minvin les
característiques resistents i protectores del mateix. Ni les zones d'unió ni l'equip en sí causaran danys o exerciran
pressions incòmodes sobre el cap de l'usuari.

Entre casquet i equip quedarà un espai d'aireig que no serà inferior a 5 mm., excepte a la zona d'acoblament
arnès-casquet.

El model tipus haurà estat sotmès a l'assaig de xoc, mitjançant percussor d'acer, sense que cap part de l'arnès
o casquet presenti ruptura. També haurà estat sotmès a l'assaig de perforació, mitjançant punxó d'acer, sense que la
penetració pugui sobrepassar els 8 mm. Assaig de resistència a la flama, sense que flamegi més de 15 segons o gotegi.
Assaig elèctric sotmès a una tensió de 2 Kv., 5 Hz, tres segons, on el corrent de fuita no podrà ser superior a tres mA. A
l'assaig de perforació   elevant la tensió a 2 KV, 15 segons, tampoc el corrent de fuita tampoc sobrepassarà els tres mA.

En el cas del casc classe E-AT, les tensions d'assaig a l'aïllament i a la perforació seran de 25 KV i de 30 KV
respectivament. A ambdós casos el corrent de fuita no podrà ser superior a 10 mA.

En el cas del casc classe E-B, al model tipus, es realitzaran els assaigs de xoc i perforació, amb bons resultats
havent-se condicionat aquest a - 15 + 2°C.

Tots els cascos que utilitzin els operaris estaran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així
com la norma vigent UNE-EN 397.
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Calçat de seguretat

El calçat de seguretat que utilitzaran els operaris, serà botes de seguretat classe III. Es dir, provistes de puntera
metàl·lica de seguretat per a protecció dels dits dels peus contra els riscos deguts a caigudes  d'objectes, cops i
aixafaments, i sola de seguretat per a protecció de les plantes dels peus contra punxades.

La bota haurà de cobrir convenientment el peu i subjectar-se al mateix, permetent desenvolupar un moviment
adequat al treball. No tindrà imperfeccions i estarà tractada per a evitar deterioració per aigua o humitat. El folre i
altres parts internes no produiran efectes nocius, permeten, en el possible, la transpiració. El seu pes no passarà dels
800 grams. Portarà reforços amortiguadors de material elàstic. Tant la puntera com la sola de seguretat hauran de
formar part integrant de la bota, sense poder-se separar si aquesta no queda destruïda. El material serà apropiat a les
prestacions d'ús, no tindrà rebaves i arestes i estarà muntat de forma que no comporti riscos ni produeixi dany a
l'usuari.

Tots els elements metàl·lics que tinguin funció protectora seran resistents a la corrosió.

El model tipus serà sotmès a un assaig de resistència a l'aixafada sobre la puntera fins els 1.500 Kg (14.715 N) i
el llum lliure durant la prova serà superior a 15  mm, no sofrint trencament.

També s'assajaran a l'impacte, mantenint-se un llum lliure màxim i no apreciant-se trencament. L'assaig de
perforació es farà mitjançant punxó amb força mínima de perforació de 110 Kgf  (1.079 N), sobre la sola, sense que
s’apreciï perforació. Mitjançant flexòmetre, que permeti variar l'angle format per la sola i el taló, de 0° a 60°, amb
freqüència de 300 cicles per minut i fins a 10.000 cicles, es farà l'assaig de plegament. No s'hauran d'observar ni
fractures, ni esquerdes o alteracions.

L'assaig de corrosió es realitzarà en càmara de boira salina, mantenint-se durant el temps de prova i sense que
presenti signes de corrosió.

Totes les botes de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30
de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 20345.

Protector Auditiu.

El protector auditiu que utilitzaran els operaris serà com a mínim de classe E.

Es una protecció personal utilitzada per reduir el nivell de soroll que percebi l'operari quan està situat en un
ambient sorollós. Consta de dos casquets que ajusten convenientment  a cada costat del cap per mitjà d'elements
encoixinats quedant el pavelló extern de les orelles a l'interior dels mateixos, i el sistema de subjecció per arnès.

El model tipus haurà estat provat per un escolta, es dir, una persona amb una pèrdua d'audició no més gran de
10 dB, respecte d'un audiograma normal en cadascuna de les orelles i per a una de les freqüències d'assaig.

Es definirà el llindar de referència com el nivell mínim de pressió sonora capaç de produir una sensació auditiva
a l'escolta situat al lloc de l'assaig i sense protector auditiu. El llindar d'assaig serà el nivell mínim de pressió sonora
capaç de produir sensació auditiva a l'escolta al lloc de prova i amb el protector auditiu tipus col·locat, i sotmès a prova.
L'atenuació serà la diferència expressada en decibels, entre el llindar d'assaig i l'assaig de referència.

Com senyals d'assaig per a realitzar la mesura d'atenuació al llindar s'utilitzaran tons purs de les freqüències
que segueixen: 125,250,500,1000,2000,3000,4000,6000 i 8000 Hz.

Els protectors auditius de classe  E compliran el següent: per a freqüències baixes de 250 Hz, la suma mínima
d'atenuació serà 10 dB. Per a freqüències mitjanes de 500 a 4.000 Hz, l'atenuació mínima de 20 dB, i la suma mínima
d'atenuació 95 dB. Per a freqüències altes de 6.000 i 8.000 Hz, la suma mínima d'atenuació serà 35 dB.

Tots protectors auditius que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 352.
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Guants de Seguretat

Els guants de seguretat utilitzats pels operaris, seran d'ús general anti-tall, antipunxades i anti-erosions per a la
utilització de materials, objectes i eines.

Seran confeccionats amb materials naturals o sintètics, no rígids, impermeables als agents agressius d'ús comú
i de característiques mecàniques adequades. No tindran orificis, esquerdes o qualsevol deformació o imperfecció que
minvi les seves propietats.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús.
No seran en cap cas ambidextres.
La talla, mesura del perímetre del contorn dels guants a l'altura de la base dels dits, serà l'adequada a l'operari.
La longitud, distància expressada en mil·límetres, des de la punta del dit mig o cor fins al fil del guant, límit de

la mànega, serà en general de 320 mil·límetres o menys. Es dir, els guants, en general, seran curts, excepte en aquells
casos que per treballs especials s'hagin d'utilitzar els mitjans, de 320 mil·límetres a 430 mil·límetres, o llargs, més grans
de 430 mil·límetres.

Els materials que entrin a la seva composició i formació mai podran produir dermatosis.

Tots els guants de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 420, UNE-EN 374 i la UNE-EN 388.

Cinturó de seguretat.

Els cinturons de seguretat utilitzats pels operaris, seran cinturons de subjecció, classe A, tipus 2.

Aquests són cinturons de seguretat utilitzats per l'usuari per a sostenir-lo en un punt d'ancoratge anul·lant la
possibilitat de caiguda lliure. Estarà constituït per una faixa i un element amarrador, estant previstos de dues zones de
connexió. Podrà ser utilitzat abraçant l'element amarrador a una estructura.

La faixa estarà confeccionada amb material flexible sense empalmes i desfiladures. Els caires no han de tenir
arestes vives que puguin causar molèsties. La inserció d'elements metàl·lics no exercirà pressió directa sobre l'usuari.

Tots els elements metàl·lics, sivelles, argolles en S, i mosquetó, sofriran al model tipus un assaig a la tracció de
6.867 N i una càrrega de trencament no inferior a 1.000 Kgf (9.810 N). Seran també resistents a la corrosió.

La faixa sofrirà un assaig de tracció, flexió, a l'arronsament i l'esquinçament.

Si l'element d'amarrament fos una corda, serà de fibra natural, artificial o mixta, de trenat i de diàmetre
uniforme, mínim 10 mm, i sense imperfeccions. Si fos una banda no tindrà empalmes, ni arestes vives. Aquest element
amarrador també sofrirà assaig a la tracció al model tipus.

Tots els cinturons de seguretat seran homologats, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les
corresponents normes UNE vigents que li són d’aplicació.

Ulleres de Seguretat

Les ulleres de seguretat que utilitzaran els operaris seran ulleres de muntura universal contra impactes, com a
mínim classe A, essent convenients les de classe D.

Les ulleres han de complir els requisits que segueixen. Seran lleugeres de pes i de bon acabat, sense rebaves ni
arestes tallants o punxants. Podran netejar-se fàcilment i toleraran desinfeccions periòdiques sense que minvin les
seves prestacions. No existiran forats lliures a l'ajustament dels oculars a la muntura. Disposaran d'aireació suficient per
evitar en el possible l'entelament dels oculars en condicions normals del seu ús.

Totes les peces o elements metàl·lics, al model tipus, es sotmetran a assaig de corrosió, sense que s'hagi
d'observar aparició de punts apreciables de corrosió. Els materials no metàl·lics que entrin en la seva fabricació, no
podran ser inflamables al sotmetre's a un assaig de 500°C de temperatura i sotmesos a la flama la velocitat de
combustió no serà superior a 60m/minut. Els oculars estaran fermament fixats a la muntura, sense que es desprenguin
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de la mateixa a conseqüència d'un impacte de bola d'acer de 44 gr. de massa, des de 130 cm. d'altura, repetit tres
vegades consecutives.

Els oculars estaran construïts en qualsevol material d'ús oftalmològic, sempre que suporti les proves
corresponents. Tindran bon acabat i no presentaran defectes superficials o estructurals que puguin alterar la visió
normal de l'usuari. El valor de la transmissió mitja al visible, mesurada amb espectrofotòmetre, serà superior al 89.

Si el model tipus supera la prova a l'impacte de bola d'acer de 44 gr., des d'una altura de 130 cm., repetit tres
vegades, serà de classe A. Si supera la prova d'impacte de punxó, serà de classe B. Si superés l'impacte a perdigons de
plom de 4,5 mil·límetres de diàmetre de classe C. En el cas que superi totes les proves esmentades, es classificarà com
classe D.

Totes les ulleres de seguretat que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig,
sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 166.

Careta Antipols.

La careta antipols que utilitzaran els operaris estarà homologada.
La careta antipols és un adaptador facial que cobreix les entrades a les vies respiratòries, essent sotmès l'aire

de l'ambient, abans de la seva inhalació per l'usuari, a una filtració de tipus mecànic.
Els materials constituents del cos de la careta podran ser metàl·lics, elastòmers o plàstics, amb les

característiques que segueixen. No produiran dermatosis i la seva olor no podrà ser causa de trastorns al treballador.
Seran incombustibles o de combustió lenta. Els arnesos podran ser cintes portadores; els materials de les cintes seran
de tipus elastòmers i tindran les característiques exposades anteriorment. Les caretes podran ser de diverses talles,
però en qualsevol cas tindran unes dimensions que cobreixin perfectament les entrades de les vies respiratòries.

La peça de connexió, part destinada a acoblar el filtre, no presentarà fuites al seu acoblament.

La pèrdua de la vàlvula d'inhalació, no podrà ser superior a 2.400 ml/minut a l'exhalació, i la seva pèrdua de
càrrega a la inhalació no podrà ser superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

A les vàlvules d'exhalació la seva pèrdua a la inhalació no podrà ser superior a 40 m1/minut, i la seva pèrdua de
càrrega a l'exhalació no serà superior a 25 mil·límetres de columna d'aigua (238 Pa).

El  cos  de la  careta  oferirà  un bon ajust  amb la  cara  de l'usuari  i  les  seves  unions amb els  diferents  elements
constitutius tancaran hermèticament.

Totes les caretes antipols que s'utilitzin pels operaris seran homologades i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 143, UNE-EN 14387 i la UNE-EN 529.

Bota Impermeable a l'Aigua i a la Humitat.

Les botes impermeables a l'aigua i a la humitat que utilitzaran els operaris, seran de classe N, podent-se
emprar també de classe E.

La bota impermeable haurà de cobrir convenientment el peu i, com a mínim, el terç inferior de la cama,
permetent a l'usuari desenvolupar el moviment adequat al caminar en la major part dels treballs.

La bota impermeable haurà de confeccionar-se amb cautxú natural o sintètic i altres productes sintètics, no
rígids i sempre que no afectin a la pell de l'usuari.

Així mateix, no tindran imperfeccions o deformacions que minvin les seves propietats, així com forats, cossos
estranys o altres defectes que puguin minvar la seva funcionalitat.

Els materials de la sola i el taló hauran de tenir unes característiques adherents, que evitin el lliscament, tant
en terres seques com en aquelles que estiguin afectades per l'aigua.

El material de la bota tindrà unes propietats tals que impedeixin el pas de la humitat ambiental cap a l'interior.
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La bota impermeable es fabricarà , si és possible, en una sola peça, podent-se adoptar un sistema de
tancament dissenyat de forma que la bota sigui estanca.

Podran confeccionar-se amb suport o sense, sense folre o folrades interiorment, amb una o més capes de teixit
no absorbent, que no produeixi efectes nocius a l'usuari.

La superfície de la sola i del taló, destinada a prendre contacte amb el terra, estarà prevista de relleus i sivelles
obertes per a facilitar l'eliminació del material adherit.

Les botes impermeables seran suficientment flexibles per a no causar molèsties a l'usuari, i havent estat
dissenyades de forma que siguin fàcils de calçar.

Quan el sistema de tancament o qualsevol altre accessori siguin metàl·lics, hauran de ser resistents a la
corrosió.

L'espessor de la canya haurà d'ésser el més homogeni possible, evitant-se irregularitats que puguin alterar la
seva qualitat, funcionalitat i prestacions.

El model tipus es sotmetrà a assaigs d'envelliment en calent, envelliment en fred, d'humitat, impermeabilitat i
perforació amb punxó, havent de superar-los.

Totes les botes impermeables seran homologades, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així
com les corresponents normes UNE vigents que li són d’aplicació.

Equip per a Soldador

L'equip que utilitzaran els soldadors, serà d'elements homologats els que ho estiguin i els que no ho estiguin,
els adequats del mercat per a la seva funció específica.

L'equip estarà composat pels elements que segueixen: pantalla de soldador, mandril de cuir, parell de
maniguets, parell de polaines i parell de guants per a soldador.

La pantalla serà metàl·lica, amb l'adequada força per a protegir al soldador d'espurnes, resquills, escòries i
projeccions de metall fos. Estarà prevista de filtres especials per a la intensitat de les radiacions a les que ha
d'enfrontar-se. Es podran posar vidres de protecció mecànica, contra impactes, que podran ser cobre-filtres o
davant-vidres. Els cobre-filtres preservaran els filtres dels riscos mecànics, allargant així la seva vida. La missió dels
davant-vidres és la de protegir els ulls de l'usuari dels riscos derivats dels possibles trencaments que pugui sofrir el
feltre, i en aquelles operacions laborals en les que no és necessari l'ús del filtre, com esclofollament de les soldadures o
picat de l'escòria. Els davant-vidres estaran situats entre el filtre i els ulls de l'usuari.

El mandril, maniguets, polaines i guants, estaran realitzats en cuir o material sintètic, incombustible, flexible i
resistent als impactes de partícules metàl·liques, foses o sòlides. Seran còmodes per l'usuari, no produiran dermatosis i
per sí mateixos mai suposaran un risc.

Tots els equips de soldador que s'utilitzin pels operaris seran homologats i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció
individual, així com la norma vigent UNE-EN 175.

Guants Aïllants de l'Electricitat.

Els guants aïllants de l'electricitat que utilitzaran els operaris, seran per a actuació sobre instal·lacions de baixa
tensió, fins a 1.000 V. o per a maniobres d’instal·lacions d'alta tensió fins a 30.000 V.

Pels  guants  es  podrà  emprar,  com a  matèria  primera,  en  la  seva  fabricació,  cautxú  d'alta  qualitat,  natural  o
sintètic, o qualsevol altre material de similars característiques aïllants i mecàniques, podent portar o no un revestiment
interior de fibres tèxtils naturals. En cas de guants que porti aquest revestiment, aquest recobrirà la totalitat de la
superfície interior del guant.

No tindran costures, esquerdes o deformacions ni imperfeccions que minvin les seves propietats.
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Podran ser utilitzats colorants i altres additius al procés de fabricació, sempre que no disminueixin les seves
característiques ni produeixin dermatosis.

S'adaptaran a la configuració de les mans, fent confortable el seu ús. No seran en cap cas ambidextres.

Els aïllants de baixa tensió seran guants normals amb una longitud, des de la punta del dit mig al fil del guant,
menor o igual a 430 mm. Els aïllants d'alta tensió seran llargs, de més gran longitud que 430 mm. L'espessor serà
variable, segons els diversos punts dels guants, però el màxim admès serà de 2,6 mm.

Al model tipus, la resistència a la tracció no serà inferior a 110 Kg/cm2, l'allargament a la trencada no serà
inferior a 600% i la deformació permanent no serà superior al 18%.

Seran sotmesos a prova d'envelliment, després de la qual mantindran com a mínim el 80% del valor de les
seves característiques mecàniques i conservaran les propietats elèctriques que s'indiquen.

Els guants de baixa tensió tindran un corrent de fuita de 8mA sotmesos a una tensió de 5.000 V. i una tensió de
perforació de 6.500 V. tot mesurat amb una font de freqüència de 50 Hz. Els guants d'alta tensió tindran un corrent de
fuita de 20 mA a una tensió de prova de 30.000 V i una tensió de perforació de 35.000 V.

Tots els guants aïllants d’electricitat seran homologats, i s'ajustaran al RD 773/97, de 30 de maig, sobre disposicions
mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual, així com les
corresponents normes UNE vigents que li són d’aplicació.

3.2.- Sistemes de proteccions col·lectives (SPC).

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de
pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i
no s'ha de poder moure ni tombar.

BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària
mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES):

Tindran la resistència suficient per suportar els  esforços a què puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció
protectora.

ESCALES DE MÀ:

Hauran d'anar proveïdes de sabates antilliscants. No es faran servir simultàniament per dues persones. La
longitud deposarà en 1 metre el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva
part superior per tal d'evitar moviments. Tant la pujada com la baixada per l’escala de mà es farà sempre de cara a l'escala.

SENYALITZACIÓ:

Els senyals i cintes, estaran d’acord amb la normativa vigent en el moment de la realització dels treballs.
Límits per a desplaçaments de camions:

Es podran realitzar amb taulons embridats, fixats al terreny mitjançant rodons clavats al mateix, o d’altre manera
eficaç.
Tapes per a petits buits i pericons :

Les seves característiques i col·locació impediran amb garantia la caiguda de persones i objectes.
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Estrebació de rases:
Les  excavacions  en  rases  de  profunditat  major  de  1,30  m  i  no  sigui  possible  donar-li  inclinació  als  talussos

s’hauran d’estrebar. S’exclouen els terrenys amb roca.

Interruptors diferencials i connexions a terra:
La  sensibilitat  mínima  dels  interruptors  diferencials  serà  de  30  mA  per  enllumenat  i  de  300  mA  per  força.  La

resistència de les connexions a terra serà com a màxim la que garanteixi, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor
diferencial,  una  tensió  màxima de  contacte  de  24  V.  La  seva  resistència  es  mesurarà  periòdicament,  i  com a  mínim en
l’època seca de l’any.

Extintors: Les característiques i tamany de l’agent extintor seran els adients al tipus d’incendi previsible, i es revisaran cada
6 mesos com a mínim.

Reg :Les zones de pas de vehicles i maquinària es regaran convenientment per evitar alçament de pols, per trànsit dels
mateixos.

4.- Serveis de prevenció.

SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

El contractista principal disposarà d'assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern.

SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunat.
Tot  el  personal  de  nou  ingrés  a  la  contracta,  encara  que  sigui  eventual  o  autònom,  haurà  de  passar  el

reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja
contractats.

5.- Comitè de seguretat i salut.

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni
col·lectiu provincial del sector. Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i
coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de
Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

6.- Instal·lacions de salubritat i confort.

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que
preveuen a  l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral
de la construcció, vidre i ceràmica.

7.- Condicions econòmiques.

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l’estudi bàsic de seguretat i salut que siguin
abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

8.- Coordinador de seguretat.

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les
funcions que el RD 1627/1997, es defineixen.

9.- Obertura del centre de treball

El contractista ha d’efectuar als Serveis Territorials de treball de la Generalitat l’obertura del centre de treball,
abans de l’inici de les obres.
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10.- Pla de seguretat i salut.

El contractista principal està obligat a redactar un pla de seguretat i salut abans de l’inici de l'obra, en què
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin, adaptant aquest Estudi de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes
d'execució. Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la
finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns, i puguin procedir al compliment
de l'acta d'aprovació visada col·legialment pel col·legi professional corresponent. Qualsevol modificació que introdueixi el
contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de
l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi de
seguretat i salut, requerirà l'aprovació del tècnic autor de l'estudi de seguretat i salut, així com del coordinador en matèria
de seguretat en la fase d'execució d'obres.

11.- Llibre d’incidències.

A l'obra hi haurà un llibre d’incidències facilitat per la direcció facultativa, que haurà d'estar en poder del
contractista o representant legal o del coordinador de seguretat en fase d’execució, i a disposició de la direcció facultativa,
l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes
perquè es notifiqui a la Inspecció de treball a Barcelona, Travessera de Gràcia, 303-311 dins del termini de 24 hores .

Reus, juliol de 2.021

Josep Barberillo Nualart
Enginyer Industrial

Col·legiat núm.10.134
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Bastides de façana

   1.   Barana de cantonada
   2.         Travesser
   3.   Diagonal de punt fix
   4.         Sòcol
   5.         Passador
   6.   Plataforma amb trapa
   7.   Diagonal amb brida
   8.         Barana
   9.         Escala d'alumini
   10.       Marc
   11.       Suport d'iniciació
   12.       Placa

     13.       Plataforma metàl·lica
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Baranes de seguretat amb sergent

A.         Tipus 1
B.         Tipus 2

C.         Tipus 3
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Escales de mà: Detalls

A. ESCALES DE MÀ
1. Punt de recolzament
2. Esglaons engalavernats
3. Travesser d'una sola peça
4. Base
5. Fins a 5 m. màxim per escales simples

Fins a 7 m. per escales reforçades
6. Mínim 1 m.

B. MECANISMES ANTILLISCANTS
C. SUBJECCIÓ A LA PART SUPERIOR
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RasesPerspectiva i detall

A. PROTECCIÓ EN RASES
B. EN FORATS I OBERTURES
C. DETALL DE PASAREL·LA VIANANTS

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 3 – Estudi de seguretat i salut

                                      38

Tanques
Tanca peatonal

A.         Planta B.         Alçat C.         Perfil

Senyalització
Advertiment
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Senyalització
Prohibició

Senyalització
Obligació
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
01.01 Ut Casc seguretat

Casc de seguretat polietilè homologat, pes inferior a 400 gr, MT-1,classe
normal E-AT

2,00 2,25 4,50
01.02 Ut Protector auditiu

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons MT-2, classe C.

2,00 0,54 1,08
01.03 Ut Mascareta autofiltrant

Mascareta autofiltrant homologada de celulosa contra polsims i mate-
rials tòxics

2,00 0,84 1,68
01.04 Ut Granota de treball

Granota de treball de poliéster i cotó resistent al foc, amb butxaques ex-
teriors.

2,00 12,84 25,68
01.05 Ut Guants de cotó

Parell de guants per a ús general, amb palmells, artells, ungles i dits ín-
dex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cotó.

4,00 1,77 7,08
01.06 Ut Guants de cuir

Parell de guants de cuir i lona per a ús general, amb palmells, artells, un-
gles i dits índex i polze de pell dors de la mà i maniguet de cuir.

2,00 1,65 3,30
01.07 Ut Bótes d'aigua de PVC

Parell de bótes d'aigua de PVC de mitja canya impermeables a la humi-
tat amb sola antilliscant, folrades de niló rentable, amb puntera reforça-
da, homologades,

2,00 11,42 22,84
01.08 Ut Bótes de seguretat

Parell de bótes de seguretat resistents a la humitat de pell rectificada
amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antielàstica de po-
liuretà, falca amortidora per al taló, llengüeta manxa de despreniment rà-
pid amb plantilles metàl.liques homologades segons classe I

2,00 21,04 42,08
01.09 Ut Pantalla facial

Pantalla facial per protecció contra projecció de partícules acoplada a ar-
nés de subjecció sobre el cap, visor de policarbonat transparent.

2,00 4,96 9,92
01.10 Ut Ulleres anti-cops

Ulleres anti-cops homologades de montura universal, visor de vidre orgà-
nic neutre.

2,00 10,82 21,64
01.11 Ut Ulleres panoràmiques anti-pols

Ulleres panoràmiques anti-pols amb respiradors laterals i ajustables
amb goma elàstica, visor d'acetat transparent amb tractament antiente-
lant.

2,00 2,40 4,80
01.12 Ut Impermeable PVC sense costures
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

2,00 7,75 15,50
01.13 Ut Cinturó de seguretat

Cinturó de seguretat antivibratori tipus picador o dumpista homologat
classes A,B i C (subjecció, suspensió i caigudes).

1,00 50,96 50,96
01.14 Ut Corda de poliamida per a subjecció D=16mm

1,00 4,96 4,96
01.15 Ut Dispositiu mòvil per a cinturó de seguretat

Dispositiu d'ancoratge mòvil per a subjectar cinturó de seguretat

1,00 60,58 60,58
01.16 Ut Pantalla seguretat soldador

Pantalla homologada per soldador elèctric acoplada a arnés de subjec-
ció sobre el cap i visor fosc de DIN-12 amb protector basculant.

1,00 11,72 11,72
01.17 Ut Guants de soldador

Parell de guants de cuir per a soldador homologats.

1,00 3,31 3,31
01.18 Ut Mandil de cuir per soldador

1,00 14,00 14,00
01.19 Ut Parell de polaines per a soldador

1,00 7,81 7,81
01.20 Ut Faixa elàstica per a protecció de sobreesforços

1,00 13,82 13,82
01.21 Ut Cinturó antivibratori

1,00 16,62 16,62

TOTAL CAPITOL 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS........................................................................... 343,88
CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES

02.01 Ut Extintor portàtil de pols polivalent ABC de 6kg.
Extintor portàtil de pols seca ABC de 6kg. de càrrega i eficàcia
21A/113B amb suports.

2,00 21,75 43,50
02.02 Ut Instal.alció diferencial 300mA

2,00 34,74 69,48
02.03 Ut Instal.lació diferencial 30mA

2,00 38,07 76,14
02.04 Ut Instal.lació de posta a terra

Instal.lació de posta a terra formada per cable de coure electroconnectat
a terra en masses metàl.liques susceptibles de derivacions elèctriques.

2,00 87,27 174,54
02.05 PA Seny.prot serveis existents

Senyalització, protecció i desviament si s'escau de serveis existents que
puguin produir riscos laborals, sobretot línies aèries i soterrades d'alta
tensió, conductes de gas i xarxa telefònica i d'aigua potable

1,00 140,00 140,00
02.06 Ut Formació de pas sobre rasa

Formació de pas provisional per sobre de rases per donar accés a ins-
tal.lacions privades hàbil per al pas de vehicles.

8,00 18,50 148,00
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

02.07 h Mà d'obra seguretat
Mà d'obra brigada de seguretat emprada en el manteniment i reposició
de proteccions.

14,00 9,02 126,28
02.08 Ut Escala de gat

Escala de gat per accés al fons de les rases amb potes folrades de
goma antilliscant, extensible fins a 4 m.

1,00 15,93 15,93
02.09 M2 Tapa provisional de taulons de fusta per a protecció de forats

Tapa provisional per a proteccions col·lectives de forats, formada per  taulons de fusta
de 20x5 cm. armats mitjançant clavaó  damunt rastrells del mateix material, inclòs fa-
bricació, col·locació i desmuntatge. (Amortització en dues posades)

15,00 20,07 301,05

TOTAL CAPITOL 02 PROTECCIONS COL.LECTIVES........................................................................ 1.094,92
CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

03.01 Ml Barrera campana New Jersey, prefab.
Subministrament i col·locació on indica el plànol adjunt al present estudi
de segureta de les barreres de seguretat New jersey. S'inclou el despla-
çament de les barreres a qualsevol lloc de la obra per motius de segure-
tat en qualsevol moment que la seguretat ho faci necessàri. Tambés es-
tà inclòs en el preu el pintat amb pintura reflectant vermella i blanca de
les barreres, per tal de millorar la visibilitat de les barreres.

10,00 44,79 447,90
03.02 ML Malla de plàstic taronja d'1m d'alçada

Malla de polietilè d'alta densitat amb tractament per a protecció d'ultra- violada, color ta-
ronja d´1metre d'alçada i doble sòcol del mateix material, i/col·locació i desmuntatge.
(Amortització en dos usos)..

100,00 1,54 154,00
03.03 PA Senyalització provisional del sector segons normativa vigent

Partida alçada a justificar de senyalització de tot el sector. Abans de rea-
litzar el desviament, des de la D.F. es proporcionaran les dades necessà-
ries per tal que la constructora modifiqui e instal·li la senyalització provi-
sional al sector. En aquesta partida s'inclouen totes les senyals, els pals
per subjectar les senyals, el seu subministrament, i la col·locació, així
com el desmontatge o tapat de les senyals que no seran necessàries o
que poden causar confusió als usuaris de la via. També s'inclou la se-
nyalització obligatoria de seguretat i salut pels treballadors, com ara la
senyal de EPI's obligatoris al sector, la prohibició d'accés a persones
aliènes a l'obra, l'avís de sortides i entrades de camions a la obra.
Aquesta partida no serà motiu d'increment, ja que inclou totes les se-
nyals necessàries així com materials que no es mencionen especifica-
ment però que des de la direcció facultiva, en el moment de realitzar les
obres, es consideri necessàri.També s'inclou el desplaçament de la se-
nyalització per realitzar els diversos desviaments que siguin necessàris
durant l'execució de les obres, així com la reposició de la senyalització
que pateixi desperfectes pel motiu que sigui.

1 1,00 1,00 744,64

1,00 744,64 744,64
03.04 Ut Conus de plàstic reflector 30cm

10,00 3,88 38,80
03.05 Ut Garlanda lluminosa

Subministrament a obra i muntatge de Garlanda lluminosa de 25m de
llargada, 6 làmpades, amb energia de bateria de 12 V i desmuntatge in-
clòs. Es col·locarà a diferents punts de la obra, depenent del que la D.F.
sol·liciti, i no serpa motiu de sobrecost el fet de desmuntatge i muntatge
en diferents puns de l'obra.
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1,00 321,20 321,20
03.06 Ml Cinta de balisament

Cinta de balissament de colors vius, amb un suport cada 5 m amb el
desmuntatge inclòs

109,26 0,27 29,50

TOTAL CAPITOL 03 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL ...................................................................... 1.736,04
CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE

04.01 Ut Escomesa provisional elèctrica a la caseta
Escomesa provisional d'electricitat en casetes d'obra.

1,00 29,32 29,32
04.02 Ut Escomesa provisional fontaneria en caseta

Escomesa provisional de fontaneria a casetas de obra.

1,00 35,33 35,33
04.03 Ut Escomesa provisional sanejament en caseta

Escomesa provisional de sanejament en casetes d'obra

1,00 41,34 41,34
04.04 Ut Lloguer de caseta menjador i vestuaris

Lloguer de caseta prefabricada per a menjador de 6x2.35 m, amb estructura metàl·lica
mitjançant perfils conformats en fred i tancament xapa nervada i galvanitzada amb aca-
bat de pintura prelacada. Aïllament interior amb llana de vidre combinada amb polistirè
expandit. Revestiment de P.V.C. en terres i tauler melaminat en parets. Finestres d'alu-
mini anoditzat, amb persianes corredores de protecció, amb pica correguda amb aixe-
tes, inclosos instal·lació elèctrica amb distribució interior d'enllumenat i força amb pre-
sa exterior a 220 V, i corresponent quadre de centralització d'interruptors diferencial i
magnetotèrmic.

1,00 109,26 109,26
04.05 Ut Lloguer de caseta per serveis d'obra de 4.10x1.90

Lloguer de caseta prefabricada per a serveis d'obra de 4.10x1.90 m., amb dos inodors,
dos dutxes, un lavabo amb tres aixetes i termo elèctric amb capacitat per a 50 litres;
amb les mateixes característiques que les oficines. Terra de contraxapat hidròfug amb
capa fenòlica antilliscant i resistent al desgast. Peces sanitàries de fibra de vidre aca-
bades en Gel - Coat blanc i pintura antilliscant. Portes interiors de fusta en els Com-
partiments. Instal·lació de fontaneria amb tuberíes de polibutilè e instal·lació elèctrica
per corrent monofàsica de 220 V. protegida amb interruptor diferencial i magnetotèr-
mic.

1,00 212,45 212,45
04.06 Ut Transport de caseta prefabricada en obra

Transport de caseta prefabricada en obra, inclosos descàrrega i posterior recollida.

4,00 245,52 982,08
04.07 H Equip de neteja i conservació de les inst. provisionals

Equip de neteja i conservació d'instal.lacions provisionals d'obra, considerant una hora
diària d'ajudant..i peó

10,00 21,56 215,60

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL.LACIONS D'HIGIENE............................................................................ 1.625,38
CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA

05.01 Ut Farmaciola instal.lada en obra
Farmaciola instal.lada en obra totalment equipada amb el material i ei-
nes per als primers auxilis, col.locada en lloc accessible i visible per tots
els treballadors.

1,00 92,46 92,46
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Estudi de Seguretat
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

05.02 Ut Reposició de material sanitari
Reposició de material de primers auxilis i primeres cures en farmaciola
al llarg de l'obra inmediatament després de l'ús de cada producte i
abans del seu esgotament.

1,00 108,18 108,18
05.03 Ut Reconeixement mèdic obligatori

Reconeixement mèdic obligtori a tots els treballadors un mínim d'un cop l'any realitzat
per una clínica o mútua acreditada.

10,00 15,93 159,30

TOTAL CAPITOL 05 MEDICINA PREVENTIVA................................................................................... 359,94
CAPITOL 06 FORMACIÓ

06.01 H Formació en seguretat i salut
Formació en seguretat i salut en el treball dirigida als treballadors especí-
fica de cada especialitat amb recordatoris i ampliacions periòdiques. Es
considera una hora a la setmana i realitzada pel coordinador en segure-
tat i salut o per un tècnic compatent.

16,00 12,12 193,92
06.02 H Vigilant de seguretat

Visita de vigilant de seguretat per tota l'obra analitzant els factors de
risc, determinant el punts febles pel que fa a seguretat, redactant infor-
me de mesures correctores i extenent còpia a la direcció facultativa i al
contractista que quedarà adjunta al llibre d'ordres,  així com vetllant per
l'execició de les mesures correctores acordades en anteriors visites.

50,00 9,98 499,00
06.03 Ut Reunió comitè seguretat

Reunió periòdica un mínim d'un cop cada dos mesos i cada cop que es
convoqui, o que es produeixi un accident, per analitzar totes les parts
conjuntament els factors de risc i les mesures correctores a prendre.

4,00 51,73 206,92

TOTAL CAPITOL 06 FORMACIÓ ........................................................................................................ 899,84
TOTAL ................................................................................................................................................. 6.060,00

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 4. Càlcul de la instal·lació tèrmica
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 4 – Càlcul de la instal·lació tèrmica

                                      1

1.- INTRODUCCIÓ
Previ a la redacció del present projecte, han estat facilitades les dades de la potència a instal·lar per la caldera de
calefacció amb biomassa, arrel d’estudis previs de consum de gasoil anuals. Arrel d’aquest consum, s’ha estimat la
potència total de la caldera de calefacció amb biomassa. Per tant, queda fora de l’àmbit del present projecte, el càlcul
de la potencia nominal de la caldera, que ja a estat establerta prèviament.

2.- CÀLCULS ADJUNTS
Donat que queda fora de les tasques del present projecte el càlcul de la caldera, s’han realitzat els càlculs tèrmics de
les conduccions de distribució de la xarxa de calor (District Heating), els bescanviadors de calor necessaris a instal·lar
a les tres sales de calderes existents i el dimensionat de la xemeneia de la caldera de biomassa a instal·lar. A
continuació s’adjunten les justificacions de càlcul.
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SALA
POT.CALDERA

kW
Salt Tèrmic

ΔT ºC
L/h l/s Øtub v m/s

m distancia Pa/m mm.c.a m m.c.a Total l/m tub litres Total
ΔT ºC Xarxa Ext

U (WxºC/m) kW perdues
(80+60)/2-10
=60ºC

ALBA 110 20 4729 1,31 63/5,8 0,62 110 70 7,14 1,57 1,307 288 60 0,288 4,97

EOI 73 20 3138 0,87 63,5,8 0,43 4 35 3,57 0,03 1,307 10 60 0,288 0,18

FORMACIO 202 20 8684 2,41 63,5,8 1,21 14 230 23,46 0,66 2,961 83 60 0,299 1,49

TOTAL 770
80-10 =70ºC

EOI + FORMACIO 275 20 11823 3,28 75/6,8 1,10 60 160 16,32 1,96 4,254 510 70 0,242 8,65

TOTAL Litres: 891 TOTAL kW: 15,28

CÀLCUL TÈRMIC DE LES CANONADES DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ DE CALOR - DISTRICT HEATING
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 5. Equips de mesura i sistema de control de la instal·lació
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1.- DESCRIPCIÓ GENERAL XARXA DE CALOR
Per un costat tenim el sistema de generació de calor a partir de una caldera de biomassa de 300kW de potencia
nominal. Aquest sistema alimenta una mini xarxa de calor que alimenta 3 edificis.

En dos dels edificis es manté com a emergència-suport el sistema antic, i a l’edifici formació s’elimina la caldera fòssil,
però també disposa d’un sistema de climatització que es pot usar com a suport puntual en calefacció.

Utilitzant com a referencia les calderes actuals, la demanda màxima seria de 110 + 73 + 202 = 385 kW. Tenint en
compte que habitualment les calderes estan molt sobredimensionades per les necessitats reals, podem estimar que
probablement amb força menys potencia tenim suficient.

A més tenim en compta el criteri de que fent una gestió òptima de la calefacció als 3 edificis, utilitzant més hores la
calefacció però usant regulació en la temperatura d’impulsió, obtenim una bona millora de la eficiència. D’aquesta
manera sumant els dos factor disminuíem molt la necessitat de potencia instantània i el consum estacional.

Per si un moment donat per excés de demanda o perquè la caldera de biomassa per algun problema no dones el 100%
de la potencia, es pot activar puntualment i de forma automàtica el sistema de caldera fòssil dels edificis.

Cada sector funciona de forma independent i autònoma. Tot i que les sales quan tenen demanda donen senyal a la
sala de biomassa perquè engegui el sistema de bombeig de la xarxa corresponent. En cas de fallada de comunicacions
entre els quadres de control el sistema de bombeig de la xarxa es posa en marxa per garantir el subministrament.

2.- CALDERA DE BIOMASSA
La  caldera  de  biomassa  funciona  de  forma  autònoma a  partir  del  seu  propi  control,  que  sempre  es  la  manera  més
eficient al estar optimitzat desprès de molts anys d’experiència del fabricant.

La caldera te sensors al dipòsit d’inèrcia, que es la referencia que la caldera fa servir per una gestió òptima de les
engegades i parades i la regulació de potencia. La caldera d’aquesta manera s’encarrega de mantenir sempre la inèrcia
carregada i a disposició del sistema.

Des de el quadre de control de la sala podem engegar o parar la caldera a distancia, sempre que no hi hagi una fallada
que llavors cal per seguretat forçosament fer-ho des d ela caldera. El funcionament es el següent:

ENGEGADA INICIAL:

Quant engeguem la caldera amb tot el sistema fred, la caldera de forma automàtica s’engegarà i començarà a agafar
temperatura.

Un cop arribi a  la temperatura ajustada en la caldera, (55-60º per defecte) la caldera posarà en marxa la seva bomba
circuladora i començarà a regular la vàlvula barrejadora elevadora de retorn, per mantenir sempre un mínim de
temperatura al retorn i evitar condensació dins la caldera.

Quan la temperatura es suficient la barrejadora comença a obrir i es comença a carregar la inèrcia, primer a poc a poc
perquè el retorn es fred, però a mida que el retorn augmenta la temperatura, la barrejadora va obrint i augmenta el
cabal. Si no tenim cap consum la inèrcia s’anirà carregant, fins que estigui tota calenta.

PARADA PER FALTA DEMANDA

Un cop la inèrcia està carregada del tot la caldera entra en parada de forma automàtica, acumulant de forma
addicional la energia produïda durant el llarg procés de parada de la caldera. Aquesta energia queda disponible per
quant torna ha haver-hi demanda.

ENGEGADA QUANT TORNA A HABER DEMANDA

Si comença ha haver consum, la inèrcia comença a buidar-se d’aigua calenta. La caldera ho detecta i a partir de cert
punt es posa en marxa de forma  automàtica.

Si la demanda està dintre del rang de modulació de la caldera, (300-73.5kW), la caldera anirà modulant i intentant
mantenir la inèrcia a un nivell de càrrega i adaptant-se per tant a la demanda.

Si la demanda es més petita que la potencia mínima, passat un temps,  la inèrcia s’arribarà a carregar i la caldera
pararà.

Si la demanda es més gran que la potencia de la caldera, la inèrcia suplirà durant un temps la potencia addicional
necessària sense problemes. Però si la situació es  manté molt de temps la inèrcia es buidarà i llavors la temperatura
d’impulsió de la instal·lació baixarà al ser una barreja d’aigua directa de la sortida de la caldera i del retorn de la
instal·lació a traves de la inèrcia.

Un cop la demanda es normalitza la inèrcia ja s’anirà recuperant.
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SUMINISTRE ESTELLA

La caldera es nodreix de forma automàtica des de la sitja sense cap intervenció per part de la propietat. La propietat
es te de fer càrrec de anar reomplint la sitja quant sigui necessari.

EXTRACCIÓ CENDRES

La caldera també extreu de forma automàtica les cendres al calaix de cendres. La propietat es te de fer càrrec de
buidar el calaix periòdicament.

CONCLUSIO CALDERA

La caldera s’ocupa sempre de mantenir la inèrcia carregada sense preocupar-se de la instal·lació general. A través de
la gestió de la inèrcia ja es suficient. El sistema general es nodreix de la inèrcia.

3.- BOMBEIG XARXA DE CALOR
Aquesta part es controlada per el quadre de control de la sala. El quadre gestiona la alternança de les bombes  dobles
al circuit, i el funcionament quant alguna sala demana. També recull el comptador de producció i informació extreta
del control de la caldera, i junt amb la informació del propi sistema es tot disponible via navegador per internet.
També via internet es poden modificar paràmetres com consignes, horaris, etc.

Hi ha diferents sensors de temperatura i pressió per poder monitoritzar i donar avisos en cas de que alguna magnitud
no sigui correcte. Algunes de forma instantània com  falta de pressió o amb retard si no es compleixen temperatures
suficients.

BOMBEIG

Hi ha dos sectors, un es només per el centre ALBA i l’altre es per el centre formació i el EOI junts. Les bombes en
principi estan parades. Quant una sala d’un sector demana, aquell grup de bombeig es posa en marxa, i es va fent la
alternança de bombes de forma automàtica. Si passat un temps llarg sense demanda el sector s’apaga. Si per baixa
temperatura exterior hi ha risc de congelació el sistema es posarà en marxa de forma intermitent per assegurar una
mínima temperatura al retorn de cada sector. Si falla la comunicació via internet amb alguna  de les sales de calderes,
el grup de bombeig seu també es posa en marxa. Les bombes tenen d’estar en  mode pressió constant, perquè així el
cabal es només just el de la demanda de les sales, que es variable. La temperatura d’impulsió en principi serà constant
i la mateixa o molt propera a la consigna de la caldera, 80º.

4.- SALES SECUNDÀRIES
Bàsicament la configuració, excepte petits detalls, es la mateixa a totes les sales. A cada sala tenim un quadre de
control, també  amb servidor WEB, que monitoritza i gestiona tot el sistema corresponent. També fa les lectures del
comptador d’energia de la sala i de diferents transductors de pressió i temperatura.

Tenim un bescanviador de plaques desmuntable que fa de frontera entre la xarxa i la instal·lació local.

La regulació de la temperatura d’impulsió es fa en funció de la temperatura exterior i el diferencial de la consigna i real
del edifici.

La temperatura d’impulsió es regula a partir de la regulació del cabal d’aigua al primari del bescanviador. D’aquesta
manera tenim cabal constant a secundari, però només el cabal imprescindible a primari. Això es fa expressament per
mantenir al màxim la estratificació de la inèrcia de la caldera de biomassa.

La regulació de cabal de primari es fa a partir d’una vàlvula reguladora de 3 Vies. Per mantenir els cabals adequats a
cada sala i un mínim de cabal sempre a les bombes de la xarxa, es disposa de vàlvules d’equilibrat dinàmic en les
posicions i cabals adequats. Això també permet evitar congelacions a la xarxa encara que un edifici no tingui demanda
al mantenir un mínim de cabal.

Cada sala també te la seva bomba que es a l’hora la bomba de secundari i la de la impulsió a la calefacció.

En tots els casos tenim opció de deixar la calefacció via xarxa en mode MANUAL, en que llavors es força la calefacció,
funcionant només en mode bomba fixe. En mode OFF que no va res. O en mode AUTO que el sistema  es regula de
forma  automàtica i regulant temperatura d’impulsió tal com s’ha explicat.

A més els edificis EOI i ALBA, com que disposen de les calderes antigues com a suport, també tenen 3 opcions
respecte la caldera fòssil. Mode MANUAL, la caldera queda en marxa de forma permanent, només controlada per el
termòstat del cremador i la seva bomba en marxa. En mode OFF, no fa res de res. En mode AUTO, la caldera només
entrarà en funcionament si durant un temps determinat no s’aconsegueix la temperatura mínima establerta en la
calefacció i quant s’assoleix, llavor es torna a parar. La idea es que si en un moment puntual la biomassa no pot donar
tota la demanda, la caldera fòssil donarà suport, lo mínim imprescindible i només al seu edifici. O en cas de fallada
total del sistema de xarxa, també pugui donar servei “normal”.
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 5 – Equips de mesura i control de la instal·lació

                                      4

4.1- EDIFICI COL·LEGI ALBA

A part de les característiques comunes a totes les sales, com que l’edifici Alba te el seu grup específic de bombeig a
sala biomassa, només tenim una vàlvula d’equilibrat dinàmic que dona  el cabal mínim de seguretat i anticongelació a
la xarxa, en cas de que la vàlvula estigui tancant totalment al primari del bescanviador perquè no hi ha demanda.

4.2- EDIFICI FORMACIÓ

A part de les característiques comunesa totes les sales, aquesta sala te la peculiaritat de que no te caldera fòssil de
suport. Tot i que si disposa de sistema de climatització que pot donar calefacció en cas de necessitat.

Com que comparteix xarxa amb la sala EOI, també tenim una vàlvula d’equilibrat dinàmic addicional que limita el
cabal màxim al bescanviador per assegurar cabal a EOI.

4.3- EDIFICI EOI

Com que comparteix xarxa amb la sala FORMACIÓ, també tenim una vàlvula d’equilibrat dinàmic addicional que limita
el cabal màxim al bescanviador per assegurar cabal a FORMACIÓ.

5.- FITXES DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
S’adjunten a continuació les fitxes de característiques tècniques dels principals elements de la instal·lació.
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Úî Ê¿½·¿¼± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ ¼» b� ø®±½¿ ·²¬»®·±®÷ ó _®»¿ ¼»´ ¬«¾± ¼» ¸«³±

Úí
Ô´»²¿¼± § ª¿½·¿¼± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ ¼» b� ø®±½¿ ·²¬»®·±®÷ ó _®»¿ ¼» ´¿ ½¿®½¿¿ 
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Ò Ü·°±·¬·ª± ¼» »¨¬·²½·-² ¼» »³»®¹»²½·¿

Ñ Í¿´·¼¿ ¼» ¸«³±

Îî Î»¬±®²± ÜÒ èðô ÐÒ ê

Í Í¿´·¼¿ ¼» ´¿ °®±¬»½½·-² ¬7®³·½¿ ¼» ¿´·¼¿ ¼» b� ø®±½¿ ·²¬»®·±®÷

Ê Í»²±® ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼» ·³°«´·-²

Êî ´³°«´·±² ÜÒ ëðô ÐÒ ê
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¼·¬¿²½·¿ ±² ¼·³»²·±²» ³3²·³¿ § ª?´·¼¿ ±´¿³»²¬» °¿®¿ ´¿ ª¿ ®·¿²¬» ¼» ½±²¬®«½½·-² ®»°®»»²¬¿¼¿ÿ Ð¿®¿ »´ ®»¯«»®·³·»²¬± ¼» »°¿½·± ¬¿³¾·7² ¬»²¹¿ »² ½«»²¬¿ ´¿ ½±²¼«½½·-² ¼»´ ¬«¾± 

»°¿®¿½·±²» ³3²·³¿ÿ Ì±¼± »´ ®»ª»¬·³·»²¬± ¼»¾» °±¼»®» 
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Ð´¿²± »² °´¿²¬¿
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



ÜßÌÑÍ ÌWÝÒ×ÝÑÍ
Ë²·¼¿¼

Ð»´´»¬ ß¬·´´¿ Ð»´´»¬ ß¬·´´¿ Ð»´´»¬ ß¬·´´¿

Ð±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ µÉ ïëð ïëð îìë îìë íðð íðð

Ý¿®¹¿ °¿®½·¿´ µÉ ìëôð ìëôð éíôë éíôë éíôë éíôë

Î»²¼·³·»²¬± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ û çíôî çîôë çíôè çîôé çìôì çîôç

Î»²¼·³·»²¬± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ ¿ ½¿®¹¿ °¿®½·¿´ û çîôï çîôì çíôì çïôè çíôì çïôè

Î»²¼·³·»²¬± ¬7®³·½± ¼»´ ½±³¾«¬·¾´» ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ µÉ ïêï ïêî îêï îêì íïè íîí

Î»²¼·³·»²¬± ¬7®³·½± ¼»´ ½±³¾«¬·¾´» ¿ ½¿®¹¿ °¿®½·¿´ µÉ ìç ìç éç èð éç èð

Ý´¿» ¼» ½¿´¼»®¿ »¹&² ÛÒ íðíóëæîðïî 

ÕÉÞ
ë øì÷

è ë ë øì÷
è

Ý·®½«·¬± ¸·¼®?«´·½±

Ý±²¬»²·¼± ¼» ¿¹«¿ ´ îçë îçë êïð êïð êïð êïð

Ü·?³»¬®± ¼» ½±²»¨·-² °¿®¿ ¿¹«¿ ·¼¿ñ®»¬±®²± ø
ÜÒ ëð

ÐÒ ê

ÜÒ ëð

ÐÒ ê

ÜÒ èð

ÐÒ ê

ÜÒ èð

ÐÒ ê

ÜÒ èð

ÐÒ ê

ÜÒ èð
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Ð®±¬»½½·-² ¬7®³·½¿ ¼» ¿´·¼¿æ Ü·?³»¬®±
Ð«´¹¿¼¿

³³

íñì

ïçôðë
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ïçôðë

íñì

ïçôðë

íñì

ïçôðë
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ïçôðë

íñì

ïçôðë

Ð®±¬»½½·-² ¬7®³·½¿ ¼» ¿´·¼¿æ Ì»³°»®¿¬«®¿ ï pÝ ïð ïð ïð ïð ïð ïð

Ð®±¬»½½·-² ¬7®³·½¿ ¼» ¿´·¼¿æ Ð®»·-² 
ï ¾¿® î î î î î î

Ô´»²¿¼± § ª¿½·¿¼± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ »² »´ ¯«»³¿¼±®  

ø®±½¿ ·²¬»®·±®÷

Ð«´¹¿¼¿

³³

íñì

ïçôðë

íñì

ïçôðë

íñì

ïçôðë
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ïçôðë
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ïçôðë
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ïçôðë
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Ð«´¹¿¼¿

³³

íñì

ïçôðë
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ïçôðë
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íñì

ïçôðë
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Ð¿
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îîðð
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pÝ ëë ëë ëë ëë ëë ëë

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» »²¬®¿¼¿ ¿ ´¿ ½¿´¼»®¿ â©íð

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± pÝ çð çð çð çð çð çð

Ó?¨·³¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ °»®³·¬·¼¿ pÝ ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð ïïð

Ð®»·-² ³?¨ò ¼» »®ª·½·± ¾¿® íôë íôë ì ì ì ì

Ý·®½«·¬± ¼» ¸«³± ø°¿®¿ ½¿´½«´¿® ´¿
¼·³»²·±²» ¼» ´¿ ½¸·³»²»¿÷

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ´¿ ½?³¿®¿ ¼» ½±³¾«¬·-² pÝ çðð ðð ðð ðð ðð ðð

Ð®»·-² ¼» ´¿ ½?³¿®¿ ¼» ½±³¾«¬·-² ³¾¿® óðôîòò óðôí óðôîòò óðôí óðôîòò óðôí óðôîòò óðôí óðôîòò óðôí óðôîòò óðôí

Ì·®± ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ ñ ½¿®¹¿ °¿®½·¿´ ³¾¿®
ðôïð

ðôðê

ðôïð

ðôðê

ðôïð

ðôðê

ðôïð

ðôðê

ðôïð

ðôðê

ðôïð

ðôðê

Ì·®± ¼» «½½·-² ®»¯«»®·¼±
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é
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Ð»²¼·»²¬» ¼»´ ½±²¼«½¬± ¼» ¸«³±

Ü·?³»¬®± ¼» ´¿ ½¸·³»²»¿ øª¿´±®» ±®·»²¬¿¬·ª±÷ ³³ íðð íðð íëð íëð íëð íëð

Û¶»½«½·-² ¼» ´¿ ½¸·³»²»¿æ ®»·¬»²¬» ¿ ´¿ ¸«³»¼¿¼

Ý±²¬»²·¼± ¼» ¿¹«¿ ³?¨·³±

Ú´«¶± ³?·½± ¼» ¸« µ¹ñ ðôïðè
ðôïíé

ðôïëé
ðôïê

ðôïéê

ðôïçî
ðôïçí

ðôîïë

ðôîíì
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ðôðíè

ðôðìì
ðôðìè
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ðôðêð
ðôðìè
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ðôðêð
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ÜßÌÑÍ ÌWÝÒ×ÝÑÍ
Ë²·¼¿¼

Ð»´´»¬ ß¬·´´¿ Ð»´´»¬ ß¬·´´¿ Ð»´´»¬ ß¬·´´¿

ÌÜÍ ÌÜÍ ÌÜÍ 

Ý±³¾«¬·¾´» »¹&² ´¿ ×ÍÑ ó  ñ 

Ý±²¬»²·¼± ³?¨·³± ¼» ¿¹«¿ Óìë Óïð Óìë Óïð Óìë

Ì¿³¿/± ³?¨·³± ¼»´ ½±³¾«¬·¾´»

Ý±²¬»²·¼± ¼» ¿¹«¿ ¼» ´¿ ¸±³±´±¹¿½·-²

ø«¬¿²½·¿ º®»½¿÷ ì µ¹ñµ¹ òºò ðôðì ðôîîí ðôðëê ðôíîî ðôðëç ðôíïé

Ý»²·¦¿

Ê±´«³»² ¼»´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ ½»²·¦¿ ª±´?¬·´ ´ îí îí îðõìì îðõìì îðõìì îðõìì

Ê±´«³»² ¼»´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ ¼» ´¿ °¿®®·´´¿´ ´ êê êê êê êê êê êê

Ý±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ ½±² °¿®®·´´¿ ´´»²± µ¹ éë éë éë éë éë éë

Ê±´«³»² ¼»´ ½±²¬»²»¼±®ô ª»®·-² ½±²º±®¬ ø±°½·±²¿´÷ êêõïîë êêõïîë êêõïîë êêõïîë

Ûª¿½«¿½·-² ¼» ½»²·¦¿

Ê±´«³»² ¼»´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ ø±°½·±²¿´÷ ´ îìð îìð îìð îìð îìð îìð

Ð»± ¼»´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ ´´»²± µ¹ ¢îêë ¢îêë ¢îêë ¢îêë ¢îêë ¢îêë

×²¬¿´¿½·-² »´7½¬®·½¿

Ì±³¿ ¼» ½±®®·»²¬»æ ë °±´±

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

ìðð ÊßÝ

ëð Ø¦

ïê ß

×²¬»®®«°¬±® °®·²½·°¿´ § ¼»´ ¿°¿®¿¬±æ ¼·°±²·¾´»

Ð±¬»²½·¿ ¼» ½±²»¨·-² ½¿´¼»®¿ É íòðïð íòðïð íòêðð íòêðð íòêðð íòêðð

Ð±¬»²½·¿ ¼» ½±²»¨·-² ¬±¬¿´ ·²½´«§»²¼± ·¬»³¿ ¼» 

¿´·³»²¬¿½·-²
É ìòëïð ìòëïð ëòïðð ëòïðð ëòïðð ëòïðð

Ü»³¿²¼¿ ½±®®·»²¬» ¿«¨·´·¿® ¼» °®«»¾¿ ¿ °±¬»²½·¿

²±³·²¿´ ë
µÉ»´ ñÓÉ ¬¸ ïôìí îôîí ïôêè îôïê ïôìì ïôçí

Ü»³¿²¼¿ ½±®®·»²¬» ¿«¨·´·¿® ¼» °®«»¾¿ ¿ ½¿®¹¿ °¿®½·¿´ 
ë µÉ»´ ñÓÉ ¬¸ íôðï ëôïí ìôïð ëôíç ìôïð ëôíç

Ü»³¿²¼¿ ½±®®·»²¬» ¿«¨·´·¿® ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ 
ë É îðç íïí íçì ëïê ìðë ëíé

Ü»³¿²¼¿ ½±®®·»²¬» ¿«¨·´·¿® ¿ ½¿®¹¿ °¿®½·¿´ 
ë É ïíî îîð îçë íèè îçë íèè

Ð±¬»²½·¿ ¬¿²¼¾§ É îç îç îç îç îç îç

Ð»±

×²¬»®½¿³¾·¿¼±® ¼» ½¿´±® ·²½´ò ®»¶·´´¿ ¼» ´·³°·»¦¿ µ¹ éîë éîë çðð çðð çðð çðð

Ý¿®½¿¿ ¼» ¯«»³¿¼±® ·²½´ò ³¿¬»®·¿´ ®»º®¿½¬¿®·± µ¹ éçê éçê èêê èêê èêê èêê

Ì«¾± ¼» ´´¿³¿ ·²½´ò ³¿¬»®·¿´ ®»º®¿½¬¿®·±

Ý¿²¿´ ¼» Í¬±µ»® µ¹ ïïí ïïí ïíé ïíé ïíé ïíé

Ð»± ¬±¬¿´ »² ª¿½3± µ¹ ïòêíì ïòêíì îòèêè îòèêè îòèêè îòèêè

Ý¿¶¿ ¼» ³±²¬¿¶» µ¹ ïéì ïéì îèè îèè îèè îèè

Ð»± ¼» ´± »³¾¿´¿¶» ¼» ¬®¿²°±®¬» ø·²¼·ª·¼«¿´÷ µ¹ îë îë îë îë îë îë

Û³··±²» ¼» ®«·¼± ê

Î«·¼± ¼» º«²½·±²¿³·»²¬± ²±®³¿´ ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ ¼Þøß÷ êð êð êí êí êí êí

Ð·½± ¼» ®«·¼± ¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ ¼Þøß÷ êè êè êë êë êë êë

×²º±®³» ¼» °®«»¾¿

Òf ·²º±®³»
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í � Î»º»®·¼± ¿ ¹¿» ¸&³»¼±

ì � ß¬·´´¿ ¼» ³¿¼»®¿æ Ñ¾¬»²½·-² ¼» ´¿ °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ ¸¿¬¿ Óíðô ¿¼»³? ®»¼«½½·-² ¼» °±¬»²½·¿ ²±³·²¿´ò

ë � Ô± ª¿´±®» ¼» ³»¼·½·-² ±¾®» »´ ½±²«³± ¼» ½±®®·»²¬» ¿«¨·´·¿® ±² ½±³°¿¬·¾´» ½±² ¼»½¿®¹¿ °±® ¿¹·¬¿¼±® ÕÉÞ ·²½´ò ½¿²¿´ »¬?²¼¿® 

øÒÑ ½±² «»´± ³-ª·´ñ»³°«¶¿¼±®»÷ò

ê � Ô¿ ³»¼·½·±²» ¿½&¬·½¿ » ¸¿² ®»¿´·¦¿¼± »² º«²½·±²¿³·»²¬± ²±®³¿´ ½±² ¿¬·´´¿ò 

Ô»¯øß÷ «²¿ ¼·¬¿²½·¿ ¼» ï ³ ø×ÍÑ ïïîðîæîðïð÷

³¹ñÒ³ � ³·´·¹®¿³± °®± ³»¬®± ½&¾·½± ²±®³¿´·¦¿¼± ø  ðpÝ÷

ïìóËÉñÉ»´óÛÈóíîïñì ïìóËÉñÉ»´óÛÈóíîïñêïìóËÉñÉ»´óÛÈóíîïñë
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Ý¿³°± ¼» ¿°´·½¿½·-²

óÎ»¼» ¼» ½¿´»º¿½½·-² ´±½¿´» ± ¬»´»½¿´»º¿½½·-²

óß¹«¿ ¿²·¬¿®·¿ ø¼·¬®·¾«½·-² ¼» ¿¹«¿ °±¬¿¾´» § ²± °±¬¿¾´»÷

óÛ²»®¹3¿ ®»²±ª¿¾´» ø¾±³¾¿ ¼» ½¿´±®ô ·²¬¿´¿½·±²» ¼» ¾·±¹? § ¾·±³¿¿ô °®±¼«½½·-² ½±³¾·²¿¼¿ ¼» ½¿´±® § »´»½¬®·½·¼¿¼ô 
½±³¾«¬·¾´» °»´´»¬ô ¿°´·½¿½·±²» ¼» »²»®¹3¿ ¹»±¬7®³·½¿÷

óß°´·½¿½·±²» »°»½·¿´» ø¬®¿²°±®¬» ¼» «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ô ·²¼«¬®·¿ ¿´·³»²¬·½·¿ô ·²¬¿´¿½·±²» ¼» ®»º®·¹»®¿½·-²ô °·½·²¿ô 
½»²¬®± ¼»°±®¬·ª±÷

Ý¿®¿½¬»®3¬·½¿
óÊ»®¿¬·´·¼¿¼
óÞ¿®®»®¿ ¿²¬·¼·º«·-² ¼» ±¨3¹»²± ½±²º±®³» ½±² ´¿ ²±®³¿ Ü×Ò ìéîê
óÐ»± ´·³·¬¿¼±
óÐ®±¬»½½·-² ¬±¬¿´ ½±²¬®¿ ´¿ ½±®®±·-²
óÐ®±¼«½½·-² ¼» ¾¿¶± ·³°¿½¬± ¿³¾·»²¬¿´
óÒ± ®»¯«·»®» ³¿²¬»²·³·»²¬±
óÔ¿®¹¿ ª·¼¿ &¬·´
óÝ¿´·¼¿¼ «°»®·±®

Ì«¾»®3¿ °®»¿·´¿¼¿

Ì«¾± »¨¬»®·±® ½±®®«¹¿¼± ¼» 
¼±¾´» °¿®»¼ »² ÐÛóØÜ

ß·´¿³·»²¬± 
ø»°«³¿ ¼» °±´·»¬·´»²± ®»¬·½«´¿¼±÷

Ì«¾»®3¿ °±®¬¿¼±®¿ 
ø°±´·¬·´»²± ®»¬·½«´¿¼± ÐÛÈó¿ ± ÐÛóïðð÷

Ü·?³»¬®± »¨¬ò ¼»´ ¬«¾± »¨¬»®·±®

î

Ü»½®·°½·-²
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



×²¬¿´¿½·±²» ¼» 

½¿´»º¿½½·-²

×²¬¿´¿½·±²» 

¼» ½¿´»º¿½½·-² § 

®»º®·¹»®¿½·-²

øï÷ Ê¿´±®» °®?½¬·½± ¿°´·½¿¾´» ·² ®·»¹± ¼» ¼»º±®³¿½·-² ± ¼¿/± ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ò

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ËÒÑ ÐÒ êñçëp  ó ÍÜÎ ïï

ÓéëîëÝ îë¨îôí îð éë  ðôêè  ðôîð îð
ÓçðíîÝ íî¨îôç îë çð  ïôðð  ðôîë îî
ÓïîëîëÝ îë¨îôí îð ïîë  ïôíî  ðôíð ìî
ÓïîëíîÝ íî ̈  îôç îë ïîë  ïôìè  ðôíð ìð
ÓïêðíîÝ íî ̈  îôç îë ïêð  ïôçê  ðôíë ëë
ÓïêðìðÝ ìð¨íôé íî ïêð  îôíî  ðôíë ëí
ÓïêðëðÝ ëð¨ìôê ìð ïêð  îôìè  ðôìë ìè
ÓïêðêíÝ êí¨ëôè ëð ïêð  îôéè  ðôëë ìð
ÓîððéëÝ éë¨êôè êï îðð  ìôïê  ðôèð ëï
ÓîððçðÝ çð¨èôî éî îðð  ìôéí  ïôïð ìë

ÓîððïïðÝ ïïð¨ïð çð îðð  ëôêì  ïôîð íí
ÓîððïîëÝ ïîë¨ïïôì ïðî îðð  êôëð  ïôìð îè

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨  Ð®·³± ËÒÑ ÐÒ êñçëp  ó ÍÜÎ ïï

ÓçðìðÝ ìð¨íôé íî çð  ïôïï  ðôíð îð
ÓïîëìðÝ ìð¨íôé íî ïîë  ïôéî  ðôíð íë
ÓïîëëðÝ ëð¨ìôê ìð ïîë  ïôçî  ðôìð íð
ÓïîëêíÝ êí¨ëôè ëð ïîë  îôïê  ðôëð îì
ÓïêðéëÝ éë¨êôè êï ïêð  îôçè  ðôéë íí
ÓïêðçðÝ çð¨èôî éí ïêð  íôíë  ïôðð îé

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨  Ð®·³± ÜËÑ ÐÒ êñçëp  ó ÍÜÎ ïï

ÓÜïîëîëÝ î¨îë¨îôí îð ïîë  ïôëé  ðôíð îì
ÓÜïîëíîÝ î¨íî¨îôç îë ïîë  ïôéé  ðôíð îî
ÓÜïêðëðÝ î¨ëð¨ìôê ìð ïêð  îôçè  ðôêð îð

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÜËÑ ÐÒ êñçëp  ó ÍÜÎ ïï

ÓÜïêðîëÝ î¨îë¨îôí îð ïêð  îôîï  ðôëð ìð
ÓÜïêðíîÝ î¨íî¨îôç îë ïêð  îôìï  ðôëð íé
ÓÜïêðìðÝ î¨ìð¨íôé íî ïêð  îôêí  ðôêð íð
ÓÜîððëðÝ î¨ëð¨ìôê ìð îðð  ìôðí  ðôèð íê
ÓÜîððêíÝ î¨êí¨ëôè ëð îðð  ìôêì  ïôîð îî
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



×²¬¿´¿½·±²» 

¼» ½¿´»º¿½½·-²ô 

®»º®·¹»®¿½·-² § 

¿²·¬¿®·¿

øï÷ Ê¿´±®» °®?½¬·½± ¿°´·½¿¾´» ·² ®·»¹± ¼» ¼»º±®³¿½·-² ± ¼¿/± ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ò

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ ¼·²  

ÜÒ ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±ó

³»¼·± ¼» ¿·´¿ó

³·»²¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÏËßÜÎÑ Ý¿´»º¿½½·-²ñÝ´·³¿¬·¦¿½·-²æ ÐÒêñÍÜÎïï ó ßÝÍæ ÐÒïðñÍÜÎéòì

ÓÏïêðîëÝîëîðÍ
î¨îë¨îôí  
ï¨îë¨íôë  
ï¨îð¨îôè

îðóîðóïèóïì ïêð  îôìð  ðôêð íí

ÓÏïêðîëÝîèïèÍ
î¨îë¨îòí  
ï¨îè¨ì  

ï¨ïè¨îôë 
îðóîðóîðóïí ïêð  îôëè  ðôêð íí

ÓÏïêðíîÝîëîðÍ
î¨íî¨îôç  
ï¨îë¨íôë  
ï¨îð¨îôè

îëóîëóïèóïì ïêð  îôêð  ðôêð íð

ÓÏïêðíîÝîèïèÍ
î¨íî¨îòç  
ï¨îè¨ì  

ï¨ïè¨îôë 
îëóîëóîðóïí ïêð  îôêì  ðôêð íð

ÓÏïêðíîÝíîïèÍ
î¨íî¨îôç  
ï¨íî¨ìôì  
ï¨ïè¨îôë

îëóîëóîíóïí ïêð  îôêé  ðôêð íð

ÓÏïêðíîÝíîîëÍ
î¨íî¨îôç  
ï¨íî¨ìôì  
ï¨îë¨íôë

îëóîëóîíóïè ïêð  îôéð  ðôêð íð

ÓÏîððìðÝìðîèÍ
î¨ìð¨íôé  
ï¨ìð¨ëôë 
ï¨îè¨ì

íîóíîóîçóîð îðð  ìôïî  ïôíð íí

ÓÏîððìðÝìðíîÍ
î¨ìð¨íôé  
ï¨ìð¨ëôë  
ï¨íî¨ìôì

íîóíîóîçóîí îðð  ìôïì  ïôíð íí
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



øï÷ Ê¿´±®» °®?½¬·½± ¿°´·½¿¾´» ·² ®·»¹± ¼» ¼»º±®³¿½·-² ± ¼¿/± ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ò

×²¬¿´¿½·±²» 

¿²·¬¿®·¿ 
Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» ½«®ó

ª¿¬«® øï÷ ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ËÒÑ ÐÒ ïðñçëp ó ÍÜÎ éôì

ÓéëîîÍ îî¨íôð ïê éë  ðôêë  ðôîð îî
ÓéëîëÍ îë¨íôë ïè éë  ðôéë  ðôîð îð
ÓéëîèÍ îè¨ìôð îð éë  ïôðð  ðôîë îð
ÓéëíîÍ íî¨ìôì îí éë  ïôðè  ðôîë ïë
ÓçðïèÍ ïè¨îôë ïí çð  ðôçî  ðôîë íð
ÓçðíîÍ íî¨íôë îí çð  ïôîð  ðôîë îî
ÓçðìðÍ ìð¨ëôë îç çð  ïôíî  ðôíð îð
ÓïîëîëÍ îë¨íôë ïè ïîë  ïôìí  ðôíð ìî
ÓïîëîèÍ îè¨ìôð îð ïîë  ïôëï  ðôíð ìî
ÓïîëíîÍ íî¨ìôì îí ïîë  ïôêð  ðôìð ìð
ÓïîëìðÍ ìð¨ëôë îç ïîë  ïôèç  ðôìð íë
ÓïîëëðÍ ëð¨êôç íê ïîë  îôïç  ðôëð íð
ÓïîëêíÍ êí¨èôé ìë ïîë  îôëç  ðôêð îì
ÓïêðíîÍ íî¨ìôì îí ïêð  îôëë  ðôêð ëë
ÓïêðìðÍ ìð¨ëôë îç ïêð  îôèì  ðôêð ëí
ÓïêðëðÍ ëð¨êôç íê ïêð  íôðç  ðôéð ìè
ÓïêðêíÍ êí¨èôé ìë ïêð  íôïè  ðôèð ìð
ÓîððéëÍ éë¨ïðôí ëì îðð  ìôîç  ïôîð ëï
ÓîððçðÍ çð¨ïîôí êë îðð  ëôïð  ïôìð ìë

ÓîððïïðÍ ïïð¨ïëôï çì îðð  êôïë  ïôëð íí

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿ó

³·»²¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÜËÑ ó ÍßÒ×ÌßÎ×Ñ

ÓÜïîëîèïèÍ
ï¨îè¨ì  

ï¨ïè¨îôë
îðóïí ïîë  ïôêé  ðôíð îì

ÓÜïîëíîîîÍ
ï¨íî¨ìôì  
ï¨îî¨í

îíóïê ïîë  ïôèê  ðôíð îî

ÓÜïêðîëÍ î¨îë¨íôë ïè ïêð  îôíë  ðôëð ìð

ÓÜïêðíîïèÍ
ï¨íî¨ìôì  
ï¨ïè¨îôë

îíóïí ïêð  îôìî  ðôëð íé

ÓÜïêðíîîëÍ
ï¨íî¨ìôì  
ï¨îë¨íôë

îíóïè ïêð  îôëð  ðôëð íé

ÓÜïêðíîîèÍ
ï¨íî¨ìôì  
ï¨îè¨ì

îíóîð ïêð  îôêð  ðôêð íé

ÓÜïêðìðîëÍ
ï¨ìð¨ëôë  
ï¨îë¨íôë

îçóïè ïêð  îôéï  ðôêð íð

ÓÜïêðìðîèÍ
ï¨ìð¨ëôë 
ï¨îè¨ì

îçóîð ïêð  îôéè  ðôêð íð

ÓÜïêðìðíîÍ
ï¨ìð¨ëôë  
ï¨íî¨ìôì

îçóîí ïêð  îôèè  ðôêð íð

ÓÜïêðëðîëÍ
ï¨ëð¨êôç  
ï¨îë¨íôë

íêóïè ïêð  îôèç  ðôêð îé

ÓÜïêðëðíîÍ
ï¨ëð¨êôç  
ï¨íî¨ìôì

íêóîí ïêð  íôðì  ðôêð îé

ÓÜïêðëðìðÍ
ï¨ëð¨êôç  
ï¨ìð¨ëôë

íêóîç ïêð  íôïè  ðôéð îð

ÓÜîððêíÍ î ̈  êí¨èôé ìë îðð  ìôçê  ïôîð îî
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



ÝÑÑÔ ·² 

½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® 

¿«¬±®®»¹«´¿²¬» 

ÝÑÑÔ ½±² 

½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® 

¿«¬±®®»¹«´¿²¬»

øï÷ Ê¿´±®» °®?½¬·½± ¿°´·½¿¾´» ·² ®·»¹± ¼» ¼»º±®³¿½·-² ± ¼¿/± ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ò

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ Ð®·³± ÜËÑ ÐÒ ïðñçëp ó ÍÜÎ éôì

ÓÜïîëîëîðÍ
ï¨îë¨íôë  
ï¨îð¨îôè

ïèóïì ïîë  ïôêë  ðôíð îì

ÓÜïîëíîîëÍ
ï¨íî¨ìôì  
ï¨îë¨íôë

îíóïè ïîë  ïôçì  ðôíð îî

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÝÑÑÔ ËÒÑ ·² ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®  ÐÒ ïêñîëpÝ ó ÍÜÎ ïï

ÓçðíîÐÛ  íî¨îôç îë çð  ïôðð  ðôîë îî
ÓçðìðÐÛ  ìð¨íôé íî çð  ïôïï  ðôíð îð

ÓïîëëðÐÛ  ëð¨ìôê ìð ïîë  ïôçî  ðôìð íð
ÓïîëêíÐÛ  êí¨ëôé ëð ïîë  îôïê  ðôëð îì
ÓïêðéëÐÛ  éë¨êôè êï ïêð  íôîð  ðôéë íí
ÓïêðçðÐÛ  çð¨èôî éî ïêð  íôèë  ïôðð îé
ÓîððïïðÐÛ  ïïð¨ïð çð îðð  ëôéì  ïôîð íí
ÓîððïîëÐÛ  ïîë¨ïïôì ïðî îðð  êôïð  ïôìð îè

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÝÑÑÔ ËÒÑ ½±² ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® ÐÒ ïêñîëpÝ ó ÍÜÎ ïï

ÓÊéëíîÐÛ íî¨îôç îë éë  ðôèï  ðôîë ïë
ÓÊçðìðÐÛ ìð¨íôé íî çð  ïôîê  ðôíð îð

ÓÊïîëëðÐÛ ëðÈìôê ìð ïîë  îôðð  ðôìð íð
ÓÊïîëêíÐÛ êí¨ëôé ëð ïîë  îôîë  ðôëð îì
ÓÊïêðéëÐÛ éë¨êôè êï ïêð  íôíð  ðôéë íí
ÓÊïêðçðÐÛ çð¨èôî éî ïêð  íôçë  ïôðð îé
ÓÊîððïïðÐÛ ïïð¨ïð çð îðð  ëôèì  ïôîð íí
ÓÊîððïîëÐÛ ïîë¨ïïôì ïðî îðð  êôïð  ïôìð îè

Ý-¼·¹± 

ÐÛÈó¿  

¼»¬ ̈  

»°  

ø³³÷

ÐÛÈó¿ 

¼·²  

ÜÒ 

ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

 Ð»± 

øµ¹ñ³÷ 

 Î¿¼·± ¼» 

½«®ª¿¬«® øï÷ 

ø³÷ 

Û°»±® °®±³»ó

¼·± ¼» ¿·´¿³·»²ó

¬± ø³³÷

Ó·½®±º´»¨ ÝÑÑÔ ÜËÑ ÐÒ ïêñîëpÝ ó ÍÜÎ ïï

ÓÜïîëíîÐÛ î¨íî¨îôç îë çð  ïôðð  ðôíð îî
ÓÜïêðìðÐÛ î¨ìð¨íôé íî çð  ïôïï  ðôêð íð
ÓÜïêðëðÐÛ î¨ëð¨ìôê ìð ïîë  ïôçî  ðôêð îð
ÓÜîððêíÐÛ î¨êí¨ëôé ëð ïîë  îôïê  ïôîð îî

ê A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



ïëèéëò

®»«´¬¿²¬» » ³«½¸± ³? ®»·¬»²¬» ¿ ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ñ°®»·±²» »¨¬®»³¿ § ¿ ´± ¿¹»²¬» ¯«3³·½±ò

Ð®±°·»¼¿¼» ¬7®³·½¿

»² ´¿ ¬¿¾´¿ ¿¼¶«²¬¿ ø°?¹ò è÷ô ´¿ ª·¼¿ &¬·´ »¬·³¿¼¿ ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ °±®¬¿¼±®¿ » ¼» ëð ¿/±ô ·»³°®» ¯«» ´¿ °®»·-² § ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ 
» ³¿²¬»²¹¿² ¿ ²·ª»´ ½±²¬¿²¬» § ¿¬·º¿¹¿² ´± ®»¯«··¬± ¼» ´¿ ²±®³¿ ×ÍÑ ïëèéëò Í» ¼»¾»² ½±²·¼»®¿® ´¿ ¿³°´·¿ ª¿®·¿½·±²» 
¿ ´¿ ¯«» » ±³»¬»² ´± ª¿´±®» ¼» °®»·-² § ¬»³°»®¿¬«®¿ò Ü«®¿²¬» »´ ²±®³¿´ º«²½·±²¿³·»²¬±ô ´¿ ¬«¾»®3¿ °«»¼»² ±°±®¬¿® 
¬»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± § °®»·±²» ¼» èëpÝñê ¾¿® »² ´¿ ·²¬¿´¿½·±²» ¼» ½¿´»º¿½½·-² § ¼» èëpÝñïð ¾¿® »² ´¿ ·²¬¿´¿½·±²» 
¿²·¬¿®·¿ò Ü«®¿²¬» «² ¾®»ª» °»®3±¼± ¼» ¬·»³°±ô »´ ³¿¬»®·¿´ °«»¼» ®»·¬·® ·²½´«± ¿ «²¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼» çëpÝò

Î»·¬»²½·¿ ¯«3³·½¿

Ô¿ ³¿§±®3¿ ¼» ́¿ «¬¿²½·¿ ̄ «3³·½¿ ²± ¿´¬»®¿² ́¿ ½¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¼» ́¿ ¬«¾»®3¿ô ²· ·¯«·»®¿ ¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ »´»ª¿¼¿ò Ù»²»®¿´³»²¬» 
´± ³¿¬»®·¿´» °´?¬·½± ¿ ½±²¬¿½¬± ½±² «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ » ±³»¬»² ¿ ¿´¬»®¿½·±²» º3·½¿ô ¬¿´» ½±³± »´ ¿¾«´¬¿³·»²¬± ± ´¿ 

¿ ´± ¬«¾± »² ÐÛ ²± ®»¬·½«´¿¼± ¹®¿½·¿ ¿ ´± »²´¿½» ¯«3³·½± ¼» ´¿ ½¿¼»²¿ °±´·³7®·½¿ò Ð¿®¿ ½¿´½«´¿® ´¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ 
ª¿®·¿ «¬¿²½·¿ô » ¸¿ ½±²·¼»®¿¼± ´¿ ¿´¬»®¿½·-² ¼»´ ½±³°±®¬¿³·»²¬± ¿²¬» ´¿ ¬®¿½½·-² § ´¿ »´±²¹¿½·-²ò Ù»²»®¿´³»²¬»ô »² «² 
·¬»³¿ ¼» ¬«¾»®3¿ °®»«®·¦¿¼¿ô ´¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ²± ½±²±½·¼¿ ²± °«»¼» ¼»¬»®³·²¿®» °±® »¨°»®·»²½·¿ 
¾¿?²¼±» »² ´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ½±²±½·¼¿ò Ð±® »¬¿ ®¿¦-²ô ´¿ ¬«¾»®3¿ ¼»¾»² ±³»¬»®» ¿ °®«»¾¿ ¼» ®»·¬»²½·¿ ½±² 
´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ²± ½±²±½·¼¿ò

Û´»ª¿¼¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ ¿¾®¿·-²

Ô¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛÈó¿ ½«»²¬¿² ½±² ´¿ ³?¨·³¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ ¿¾®¿·-² § «²¿ ´¿®¹¿ ª·¼¿ &¬·´ò Ô¿ ¬«¾»®3¿ ¯«» ¬®¿²°±®¬¿² ¿¹«¿ 
®»·¼«¿´» ¿¹®»·ª¿ ¿ ª»´±½·¼¿¼» ¾¿¬¿²¬» »´»ª¿¼¿ ²± »¬?² ±³»¬·¼¿ ¿ ½±®®±·-² ·²¬»®·±®ò

Î«¹±·¼¿¼ ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿

·²½®«¬¿½·±²»ò

Ý±³°¿¬·¾·´·¼¿¼ ¿³¾·»²¬¿´

Ô¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛÈó¿ ¿¬·º¿½»² ´± ®»¯«··¬± ·²¬»®²¿½·±²¿´» »² ³¿¬»®·¿ ¼» ½¿´·¼¿¼ ¼»´ ¿¹«¿ °±¬¿¾´» ¬¿´» ½±³± ÜÊÙÉô ÉÎßÍ 
²¬±ô 

» ·¼»¿´ °¿®¿ »´ «¬·´·¦± »² ³&´¬·°´» »½¬±®» ¼» ´¿ ·²¼«¬®·¿ ¿´·³»²¬·½·¿ò 

Ì»³°»®¿¬«®¿ 

øpÝ÷

Ê·¼¿ &¬·´ »¬·³¿¼¿

ø¿/±÷

ÍÜÎ

ïï éôì

Ð®»·-² ¼» ¬®¿¾¿¶± ø¾¿®÷

ïð ëð ïéôï îéôï

îð ëð ïëôï îìôð

íð ëð ïíôì îïôí

ìð ëð ïïôç ïèôç

ëð ëð ïðôê ïêôè

êð ëð çôë ïëôð

éð ëð èôë ïíôì

èð ëð éôë ïîôð

çð ëð êôè ïðôç

é

Ý¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¬7½²·½¿

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Þ¿®®»®¿ ¿²¬·¼·º«·-² ¼» ±¨3¹»²±

Û´ ¬«¾± °®·²½·°¿´ »² ÐÛÈó¿ °¿®¿ ´¿ ½¿´»º¿½½·-² ½»²¬®¿´·¦¿¼¿ ¼·°±²» ¼» «²¿ ¾¿®®»®¿ ¿²¬·¼·º«·-² ¼» ±¨3¹»²± ø½±²º±®³» ½±² ´¿ 
²±®³¿ Ü×Ò ìéîê÷ ̄ «» ¿»¹«®¿ ³¿§±® ¼«®¿½·-² § º«²½·±²¿´·¼¿¼ ¼» ́ ± ½±³°±²»²¬» º»®®±± ¼»´ ·¬»³¿ ø¾±³¾¿ô ª?´ª«´¿ô »¬½ò÷ò

Ð®±°·»¼¿¼» ³»½?²·½¿ Ì»³°»®¿¬«®¿ Ò±®³¿ Ê¿´±® Ë²·¼¿¼ 

Ü»²·¼¿¼ ó ó çíè µ¹ñ³í

Ù®¿¼± ¼» ®»¬·½«´¿½·-²æ ó ó èð û

Ó-¼«´± ¼» »´¿¬·½·¼¿¼ ¿ îðpÝ Ü×Ò ëíìëé êðð ó çðð Òñ³³î

Î»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ ¬®¿½½·-² ¿ îðpÝ Ü×Ò ëíìëë ïç Òñ³³î

Û´±²¹¿½·-² ¼» ®±¬«®¿ ¿ îðpÝ Ü×Ò ëíìëë â ìðð û

ß¾±®½·-² ¼» ¸«³»¼¿¼ ¿ îðpÝ ó ä ðôðï ³¹ñì ¼3¿

Ð»®³»¿¾·´·¼¿¼ ¿´ ±¨3¹»²± ¿ èðpÝ Ü×Ò ìéîê ðôðî ³¹ñ´¼3¿

ó ó ðôððé ³³ 

Ð®±°·»¼¿¼» ¬7®³·½¿ Ì»³°»®¿¬«®¿ Ò±®³¿ Ê¿´±® Ë²·¼¿¼ 

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± ó ó óèð)ïïð pÝ

´·²»¿´
¿ îðpÝ 

¿ ïððpÝ ó ïôì È ïðóì

îôð È ïðóì

ïñÕ
ïñÕ

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ®»¾´¿²¼»½·ó
³·»²¬± ó ó ïíí pÝ

¬7®³·½¿ ¿ îðpÝ ó ðôíë Éñ³Õ

Ð®±°·»¼¿¼» ¼» ´± ³¿¬»®·¿´» ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛÈó¿

Ó¿¬»®·¿´ ¿·´¿²¬»

Û´ ³¿¬»®·¿´ ¿·´¿²¬» «¬·´·¦¿¼± » »°«³¿ ¼» °±´·»¬·´»²± ³·½®±½»´«´¿® ®»¬·½«´¿¼±ò ß¼»³? ¼» « »¨½»´»²¬» °®±°·»¼¿¼» ¿·´¿²¬»ô 
»¬» ³¿¬»®·¿´ô ¹®¿½·¿ ¿ « »¬®«½¬«®¿ ¼» ½»´¼¿ ½»®®¿¼¿ô ¿¾±®¾» ³3²·³¿ ½¿²¬·¼¿¼» ¼» ¿¹«¿ò Û´ ³¿¬»®·¿´ » ®»¿´·¦¿ ·² «¬·´·¦¿® 
½±²¬¿³·²¿²¬» ½±³± ´± ÝÚÝò

Ü«®¿½·-²

Ô¿ »¬®«½¬«®¿ ¼» ½»´¼¿ ½»®®¿¼¿ ¼»´ ³¿¬»®·¿´ ³¿²¬·»²»ô ¼» º±®³¿ »¨½»´»²¬»ô ´¿ ½¿´·¼¿¼ ¿»¹«®¿²¼± °®»¬¿½·±²» ¼» ¿·´¿³·»²¬± 
½±²¬¿²¬» ¼«®¿²¬» ¬±¼¿ ´¿ ª·¼¿ &¬·´ò Ô¿ »°«³¿ ¼» °±´·»¬·´»²± ®»¬·½«´¿¼± ½±² ³»³±®·¿ ¼» º±®³¿ ½«»²¬¿ ½±² »´¿¬·½·¼¿¼ 
°»®³¿²»²¬» ¹¿®¿²¬·¦¿²¼±ô »² »´ ¬·»³°±ô ´¿ ½¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¿·´¿²¬» ±®·¹·²¿´»ô ·²½´«± ¼»°«7 ¼» ®»°»¬·¼¿ ±°»®¿½·±²» ¼» 
¼»ª¿²¿¼±ô ¼»¾±¾·²¿¼± § ½«®ª¿¬«®¿ ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ò Ô¿ °®±°·»¼¿¼» ¼» ¿·´¿³·»²¬± ¼«®¿¼»®¿ »² »´ ¬·»³°± ¸¿½»² ¯«» ´¿ 

è A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ð®±°·»¼¿¼» ¼»´ ³¿¬»®·¿´ ¿·´¿²¬» Ò±®³¿ Ê¿´±®

Ü»²·¼¿¼ ó ×ÍÑ èìë íð µ¹ñ³í

Î»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ ¬®¿½½·-²
´±²¹·¬«¼·²¿´

×ÍÑ ïéçè
ðôíð ÓÐ¿

¬®¿²ª»®¿´ ðôîë ÓÐ¿

Û´±²¹¿½·-² ¼» ®±¬«®¿
´±²¹·¬«¼·²¿´

×ÍÑ ïéçè
ïìðû

¬®¿²ª»®¿´ ïìëû

Î»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ ½±³°®»·-²

ïðû

×ÍÑ ííèêóï

ïêôê µÐ¿

îëû íëôé µÐ¿

ëðû çì µÐ¿

Û¬¿¾·´·¼¿¼ ¬7®³·½¿ ×ÍÑ îéçê çëpÝ

Ü»º±®³¿½·-² ®»·¼«¿´ îî ¸ô îëû îíp
ðôë ¸

×ÍÑ ïèëê
ïêôêû

îì¸ èôïû

Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± ¼¿ óèð)ïïðpÝ

ß¾±®½·-² ¼» ¿¹«¿ ¼»°«7 ¼» îè ¼3¿ Ü×Ò ×ÍÑ îèçê ä íû ª±´ò

Ü«®»¦¿ Í¸±®» ß ×ÍÑ Îòèêè ïî

Ý±²¼«½¬·ª·¼¿¼ ¬7®³·½¿ ¿ ìðpÝ ßÍÌÓ Ýóïéé  ðôðíéî Éñ³Õ

Ì«¾± »¨¬»®·±® ½±®®«¹¿¼± ¼» ¼±¾´» °¿®»¼ »² ÐÛóØÜ

Û´ ¬«¾± »¨¬»®·±® »² °±´·»¬·´»²± ¼» ¿´¬¿ ¼»²·¼¿¼ øÐÛóØÜ÷ô ¼» ½»´¼¿ 
½»®®¿¼¿ô °®±¬»¹» ´¿ ¬«¾»®3¿ °±®¬¿¼±®¿ § »´ ³¿¬»®·¿´ ¿·´¿²¬» ½±²¬®¿ ´± 
¹±´°»ò Ô± ²»®ª·± ¼»´ ¬«¾± »¨¬»®·±® ½±®®«¹¿¼± »¬?² ½±³°´»¬¿³»²¬» 
½»®®¿¼±æ ¼» »¬¿ ³¿²»®¿ô ·³°·¼»² ´¿ »²¬®¿¼¿ ¼»´ ¿¹«¿ »² ½¿± 

´±²¹·¬«¼·²¿´ò

¿¹®»·ª¿ò

Ì¿³¿/± ¼» ´¿ ¾±¾·²¿

Ô¿ ´±²¹·¬«¼ »¬?²¼¿® ¼» «²¿ ¾±¾·²¿ » ¼» ïðð ³å ·² »³¾¿®¹±ô ¾¿¶± °»¼·¼±ô °«»¼» ½±®¬¿®» ¿ ³»¼·¼¿ò Ô¿ ¾±¾·²¿ » ®»¿´·¦¿² 

§ ¿´³¿½»²¿¶»ô ª7¿» »´ ³¿²«¿´ ¼» ·²¬¿´¿½·-²ò

H ¼»  ́¬«¾± » ¬̈»®·±® ø³³÷ H ·²¬ò ¼» ́¿ ¾±¾·²¿ ø³³÷ H » ¬̈ò ¼» ́ ¿ ¾±¾·²¿ ø³³÷ ß²½¸± Þ±¾·²¿ ø³³÷ ÓÔ

éë ïîðð ïçðð íðð ðôí

çð ïîðð ïèëð ëðð ðôìë

ïîë ïîðð îïðð éðð ðôé

ïêð ïîðð îíëð èëð ðôè

îðð ïîðð îíðð ïìðð ïôì

ïîë ïîðð îïðð éðð ðôé

ïêð ïîðð îíëð èëð ðôè

îðð ïîðð îíðð ïìðð ïôì

ïêð ïîðð îíëð èëð ðôè
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ì±¼± ´± ®¿½±®» °¿®¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛóÈ ±² ¼» ´¿¬-² ø½±²º±®³» ½±² ´¿ ²±®³¿ ÛÒ ïîïêêë÷ò Ì±¼± ´± ¿²·´´± ¼» ¿¶«¬» ±² ¼» 

´¿ ®»½·»²¬» ¼·®»½¬·ª¿ »² ³¿¬»®·¿ ¼» ½¿´·¼¿¼ ¼»´ ¿¹«¿ °±¬¿¾´»ò

½±² ÐÒ ê øÐÒïê÷óÍÜÎïïò

Î¿½±®» °¿®¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛóÈ

ß½½»±®·±

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬ò ¬«¾±

ÐÛóÈ Î¿½±®» ó ½¿´»º¿½½·-² ó êñïê ¾¿® ó Ó

ÓÖíìïíìîëñîí îëñîòí íñì�Ó îë
ÓÖíìïììíîñîç íîñîòç ï�Ó íî
ÓÖíìïëììðñíé ìðñíòé ï ïñì�Ó ìð
ÓÖíìïîêíñëè ëðñìòê ï ïñî�Ó ëð
ÓÖíìïêìëðñìê êíñëòè î�Ó êí

ÓÖíìïîïîéëñêè éëñêòè î ïñî�Ó éë
ÓÖíìïíçðñèî çðñèòî í�Ó çð
ÓÖíìïìïïðñïð ïïðñïðòð ì�Ó ïïð

ÓÖíìïìïîëñïïì ïîëñïïòì ì�Ó ïîë

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬ò ¬«¾±

ÐÛóÈ  ÐÛóÈó Î¿½±®» ó ½¿´»º¿½½·-² ó êñïê ¾¿® 

ÓÖîéðîëñîí îëñîòí î ̈  íñì� îë¨îë
ÓÖîéðíîñîç íîñîòç î ̈  ï� íî¨íî
ÓÖîéðìðñíé ìðñíòé î ̈  ï ïñì� ìð¨ìð
ÓÖîéðëðñìê ëðñìòê î ̈  ï ïñî� ëð¨ëð
ÓÖîéðêíñëè êíñëòè î ̈  î� êí¨êí
ÓÖîéðéëñêè éëñêòè î ̈  î ïñî� éë¨éë
ÓÖîéðçðñèî çðñèòî î ̈  í� çð¨çð

ÓÖîéðïïðñïð ïïðñïðòð î ̈  ì� ïïð¨ïïð
ÓÖîéðïîëñïïì ïîëñïïòì î ̈  ì� ïîë¨ïîë

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬ò ¬«¾±

ÐÛóÈ ÐÛóÈ  Î¿½±®» ½±¼± ó ½¿´»º¿½½·-² ó êñïê ¾¿®

ÓÖçðîëñîí îëñîòí î¨íñì� îë¨îë
ÓÖçðíîñîç íîñîòç î¨ï� íî¨íî
ÓÖçðìðñíé ìðñíòé î¨ï ïñì� ìð¨ìð
ÓÖçðëðñìê ëðñìòê î¨ï ïñî� ëð¨ëð
ÓÖçðêíñëè êíñëòè î¨î� êí¨êí
ÓÖçðéëñêè éëñêòè î¨î ïñî� éë¨éë
ÓÖçðçðñèî çðñèòî î¨í� çð¨çð

ÓÖçðïïðñïð ïïðñïðòð î¨ì� ïïð¨ïïð
ÓÖçðïîëñïïì ïîëñïïòì î¨ì� ïîë¨ïîë
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



¼¼·²¬

¼¼»¬

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬ò ¬«¾±

í ̈  ÐÛóÈ Ìó Î¿½±®» ó ½¿´»º¿½½·-² ó êñïê ¾¿®

ÓÖïíðîëñîí îëñîòí í¨íñì� îë¨îë¨îë
ÓÖïíðíîñîç íîñîòç í¨ï� íî¨íî¨íî

ÓÖïíðìðíîñíé ìðñíòéõíîñîòç î¨ïïñì�õï¨ï� ìð¨íî¨ìð
ÓÖïíðìðñíé ìðñíòé í¨ïïñì� ìð¨ìð¨ìð
ÓÖïíðëðñìê ëðñìòêõìðñíòé î¨ïïñî�õï¨ïïñì� ëð¨ìð¨ëð

ÓÖïíðëðìðñìê ëðñìòê í¨ïïñî� ëð¨ëð¨ëð
ÓÖïíðêíñëè êíñëòèõëðñìòê î¨î�õï¨ïïñî� êí¨ëð¨êí

ÓÖïíðêíëðñëè êíñëòè í¨î� êí¨êí¨êí
ÓÖïíðéëñêè éëñêòè í¨îïñî� éë¨éë¨éë
ÓÖïíðçðñèî çðñèòî í¨í� çð¨çð¨çð

ÓÖïíðïïðñïð ïïðñïðòð í¨ì� ïïð¨ïïð¨ïïð
ÓÖïíðïîëñïïì ïîëñïïòì í¨ì� ïîë¨ïîë¨ïîë

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷
H Û¨¬»®²± ¿ ±´¼¿® 

ø³³÷
H ·²¬»®²± ¿ ±´¼¿® ø³³÷

 Î¿½±®» ¿ ±´¼¿® ó ½¿´»º¿½½·-² ó êñïê ¾¿®

ÓÖíìïîéîëñîíÔ îëñîòí îêòçð îïòëð
ÓÖíìïíííîñîçÔ íîñîòç ííòéð îéòðð
ÓÖíìïìîìðñíéÔ ìðñíòé ìîòìð íêòðð
ÓÖíìïìëëðñìêÔ ëðñìòê ìèòíð ìîòðð
ÓÖíìïëéêíñëèÔ êíñëòè êðòíð ëíòðð
ÓÖíìïéêéëñêèÔ éëñêòè éêòïð êèòðð
ÓÖíìïèççðñèîÔ çðñèòî èèòçð èðòðð

ÓÖíìïïïðïïðñïðÔ ïïðñïðòð ïïìòíð ïðëòðð
ÓÖíìïïïìïîëñïïìÔ ïîëñïïòì ïïìòíð ïðëòðð

ïïA
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬»®²± ¬«¾± ø³³÷

ÐÛóÈ Î¿½±®» ó ¿²·¬¿®·± ó ïð ¾¿®

ÓÖíìïíìîðñîè îðñîòè íñì�Ó îð
ÓÖíìïíìîëñíë îëñíòë íñì�Ó îë
ÓÖíìïììíîñìì íîñìòì ï�Ó íî
ÓÖíìïëììðñëë ìðñëòë ïïñì�Ó ìð
ÓÖíìïêìëðñêç ëðñêòç ïïñî�Ó ëð
ÓÖíìïîêíñèé êíñèòé î�Ó êí

ÓÖíìïîïîéëñïðí éëñïðòí îïñî�Ó éë
ÓÖíìïíçðñïîí çðñïîòí í�Ó çð

ÓÖíìïìïïðñïëï ïïðñïëòï ì�Ó ïïð

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬»®²± ¬«¾± ø³³÷

ÐÛóÈ ÐÛóÈó Î¿½±®» ó Í¿²·¬¿®·± ó ïð ¾¿®

ÓÖîéðîëñíë îëñíòë î¨íñì� îë¨îë
ÓÖîéðíîñìì íîñìòì î¨ï� íî¨íî
ÓÖîéðìðñëë ìðñëòë î¨ï ïñì� ìð¨ìð
ÓÖîéðëðñêç ëðñêòç î¨ï ëð¨ëð
ÓÖîéðêíñèé êíñèòé î¨î� ïñî� êí¨êí

ÓÖîéðéëñïðí éëñïðòí î¨ï ïñî� éë¨éë
ÓÖîéðçðñïîí çðñïîòí î¨í� çð¨çð
ÓÖîéðïïðñïëï ïïðñïëòï î¨ì� ïïð¨ïïð

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬»®²± ¬«¾± ø³³÷

ÐÛóÈ ÐÛóÈ Î¿½±®» ½±¼± ó Í¿²·¬¿®·± ó ïð ¾¿®

ÓÖçðîëñíë îëñíòë î¨íñì� îë¨îë
ÓÖçðíîñìì íîñìòì î¨ï� íî¨íî
ÓÖçðìðñëë ìðñëòë î¨ï ïñì� ìð¨ìð
ÓÖçðëðñêç ëðñêòç î¨ï ïñî� ëð¨ëð
ÓÖçðêíñèé êíñèòé î¨î� êí¨êí

ÓÖçðéëñïðí éëñïðòí î¨î ïñî� éë¨éë
ÓÖçðçðñïîí çðñïîòí î¨í� çð¨çð

ÓÖçðïïðñïëï ïïðñïëòï î¨ì� ïïð¨ïïð

Ý-¼·¹± ÐÛóÈ ¼»¨¬ñ»° ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷ H »¨¬»®²± ¬«¾± ø³³÷

í ̈  ÐÛóÈ Ì Î¿½±®» ó ¿²·¬¿®·±

ÓÖïíðîëñíë îëñíòë í¨íñì� îë¨îë¨îë
ÓÖïíðíîñìì íîñìòì í¨ï� íî¨íî¨íî

ÓÖïíðìðñëë ìðñëòëõíîñìòì î¨ïïñì�õ ï¨ï� ìð¨íî¨ìð

ÓÖïíðìðíîñëë ìðñëòë í¨ïïñì� ìð¨ìð¨ìð
ÓÖïíðëðñêç ëðñêòçõìðñëòë î¨ïïñî�õï¨ïïñì� ëð¨ìð¨ëð
ÓÖïíðêíñèé ëðñêòç í¨ïïñî� ëð¨ëð¨ëð

ÓÖïíðêíëðñèé êíñèòéõëðñêòç î¨î�õï¨ïïñî� êí¨ëð¨êí
ÓÖïíðëðìðñêç êíñèòé í¨î� êí¨êí¨êí
ÓÖïíðéëñïðí éëñïðòí í¨îïñî� éë¨éë¨éë
ÓÖïíðçðñïîí çðñïîòí í¨í� çð¨çð¨çð

ÓÖïíðïïðñïëï ïïðñïëòï í¨ì� ïïð¨ïïð¨ïïð
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



ß½½»±®·± °¿®¿ ®¿½±®» »² ÐÛóÈ

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

ß¬¬¿½½± º·±

ÓÚÐíì íñì�ÓÚ
ÓÚÐìì ï�ÓÚ
ÓÚÐëì ï ïñì�ÓÚ
ÓÚÐêì ï ïñî�ÓÚ
ÓÚÐî î�ÓÚ

ÓÚÐîïî î ïñî�ÓÚ
ÓÚÐí í�ÓÚ
ÓÚÐì ì�ÓÚ

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Ó¿²·½±¬¬± ó ÚÚ

ÊÉîéðíì íñì�ÚÚ
ÊÉîéðìì ï�ÚÚ
ÊÉîéðëì ï ïñì�ÚÚ
ÊÉîéðêì ï ïñî�ÚÚ
ÊÉîéðî î�ÚÚ

ÊÉîéðîïî î ïñî�ÚÚ
ÊÉîéðí í�ÚÚ
ÊÉîéðì ì�ÚÚ

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Î¿½±®» ½±¼± ó ÚÚ

ÊÉçðíì íñì�ÚÚ
ÊÉçðìì ï�ÚÚ
ÊÉçðëì ï ïñì�ÚÚ
ÊÉçðêì ï ïñî�ÚÚ
ÊÉçðî î�ÚÚ

ÊÉçðîïî î ïñî�ÚÚ
ÊÉçðí í�ÚÚ
ÊÉçðì ì�ÚÚ

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Î¿½±®» »² Ì ó ÚÚÚ

ÊÉïíðíì íñì�ÚÚÚ
ÊÉïíðìì ï�ÚÚÚ
ÊÉïíðëì ï ïñì�ÚÚÚ
ÊÉïíðêì ï ïñî�ÚÚÚ
ÊÉïíðî î�ÚÚÚ

ÊÉïíðîïî î ïñî�ÚÚÚ
ÊÉïíðí í�ÚÚÚ
ÊÉïíðì ì�ÚÚÚ

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Î»¼«½½·-² ó ÓñÚ

ÊÉîìïììíì ï�Ó¨íñì�Ú
ÊÉîìïëìíì ï ïñì�Ó¨íñì�Ú
ÊÉîìïëììì ï ïñì�Ó¨ï�Ú
ÊÉîìïêìíì ï ïñî�Ó¨íñì�Ú
ÊÉîìïêììì ï ïñî�Ó¨ï�Ú
ÊÉîìïêìëì ï ïñî�Ó¨ïïñì�Ú
ÊÉîìïîíì î�Ó¨íñì�Ú
ÊÉîìïîìì î�Ó¨ï�Ú
ÊÉîìïîëì î�Ó¨ïïñì�Ú
ÊÉîìïîêì î�Ó¨ïïñî�Ú

ÊÉîìïîïîëì î ïñî�Ó¨ïïñì�Ú
ÊÉîìïîïîêì î ïñî�Ó¨ïïñî�Ú
ÊÉîìïîïîî î ïñî�Ó¨î�Ú
ÊÉîìïíìì í�Ó¨ï�Ú
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Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Þ®·¼¿

ÓÜÚíì íñì�Ú
ÓÜÚìì ï�Ú
ÓÜÚëì ï ïñì�Ú
ÓÜÚêì ï ïñî�Ú
ÓÜÚî î�Ú

ÓÜÚîïî î ïñî�Ú
ÓÜÚí í�Ú
ÓÜÚì ì�Ú

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Ò·°°´» ®±½¿¼± ó Ó

ÊÉîèðíì íñì�Ó
ÊÉîèðìì ï�Ó
ÊÉîèðëì ï ïñì�Ó
ÊÉîèðêì ï ïñî�Ó
ÊÉîèðî î�Ó

ÊÉîèðîïî î ïñî�Ó
ÊÉîèðí í�Ó
ÊÉîèðì ì�Ó

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Ì¿°-² ó Ó

ÊÉîçðíì íñì�Ó
ÊÉîçðìì ï�Ó
ÊÉîçðëì ï ïñì�Ó
ÊÉîçðêì ï ïñî�Ó
ÊÉîçðî î�Ó

ÊÉîçðîïî î ïñî�Ó
ÊÉîçðí í�Ó
ÊÉîçðì ì�Ó

Ý-¼·¹± H ®±½¿ ø�÷

Ê?´ª«´¿ ¼» ¾±´¿

ÊÉíëðíì íñì�Ó
ÊÉíëðìì ï�Ó
ÊÉíëðëì ï ïñì�Ó
ÊÉíëðêì ï ïñî�Ó
ÊÉíëðî î�Ó

ÊÉíëðîïî î ïñî�Ó
ÊÉíëðí í�Ó
ÊÉíëðì ì�Ó

ÊÉîìïíëì í�Ó¨ïïñì�Ú
ÊÉîìïíêì í�Ó¨ïïñî�Ú
ÊÉîìïíî í�Ó¨î�Ú

ÊÉîìïíîïî í�Ó¨îïñî�Ú
ÊÉîìïìî ì�Ó¨î�Ú

ÊÉîìïìîïî ì�Ó¨îïñî�Ú
ÊÉîìïìí ì�Ó¨í�Ú
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Î¿½±®» »² ÐÛ

Ð®»·-² ³?¨·³¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± ¿ îðpÝæ ïê ¾¿® °±® íîóêí ³³

Ð®»·-² ³?¨·³¿ ¼» ¬®¿¾¿¶± ¿ îðpÝæ ïð ¾¿® °±® éëóïïð³³

Ô± ®¿½±®» »² ÐÛ ±² ·¼-²»± °¿®¿ ´¿ ·²¬¿´¿½·±²» ¼» ®»º®·¹»®¿½·-² § ¼» ¼·¬®·¾«½·-² ¼» ¿¹«¿ º®3¿ô 
»°»½·¿´³»²¬» »² »²¬±®²± ½±² ¿´¬¿ ¿¬«®¿½·-² ¼» ½´±®± ½±³± ´¿ °·½·²¿ò Ü·½¸± ®¿½±®» °»®³·¬»² 
½±²»½¬¿® ·²½´«± ´¿ ¬«¾»®3¿ »² ÐÛ °¿®¿ »´ ¬®¿²°±®¬» ¼»´ ´3¯«·¼±ò

Ý-¼·¹± ÐÛ ¼»¨¬ ñÍ ø³³÷ H ®±½¿ ø�÷

Î¿½±® ¬»®³·²¿´ ®±½¿¼± 

ÓÐÐíìïììíîñîç íîñîòç ï�Ó
ÓÐÐíìïëììðñíé ìðñíòé ï ïñì�Ó
ÓÐÐíìïêìëðñìê ëðñìòê ï ïñî�Ó
ÓÐÐíìïîêíñëè êíñëòè î�Ó

ÓÐÐíìïîïîéëñêè éëñêòè î ïñî�Ó
ÓÐÐíìïíçðñèî çðñèòî í�Ó

ÓÐÐíìïìïïðñïð ïïðñïðòð ì�Ó

Ý-¼·¹± ÐÛ ¼»¨¬ ñÍ ø³³÷ ÐÛóÈ ¼»¨¬ ̈  ¼»¨¬ ø³³÷

Î¿½±® ®»½¬± ÐÛ ̈  ÐÛ 

ÓÐÐîéðíîñîç íîñîòç íî¨íî
ÓÐÐîéðìðñíé ìðñíòé ìð¨ìð
ÓÐÐîéðëðñìê ëðñìòê ëð¨ëð
ÓÐÐîéðêíñëè êíñëòè êí¨êí
ÓÐÐîéðéëñêè éëñêòè éë¨éë
ÓÐÐîéðçðñèî çðñèòî çð¨çð
ÓÐÐîéðïïðñïð ïïðñïðòð ïïð¨ïïð

Ý-¼·¹± ÐÛ ¼»¨¬ ñÍ ø³³÷ ÐÛóÈ ¼»¨¬ ̈  ¼»¨¬ ø³³÷

Î¿½±® ½±¼± ÐÛ ̈  ÐÛ 

ÓÐÐçðíîñîç íîñîòç íî¨íî
ÓÐÐçðìðñíé ìðñíòé ìð¨ìð
ÓÐÐçðëðñìê ëðñìòê ëð¨ëð
ÓÐÐçðêíñëè êíñëòè êí¨êí
ÓÐÐçðéëñêè éëñêòè éë¨éë
ÓÐÐçðçðñèî çðñèòî çð¨çð

ÓÐÐçðïïðñïð ïïðñïðòð ïïð¨ïïð

Ý-¼·¹± ÐÛ ¼»¨¬ ñÍ ø³³÷ ÐÛóÈ ¼»¨¬ ̈  ¼»¨¬ ̈  ¼»¨¬ ø³³÷

í ̈  ÐÛ Î¿½±® »² Ì

ÓÐÐïíðíîñîç íîñîòç íî¨íî¨íî
ÓÐÐïíðìðñíé ìðñíòé ìð¨íî¨ìð
ÓÐÐïíðëðñìê ëðñìòê ëð¨ìð¨ëð
ÓÐÐïíðêíñëè êíñëòè êí¨êí¨êí
ÓÐÐïíðéëñêè éëñêòè éë¨éë¨éë
ÓÐÐïíðçðñèî çðñèòî çð¨çð¨çð

ÓÐÐïíðïïðñïð ïïðñïðòð ïïð¨ïïð¨ïïð
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×³°·¼»² ´¿ »²¬®¿¼¿ ¼»´ °±´ª±ò

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì¿°¿ °¿®¿ »´ °±´ª± ³·½®±º´»¨ ËÒÑ

ÓÍéëîî éë ï¨îî
ÓÍéëîë éë ï¨îë
ÓÍéëîè éë ï¨îè
ÓÍéëíî éë ï¨íî
ÓÍçðíî çð ï¨íî
ÓÍçðìð çð ï¨ìð

ÓÍïîëîë ïîë ï¨îë
ÓÍïîëîè ïîë ï¨îè
ÓÍïîëíî ïîë ï¨íî
ÓÍïîëìð ïîë ï¨ìð
ÓÍïîëëð ïîë ï¨ëð
ÓÍïîëêí ïîë ï¨êí
ÓÍïêðíî ïêð ï¨íî
ÓÍïêðìð ïêð ï¨ìð
ÓÍïêðëð ïêð ï¨ëð
ÓÍïêðêí ïêð ï¨êí
ÓÍïêðéë ïêð ï¨éë
ÓÍïêðçð ïêð ï¨çð
ÓÍîððéë îðð ï¨éë
ÓÍîððçð îðð ï¨çð

ÓÍîððïïð îðð ï¨ïïð
ÓÍîððïîë îðð ï¨ïîë

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì¿°¿ °¿®¿ »´ °±´ª± ³·½®±º´»¨ ÜËÑ

ÓÍÜïîëîë ïîë î¨îë
ÓÍÜïîëîëîð ïîë ï¨îëñï¨îð

ÓÍÜïîëíî ïîë î¨íî
ÓÍÜïîëíîîë ïîë ï¨íîñï¨îë

ÓÍÜïêðîë ïêð î¨îë
ÓÍÜïêðíî ïêð î¨íî

ÓÍÜïêðíîîë ïêð ï¨íîñï¨îë
ÓÍÜïêðìð ïêð î¨ìð

ÓÍÜïêðìðîë ïêð ï¨ìðñï¨îë
ÓÍÜïêðëð ïêð î¨ëð

ÓÍÜïêðëðîë ïêð ï¨ëðñï¨îë
ÓÍÜïêðëðíî ïêð ï¨ëðñï¨íî

ÓÍÜîððëð îðð î¨ëð
ÓÍÜîððêí îðð î¨êí

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì¿°¿ °¿®¿ »´ °±´ª± ³·½®±º´»¨ ÏËßÜÎÑ 

ÓÍÏïêðîëîëîð ïêð í¨îëñï¨îð
ÓÍÏïêðíîîëîð ïêð î¨íîñï¨îëñï¨îð
ÓÍÏïêðíîíîîë ïêð í¨íîñï¨îë
ÓÍÏîððìðìðíî îðð í¨ìðñï¨íî
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Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì»®³·²¿´» ÛÐÜÓ Ó·½®±º´»¨ ËÒÑ

ÓÙéëïèíî éë ï ̈  ïèô îëô îèô íî
ÓÙçðïèìð çð ï ̈  ïèô îëô íîô ìð

ÓÙïîëïèíî ïîë ï ̈  ïèô îëô îèô íî
ÓÙïîëîëíî ïîë ï ̈  îëô îèô íî
ÓÙïîëìðêí ïîë ï ̈  ìðô ëðô êí
ÓÙïêðíîëð ïêð ï ̈  íîô ìðô ëð
ÓÙïêðêíçð ïêð ï ̈  êíô éëô çð

ÓÙîððéëïîë îðð ï ̈  éëô çðô ïïðô ïîë

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì»®³·²¿´» ¬»®³±®®»¬®?½¬·´» Ó·½®±º´»¨ ËÒÑ

ÓÕîððð éë îë
ÓÕîïðð éëñçð íî ±® ìð
ÓÕîîðð ïîë ìð ±® ëð
ÓÕîíìð ïîë êí
ÓÕîìðð ïêð ìð ±® ëð
ÓÕîëðð ïêð êí ) çð
ÓÕîêðð îðð éë ) ïîë

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì»®³·²¿´» ¬»®³±®®»¬®?½¬·´» Ó·½®±º´»¨ ÜËÑ

ÓÕíîëðóÐêðì ïîë ï¨îëñï¨îð
ÓÕíîëðóÐêðì ïîë î¨îë
ÓÕíîëðóÐêðì ïîë ï¨íîñï¨îë

ÓÕíîèð ïîë î ̈  íî
ÓÕííëðóðï ïêð î¨îë ±º î¨íî
ÓÕííëðóðî ïêð î ̈  ìð
ÓÕííëðóðï ïêð ï¨íîñï¨îë
ÓÕííëðóðî ïêð ï¨ìðñï¨îë
ÓÕííêðóðï ïêð ï¨ëðñï¨îë
ÓÕííëðóðí ïêð ï¨ëðñï¨íî
ÓÕííëðóðí ïêð î¨ëð
ÓÕííëðóðí îðð î¨ ë
ÓÕííëðóðë îðð î¨êí

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì»®³·²¿´» ÛÐÜÓ Ó·½®±º´»¨  ÜËÑ

ÓÙÜïîëïèíî ïîë î ̈  ïèô îðô îëô îèô íî
ÓÙÜïêðïèìð ïêð î ̈  ïèô îèô íîô ìð
ÓÙÜïêðîëëð ïêð î ̈  îëô íîô ìðô ëð
ÓÙÜîððìðêí îðð î ̈  ìðô ëðô êí

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ H Ì«¾±

Ì»®³·²¿´» ÛÐÜÓ Ó·½®±º´»¨ ÏËßÜÎÑ

ÓÙÏïêðïèíî ïêð î¨îëñíîóï¨ïèñîðñîëóï¨îëñîèñíî
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Û´ ³¿²¹«·¬± °¿¿³«®± ÓÓÜÊ » ½±³°±²» ¼» «² ¬«¾± »² ÐÛóØÜ ½±®®«¹¿¼ ± § «² ³¿²¹«·¬± 
¬»®³±®®»¬®?½¬·´ò Ô± ³¿²¹«·¬± °¿¿³«®± ±² ®»·¬»²¬» ¿ ´± ¿¹»²¬» ¿¬³±º7®·½± § ¿ ´± ½¸±®®± 

·²»®¬¿ § »´´¿ ½±² »´ ³¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´ò Û´ ¹®±±® ¼» ´¿ °¿®»¼ ¼»¾» »® ·²º»®·±® ¿ ìð ½³ò

Ó¿²¹«·¬± °¿¿³«®± Ó×ÝÎÑ ÍÛßÔ ø½±´±½¿½·-² «¾¬»®®?²»¿÷

Û¬¿ °·»¦¿ »¬¿²½¿ ¼» »¨°¿²·-² ³»½?²·½¿ô ·³°»®³»¿¾´» ¿´ ¿¹«¿ô °«»¼» ·²»®¬¿®» ¼·®»½¬¿³»²¬» 

½±´±½¿½·-² «¾¬»®®?²»¿ ¼±²¼» ´¿ ¶«²¬¿ ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ » ±³»¬»² ¿ ´¿ ¿½½·-² ¼» ´± ¿½«3º»®± ¾¿¶± 
°®»·-²ò Ô¿ ½¿¼»²¿ Ó·½®± Í»¿´ » ½±³°±²» ¼» «²¿ »®·» ¼» »´¿¾±²» ¯«»ô · » ¿¶«¬¿²ô » »¨°¿²¼»² 
¹»²»®¿²¼± «² ½·»®®» ¸»®³7¬·½±ò

Ó¿²¹«·¬± °¿¿³«®± Ó×ÝÎÑ ÐÎÛÍÍ ó ÛÍÌßÒÝÑ

Ñ¬®¿ ½±³¾·²¿½·±²» » »²½«»²¬®¿² ¼·°±²·¾´» ¾¿¶± °»¼·¼±ò

ïò

î

íò

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

ø³³÷

ß¾»®¬«®¿ »² ́ ¿ °¿®»¼ 

ø³³÷
Ð¿® ¼» ¬±®·-² øÒ³÷ Ó¿¨

çÔÍîðð éë ïððóïðî î
éÔÍíðð éë ïïð ó ïïë ê
èÔÍíðð çð ïîèó ïíî ê
çÔÍíïë çð ïíìóïíê ê
éÔÍìéë ïîë îðð ó îðî îð
êÔÍíîë ïîë ïèð ó ïèî ê
éÔÍíîë ïêð îðçóîïî ê
éÔÍìðð ïêð îìðóîìë îð

ïíÔÍíðð ïêð  îððóîðî ê
çÔÍíîë îðð îëðóîëë ê
èÔÍìðð îðð îéëóîèî îð

ïðÔÍëéë îðð íðïóíîð ëð

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
H »¨¬»®²± ³¿²¹«·¬±

ß¾»®¬«®¿ »² ́ ¿ °¿®»¼ 

ø³³÷

ÓÓÜÊéëñçð éë ó çð ïïð îïð
ÓÓÜÊïîë ïîë ïêð îêð
ÓÓÜÊïêð ïêð îðð íðð
ÓÓÜÊîðð îðð îíë íëð

ïòÐ´¿½¿ ¼» 

°®»·-² »² ¿½»®± 

·²±¨·¼¿¾´»ò Ð»®²± 
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ÛÐÜÓò

îò Ð´¿½¿ ¼» °®»·-² 

»² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´»ò 

Ð»®²± Ííðìò Ý¿«½¸± 

Ü·³»²·-² ïÈìðÓÓò 

ÛÐÜÓò

íò Ð´¿½¿ ¼» °®»·-² 

»² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´»ò 

Ð»®²± Ííðìò 

Ü·³»²·-² îÈìðÓÓ 

ÛÐÜÓò 

ß¹«¶»®± 
½»²¬®¿´ 
ø³³÷

H ª¿·²¿ 

»¨¬»®²¿ 

ø³³÷

Ý-¼·¹± Ý-¼·¹± Ý-¼·¹± ³³ ³·²ò ³¿¨ò

Óïðëîé Óïðêîé Óïðéðï ïîë éð éè

Óïðëíî Óïðêíî Óïðéðë ïëð êç éè

Óïðëíì Óïðêíì Óïðéðê ïëð èë çì

Óïðëìð Óïðêìï Óïðéðç îðð èè ïðí

Óïðëìí Óïðêìí Óïðéïï îðð ïïç ïîè

Óïðëëí Óïðêëí Óïðéïè îëð ïëê ïêë

Óïðëëé Óïðêëé Óïðéîî îëð ïçé îðî

Óïðëêé Óïðêêé Óïðéîé íðð ïçè îðé
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Ù¿®¿²¬·¦¿ »´ ½±³°´»¬± ¿·´¿³·»²¬± § »´ »´´¿¼± ¸»®³7¬·½± ¼» ´± ®¿½±®» ¼» ¼»®·ª¿½·-² »²¬®» ´¿ 
¬«¾»®3¿ ËÒÑô ÜËÑ § ÏËßÜÎÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» ¼± °®±¬»½½·±²» »² ÐÛóØÜô ´¿²¿ ¼» ®±½¿ô 
«² µ·¬ ¼» ³?¬·½± ¾·¬«³·²±±ô °»®²± »² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´» § «² º±´´»¬± ¼» ·²¬®«½½·±²»ò Ô± ¬¿°±²» 
¬»®³±®®»¬®?½¬·´» ¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

Ù¿®¿²¬·¦¿ »´ ½±³°´»¬± ¿·´¿³·»²¬± § »´ »´´¿¼± ¸»®³7¬·½± ¼» ´± ®¿½±®» ¼» ¼»®·ª¿½·-² »²¬®» ´¿ 
¬«¾»®3¿ ËÒÑô ÜËÑ § ÏËßÜÎÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» ¼± °®±¬»½½·±²» »² ÐÛóØÜô ´¿²¿ ¼» ®±½¿ô 
«² µ·¬ ¼» ³?¬·½± ¾·¬«³·²±±ô °»®²± »² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´» § «² º±´´»¬± ¼» ·²¬®«½½·±²»ò Ô± ¬¿°±²» 
¬»®³±®®»¬®?½¬·´» ¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

Í» «¬·´·¦¿² ½«¿²¼± ·®ª» «² ®¿½±® ¼» °¿± »²¬®» «² ¬«¾± »¨¬»®·±® ¼» ïêð ³³ § «²± ¼» çð ³³ ± éë ³³ò 
Ô± ®»¼«½¬±®» » ½±³°±²»² ¼» «² ¬«¾± »¨¬»®·±® ½±² ¿·´¿³·»²¬± ·²¬»®·±® § «² ³¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´ò 
Í» ·²»®¬¿² ¿ °®»·-² »² »´ ¶«»¹± ¼» ¿·´¿³·»²¬± »² Ìò

Ù¿®¿²¬·¦¿ »´ ½±³°´»¬± ¿·´¿³·»²¬± § »´ »´´¿¼± ¸»®³7¬·½± ¼» ´± ®¿½±®» ®»½¬± »²¬®» ´¿ ¬«¾»®3¿ ËÒÑô 
ÜËÑ § ÏËßÜÎÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» ¼± °®±¬»½½·±²» »² ÐÛóØÜô ´¿²¿ ¼» ®±½¿ô «² µ·¬ ¼» ³?¬·½± 
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¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
Ô ø³³÷ Ô ø³³÷ Ø ø³³÷ Õ¹

ÓÌïîçðéë ïîëñçðñéë çéð ëèð ïçð éôë
ÓÌîðïêïî îððñïêðñïîë ïîïð éçë îéð ïïôï

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
Ô ø³³÷ Ô ø³³÷ Ø ø³³÷ Õ¹

ÓÜÌîðïêïî îððñïêðñïîë ïïèð ïïèð îéð îðôì

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
Ô ø³³÷ Ô ø³³÷ Ø ø³³÷ Õ¹

ÓÓïîçðéë ïîëñçðñéë çéð îëð îðð ëôë
ÓÓîðïêïî îððñïêðñïîë ïîïð íèð îéð éôé

Ý-¼·¹± Ü»½®·°½·-²

ÓÎîìïïêðéë Î»¼«½¬±® °¿®¿ °®±¬»½½·±²»
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´¿ ¬«¾»®3¿ ËÒÑô ÜËÑ § ÏËßÜÎÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» «² ®¿½±®ô î ³¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´»ô 
´¿²¿ ¼» ®±½¿ô ½·²¬¿ ¿¼¸»·ª¿ § »´ º±´´»¬± ¼» ·²¬®«½½·±²»ò 

Ù¿®¿²¬·¦¿ »´ ½±³°´»¬± ¿·´¿³·»²¬± § »´ »´´¿¼± ¸»®³7¬·½± ¼» ´± ®¿½±®» °»®°»²¼·½«´¿®» »²¬®» ´¿ 
¬«¾»®3¿ ËÒÑô ÜËÑ § ÏËßÜÎÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» ¼± °®±¬»½½·±²» »² ÐÛóØÜô ´¿²¿ ¼» ®±½¿ô 
«² µ·¬ ¼» ³?¬·½± ¾·¬«³·²±±ô °»®²± »² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´» § «² º±´´»¬± ¼» ·²¬®«½½·±²»ò Ô± ¬¿°±²» 
¬»®³±®®»¬®?½¬·´» ¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

Ù¿®¿²¬·¦¿ »´ ½±³°´»¬± ¿·´¿³·»²¬± § »´ »´´¿¼± ¸»®³7¬·½± ¼» ´± ®¿½±®» ®»½¬± »²¬®» «²¿ ¬«¾»®3¿ 
ÏËßÜÎÑ § ¼± ÜËÑ ± ¾·»² »²¬®» «²¿ ÜËÑ § ¼± ËÒÑò Û´ ¶«»¹± » ½±³°±²» ¼» ¼± °®±¬»½½·±²» 
»² ÐÛóØÜô ´¿²¿ ¼» ®±½¿ô «² µ·¬ ¼» ³?¬·½± ¾·¬«³·²±±ô °»®²± »² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´» § «² º±´´»¬± ¼» 
·²¬®«½½·±²»ò Ô± ¬¿°±²» ¬»®³±®®»¬®?½¬·´» ¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

ß®¯«»¬¿ ¼» ®»¹·¬®±

Ð«»¼» «¬·´·¦¿®» ½±³± ¿´¬»®²¿¬·ª¿ ¼» ´± ¶«»¹± ÓÓô ÓÌô ÓÜÌ ± ÓÞÎò Ý«»²¬¿ ½±² ê »²¬®¿¼¿ § 
°»®³·¬» ®»¿´·¦¿® ª¿®·¿ ½±²»¨·±²» ¿¼»³? ¼» ¼·°±²»® ¼»´ ¿·»²¬± °¿®¿ ´¿ ª?´ª«´¿ ¼» ½·»®®»ò Û´ ¹®«°± 
½«»²¬¿ ½±²æ ¿®¯«»¬¿ ¼» ®»¹·¬®±ô ¬¿°¿ô °»®²± »² ¿½»®± ·²±¨·¼¿¾´»ô µ·¬ ¼» ³?¬·½± ¾·¬«³·²±± § º±´´»¬± 
¼» ·²¬®«½½·±²»ò Ô± ¬¿°±²» ¬»®³±®®»¬®?½¬·´» § ´± ³¿²¹«·¬± ¼»¾»² °»¼·®» ¿°¿®¬»ò

H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ ø³³÷

Ó¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´»

ÓØÓïîë ïîë
ÓØÓïêð ïêð
ÓØÓîíë îðð

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ ¬«¾± ø³³÷ Ô ø³³÷

ÓÓéëñçð éëñçð éðð
ÓÓïîë ïîë èëð
ÓÓïêð ïêð ïððð
ÓÓîðð îðð ïððð

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
Ô ø³³÷ Ô ø³³÷ Ø ø³³÷ Õ¹

ÓØîðïêïî îððñïêðñïîë éìð éìð îéð éôë

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ 

¬«¾± ø³³÷
Ô ø³³÷ Ô ø³³÷ Ø ø³³÷ Õ¹

ÓÞÎîðïêïî îððñïêðñïîë ïïéð ìêð îíð é
×Ò îððñïêðñïîë

ÑËÌ ïêðñïîë

Ý-¼·¹± 
H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ ¬«¾± 

ø³³÷

Ü·?³»¬®± Ó×Í 

ø³³÷
¸ Õ¹

Ó×Í îððñïêðñïîë èïð ééð éë
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Ý·²¬¿ °¿®¿ ®»°¿®¿½·±²»

Í·®ª» °¿®¿ ®»°¿®¿® ¼¿/± ¿½½·¼»²¬¿´» ´±½¿´·¦¿¼± ¼»´ ¬«¾± »¨¬»®·±®ò
ÓØÞîððæ ½·²¬¿ ¼» ®»ª»¬·³·»²¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´
ÓØÕïëðæ ½·²¬¿ ¼» ®»ª»¬·³·»²¬± »² º®3±

Ó¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´

Í» «¬·´·¦¿ °¿®¿ »´ »´´¿¼± ¼» ́± ®¿½±®» ½±² ́¿ ¿®¯«»¬¿ ¼» ®»¹·¬®± § ́ ¿ ®»°¿®¿½·-² ¼» ́± ¬«¾± »¨¬»®·±®» 
»² ½¿± ¼» ¼¿/± ¿½½·¼»²¬¿´ò Ø¿¹¿ ¼»´·¦¿® »´ ³¿²¹«·¬± ¸¿¬¿ ¯«» » ½«¾®» ´¿ °¿®¬» ¼¿/¿¼¿ô ½¿´·»²¬» 
½±² ¿·®» ½¿´·»²¬» ø¬»²·»²¼± ½«·¼¿¼± ¼» ²± ¯«»³¿® »´ ¬«¾± »¨¬»®·±®÷ § °®»·±²» ´·¹»®¿³»²¬» ½¿´¦¿²¼± ´± 
¹«¿²¬» ¼» °®±¬»½½·-²ò

ö Ó¿²¹«·¬± ¬»®³±®®»¬®?½¬·´ °¿®¿ ¿®¯«»¬¿ ¼» ®»¹·¬®±ò

Ý·²¬¿ ¼» ¿¼ª»®¬»²½·¿

Í·®ª» °¿®¿ »/¿´·¦¿® ´¿ «¾·½¿½·-² ¼» ´± ¬«¾± «¾¬»®®?²»± ¼«®¿²¬» ´± ¬®¿¾¿¶± ¼» »¨½¿ª¿½·-²ò Ô¿ 
½·²¬¿ » ½±´±½¿ »² ´¿ ¦¿²¶¿ ±¾®» »´ ¬«¾± °®»¿·´¿¼±ò

Ì»®³±¬¿¬± ¼» ¿³¾·»²¬» ÓÊÌØ

Û´ ¬»®³±¬¿¬± ¼»¬»®³·²¿ ́¿ ¿½¬·ª¿½·-² ± ¼»¿½¬·ª¿½·-² ¼»´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® »² º«²½·-² ¼» ́¿ ª¿®·¿½·±²» 
¼» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¿³¾·»²¬»ò Í» ®»½±³·»²¼¿ »´ «¬·´·¦± ¼»´ ¬»®³±¬¿¬± °¿®¿ »ª·¬¿® ¯«» » «³·²·¬®» 
½±®®·»²¬» ½±²¬¿²¬»³»²¬» ¿´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®æ ¼» »¬¿ ³¿²»®¿ô » ®»¼«½»² ´± ½±²«³± »²»®¹7¬·½± 
§ »´ ®·»¹± ¼» ®»½¿´»²¬¿³·»²¬±ò
ó Ú«²½·±²¿³·»²¬±æ ¿«¬±³?¬·½±ñÛÒ êðéíðóï
ó Ù®¿¼± ¼» °®±¬»½½·-²æ ×Ð ëìñÛÒ êðëîç
ó Î¿²¹± ¼» ®»¹«´¿½·-²æ óïð ¿ ìðpÝ

ó Ý±®®·»²¬» ³?¨·³¿æ ïêßñîíðÊßÝ
ó Ì»²·-²æ îíðÊßÝ

è ½³

Ý-¼·¹± Ü»½®·°½·-² Ô ̈  Ô ø³÷

ÓØÞîðð Ý·²¬¿ ¼» ¬»®³±½±²¬®¿½½·-² ïð ³ ̈  ðôîð ³
ÓØÕïëð Ý·²¬¿ ¿¼¸»·ª¿ ïð ³ ̈  ðôïë ³

Ý-¼·¹± H ª¿·²¿ »¨¬»®²¿ ø³³÷ ß²½¸± ø³³÷

ÓØÓéëñçð éëóçð îîð
ÓØÓïîë ïîë îîð
ÓØÓïêð ïêð îîð
ÓØÓîðð îðð îîð
ÓØÓîíë îðð îîð

Ý-¼·¹± Ü»½®·°½·-² Ô±²¹·¬«¼ ø³÷

ÓÌÎÞ Ì«¾± ¼» ¿¹«¿ ø®±¶±÷ îëð
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ðôïêç Óïêðìð ïôêçí íôíèë ëôðéè êôééð èôìêí ïðôïëê ïïôèìè ïíôëìï ïëôîíí
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Ê¿´±® Ë ïðp îðp íðp ìðp ëðp êðp éðp èðp çðp

ðôìðè Óïêðçð ìôðèí èôïêë ïîôîìè ïêôííï îðôìïì îìôìçê îèôëéç íîôêêî íêôéìì

ðôíìë Óïîëêí íôìëð êôçðï ïðôíëï ïíôèðï ïéôîëî îðôéðî îìôïëî îéôêðî íïôðëí

ðôíïð Óïêðéë íôðçé êôïçì çôîçï ïîôíèè ïëôìèë ïèôëèï îïôêéè îìôééë îéôèéî

ðôîçî Óçðìð îôçîð ëôèìð èôéêï ïïôêèï ïìôêðï ïéôëîï îðôììï îíôíêî îêôîèî

ðôîëè Óïîëëð îôëéê ëôïëî éôéîè ïðôíðì ïîôèèï ïëôìëé ïèôðíí îðôêðç îíôïèë

ðôîðê Óïîëìð îôðêë ìôïîç êôïçì èôîëè ïðôíîí ïîôíèè ïìôìëî ïêôëïé ïèôëèï

Ê¿´±® Ë ïðp îðp íðp ìðp ëðp êðp éðp èðp çðp

ðôìîì ÓÜîððêí ìôîìï èôìèî ïîôéîî ïêôçêí îïôîðì îëôììë îçôêèê ííôçîê íèôïêé

ðôîçì ÓÜïêðìð îôçíç ëôèéè èôèïê ïïôéëë ïìôêçì ïéôêíí îðôëéî îíôëïð îêôììç

ðôîèè ÓÜîððëð îôèèí ëôéêê èôêìç ïïôëíî ïìôìïë ïéôîçè îðôïèï îíôðêì îëôçìé

ðôîíë ÓÜïêðíî îôíëí ìôéðê éôðëç çôìïî ïïôéêë ïìôïïé ïêôìéð ïèôèîí îïôïéê

ðôïçë ÓÜïêðîë ïôçëí íôçðê ëôèëç éôèïî çôéêë ïïôéïè ïíôêéï ïëôêîì ïéôëéé

Ê¿´±® Ë ïðp îðp íðp ìðp ëðp êðp éðp èðp çðp

ðôìïï ÓÜïêðëð ìôïïï èôîîï ïîôííî ïêôììî îðôëëí îìôêêì îèôééì íîôèèë íêôççë

ðôíïç ÓÜïîëíî íôïçð êôíèð çôëéð ïîôéêð ïëôçëð ïçôïíç îîôíîç îëôëïç îèôéðç

ðôîìê ÓÜïîëîë îôìêë ìôçîç éôíçì çôèëè ïîôíîí ïìôéèé ïéôîëî ïçôéïê îîôïèï
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îë ¨ îôí íî ¨ îôç ìð ¨ íôé
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ª 
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Î 
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ª 
³ñ 

Î
Ð¿ñ³

´ñ 
ª¿¬·± 

ï î ë ê é è ç ïð ïï ïî
ðôðíð îôëïîôð ðôðç éôë ó ó ó ó ðôïðð èôíéíôê
ðôðíë îôçíðôé ðôïï çôè ó ó ó ó ðôïëð ïîôëêðôì
ðôðìð íôíìçôì ðôïî ïîôí ó ó ó ó ðôîðð ïêôéìéôî
ðôðìë íôéêèôï ðôïì ïëôï ó ó ó ó ðôîëð îðôçíìôð
ðôðëð ìôïèêôè ðôïê ïèôî ðôðç ëôë ó ó ðôíðð îëôïîðôè
ðôðëë ìôêðëôë ðôïé îïôë ðôïð êôë ó ó ðôíëð îçôíðéôê
ðôðêð ëôðîìôï ðôïè îëôð ðôïï éôê ó ó ðôìðð ííôìçìôì
ðôðêë ëôììîôè ðôîð îèôé ðôïî èôé ó ó ðôìëð íéôêèïôî
ðôðéð ëôèêïôë ðôîï íîôé ðôïí çôç ó ó ðôëðð ìïôèêèôð
ðôðéë êôîèðôî ðôîí íêôç ðôïì ïïôî ðôðç ìôð ðôëëð ìêôðëìôè
ðôðèð êôêçèôç ðôîì ìïôì ðôïë ïîôë ðôïð ìôì ðôêðð ëðôîìïôê
ðôðèë éôïïéôë ðôîê ìêôð ðôïê ïíôç ðôïð ìôç ðôêëð ëìôìîèôì
ðôðçð éôëíêôî ðôîè ëðôç ðôïé ïëôì ðôïï ëôì ðôéðð ëèôêïëôî
ðôðçë éôçëìôð ðôîç ëêôð ðôïè ïêôç ðôïï êôð ðôéëð êîôèðîôð
ðôïðð èôíéíôê ðôíï êïôì ðôïç ïèôë ðôïî êôë ðôèðð êêôçèèôè
ðôïîð ïðôðìèôí ðôíé èìôè ðôîî îëôê ðôïì çôð ðôèëð éïôïéëôê
ðôïìð ïïôéîíôð ðôìí ïïïôë ðôîê ííôê ðôïé ïïôè ðôçðð éëôíêîôì
ðôïêð ïíôíçéôé ðôìç ïìïôê ðôíð ìîôë ðôïç ïìôç ðôçëð éçôëìçôî
ðôïèð ïëôðéîôì ðôëë ïéìôç ðôíí ëîôì ðôîî ïèôì ïôððð èíôéíêôð
ðôîðð ïêôéìéôð ðôêï îïïôí ðôíé êíôî ðôîì îîôï ïôðëð èéôçîîôè
ðôîîð ïèôìîïôç ðôêé îëðôç ðôìï éìôç ðôîê îêôî ïôïðð çîôïðçôê
ðôîìð îðôðçêôê ðôéí îíçôë ðôìë èéôë ðôîç íðôê ïôïëð çêôîçêôì
ðôîêð îïôééïôí ðôèð ííçôí ðôìè ïðïôð ðôíï íëôí ïôîðð ïððôìèíôî
ðôîèð îíôììêôð ðôèê íèèôï ðôëî ïïëôì ðôíì ìðôí ïôîëð ïðìôêéðôð
ðôíðð îëôïîðôè ðôçî ìíçôç ðôëê ïíðôé ðôíê ìëôë ïôíðð ïðèôèëêôè
ðôíîð îêôéçëôë ðôçè ìçìôé ðôëç ïìêôè ðôíè ëïôï ïôíëð ïïíôðìíôê
ðôíìð îèôìéðôî ïôðì ëëîôì ðôêí ïêíôé ðôìï ëéôð ïôìðð ïïéôîíðôì
ðôíêð íðôïììôç ïôïð êïíôî ðôêé ïèïôë ðôìí êíôï ïôìëð ïîïôìïéôî
ðôíèð íïôèïçôê ïôïê êéêôç ðôéð îððôî ðôìê êçôë ïôëðð ïîëôêðìôð
ðôìðð ííôìçìôì ïôîî éìíôë ðôéì îïçôê ðôìè éêôí ïôëëð ïîçôéçðôè
ðôìîð íëôïêçôï ïôîè èïíôï ðôéè îìðôð ðôëð èíôî ïôêðð ïííôçééôê
ðôììð íêôèìíôè ïôíë èèëôê ðôèî îêïôï ðôëí çðôë ïôêëð ïíèôïêìôì
ðôìêð íèôëïèôë ïôìï çêïôð ðôèë îèíôï ðôëë çèôï ïôéðð ïìîôíëïôî
ðôìèð ìðôïçíôî ïôìé ïôðíçôí ðôèç íðëôè ðôëè ïðëôç ïôéëð ïìêôëíèôð
ðôëðð ìïôèêèôð ïôëí ïôïîðôë ðôçí íîçôì ðôêð ïïìôð ïôèðð ïëðôéîìôè
ðôëëð ìêôðëìôè ïôêè ïôííêôð ïôðî íçîôð ðôêê ïíëôì ïôçðð ïëçôðçèôì
ðôêðð ëðôîìïôê ïôèì ïôëêçôë ïôïï ìëçôê ðôéî ïëèôê îôððð ïêéôìéîôð
ðôêëð ëìôìîèôì ïôçç ïôèîðôè ïôîï ëíîôî ðôéè ïèíôì îôïðð ïéëôèìëôê
ðôéðð ëèôêïëôî ó ó ïôíð êðçôè ðôèì îðçôè îôîðð ïèìôîïçôî
ðôéëð êîôèðîôð ó ó ïôíç êçîôí ðôçð îíéôç îôíðð ïçîôëçîôè
ðôèðð êêôçèèôè ó ó ïôìè ééçôè ðôçê îêéôé îôìðð îððôçêêôì
ðôèëð éïôïéëôê ó ó ïôëè èéîôî ïôðî îççôð îôëðð îðçôíìðôð
ðôçðð éëôíêîôì ó ó ïôêé çêçôì ïôðè ííîôð îôêðð îïéôéïíôê
ðôçëð éçôëìçôî ó ó ïôéê ïôðéïôë ïôïì íêêôê îôéðð îîêôðèéôî
ïôððð èíôéíêôð ó ó ïôèë ïôïéèôë ïôîð ìðîôè îôèðð îíìôìêðôè
ïôðëð èéôçîîôè ó ó ïôçë ïôîçðôí ïôîê ììðôôê îôçðð îìîôèíìôì
ïôïðð çîôïðçôê ó ó îôðì ïôìðêôç ïôíî ìèðôð íôððð îëïôîðèôð
ïôïëð çêôîçêôì ó ó ó ó ïôíè ëîïôð íôïðð îëçôëèïôê
ïôîðð ïððôìèíôî ó ó ó ó ïôìì ëêíôë íôîðð îêéôçëëôî
ïôîëð ïðìôêéðôð ó ó ó ó ïôëð êðéôê íôíðð îéêôíîèôè
ïôíðð ïðèôèëêôè ó ó ó ó ïôëê êëíôí íôìðð îèìôéðîôì
ïôíëð ïïíôðìíôê ó ó ó ó ïôêî éððôê íôëðð îçíôðéêôð
ïôìðð ïïéôîíðôì ó ó ó ó ïôêè éìçôì íôêðð íðïôììçôê
ïôìëð ïîïôìïéôî ó ó ó ó ïôéì éççôè íôéðð íðçôèîíôî
ïôëðð ïîëôêðìôð ó ó ó ó ïôèð èëïôé íôèðð íïèôïçêôè
ïôëëð ïîçôéçðôè ó ó ó ó ïôèê çðëôî íôçðð íîêôëéðôì
ïôêðð ïííôçééôê ó ó ó ó ïôçî çêðôí ìôððð ííìôçììôð
ïôêëð ïíèôïêìôì ó ó ó ó ïôçè ïôðïêôç ìôïðð íìíôíïéôê
ïôéðð ïìîôíëïôî ó ó ó ó îôðì ïôðéëôð ìôîðð íëïôêçïôî
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ðôðè îôí ðôðë ðôé ðôíð îëôïïê ðôïð îôî ðôðé ðôç ðôìð ííôìèè ðôðê ðôê ó ó

ðôïï ìôê ðôðé ïôë ðôíë îçôíðî ðôïî îôç ðôðè ïôî ðôëð ìïôèêð ðôðè ðôç ó ó

ðôïë éôê ðôïð îôë ðôìð ííôìèè ðôïì íôé ðôðç ïôë ðôêð ëðôîíí ðôðç ïôî ó ó

ðôïç ïïôî ðôïî íôé ðôìë íéôêéì ðôïë ìôë ðôïï ïôç ðôéð ëèôêðë ðôïï ïôê ó ó

ðôîí ïëôë ðôïì ëôð ðôëð ìïôèêð ðôïé ëôì ðôïî îôí ðôèð êêôçéé ðôïí îôð ó ó

ðôîé îðôì ðôïé êôê ðôëë ìêôðìé ðôïç êôì ðôïí îôé ðôçð éëôíìç ðôïì îôë ó ó

ðôíï îëôç ðôïç èôì ðôêð ëðôîíí ðôîð éôë ðôïì íôï ïôðð èíôéîï ðôïê íôð ó ó

ðôíì íïôç ðôîî ïðôí ðôêë ëìôìïç ðôîî èôê ðôïë íôê ïôîð ïððôìêë ðôïç ìôï ó ó

ðôíè íèôê ðôîì ïîôë ðôéð ëèôêðë ðôîì çôç ðôïê ìôï ïôìð ïïéôîðç ðôîî ëôì ó ó

ðôìî ìëôè ðôîê ïìôè ðôéë êîôéçï ðôîë ïïôî ðôïè ìôé ïôêð ïííôçëí ðôîë êôç ó ó

ðôìê ëíôë ðôîç ïéôí ðôèð êêôçéé ðôîé ïîôë ðôïç ëôî ïôèð ïëðôêçè ðôîè èôë ó ó

ðôëð êïôè ðôíï ïçôç ðôèë éïôïêí ðôîç ïìôð ðôîð ëôè îôðð ïêéôììî ðôíï ïðôí ó ó

ðôëì éðôé ðôíí îîôè ðôçð éëôíìç ðôíð ïëôë ðôîï êôë îôìð îððôçíð ðôíè ïìôí ó ó

ðôëé èðôï ðôíê îëôè ðôçë éçôëíë ðôíî ïéôð ðôîî éôï îôèð îíìôìïç ðôìì ïèôç ó ó

ðôêï çðôð ðôíè îèôç ïôðð èíôéîï ðôíì ïèôé ðôîì éôè íôîð îêéôçðé ðôëð îìôï ó ó

ðôêë ïððôì ðôìï íîôí ïôðë èéôçðé ðôíë îðôì ðôîë èôë íôêð íðïôíçë ðôëé îçôè ó ó

ðôêç ïïïôì ðôìí íëôè ïôïð çîôðçí ðôíé îîôî ðôîê çôí ìôðð ííìôèèì ðôêí íêôî ó ó

ðôéí ïîîôç ðôìë íçôì ïôïë çêôîéç ðôíç îìôð ðôîé ïðôð ìôìð íêèôíéî ðôêç ìíôð ðôëë îëôð
ðôéê ïíìôç ðôìè ìíôî ïôîð ïððôìêë ðôìï îëôç ðôîè ïðôè ìôèð ìðïôèêð ðôéë ëðôë ðôëè îèôð
ðôèð ïìéôì ðôëð ìéôî ïôíð ïðèôèíé ðôìì íðôð ðôíï ïîôë ëôîð ìíëôíìç ðôèî ëèôì ðôêî ííôð
ðôèì ïêðôë ðôëí ëïôì ïôìð ïïéôîðç ðôìé íìôí ðôíí ïìôí ëôêð ìêèôèíé ðôèè êêôç ðôêç íçôð
ðôèè ïéìôð ðôëë ëëôé ïôëð ïîëôëèï ðôëï íèôè ðôíë ïêôî êôðð ëðîôíîê ðôçì éêôð ðôéí ìîôð
ðôçî ïèèôï ðôëé êðôï ïôêð ïííôçëí ðôëì ìíôê ðôíè ïèôî êôìð ëíëôèïì ïôðï èëôê ðôéë ìêôð

ðôçê îðîôé ðôêð êìôé ïôéð ïìîôíîê ðôëé ìèôé ðôìð îðôí êôèð ëêçôíðî ïôðé çëôé ðôèì ëíôð
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ïôðé îìçôë ðôêé éçôë îôðð ïêéôììî ðôêè êëôì ðôìé îéôî èôðð êêçôéêé ïôîê ïîçôî ðôçè éïôð

ïôïï îêêôï ðôêç èìôè îôïð ïéëôèïì ðôéï éïôë ðôìç îçôé èôìð éðíôîëê ïôíî ïìïôì ïôðî éëôð

ïôïë îèíôî ðôéî çðôî îôîð ïèìôïèê ðôéì ééôç ðôëî íîôí èôèð éíêôéìì ïôíè ïëìôï ïôðè èíôð

ïôïç íððôè ðôéì çëôé îôíð ïçîôëëè ðôéè èìôì ðôëì íëôð çôîð ééðôîíí ïôìë ïêéôì ïôïí çðôð

ïôîî íïèôè ðôéé ïðïôì îôìð îððôçíð ðôèï çïôí ðôëê íéôç çôìð éèêôçéé ïôìè ïéìôî ïôïë çíôð

ïôîê ííéôì ðôéç ïðéôí îôëð îðçôíðî ðôèì çèôí ðôëç ìðôè çôêð èðíôéîï ïôëï ïèïôï ïôïé çêôð

ïôíð íëêôë ðôèï ïïíôí îôêð îïéôêéì ðôèè ïðëôé ðôêï ìíôè çôèð èîðôìêë ïôëì ïèèôî ïôîð ïðïôð

ïôíì íéêôï ðôèì ïïçôì îôéð îîêôðìé ðôçï ïïíôî ðôêí ìêôç ïðôðð èíéôîðç ïôëé ïçëôì ïôîì ïðêôð

ïôíè íçêôî ðôèê ïîëôè îôèð îíìôìïç ðôçë ïîïôð ðôêê ëðôï ïðôëð èéçôðéð ïôêë îïìôð ïôîç ïïìôð

ïôìë ìíéôè ðôçï ïíèôè îôçð îìîôéçï ðôçè ïîçôï ðôêè ëíôì ïïôðð çîðôçíð ïôéí îííôì ïôíì ïîíôð

ïôëí ìèïôí ðôçê ïëîôë íôðð îëïôïêí ïôðï ïíéôì ðôéï ëêôè ïïôëð çêîôéçï ïôèï îëíôë ïôìð ïíîôð

ïôêï ëîêôç ïôðð ïêêôè íôîð îêéôçðé ïôðè ïëìôé ðôéë êíôç ïîôðð ïôððìôêëï ïôèç îéìôë ïôìê ïìïôð

ïôêè ëéìôí ïôðë ïèïôê íôìð îèìôêëï ïôïë ïéîôç ðôèð éïôì ïîôëð ïôðìêôëïî ïôçê îçêôí ïôëí ïëìôð

ïôéê êîíôè ïôïð ïçéôï íôêð íðïôíçë ïôîî ïçîôî ðôèë éçôí ïíôðð ïôðèèôíéî îôðì íïèôè ïôêð ïêêôð

ïôèì êéëôï ïôïë îïíôï íôèð íïèôïìð ïôîè îïîôí ðôèç èéôê ïíôëð ïôïíðôîíí îôïî íìîôî ïôêë ïééôð

ïôçï éîèôì ïôîð îîçôè ìôðð ííìôèèì ïôíë îííôì ðôçì çêôî ïìôðð ïôïéîôðçí îôîð íêêôí ïôéï ïèéôð

ïôçç éèíôê ïôîì îìéôð ìôîð íëïôêîè ïôìî îëëôë ðôçç ïðëôí ïìôëð ïôîïíôçëí îôîè íçïôî ïôéé ïçéôð

ó ó ïôîç îêìôè ìôìð íêèôíéî ïôìç îéèôë ïôðí ïïìôé ïëôðð ïôîëëôèïì îôíê ìïêôç ïôèî îðèôð

ó ó ïôíì îèíôî ìôêð íèëôïïê ïôëë íðîôì ïôðè ïîìôì ïëôëð ïôîçéôêéì îôìì ììíôì ïôèç îîíôð

ó ó ïôíç íðîôî ìôèð ìðïôèêð ïôêî íîéôí ïôïí ïíìôê ïêôðð ïôííçôëíë îôëî ìéðôé ïôçé îíèôð

ó ó ïôìí íîïôè ëôðð ìïèôêðë ïôêç íëíôï ïôïè ïìëôï ïêôëð ïôíèïôíçë îôëç ìçèôè îôðð îëïôð

ó ó ïôìè íìïôç ëôîð ìíëôíìç ïôéê íéçôè ïôîî ïëêôð ïéôðð ïôìîíôîëê îôêé ëîéôê îôðì îêìôð

ó ó ïôëí íêîôê ëôìð ìëîôðçí ïôèî ìðéôë ïôîé ïêéôí ïéôëð ïôìêëôïïê îôéë ëëéôî îôïï îéëôð

ó ó ïôëè íèíôç ëôêð ìêèôèíé ïôèç ìíêôï ïôíî ïéèôç ïèôðð ïôëðêôçéé îôèí ëèéôé îôïè îèêôð

ó ó ïôêí ìðëôè ëôèð ìèëôëèï ïôçê ìêëôê ïôíê ïçðôç ïèôëð ïôëìèôèíè îôçï êïèôè ó ó

ó ó ïôêé ìîèôî êôðð ëðîôíîê îôðí ìçêôð ïôìï îðíôí ïçôðð ïôëçðôêçè îôçç êëðôè ó ó

ó ó ïôéî ìëïôî êôîð ëïçôðéð îôðç ëîéôì ïôìê îïêôð ïçôëð ïôêíîôëëè íôðé êèíôê ó ó

ó ó ïôéé ìéìôè êôìð ëíëôèïì îôïê ëëçôê ïôëð îîçôï îðôðð ïôêéìôìïç íôïì éïéôï ó ó

ó ó ïôèî ìçèôç êôêð ëëîôëëè îôîí ëçîôè ïôëë îìîôê îðôëð ïôéïêôîéç íôîî éëïôì ó ó

ó ó ïôèê ëîíôé êôèð ëêçôíðî îôíð êîêôç ïôêð îëêôë îïôðð ïôéëèôïìð íôíð éèêôë ó ó

ó ó ïôçï ëìçôð éôðð ëèêôðìé îôíê êêïôç ïôêë îéðôé îïôëð ïôèððôððð íôíè èîîôí ó ó

ó ó ïôçê ëéìôè éôîð êðîôéçï îôìí êçéôç ïôêç îèëôî îîôðð ïôèìïôèêð íôìê èëèôç ó ó

ó ó îôðï êðïôí éôìð êïçôëíë îôëð éíìôé ïôéì íððôî îîôëð ïôèèíôéîï íôëì èçêôí ó ó
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Î»·¬»²½·¿ ¯«3³·½¿æ ¬«¾»®3¿ °±®¬¿¼±®¿ »² ÐÛÈó¿

Ý±³°«»¬±
ìð 
pÝ

êð 
pÝ

èð 
pÝ

_½·¼± ¿½7¬·½± ß ß

ß½»¬±²¿ Ý

ß½®·´±²·¬®·´± ß ß ß

ß´½±¸±´ ¿´3´·½± ß

Ý´±®«®± ¼» ¿´«³·²·± ß ß ß

Í«´º¿¬± ¼» ¿´«³·²·± ß ß ß
ß³±²3¿½± »² ±´«½·-² ¿½«±¿ ß ß ß

Ý´±®«®± ¼» ¿³±²·± ß ß ß

Í«´º¿¬± ¼» ¿³±²·± ß ß ß

ß²·´·²¿ °«®¿ ß ß

ß¹«¿®®? Ë ß ß

_½·¼± ±¨?´·½± ß Þ

Ý»®ª»¦¿ ß

_½·¼± ¾»²¦±·½± ß ß Þ

_½·¼± ¾»²½»²«´º-²·½± Ë ß ß

Þ»¬&² ß Ý ß

Ô»¶3¿ Ü Ë ß

Þ®±³± Ë Ý

Þ«¬¿²±¼·±´ Þ ß ß

Þ«¬¿²±´ ß ß ß

Ó¿²¬»¯«·´´¿ ß Þ

_½·¼± ¾«¬3®·½± Ý Ü

Þ«¬·´ ¿½»¬¿¬± ß Þ Ý

Ü·-¨·¼± ¼» ½¿®¾±²± ß ß
Í±´«½·-² ¿¬«®¿¼¿ ¼» ½´±®± »² ¿¹«¿ ß Þ

Ý´±®± ¹¿»±± »½± Þ Ë

Ý´±®± ´3¯«·¼± Ë

Ý´±®±º±®³± Ü Ë

_½·¼± ½®-³·½±ô ëðû ß ß ß

_½·¼± ½®±³±«´º&®·½± ß Ë

_½·¼± ½3¬®·½± ß

ß½»·¬» ¼» ̧ 3¹¿¼± ¼» ³»®́«¦¿ Þ Ý

Ý®»±´ ß Ý

Ý·½´±¸»¨¿²± Ý Ü

Ý·½´±¸»¨¿²±´ ß

Ý·½´±¸»¨¿²±²¿ Ü Ë

Ü»½¿¸·¼®±²¿º¬¿´»²± Þ Ý

Ü»¬»®¹»²¬» ß Þ

W¬»® ¼·¾«¬3´·½± Þ Ü

Ü·¾«¬·´º¬¿´¿¬± Þ Ý Ý

Ý±³°«»¬±
ìð 
pÝ

êð 
pÝ

èð 
pÝ

Ü·½´±®±¾»²½»²± Ý Ë

Ü·½´±®±»¬·´»²± Ë

ß½»·¬» ¼·7»´ ß Þ Ý

W¬»® ¼·»¬3´·½± Ý Ü Ë

ß½»·¬» »¬7®·½± Þ Þ Þ

W¬»®» Ý Ü Ë

Û¬¿²±¿¬± ¼» »¬·´± ß Þ Ý

Û¬¿²±´ ß ß ß

Û¬·´»²¹´·½±´ ß ß ß

Ú´«±®±¾»²½»²± Ë

Ú±®³¿´¼»¸3¼±ô ìðû ß ß

_½·¼± º-®³·½± ß ß Þ

Ú®»-² Ë

ß½»·¬» ½±³¾«¬·¾´» ß Ü

Ù¿±´·²¿ °«®¿ Þ Ý

Ù´·½»®·²¿ ß ß ß

Ù´·½±´ô ïðû ß ß

Ø»¨¿²± Ý Ü

_½·¼± ½´±®¸3¼®·½±ô íðû ß

_½·¼± ½´±®¸3¼®·½±ô ïðû ß ß ß
Ð»®-¨·¼± ¼» ¸·¼®-¹»²±ô ïððû ß Ë
Ð»®-¨·¼± ¼» ¸·¼®-¹»²±ô íðû ß ß ß

_½·¼± «´º¸3¼®·½± ß

Ì·²¬«®¿ ¼» §±¼± ß Ý

ß½»·¬» ¼» »³·´´¿ ¼» ´·²± ß Þ Ý

Í¿´» ¼» ³¿¹²»·± ß ß

_½·¼± ½·ó¾«¬»²±¼·±·½± ß ß ß

Ó»®½«®·± ß ß ß

Ó»¬¿²±´ ß ß ß

Þ«¬¿²±²¿ Þ Ü

Ý´±®«®± ¼» ³»¬·´»²± Ý Ë

Ô»½¸» ß ß ß

ß½»·¬» °¿®¿ ³±¬±® Ý

Ò¿º¬¿ Þ Ë

Ò¿º¬¿´»²± ß Ý

_½·¼± ²3¬®·½±ô íðû ß ß

_½·¼± ²3¬®·½±ô ëðû Þ Ý

Ò·¬®±¾»²½»²± Ý Ë

ß½»·¬» Ý Ý

_½·¼± ±´»·½± Ý

Ý±³°«»¬±
ìð 
pÝ

êð 
pÝ

èð 
pÝ

M´»«³ Ë

Ñ¦±²± Ý Ë

ß Þ Ý

ß ß ß

Ì»¬®¿½´±®±»¬·´»²± Ë

Ð»¬®-´»± ß Þ Ý

W¬»® ¼» °»¬®-´»± ß Ü

Ú»²±´» ïððû
ø?½·¼± ½¿®¾-´·½±÷

Ü

Ú±º¿¬± ß ß ß

_½·¼± º±º-®·½±ô çëû ß ß

_½·¼± º¬?´·½±ô ëðû ß ß ß

Ð±´·¹´·½±´ ß ß

Ý´±®«®± ¼» °±¬¿·± ß ß ß
Ý®±³¿¬± ¼» °±¬¿·±ô ìðû ß ß ß

Ø·¼®-¨·¼± ¼» °±¬¿·±ô ëðû ß ß ß
Ð»®³¿²¹¿²¿¬± ¼» °±¬¿·±ô ïèû ß ß ß

Ð®±°¿²±´ ß ß ß

Ð®±°¿²±´ ß ß ß

_½·¼± °®±°¿²±·½±ô ëðû ß ß ß

Ð·®·¼·²¿ ß Þ Ý

ß½»·¬» ¼» ·´·½±²¿ ß ß ß

Í±´«½·-² ¼» ¶¿¾-² ß ß ß

Ý±²½ò ¸·¼®-¨·¼± ¼» ±¼·± ß ß

Í±´«½·-² ¼» ¸·°±½´±®·¬± ¼» 
±¼·±

Þ

Û¬·®»²± Ý Ë

Í±´«½·-² «´º&®·½¿ ß
_½·¼± «´º&®·½±ô ¸¿¬¿ »´ ëðû ß ß ß
_½·¼± «´º&®·½±ô ¸¿¬¿ »´ çèû Ë

Ì»¬®¿½´±®±»¬¿²± Ü Ë

Ì»¬®¿¸·¼®±º«®¿²± Ë

Ì»¬®¿´·²¿ Þ Ë

Ì±´«»²± Ü Ë

ß½»·¬» °¿®¿ ¬®¿²º±®³¿¼±®» ß Ý Ü

Ì®·½´±®±»¬·´»²± Ë

Ì®»³»²¬·²¿ Ü Ë

Ê¿»´·²¿ ß Þ Ý

ß¹«¿ ß ß ß

Ê·²± ß ß ß

È·´»²± Ý Ë

Ô»§»²¼¿
ß ã ®»·¬»²¬»
Þ ã ®»·¬»²¬» ¿ ´¿ °®»·-² ¼» ¬®¿¾¿¶±
Ý ã ®»·¬»²¬» ¿´ êðû ¼» ´¿ °®»·-² ¼» ¬®¿¾¿¶±
Ü ã ®»·¬»²¬» ¿´ îðû ¼» ´¿ °®»·-² ¼» ¬®¿¾¿¶±
Ë ã ²± ·¼-²»±

Ô¿ ³¿§±®3¿ ¼» ´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ²± ¿´¬»®¿² ´¿ ½¿®¿½¬»®3¬·½¿ ¼» ´¿ ¬«¾»®3¿ô ²· ·¯«·»®¿ ¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ »´»ª¿¼¿ò Ù»²»®¿´ó
³»²¬» ́ ± ³¿¬»®·¿´» °´?¬·½± ¿ ½±²¬¿½¬± ½±² «¬¿²½·¿ ̄ «3³·½¿ » ±³»¬»² ¿ ¿´¬»®¿½·±²» º3·½¿ô ¬¿´» ½±³± »´ ¿¾«´¬¿³·»²¬± 

ó
°»½¬± ¿ ´± ¬«¾± »² ÐÛ ²± ®»¬·½«´¿¼± ¹®¿½·¿ ¿ ´± »²´¿½» ¯«3³·½± ¼» ´¿ ½¿¼»²¿ °±´·³7®·½¿ò Ð¿®¿ ½¿´½«´¿® ´¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ 
´¿ ª¿®·¿ «¬¿²½·¿ô » ¸¿ ½±²·¼»®¿¼± ´¿ ¿´¬»®¿½·-² ¼»´ ½±³°±®¬¿³·»²¬± ¿²¬» ´¿ ¬®¿½½·-² § ´¿ »´±²¹¿½·-²ò Ù»²»®¿´³»²¬»ô »² «² 
·¬»³¿ ¼» ¬«¾»®3¿ °®»«®·¦¿¼¿ô ´¿ ®»·¬»²½·¿ ¿ ´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ²± ½±²±½·¼¿ ²± °«»¼» ¼»¬»®³·²¿®» °±® »¨°»®·»²½·¿ 
¾¿?²¼±» »² ´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ½±²±½·¼¿ò Ð±® »¬¿ ®¿¦-²ô ´¿ ¬«¾»®3¿ ¼»¾»² ±³»¬»®» ¿ °®«»¾¿ ¼» ®»·¬»²½·¿ ½±² 
´¿ «¬¿²½·¿ ¯«3³·½¿ ²± ½±²±½·¼¿ò
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ì«¾± »¨¬»®·±® ¼
»¨¬

Ì«¾»®3¿ °±®¬¿¼±®¿ ¼
»¨¬

éëñíî çðñìð ïîëñëð ïîëñêí ïêðñéë ïêðñçð îððñïïð îððñïîë

Ù®±±®
¿·´¿³·»²¬±

ïëôë ³³ ïéôë ³³ îè ³³ îïôë ³³ íïôë ³³ îì ³³ íï ³³ îíôë ³³

óï ï ï ï ï ï ï ï ï

óî ï ï ï î î î î î

óí ï î î î î í î î

óì î î î í î í î í

óë î î î í í ì í í

óê î í í í í ì í ì

óé î í í ì í ë ì ì

óè í ì í ì ì ë ì ë

óç í ì ì ë ì ê ë ë

óïð í ì ì ë ë ê ë ê

óïï ì ë ì ê ë é ê é

óïî ì ë ë ê ë é ê é

óïí ì ë ë é ê è é è

óïì ë ê ë é ê è é è

óïë ë ê ê é ê ç é ç

óïê ë ê ê è é ç è ç

óïé ë é ê è é ïð è ïð

óïè ê é ê ç è ïð ç ïð

óïç ê è é ç è ïð ç ïï

óîð ê è é ç è ïï ïð ïï

óîï é è é ïð ç ïï ïð ïî

óîî é ç è ïð ç ïî ïð ïí

óîí é ç è ïï ç ïî ïï ïí

óîì è ç è ïï ïð ïí ïï ïì

óîë è ïð ç ïî ïð ïí ïî ïì

óîê è ïð ç ïî ïð ïì ïî ïë

óîé è ïð ç ïî ïï ïì ïí ïë

óîè ç ïï ïð ïí ïï ïë ïí ïê

óîç ç ïï ïð ïí ïî ïë ïì ïê

óíð ç ïï ïð ïì ïî ïê ïì ïé

óíï ïð ïî ïð ïì ïî ïê ïë ïè

óíî ïð ïî ïï ïì ïí ïé ïë ïè

óíí ïð ïî ïï ïë ïí ïé ïë ïç

óíì ïð ïí ïï ïë ïí ïè ïê ïç

óíë ïï ïí ïî ïê ïì ïè ïê îð

óíê ïï ïí ïî ïê ïì ïè ïé îð

óíé ïï ïì ïî ïê ïì ïç ïé îï

óíè ïî ïì ïí ïé ïë ïç ïè îï

óíç ïî ïì ïí ïé ïë îð ïè îî

Ì»
³

°
»®

¿¬
«®

¿ 
¿´

®»
¼

»¼
±®

 
¼

»´
 ¬

«¾
± 

»¨
¬»

®·±
®

Ì¿¾´¿ ¼» ª¿´±®» ¼» ¼·°»®·-² ¬7®³·½¿ °¿®¿ ´¿ ¬«¾»®3¿ Ý±±´ ½¿´»²¬¿¼¿

Û¬¿ ¬¿¾´¿ ·²¼·½¿ ´± ª¿´±®» ¼» ¼·°»®·-² ¬7®³·½¿ »² ½¿± ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¿³¾·»²¬» ²»¹¿¬·ª¿ ¿´®»¼»¼±® ¼»´ ¬«¾± »¨¬»®·±®ò Í· 
´¿ ¼·°»®·-² ¬7®³·½¿ «°»®¿ ´± ç Éñ³ô ´¿ ¬«¾»®3¿ °«»¼» ½±²¹»´¿®»ò

óìð ïî ïë ïí ïè ïë îð ïè îî

óìï ïí ïë ïí ïè ïê îï ïç îí

óìî ïí ïë ïì ïè ïê îï ïç îì

óìí ïí ïê ïì ïç ïê îî îð îì

óìì ïí ïê ïì ïç ïé îî îð îë

óìë ïì ïê ïë ïç ïé îí îï îë

óìê ïì ïé ïë îð ïé îí îï îê

óìé ïì ïé ïë îð ïè îí îî îê

óìè ïë ïé ïë îï ïè îì îî îé

óìç ïë ïé ïê îï ïè îì îí îé

óëð ïë ïè ïê îï ïç îë îí îè

Ì»
³

°
»®

¿¬
«®

¿
 ²

± 
¿½

±²
»

¶¿
¼

¿

íïA
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¿³¾·»²¬»

Û¬®«½¬«®¿ ®»·¬»²¬»

Û´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® » «² ½¿¾´» ¿«¬±®®»¹«´¿²¬» ¯«» ½±²·¬» »² ¼± ½±²¼«½¬±®» 
°¿®¿´»´± ³«´¬·¸·´± »² ½±¾®» »¬¿/¿¼± § «²¿ ³¿¬®·¦ ·²¬»®³»¼·¿ »³·½±²¼«½¬±®¿ò 

Û¬¿ ³¿¬®·¦ »¬? ¿·´¿¼¿ »´7½¬®·½¿³»²¬» °±® ³»¼·± ¼» «²¿ ½¿°¿ ·²¬7¬·½¿ »² 

³»¬?´·½¿ »² ½±¾®» »¬¿/¿¼± ¯«» » «¬·´·¦¿ ½±³± °«»¬¿ ¿ ¬·»®®¿ ø½±²¼«½¬±® ¼» 
»¹«®·¼¿¼÷ ¼»´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®ô ¿¬·º¿½» ´¿ °®·²½·°¿´» ²±®³¿ ¼» »¹«®·¼¿¼ 
øÊÜÛ ðïðð÷ § ¹¿®¿²¬·¦¿ ³¿§±® °®±¬»½½·-² ³»½?²·½¿ò

Ê·¼¿ &¬·´ ¹¿®¿²¬·¦¿¼¿

Û² ²«»¬®± ´¿¾±®¿¬±®·±ô ´± ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®» ¿«¬±®®»¹«´¿²¬» » ±³»¬»² 
¿ ½±²¬·²«¿ °®«»¾¿ ¼» ¿½«»®¼± ½±² ´¿ ¼·°±·½·±²» ¼» ´¿ ²±®³¿ 

°®«»¾¿ ¸¿² ¼»³±¬®¿¼± ¯«» ´¿ ª·¼¿ &¬·´ ¼»´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® ¿«¬±®®»¹«´¿²¬» » 
¼» ³? ¼» ìð ¿/±ò Ì±¼± ´± ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®» ¿«¬±®®»¹«´¿²¬» » º¿¾®·½¿² 
¼» ½±²º±®³·¼¿¼ ½±² ´¿ ²±®³¿ ¼» ½¿´·¼¿¼ ³? ®·¹«®±¿ § » ±³»¬»² ¿ 

º¿¾®·½¿½·-²ô ½±²¬®±´ô »¬½ò »¨°»¼·¼¿ »² ¼·º»®»²¬» °¿3»ò

Ý·®½«·¬± °¿®¿´»´±

ß´ ¿´·³»²¬¿® ´± ¼± ½±²¼«½¬±®» °¿®¿´»´± »² ½±¾®»ô ´¿ ½±®®·»²¬» °¿¿ ¿ ¬®¿ª7 
¼» ´¿ ³¿¬®·¦ »³·½±²¼«½¬±®¿ ½±² ®»¬·½«´¿¼± ³±´»½«´¿®ò  Û´ »¯«»³¿ ¼»´ ½·®½«·¬± 
»´7½¬®·½± » ·³·´¿® ¿´ ¼» «² ½·®½«·¬± °¿®¿´»´± »² ³«½¸¿ ®»·¬»²½·¿ ¼»°»²¼·»²¬» 
¼» ́¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ò Í·»²¼± «² ·¬»³¿ ¼» ½±²¬®«½½·-² ́ ·²»¿´ § ¼» º?½·´ ·²¬¿´¿½·-²ô 
°»®³·¬» ±°¬·³·¦¿® ´± ¿¸±®®± »² º±®³¿ ¿°®»½·¿¾´»ò Û´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±® »¬? 
½±²»½¬¿¼± ·»³°®» ½±² «²¿ ¿´·¼¿ ¼» îíðÊÝßô ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬» ¼» « 
´±²¹·¬«¼ò

Ú«²½·±²¿³·»²¬±

Ô¿ ³¿¬®·¦ »³·½±²¼«½¬±®¿ ¼·°±²» ¼» «²¿ ½¿°¿ ¼» ³¿¬»®·¿´ ¬»®³±°´?¬·½± 
½±² ®»¬·½«´¿¼± ³±´»½«´¿® ¯«» ·²¬»¹®¿ °¿®¬3½«´¿ ¼» ½¿®¾±²± ½¿°¿¦ ¼» ¹»²»®¿® 
½±®®·»²¬» »´7½¬®·½¿ »²¬®» ¼± ½±²¼«½¬±®» °¿®¿´»´± »² ½±¾®»ò ß´ ¿«³»²¬¿® ´¿ 
¬»³°»®¿¬«®¿ô »´ ³¿¬»®·¿´ ¬»®³±°´?¬·½± » »¨°¿²¼» °±® »º»½¬± ¼» ´¿ ¼·´¿¬¿½·-² 
³±´»½«´¿®ò

Ô¿ °¿®¬3½«´¿ ¼» ½¿®¾±²± » »°¿®¿² ½¿¼¿ ª»¦ ³? ·²¬»®®«³°·»²¼± »´ °¿± 
¼» ´¿ ½±®®·»²¬» »´7½¬®·½¿ § ¸¿½·»²¼± ¿«³»²¬¿® ´¿ ®»·¬»²½·¿ »´7½¬®·½¿ »² 

½±²·¼»®¿¾´»³»²¬»ò

¿«³»²¬¿ »² º«²½·-² ¼» ´¿ ¾¿¶¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ò Û´ ®»¬·½«´¿¼± ³±´»½«´¿® 

®»°®±¼«½½·-²ô ¿ ²·ª»´ ³±´»½«´¿®ô ¼»´ ½±³°±®¬¿³·»²¬± ¼» ¼·´¿¬¿½·-²ô ·²½´«± »² 
°®»»²½·¿ ¼» ª¿®·¿½·±²» ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ò  Ð±® ¬¿²¬±ô »´ ³¿¬»®·¿´ ³·³± ¼»´ ½¿¾´» 

´¿ ½¿°¿½·¼¿¼ ¼» ®»¿½½·±²¿® ¿²¬» ´¿ ª¿®·¿½·±²» ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ »² ½«¿´¯«·»® 
°«²¬± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·-²ò

ß¸±®®± »²»®¹7¬·½±

Ô¿ ½¿°¿½·¼¿¼ ¼» ½¿´»º¿½½·-² » ®»¹«´¿ »² º«²½·-² ¼» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ´±½¿´» 
§ô °±® ¬¿²¬±ô »´ ½±²«³± »²»®¹7¬·½± » ·»³°®» °®±°±®½·±²¿´ ¿ ´¿ »¨·¹»²½·¿ 
°®»¼±³·²¿²¬»ò Ð±® ¬¿²¬±ô ´± ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®» °»®³·¬»² ®»¼«½·® ´± 
½±²«³± »²»®¹7¬·½± § ´± ½±¬» ³»¼·¿²¬» »´ °®·²½·°·± ¼» ¿«¬±®®»¹«´¿½·-²ò

Ù®¿½·¿ ¿ « °®±°·»¼¿¼» ¿«¬±®®»¹«´¿²¬»ô »´ ·¬»³¿ ²± » ±³»¬» ¿ 
®»½¿´»²¬¿³·»²¬± ²· ¼»¹¿¬»ô ·²½´«± »² ½¿± ¼» «°»®°±·½·-² ¼»´ ½¿¾´» 
½¿´»º¿½¬±®ò

ï Ý±²¼«½¬±® »² ½±¾®» »¬¿/¿¼±

î Û´»³»²¬± ½¿´»º¿½¬±® ¿«¬±®®»¹«´¿²¬»

í Ý¿°¿ ¼» ¿·´¿³·»²¬± »´7½¬®·½±

ì Ì®»²¦¿ ¼» »¹«®·¼¿¼ »² ½±¾®» »¬¿/¿¼±

ë Ý¿°¿ »¨¬»®·±® ¼» »¹«®·¼¿¼

ëìíîï

Ü·¾«¶± »¯«»³?¬·½±

ï Û² ´¿ »½½·±²» º®3¿ ¼»´ ½¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®ô ´¿ 
»¬®«½¬«®¿ ¼»´ ³¿¬»®·¿´ ¬»®³±°´?¬·½± » ½±²¬®¿» 
¹»²»®¿²¼± ª¿®·¿ ½±®®·»²¬» »´7½¬®·½¿ ¯«» 
°¿¿² ¿ ¬®¿ª7 ¼» ´¿ °¿®¬3½«´¿ ¼» ½¿®¾±²±ò  
Û² ´¿ ³¿¬®·¦ »³·½±²¼«½¬±®¿ô ´¿ ½±®®·»²¬» » 
¬®¿²º±®³¿ »² ½¿´±®ò

î Û² ´¿ »½½·±²» ¬·¾·¿ô ´¿ »¬®«½¬«®¿ ¼»´ 
³¿¬»®·¿´ ¬»®³±°´?¬·½± » ¼·´¿¬¿ ·²¬»®®«³°·»²¼± 
°®±¹®»·ª¿³»²¬» »´ °¿± ¼» ´¿ ½±®®·»²¬» »² 
´¿ °¿®¬3½«´¿ ¼» ½¿®¾±²±ò Ð±® ½±²»½«»²½·¿ô 
¿«³»²¬¿ »´ ²&³»®± ¼» ´¿ ®»·¬»²½·¿ ³·»²¬®¿ 
¯«» ¼·³·²«§» ´¿ ½±®®·»²¬» ¿¾±®¾·¼¿ § »´ °±¼»® 

í Û² ´¿ »½½·±²» ½¿´·»²¬»ô ´¿ ¼·´¿¬¿½·-² ¼» ´¿ 
»¬®«½¬«®¿ ¼»´ ³¿¬»®·¿´ ¬»®³±°´?¬·½± ·²¬»®®«³°» 
½¿· ½±³°´»¬¿³»²¬» »´ °¿± ¼» ½±®®·»²¬»ò Ð±® 
½±²»½«»²½·¿ô ´¿ ®»·¬»²½·¿ »´7½¬®·½¿ »®? ³«§ 

´´»¹¿® ¿ »® ½¿· ²«´±ò

Ý¿¾´» ½¿´»º¿½¬±®» ¿«¬±®®»¹«´¿²¬»æ »¬®«½¬«®¿ § º«²½·±²¿³·»²¬±

ï î í

Ó×ÝÎÑÚÔÛÈóÌÍó×ÌóÉóÛÍóðéóïèóÎ»ªï w îðïè É¿¬¬

É¿¬¬ ×²¼«¬®·» ×¾»®·½¿ Íòßò

Ð±´ò ×²¼ò Ô¿ Ô´¿²¿ ßª¼¿ò Ô¿ Ô´¿²¿ô èë � ðèïçï Î«¾3 øÞ¿®½»´±²¿÷ � Û°¿/¿

Ì»´ò õíì çí ëèé îë ìð � Ú¿¨ õíì çðî ìíïòðéë

·²º±©¿¬¬·¾»®·½¿à©¿¬¬©¿¬»®ò½±³ � ©©©ò©¿¬¬·²¼«¬®·»ò½±³

Ô¿ ¼»½®·°½·±²» § º±¬±¹®¿º3¿ ½±²¬»²·¼¿ »² »¬¿ ¸±¶¿ ¼» »°»½·º·½¿½·±²» ¼»´ °®±¼«½¬± » «³·²·¬®¿² &²·½¿³»²¬» ¿ ¬3¬«´± ·²º±®³¿¬·ª± § ²± ±² ª·²½«´¿²¬»ò É¿¬¬ ×²¼«¬®·» » ®»»®ª¿ 

»´ ¼»®»½¸± ¼» ®»¿´·¦¿® ½«¿´¯«·»® ³»¶±®¿ ¬7½²·½¿ § ¼» ¼·»/± ¿ « °®±¼«½¬± ·² °®»ª·± ¿ª·±ò Ù¿®¿²¬3¿æ ¬±¼¿ ´¿ ª»²¬¿ § ½±²¬®¿¬± ¼» ª»²¬¿ »¬?² »¨°®»¿³»²¬» ½±²¼·½·±²¿¼± °±® »´ 

½±²»²¬·³·»²¬± ¼»´ ½±³°®¿¼±® ¿ ´± ¬7®³·²± § ½±²¼·½·±²» ¼» É¿¬¬ ¯«» » »²½«»²¬®¿² »² « ·¬·± ©»¾ »² ©©©ò©¿¬¬©¿¬»®ò½±³ò É¿¬¬ » ±°±²» ¿ ½«¿´¯«·»® ¬7®³·²±ô ¼·º»®»²¬» ± ¿¼·½·±²¿´ 

¿ ´± ¬7®³·²± ¼» É¿¬¬ô ½±²¬»²·¼± »² ½«¿´¯«·»® ½±³«²·½¿½·-² ¼»´ ½±³°®¿¼±® »² ½«¿´¯«·»® º±®³¿ô ¿ ³»²± ¯«» » ¿½«»®¼» »² «² »½®·¬± º·®³¿¼± °±® «² ±º·½·¿´ ¼» É¿¬¬ò

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 6. Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
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Annex 6 – Programa de desenvolupament dels treballs de l’obra
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ÍNDEX

ANNEX 6: PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DE L’OBRA

1. INTRODUCCIÓ
Aquest annex es redacta seguint l’establert a l’article 233 apartat e, de la Llei 9/2017 de contractes del
Sector Públic.

En el diagrama adjunt es representa el pla de realització dels treballs. L’obtenció del termini total d’execució
de les obres definides en aquest Projecte s’ha basat en les següents premisses:

· El conjunt de l’obra ordenat en unitats o grups d’unitats.

· Rendiments mitjos de maquinaria i equips. Els rendiments que s’ha utilitzat són els indicats a la
justificació de preus, o un múltiple dels mateixos.

· S’ha considerat jornades de treball de vuit (8) hores i mesos de vint-i-dos (22) dies laborables.

· Quantitats de les principals unitats d’obra a realitzar.

· Climatologia de la Província de Tarragona, a efectes de poder avaluar la incidència sobre els
rendiments de les possibles condicions climatològiques adverses.

Al tractar-se d’un carrer totalment edificat, les obres cal planificar-les d’entrada de manera que puguin se
compatibles amb les necessitats dels seus usuaris (accés permanentment als habitatges, accés dels
vehicles als aparcaments existents, etc..).

La proposta que aquí s’enuncia, caldrà que el Contractista adjudicatari la faci seva o la modifiqui segons
s’adapti millor als seus mitjans, però haurà de ser acceptada per l’Ajuntament i després passarà a ser
contractual.

No obstant això, si durant el transcurs de les obres succeïssin esdeveniments que obliguessin a la
modificació, sempre serà possible amb el consentiment de l’Administració.

L’actuació de la calçada es realitzarà per trams de manera que el carrer sigui accessible per un tram encara
no afectat per les obres o pel que ja s’han fet les mateixes, encara que estiguin en situació precària, de
manera que el temps que s’hagi de mantenir l’entrada d’un garatge tancada serà el mínim possible.

Amb tot això s’ha conformat un diagrama que s’ha programat considerant com activitats les unitats d’obra
més importants.

Es posa de manifest que aquest programa haurà de ser necessàriament reajustat en funció de la data d’inici
de les obres i dels mitjans disposats pel contractista, i que és contractual.

El termini d’execució de les obres es fixa, en 24 setmanes.

2. PROGRAMA DE TREBALL

A la pàgina següent s’adjunta la proposta de programa de treball, amb un termini d’execució de 24 setmanes.
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Id Nombre de tarea Duración

1 PROJECTE XARXA CALOR AMB BIOMASSA EDIFICIS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA PG. BOCA DE LA
MINA DE REUS I ADEQUACIÓ CIRCUIT SECUNDARI

120 días

2 CONSTRUCCIÓ SITJA I SALA CALDERES 15 días

3 OBERTURA RASA I ESTESA CANONADA 20 días

4 MUNTATGE CALDERA I ACCESSORIS 15 días

5 INSTAL·LACIÓ HIDRÀULICA 20 días

6 TRAMADES DE TUBS INTERIORS EN EQUIPAMENTS 10 días

7 PROVES HIDRÀULIQUES 10 días

8 CONNEXIONS ELÈCTRIQUES I DE XARXA 10 días

9 PROGRAMACIÓ SISTEMA DE CONTROL 10 días

10 POSADA EN MARXA 5 días

11 CONTROL DE QUALITAT I SEGURETAT I SALUT 100 días

12 LEGALITZACIONS 20 días

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

Projecte de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona del passeig de la Boca de la Mina de Reus i adeqüació del circuit secundari

Página 1
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 7. Justificació del compliment del
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 7 – Justificació del compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

                                      1

ANNEX 7: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

DOCUMENT JUSTIFICATIU DEL REBT
1 Subministrament elèctric i característiques de la xarxa de distribució
La nova sala de calderes disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió d’alimentació de 230 volts
en monofàsic i 230/400 volts en trifàsic) i s’adaptarà al que estableix el "Reglament electrotècnic de baixa
tensió" (REBT), aprovat per Reial decret 842/2002 i les seves instruccions tècniques complementàries,
garantint la seguretat de les persones i dels béns així com el normal funcionament d’altres instal·lacions i
serveis. En general, la xarxa de distribució elèctrica de l’edifici estarà formada per la instal·lació d’enllaç que
connecta la xarxa existent de l’edifici de formació amb la nova sala de calderes, la instal·lació interior, la
xarxa de posada a terra de la instal·lació i els elements metàl·lics necessaris.

2 Previsió de càrregues de l’edifici
La previsió de càrregues de l’edifici s’establirà segons les previsions de consum, considerant la càrrega del
conjunt d’aquests, així com de qualsevol altre equip que precisi de subministrament elèctric. (ITC-BT-10). En
funció de la potència prevista caldrà fer previsió de local per al centre de transformació (Reial decret
1955/2000 pel qual es regulen les "Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica"). En aquest cas no és necessari
centre de transformació.

3 Instal·lacions d’il·luminació
La instal·lació d’il·luminació de la nova sala de calderes s’ajustarà a les prescripcions del Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió i les seves instruccions complementàries (REBT), les del DB SUA-4
“Seguretat enfront el risc causat per il·luminació inadequada”, les del DB HE-3 “Eficiència energètica de les
instal·lacions d’il·luminació”. Es garantiran els nivell mínims d’il·luminació d’acord al DB SUA-4. Els valors
d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació (VEEI) garanteixen els fixats pel DB HE3. Es disposarà
d’enllumenat d’emergència. Es garantiran els nivells d’il·luminació, E, als recintes i a les instal·lacions
manuals de PCI" E ≥ 5 lux. La col·locació dels equips es realitzarà segons les especificacions del fabricant,
mantenint les distàncies de seguretat i facilitant la seva reposició i manteniment. L’enllumenat d’emergència
tindrà una autonomia d’1h, com a mínim, i portarà un pilot indicador del seu correcte funcionament, estarà
dotat de font pròpia d’energia i la seva alçada de col·locació és superior als 2m. Els materials i equips
compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i altres especificacions que li
siguin d’aplicació. El grau de protecció de les lluminàries serà d’adequat al lloc en que s’ubica.
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 8. Justificació del compliment del
Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 8 – Justificació del compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis

                                      1

ANNEX 8: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS

DOCUMENT JUSTIFICATIU DEL RITE
Segons el que indica el punt 3er de l’article 16 del RITE (RD 1027/2007, de 20 de juliol), “El projecte
descriurà la instal·lació tèrmica en la seva totalitat, les seves característiques generals i la forma d'execució
de la mateixa, amb el detall suficient que pugui valorar-se i interpretar-se inequívocament durant la seva
execució. En el projecte s'inclourà la següent informació:”

a) Justificació que les solucions proposades compleixen les exigències de benestar tèrmic i higiene,
eficiència: Memòria

b) Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els equips i materials que conformen la
instal·lació projectada, així com les seves condicions de subministrament i execució, les garanties
de qualitat i el control de recepció en obra que s’hagi de realitzar: Memòria, Plec de Condicions
Tècniques.

c) Les verificacions i les proves que s’hagin d’efectuar per realitzar el control de l’execució de la
instal·lació i el control de la instal·lació acabada: Memòria; Plec de Condicions Tècniques.

d) Les instruccions d'ús i manteniment d'acord amb les característiques específiques de la instal·lació,
mitjançant l'elaboració d'un «Manual d'Ús i Manteniment» que contindrà les instruccions de
seguretat, maneig i maniobra, així com els programes de funcionament, manteniment preventiu i
gestió energètica de la instal·lació projectada, d'acord amb l'IT 3: Manual d’ús i manteniment.
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 9. Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 9 – Justificació del compliment del Codi Tècnic de l’Edificació

                                      1

ANNEX 9: JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ

DOCUMENT JUSTIFICATIU DEL CTE
1 Accessibilitat
El projecte compleix els requisits del Codi Tècnic de L’edificació (CTE) DB SI 3 – evacuació d’ocupants.
També compleix amb la resta de requisits del DB, com són la sortida, el recorregut, senyalització i mitjans
d’evacuació, així com el Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RD
2267/2004). La distribució proposada de la nova sala de calderes compleix aquests requeriments.

2 Seguretat estructural
Sustentació de l’edifici
Les característiques mecàniques del sòl s’han previst segons capacitats geològiques i resistència estàndard
propis de la zona on es situarà la nova sala de calderes a construir. Com a tasques inicials d’execució de les
obres, la direcció Facultativa haurà de comprovar les condicions del sòl per a suportar les càrregues
produïdes per l’edifici projectat i la idoneïtat dels càlculs estructurals amb les característiques geològiques
previstes. Al final del present annex s’adjunta la justificació estructural de la solució prevista.

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa de formigó armat, amb rases
contínues per a murs de soterrani i parets de càrrega. Atès a les característiques del terreny i de l’ambient, i
segons la classificació d’exposició ambiental de l’estructura de l’EHE-08, les sabates i els murs tenen una
classe general d’exposició: IIa. El recobriment mínim d’una armadura s’ha de complir en qualsevol punt. Per
garantir aquests valors mínims, es prescriu en projecte el recobriment nominal que és el que queda reflectit
en els plànols i el que servirà per definir els separadors. A continuació s’especifiquen els recobriments
nominals en funció del període de vida útil de l’estructura de 50 anys, del tipus d’ambient i/o de la resistència
al foc necessària dels diferents elements estructurals. Aquests valors dels recobriments corresponen a
formigó elaborat amb ciment CEM I o amb altres tipus de ciment, o amb addicions, i per a un control
d’execució estadístic.
Classe d’exposició: IIa

- Sabates i rases de parets de càrrega:
o sobre 10cm de formigó de neteja = 30mm
o cares laterals en contacte amb el terreny = 80mm

- Fust del muret arrencada de parets de càrrega:
o cara en contacte amb el terreny = 40 mm.
o cara en contacte amb l’interior = 30mm

- Bigues de trava i centradores:
o sobre 10cm de formigó de neteja = 30mm
o cares laterals en contacte amb el terreny = 80mm

El formigó dels elements de fonamentació, en concordança amb el tipus d’exposició a l’ambient de
l’estructura i amb el càlcul estructural, serà:

o HA-25/P/20/IIa
o nivell de control: estadístic

- L’acer d’armar serà:
o barres corrugades: B500S
o malles electrosoldades: B500T

Coeficients parcials de seguretat dels materials per Estats Límit Últims (*)
Situació de projecte Formigó γc Acer d’armar γs
Persistent o transitòria 1,5 1,15
Accidental 1,3 1,0

(*) Aquests valors dels coeficients parcials de seguretat del formigó i de l’acer corresponen a les
desviacions geomètriques màximes definides en el punt 5.1.1 pel cas de l’acer i en el 5.3.d) pel
cas de les seccions de formigó de l’Annex 11 de l’EHE-08

Pels Estats Límit de Servei els coeficients parcials de seguretat del formigó i l’acer tenen el valor igual a la
unitat.
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Sistema estructural
L’estructura vertical estarà formada per mur de formigó armat a doble cara i pels trams de mur vist amb
tancament de blocs de formigó vist igual a l’existent de l’edifici adjacent. El sostre es realitzarà amb forjat
unidireccional de biguetes prefabricades i revoltó ceràmic, jàsseres i bigues de formigó armat. La
composició estructural ideada haurà de donar les prestacions de resistència i estabilitat i aptitud al servei,
per l’ús i destí pel qual ha estat projectat. Les armadures de cèrcols perimetrals, negatius i malles
electrosoldades de la capa de compressió, etc. així com l’estat de càrregues i coeficients de seguretat
adoptats, estan expressats als plànols d’estructures i la justificació de càlcul. El formigó a utilitzar a forjats
serà de resistència no inferior a 25N/mm²., i tindrà un assentament màxim al Con d’Abrams de 9 cm.
L’execució del forjat s’ajustarà als plànols de muntatge del fabricant de l’estructura. Les solucions
constructives s’ajustaran al Catàleg d’Elements Constructius del CTE.

Mètode de càlcul
La justificació del seu comportament, bases de càlcul, hipòtesis i justificacions de càlcul s’adjunten al final
del present annex, que tenen en conte les accions en l’edificació segons la Norma CTE. Els valors
característics de les propietats dels materials responen a la corresponent normativa aplicable, és a dir, l’EHE
per al cas del formigó armat i el DB SE-A pel cas de l’acer. Els valors de càlcul s’han obtingut dividint els
valors característics pels corresponents coeficients parcials de seguretat.
Com a valors característics i de càlcul de les dades geomètriques dels elements estructurals s’han adoptat
els valors nominals definits als plànols del projecte. En el cas dels elements estructurals de formigó armat,
s’han efectuat les comprovacions relatives als diferents ELU i als ELS de l’EHE. Així mateix, els criteris
d’armat segueixen també les especificacions de l’EHE, ajustant els coeficients de seguretat, la disposició
d’armadures i les quanties geomètriques i mecàniques mínimes i màximes a aquestes especificacions. El
càlcul de la fonamentació superficial i els murs, pel que fa a la seva interacció amb el terreny, es farà segons
l’establert en el DB SE-C, comprovant els ELU i ELS amb el corresponents coeficients de seguretat. Pel que
fa a la seguretat estructural, aquests elements es dimensionaran i comprovaran segons les especificacions
de l’EHE. Com a valor de càlcul de les seccions s’agafaran els valors nominals definits en els plànols del
projecte a ajustar les dimensions segons els resultats dels càlculs. Pel que fa a les toleràncies d’execució en
general s’estarà en el que es disposa a l’annex 11 de l’EHE, junt amb les limitacions que s’estableixin
particularment en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar
irreversibles són les anomenades combinacions característiques:

i,ki,0
1i

i.Q1,k1,Qj,k
1j

j,G QQG *y*g+*g+*g åå
>³

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de curta durada que puguin resultar
reversibles són les anomenades combinacions freqüents:

i,ki,2
1i

i,Q1,k1,11,Qj,k
1j

j,G QQG *y*g+*y*g+*g åå
>³

Les combinacions d’accions per determinar els efectes de les accions de llarga durada són les anomenades
combinacions quasi permanents:

i,ki,2
1i

i,Qj,k
1j

j,G QG *y*g+*g åå
>³

3 Seguretat en cas d’incendi
A més de complir amb els requeriments del RSCIEI, el projecte garanteix el requisit bàsic de Seguretat en
cas d’incendi establerts al CTE, i protegeix els ocupants dels riscs originats per un incendi, complirà amb els
paràmetres objectius i els procediments del Document bàsic DB SI.

4 Seguretat d’utilització i accessibilitat
SUA 1 Seguretat enfront el risc de caigudes: Les discontinuïtats i la resistència al lliscament dels paviments,
la protecció dels desnivells i la neteja dels vidres compliran el DB SUA 1.

SUA 2 Seguretat enfront del risc d’impacte o d’enganxades: Es limitarà el risc que els usuaris puguin
impactar o quedar enganxats en elements fixos o practicables.

SUA 3 Seguretat enfront del risc de quedar tancat: Es limitarà el risc que els usuaris puguin quedar
accidentalment tancats dins un recinte.

SUA 4 Seguretat enfront del risc causat per una il·luminació inadequada: A les zones de circulació es
limitarà el risc de danys a les persones per una il·luminació inadequada, complint els nivells d’il·luminació
assenyalats a la normativa vigent, resumit a la taula següent:
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Zona Luminància mín. [lux]
Exterior Exclusiva per a persones Escales 10

Resta de zones 5
Per a vehicles o mixta 10

Interior Exclusiva per a persones Escales 75
Resta de zones 50

Per a vehicles o mixta 50
factor d’uniformitat mitjà fu ≥ 40%

SUA 5 Seguretat enfront del risc causat per situacions amb alta ocupació: No és aplicable, atès que només
es refereix a edificis previstos per a més de 3000 espectadors drets.

SUA 6 Seguretat enfront del risc d’ofegament: Aquesta exigència bàsica no és aplicable.

SUA 7 Seguretat enfront del risc causat per vehicles en moviment: Es seguiran els criteris de seguretat del
document bàsic i de la normativa de seguretat en el treball.

SUA 8 Seguretat enfront del risc causat per l’acció del llamp: No s’ha previst necessària la instal·lació de
protecció dels llamps.

5 Salubritat
HS1 Protecció enfront de la humitat:
El risc previsible de presència inadequada d’aigua o humitat a l’interior dels edificis i en els seus tancaments
es limitarà d’acord amb el que estableix el DB HS 1. Segons aquests DB el grau d’impermeabilitat dels
diferents tancaments en funció de les seves sol·licitacions serà el següent:
Murs
Coeficient de permeabilitat del terreny  0.001 cm/s
Presència d’aigua  baixa
Grau d’impermeabilitat exigit  1
Terres
Coeficient de permeabilitat del terreny  0.001  cm/s
Presència d’aigua  baixa
Grau d’impermeabilitat exigit  2
Façanes
Zona pluviomètrica de promitjos  III
Zona eòlica  C
Alçada de coronació de l’edifici  <15m
Classe d’entorn de l’edifici  E0
Grau d’exposició al vent V3
Grau d’impermeabilitat mínim  3

HS2 Recollida i evacuació de residus
La nova edificació prevista de la sala de calderes no es preveu que es generin residus més enllà dels
puntuals pels treballs de manteniment, que seran gestionats pel personal de manteniment, amb la seva
classificació en diferents tipus (papers i cartró, plàstics, metalls, etc.) i portats a reciclatge.

HS3 Qualitat de l’aire interior:
L’edifici disposarà d’uns mitjans de ventilació perquè es pugui ventilar adequadament, eliminant els
contaminants que es produeixin de forma habitual durant l’ús normal de l’edifici, d’acord amb els paràmetres
i les condicions de disseny del DB HS 3. El dimensionat de la xemeneia d’evacuació de la caldera de
biomassa es justifica a l’annex corresponent del present projecte.

HS 4 Subministrament d’aigua
L’edifici disposarà del subministrament d’aigua adequat pel consum de forma sostenible, previst per omplir i
mantenir el circuit de la xarxa de distribució de calor, aportant cabals suficients per al seu funcionament,
sense alteració de les propietats i impedint els possibles retorns que puguin afectar la xarxa.

HS 5 Evacuació d’aigües
Les instal·lacions d’evacuació d’aigües compliran les condicions de disseny, dimensionament, execució i
materials previstes al DB HS 5. La xarxa d’evacuació d’aigües es conduirà fins a connectar-la al pou
projectat previst al pati exterior, prop de la porta d’accés a la sala de calderes.
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HS 6 Protecció contra l’exposició al radó
L’edifici està situat en el terme municipal de Reus, el qual està inclòs en el apèndix B del DB HS 6, com a
municipi de Zona I.
El DB HS 6 és d’aplicació, entre d’altres, en les parts noves d’ampliacions d’edificis existents i en les zones
afectades en obres de reforma. Segons l’apartat 2 del punt 1 Àmbit d’aplicació, NO serà d’aplicació, entre
d’altres, en locals no habitables, per ser recintes amb baix temps de permanència. Per tant, al tractar-se
d’una sala de calderes, la secció del HS 6 no és d’aplicació.

6 Estalvi d’energia
HE0 Limitació del consum energètic
Queda exclòs de l’àmbit d’aplicació, entre d’altres, els edificis industrials, per tant, al tractar-se d’una sala de
calderes no és d’aplicació. Igualment, el present projecte respecta els principis d’eficiència energètica, amb
solucions projectades amb instal·lacions d’energies renovables, com a biomassa i les plaques
fotovoltaiques.

HE1 Limitació de la demanda energètica:
El DB HE1 Limitació de la demanda energètica es d’aplicació a edificis de nova construcció o rehabilitacions
d’edificis existents amb una superfície útil superior a 1000 m², quedant exclòs els edificis industrials, per
tant, no és d’aplicació.

HE2 Rendiment de les instal·lacions tèrmiques:
El rendiment de les instal·lacions tèrmiques i dels seus equips es regularà d’acord amb el vigent Reglament
d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), seran apropiades i proporcionaran el benestar tèrmic dels
seus ocupants i usuaris, regulant el rendiment de les mateixes i dels seus equips.

HE 3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació:
Segons el DB HE 3 resten exclosos de l’àmbit d’aplicació, entre d’altres, les instal·lacions industrials, per
tant, al tractar-se d’una nova sala de calderes, aquest DB només és d’aplicació.

HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària:
És d’aplicació per a edificis de nova construcció amb una demanda d’A.C.S. superior a 50 l/dia, o
ampliacions d’edificacions existents amb una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/dia que suposi un
increment superior al 50% de la demanda inicial. El present projecte no contempla una demanda d’aigua
calenta sanitària pel consum humà, al tractar-se d’una xarxa de calefacció coberta amb energia renovable.

HE 5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica:
La nova sala de calderes queda exclosa de l’obligació d’incorporar sistemes d’ energia elèctrica per
procediments fotovoltaic, ja que no supera el mínim de 5.000 m² de superfície construïda (art.1.1). No
obstant, per potenciar l’energia renovable, s’ha previst la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

7 Protecció enfront del soroll
D’acord amb el Document Bàsic DB - HR: Protecció enfront el soroll, l’àmbit d’aplicació és el que estableix
amb caràcter general pel seu article 2 (Part I). Donada l’activitat prevista com a sala de calderes i l’entorn on
es situa, es considera que no es crearan molèsties pel soroll superiors a les permeses.
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2020
Número de llicència: 160544

2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA
Projecte: Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus
Clau: Sitja-caldera-01

3.- NORMES CONSIDERADES
Formigó: EHE-98-CTE
Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Forjats de biguetes: EFHE
Categoria d'ús: A. Zones residencials

4.- ACCIONS CONSIDERADES

4.1.- Gravitatòries

Planta S.C.U.
(t/m²)

Càrreg.mortes
(t/m²)

Coberta 0.10 0.13
Fonamentació 0.00 0.00

4.2.- Vent
Sense acció de vent

4.3.- Sisme
Sense acció de sisme

4.4.- Hipòtesi de càrrega
Automàtiques Pes propi

Càrregues mortes
Sobrecàrrega d'ús

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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4.5.- Lleis de pressions sobre murs
Empentes del terreny

Referència Hipòtesi Descripció Mur

Empenta per Defecte 4,5m Càrregues mortes

Amb reblert: Cota 4.50 m

M4, M1

Angle de talús 0.00 Graus
Densitat aparent 1.90 t/m³
Densitat submergida 1.10 t/m³
Angle fricció interna 33.00 Graus
Evacuació per drenatge 100.00 %
Càrrega 1:
Tipus: Uniforme
Valor: 1.00 t/m²

Empenta per Defecte 3.8m Càrregues mortes

Amb reblert: Cota 3.80 m

M2

Angle de talús 0.00 Graus
Densitat aparent 1.90 t/m³
Densitat submergida 1.10 t/m³
Angle fricció interna 33.00 Graus
Evacuació per drenatge 100.00 %

5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

CTE
Control de l'execució: Normal
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

³

g + g + g Y + g Yå åGj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

- Sense coeficients de combinació

³ ³

g + g + gå åGj kj P k Qi ki
j  1 i 1

G P Q

- On:

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
gP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

6.1.- Coeficients parcials de seguretat (g) i coeficients de combinació (y)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-98-CTE

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.500 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-98-CTE

Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)

Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Tensions sobre el terreny

Accions variables sense sisme
Coeficients parcials de seguretat (g)
Favorable Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

Desplaçaments

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21

Pàgina 4

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Accions variables sense sisme
Coeficients parcials de seguretat (g)
Favorable Desfavorable

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús

E.L.U. de ruptura. Formigó

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7.- DADES GEOMÈTRIQUES DE GRUPS I PLANTES

Grup Nom del grup Planta Nom planta Alçada Cota
1 Coberta 1 Coberta 5.20 5.20
0 Fonamentació 0.00

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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8.- DADES GEOMÈTRIQUES DE PILARS, PANTALLES I MURS

8.1.- Murs
- Les coordenades dels vèrtexs inicial i final són absolutes.
- Les dimensions estan expressades en metres.

Dades geomètriques del mur
Referència Tipus mur GI- GF Vèrtexs

Inicial                   Final
Planta Dimensions

Esquerra+Dreta=Total
M2 Mur de formigó armat 0-1 (  3.25,  3.21) ( 10.74,  3.21) 1 0.15+0.15=0.3
M3 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.74,  3.21) ( 10.74,  8.57) 1 0.15+0.15=0.3
M4 Mur de formigó armat 0-1 (  3.25,  8.57) ( 10.74,  8.57) 1 0.15+0.15=0.3
M1 Mur de formigó armat 0-1 (  3.25,  3.21) (  3.25,  8.57) 1 0.15+0.15=0.3
M5 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.74,  3.21) ( 18.45,  3.21) 1 0.15+0.15=0.3
M6 Mur de formigó armat 0-1 ( 10.74,  8.57) ( 18.45,  8.57) 1 0.15+0.15=0.3
M7 Mur de formigó armat 0-1 ( 18.45,  3.21) ( 18.45,  8.57) 1 0.15+0.15=0.3
M8 Mur de blocs de formigó 0-1 (  8.60,  3.21) (  8.60,  8.57) 1 0.145+0.145=0.29

Sabata del mur
Referència Sabata del mur
M2 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.35 dta.:0.35 cantell:0.70
M3 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.35 dta.:0.35 cantell:0.70
M4 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.35 dta.:0.35 cantell:0.70
M1 Sabata correguda: 1.200 x 0.700

Vol.: esq.:0.00 dta.:0.90 cantell:0.70
M5 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.35 dta.:0.35 cantell:0.70
M6 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.35 dta.:0.35 cantell:0.70
M7 Sabata correguda: 1.000 x 0.700

Vol.: esq.:0.70 dta.:0.00 cantell:0.70
M8 Sabata correguda: 0.890 x 0.700

Vol.: esq.:0.30 dta.:0.30 cantell:0.70

9.- LLISTAT DE PANYS
Tipus de forjats considerats

Nom Descripció
Sostre 25+5 e=60cm FORJAT DE BIGUETES PRETESADES

Fabricant: PUJOL VP-11
Tipus de revoltó: Ceràmica
Cant del forjat: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereix: 60 cm (simple) i 71 cm (doble)
Formigó obra: HA-25, Control Estadístico
Formigons biguetes: HA-40, Control Estadístico
Acer pretesar: Y 1860 C
Acers negatius: B 500 S, Control Normal
Pes propi: 0.334 t/m² (simple) i 0.394 t/m² (doble)

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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9.1.- Autorització d'ús
Dades del forjat
Fabricant: PUJOL VP-11
Tipus de revoltó: Ceràmica
Cant del forjat: 30 = 25 + 5 (cm)
Intereix: 60 cm (simple) i 71 cm (doble)
Formigó obra: HA-25, Control Estadístico
Formigons biguetes: HA-40, Control Estadístico
Acer pretesar: Y 1860 C
Acers negatius: B 500 S, Control Normal
Pes propi: 0.334 t/m² (simple) i 0.394 t/m² (doble)

Flexió positiva - Biguetes simples

Tipus de
bigueta

Moment
(t·m/m)

Rigidesa
(m²·t/m)

Moment de servei
(t·m/m)

Tallant
últim
(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe I Classe II Classe III

11.3 2.712 1.998 2271.2 489.7 1.998 1.998 2.232 3.782
11.4 3.598 2.538 2271.3 489.7 2.538 2.538 2.895 4.659
11.5 4.475 3.079 2271.4 694.7 3.079 3.079 3.547 4.975
11.6 5.301 3.578 2271.5 780.5 3.578 3.578 4.139 5.831

Notes:
Classe I: Ambient agressiu
Classe II: Ambient exterior
Classe III: Ambient interior
Esforços per metre d'ample

Flexió negativa - Biguetes simples

Reforç superior per
nervi

Àrea
del

nervi
(cm²)

Moment últim
(t·m/m)

Moment
de

fissuració
(t·m/m)

Rigidesa
(m²·t/m)

Secció
tipus

Secció
massissada Total Fissurada

1Ø10 0.79 1.549 1.580 1.407 2704.8 162.8
1Ø12 1.13 2.212 2.273 1.998 2710.2 223.9
1Ø10+1Ø10 1.57 3.028 3.140 2.732 2716.9 295.9
1Ø12+1Ø12 2.26 3.812 4.006 2.742 2723.8 362.9
1Ø16+1Ø10 2.80 5.127 5.535 2.773 2735.7 472.1
1Ø16+1Ø12 3.14 5.657 6.198 2.783 2740.9 516.5
1Ø16+1Ø16 4.02 6.922 7.859 2.803 2754.0 622.3
1Ø16+1Ø16+1Ø12 5.15 8.318 9.969 2.844 2770.6 745.4
Notes:

Esforços per metre d'ample

Flexió positiva - Biguetes dobles

Tipus de
bigueta

Moment
(t·m/m)

Rigidesa
(m²·t/m)

Moment de servei
(t·m/m)

Tallant
últim
(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe I Classe II Classe III

11.3 DV 4.546 3.721 3242.9 785.7 3.303 3.303 3.721 6.391
11.4 DV 5.994 4.832 3242.9 956.4 4.220 4.220 4.832 7.880
11.5 DV 7.441 5.892 3252.8 1102.8 5.107 5.107 5.892 8.410
11.6 DV 8.777 6.891 3252.8 1233.4 5.933 5.933 6.891 9.847

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Flexió positiva - Biguetes dobles

Tipus de
bigueta

Moment
(t·m/m)

Rigidesa
(m²·t/m)

Moment de servei
(t·m/m)

Tallant
últim
(t/m)Últim Fissuració Total Fissurada Classe I Classe II Classe III

Notes:
Classe I: Ambient agressiu
Classe II: Ambient exterior
Classe III: Ambient interior
Esforços per metre d'ample

Flexió negativa - Biguetes dobles

Reforç superior per
nervi

Àrea
del

nervi
(cm²)

Moment últim
(t·m/m)

Moment
de

fissuració
(t·m/m)

Rigidesa
(m²·t/m)

Secció
tipus

Secció
massissada Total Fissurada

2Ø10 1.57 2.630 2.661 2.375 3803.4 275.2
2Ø12 2.26 3.741 3.812 3.231 3817.5 378.5
2Ø10+2Ø10 3.14 5.117 5.260 3.252 3835.4 500.9
2Ø12+2Ø12 4.52 6.442 6.687 3.282 3853.1 615.0
2Ø16+2Ø10 5.59 8.695 9.174 3.333 3884.3 802.2
2Ø16+2Ø12 6.28 9.613 10.255 3.354 3897.9 879.0
2Ø16+2Ø16 8.04 11.794 12.926 3.405 3932.0 1061.7
2Ø16+2Ø16+2Ø12 10.30 14.241 16.249 3.476 3975.0 1274.6
Notes:

Esforços per metre d'ample

10.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
  -Tensió admissible en situacions persistents: 2.00 kp/cm²
  -Tensió admissible en situacions accidentals: 3.00 kp/cm²

11.- MATERIALS UTILITZATS

11.1.- Formigons

Element Formigó fck

(kp/cm²) gc
Mida màxima de l'àrid

(mm)
Ec

(kp/cm²)
Tots HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15 277920

11.2.- Acers per element i posició

11.2.1.- Acers en barres

Element Acer fyk

(kp/cm²) gs

Tots B 500 S, Control Normal 5097 1.15

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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11.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)

Acer conformat  S275 2803 2140673
Acer laminat  S275 2803 2140673

11.3.- Murs de blocs de formigó
Acer barres verticals B 500 S, Control Normal
Acer barres horitzontals B 500 S, tipo Celosía

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa Sobrecàrrega d'ús

Categoria d'ús
A. Zones residencials

E.L.U. de ruptura. Formigó
CTE
Control de l'execució: Normal
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Pilars mixts de formigó i acer
CTE
Control de l'execució: Normal
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.500 1.500
3 1.000 1.000 1.600
4 1.500 1.500 1.600

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Control de l'execució: Normal
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

E.L.U. de ruptura. Acer conformat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Acer laminat
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

E.L.U. de ruptura. Fusta
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

1. Coeficients per a situacions persistents o transitòries
Comb. PP CM Qa

1 0.800 0.800
2 1.350 1.350
3 0.800 0.800 1.500
4 1.350 1.350 1.500

2. Coeficients per a situacions accidentals d'incendi
Comb. PP CM Qa

1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 0.500

Combinacions
Nom de l'Obra: Sitja-caldera-01 Data:28/04/21
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E.L.U. de trencament. Alumini
EC
Neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

Tensions sobre el terreny
Accions característiques

Desplaçaments
Accions característiques

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

Combinacions
Nom de l'Obra: Sitja-caldera-01 Data:28/04/21
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1.- MATERIALS

1.1.- Formigons

Element Formigó fck

(kp/cm²) gc
Mida màxima de l'àrid

(mm)
Ec

(kp/cm²)
Tots HA-25, Control Estadístico 255 1.50 15 277920

1.2.- Acers per element i posició

1.2.1.- Acers en barres

Element Acer fyk

(kp/cm²) gs

Tots B 500 S, Control Normal 5097 1.15

1.2.2.- Acers en perfils

Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic
(kp/cm²)

Mòdul d'elasticitat
(kp/cm²)

Acer conformat  S275 2803 2140673
Acer laminat  S275 2803 2140673

2.- ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
Tram: Nivell inicial / nivell final del tram entre plantes.

Nota:

Suport Planta Dimensió
(cm)

Tram
(m) Hipòtesi

Base Cap
N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

M2 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 34.96 2.87 -0.67 -1.83 -0.73 -0.40 4.24 -1.64 2.40 1.03 -1.47 -0.24
Càrregues mortes 3.29 1.80 12.29 13.62 23.88 1.55 0.74 -1.04 0.48 0.06 0.12 -2.09
Sobrecàrrega d'ús 1.03 0.36 -0.08 -0.14 -0.04 0.05 0.83 -0.08 0.51 0.16 -0.34 -0.16

M3 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 23.12 0.15 0.18 0.10 0.00 0.02 3.22 -0.79 0.95 0.48 -0.06 -0.44
Càrregues mortes 2.24 1.09 -5.48 1.40 -7.39 -0.12 0.43 0.45 1.09 -0.60 -1.70 0.27
Sobrecàrrega d'ús 0.65 0.04 0.06 0.03 -0.00 0.01 0.62 -0.15 0.31 0.09 -0.02 -0.13

M4 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 35.39 3.08 0.67 -1.94 0.72 0.39 5.15 0.27 -2.55 0.76 1.69 0.78
Càrregues mortes -6.88 7.98 -22.28 11.45 -37.90 -0.31 1.74 1.69 -2.39 -3.89 3.37 2.37
Sobrecàrrega d'ús 1.14 0.45 0.08 -0.16 0.04 -0.05 0.90 0.05 -0.53 0.10 0.35 0.23

M1 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 22.42 -0.03 0.05 -0.07 0.01 -0.02 1.48 0.84 0.01 -0.80 0.01 -0.05
Càrregues mortes -2.52 13.79 -10.64 23.95 -9.38 1.47 0.81 0.19 0.86 -0.16 -2.37 -0.92
Sobrecàrrega d'ús 0.42 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00 0.36 0.17 0.00 -0.19 0.00 -0.01

M5 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 35.34 -0.01 -0.95 1.86 -0.63 -0.12 7.58 0.92 4.73 -0.75 -2.84 -0.66
Càrregues mortes 6.28 4.95 -0.77 4.80 -0.78 1.24 2.92 -1.32 1.76 3.54 -0.89 -0.86
Sobrecàrrega d'ús 1.64 0.17 -0.27 0.14 -0.16 -0.02 1.96 0.27 1.41 -0.10 -0.85 -0.21

M6 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 35.49 -0.30 0.95 1.92 0.63 0.12 7.62 0.77 -4.73 -0.66 2.84 0.66
Càrregues mortes -0.19 5.45 0.88 2.73 1.00 -1.94 2.38 -0.78 -1.62 1.82 0.60 1.79
Sobrecàrrega d'ús 1.71 0.08 0.27 0.17 0.16 0.01 1.97 0.23 -1.41 -0.08 0.85 0.21

M7 Coberta 30.0  0.00/5.20 Pes propi 22.43 -0.11 0.00 -0.05 -0.00 -0.02 1.52 -0.05 0.00 0.16 -0.01 -0.01
Càrregues mortes 3.09 -0.02 -4.21 -0.01 -1.69 0.03 0.57 0.02 0.56 0.03 -1.78 0.04
Sobrecàrrega d'ús 0.62 -0.05 0.01 -0.05 0.00 -0.01 0.25 -0.01 -0.00 0.05 0.00 -0.00

M8 Coberta 29.0  0.00/5.20 Pes propi 4.37 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.50 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00
Càrregues mortes 4.12 0.00 1.11 0.00 -1.95 0.00 -0.01 0.00 -1.55 0.00 2.63 0.00
Sobrecàrrega d'ús 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.30 0.00 0.11 0.00 0.01 0.00

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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3.- ARRENCADES DE PILARS, PANTALLES I MURS PER HIPÒTESI
Nota:

Els esforços de pantalles i murs són en eixos generals i referits al centre de gravetat de la pantalla o
mur en la planta.

Suport Hipòtesi
Esforços en arrencades

N
(t)

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

M2 Pes propi 34.96 2.87 -0.67 -1.83 -0.73 -0.40
Càrregues mortes 3.29 1.80 12.29 13.62 23.88 1.55
Sobrecàrrega d'ús 1.03 0.36 -0.08 -0.14 -0.04 0.05

M3 Pes propi 23.12 0.15 0.18 0.10 0.00 0.02
Càrregues mortes 2.24 1.09 -5.48 1.40 -7.39 -0.12
Sobrecàrrega d'ús 0.65 0.04 0.06 0.03 -0.00 0.01

M4 Pes propi 35.39 3.08 0.67 -1.94 0.72 0.39
Càrregues mortes -6.88 7.98 -22.28 11.45 -37.90 -0.31
Sobrecàrrega d'ús 1.14 0.45 0.08 -0.16 0.04 -0.05

M1 Pes propi 22.42 -0.03 0.05 -0.07 0.01 -0.02
Càrregues mortes -2.52 13.79 -10.64 23.95 -9.38 1.47
Sobrecàrrega d'ús 0.42 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.00

M5 Pes propi 35.34 -0.01 -0.95 1.86 -0.63 -0.12
Càrregues mortes 6.28 4.95 -0.77 4.80 -0.78 1.24
Sobrecàrrega d'ús 1.64 0.17 -0.27 0.14 -0.16 -0.02

M6 Pes propi 35.49 -0.30 0.95 1.92 0.63 0.12
Càrregues mortes -0.19 5.45 0.88 2.73 1.00 -1.94
Sobrecàrrega d'ús 1.71 0.08 0.27 0.17 0.16 0.01

M7 Pes propi 22.43 -0.11 0.00 -0.05 -0.00 -0.02
Càrregues mortes 3.09 -0.02 -4.21 -0.01 -1.69 0.03
Sobrecàrrega d'ús 0.62 -0.05 0.01 -0.05 0.00 -0.01

M8 Pes propi 4.37 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00
Càrregues mortes 4.12 0.00 1.11 0.00 -1.95 0.00
Sobrecàrrega d'ús 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00

4.- PÈSSIMS DE PILARS, PANTALLES I MURS

4.1.- Murs
Referències:

Aprofitament: Nivell de tensions (relació entre la tensió màxima i l'admissible). Equival a l'invers del
coeficient de seguretat.
Nx : Axial vertical.
Ny : Axial horitzontal.
Nxy: Axial tangencial.
Mx : Moment vertical (al voltant de l'eix horitzontal).
My : Moment horitzontal (al voltant de l'eix vertical).
Mxy: Moment torçor.
Qx : Tallant transversal vertical.
Qy : Tallant transversal horitzontal.

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Mur M2: Longitud: 749.85 cm [Nus inicial: 3.25;3.21 -> Nus final: 10.74;3.21]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 40.24 -7.54 -0.96 -1.54 3.41 0.75 -0.02 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 38.42 -3.68 -5.52 -0.54 0.44 3.54 0.11 --- ---

Arm. vert. esq. 2.93 -7.54 -0.96 -1.54 3.41 0.75 -0.02 --- ---
Arm. hortz. esq. 2.62 -3.68 -5.52 -0.54 0.44 3.54 0.11 --- ---
Formigó 8.13 -7.54 -0.96 -1.54 3.41 0.75 -0.02 --- ---
Arm. transve. 3.77 -6.59 -2.65 -2.65 --- --- --- -4.38 -0.81

Mur M3: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 10.74;3.21 -> Nus final: 10.74;8.57]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 0.68 -6.95 -0.87 1.74 -0.49 -0.07 -0.02 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 0.16 -5.82 -2.30 2.10 0.12 -0.05 0.02 --- ---

Arm. vert. esq. 0.65 -7.58 -2.34 0.59 0.15 0.10 0.08 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.98 -2.97 -4.77 0.62 -0.06 1.02 -0.02 --- ---
Formigó 2.76 -2.97 -4.77 0.62 -0.06 1.02 -0.02 --- ---
Arm. transve. 1.05 -2.43 0.49 0.36 --- --- --- -1.01 -0.72

Mur M4: Longitud: 749.85 cm [Nus inicial: 3.25;8.57 -> Nus final: 10.74;8.57]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 35.07 -4.21 -3.47 -1.21 2.66 1.69 0.35 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 27.12 -4.92 -2.43 -0.88 2.40 1.76 -0.41 --- ---

Arm. vert. esq. 85.45 -6.76 -0.85 -1.18 -6.32 -1.64 0.22 --- ---
Arm. hortz. esq. 40.84 -4.02 -8.43 0.45 -1.05 -4.02 -0.04 --- ---
Formigó 13.40 -6.76 -0.85 -1.18 -6.32 -1.64 0.22 --- ---
Arm. transve. 5.27 -5.68 -2.30 -1.91 --- --- --- 6.22 0.45

Mur M1: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 3.25;3.21 -> Nus final: 3.25;8.57]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 4.08 -6.74 -0.85 1.55 -5.13 -1.32 -0.13 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 3.11 -4.05 -7.56 0.38 0.08 -4.08 -0.14 --- ---

Arm. vert. esq. 67.86 -6.64 -0.84 1.55 -5.13 -1.32 -0.13 --- ---
Arm. hortz. esq. 43.61 -4.05 -7.56 0.38 -0.70 -4.08 -0.14 --- ---
Formigó 11.18 -6.46 -0.74 1.94 -4.87 -0.81 -0.03 --- ---
Arm. transve. 7.06 -0.81 -1.15 0.45 --- --- --- -2.79 -7.88

Mur M5: Longitud: 770.15 cm [Nus inicial: 10.74;3.21 -> Nus final: 18.45;3.21]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 0.77 -7.74 -0.98 -0.70 -0.56 -0.09 0.00 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 0.28 -1.46 -1.10 -0.49 0.03 -0.31 0.04 --- ---

Arm. vert. esq. 1.17 -2.73 -0.09 -0.29 1.39 0.21 0.03 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.36 -4.03 -1.12 -0.92 -0.08 0.44 0.06 --- ---

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Mur M5: Longitud: 770.15 cm [Nus inicial: 10.74;3.21 -> Nus final: 18.45;3.21]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Formigó 3.47 -2.73 -0.09 -0.29 1.39 0.21 0.03 --- ---
Arm. transve. 0.70 -3.16 -0.88 -0.73 --- --- --- 0.51 0.66

Mur M6: Longitud: 770.15 cm [Nus inicial: 10.74;8.57 -> Nus final: 18.45;8.57]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 1.16 -2.69 -0.30 -0.12 -1.39 -0.20 -0.04 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 0.56 -3.19 -1.19 0.08 0.06 -0.76 -0.08 --- ---

Arm. vert. esq. 0.91 -7.10 -0.89 -0.38 0.57 0.12 -0.00 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.15 -1.36 0.45 -0.59 0.18 0.30 0.05 --- ---
Formigó 3.41 -2.69 -0.30 -0.12 -1.39 -0.20 -0.04 --- ---
Arm. transve. 0.74 -3.01 -0.73 0.13 --- --- --- -0.35 -0.80

Mur M7: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 18.45;3.21 -> Nus final: 18.45;8.57]

Planta Comprovació Aprofitament
(%)

Pèssims
Nx

(t/m)
Ny

(t/m)
Nxy

(t/m)
Mx

(t·m/m)
My

(t·m/m)
Mxy

(t·m/m)
Qx

(t/m)
Qy

(t/m)
Coberta Arm. vert. dta. 0.53 -7.72 -0.85 0.54 -0.15 -0.01 -0.05 --- ---
(e=30.0 cm) Arm. hortz. dta. 0.23 -1.10 0.73 0.41 -0.06 -0.46 -0.01 --- ---

Arm. vert. esq. 0.53 -7.72 -0.85 0.54 0.15 -0.01 -0.05 --- ---
Arm. hortz. esq. 0.06 -7.01 -0.92 0.34 0.14 0.02 -0.01 --- ---
Formigó 1.65 -7.72 -0.85 0.54 0.15 -0.01 -0.05 --- ---
Arm. transve. 0.55 -1.45 2.47 0.77 --- --- --- 0.49 0.43

5.- LLISTAT D'ARMADURES DE MURS DE FORMIGÓ
Mur M2: Longitud: 749.85 cm [Nus inicial: 3.25;3.21 -> Nus final: 10.74;3.21]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M3: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 10.74;3.21 -> Nus final: 10.74;8.57]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M4: Longitud: 749.85 cm [Nus inicial: 3.25;8.57 -> Nus final: 10.74;8.57]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M1: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 3.25;3.21 -> Nus final: 3.25;8.57]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M5: Longitud: 770.15 cm [Nus inicial: 10.74;3.21 -> Nus final: 18.45;3.21]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Mur M6: Longitud: 770.15 cm [Nus inicial: 10.74;8.57 -> Nus final: 18.45;8.57]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

Mur M7: Longitud: 536 cm [Nus inicial: 18.45;3.21 -> Nus final: 18.45;8.57]

Planta Gruix
(cm)

Armadura vertical Armadura horitzontal Armadura transversal
F.C.
(%) Estat

Esquerra Dreta Esquerra Dreta Branques Diàm. Sep.ver
(cm)

Sep.hor
(cm)

Coberta 30.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm --- --- --- --- 100.0 ---

F.C. = El factor de compliment indica el percentatge d'àrea en el qual l'armat i el gruix de formigó són
suficients.

6.- SUMATORI D'ESFORÇOS DE PILARS, PANTALLES I MURS PER
HIPÒTESIS I PLANTA
Només es tenen en compte els esforços de pilars, murs i pantalles, per la qual cosa si l'obra té bigues
amb vinculació exterior, bigues inclinades, diagonals o estructures 3D integrades, els esforços d'aquests
elements no es mostren al següent llistat.
Aquest  llistat  és  d'utilitat  per  a  conèixer  les  càrregues  actuants  per  sobre  de  la  cota  de  la  base  dels
suports sobre una planta, per la qual cosa per a casos tals com pilars estintolats traccionats, els esforços
d'aquests pilars tindran la influència no només de les càrregues per damunt sinó també la de les
càrregues que rep de plantes inferiors.

6.1.- Resumit
Valors referits a l'origen (X=0.00, Y=0.00)

Planta Cota
(m) Hipòtesi N

(t)
Mx

(t·m)
My

(t·m)
Qx
(t)

Qy
(t)

T
(t·m)

Fonamentació 0.00 Pes propi 213.51 2304.1 1258.6 0.00 0.00 0.00
Càrregues mortes 9.44 207.15 -18.16 57.94 -34.21 -580.4
Sobrecàrrega d'ús 7.26 85.41 43.28 0.00 0.00 0.00

Esforços i armats de pilars, pantalles i murs
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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1.- DESCRIPCIÓ

Referències GEOMETRIA ARMAT
M2 Volada a l'esquerra: 35.0 cm

Volada a la dreta: 35.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M3 Volada a l'esquerra: 35.0 cm
Volada a la dreta: 35.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M4 Volada a l'esquerra: 35.0 cm
Volada a la dreta: 35.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M1 Volada a l'esquerra: 0.0 cm
Volada a la dreta: 90.0 cm
Ample total: 120.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M5 Volada a l'esquerra: 35.0 cm
Volada a la dreta: 35.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M6 Volada a l'esquerra: 35.0 cm
Volada a la dreta: 35.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M7 Volada a l'esquerra: 70.0 cm
Volada a la dreta: 0.0 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

M8 Volada a l'esquerra: 35.5 cm
Volada a la dreta: 35.5 cm
Ample total: 100.0 cm
Cantell de la sabata: 70.0 cm

Inferior Longitudinal: Ø12c/15
Inferior Transversal: Ø12c/15
Superior Longitudinal: Ø12c/15
Superior Transversal: Ø12c/15

2.- COMPROVACIÓ
Referència: M2
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.678 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.065 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 278.8 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 9604.8 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M2
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Moment: 43.69 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 6.31 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M2:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0005
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M3
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.634 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.811 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 826.4 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 112716.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 6.66 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.76 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M3:

Mínim: 17 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0002
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M3
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: M4
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.76 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.58 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 46.0 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 3663.9 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 74.89 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 4.76 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M4:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0008
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M4
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: M1
Dimensions: 120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.782 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 1.071 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 760.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 13158.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 47.16 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 18.99 t Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M1
Dimensions: 120 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 12.6 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M1:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0007
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991

    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix

    - Armat inf. direcció Y cap avall: Mínim: 15 cm
Calculat: 62 cm Compleix

Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M5
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.715 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.816 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1987.9 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 173462.3 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 5.20 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 6.78 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M5:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0001
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M5
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: M6
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.637 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.727 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1988.1 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 137129.1 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 4.62 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 5.79 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M6:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0001
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M6
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: M7
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.661 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.762 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 1838.5 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 100000.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 0.00 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 1.30 t Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M7
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 16.21 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M7:

Mínim: 20 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions

Referència: M8
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 2 kp/cm²
Calculat: 0.346 kp/cm² Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents: Màxim: 2.5 kp/cm²
Calculat: 0.351 kp/cm² Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 17912.8 % Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Referència: M8
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 100000.0 % Compleix
Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 0.00 t·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 1.12 t·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 0.00 t Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 0.00 t Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:

Criteri de CYPE
Màxim: 509.68 t/m²
Calculat: 2.11 t/m² Compleix

Cantell mínim:
Article 59.8.1 de la norma EHE-98

Mínim: 25 cm
Calculat: 70 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - M8:

Mínim: 0 cm
Calculat: 63 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Criteri de CYPE Mínim: 0.0018
    - En direcció X: Calculat: 0.0022 Compleix
    - En direcció Y: Calculat: 0.0022 Compleix
Quantia mínima necessària per flexió:
    - Armat inferior direcció Y:

Article 42.3.2 de la norma EHE-98
Mínim: 0.0001
Calculat: 0.0011 Compleix

Diàmetre mínim de les barres:
Recomanació de l'Article 59.8.2 (norma EHE-98) Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Article 59.8.2 de la norma EHE-98 Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE, basat en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de Cimentación".
Capítol 3.16 Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 15 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
Criteri del llibre "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed.
INTEMAC, 1991 Mínim: 15 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 30 cm Compleix

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Referència: M8
Dimensions: 100 x 70
Armats: Xi:Ø12c/15 Yi:Ø12c/15 Xs:Ø12c/15 Ys:Ø12c/15
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions

Llistat de fonamentació
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Reus Data: 28/04/21
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Informació del llistat d'armat de bigues

Pòrtic num.: nº de pòrtic o alineació de bigues del grup de plantes que s'especifica a continuació.
Grup de plantes: nº d'ordre del grup de plantes.
Tram nº: nº de tram de biga dins de l'alineació o pòrtic.
Tram nº i referència elements de recolzament: nº de tram de biga dins de l'alineació o pòrtic i referències
dels elements de recolzament.
L: Llum entre eixos dels elements de recolzament (pilars, jous, etc.) o a punts d'ancoratge (calculats pel
programa) de l'armadura de positius quan no hi  ha elements de recolzament intermedis i  la  llum de la
biga supera la longitud màxima de barra.
JÀSSERA: Tipus de biga (plana, despenjada, gelosia, pretesada, semi-invertida o cap col·laborant).
SECCIÓ:    B x H : dimensions de l'ample i del cantell respectivament quan la biga és rectangular (tipus R)
           B x H + B1 x H1: en bigues en L o T:
                   B x H: ample per cantell de l'ànima
                   B1 x H1: amplada per cantell de l'ala
Fletxa=1.020 cm. (L/569): Fletxa activa de la biga (magnitud de la fletxa i relació llum-fletxa).
A continuació s'ofereixen analíticament capacitats mecàniques i envolupants d'esforços (al ser
envolupants, estan majorats) dividint la biga en sis parts iguals:
C.m. sup.: Capacitat mecànica de l'armadura necessària en la part superior de la biga calculada a partir
de l'envolupant de moments (o quantia mínima necessària) i la secció de la biga, en el punt que
s'especifica de la llum (fraccions sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren les capacitats
mecàniques representatives de l'armadura necessària calculada a partir del mateix envolupant en el punt
que s'especifica de la llum (màxims relatius en fraccions del terç de la llum).
C.m. inf.: Capacitat mecànica de l'armadura necessària en la part inferior de la biga calculada a partir de
l'envolupant de moments (o quantia mínima necessària) i la secció de la biga, en el punt que s'especifica
de la llum (fraccions sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren les capacitats mecàniques
representatives de l'armadura necessària calculada a partir del mateix envolupant en el punt que
s'especifica de la llum (màxim relatiu en fraccions del terç de la llum).
Moment.: Envolupant de moments flectors en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions
sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren els moments representatius en el punt que s'especifica
de la llum (màxims relatius en fraccions del terç de la llum).
Tallant: Envolupant d'esforços tallants en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions sisenes
de la llum). En la mateixa línia es mostren els tallants representatius calculats a partir del mateix
envolupant en el punt que s'especifica de la llum de la biga.
Torçors: Envolupant d'esforços torçors en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions sisenes
de la llum). En la mateixa línia es mostra el torçor vora recolzament (Td), que és l'esforç torçor en la cara
o punt de contacte de la biga amb l'element de recolzament (amb aquesta dada es realitza la
comprovació a compressió obliqua del formigó per esforç torçor), i a més el torçor esgotament (Tu1), que
és el moment torçor últim que resisteix la secció de formigó.
a continuació es representa l'armat d'una biga a mode d'exemple:

ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>],
3Ø16[1.20+0.15P=1.35]
ARM. MUNTATGE: 5Ø10[5.30]
ARM. MUNTATGE ALES: 4Ø10[5.30]
ARM.PELL: 4Ø10[5.20]
ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50]
ESTREPS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00]
    2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: nombre de barres, calibre d'aquestes, longitud de la patilla, longitud recta i
longitud total. Com a longitud de la patilla s'entén la longitud recta vertical. Com a longitud recta s'entén
la distància en la direcció de la biga.
    3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]:  (nombre de barres, calibre d'aquestes, longitud de la barra que està en el
tram anterior, longitud de la barra al tram (mesurada des de l'eix de recolzament) i longitud total).
    6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (nombre d'estreps a l'interval d'estrebat, nombre
d'estreps per plànol d'armat, diàmetre de l'estrep, nombre de branques per plànol d'armat, diàmetre de
la branca, separació i longitud de l'interval).
    Fletxa posterior a envans (inclòs fluència) =1.020 cm. (L/569): Fletxa activa de la biga (magnitud de la
fletxa i relació llum-fletxa).
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Obra: Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona (Sitja-caldera-01)

Sistema d'unitats: M.K.S.

Materials:
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer: B 500 S, Control Normal

Armat de bigues
Obra: Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona
Gr.pl. no 1 Coberta --- Pl. igual 1

Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*B14-B15*)  (L= 2.85)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 20 X 30   Fletxa= -0.001 cm.
(L/-467130)
 C.m.sup:     1.3     7.4     7.4     7.4     2.2     2.2 -------     7.4(0.15)                                   2.2(2.66)
 C.m.inf: -------     2.2     2.2     7.4     7.4     7.4     7.4                2.2(0.54)  7.4(2.08)  7.4(2.46)
 Moments:    -0.3    -0.4    -0.1     0.0     0.1     0.1     0.0    -0.6(0.13)             0.1(2.08)  0.1(2.38)
0.0(2.85)
Tallants:     0.0     0.6     0.4     0.2     0.1    -0.1    -0.3     0.7(x= 0.15)                            -0.3(x= 2.85)
 Torçors:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Vora recolzament:  0.00(x= 0.00)   0.00(x=
2.85) Esgot.: 1.24

   Arm.Muntatge: 2Ø12(0.22P+3.13+0.22P=3.57)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.14+0.22P=3.58)
        Estreps: 13x1eØ6c/0.2(2.50)

Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*B16-B17*)  (L= 2.15)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 20 X 30   Fletxa= 0.004 cm.
(L/47961)
 C.m.sup: -------     2.2     2.2     2.2     2.2     7.4     0.2     2.2(0.10)                                   7.4(2.00)
 C.m.inf: -------     7.4     7.4     7.4     7.4     7.4 -------                7.4(0.37)  7.4(0.91)  7.4(1.73)
 Moments:     0.0     0.1     0.1     0.1     0.1    -0.0    -0.1     0.0(0.00)  0.1(0.37)  0.1(0.91)  0.0(1.73)
-0.1(2.04)
Tallants:     0.0     0.2     0.1    -0.1    -0.2    -0.3     0.0     0.3(x= 0.10)                            -0.4(x= 2.00)
 Torçors:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Vora recolzament:  0.00(x= 0.00)   0.00(x=
2.15) Esgot.: 1.24

   Arm.Muntatge: 2Ø12(0.22P+2.33+0.22P=2.77)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+2.33+0.22P=2.77)
        Estreps: 10x1eØ6c/0.2(1.90)
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Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*B12-B13*)  (L= 2.85)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 20 X 30   Fletxa= 0.003 cm.
(L/93594)
 C.m.sup:     1.1     7.4     7.4     2.2     2.2     2.2 -------     7.4(0.15)                                   2.2(2.66)
 C.m.inf: -------     2.2     2.2     7.4     7.4     7.4 -------                2.2(0.54)  7.4(2.08)  7.4(2.46)
 Moments:    -0.2    -0.3    -0.1     0.1     0.1     0.1     0.0    -0.5(0.13)             0.1(2.08)  0.1(2.38)
0.0(2.85)
Tallants:     0.0     0.5     0.4     0.2     0.0    -0.1    -0.3     0.6(x= 0.15)                            -0.3(x= 2.85)
 Torçors:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Vora recolzament:  0.00(x= 0.00)   0.00(x=
2.85) Esgot.: 1.24

   Arm.Muntatge: 2Ø12(0.22P+3.14+0.22P=3.58)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+3.14+0.22P=3.58)
        Estreps: 13x1eØ6c/0.2(2.50)

Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*B4 - B5*)  (L= 5.36)  Jàssera plana Tipus R  Secció B*H = 40 X 30   Fletxa= 0.056 cm.
(L/9603)
 C.m.sup:     3.1    14.9     4.5     4.5     4.5    14.9     4.8    14.9(0.15)                                  14.9(5.21)
 C.m.inf: -------    14.9    14.9    14.9    14.9     4.5 -------               14.9(1.03) 14.9(2.45)  4.5(4.32)
 Moments:    -0.7    -0.0     0.7     0.8     0.4    -0.5    -1.1    -1.3(0.13)  0.2(1.03)  0.8(2.45)
-2.0(5.23)
Tallants:     0.0     1.2     0.4    -0.1    -0.7    -1.6     0.0     2.1(x= 0.15)                            -2.5(x= 5.21)
 Torçors:    0.00    0.01    0.00    0.00    0.00    0.01    0.00 Vora recolzament:  0.00(x= 0.00)   0.00(x=
5.36) Esgot.: 3.65

   Arm.Muntatge: 4Ø12(0.22P+5.60+0.22P=6.04)
   Arm.Inferior: 4Ø12(0.22P+5.60+0.22P=6.04)
        Estreps: 30x1eØ6c/0.17(5.06)

Pòrtic 5 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*B0 - B1*)  (L= 5.36)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 20 X 30   Fletxa= 0.017 cm.
(L/31597)
 C.m.sup:     0.4     2.2     2.2     2.2     7.4     2.2     1.5     7.4(0.15)                                   7.4(5.21)
 C.m.inf: -------     7.4     7.4     7.4     2.2     7.4 -------                7.4(0.88)  7.4(3.70)  7.4(4.30)
 Moments:    -0.1     0.0     0.1     0.1    -0.0     0.1    -0.3    -0.2(0.11)  0.0(0.88)  0.3(3.70)  0.3(4.30)
-0.5(5.25)
Tallants:     0.0     0.3     0.2    -0.2    -0.5    -1.2     0.0     0.5(x= 0.15)                            -2.1(x= 4.90)
 Torçors:    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 Vora recolzament:  0.00(x= 0.00)   0.00(x=
5.36) Esgot.: 1.24

   Arm.Muntatge: 2Ø12(0.22P+5.60+0.22P=6.04)
   Arm.Inferior: 2Ø12(0.22P+5.60+0.22P=6.04)
        Estreps: 26x1eØ6c/0.2(5.06)
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1.- ACCIONS CONSIDERADES

1.1.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en t, t/m i t/m²)

Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Sostre 1 Sobrecàrrega d'ús Lineal 4.23 (14.52,6.16) (17.97,6.16)

Sobrecàrrega d'ús Lineal 4.23 (14.52,3.16) (17.97,3.16)
Sobrecàrrega d'ús Lineal 4.33 (10.70,7.09) (10.70,8.62)
Sobrecàrrega d'ús Lineal 3.06 (8.60,6.66) (8.60,8.47)

Llistat de dades de l'obra
Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona Data: 29/04/21
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Informació del llistat d'armat de bigues

Pòrtic num.: nº de pòrtic o alineació de bigues del grup de plantes que s'especifica a continuació.
Grup de plantes: nº d'ordre del grup de plantes.
Tram nº: nº de tram de biga dins de l'alineació o pòrtic.
Tram nº i referència elements de recolzament: nº de tram de biga dins de l'alineació o pòrtic i referències
dels elements de recolzament.
L: Llum entre eixos dels elements de recolzament (pilars, jous, etc.) o a punts d'ancoratge (calculats pel
programa) de l'armadura de positius quan no hi  ha elements de recolzament intermedis i  la  llum de la
biga supera la longitud màxima de barra.
JÀSSERA: Tipus de biga (plana, despenjada, gelosia, pretesada, semi-invertida o cap col·laborant).
SECCIÓ:    B x H : dimensions de l'ample i del cantell respectivament quan la biga és rectangular (tipus R)
           B x H + B1 x H1: en bigues en L o T:
                   B x H: ample per cantell de l'ànima
                   B1 x H1: amplada per cantell de l'ala
Fletxa=1.020 cm. (L/569): Fletxa activa de la biga (magnitud de la fletxa i relació llum-fletxa).
A continuació s'ofereixen analíticament capacitats mecàniques i envolupants d'esforços (al ser
envolupants, estan majorats) dividint la biga en sis parts iguals:
C.m. sup.: Capacitat mecànica de l'armadura necessària en la part superior de la biga calculada a partir
de l'envolupant de moments (o quantia mínima necessària) i la secció de la biga, en el punt que
s'especifica de la llum (fraccions sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren les capacitats
mecàniques representatives de l'armadura necessària calculada a partir del mateix envolupant en el punt
que s'especifica de la llum (màxims relatius en fraccions del terç de la llum).
C.m. inf.: Capacitat mecànica de l'armadura necessària en la part inferior de la biga calculada a partir de
l'envolupant de moments (o quantia mínima necessària) i la secció de la biga, en el punt que s'especifica
de la llum (fraccions sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren les capacitats mecàniques
representatives de l'armadura necessària calculada a partir del mateix envolupant en el punt que
s'especifica de la llum (màxim relatiu en fraccions del terç de la llum).
Moment.: Envolupant de moments flectors en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions
sisenes de la llum). En la mateixa línia es mostren els moments representatius en el punt que s'especifica
de la llum (màxims relatius en fraccions del terç de la llum).
Tallant: Envolupant d'esforços tallants en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions sisenes
de la llum). En la mateixa línia es mostren els tallants representatius calculats a partir del mateix
envolupant en el punt que s'especifica de la llum de la biga.
Torçors: Envolupant d'esforços torçors en el punt que s'especifica de la llum de la biga (fraccions sisenes
de la llum). En la mateixa línia es mostra el torçor vora recolzament (Td), que és l'esforç torçor en la cara
o punt de contacte de la biga amb l'element de recolzament (amb aquesta dada es realitza la
comprovació a compressió obliqua del formigó per esforç torçor), i a més el torçor esgotament (Tu1), que
és el moment torçor últim que resisteix la secció de formigó.
a continuació es representa l'armat d'una biga a mode d'exemple:

ARM.SUPERIOR: 2Ø16[0.15P+1.55=1.70], 3Ø12[<<1.5+1.45=2.95] ----- 2Ø20[1.60>>],
3Ø16[1.20+0.15P=1.35]
ARM. MUNTATGE: 5Ø10[5.30]
ARM. MUNTATGE ALES: 4Ø10[5.30]
ARM.PELL: 4Ø10[5.20]
ARM.INFERIOR: 3Ø16[0.20P+5.3+0.20P=5.70], 2Ø10[3.50]
ESTREPS:6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00], 14x2eØ10+1rØ10c/0.30[4.00]
    2Ø16[0.15P+1.55=1.70]: nombre de barres, calibre d'aquestes, longitud de la patilla, longitud recta i
longitud total. Com a longitud de la patilla s'entén la longitud recta vertical. Com a longitud recta s'entén
la distància en la direcció de la biga.
    3Ø12[<<1.5+1.45=2.95]:  (nombre de barres, calibre d'aquestes, longitud de la barra que està en el
tram anterior, longitud de la barra al tram (mesurada des de l'eix de recolzament) i longitud total).
    6x2eØ10+1rØ10c/0.20[1.00]:Armadura transversal (nombre d'estreps a l'interval d'estrebat, nombre
d'estreps per plànol d'armat, diàmetre de l'estrep, nombre de branques per plànol d'armat, diàmetre de
la branca, separació i longitud de l'interval).
    Fletxa posterior a envans (inclòs fluència) =1.020 cm. (L/569): Fletxa activa de la biga (magnitud de la
fletxa i relació llum-fletxa).
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Obra: Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona (Sitja-caldera-jasseres)

Sistema d'unitats: M.K.S.

Materials:
Formigó: HA-25, Control Estadístico
Acer: B 500 S, Control Normal

Acer Perfils:
Laminat i armat:  S275, 2803.26 kp/cm²
Conformat:  S275 , 2803.26 kp/cm²

Armat de bigues
Obra: Instal·lació biomassa edif. Dip. Tarragona
Gr.pl. no 1 Sostre 1 --- Pl. igual 1

Pòrtic 1 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*P1 - P2*)  (L= 3.45)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 40   Fletxa= 0.168 cm.
(L/2050)
 C.m.sup:    14.9     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    14.9    14.9(0.10)                                  14.9(3.35)
 C.m.inf: -------    14.9    20.1    24.0    20.1    14.9 -------               14.9(0.65) 24.0(1.73) 14.9(2.80)
 Moments:    -0.9     2.7     6.3     7.6     6.3     2.7    -0.9    -1.2(0.10)  3.4(0.65)  7.6(1.73)  3.4(2.80)
-1.2(3.35)
Tallants: -------     8.3     4.2 -------    -4.2    -8.3 -------    10.8(x= 0.22)                           -10.8(x= 3.22)
 Torçors: -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Vora recolzament:  0.00(x= 0.22)   0.00(x=
3.22) Esgot.: 3.65

   Arm.Muntatge: 4Ø16(0.25P+3.84+0.25P=4.34)
   Arm.Inferior: 4Ø16(0.25P+3.84+0.25P=4.34)
        Estreps: 15x1eØ8c/0.2(3.00)

Pòrtic 2 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*P7 - P8*) (L= 3.45) HE 200 B
Fletxa= 0.454 cm. (L/760) Coef. d'aprofitament: 47.13%
 Moments:    -0.5     2.9     6.1     7.2     6.1     2.9    -0.5    -0.6(0.06)  3.5(0.65)  7.2(1.73)  3.5(2.80)
-0.6(3.39)
Tallants: -------     7.4     3.7     0.0    -3.7    -7.4 -------     9.6(x= 0.22)                            -9.6(x= 3.22)
 Torçors: -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Vora recolzament:  0.00(x= 0.22)   0.00(x=
3.22) Esgot.: 0.00

Pòrtic 3 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*P3 - P4*)  (L= 1.81)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 40   Fletxa= 0.009 cm.
(L/19789)
 C.m.sup:     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5(0.03)                                   4.5(1.77)
 C.m.inf: -------    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9 -------               14.9(0.32) 14.9(0.90) 14.9(1.49)
 Moments:     0.0     0.7     1.4     1.7     1.4     0.7     0.0    -0.0(0.00)  0.8(0.32)  1.7(0.90)  0.8(1.49)
-0.0(1.81)
Tallants: -------     3.2     1.6     0.0    -1.6    -3.2 -------     3.6(x= 0.22)                            -3.6(x= 1.58)
 Torçors: -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Vora recolzament:  0.00(x= 0.22)   0.00(x=
1.58) Esgot.: 3.65

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.25P+2.19+0.25P=2.69)
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+2.19+0.25P=2.69)
        Estreps: 7x1eØ8c/0.2(1.36)
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Pòrtic 4 --- Grup de plantes: 1

Tram nº  1 (*P5 - P6*)  (L= 1.53)  Jàssera desp. Tipus R  Secció B*H = 30 X 40   Fletxa= 0.008 cm.
(L/19732)
 C.m.sup:     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5(0.03)                                   4.5(1.51)
 C.m.inf:     0.2    14.9    14.9    14.9    14.9    14.9     0.2               14.9(0.22) 14.9(0.81) 14.9(1.23)
 Moments:     0.1     0.8     1.6     1.8     1.6     0.9     0.1     0.0(0.00)  0.8(0.25)  1.8(0.81)  1.1(1.23)
0.0(1.53)
Tallants: -------     3.9     2.0     0.2    -1.7    -3.6 -------     4.1(x= 0.22)                            -4.6(x= 1.40)
 Torçors: -------    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00 ------- Vora recolzament:  0.00(x= 0.22)   0.00(x=
1.40) Esgot.: 3.65

   Arm.Muntatge: 3Ø12(0.25P+1.80+0.25P=2.30)
   Arm.Inferior: 3Ø12(0.25P+1.81+0.25P=2.31)
        Estreps: 6x1eØ8c/0.2(1.18)
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 10. Memòria Ambiental de l’activitat
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 10 – Memòria ambiental de l’activitat

                                      1

ANNEX 10: MEMÒRIA AMBIENTAL DE L’ACTIVITAT

1. ANTECEDENTS
És voluntat de la Diputació de Tarragona el potenciar la utilització de les energies renovables, i com a prova
d’implicació, a través del SAM (Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona ) ha realitzat la
contractació externa dels serveis per a la redacció del citat projecte executiu. És planteja la construcció d’un
sistema de calefacció per donar suport a les instal·lacions existents dels edificis de la Diputació de
Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus, amb adequació del circuit secundari, en base al
combustible provinent d’estella forestal. Com a suport complementari d’energia renovable, s’ha previst el
suport d’obtenció d’energia elèctrica mitjançant la instal·lació de plaques fotovoltaiques.

La instal·lació de la caldera de biomassa suposarà poder reutilitzar els residus forestals i de productes
derivats del tractament de fustes, valoritzant-los i produint una font d’energia tèrmica renovable a un preu
competitiu. La biomassa te una gran potencialitat com a sector estratègic emergent, que pot generar nova
ocupació a partir de recursos desaprofitats de la zona, pot contribuir a millorar l’entorn mediambiental
(neteja de boscos, reducció del risc d’incendis i reducció d’emissions de CO2) i pot suposar un impacte molt
positiu pel desenvolupament empresarial i socioeconòmic local.

En aquest projecte es descriuen les obres a realitzar per a la realització de la instal·lació esmentada: sala de
calderes, sitja de combustible, fossat d’inspecció i manteniment, caldera de biomassa amb xemeneia
d’evacuació, així com la xarxa hidràulica i conduccions de distribució (District Heating) fins les sales de
calderes existents als diferents edificis de la Diputació.

2. NORMATIVA D’IMPACTE AMBIENTAL
Prevenció i Control integrats de la Contaminació

·  Llei 16-2002, de 1 de Juliol, de Prevenció i Control integrats de la Contaminació.
o BOE nº 157 del 02/07/02

Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
· Decret 2414/1961, de 30-Novembre.

o B.O.E.: 7-DIC-61
o Correcció d’errors: 7-MAR-62

· Ordre de 15-MAR-63, Instruccions complementàries per l’aplicació del Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses, del Ministeri de la Governació

o B.O.E.: 2-ABR-63

Avaluació del impacte ambiental
· Real Decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d’Avaluació d’Impacte Ambiental, del Ministeri

d’Obres Públiques i Urbanisme
o B.O.E. 30/06/86

· Real Decret 1131/1988, de 30 de setembre, Reglament per l’Execució de l’Avaluació del impacte
Ambiental, del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme.

o BOE 05.10.88

Emissions a l’atmosfera.
· Llei 38/1972, de 22 de desembre, de protecció de l’ambient atmosfèric.

o BOE Nº 309, de 26 de desembre de 1.972.
· Decret 833/1975, de 6 de febrer, pel que es desenvolupa la Llei 38/1972, de 22 de desembre, de

protecció de l’ambient atmosfèric.
· Real Decret 646/1991, de 22 d’abril, que limita les emissions procedents de les grans instal·lacions

de combustió.
o BOE. Núm. 99 - 25.4.1991

Prevenció de la Legionel·la
· Reial Decret 909/2001, de 27 de Julio, pel qual s’ estableixen els criteris higiénicosanitaris per a la

prevenció i control de la legionel·losis.
o BOE 28/07/2001
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3. BENEFICIS DE LA BIOMASSA
Beneficis ambientals

· Balanç de CO2 neutre degut a que es considera que es tanca el cicle natural del carboni.
· Emissions de SO2 (causant de la pluja àcida) molt inferiors a les emeses per combustibles fòssils

convencionals.
· Una gestió sostenible de les masses forestals eviten problemes de contaminació ambiental com

l'erosió o la desertificació.
· Reducció de la càrrega de combustible forestal en el bosc, factor clau en la reducció de riscos

d'incendis forestals.
· Construir edificis amb instal·lacions tèrmiques alimentades per biomassa fa disminuir dràsticament

les emissions de CO2/m² anuals vinculades a l'explotació de l'edifici, i per tant, es millora la
Qualificació Energètica de l'edifici.

Beneficis econòmics
· S'incentiva la gestió forestal sostenible econòmicament i mitjà ambientalment, així com es dinamitza

el mercat forestal valoritzant els seus productes i subproductes.
· Reducció de la taxa de dependència energètica de tercers països.
· Modernització del teixit industrial amb la creació d'activitat industrial en àmbits rurals.
· Contribució al desenvolupament local del territori mitjançant la gestió silvícola dels boscos.
· Seguretat en els preus del combustible ja que els mercats de bio combustibles són locals i no estan

sotmesos als mercats internacionals.

Beneficis socials
· Creació de nous llocs de treball en l'àmbit rural de forma directa o indirecta.
· Disponibilitat de nous béns o serveis.
· Desenvolupament sostenible del mitjà rural.
· Important camp d'innovació tecnològica.

3. AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL
Per la realització d’una avaluació aproximada de la implantació del present projecte, es basa en els preus
dels combustibles segons l’informe de preus energètics de combustibles i carburants del segon trimestre del
2020, realitzat per IDAE, que són els següents:

- Gasoil: 4,07 c€/kWh
- Estella: 2,45 c€/kWh

L’avaluació de la reducció de CO2 produïda per la transició entre el combustible fòssil de tipus gasoil a
l’estella forestal es pot aproximar, agafant com a base el consum anual previst a l’avantprojecte de la
Diputació de Tarragona (clau 2019-0000941) de 301.000 kWh anuals.

La reducció de CO2 seria la que implicaria aquest consum si s’aportés amb gasoil, donat que la biomassa,
tot i que requereix certa despesa energètica per a la seva extracció i transformació, es considera neutra
(0,000 Kg CO2 /kWh) en quant a emissions de CO2 . El gasoil és de 0,27 Kg CO2 /kWh.

Per tant, la reducció anual seria de:

301. 000 kWh anuals x 0,27 Kg CO2 /kWh = 81.270 Kg CO2 /kWh = 81,27 Tn / any.
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1.- CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició (RCE), conforme al disposat en l'Article 4 "Obligacions del productor de residus de construcció i
demolició", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE .

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons l'Ordre MAM/304/2002 .

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE .

2.- AGENTS INTERVINENTS
2.1.- Identificació
El present estudi correspon al projecte de la xarxa de calor amb biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona del
passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari, clau 2019-0017172

Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Ajuntament de Reus
Director d'Obra A designar pel promotor
Director d'Execució A designar pel promotor

2.1.1.- Productor de residus (Promotor)

S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Segons l'article 2
"Definicions" del Reial decret 105/2008 , es poden presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en aquelles
obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o demolició.

2. La persona física o jurídica que efectuï operacions de tractament, de barreja o d'altre tipus, que ocasionin un canvi
de naturalesa o de composició dels residus

3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus: Ajuntament de Reus

2.1.2.- Posseïdor de residus (Constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és responsabilitat de
el Productor dels residus (Promotor) la seva designació abans del començament de les obres.

2.1.3.- Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que componen la
recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la vigilància d'aquestes
operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels residus, amb independència
d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel productor dels residus (Promotor) amb
anterioritat al començament de les obres.

2.2.- Obligacions
2.2.1.- Productor de residus (Promotor)

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició, que
contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i demolició que
es generaran en l'obra, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de
residus, o norma que la substitueixi

2. Les mesures per a la prevenció de residus en l'obra objecte del projecte
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3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra, en particular, per al compliment per part del posseïdor dels
residus, de l'obligació establerta en l'apartat 5 de l'article 5 .

5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions
de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes podran ser objecte
d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord de la direcció
facultativa de l'obra

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb l'emmagatzematge,
maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del pressupost
del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment produïts en
les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de valorització o d'eliminació per al
seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en el Reial decret 105/2008 i, en particular, en
el present estudi o en les seves modificacions. La documentació corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir
durant els cinc anys següents.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus perillosos que es
generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva retirada selectiva, per tal
d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu enviament a gestors autoritzats de
residus perillosos.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una fiança o
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta llicència en relació amb
els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la legislació de les comunitats autònomes
corresponents

2.2.2.- Posseïdor de residus (Constructor)

La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la normativa
aplicable, està obligat a presentar a la propietat de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a terme les
obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a produir en l'obra, en
particular les recollides en els articles 4.1 i 5 del Reial decret 105/2008 i les contingudes en el present estudi.

El pla presentat i acceptat per la propietat, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar part dels
documents contractuals de l'obra

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense perjudici
dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord
voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i demolició es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en document
fefaent, en el qual figuri, almenys , la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de procedència i, si escau, el
nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres cúbics, o en ambdues unitats quan sigui
possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions de
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar també el gestor
de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició per part
dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en l'article 33 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions adequades
d'higiene i seguretat, així com a evitar la barreja de fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva
posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que es
produeixin.
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Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal·lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, l'obligació recollida en el present apartat

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, podrà eximir al
posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de gestió i a
lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com a mantenir la
documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3.- Gestor de residus
A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i demolició complirà
amb les següents obligacions:

1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en el qual,
com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics, el tipus de residus,
codificats conformement a la llista europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma
que la substitueixi, la identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan
procedeixin d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la informació
continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any natural s'haurà de
mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, en els termes recollits en aquest
reial decret, els certificats acreditatius de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el
nombre de llicència de l'obra de procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació
exclusivament de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al
gestor que li va lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un procediment
d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de tractament, es detectaran i se
separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors autoritzats de residus perillosos aquells que
tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació barrejats amb residus no perillosos de construcció i
demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el
posseïdor o, si escau, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3.- NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
El present estudi es redacta a l'empara de l'article 4.1 a) del Reial decret 105/2008, de 1 de febrer, sobre "Obligacions
del productor de residus de construcció i demolició".

A l'obra objecte del present estudi li és d'aplicació el Reial decret 105/2008, en virtut de l'article 3, per generar-se
residus de construcció i demolició definits en l'article 3, com:

"qualsevol substància o objecte que, complint la definició de Residu inclosa en l'article 3. de la Llei 10/1998, de 21
d'abril, es generi en una obra de construcció o demolició" o bé, "aquell residu no perillós que no experimenta
transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries amb les quals
entra en contacte de manera que pugui donar lloc a contaminació del medi ambient o perjudicar a la salut humana. La
lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la ecotoxicitat del lixiviat haurien de ser insignificants, i en
particular no haurien de suposar un risc per a la qualitat de les aigües superficials o subterrànies".

No es aplicable al present estudi l'excepció contemplada en l'article 3.1 del Reial Decret 105/2008, al no generar-se els
següents residus:

a) Les terres i pedres no contaminades per substancies perilloses reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent
o en una activitat de restauració, condicionament o replè, sempre i quan es pugui acreditar de manera fefaent el
seu destí a reutilització.

b) Els residus d’indústries extractives regulats per la Directiva 2006/21/CE, de 15 de març.
c) Els llots de dragatge no perillosos reubicats en l'interior de les aigües superficials derivats de les activitats de gestió

de les aigües i de les vies navegables, de prevenció de les inundacions o de mitigació dels efectes de les
inundacions o les sequeres, regulades pel text Refós de la Llei d'Aigües per la Llei 48/2003, de 26 de novembre, de
règim econòmic i de prestació de serveis dels ports d'interès general, i pels tractats internacionals dels quals
Espanya sigui part.
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A aquells residus que es generin en la present obra i estiguin regulats per legislació específica sobre residus, quan
estiguin barrejats amb altres residus de construcció i demolició, els serà d'aplicació el Reial decret 105/2008 en els
aspectes no contemplats en la legislació específica.

Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:
- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desenvolupat per:

Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de
envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada per:
Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de modificación de diversas leyes para su adaptación a la  Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Ley de residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998

Completada per:
Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada per:
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera
Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificat per:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificat per:
Modificación  de  diversos  reglamentos  del  área  de  medio  ambiente  para  su  adaptación  a  la  Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009,  de 22 de diciembre,  de modificación de diversas leyes para su adaptación a la  Ley de
libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010
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Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

GC GESTIÓ DE RESIDUS CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos
Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002

Correcció d'errors:
Corrección de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

GC GESTIÓ DE RESIDUS NORMATIVA AUTONÒMICA

Lleis
Llei 9/2011, del 20 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica.
MODIFICA el text refòs de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, del 21 de juliol.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
1. MODIFICA la Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finaçament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus
1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus
2. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.
3. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons
sobre la disposició del rebuig dels residus.
1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon
sobre la deposició de residus.
2. MODIFICADA per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
Decrets
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el  Programa de gestió de residus de la construcció de
Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

4.- IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA, CODIFICATS SEGONS L'ORDRE MAM/304/2002 .
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats en l'obra, s'han codificat atenent a l'Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus, segons
la Llista Europea de Residus (LER) aprovada per la Decisió 2005/532/CE, donant lloc als següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

El Reial decret 105/2008 (article 3.1.a), considera com excepció de ser considerades com residus:
Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una obra
distinta o en una activitat de restauració, condicionament o farciment, sempre que es pugui acreditar de forma
fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la demolició,
de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.
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S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons Ordre Ministerial MAM/304/2002
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Escombraries
2 Altres

5.- ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del pes de
materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de obra, determinant el
pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i el de l'embalatge dels productes
subministrats.

El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de les
dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient entre el
pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor. Els resultats es resumeixen en les taules
incloses al final del present annex.

6.- MESURES PER A LA PREVENCIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ EN L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de disseny, optant
per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i d'explotació, facilitant, a més, el
desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat d'organitzar i
planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés d'execució
Com a criteri general s'han d'adoptar les següents mesures per a la prevenció de els residus generats a l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de fonamentació,
fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic si es diposa, corresponent amb el vist
i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà l'extensió de les bosses dels
mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.), pactant amb el
proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les parts de l'obra
que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments, farcits, etc.
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- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal d'evitar els
sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a l'obertura de les peces
mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la solució,
minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball dins de
l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor quantitat
d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per la prevenció dels residus de l'obra, se li
comunicarà  de  manera  fefaent  al  Director  d'Obra  i  al  Director  de  l'Execució  de  l'Obra  per  a  la  seva  coneixement  i
aprovació. Aquestes mesures no suposaran menyscapte algun de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés
d'execució de la mateixa.

7.- OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ QUE
ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE ES
GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà autorització prèvia
de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma corresponent, en els termes establerts per
la Llei 10/1998, de 21 d'abril.
L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense perjudici de les
autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat. S'atorgarà per un termini de
temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.
L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar l'activitat i
comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva adreça i que està prevista l'adequada formació
professional del personal encarregat de la seva explotació.
Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i enderrocament
haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.
Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents de
l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics, el procés es
realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.
En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a les taules incloses al present annex.

8.-  MESURES  PER  A  LA  SEPARACIÓ  DELS  RESIDUS  DE  CONSTRUCCIÓ  I
ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i enderrocament es separaran en les següents fraccions quan, de forma individualitzada per
a cada una d'aquestes fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats:

- Formigó: 80 t.

- Maons, teules i materials ceràmics: 40 t.

- Metalls (inclosos els seus aliatges): 2 t.

- Fusta: 1 t.

- Vidre: 1 t.

- Plàstic: 0.5 t.

- Paper i cartró: 0.5 t.

La separació en fraccions es durà a terme preferentment pel posseïdor de els residus de construcció i enderrocament
dins de l'obra.

Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor podrà
encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal.lació de tractament de residus de construcció
i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir del gestor de la instal.lació
documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu, l'obligació recollida en l'article 5. "Obligacions del
posseïdor de residus de construcció i demolició" del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on es troba l'obra, de forma excepcional, i
sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el projecte d'obra, pot eximir al
posseïdor dels residus de construcció i enderrocament de l'obligació de separació d'alguna o de totes les anteriors
fraccions.
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9.- PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG,
SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal dels enderrocs es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats
i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres
o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació

Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2
metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats pel Reial Decret 108/1991, sobre la prevenció i
reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant (article 7.), així com la legislació laboral
d'aplicació. Per determinar la condició de residus perillosos o no perillosos, se seguirà el procés indicat en l'Ordre
MAM/304/2002, Annex II. Llista de Residus. Punt 6.

10.- VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5, "ESTIMACIÓ DE LA
QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GENERARAN EN L'OBRA", aplicant els preus
corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el pressupost del projecte.
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 786,50 462,65
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 786,50 t 462,65 m3

si no

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 12,341 0,082 8,815

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 5,730 0,001 7,346

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

……… - 0,000 - 0,000

................. 0,000 0,000 0,000 0,000

.................. 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 18,07 t 0,7544 16,16 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000

obra de fàbrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigó 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000

petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000

   embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000

fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plàstics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000

paper i cartró 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000

totals de construcció 0,00 t 0,00 m3

- altres

-
-
-

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Residus que contenen PCB

Xarxa calor amb biomassa edificis Diputació de Tarragona pg. Boca de la Mina, Reus

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu
reutilització

mateixa obra altra obra

-

especificar
especificar -

-
Terres contaminades

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

 abocador

Residus d'enderroc

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
obra nova, Ampliació

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc
tipus

quantitats
DECRET 89/2010,  Regulador de la producció i gestió de residus de la construcció,i enderroc codificació

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar -

passeig de la Boca de la Mina (Edificis Diputació de Tarragona)
Reus

si

Comarca : Baix Camp

totals d'enderroc

és residu

Residus de construcció
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-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

terra vegetal 0
graves/ sorres/ pedraplè 555,18
argiles 0
altres 0
terres contaminades 0

Total 555,18

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 0,00
Maons, teules i ceràmics 40 0,00
Metalls 2 0,00
Fusta 1 0,00
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,00
Paper i cartró 0,50 0,00
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no no

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

minimització

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

gestió dins obra

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

MINIMITZACIÓ

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells
a l'obra supera les quantitats de ...

tipus de residucal separar

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials
que hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a
l'obra en contenidors o espais reservats pels següents residus

no no especial
no no especial
no no especial

no inert
no no especial

no inert

a la mateixa obra

Terres

reutilizació

  GESTIÓ (obra)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
110,82

(m3)
0,00

444,36
0,00
0,00

                    fusta en bigues reutilitzables

0,00
0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes

4.-

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
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110,82 444,360,00

R.D. 105/2008

no no especial
si especial
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-

-

-

tipus de residu
Runes i terres
Runes i terres

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

0,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 2,93
     La distància mitjana al abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 12,50
     Contenidors  de 5 m3 per cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 3,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 0,00 €/m3 2,93 €/m3 3,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 444,36

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 12,50 €/m3

Formigó 0,00 -

Maons i ceràmics 0,00 0,00

Petris barrejats 11,90 148,76

Metalls 0,00 0,00

Fusta 0,00 0,00

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 0,00 0,00

Paper i cartró 0,00 0,00

Guixos i no especials 0,00 0,00

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 9,92

545,44
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
gestió fora obra

0,00 1.336,84 2.401,95

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc.)

4.284,23

- -

- -

- - -

-

-

-

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

GRC-Sist.Reciclat. SL

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  (decret 161/2001)
gestor adreça codi del gestor

P.I.6, E. Joana-P.Deveses, Vinyols i A. E-1133.09

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport

1000,00 1301,97

-

396,68

runa neta

- -

- -

-

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

El volum dels residus és de : 838,23

El pressupost de la gestió de residus és de : 4.284,23
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-

0,00

-

0,00

-

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

PRESSUPOST

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i : Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

Cuarcitas Mediterraneo P.I.2, Mas d'en Giol p.8 i 35, Botarell E-904.05

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

Classificació

0,00 - -

- 34,87

- - -

-

-

0,00 -

2401,95

Valoritzador / Abocador
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unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-
-
-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

-
-

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

-
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Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

Estudi de Seguretat i Salut

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

plec de condicions
tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al

que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i

acceptat per la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,
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T 777,63 T
T 18,07 T

   Càlcul de la fiança
Residus d'excavació * 777,63 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc * 18,07 T 11 euros

Tones

euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
** Fiança mínima 150€

Reus

euros/T 8553,93

PES TOTAL DELS RESIDUS

%

Previsió final de
l'Estudi

0,00

FIANÇA

fiança

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans
descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul de la fiança, s'estima que es podrà reduir en un
percentatge del:

8.752,71

euros/T 198,78

Total fiança **

795,7

Si per les previsions del Pla de gestió de residus (que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de
generació de residus, per causa de modificació dels procediments de treball o en l'execució de les obres, aquest
document s'actualizarà i les noves dades es faran arribar a :

L'Ajuntament d'/de

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS Enderroc, Rehabilitació,

18,07
Total excavació (tones)

Total construcció i enderroc (tones)
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FIANÇA MUNICIPAL SEGONS DECRET  89/2010

Percentatge de reducció per
minimització

Previsió inicial de l'Estudi

777,63
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
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ANNEX 6: COMPTIBILITAT URBANÍSTICA

1. OBJECTE DE L’ANNEX
Amb motiu de la redacció del Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la
Diputació de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari, s’han
consultat les dades cadastrals de l’àmbit de la proposta.

La finalitat de la consulta és la d’identificar les finques que es podrien veure afectades i que són íntegrament
propietat de la Diputació de Tarragona, o en tot cas dins de la vialitat. Les referències legals més
significatives en matèria d’Expropiació Forçosa són:

· Ley de Expropiación Forzosa de 16 de desembre de 1954.
· Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa: Decreto de 26 d’abril de 1957.
· Ley 8/2007, de 28 de mayo, del suelo
· Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme, text

consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d’urbanisme.

· Real Decreto 1093/1997 de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes complementàries al
“Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística”.

· Real Decreto 3288/1978 de 25 d’agost. Reglamento de Gestión Urbanística.
· Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, d’aprovació del text refós de la llei del sòl.
· Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre

Per a l’obtenció de les dades urbanístiques s’ha consultat el Registre de Planejament de la Generalitat de
Catalunya, per les dades fiscals l’oficina virtual de cadastre, i per les físiques, el plànol topogràfic, fotos
aèries alternades amb presa de dades puntuals in situ.

2. DADES CADASTRALS I PLANEJAMENT VIGENT
Per a l’obtenció de les dades cadastrals s’ha consultat l’oficina virtual de cadastre. El Planejament vigent
d’aplicació és la Revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, aprovat definitivament en data 11/03/1999,
així com les posteriors Modificacions Puntuals que li puguin ser d’aplicació. Les dades cadastrals i
urbanístiques de les finques identificades per on discorre la solució projectada són:

Finca 1:
Emplaçament: c. De la Mina 41, Reus. (Institut Alba)
Referència cadastral: 9693315CF3599D0000DQ, 9693315CF3599D0001FW
Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU)
Qualificació: Sistema d’Equipaments

Finca 2:
Emplaçament: c. De la Mina 39, Reus. (Escola Oficial d’Idiomes)
Referència cadastral: 9693314CF3599D0001TW
Classificació: Sòl No Urbanitzable (SNU)
Qualificació: Sistema d’Equipaments

Cadastralment, tant la xarxa de distribució de calor com la nova sitja de dipòsit de combustible sòlid com la
sala de calderes es situen a les dues finques de propietat de la Diputació de Tarragona, considerada per
tant de la pròpia titularitat pública. Urbanísticament, la solució projectada es situa en Qualificació de
Sistemes d’Equipaments.

Es conclou per tant, que no s’afecta a cap finca privada aliena, i la solució és compatible amb el
Planejament vigent.
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1.- OPERACIONS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Les instal·lacions tèrmiques s’utilitzaran i mantindran amb conformitat amb les procediments que s’estableixen a
l’annex del manual de manteniment adjunt al projecte, al manual d’operacions que facilitarà el fabricant de la
instal·lació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:

a) La instal·lació tèrmica es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi l’establert a
l’apartat IT.3.3.

b) La instal·lació tèrmica disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà amb l’apartat IT.3.4.

c) La instal·lació tèrmica disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb l’apartat IT.3.5.

d) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons l’apartat IT.3.6.

e) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons l’apartat IT.3.7.

2.- PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1.- Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periodicitats proposades en el programa de
manteniment preventiu establert en el “Manual de Manteniment” en l’annex corresponent del present projecte, que
seran, almenys, les indicades a la taula d’aquesta instrucció per instal·lacions de potència tèrmica nominal menor o
igual que 70kW o major que 70 kW.

2.- Es responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d’aquest últim sigui
preceptiva, l’actuació i adequació permanent de les mateixes a les característiques tècniques de la instal·lació.

Donat que a l’annex “Manual de manteniment” del present projecte també s’inclouen les tasques d’operacions
conjuntament amb les tasques de manteniment, s’ha considerat no duplicar la informació en aquest annex. A banda
de les operacions generals proposades, sempre seran d’aplicació en cas de discrepàncies, les prescrites pels fabricants
de la instal·lació. Així, els fabricants faran entrega al promotor de tots els manuals de muntatge, d’instruccions,
operacions i manteniment dels components de les instal·lacions.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ý¿´¼»®¿ ¼» ¾·±³¿¿

 ©©©òµ©¾ò»

Ý¿´»º¿½½·�² ½±² ¿¬·´´¿ ¼» ³¿¼»®¿ § ½±² 

°»´»¬ ÕÉÞ Ð±©»®º·®» îìð ó íðð µÉ
×²¬®«½½·±²» ¼» ³¿²»¶±

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ð�¹·²¿ î w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø

×ÒÚÑÎÓßÝ×ÑÒÛÍ ÍÑÞÎÛ ÛÍÌßÍ ×ÒÍÌÎËÝÝ×ÑÒÛÍ

Û¬» ³¿²«¿´ ½±²¬·»²» ¬±¼¿ ´¿ ·²º±®³¿½·�² °®»½·¿ °¿®¿ »´ º«²½·±²¿³·»²¬± § ³¿²»¶± ½±®®»½¬± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�²ò Ô�¿´¿ 
½±² ¼»¬»²·³·»²¬±ò Í· ¬®¿ « ´»½¬«®¿ ¯«»¼¿®¿ ¿´¹«²¿ ½«»¬·�² ·² ®»±´ª»®ô ²± ¼«¼» »² °±²»®» »² ½±²¬¿½¬± ½±² « 
¿¹»²¬» ½±³»®½·¿´ò

Ò± »¨·¬» ²·²¹�² ¼»®»½¸± ¿ ¹¿®¿²¬�¿ °±® ¼¿�± ®»«´¬¿²¬» ¼» ´¿ ·²±¾»®ª¿²½·¿ ¼» ´¿ 
·²¼·½¿½·±²» ¼» »¹«®·¼¿¼ô ¼» ³¿²»¶± ± ¼» ³¿²¬»²·³·»²¬±ò

Ü»»¿³± ³»¶±®¿® ½±²¬·²«¿³»²¬» ²«»¬®± °®±¼«½¬± § °®»¬¿½·±²» § °±® »´´± ²± ¿´»¹®¿³± °±® « ½±³»²¬¿®·±ò

ÕÉÞ ó Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø
×²¼«¬®·»¬®¿y» îíë
ß P èíîï Í¬ò Ó¿®¹¿®»¬¸»² ¿² ¼»® Î¿¿¾
Ì»´òæ ððìí øíïïë÷ êïïêóð
Ú¿¨æ ððìí øíïïë÷ êïïêóì
Ý±®®»± »´»½¬®�²·½±æ ±ºº·½»àµ©¾ò¿¬
Í·¬·± ©»¾æ ©©©òµ©¾ò¿¬

Ô¿ ·²¼·½¿½·±²» ¯«» ¼»¾» »¹«·® »¬®·½¬¿³»²¬» »² ¬±¼± ³±³»²¬± °±® « °®±°·± ·²¬»®� ¸¿² ·¼± ·²¼·½¿ó
¼¿ »² »´ °®»»²¬» ³¿²«¿´ ³»¼·¿²¬» »´ �³¾±´± ½±²¬·¹«±ò

Û¬¿¼±æ íïò Ñ½¬«¾®» ¼»´ îððè P Òd ¿®¬ò îïóîðððííê
_Î»»®ª¿¼± »´ ¼»®»½¸± ¿ ³±¼·º·½¿½·±²»ô »®®±®» ¼» ·³°®»²¬¿ § ¼» ½±³°±·½·�²ÿ

Ì±¼¿ ´¿ ·²º±®³¿½·�² ®»½±¹·¼¿ »² »¬» ¼±½«³»²¬± » °®±°·»¼¿¼ ¼» ́ ¿ »³°®»¿ ÕÉÞ Ù³¾Øò Í« ®»°®±¼«½½·�²ô ½±³«²·½¿ó
½·�² ¿ ¬»®½»®± ± «± °¿®¿ ±¬®± º·²» ¼·¬·²¬± ¿´ °®»ª·¬± ¼»¾»² ½±²¬¿® ½±² ´¿ ¿«¬±®·¦¿½·�² °®»ª·¿ °±® »½®·¬± ¼»´ ¬·¬«´¿® 
¼»´ ¼»®»½¸± ¼» °®±°·»¼¿¼ò

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø   Ð�¹·²¿ í

×ÒÚÑÎÓßÝ×2Ò ÞÎÛÊÛ

Û¬·³¿¼± ½´·»²¬»ô

²«»¬®¿ »²¸±®¿¾«»²¿ °±® ´¿ ¿¼¯«··½·�² ¼» »¬» °®±¼«½¬± ¼» »¨¬®¿±®¼·²¿®·¿ ½¿´·¼¿¼ ¼» ÕÉÞ Ù³¾Øò Ì®¿ « ½±³°®¿ 
¼·°±²» «¬»¼ ¼» «²¿ ½±²º±®¬¿¾´» § °±¬»²¬» ·²¬¿´¿½·�² ¼» ½¿´»º¿½½·�² °±® ¾·±³¿¿ò Ó»¼·¿²¬» »´ ½¿´±® °®±½»¼»²¬» ¼» 
½±³¾«¬·¾´» ®»²±ª¿¾´» ½±² ¾¿¶± ²·ª»´ ¼» »³··±²» § ·»²¼± ²»«¬®± ½±² ®»°»½¬± ¿´ ÝÑî «¬»¼ ½±²¬®·¾«§» ¼»½··ª¿ó
³»²¬» ¿ ´¿ ½±²»®ª¿½·�² ¼» ²«»¬®± ³»¼·± ¿³¾·»²¬» § ¼» ´± ®»½«®±ò

Í» ̧ ¿ ¼»½·¼·¼± °±® «² °®±¼«½¬± ½±² «² ¿¹®¿¼¿¾´» ¼·»�± § «²¿ ½¿´·¼¿¼ ¼» °®±½»¿¼± °»®º»½¬¿ò Ô¿ «°»®º·½·» »¨¬»®·±®» 
°«»¼»² ³¿²»¶¿®» § ´·³°·¿®» º�½·´³»²¬» »² ´¿ ®«¬·²¿ò Û² « ·²¬»®·±® ¿´¾»®¹¿ «²¿ ¿´¬¿ § °®±¾¿¼¿ ¬»½²±´±¹�¿ô º®«¬± ¼» «²¿ 
´¿®¹¿ »¨°»®·»²½·¿ ¼» ³«½¸± ¿�±ô ½±²¬·²«¿³»²¬» °»®º»½½·±²¿¼¿ò Û² »´ º«²¼¿³»²¬± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�² »¬� ´¿ °®±¾¿¼¿ 
¬»½²±´±¹�¿ ¼» ½±³¾«¬·�² ¼» ÕÉÞ ¼» ¿´¬¿ º·¿¾·´·¼¿¼ô ¯«» ¹¿®¿²¬·¦¿ ´± ª¿´±®» ¼» »³··�² ¾¿¶± § «²¿ ¿´¬¿ »º·½·»²½·¿ò

Û´ ½»²¬®± ²»®ª·±± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�² ½±²¬·¬«§» ´¿ ®»¹«´¿½·�² ½±² ³·½®±°®±½»¿¼±® ÕÉÞóÝ±³º±®¬ô ¯«» ·®ª» ¼» °¿¬®�² 
»² ´± ¯«» » ®»º·»®» ¿ ´¿ ¬�½²·½¿ ¼» ®»¹«´¿½·�² Û´ ·²¬«·¬·ª± ³¿²¼± ¼» ¼± ¾±¬±²» ½±² ®«»¼»½·´´¿ »² ½±³¾·²¿½·�² ½±² «²¿ 
¿³°´·¿ °¿²¬¿´´¿ ¹®�º·½¿ ¼» ¹«�¿ ¿´ ««¿®·± ³»¼·¿²¬» ¬»¨¬± ½´¿®±ô °»®³·¬» «² »²½·´´�·³± § ½�³±¼± ³¿²»¶±ò Ì¿³¾·�² » 
°±·¾´» ³¿²»¶¿® »´ ·¬»³¿ ½±³°´»¬± ¼»¼» ´¿ °®±°·¿ ª·ª·»²¼¿ ± »¬¿²½·¿ »´»¹·¼¿ ò Ñ°½·±²¿´³»²¬» » °«»¼»² »¯«·°¿® 
°±® »°¿®¿¼± ½«¿´¯«·»®¿ ¼» ´± ½·®½«·¬± ¼» »³··�² ¼» ½¿´±®ô ¾·»² ½±² «² ®»¹«´¿¼±® ®»³±¬± ø¼·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼± 
¿³¾·»²¬¿´ ¿²¿´�¹·½±÷ ± ½±² «² ¼·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼± ¿³¾·»²¬¿´ ½±²¬®±´¿¼± °±® ³»²� ø¼·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼± ¿³¾·»²¬¿´ 
¼·¹·¬¿´÷ô ³¿²»¶�²¼±´± ¼»¼» ´¿ »¬¿²½·¿ ½±®®»°±²¼·»²¬»ò ß¼»³�ô »´ ½±²½»°¬± ¼» ®»¹«´¿½·�² ½«»²¬¿ ½±² «²¿ »¬®«½ó
¬«®¿ ³±¼«´¿®ô °±® ´± ¯«» ±º®»½» ²«³»®±¿ ±°½·±²» ¼» ¿³°´·¿½·�²ò

Û¬» ·¬»³¿ ¼» ®»¹«´¿½·�² ¼» ´¿ ³� ³±¼»®²¿ ¹»²»®¿½·�² ¶«²¬± ½±² »´ ³»½¿²·³± ¼» ¿«¬±´·³°·»¦¿ § ´¿ »¨¬®¿½½·�² ¿«ó
¬±³�¬·½¿ ¼» ½»²·¦¿ ¼»´ °´¿¬± ¼» ½±³¾«¬·�² °®±½«®¿² ¯«» »² »´ ³±¼± ²±®³¿´ ø»¨½»°¬± »´ ³¿²¬»²·³·»²¬± ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿÷ 
¼»¾» ª¿½·¿®» ¼» ª»¦ »² ½«¿²¼± �´± »´ ¼»°�·¬± ¼» ´¿ ½»²·¦¿ ·² ²»½»·¬¿® ²·²¹�² »º«»®¦± ¿¼·½·±²¿´ ¼» ³¿²»¶±ò

Ü»»¿²¼± ¯«» ±¾¬»²¹¿ »´ ³�¨·³± ¼·º®«¬» ¼» « ²«»ª¿ ·²¬¿´¿½·�² ¼» ½¿´»º¿½½·�² °±® ¾·±³¿¿ ¼» ÕÉÞô ´» ¿´«¼¿ 
½±®¼·¿´³»²¬»

»´ »¯«·°± ¼» ÕÉÞ
_Ù»²»®¿³± »²»®¹�¿ °¿®¿ ´¿ ª·¼¿ÿ

ï÷  ¼»°»²¼·»²¼± ¼»´ »¯«·°¿³·»²¬± °¿®¬·½«´¿®

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



6ÒÜ×ÝÛ

î Ð×ÛÆßÍ ÜÛ Ôß ×ÒÍÌßÔßÝ×2Ò Ç ÛÏË×ÐßÓ×ÛÒÌÑ ïï
îòï Ü»½®·°½·�² ¼» ½¿®¿½¬»®�¬·½¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï

îòî Ð·»¦¿ ¼» ·²¬¿´¿½·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïï
îòîòï Ð·»¦¿ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïî

îòîòî Û¬®«½¬«®¿ ¼»´ ·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïí
îòîòîòï Í·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² ½±² ¿¹·¬¿¼±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí
îòîòîòî Í·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² ½±² «»´± ³�ª·´ñ»³°«¶¿¼±®» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïí

îòîòí Û¬®«½¬«®¿ ¼»´ ·¬»³¿ ¼» ®»¹«´¿½·�² ÕÉÞ Ý±³º±®¬ íò¨¨ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïì

í ÐÑÒÛÎ ÛÒ ÍÛÎÊ×Ý×Ñ ïë
íòï Ò«»ª¿ °«»¬¿ »² »®ª·½·± ¬®¿ °»®·±¼± ¼» °¿®¿¼¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë

íòî ß°¿¹¿® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïë

íòí Ô´»²¿® ñ ®»´´»²¿® ½±³¾«¬·¾´» § ·´± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê
íòíòï Ì·°± ¼» ½±³¾«¬·¾´» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïê

íòíòïòï ß¬·´´¿ ø³¿¼»®¿ ¬®·¬«®¿¼¿÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïê
íòíòïòî Ð»´»¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïé

íòíòî Ô´»²¿¼± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïé
íòíòîòï Ô´»²¿¼± ³»½�²·½± ¼» ¿¬·´´¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè
íòíòîòî Ô´»²¿¼± ³»½�²·½± ¼» °»´»¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïè

íòì Ò«»ª¿ °«»¬¿ »² »®ª·½·± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïè

ì ÓßÒÛÖÑ ÜÛ Ôß ×ÒÍÌßÔßÝ×2Ò ïç
ìòï ×²¬»®®«°¬±® °®·²½·°¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç

ìòî Ó¿²»¶± ½±²¬®±´¿¼± °±® ³»²� òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïç
ìòîòï Û´ °¿²»´ ¼» ³¿²¼± ¼»´ ÕÉÞ Ý±³º±®¬ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïç

ìòîòî Û´ ³»²� °®·²½·°¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îï
ìòîòíòï Ñ°½·�² ¼» ³»²� N×²¬¿´¿½·�² Ñ²ñÑººM òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîï
ìòîòíòî Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÌ»³°»®¿¬«®¿ ¿³¾·»²¬»M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî
ìòîòíòí ß½¬·ª¿® N³±¼± ª»´¿¼¿M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî
ìòîòíòì Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÝ·®½«·¬± ¼» ½¿´»º¿½½·�²N òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî

ìòîòíòìòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ½¿´»º¿½½·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîî
ìòîòíòìòî Ý¿³¾·¿® °»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîí
ìòîòíòìòí ß½¬·ª¿® »´ °®±¹®¿³¿ ¼» ª¿½¿½·±²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì

ìòîòíòë Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÜ»°�·¬± ¼» ßÝÍM òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì
ìòîòíòëòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîì
ìòîòíòëòî Û¬¿¾´»½»® ´± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë
ìòîòíòëòí Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë
ìòîòíòëòì Ð®±¹®¿³¿ ¼» ª¿½¿½·±²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë
ìòîòíòëòë Ý¿®¹¿ ®�°·¼¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë

Ð¿¹·²¿ ì ×Í Ð±©»®º·®» îìðñíðð P ïðòîððè w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø

 6²¼·½»

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



ìòîòíòê Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÜ»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîë
ìòîòíòêòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îê
ìòîòíòêòî Û¬¿¾´»½»® ´± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îê
ìòîòíòêòí Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîê

ìòîòíòé Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÛ¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòîé
ìòîòíòéòï Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé
ìòîòíòéòî Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´ ¼» ´± ½·®½«·¬± ¼» ½¿´»º¿½½·�²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íð
ìòîòíòéòí Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ìòîòíòéòì Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ìòîòíòéòë Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´ ¼»´ ·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íï
ìòîòíòéòê Í·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² ¿¼·½·±²¿´òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íí

ìòîòíòç Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÚ»½¸¿ñØ±®¿M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí
ìòîòíòïð Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÍ»®ª·½·± ¼» ¿¬»²½·�² ¿´ ½´·»²¬»M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí
ìòîòíòïï Ñ°½·�² ¼» ³»²� Nß´¿®³¿M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíí
ìòîòíòïî Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÐ®±¹®¿³¿ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿M òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíì

ìòîòíòïîòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íì
ìòîòíòïîòî Ó±¼·º·½¿® ¬·»³°± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíë

ìòîòì Ü·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼± ¿³¾·»²¬¿´ ¼·¹·¬¿´ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíë

ìòîòë Ü·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼± ¿³¾·»²¬¿´ ¿²¿´�¹·½± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíê

ë ÝÑÒÌÎÑÔô ÓßÒÌÛÒ×Ó×ÛÒÌÑ ú ÝË×ÜßÜÑÍ íé
ëòï Î¿¦±²» °¿®¿ «² »®ª·½·± ¼» ³¿²¬»²·³·»²¬± °»®³¿²»²¬» § ½±³°»¬»²¬» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé
ëòî ×²°»½½·±²» ª·«¿´» »³¿²¿´» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíé
ëòí Ý±²¬®±´» ³»²«¿´» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè
ëòì Ý±²¬®±´» ³»¼·¿²¬» »´ ¼»¸±´´·²¿¼±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè
ëòë Ì®¿¾¿¶± ¼» ³¿²¬»²·³·»²¬± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíè

ëòëòï ×²¬»®½¿³¾·¿¼±® ¼» ½¿´±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíç

ëòëòî Ý�³¿®¿ ¼» ½±³¾«¬·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòíç

ëòëòí ß·®» °®·³¿®·± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìï

ëòëòì Ý�³¿®¿ ¼» ·²ª»®·�² òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìî

ëòëòë ß½½·±²¿³·»²¬± ¼» ´¿ °¿®®·´´¿ ¹·®¿¬±®·¿òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìî

ëòëòê ß½½·±²¿³·»²¬± ¼» ´·³°·»¦¿ ¼» ·²¬»®½¿³¾·¿¼±® ¼» ½¿´±® òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìî

ëòëòé ß½½·±²¿³·»²¬± ¼»´ ·²º�² ¼» ¬®¿²°±®¬» ¼» ½»²·¦¿  
ø¬®¿²°±®¬» ¼» ½»²·¦¿ ¿´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ »¨¬»®·±®÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí

ëòëòè ß½½·±²¿³·»²¬± ¼»´ ¬±®²·´´± ·²º�² ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² ¼»´ ½¿®¹¿¼±®  
ø¿´·³»²¬¿½·�² ¼» ½±³¾«¬·¾´» ¼»°«� ¼» ´¿ ½±³°«»®¬¿ ¿²¬··²½»²¼·± ¿ ´¿ ½¿´¼»®¿÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí

ëòëòç Ì±®²·´´± ·²º�² ¼» ¼»½¿®¹¿ ¼» °¿®®·´´¿  
ø¬®¿²°±®¬» ¼» ½»²·¦¿ ¼»¼» ´¿ °¿®®·´´¿ ¹·®¿¬±®·¿÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìí

ëòëòïð Ü·°±·¬·ª± °¿®¿ ´¿ °®±¬»½½·�² º®»²¬» ¿´ ±¾®»´´»²¿¼± § ½±³°«»®¬¿ ¿²¬··²½»²¼·± 
ø¿·´¿³·»²¬± ¸»®³�¬·½± ¿´ ¿·®» »²¬®» ·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² § ½±²¬»²»¼±® ¼» »²¬®»¹¿÷ òòòòòòòòòòòòòìì

ëòëòïï Þ¿®®»®¿ º±¬±»´�½¬®·½¿ »² »´ ½±²¬»²»¼±® ¼» »²¬®»¹¿ ø¿´·³»²¬¿½·�² ¼» ½±³¾«¬·¾´» 
¼»°«� ¼» ´¿ ½±³°«»®¬¿ ¿²¬··²½»²¼·± ¿ ´¿ ½¿´¼»®¿÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìì

ëòëòïî Ü·°±·¬·ª± ¼» ¿°¿¹¿¼± ¼» »³»®¹»²½·¿ ø·²«²¼¿ »² ½¿± ¼» »³»®¹»²½·¿ »´ ½¿²¿´ ¼»´ 
½¿®¹¿¼±®÷ øÐ±·½·�²æ ¿¬®�÷ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìë

ëòê Ê¿½·¿¼± ¼»´ ½±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê

ëòêòï Ý»²·¦¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòìê

ëòé Ý«·¼¿¼± òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìê

 6²¼·½»

w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø  ×Í Ð±©»®º·®» îìðñíðð P ïðòîððè  Ð¿¹·²¿ ë

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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ö÷  Í· » «°»®¿ ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ »¨¬»®·±® ¿¶«¬¿¼¿ ø²·ª»´ »¨°»®¬±÷ô »´ ½·®½«·¬± ¼» ½¿´»º¿½½·�² » ½±²³«¬¿ ¿  Û² ´± °®±¹®¿³¿ ¼» ½¿´»º¿½½·�² 
ï § îô �´± ½«¿²¼± ´¿ º«²½·�² ÑÚÚ  ½±² ´¿ °®±¬»½½·�² ¿²¬·¸»´¿¼¿ô ·»³°®»ò

ìòîòíòìòî Ý¿³¾·¿® °»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�²

Ð¿®¿ ´± °»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�²ô » ³¿²¬·»²» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ¿³¾·»²¬» »² »´ ª¿´±® ²±³·²¿´ °¿®¿ »´ ¼�¿ò Í· ²± ¬·»²» 
«º·½·»²¬» ½±² ´± ¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿ øª�¿» ´¿ ·¹«·»²¬» ¬¿¾´¿÷ô °«»¼» ¼»º·²·® °¿®¿ ½¿¼¿ °®±¹®¿³¿ § °¿®¿ ½¿¼¿ ¼�¿ ¼» ´¿ 
»³¿²¿ «²± °»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�² °»®±²¿´·¦¿¼±ò Í· ²± ±² °®»½·± ¬±¼± ´± ³±³»²¬± ¼» ½±²»¨·�²ô ¾¿¬¿ ½±² 
»¬¿¾´»½»® »´ ³·³± ³±³»²¬± ¼» ·²·½·± § ¼» º·²ò Í· ¼»»¿ ¸¿½»® ´± ³·³± ½¿³¾·± °¿®¿ ¬±¼± ´± ¼�¿ô »´»½½·±²» ´¿ 
±°½·�² Ô«²»óÜ±³·²¹±ò

ÐÎÑÙÎßÓßÍ ÜÛ ÝßÔÛÚßÝÝ×2Ò ø¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿÷
Ð»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�² ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿

Ð®±¹®ò ½¿´»º¿½½ò ï
Ô«²» êæðð èæðð ïêæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ó¿®¬» êæðð èæðð ïêæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ó·�®½±´» êæðð èæðð ïêæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ö«»ª» êæðð èæðð ïêæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ê·»®²» êæðð èæðð ïêæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Í�¾¿¼± éæðð îíæðð îíæðð îíæðð îíæðð îíæðð
Ü±³·²¹± éæðð îíæðð îíæðð îíæðð îíæðð îíæðð

Ð®±¹®ò ½¿´»º¿½½ò î
Ô«²» êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ó¿®¬» êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ó·�®½±´» êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ö«»ª» êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ê·»®²» êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Í�¾¿¼± êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
Ü±³·²¹± êæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð îîæðð
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ð¿¹·²¿ îì ×Í Ð±©»®º·®» îìðñíðð P ïðòîððè w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø

 Ó¿²»¶± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�²

ÐÎÑÙÎßÓßÍ ÜÛ ÝßÔÛÚßÝÝ×2Ò ø¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿÷
Ð»®·±¼± ¼» ½¿´»º¿½½·�² ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿

Ð®±¹®¿³¿ ¬®¿²·½·�²
Ô«²» êæðð èæðð ïèæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ó¿®¬» êæðð èæðð ïèæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ó·�®½±´» êæðð èæðð ïèæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ö«»ª» êæðð èæðð ïèæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ê·»®²» êæðð èæðð ïèæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Í�¾¿¼± êæðð èæðð ïèæðð îðæðð
Ü±³·²¹± êæðð èæðð ïèæðð îðæðð

Ì¿¾´¿ éæ Ð®±¹®¿³¿ ¼» ½¿´»º¿½½·�²

ìòîòíòìòí ß½¬·ª¿® »´ °®±¹®¿³¿ ¼» ª¿½¿½·±²»

×²¬®±¼«¦½¿ »´ °®·³»® § �´¬·³± ¼�¿ ¼» « ª¿½¿½·±²»ò Ü«®¿²¬» »¬» °»®·±¼± » ¿½¬·ª¿ »´ °®±¹®¿³¿ ¼» ½¿´»º¿½½·�² Ð®±¬»½½·�² 
¿²¬·¸»´¿¼¿ò Û² ´¿ º»½¸¿ ¼»´ º·² ¼» ´¿ ª¿½¿½·±²» » ¿½¬·ª¿ ¼» ²«»ª± »´ °®±¹®¿³¿ ¼» ½¿´»º¿½½·�² ¿¶«¬¿¼±ò

ìòîòíòë Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÜ»°�·¬± ¼» ßÝÍN

ìòîòíòëòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ
Ð®±¹®¿³¿  
¬»³°±®¿´æ

Û² ´¿ ¸±®¿ ·²¼·½¿¼¿ »² Ì·»³°± ¼» ½¿®¹¿ » ½¿´·»²¬¿ »´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ ¸¿¬¿ ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ 
³�¨·³¿ ½«¿²¼± ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ½¿» °±® ¼»¾¿¶± ¼» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ³�²·³¿ò Û¬» °®±¹®¿³¿ » 
·¼�²»± ±¾®» ¬±¼± °¿®¿ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ ¯«» ¬¿³¾·�² » ½¿´·»²¬»² ³»¼·¿²¬» »²»®¹�¿ ±´¿®ò

Ì»³°»®¿¬«®¿æ Ý«¿²¼± ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ ¾¿¶¿ °±® ¼»¾¿¶± ¼»´ ³�²·³±ô ¼·½¸± ¼»°�·¬± » ½¿ó
´·»²¬¿ ·»³°®» ¿´ ³�¨·³±ò

ÑÚÚæ Í» ¼»½±²»½¬¿ »´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍò

Ó±¼± ³¿²«¿´æ Ô¿ ¾±³¾¿ » °«»¼» ½±²»½¬¿® ³¿²«¿´³»²¬»ò Ò± » ®»¿´·¦¿ ²·²¹«²¿ ¼»½±²»¨·�² ¿«¬±³�¬·½¿ò
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 Ó¿²»¶± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�²

w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø  ×Í Ð±©»®º·®» îìðñíðð P ïðòîððè  Ð¿¹·²¿ îë

ìòîòíòëòî Û¬¿¾´»½»® ´± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿

Ð¿®¿ ½¿¼¿ ¼�¿ ¼» ´¿ »³¿²¿ °«»¼» ¼»º·²·® «²± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿ °»®±²¿´·¦¿¼±ô ·»³°®» ¯«» ²± ´» ¾¿¬»² ´± ¿¶«¬» 
¼» º�¾®·½¿ øª�¿» ´¿ ·¹«·»²¬» ¬¿¾´¿÷ò Í· ²± ±² °®»½·± ¬±¼± ´± ³±³»²¬± ¼» ½±²»¨·�²ô ¾¿¬¿ ½±² »¬¿¾´»½»® ´± 
³·³± ³±³»²¬± ¼» ½±²»¨·�² ø³±³»²¬± ¼» ·²·½·± § ¼» º·²÷ò Í· ¼»»¿ ¸¿½»® ´± ³·³± ½¿³¾·± °¿®¿ ¬±¼± ´± ¼�¿ô 
»´»½½·±²» ´¿ ±°½·�² Ô«²»óÜ±³·²¹±ò

ÐÎÑÙÎßÓß ÜÛ ÜÛÐ2Í×ÌÑ ÜÛ ßÝÍ ø¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿÷
Ì·»³°± ¼» ½¿®¹¿ ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿

Ô«²» ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ó¿®¬» ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ó·�®½±´» ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ö«»ª» ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ê·»®²» ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Í�¾¿¼± ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð
Ü±³·²¹± ïêæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ì¿¾´¿ èæ Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ

ìòîòíòëòí Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ

ß¯«� » »¬¿¾´»½» ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ³�²·³¿ § ³�¨·³¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍò

ìòîòíòëòì Ð®±¹®¿³¿ ª¿½¿½·±²»

×²¬®±¼«¦½¿ »´ °®·³»® § �´¬·³± ¼�¿ ¼» « ª¿½¿½·±²»ò Ü«®¿²¬» »¬» °»®·±¼± »´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ »¬¿®� ¼»½±²»½¬¿¼±ò Û² 
´¿ º»½¸¿ ¼»´ º·² ¼» ´¿ ª¿½¿½·±²» » ¿½¬·ª¿ ¼» ²«»ª± »´ °®±¹®¿³¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ ¿¶«¬¿¼±ò

ìòîòíòëòë Ý¿®¹¿ ®�°·¼¿

Í· » ®»¯«·»®» ³«½¸¿ ¿¹«¿ ½¿´·»²¬» »² «² °´¿¦± ¾®»ª»ô » °«»¼» ½¿´»²¬¿® »´ ¼»°�·¬± ¼» ßÝÍ ·²¼»°»²¼·»²¬»³»²¬» ¼»´ 
°®±¹®¿³¿ò Ì®¿ ½±²½´«·® »´ ½¿´»²¬¿³·»²¬± » ½±²³«¬¿ ¼» ²«»ª± ¿´ °®±¹®¿³¿ ¿¶«¬¿¼±ò

ìòîòíòê Ñ°½·�² ¼» ³»²� NÜ»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿M
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Ð¿¹·²¿ îê ×Í Ð±©»®º·®» îìðñíðð P ïðòîððè w ÕÉÞ P Õ®¿º¬ «²¼ É�®³» ¿« Þ·±³¿» Ù³¾Ø

 Ó¿²»¶± ¼» ´¿ ·²¬¿´¿½·�²

ìòîòíòêòï Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿
Ð®±¹®¿³¿ 
¬»³°±®¿´æ

Û´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ ±´± » ½¿®¹¿ ¼«®¿²¬» ´± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿ »¬¿¾´»½·¼± ¼»²¬®± ¼» ´± 
´�³·¬» ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ ¿¶«¬¿¼±ò Û¬» °®±¹®¿³¿ » ·¼�²»± ±¾®» ¬±¼± °¿®¿ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ 
¯«» ¬¿³¾·�² » ½¿´·»²¬»² ³»¼·¿²¬» »²»®¹�¿ ±´¿®ò

Ì»³°»®¿¬«®¿æ Ô¿ ½¿®¹¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ » ®»¿´·¦¿¼¿ »¨½´«·ª¿³»²¬» »² ¾¿» ¿ ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ò Û´ ¼»°�·ó
¬± ¼» ·²»®½·¿ » ½¿®¹¿ ± ¾·»² ½«¿²¼± ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ »² »´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ ¾¿¶¿ °±® ¼»¾¿¶± ¼» 
´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ ³�¨·³¿ ¼»³¿²¼¿¼¿ »² »» ³±³»²¬± °±® ́ ± ½±²«³·¼±®» ½±²»½¬¿¼± ± ½«¿²¼± 
»² »´ »²±® «°»®·±® ø¬»³°ò ¿½¬«¿´ ï÷ ¾¿¶¿ ´¿ ¬»³°»®¿¬«®¿ °±® ¼»¾¿¶± ¼»´ ³�²·³±ò Û´ °®±½»± ¼» 
½¿®¹¿ ¼«®¿ ¸¿¬¿ ¯«» »² »´ »²±® ·²º»®·±® ø¬»³°ò ¿½¬«¿´ î÷ » ¿´½¿²¦¿ »´ ³�¨·³±ò Û´ ³�²·³± » 
³¿²¬·»²» »²¬±²½» ¬¿³¾·�² »² »´ ½¿± ¼» ¯«» ²± ¸¿§¿ ²·²¹«²¿ ¼»³¿²¼¿ ¼» ½¿´±® °±® °¿®¬» ¼» 
´± ½±²«³·¼±®»ò

ÑÚÚæ Ô¿ º«²½·�² ¼» ½¿®¹¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿ »¬� ¼»½±²»½¬¿¼¿ò

Ó±¼± ³¿²«¿´æ Ô¿ ¾±³¾¿ » °«»¼» ½±²»½¬¿® ³¿²«¿´³»²¬»ò Ò± » ®»¿´·¦¿ ²·²¹«²¿ ¼»½±²»¨·�² ¿«¬±³�¬·½¿ò

ìòîòíòêòî Û¬¿¾´»½»® ´± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿

Û² »¬¿ ±°½·�² ¼»´ ³»²� °«»¼» ¿¶«¬¿® ½«¿´¯«·»® ¬·»³°± ¼«®¿²¬» »´ ½«¿´ »¬� ¿½¬·ª± »´ °®±¹®¿³¿ ¼» ¸±®¿ò Ð¿®¿ ½¿¼¿ 
¼�¿ ¼» ´¿ »³¿²¿ °«»¼» ¼»º·²·® «²± ¬·»³°± ¼» ½¿®¹¿ °»®±²¿´·¦¿¼±ô ·»³°®» ¯«» ²± ´» ¾¿¬»² ´± ¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿ 
øª�¿» ´¿ ·¹«·»²¬» ¬¿¾´¿÷ò Í· ²± ±² °®»½·± ¬±¼± ´± ³±³»²¬± ¼» ½±²»¨·�²ô ¾¿¬¿ ½±² »¬¿¾´»½»® ´± ³·³± ³±ó
³»²¬± ¼» ½±²»¨·�² ø³±³»²¬± ¼» ·²·½·± § ¼» º·²÷ò Í· ¼»»¿ ¸¿½»® ´± ³·³± ½¿³¾·± °¿®¿ ¬±¼± ´± ¼�¿ô »´»½½·±²» 
´¿ ±°½·�² Ô«²»óÜ±³·²¹±ò

ìòîòíòêòí Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿

Û² »´ ³»²� Ì»³°»®ò ¼»°ò ·²»®½·¿ °«»¼» ¿¶«¬¿® »´ ´�³·¬» ¼» ¬»³°»®¿¬«®¿ «°»®·±® ø³�²·³±÷ » ·²º»®·±® ø³�¨·³±÷ò

ÐÎÑÙÎßÓß ÜÛ ÜÛÐ2Í×ÌÑ ÜÛ ×ÒÛÎÝ×ß ø¿¶«¬» ¼» º�¾®·½¿÷

Ì·»³°± ¼» ½¿®¹¿ ¼»¼» ¸¿¬¿ ¼»¼» ¸¿¬¿

Ô«²» èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ó¿®¬» èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ó·�®½±´» èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ö«»ª» èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ê·»®²» èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Í�¾¿¼± èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ü±³·²¹± èæðð îðæðð îðæðð îðæðð

Ì¿¾´¿ çæ Ð®±¹®¿³¿ ¼» ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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ß

ß¾±²±  ìê
ß½½»±®·±  íé
ß¹·¬¿¼±®  ïí
ß¹«¿ ¼» »¨¬·²½·�²  îç
ß·®» °®·³¿®·±  ïîô íè
ß·®» »½«²¼¿®·±  íè
ß¶«¬» ¾�·½±  ïë
ß¶«¬» ¼» º�¾®·½¿  îíô íë
ß´¿®³¿  îï
ß´¿®³¿ ¼» ·²½»²¼·±  ìç
ß´¬«®¿ ¼» ´´»²¿¼±  ïè
ß³°´·¿½·±²»  îï
ß²·´´± ¼» ½»²·¦¿  ïîô ìê
ß°¿¹¿®  ïë
ßº·¨·¿  íé
ß¬·´´¿ ¼» ³¿¼»®¿  ìèô ëð
ß¬·´´¿ ¼» °·½»¿  éì

Þ

Þ¿®®»®¿ º±¬±»´�½¬®·½¿  ïíô îèô ììô 
ìèô ìçô ëð

Þ¿«®¿  ïê
Þ±³¾¿ ¼» ½¿®¹¿ ¼»´  

¼»°�·¬± ¼» ßÝÍò  íï
Þ±³¾¿ ¼» ½·®½«·¬±  

¼» ½¿´»º¿½½·�²  íð
Þ±³¾¿ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿  îç
Þ®¿¿  ìê
Þ«  ëï

Ý

Ý¿¾´»¿¼±  ìçô ëï
Ý¿¾´»¿¼± ¼» ¾«  ëï
Ý¿�¼¿ ¼» °®»·�²  ìè
Ý¿¶¿ ¼»´ »²¹®¿²¿¶»  ïí
Ý¿¶¿ ¼»´ ¬«¾± ¼» ¿´·¼¿  

¼» ¸«³±  íé
Ý¿´¼»®¿ «½»·ª¿  îç
Ý¿´»º¿½½·�² °±® ¹¿�´»±  éì
Ý�³¿®¿ ¼» ½±³¾«¬·�²  íé
Ý�³¿®¿ ¼» ½±³¾«¬·�² °®»ª·¿  ìï
Ý�³¿®¿ ¼» ¬«®¾«´»²½·¿  ìï
Ý¿²¿´ ¼»´ ½¿®¹¿¼±®  îçô ìëô ìè
Ý¿²¿´ ¼»´ ·²º�²  ïíô ìç
Ý¿²¿´» ¼» ¹¿» ¼» ¸«³±  íè
Ý¿²¬·¼¿¼ ¼» ½±³¾«¬·¾´»  ìê
Ý¿®¹¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿  îê
Ý»²·¦¿ ¼» °¿®®·´´¿  îçô ìê
Ý»²·¦¿ ª±´�¬·´  íé
Ý»·�² ¼» ½¿´±®  îè
Ý·®½«·¬± ¼» ½¿´»º¿½½·�²  îïô íê
Ý±´»½¬±® ¼» ¸«³±  íè
Ý±³¾«¬·¾´»  ïíô ïêô ìè
Ý±³¾«¬·�² ·²½±³°´»¬¿  ìê
Ý±³º±®¬  ïç

Ý±³°¿®¿½·�² ¼»´ ª¿´±® ¼» »²»®¹�¿ 
½¿´±®�º·½¿  éí

Ý±³°±¬  ìê
Ý±³°«»®¬¿  ìì
Ý±³°«»®¬¿ ¿²¬··²½»²¼·±  ïîô ïíô 

îèô íïô íèô ììô ìç
Ý±²«³± ¼» ½±®®·»²¬»  íîô íí
Ý±²¬»²»¼±® ¼» ½»²·¦¿  ïîô îçô íéô 

ìêô ëï
Ý±²¬»²»¼±® ¼» ¬®¿²º»®»²½·¿  ïí
Ý±²¬»²·¼± ¼» ¿¹«¿  ïêô ïéô éí
Ý±²¬»²·¼± »²»®¹�¬·½±  éí
Ý±²¬®¿¬± ¼» ³¿²¬»²·³·»²¬±  íéô íè
Ý±®¬» ¼» «³·²·¬®± »´�½¬®·½±  ìè
Ý±®¬» °±® ¬±³¿ ¿ ³¿¿  ìé
Ý±®¬±½·®½«·¬±  ìé
Ý«»®°± »¨¬®¿�±  ïéô ìç
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Ü¿�± °±® ®¿§±  ïë
Ü»²·¼¿¼  ïé
Ü»°�·¬± ¼» ßÝÍ  îï
Ü»°�·¬± ¼» ·²»®½·¿  îïô îë
Ü»°®»·�²  ëî
Ü»½»²± ²±½¬«®²±  íð
Ü»½±²»¨·�² ¼» »¹«®·¼¿¼  ëî
Ü»½±²»¨·�² °±® ±¾®»½¿®¹¿  îè
Ü»¸±´´·²¿¼±®  íè
Ü·½± ¼» °®±¬»½½·�²  ïí
Ü·³·²«½·�² ¼» ½¿®¹¿  ëî
Ü·°±·¬·ª± ¼» »²½»²¼·¼±  îç
Ü·°±·¬·ª± ¼» »¨¬·²½·�²  íè
Ü·°±·¬·ª± ¼» »¨¬·²½·�²  

¼» »³»®¹»²½·¿  ìç
Ü·°±·¬·ª± ¼» ³¿²¼±  

¿³¾·»²¬¿´  ïìô íëô íê
Ü·°±·¬·ª± °¿®¿ »´ ³¿²¬»²·³·»²¬±  
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Ü·°±·¬·ª± °®»ª»²¬·ª± ¼» ®»¬®±ó

½±³¾«¬·�²  íè
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Û²½¸«º» ¼» ®»¼  ïë
Û²»®¹�¿ ·²¬»®²¿ ¼» ®»»®ª¿  ìè
Û®®±® ¼» ®»¼  ëï
Û¬¿¼± ¼» ¼·°±·½·�²  ìè
Û¬¿¼± ±°»®¿½·±²¿´  îï
Ûª¿½«¿½·�² ¼» ½»²·¦¿  îç
Û¨¬·²¬±® ¼» ·²½»²¼·±  íè

Ú

Ú¿´´±  ïëô îèô îçô ìì
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Ú±®³¿½·�² ¼» ³±¸±  ïê
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Ò

Ò»½»·¼¿¼ ¼» ½±³¾«¬·¾´»  éì
Ò·ª»´ »¨°»®¬±  îïô íë
Ò«»ª¿ °«»¬¿ »² »®ª·½·±  ïë

Ñ

Ñ¾¬»²½·�² �°¬·³¿ ¼» »²»®¹�¿  éí

Ð

Ð¿¯«»¬» ¼» ®»±®¬»  
´¿³·²¿¼± ø¾¿´´»¬¿÷  ïí

Ð¿®®·´´¿ ¹·®¿¬±®·¿  ïîô îèô íçô ìê
Ð»´»¬ ·²¼«¬®·¿´  ïê
Ð»´·¹®± ¼» ³«»®¬»  ïê
Ð�®¼·¼¿ ¼» °±¬»²½·¿  ïê
Ð»®º±®¿½·�² ¼» ´¿ °¿®»¼  ïí
Ð»®±²¿´ »°»½·¿´·¦¿¼±  íé
Ð·»¦¿ ¼» ·²¬¿´¿½·�²  ïï
Ð·®±¬¿¬±  ìè
Ð´¿¬± ¼» ½±³¾«¬·�²  ìè
Ð±¼»® ½¿´±®�º·½±  ïé
Ð±®½»²¬¿¶» ¼» ½»²·¦¿  ïéô ìê
Ð±®½»²¬¿¶» ¼» ½±®¬»¦¿  ïé
Ð±®½»²¬¿¶» ¼» °±´ª±  ïéô ïè
Ð±¬»²½·¿ ¼» ½¿´¼»®¿  îè
Ð®·³»®¿ °«»¬¿ »² º«²½·±²¿ó

³·»²¬±  ïë
Ð®±½»± ¼» »²½»²¼·¼±  îè
Ð®±¹®¿³¿ ½¿´¼»®¿  îïô íì
Ð®±¹®¿³¿ ¬»³°±®¿´  îìô îê
Ð®±¹®¿³¿ ¬®¿²·½·�²  îí
Ð®±¹®»·�² ¼» ´¿ ½«®ª¿ ¼» 

 ½¿´»²¬¿³·»²¬±  íð
Ð®±¬»½ò ¸»´¿¼¿  îí
Ð®±¬»½½·�² ¿²¬··²½»²¼·±  íéô ëè
Ð®±¬»½½·�² ½±²¬®¿ ±¾®»½¿´»²¬¿ó

³·»²¬± îè
Ð®±¬»½½·�² ½±²¬®¿  

±¾®»´´»²¿¼±  îèô ìì
Ð®±¬»½½·�² ¼»´ ³±¬±®  ìèô ìçô ëð
Ð«»®¬¿ ¿²¬··²½»²¼·±  íè

Î

Î»½·®½«´¿½·�² ¼» ¹¿»  
¼» ¸«³±  ïê

Î»¹«´¿¼±® ¼» ¼»°®»·�²  ïë
Î»²¼·³·»²¬±  ïê
Î»²¼·³·»²¬± »²»®¹�¬·½±  éë
Î»¬± ¼» ¾®¿¿  ëï
Î»¬®±½±³¾«¬·�²  ìç

Í

Í»¼·³»²¬±  ïî
Í»¹«®·¼¿¼ »º»½¬·ª¿ ¼»  

º«²½·±²¿³·»²¬±  íé
Í»²±® ¼» ½¿´¼»®¿  ìç
Í»²±® ¼» ¼»°®»·�²  ëî
Í»²±® ¼» ¹¿ ¼» ¸«³±  ìç
Í»²±® ¼» ·³°«´·�²  ëï
Í»²±® ¼» ®»¬±®²±  ìç

Í»²±® »¨¬»®·±®  íðô ëï
Í»²±® °¿®¿ »´ ½±²¬®±´ ¼» ´¿  

¬»³°»®¿¬«®¿ ¿³¾·»²¬»  íðô ëï
Í»®ª·½·± ¼» ¿¬»²½·�² ¿´ ½´·»²¬»  ïëô 

îïô ííô ìé
Í»®ª·½·± ¼» ½¿´¼»±  îç
Í·´±  íé
Í·´± ¼» ¿´³¿½»²¿³·»²¬± ¼» 

 ½±³¾«¬·¾´»  íé
Í·²º�² ¼» ¼»½¿®¹¿  ïí
Í·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�²  ïíô íîô 

ëð
Í·¬»³¿ ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² 

 ¿¼·½·±²¿´  íí
Í·¬»³¿ »´»½¬®�²·½±  ìç
Í±¾®»½¿´»²¬¿³·»²¬±  ïëô îçô ìè
Í±¾®»½¿®¹¿  íî
Í«»´± ³�ª·´ñ»³°«¶¿¼±®»  ïí
Í«³·²·¬®± ¼» ½±®®·»²¬»  íêô ëï
Í«³·²·¬®± »´�½¬®·½±  ïçô ëð

Ì

Ì¿³¿�± ¼» °·»¦¿  ïê
Ì¿³¿�± ¼» °·»¦¿ ¼» ¿¬·´´¿  ïê
Ì¿°¿ ¼» ·²°»½½·�²  ëð
Ì¿°¿ ¼»´ ¼·°±·¬·ª± °¿®¿ ´¿ °®±¬»½½·�² 

º®»²¬» ¿´ ±¾®»´´»²¿¼±  ìçô ëï
Ì»½´¿ ¼»´ ¼»¸±´´·²¿¼±®  íê
Ì»³°»®ò ¼»°�ò ßÝÍ  îì
Ì»³°»®¿¬ò ¸¿¾·¬¿½·�²  îïô íð
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¿½¬«¿´  îèô íï
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¿³¾·»²¬»  îîô îí
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ¹¿ ¼» ¸«³±  îè
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ´¿ ½¿´¼»®¿  ïëô íìô ìè
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ´¿ ´´¿³¿  ïë
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»´ ¼»°�·¬± ¼»  

·²»®½·¿ îê
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼» ®»¬±®²±  îçô ìç
Ì»³°»®¿¬«®¿ ¼»»¿¼¿  îè
Ì»³°»®¿¬«®¿ »² ½·®½«·¬± ¼»  

·³°«´·�²  íð
Ì»³°»®¿¬«®¿ ®»¾¿¶¿¼¿  îî
Ì»®³±¬¿¬± ¼» »¹«®·¼¿¼  ìè
Ì»¨¬± ¼» ¿´¿®³¿  íí
Ì·°± ¼» ½±³¾«¬·¾´»  ïê
Ì·®·¬±®  ìè
Ì·®± ¼» «½½·�²  îèô íèô ëî
Ì±¾»®¿ ¼» ¿·®» »½«²¼¿®·±  ïî
Ì±¾»®¿ ¼» ¿·®» °®·³¿®·±  ìï
Ì±®²·´´± ·²º�² ¼» ¿´·³»²¬¿½·�² ¼»´ 

½¿®¹¿¼±®  ïîô ïí
Ì®¿²°ò ½±³¾«¬·¾´»  îï
Ì«¾± ¼» »²½»²¼·¼±  ìè
Ì«¾± ¼» ¿´·¼¿ ¼» ¸«³±  íé
Ì«®¾«´¿¼±®»  ïî

Ê

Ê¿½¿½·±²»  îì
Ê¿´±®» ¼» »³··�²  íé
Ê»²¬·´¿¼±® ¼» »²½»²¼·¼±  ìè

Ê»²¬·´¿¼±® ¼» ¬·®± ¼» «½½·�²  ïë
Ê·¼¿ �¬·´  íé
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

ANNEX 14. Manual de manteniment

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 14 – Manual de manteniment

                                      1

ÍNDEX

1.- GENERALITATS ...............................................................................................................

2.- MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES .............................................

3.- PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU ....................................................................

4.- PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA . ............................................................................

5.- MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA I
AIGUA FREDA DE CONSUM ..............................................................................................

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 14 – Manual de manteniment

                                      2

1.- GENERALITATS
Aquesta instrucció tècnica conté les exigències que s’han de complir les instal·lacions tèrmiques amb el fi d’assegurar
que el seu funcionament, al llarg de la seva vida útil, es realitzi amb la màxima eficiència energètica, per garantir la
seguretat, la durabilitat i la protecció del medi ambient, així com les exigències establertes en el projecte o memòria
tècnica de la instal·lació final realitzada.

2.- MANTENIMENT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Les instal·lacions tèrmiques s’utilitzaran i mantindran amb conformitat amb les procediments que s’estableixen a
continuació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:

a) La instal·lació tèrmica es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi l’establert a
l’apartat IT.3.3.

b) La instal·lació tèrmica disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà amb l’apartat IT.3.4.

c) La instal·lació tèrmica disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb l’apartat IT.3.5.

d) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons l’apartat IT.3.6.

e) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons l’apartat IT.3.7.

3.- PROGRAMA DE MANTENIMENT PREVENTIU
1.- Les instal·lacions tèrmiques es mantindran d’acord amb les operacions i periodicitats contingudes en el programa
de manteniment preventiu establert en el “Manual d’Ús i Manteniment” que seran, almenys, les indicades a la taula
d’aquesta instrucció per instal·lacions de potència tèrmica nominal menor o igual que 70kW o major que 70 kW.

2.- Es responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d’aquest últim sigui
preceptiva, l’actuació i adequació permanent de les mateixes a les característiques tècniques de la instal·lació.

Operacions de manteniment preventiu i la seva periodicitat.
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4.- PROGRAMA DE GESTIÓ ENERGÈTICA

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’empresa instal·ladora realitzarà i documentarà les següents proves d’eficiència energètica de l’ instal·lació:

a) Comprovació del funcionament de la instal·lació amb les condicions de règim;

b) Comprovació de l’eficiència energètica dels equips de generació de calor i fred amb les condicions de treball. El
rendiment del generador de calor no ha de ser inferior en més de 5 unitats del límit inferior del rang marcat per la
categoria indicada a l’etiquetatge energètic de l’equip d’acord amb la normativa vigent.

c) Comprovació dels intercanviadors de calor, climatitzadors i resta d’equips amb els que es realitzi una transferència
d’energia tèrmica;

d) Comprovació de l’eficiència i l’aportació energètica de la producció dels sistemes de generació d’energia d’origen
renovable;

e) Comprovació del funcionament dels elements de regulació i control;

f) Comprovació de les temperatures i els salts tèrmics de tots els circuits de generació, distribució i les unitats
terminals en les condicions de règim;

g) Comprovació que els consums energètics es troben dins dels marges previstos en el projecte o memòria tècnica;

h) Comprovació del funcionament i del consum dels motors elèctrics amb les condicions reals del treball;

i) Comprovació de les pèrdues tèrmiques de distribució de la instal·lació hidràulica.

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DELS EQUIPS GENERADORS DE CALOR.

L’ empresa de manteniment realitzarà un anàlisis i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de calor
en funció de la seva potència tèrmica nominal instal·lada, amidant i registrant els valors, d’acord amb les operacions i
periodicitats indicades a la taula següent que s’hauran de mantenir dins els límits.

MIDES DE GENERADORS DE CALORS I LA SEVA PERIODICITAT

AVALUACIÓ PERIÒDICA DEL RENDIMENT DELS EQUIPS GENERADORS DE FRED.
L’Empresa de manteniment realitzarà un anàlisis i avaluació periòdica del rendiment dels equips generadors de fred en
funció de la seva potència tèrmica nominal, prenen mida i registrant els valors, d’acord amb les operacions i
periodicitat de la taula següent.
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MIDES DE GENERADORS DE FRED I LA SEVA PERIODICITAT.

INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR TÈRMICA
A les instal·lacions d’energia solar tèrmica amb superfície d’obertura de captació major que 20 m2 es realitzarà un
seguiment periòdic del consum d’aigua calenta sanitària i de la contribució solar, prenen mida i registrant els valors.
Un cop a l’any es realitzarà una verificació del compliment de l’exigència que figura a la Secció HE 4 “Contribució solar
mínima d’aigua calenta” del Codi Tècnic de l’Edificació.
Assessorament energètic
1. L’empresa de manteniment assessorarà al titular, recomanant millores o modificacions de la instal·lació així com
amb el seu ús i funcionament que redundin amb la seva millor eficiència energètica.
2. A més, en instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70 kW, l’empresa de manteniment realitzarà un
seguiment de l’evolució del consum d’energia i d’aigua de la instal·lació tèrmica periòdicament, amb el fi de poder
detectar possibles desviacions i prendre les mides correctores oportunes. Aquesta informació es conservarà per un
termini de, al menys, cinc anys.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT
1. Les instruccions de seguretat seran les adequades a les característiques tècniques de la instal·lació concreta i el seu
objectiu serà reduir a límits acceptables el risc de que els usuaris u operaris pateixin danys immediats durant l’ús de la
instal·lació.
2. Amb el cas d’instal·lacions de potència tèrmica nominal major que 70kW aquestes instruccions han d’estar
clarament visibles abans de l’accés i a l’interior de les sales de màquines, locals tèrmics i junt amb els aparells i
equips, amb absoluta prioritat sobre la resta d’instruccions i han de fer referència, entre d’altres, als següents aspectes
de la instal·lació: parada dels equips abans d’intervenir en un equip; col·locació d’advertiments abans d’intervenir en
l’equip, indicacions de seguretat per diferents pressions, temperatures, intensitat elèctriques, etc.; tancament de
vàlvules abans d’obrir un circuit hidràulic; etc.

INSTRUCCIONS DE MANEIG I MANIOBRA
1. Les instruccions de funcionament i maniobra, seran adequades a les característiques tècniques de la instal·lació
concreta i hauran de servir per efectuar la posada en marxa i parada de la instal·lació, de forma total o parcial, i per
aconseguir qualsevol programa de funcionament i servei previst.

2. En el cas d’instal·lacions de potència tèrmica nominal major a 70kW aquestes instruccions hauran d’estar situades
en un lloc visible de la sala de màquines i locals tècnics i hauran fer referència , entre d’altres , als següents aspectes
de la instal·lació: seqüència d’ arrencada de bombes de circulació; limitació
de puntes de potència elèctrica, evitant posar en marxa simultàniament
diversos motors a plena càrrega; utilització del sistema de refredament
gratuït en règim d’estiu i d’hivern.

INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT
El programa de funcionament, serà adequat a les característiques tècniques de la instal·lació concreta amb la fi de
donar el servei demandat amb el mínim consum energètic.
Amb el cas d’instal·lacions de potència tèrmica nominal major a 70kW comprendrà els següents aspectes:
a) horari de posada en marxa i parada de la instal·lació;
b) ordre de posada en marxa i parada dels equips;
c) programa de modificació del règim de funcionament;
d) programa de parades intermitges del conjunt o de la majoria dels equips;
e) programa i règim especial per als caps de setmana i per condicions especials d’ús de l’edifici o de condicions
exteriors excepcionals.
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5.- MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS INTERIORS D’AIGUA
CALENTA SANITÀRIA I AIGUA FREDA DE CONSUM
Descripció del mètode de neteja i desinfecció de la xarxa d’aigua calenta sanitària, d’acord amb l’annex 3 del Reial
Decret 865/2003 de 4 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènics i sanitaris per la prevenció i control de la
legionel·losis. BOE. Núm. 171 de 18 de juliol.
Totes les operacions de manteniment descrites seran realitzades per personal qualificat del servei de manteniment,
amb totes les mesures de seguretat necessàries i previ coneixement dels usuaris per evitar possibles accidents.

Operacions de manteniment :

REVISIÓ
Es realitzarà una revisió general anual del funcionament de la instal·lació, inclourà tots els elements, reparant o
substituint els elements defectuosos.
En la revisió es comprovarà el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.
Si es detecta presencia de brutícia, incrustacions o sediments, es netejarà.
L’aigua interior de consum humà complirà en tot moment els paràmetres criteris de la legislació corresponent a aigües
de consum humà.

Aigua calenta sanitària
Revisió trimestral de l’estat de conservació i neteja dels dipòsits acumuladors.
Revisió mensual d’un nombre aleatori i rotatori al llarg de l’any, dels punts terminals de la xarxa interior (aixetes i
dutxes), de manera que al cap de l’any s’hagin revisat tots els punts.
Purga mensual de les vàlvules de drenatge de les canonades.
Purga setmanal del fons dels acumuladors.
Setmanalment s’obriran les aixetes i dutxes d’instal·lacions no utilitzades, deixant corre l’aigua uns minuts.
Control diari de la temperatura dels dipòsits acumuladors, la temperatura no serà inferior a 60ºC.
Control mensual de la temperatura d’un nombre aleatori i rotatori al llarg de l’any, dels punts terminals de la xarxa
interior (aixetes i dutxes), la temperatura no ha de ser inferior a 50ºC., de manera que al cap de l’any s’hagin
controlat tots els punts.
Com a mínim una vegada a l’any es realitzarà una determinació de Legionel·la en postres de punts representatius de
la instal·lació. Si cal, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir la qualitat de l’aigua.

Aigua freda de consum
Revisió trimestral de l’estat de conservació i neteja de la instal·lació en els dipòsits.
Revisió mensual d’un nombre aleatori i rotatori al llarg de l’any, dels punts terminals de la xarxa interior (aixetes i
dutxes), de manera que al cap de l’any s’hagin revisat tots els punts.
Control mensual de la temperatura dels dipòsits, la temperatura es procurarà que es mantingui el més freda possible,
procurant que sigui inferior a 20ºC.
Si l’aigua freda de consum humà prové d’un dipòsit, es comprovaran els nivells de clor residual lliure o combinat en un
nombre representatiu dels punts terminals, si no arriben als valor mínims, que son de 0,2 mg/l., s’instal·larà una
estació de cloració automàtica, dosificant sobre la recirculació de la mateixa, amb un cabal del 20% del volum del
dipòsit.

NETEJA I DESINFECCIÓ
La desinfecció serà efectiva com a conseqüència d’una neteja acurada.
Les instal·lacions d’aigua freda de consum humà i aigua calenta sanitària, es netejaran i desinfectaran en les següents
ocasions :
- Com a mínim una vegada a l’any.
- Quan es posi en marxa la instal·lació per primera vegada.
- Després d’una parada superior a 1 mes.
- Després d’una reparació o modificació estructural.
- Quan una revisió general o aconselli.
- Quan es determini per l’autoritat sanitària.
Per la neteja i desinfecció s’empraran sistemes de tractament i productes aptes per l’aigua de consum humà.

Aigua calenta sanitària
En el cas de desinfecció química, el procediment a seguir serà el següent :
1.- Clorar el dipòsit amb 20-30 mg/d de clor residual lliure, amb una temperatura no superior a 30 ºC i un pH de 7-8,
fent arribar a tots els punts terminals de la xarxa 1-2 mg/l i mantenir durant 3 o 2 hores respectivament. Com
alternativa, es pot utilitzar 4-5 mg/l a l’interior del dipòsit durant 12 hores.
2.- Neutralitzar la quantitat de clor residual lliure i buidar.
3.- Netejar a fons les parets dels dipòsits, eliminant incrustacions i realitzant les reparacions oportunes i aclarir amb
aigua neta.
4.- Tornar a omplir amb aigua i restablir les condicions d’ús normals. Si es necessària la recloració , aquesta es
realitzarà mitjançant dosificacions automàtiques.

En cas de desinfecció tèrmica, el procediment a seguir serà el següent :
1.- Buidar el sistema i, si fos necessari , netejar a fons les parets dels dipòsits acumuladors, realitzar les reparacions
necessàries i aclarir amb aigua neta.
2.- Portar el dipòsit acumulador i pujar la temperatura de l’aigua fins 70º C i mantenir com a mínim durant 2 hores .
Desprès obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial . Confirmar la temperatura
per a que tots els punts terminals de la xarxa arribin amb una temperatura de 60º C.
3.- Buidar el dipòsit acumulador i tornar a omplir-lo per al seu funcionament habitual .

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Annex 14 – Manual de manteniment

                                      7

Aigua freda de consum humà
El procediment per a la desinfecció química amb clor dels dipòsits serà el descrit per al sistema d’aigua calenta
sanitària. Finalment, es procedirà a la normalització de les condicions de qualitat de l’aigua, omplint novament
l’ instal·lació, i si s’utilitza clor com a desinfectant, s’afegirà per al seu funcionament habitual (0,2-1 mg/l de clor
residual lliure).
Si es necessita la recloració, aquesta es farà mitjançant les dosis automàtiques.

Elements desmuntables
Els elements desmuntables, amb aixetes i dutxes, es netejarà a fons amb els mitjans adequats que permetran
l’eliminació d’incrustacions i adherències i es submergirà amb una solució que contingui 20 mg/l de clor residual lliure,
durant 30 minuts, aclarint posteriorment amb força aigua freda; si pel tipus de material no es possible utilitzar clor,
s’haurà d’utilitzar un altre desinfectant.
Els elements difícils de desmuntar o submergir es cobriran amb un drap net
Impregnat de la mateixa solució durant el mateix temps.

NETEJA I DESINFECCIÓ AMB CAS DE BROT DE LEGIONELOSIS
En el cas de brot de legionel·losis, es realitzarà una desinfecció de xoc de tota la xarxa, incloent el sistema de
distribució d’aigua calenta sanitària , seguint el següent procediment , amb el cas de una desinfecció amb clor :
1.- Clorar amb 1 5 mg/l de clor residual lliure, mantenint l’aigua per sota de 30 º C i amb un pH de 7-8, i mantenir
durant 4 hores (de forma alternativa es podrà utilitzar quantitats de 20 o 30 mg/l de clor residual lliure, durant 3 o 2
hores, respectivament )
2.- Neutralitzar, buidar, netejar a fons els dipòsits, reparar les zones afectades, aclarir i omplir amb aigua neta.
3.- Reclorar amb 4-5 mg/l de clor residual lliure i mantenir durant 12 hores. Aquesta cloració hauria de fer-se
seqüencialment , es a dir, distribuint el desinfectant de forma ordenada del començament fins al final de la xarxa.
Obrir per sectors totes les aixetes i dutxes, durant 5 minuts, de forma seqüencial , comprovar als punts terminals de la
xarxa 1-2 mg/l.
La neteja i desinfecció de totes les zones desmuntables i difícils de desmuntar es realitzarà com s’estableix a l’apartat
B.c) d’aquest annex.

Es necessari renovar tots aquells elements de la xarxa amb els quals s’observi alguna anomalia, en especial aquells
que estiguin afectats per la corrosió o l’ incrustació.

El procediment a seguir amb el cas de la desinfecció tèrmica serà la següent :
1.- Buidar el sistema, i es fos necessari netejar a fons les parets dels dipòsits, netejar acumuladors, realitzar les
reparacions necessàries i aclarir amb aigua freda.
2.- Pujar la temperatura de l’aigua calenta a 70º C o més en l’acumulador durant al menys 4 hores. Posteriorment ,
obrir per sectors totes les aixetes i dutxes durant deu minuts de forma seqüencial , comprovar la temperatura per a
que amb tots els punts terminals de la xarxa s’arribi a 60 º C.
Independentment del procediment de desinfecció seguit , s’haurà de procedir al tractament continuat de l’aigua durant
tres mesos de forma que, en els punts terminals de la xarxa, es detecti de 1-2 mg/l de clor residual lliure per a l’aigua
freda i que la temperatura del servei en aquests punts per a l’aigua calenta sanitària es situï entre 55 i 60 º C.

Aquestes activitats quedaran reflectides en el registre de manteniment.

Posteriorment es continuarà amb les mesures de manteniment habituals.
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ANNEX 15. Inspeccions
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1.- INSPECCIONS DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
Les instal·lacions tèrmiques s’utilitzaran i mantindran amb conformitat amb les procediments que s’estableixen a
l’annex del manual de manteniment adjunt al projecte, al manual d’operacions que facilitarà el fabricant de la
instal·lació i d’acord amb la seva potència tèrmica nominal i les seves característiques tècniques:

a) La instal·lació tèrmica es mantindrà d’acord amb un programa de manteniment preventiu que compleixi l’establert a
l’apartat IT.3.3.

b) La instal·lació tèrmica disposarà d’un programa de gestió energètica, que complirà amb l’apartat IT.3.4.

c) La instal·lació tèrmica disposarà d’instruccions de seguretat actualitzades d’acord amb l’apartat IT.3.5.

d) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb les instruccions de maneig i maniobra, segons l’apartat IT.3.6.

e) La instal·lació tèrmica s’utilitzarà d’acord amb un programa de funcionament, segons l’apartat IT.3.7.

2.- PROGRAMA D’INSPECCIONS
1.- Les instal·lacions tèrmiques s’inspeccionaran d’acord amb les operacions i periodicitats proposades en el programa
de manteniment preventiu establert en les “Instruccions d’ús” en l’annex corresponent del present projecte, que seran,
almenys, les indicades a la taula d’aquesta instrucció per instal·lacions de potència tèrmica nominal menor o igual que
70kW o major que 70 kW.

2.- Es responsabilitat del mantenidor autoritzat o del director de manteniment, quan la participació d’aquest últim sigui
preceptiva, l’actuació i adequació permanent de les mateixes a les característiques tècniques de la instal·lació.

Donat que a l’annex “Manual d’operació” del present projecte també s’inclouen les tasques d’inspeccions conjuntament
amb les tasques de manteniment, s’ha considerat no duplicar la informació en aquest annex. A banda de les
operacions generals proposades, sempre seran d’aplicació en cas de discrepàncies, les prescrites pels fabricants de la
instal·lació. Així, els fabricants faran entrega al promotor de tots els manuals de muntatge, d’instruccions, operacions i
manteniment dels components de les instal·lacions.
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DOCUMENT 2
PLÀNOLS
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Plec de Condicions Tècniques Generals

                                      1

PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS QUE REGEIXEN EN L'EXECUCIÓ DE LES OBRES
D’AQUEST PROJECTE, MENTRE LES PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE CONTÉ
NO LES MODIFIQUIN

Article 1.- AMPLITUD DE LA CONTRACTA

La contracta comprèn tots els materials, la mà d’obra, els mitjans auxiliars i tot el que és necessari per a
la realització de les obres, tal i com s'han projectat i amb les variacions autoritzades fins deixar-les
llestes, netes, amb bon aspecte, correcte funcionament i perfecte estat d'utilització.

Comprèn també la supressió de les construccions i els elements innecessaris, la retirada de materials
sobrers, les restes i la runa, la neteja i el condicionament de les àrees i locals de l'obra i exteriors, que
per qualsevol concepte s'hagin utilitzat, per deixar-les en l'estat primitiu o en el que definitivament hagin
de quedar.

Article 2.- DIRECCIÓ DE L'OBRA

El Director de l’obra és el tècnic designat per l’Administració i gaudeix de les més àmplies facultats per a
la millor efectivitat de la seva missió, i se’l designa d'ara endavant com a Director.

Resol les qüestions tècniques d'interpretació del Projecte, inspecciona tot allò que es relaciona amb les
obres, directament i indirectament, pot rebutjar aquells elements o pràctiques que, al seu parer, no són
adients i dóna les ordres oportunes per a la millor execució de les obres, sempre que no modifiquin les
condicions del Contracte.

Pot comprovar, a cada moment, si el Contractista compleix amb totes les obligacions contractuals i
legals, i pot conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porta a terme el
Contractista relacionades de qualsevol forma amb les obres.

Quan les ordres donades al Contractista referents a les obres, els materials, la neteja, els perills o els
perjudicis, si la reparació dels perjudicis causats o d'altres d'anàloga naturalesa no fos acomplerta
eficaçment i oportunament, el Director de l'obra pot manar d'executar-la amb càrrec al Contractista.

Acredita al Contractista les obres realitzades i practica les liquidacions.

Pot valer-se de col·laboradors, per tal que el representin o el substitueixin en totes o en part de les seves
funcions, i ha de comunicar-ho al Contractista perquè els reconegui com a tal. Els col·laboradors estan
integrats en la Direcció.

El Director d’obra interpreta el projecte i dóna les ordres per al seu desenvolupament, marxa i disposició
de les obres així com les modificacions que creu oportunes sempre que no alterin fonamentalment el
Projecte o la classe de treballs i materials que hi són consignats.
El Contractista no pot introduir cap modificació sense l'autorització escrita del Director.

Si alguna part de l'obra classe o dels materials no queda prou especificada, presenta dubtes, resulta
alguna contradicció en els documents d’aquest projecte o pot suggerir-se alguna solució més
avantatjosa durant la marxa de les obres, la Contracta ho ha de posar immediatament en coneixement
de la Direcció d’obra, per escrit, i s’ha d’abstenir d'instal·lar els materials o executar l'obra en qüestió fins
a rebre l'aclariment o resolució de la Direcció d’obra que també l’ha d’efectuar per escrit.

Article 3.- CONTRACTISTA

El Contractista és la part contractant obligada a executar l'obra.

Ha de realitzar bé les obres contractades i en el termini estipulat, sota la seva total i exclusiva
responsabilitat i amb subjecció a les condicions del Contracte i a les ordres del Director.

Ha de signar el rebut al duplicat de les ordres que se li donen per escrit i subscriure amb la conformitat o
l'objecció els comunicats o informes de les obres quan se li requereix.
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Ha de donar compliment tot seguit a totes les ordres que rep del Director sense perjudici del dret de
reclamació que l'assisteix. L'exercici d'aquest dret no l'eximeix del compliment de dites ordres, encara
que de tal reclamació pot derivar-se'n justa indemnització al Contractista.

El Contractista té dret a que se li justifiqui la recepció de les comunicacions i les reclamacions que
adreça al Director i tanmateix se li ha de comunicar per escrit qualsevol ordre verbal que li doni.

El Contractista està obligat a prestar col·laboració al Director i a les persones que el representen o
ajuden, per al millor compliment de les seves funcions.

Article 4.- OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS

El Contractista, o el seu representant, està obligat a ser present en l'obra totes les vegades que el cita el
Director per escrit i especialment en els actes de replanteig, amidaments i recepcions.

En cas d'incompareixença injustificada, perd el dret d'al·legació o reclamació que l'assisteix a tals actes i
ha d’estar a les conseqüències, i el Director li ha de lliurar, amb justificant de recepció,  els documents
que se'n derivin dels mateixos.

Si justifica degudament la falta d'assistència, té un termini de deu dies per reclamar o fer les al·legacions
oportunes mitjançant escrit adreçat al Director.

Són a càrrec del Contractista totes les despeses derivades del Contracte i l'execució de les obres entre
les quals s'hi compten:

- Mesures de seguretat, assenyalaments i barrats;

- Replanteig, amidaments, controls de qualitat dels materials i de les  obres així com els
elements i les obres provisionals o auxiliars;

-Assegurances del personal, les obres, la maquinària, la responsabilitat i els danys a
tercers;

-Neteja i vigilància;

-Arbitris, impostos, etc. així com les multes, les sancions o les indemnitzacions per perjudicis
que es deriven de l'execució de les obres;

-Els permisos, les llicències i les concessions que són necessaris per a l'execució de les obres,
amb exclusió dels que són específics de  l'Administració; i

-Disposició, d'una oficina d'obres en un lloc avinent, degudament condicionada, per al Director.
On hi ha d’haver les còpies autoritzades dels documents contractuals del projecte i el llibre
d'ordres. En demés s'hi han de guardar, tots els documents que puguin ser necessaris consultar
i també les mostres, el testimoni i qualsevol material que pugui ser convenient conservar.

El Contractista respon dels actes propis, dels del personal que li presta servei i també dels
subcontractistes. Així mateix respon dels danys causats a l'obra per qualsevol causa, abans de la
recepció. També són de la seva exclusiva responsabilitat els danys i el perjudicis causats a tercers bé
per la forma d'execució de l'obra, bé per omissió bé per causa d'accident o bé per supòsit fortuït.

Ha de tenir cura que a causa de les obres, no es pertorben o malmeten els serveis existents.

Ha d’adoptar sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància les mesures per tal de garantir la més
absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers.

Ha de complir i estar al corrent, a cada moment, amb les obligacions que, com a empresa, l'incumbeixen
en matèries fiscal, laboral, Seguretat Social, Seguretat i Salut en el treball i de qualsevol altra classe que
l'afecten.
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Abans de començar les obres ha de comunicar al Director la seva residència i la del seu Delegat, a tots
els efectes derivats de l'execució, així com qualsevol variació futura mentre dura. La residència del
Delegat ha de ser a la localitat de les obres o altra pròxima, i ha de tenir l'autorització del Director.

El Contractista és l'únic responsable de totes les contravencions que ell comet durant l'execució de les
obres, o el personal i elements que hi són relacionats i són del seu exclusiu compte les conseqüències
que se’n poden derivar, així com els danys i perjudicis a tercers.

Igualment, el Contractista és l'únic responsable de l'execució de l'obra contractada, i no té dret a
indemnització pel major preu a què poden resultar-li les distintes unitats, ni per les errades maniobres
que pot cometre durant la seva construcció.

És responsable també davant els Tribunals dels accidents que poden sobrevenir i ha de tenir tot el
personal degudament assegurat.

Igualment, és responsable de totes les obligacions legals i econòmiques derivades de les obres
contractades.

La Contracta igualment ha de sol·licitar i obtenir els permisos municipals, de Delegació d'Indústria, etc.,
que, segons la legislació vigent, són precisos per a la realització i funcionament de les obres i
instal·lacions.

La propietat de les obres l’ha d’autoritzar tots els documents que calen per a tal fi.

A banda de la senyalització de l’obra especificada en un altre article del plec, s’han de disposar rètols
informatius, un a cada extrem de l’obra. Els esmentats rètols informatius han de col·locar-se abans del
començament de l’obra i la correcta subjecció i visibilitat s’ha de comprovar en l’acta de replanteig.

La qualitat del material utilitzat ha de ser suficient per garantir-ne la conservació durant la durada de
l’obra. Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE. En el cas
d’observar-se defectes en el mateix, la D.F. ha d’ordenar la seva immediata reparació o substitució. Si
dites errades no s’esmenen en el termini de 48 hores la direcció facultativa encarregarà nous cartells
amb càrrec al contractista.

Els cartells no són d’abonament però la propietat es reserva la possibilitat d’adquirir-los a l’acabament de
l’obra amb càrrec a la partida d’imprevistos i al seu valor residual.

De no ésser retirats transcorregut 1 mes des de la data de recepció de l’obra s’entén que el contractista
els cedeix gratuïtament a la propietat.

Article 5.- PERSONAL

El Contractista designa un Delegat que assumeix la direcció dels treballs i actua com a representant seu
a tots els efectes referents a les obres i al compliment del contracte. Ha de residir en un lloc pròxim al
dels treballs i ha de tenir suficient solvència tècnica i moral així com facultats per organitzar l'execució de
les obres i posar en pràctica les ordres del Director.

La persona que es designa com a Delegat d’obra s'ha de comunicar al Director i aquest l’ha d’acceptar
per ell, aquest aprecia lliurement la seva suficiència en tots els aspectes.

El Delegat col·labora amb el Director en la resolució de tots els problemes que es plantegen durant
l'execució de les obres.

Quan la complexitat i naturalesa de les obres ho requereix, o bé per circumstàncies especials és
convenient, a l'entendre del Director, aquest pot exigir al Contractista que el Delegat tingui la titulació
professional adient a la naturalesa de les obres i que el Contractista designi en demés el personal
facultatiu necessari sota la dependència d'aquell.

Quan la marxa dels treballs ho justifica, pot reclamar del Contractista la designació d'un nou Delegat o
de qualsevol facultatiu que d'ell depèn.
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A l'obra ha d'haver-hi sempre el nombre i la classe de personal tècnic, especialista i operaris que fa falta
pel volum i naturalesa dels treballs que s'estiguin realitzant, personal amb reconeguda aptitud i
experiència.

El Contractista respon de la idoneïtat i de la disciplina del personal assignat a l'obra. El Director té, a
cada moment, la facultat d'exigir al Contractista la separació de l'obra de qualsevol persona que
consideri inadequada, sense que el Contractista pugui reclamar perjudici per tal fet.

Si ho creu necessari, el Director pot designar vigilància a l'obra, sota la seva dependència.

Cap part de l’obra no pot ser subcontractada sense autorització de la direcció tècnica.

L’autorització pel contractista de prestacions i serveis auxiliars de tercers, no allibera el contractista de
les seves obligacions i responsabilitats.

La propietat no és responsable subsidiària dels deutes contrets pel contractista.

Article 6.- GENERALITATS

Es fa constar, als efectes oportuns, que per tractar-se d’obres públiques el contractista té el coneixement
previ de la possible existència de nombroses i diferents servituds de l’obra, com per exemple esteses
d’empreses privades (gas, telèfons, electricitat, canonades) o de serveis públics (aigua, clavegueram).

Ja que es tracta d’informació dispersa entre els diferents titulars i essent útil només en quant estigui
actualitzada a la data de començament dels treballs, s’inclou únicament en el projecte la relació de
serveis existents per tal de facilitar i orientar a l’hora d’executar l’obra. Tot i això el contractista queda
obligat a sol·licitar dita informació a les diferents companyies i als ajuntaments afectats abans de
començar els treballs en compliment de l’establert a l’art. 7.

L’exacta localització, mitjançant cales, d’aquests serveis, el seu manteniment durant l’execució dels
treballs (o la seva reposició a la finalització dels mateixos) i les possibles dificultats o minves de
rendiment que la presència ocasioni, no són mai d’abonament, i es consideren com a despeses incloses
en els preus unitaris.

No són tampoc d’abonament les despeses de manteniment o les de reparació per trencament, avaries,
etc., que es produeixen en els anomenats serveis per les obres, fins i tot quan la seva posició no respon
a la informació rebuda o són traçats imprevisibles ja que es considera que el contractista ha incomplert
l’obligació de localitzar la seva posició exacta mitjançant cales, treball que el seu cost queda inclòs en el
projecte tal i com s’ha dit.

Són d’abonament, sempre que la D.F. les consideri obres necessàries per a l’execució del projecte i les
autoritzi expressament, les modificacions de traçat (provisionals o definitives) o el seu reforç, amb preus
de projecte o en el seu defecte, amb preus contradictoris.

El contractista té el deure d’avisar a la D.F. quan el mal estat dels serveis trobats durant els treballs
aconsella la seva reparació o renovació.

El contractista queda, a més, obligat a realitzar els treballs de millora puntual necessaris per arranjar els
defectes detectats en la forma que determinen els serveis tècnics competents. Dits treballs són
d’abonament als preus del projecte i, en el seu defecte, a preus contradictoris.

Ambdós casos, l’abonament es realitza amb càrrec a la partida d’imprevistos o es redacta l’oportú
projecte addicional d’obres.

L’existència de serveis en nombre tal que impedeix l’excavació continuada a màquina a la generalitat o
en zones importants de l’obra s’ha de plantejar a la direcció d’obra qui valora els fets i decideix les
superfícies i/o volums que s’han d’abonar.
Les dificultats presentades per obstacles aïllats a l’execució normal de les unitats d’obres diferents de la
pròpia excavació (per exemple: col·locació de canonades, extensió i compactació de ferms, etc.) es
consideren sempre incloses en els respectius preus.
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Article 7.- MATERIALS

Comprenen totes les matèries, els productes, els elements i els mecanismes que entren a formar part
integrant de les obres i les instal·lacions.

Han de ser de primera qualitat dintre de la seva classe. Segons la seva naturalesa han de ser nous,
sense defectes, en perfecte estat de conservació i ús. Han de complir les instruccions i les normes
promulgades per l’Administració referents a condicions generals, homologació i control de qualitat, sense
perjudici de les específiques que estableix el corresponent plec. Tot el material utilitzat en l’execució de
les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al contractista la presentació del certificat de que el
material emprat presenta el marcatge CE.

Han d’arribar a l’obra i s'han d’arreplegar en la seva presentació original, amb les marques de fàbrica,
precintes i tots aquells distintius que els caracteritzen.

Les característiques dels materials insuficientment especificats al Plec de Condicions, o que no hi siguin
continguts, les defineix el Director, i en el seu defecte seran dels tipus i qualitats emprats normalment
per l’Empresa subministradora del servei.

Els materials a emprar han de ser acceptats pel Director abans de l'adquisició i arreplec a l'obra, amb
aquesta finalitat el Contractista ha de lliurar-li oportunament les mostres, els catàlegs, les garanties, les
anàlisis, els assaigs, els certificats i les especificacions suficients que permetin un judici clar de les
qualitats dels materials proposats i la seva conveniència. Altrament, el Director pot manar retirar-los,
encara que estiguin col·locats o suposin demolir parcialment l'obra, sense dret a indemnització. Si el
Director creu necessari fer-ne analitzar o assajar algun, designa un laboratori perquè ho realitzi, atès el
que preveu l'epígraf núm. 12. S'han d’arreplegar en els llocs i la forma adients, que assegurin la bona
conservació, i no destorbin ni ofereixin perill. També cal mantenir-los sempre en bones condicions.

L'acceptació prèvia dels materials no suposa l'autorització definitiva, i es poden substituir, àdhuc després
de col·locats, aquells que no reuneixen les condicions, els que tenen característiques distintes o
defectes no percebuts en el primer reconeixement, per més que estiguin inclosos amidaments i
certificacions. Les despeses que s'originen sempre són a càrrec del Contractista.

Article 8.-DOCUMENTS PER AL CONTRACTISTA

El Contractista rep un exemplar del Projecte de les obres que ha contractat. Pot adquirir en demés al
seu càrrec totes les còpies dels plànols i d'altres documents que necessita per executar les obres, però
no pot fer ús del Projecte i dels altres documents per altres fins que no són els estrictament contractuals,
així com tampoc exhibir-los o cedir-los a tercers.

Els documents que queden incorporats al Contracte, salvat d'indicació distinta en les clàusules
administratives, són:

-memòria,
-plànols,
-plec de condicions,
-pressupostos parcials;
-quadre de preus d'unitats d’obra, i
-pressupost general.

La inclusió en la contracta de les cubicacions i amidaments no implica l'exactitud respecte a la realitat.

Tots els altres documents i altres dades són informatius. El Contractista ha d’encertar-se de l'exactitud i
procurar-se aquells altres que pot necessitar.

En cas de contradicció entre el Plec de condicions i els plànols, preval el primer.

Tot allò que s’esmenta en el Plec de Condicions i omès en els plànols o viceversa, ha de ser executat
com si estigués contingut a ambdós documents, sempre que la unitat d’obra quedi suficientment definida
i tingui preu en el Contracte.
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Article 9.- REPLANTEIG I PROGRAMA DE TREBALLS

Adjudicades les obres, el Contractista ha de fer el replanteig en el termini legalment establert. Comprèn
com a mínim els eixos principals que situen i caracteritzen les diverses parts de l'obra, així com els punts
fixos i auxiliars necessaris pels successius replanteigs de detall, marcats de forma invariable i duradora.
Quan ho té enllestit ho ha de comunicar al Director per a la seva comprovació. S’aixeca Acta i se’n lliura
un exemplar al Contractista.

En  l'Acta de replanteig hi ha de constar la conformitat o la disconformitat del replanteig respecte als
documents contractuals del projecte així com qualsevol circumstància que pot afectar el compliment del
Contracte.

Quan es fa constar alguna diferència o circumstància que implica una variació sensible del Projecte,
s’han de valorar pel Director de l'obra les repercussions, als preus del Contracte, i s’ha de trametre a
l'Administració perquè resolgui.

El contractista es responsabilitza de la conservació dels punts de replanteig.

Immediatament, el Contractista ha d’iniciar les obres i comunicar la data al Director, a qui ha de
presentar el Programa de Treball que ha de contenir:

-programa de les obres a realitzar, classe i volum;
-mitjans que s'han d’emprar, amb expressió de la classe i el rendiment mitjà;
-valoració mensual i acumulada de l'obra programada;
-representació gràfica de les diverses activitats;
-el Programa de treball i els mitjans a emprar han de ser aprovats pel Director; i
-el termini d'execució comença a comptar des de la data del replanteig.

Article 10.- EXECUCIÓ I VARIACIONS DE LES OBRES

10.1 Generalitats

Els treballs han d'executar-se segons les condicions del Contracte i d'acord amb el programa de Treball
aprovat, dels quals no pot diferir substancialment sense autorització.

La maquinària i altres elements de treball que s'han d'aportar a l'obra segons el programa o que el
Director creu necessaris, han d’estar sempre en bones condicions i quedar adscrits durant l'execució de
les unitats en què han d'utilitzar-se. No es poden retirar sense el consentiment del Director.

Les unitats d’obra realitzades amb materials o en forma distinta al prescrit en els documents del
Contracte sense autorització prèvia, i les defectuoses, no s'han de pagar. El Director té la facultat d'exigir
la demolició i reconstrucció de les parts que no compleixen les condicions establertes o si sospita, amb
fonamentació que no les compleixen, i ha de realitzar-ho el Contractista al seu càrrec, el qual en demés
és responsable dels perjudicis que, per aquesta causa, poden produir a l'Administració. Si demolida
alguna part sospitosa de l'obra resulta que reunia les condicions exigibles al Contractista, se l'ha
d’indemnitzar.

Si el Contractista substitueix un material per un altre de millor qualitat sense l'ordre escrita del Director,
es paga únicament el preu estipulat al Contracte. Si realitza major volum d’obra sense que si li hagi
ordenat, es realitza el pagament només de la part projectada. Si l'excés d’obra no és admissible, el
Contractista està obligat a demolir-la.

Fins a la recepció, el Contractista respon de l'execució de l'obra contractada i de les faltes que hi hagin.

El muntatge d'elements i realització de les obres s'ha d’efectuar amb estreta subjecció a aquest
Projecte, normes i disposicions oficials que li són d'aplicació i a les ordres que dóna el Director d’obra.

S'han d’efectuar amb els mitjans auxiliars necessaris i mà d’obra especialitzada i segons el bon art de
cada ofici, de manera que a més del bon funcionament, han de tenir un bon aspecte i quedar
perfectament acabades i en perfectes condicions de durada i conservació.
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10.2 Treballs nocturns

Els treballs nocturns han de ser prèviament autoritzats pel director i realitzats només en els unitats
d’obres que ell indica. El contractista ha d’instal·lar els equips d’il·luminació del tipus i intensitat que el
director ordena i els ha de mantenir en perfet estat, mentre duren els treballs nocturns.

10.3 Construcció i conservació de desviaments

Si, pel fet de preveure en els documents contractuals, o per necessitats sorgides posteriorment, fos
necessària la construcció de desviaments provisionals o rampes d’accés als trams parcialment o
totalment acabats, s’han de construir d’acord amb les característiques que figuren en els corresponents
documents contractuals del projecte o, en el seu defecte, de manera que han de ser adequats al trànsit
que han de suportar i segons les ordres del director. La seva conservació durant el termini d’utilització és
a compte del contractista.

10.4 Senyalització i altres mesures de seguretat a l’obra

El contractista, des del mateix començament de l’obra, té l’obligació expressa de garantir per tots els
mitjans possibles la seguretat dels seus propis treballadors i de les persones i béns en general. Per això,
ha de senyalitzar les obres (o altres zones properes que siguin necessàries) de forma correcta i suficient
i dirigir l’execució dels treballs de forma prudent.

En conseqüència, els accidents o danys que es puguin produir, imputables a les obres o a la seva
senyalització són de la responsabilitat exclusiva del contractista.

Abans de procedir a qualsevol regulació i, en el seu cas, desviament del trànsit afectat (tant de vianants
com motoritzat) el contractista ha de sol·licitar de la D.F. l’autorització oportuna i la realització de les
gestions necessàries davant l’organisme competent (guàrdia urbana, Ministeri de Foment, Generalitat,
etc.).

Els treballs de senyalització, de regulació del trànsit, les actuacions destinades a garantir la seguretat de
l’obra i tots els mitjans materials que són necessaris per a tot això (senyals, tancaments, marques
viàries, balises reflectores i lluminàries, enllumenat nocturn, vigilants, etc.) es consideren despeses
incloses en els preus unitaris del projecte.

La presència, regular o no, de tècnics municipals (o membres de la guàrdia urbana, Ministeri de Foment,
etc.) en la seva funció de control i comprovació no eximeix ni relleva el Contractista d’aquesta
responsabilitat, només en els casos que la direcció facultativa hagi rellevat el contractista en les seves
funcions de direcció de treballs.

La D.F. ha d’advertir el contractista de totes les deficiències que observa i ha de ser considerat com a
d’obligat compliment per part del contractista (art. 23 P.C.G.A.)

La repetició dels esmentats defectes o la poca diligència en la seva correcció s’ha d’anotar per la D.F. al
Llibre d’Ordres, i una còpia del full ha de ser tramesa a l’òrgan contractant als efectes oportuns.

10.5 Precaucions especials durant l’execució de les obres

-Pluges: Durant les diverses etapes de la construcció, les obres s’han de  mantenir sempre en
perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s’han de conservar i
mantenir de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents.

-Gelades: Si hi ha temor que es produeixin gelades, el contractista de les obres ha de protegir
totes les zones que poden quedar perjudicades pels efectes conseqüents. Les parts
d’obra malmeses s’han d’alçar i reconstruir a la seva costa, d’acord amb el que
s’assenyala en aquestes prescripcions.

-Incendis: El contractista s’ha d’atenir a les disposicions vigents per a la prevenció i control
d’incendis i a les instruccions complementàries que figuren en les prescripcions
tècniques, o que dicta el director. En tot cas, ha d’adoptar les mesures necessàries per
evitar que s’encenguin focs innecessaris, i és responsable d’evitar la propagació dels
que es requereixen per a l’execució de les obres, així com dels danys i perjudicis que
es poden produir.

-Ús d’explosius: L’adquisició, el transport, l’emmagatzematge de les metxes, els detonadors i els
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explosius s’ha de regir per les disposicions vigents que regulen la matèria i per les
instruccions especials complementàries que dicta el director.

Els magatzems d’explosius han de ser clarament identificats i estar situats a més de
300 m de la carretera o de qualsevol construcció.

En les voladures s’ha de posar especial cura en la càrrega i encesa de les barrinades, i
s’ha d’avisar de la descàrrega amb antelació suficient per evitar possibles accidents.

L’encesa de les barrinades s’ha de fer, de ser possible, a hora fixa i fora de la jornada
de treball, durant els descansos del personal operari al servei de l’obra en la zona
afectada per les voladures, i no és permesa la circulació de persones o vehicles dintre
del radi d’acció de les barrinades, des de cinc minuts abans d’encendre les metxes fins
després que hagin esclatat totes.
Sempre que sigui possible, l’encesa s’ha d’efectuar mitjançant comandament elèctric a
distància, o s’han d’emprar metxes i detonadors de seguretat.

El personal que intervé en la manipulació i utilització d’explosius ha de ser de
reconeguda pràctica i perícia en aquestes feines i ha de reunir les condicions
adequades, en relació amb la possibilitat que correspon a aquestes operacions.

El contractista ha de subministrar i col·locar els senyals necessaris, per advertir al
públic del seu treball amb explosius. L’emplaçament i estat de conservació ha de
garantir, sempre, la perfecta visibilitat.

Correspon al contractista, en el seu treball de direcció i gestió de l’obra la prevenció dels danys que es
puguin produir per pluges, gelades, altres accidents atmosfèrics, voladures, etc.

Les despeses que els esmentats treballs poden produir es consideren incloses en els preus i en
conseqüència no són en cap cas d’abonament a excepció dels casos previstos a l’art. 132 del
Reglament general de contractació de l’Estat (vegeu clàusula 14 del P.C.A.G.)

Tampoc són d’abonament els danys produïts per l’omissió de les esmentades tasques preventives.

El contractista és el responsable únic dels danys a tercers que per les causes esmentades es puguin
produir.

10.6 Obres de condició especial

Sempre que, a judici del director de l’obra, hi hagin algunes parts de l’obra que, per llur índole particular,
requereixen especial cura, poden designar-se tres o més especialistes acreditats perquè el contractista
triï el que ha d’executar-la, sempre que el preu que compti els esmentats especialistes estigui dintre del
quadre de preus que acompanya al projecte amb un marge d’un 5% a favor del contractista, en concepte
d’indemnització per despeses generals.

Aquest mateix dret es reserva al director per a certs materials la fabricació dels quals requereix
condicions especials.

Si el contractista executa alguna part de les obres en forma defectuosa, o malament, per error o
contràriament a les bones normes de la construcció, ordres rebudes o que no s’ajusta al projecte, l’ha de
demolir i tornar a fer, tantes vegades com sigui necessari, i les despeses que això ocasioni aniran al seu
compte.

Si les deficiències no comprometen la seguretat, funcionament, utilitat i bon aspecte dels treballs d’una
manera essencial, i no poden, a judici del director de l’obra, conservar-se, el contractista pot reparar-la
fins a deixar-la de la millor manera possible, i sofrir en aquest cas, la peça o element, el desmèrit que
pugui tenir a judici del director.

La interpretació del projecte és missió exclusiva del director de l’obra, el qual resol segons el seu criteri
qualsevol dubte i supleix les omissions que poden haver-hi en el projecte. Qualsevol dubte, deficiència o
omissió ha de ser aclarit i reposat abans de començar els treballs a què fa referència.
Article 11.- CONTROL DE QUALITAT
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Per controlar la qualitat de les obres, el Contractista ha d’efectuar, al seu càrrec, els assaigs en les
condicions i freqüència que s'estableixen al Plec de condicions i en el seu defecte en les instruccions i
normes oficials. Si no està regulat per cap dels documents ressenyats s’ha de procedir segons
determina el Director.

Durant el decurs de les obres, i en el seu període de garantia el Director pot ordenar que es realitzin
quantes proves, assaigs i anàlisis que cregui oportunes per comprovar la qualitat dels materials i bona
execució de l'obra efectuada encara que els materials no estiguin indicats en aquest  plec. El
Contractista està obligat a donar totes les facilitats que calguin, aportar els mitjans auxiliars i el personal
necessaris i suportar al seu càrrec, totes les despeses que es puguin originar fins un import màxim de
l'1% del pressupost de l'obra.

De les proves realitzades s'ha d’estendre Acta que s’ha de tenir en compte per la recepció de l'obra.

En cas de disconformitat del Contractista amb els assaigs efectuats s'ha d’acudir a un Laboratori oficial
designat pel Director, perquè les efectuï.

Tot el material utilitzat en l’execució de les obres complirà amb el marcat CE. Serà exigible al
contractista la presentació del certificat de que el material emprat presenta el marcatge CE.

Article 12.- MODIFICACIONS DEL PROJECTE

No s'admet cap variació sobre l'obra definida en el projecte ni sobre l'execució establerta en el programa
de treball, sense l'autorització escrita del Director de l'obra. Qualsevol dubte, deficiència o omissió al
projecte ha de ser aclarida pel Contractista abans de començar les unitats d’obra a què es refereixi.

L'Administració pot, durant l'execució de les obres, suprimir la realització d'alguns treballs o afegir-ne
altres no previstes, sempre que el total de les supressions o addicions valorades als preus de Contracte
no disminueixin o sobre pugin més d'un vint per cent del total de l'obra contractada i en el cas d’excedir-
ne, sempre que el Contractista hi estigui d'acord.

Amb independència de les supressions o condicions esmentades, el Contractista ha d'introduir les
modificacions que li ordena el Director, quan les creu imprescindibles per mantenir  totes les condicions
d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. Si aquestes modificacions per la quantia o
naturalesa justifiquen variacions sensibles de preu o termini d'execució, el Contractista ha de sol·licitar
per escrit que es tinguin en compte i  l'Administració acordarà el que cregui adient.

El Contractista pot proposar també modificacions sobre l'obra projectada, degudament justificades al
Director i aquest les resol d'acord amb les seves facultats. Si a les variacions o a les modificacions hi
figura alguna unitat d’obra, el preu de la qual no compta en el Contracte ni se'n pot deduir, s’ha de
determinar pel sistema de preus contradictoris, a partir fins on sigui possible dels costos elementals que
figuren en el projecte i en tot cas als corresponents a la data de la seva licitació.

Només són considerades com a millores i modificacions del Projecte aquelles que hagin estat
ordenades expressament per escrit per la Direcció d’obra i convingut preu abans d’executar-les.

L’entitat contractant tindrà dret a segregar de la contracta , totalment o parcial, totes les obres que cregui
convenient, sempre que l’import de les segregacions no excedeixi de la cinquena part de l’import total de
la contracta. La contracta en cap cas no podrà pretendre cap segregació.

Article 13.- AMIDAMENT I MESURAMENT DE LES OBRES

Les obres s'amiden per unitats completament acabades, i se'ls aplica a cadascuna el mètode que
especifiquen els documents del Contracte i, per defecte, a criteri del Director. Als amidaments hi ha
d’assistir el Contractista, el qual pot manifestar les observacions i les reclamacions que cregui
oportunes.

Aquelles parts o unitats que han de quedar ocultes, o impliquen la desaparició d'elements necessaris per
poder efectuar l'amidament, aquest s’ha de fer al moment oportú. El Contractista ha d'avisar amb temps
suficient al Director perquè pugui prendre les dades necessàries, altrament aquest actua segons el seu
bon criteri i el Contractista ha d'acceptar el resultat.
Les unitats que s'han de pagar a pes, es comprovaran abans de posar-les en l'obra, en presència del
Director.
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Pel que fa a l'amidament i mesurament de les obres és d'aplicació també tot el que disposen les
prescripcions particulars quant a això.

Les unitats s'abonen pel seu volum, pel seu pes, per la seva superfície, per la seva longitud o pel seu
nombre d'unitats realment executades, d'acord a com figuren especificades al Quadre de preus
corresponent. Per a les unitats noves que poden presentar-se s'ha d’especificar clarament la forma
d'abonament en convenir-se el seu preu actual contradictori. En altres casos, s'ha d’estar a l'admès a la
pràctica habitual.

Article 14.- VALORACIÓ I PAGAMENT DE LES OBRES

14.1 Generalitats

Es paguen al Contractista les obres que realment ha portat a terme d'acord amb el projecte i les
modificacions autoritzades.
Amb aquesta finalitat el Director lliura la certificació de les unitats d’obra acabades, en els terminis
establerts en el Contracte i per defecte mensualment. Per això es fa la relació valorada dels treballs
realitzats "a l'origen" previ amidament. La contracta tindrà un termini de vuit dies per examinar-ho i donar
la seva conformitat i objeccions.

Les relacions valorades i les certificacions consegüents tenen caràcter provisional i els pagaments a què
donen lloc es conceptuen a la bestreta, i queden pendents de la liquidació final per a la confirmació o la
rectificació.

Sempre que en el Contracte no s'especifica una modalitat distinta, les obres es valoren als preus
d'execució material que figuren en el projecte, als especials establerts i si escau, als que es fixen
contradictòriament. Se'ls ha d’augmentar el tant per cent adoptat per obtenir el Pressupost de Contracta i
del resultat es descompta la baixa obtinguda en la rematada.

Les obres de terra s'amiden i es valoren segons les unitats d’obra definides i aplicades en els
pressupostos parcials d'execució material, amb els preus emprats en el mateix document, bé si són
resultat de preu d'unitat d’obra, bé de preu mitjà establert en el projecte. Els preus mitjans establerts
corresponen a estudis previs del terreny o a estimacions d'altres obres realitzades en la mateixa
població o contrada. Els percentatges dels diferents components del terreny s'entenen a risc i ventura
del Contractista, sempre que les clàusules administratives o el Contracte no especifiquin altra modalitat.

Tots els treballs, els mitjans auxiliars i els materials necessaris per a la correcta execució i acabat de
qualsevol unitat d’obra, es consideren inclosos al preu de la mateixa, encara que no hi figurin tots els
especificats en la descomposició o en la descripció dels preus.

14.2 Valoració d’obres defectuoses acceptables

Si per excepció s’ha executat alguna obra que no es troba arreglada exactament a les condicions de la
contracta, però que, tanmateix, és admissible a judici del director, aquest proposa al contractista la
rebaixa que sembli justa en el preu.

El contractista pot optar entre acceptar la rebaixa proposada o demolir l’obra a la seva costa i refer-la,
d’acord amb les expressades condicions.

14.3 Preus contradictoris

Si s’esdevé algun cas en què fos necessari fixar un nou preu perquè la unitat d’obra no està compresa a
la contracta o perquè les seves característiques difereixen substancialment de les del contracte, s’ha
d’estudiar i convenir-lo contradictòriament pel següent sistema:

a) El contractista, a partir dels quadres de preus del pressupost de l’obra, formula per escrit, sota la seva
signatura, el preu que, al seu judici, ha d’aplicar-se a la nova unitat.
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b) El director de l’obra o aquella persona que designa estudia el que, al seu criteri, s’ha de fixar.

Si ambdós preus coincideixen, la direcció formula l’acta d’avinença, igual que si qualsevol petita
diferència o error fos salvat per simple exposició i convicció d’una de les parts, i queda així formalitzat el
preu contradictori.

Si no és possible conciliar per simple discussió els resultats, el director proposa a la propietat que adopti
la resolució que estimi convenient als seus interessos.

14.4. Excés d’obra

El contractista únicament té dret a percebre l’import de l’obra executada. Les diferències entre aquesta i
la pressupostada no donen dret a cap tipus d’indemnització.

Tampoc s’abona l’obra en excés, en relació amb la definida en el projecte, si a criteri de la direcció
facultativa ha estat innecessàriament executada, i sense haver-ho ordenat.

14.5. Obres incompletes

Quan cal valorar obres incompletes s’apliquen els preus del projecte segon les unitats que hi consten,
segons el quadre de preus núm. 2 Aquelles unitats que no estan completament acabades no es valoren,
i el contractista les pot acabar completament o renunciar a l’import de les efectuades parcialment. No es
pot pretendre la valoració de cada unitat d’obra fraccionada en forma distinta a la valoració de dit quadre.

En cap d’aquests casos no tindrà el contractista dret a cap reclamació fonamentada en insuficiència als
preus del dit Quadre en l’omissió dels costs de qualsevol dels elements que constitueixen els referits
preus.

14.6 Partides alçades.

Les obres que figuren al Pressupost d’aquest Projecte per quantitat alçada i que hauran de ser
executades d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec, seran amidades i valorades com les restants,
d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus, núm. 1, i si es tractés d’unitats d’obra no incloses
en dit quadre s’abonaran al preu que es fixi contradictòriament, prèviament aprovat per la Direcció
d’obra.

Les partides alçades de pagament íntegre es paguen al contractista a l’acabament dels treballs en les
condicions adequades.

No s’abonarà cap partida alçada en concepte de mitjans auxiliars, puix que totes les despeses d’aquest
índole són incloses als corresponents preus unitaris.

14.7 Abonaments de provisions

Els materials arreplegats a peu d’obra, sempre que siguin útils i no hi hagi perill que desapareguin de les
obres o es deteriorin poden valorar-se, al parer del Director, al 75 % del preu que figura en el Quadre de
preus número 1. En cas de rescissió del contracte es paguen per la totalitat del seu valor, sempre que
reconeguin les condicions esmentades.

14.8 Obres imprevistes

Les obres no previstes s’abonen pels quadres de preus d’aquest pressupost, segons el  volum d’obra
corresponent, i s’estableix, si cal, pel fet de no figurar les dites unitats en el Pressupost, en preus
contradictoris precisos.

El dit preu contradictori el formarà el Director a partir dels que han servit per a la formació del pressupost
d’aquest projecte o, si no hi hagués base, pels d’ús comú a la localitat als preus oficials quedant obligat
el contractista a acceptar-los.
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14.9 Esgotaments

No s’abonaran les despeses d’esgotament que, per qualsevol causa poguessin tenir les unitats d’obra
pròpiament dites, per raó de la presència d’aigua o posició, com disminució del rendiment, primes al
personal, botes i vestits d’aigua, etc., els quals es consideren inclosos en els preus de les unitats.

14.10 Mitjans auxiliars

En cas de rescissió per incompliment del contracte per part del contractista, els mitjans auxiliars del
constructor podrem ser utilitzats lliurament i gratuïta per la Direcció d’Obra per a la terminació dels
treballs.

Si la rescissió sobrevé per altres causes els mitjans auxiliars del constructor podran ser utilitzats per la
Direcció d’obra fins a l’acabament dels treballs, gratuïtament, si la quantitat d’obra executada assolís els
4/5 de la totalitat i mitjançant el pagament del 10% anual del valor en que hagin estat taxats els dits
mitjans auxiliars, si la quantitat d’obra executada no assolís la xifra anteriorment esmentada.

En qualsevol cas, tots aquests mitjans auxiliars quedaran propietat del contractista, un cop acabades les
obres, però no tindrà dret a cap reclamació pels desperfectes a que el seu ús hagi donat lloc.

Article 15.- OBRES COMPLEMENTÀRIES

Obres complementàries són les que per la seva naturalesa no poden preveure's o detallar-se
suficientment, sinó en el decurs dels treballs.

S'efectuen d'acord amb el projecte, els plànols que es lliuren al Contractista i les ordres que dóna el
Director. S'executen en les mateixes condicions i prescripcions que la resta del Projecte.

Article 16.- SUSPENSIÓ DE LES OBRES I PRÒRROGUES DE TERMINI

Si per causa de força major s'han de suspendre totalment o parcialment les obres, el Contractista ho ha
de comunicar per escrit al Director tan aviat com es produeix la causa o paralització. Sense aquest
requisit no pot tenir-se en compte per a la pròrroga de termini, encara que fos procedent.

Sempre que l'Administració acorda la suspensió total o parcial de les obres i aquesta suspensió pugui
produir danys o perjudicis demostrats al Contractista, la determinació ha d’atendre entre altres factors, la
pertorbació, el ritme previst de les obres i les seves conseqüències, la utilització de la maquinària, les
instal·lacions i el personal.

Article 17.- REVISIÓ DE PREUS

El Contracte s'entén a risc i ventura del Contractista sense que pugui sol·licitar augment de preu o
indemnització, llevat que disposicions de caràcter oficial que li siguin aplicables estableixin la clàusula
revisaria, o s'accepti i reguli expressament bé en les clàusules administratives bé en el contracte.

Article 18.- RESCISSIÓ

Si l’execució de les obres no fos adequada o si el material presentat no reunís les condicions
necessàries, es podrà procedir a la rescissió del contracte amb pèrdua de la fiança.

En aquest cas, es fixarà un termini per determinar les unitats, la paralització de les quals pogués
perjudicar les obres, sense que durant aquest termini no es comencin nous treballs. No s’abonaran les
provisions que s’haguessin efectuat.

Article 19.- FIANCES

La contracta en el termini de 48 hores, a comptar de la data en què se li comuniqui l’adjudicació,
dipositarà com a finança a l’Ajuntament, com a dipòsit per respondre del compliment del present Plec de
Condicions, l’1% de l’import líquid a que ascendeixen les obres contractades, amb deducció de la baixa
de concurs.
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A més d’aquesta fiança, es retindrà en el mateix concepte el 10% de l’import de cadascuna de les
liquidacions parcials.

Article 20.- TERMINI D’EXECUCIÓ

Els treballs començaran dintre dels vuit dies naturals a comptar de la data de la publicació de
l’adjudicació i es donarà coneixement per escrit a l’Enginyer Director de la data de començament dels
treballs, data des de la qual es començarà a comptar el termini d’execució de les obres compreses en el
present Plec de Condicions.

Per cada dia de demora en la finalització dels treballs respecte al termini fixat, li serà imposada una
multa de quantitat a fixar pel Director.

Si per qualsevol causa, aliena per completa a la Contracta, no fos possible començar els treballs en la
data prefixada, o els hagués de suspendre, se li concedirà la pròrroga estrictament necessària per part
de la Direcció d’Obra.

En cas que la Contracta no comencés a reprendre els treballs dintre de les 48 hores següents, es durà a
terme la rescissió de la Contracta amb pèrdua de la fiança.

Article 21.- RECEPCIÓ DE LES OBRES

Quaranta-cinc dies abans d'acabar-se les obres, el Contractista ho ha de  comunicar per escrit al
Director i dintre del mes següent del final, s’ha de fer la recepció. El Contractista lliura les obres  i les rep
l'Administració en la forma reglamentària, sempre que estiguin ben realitzades i en bon estat. De la
recepció s'ha d’estendre Acta, amb tants exemplars com sigui necessari, un dels quals es lliura al
Contractista. En aquesta acta pot fer-se constar les al·legacions que s'estimin pertinents. En cas
d'incompareixença justificada poden fer-se les al·legacions per escrit en el termini de deu dies.

En cas de trobar-se l’obra en estat de recepció, es farà constar així l’acta i l’Enginyer Director donarà a la
contracta les instruccions precises i detallades per reparar els defectes observats, fixant-se termini per
efectuar-ho, expirat el qual es farà nou reconeixement. Les obres requerides en les dites instruccions
seran de compte i càrrec de la contracta.

Si la contracta no hagués complert, es declararà rescindida la contracta, amb pèrdua de fiança, de no
ser que l’Entitat contractant cregui prudent concedir un nou termini que serà improrrogable.

Article 22.- TERMINI DE GARANTIA

Rebudes les obres comença a comptar el termini de garantia d'un any, salvat d'especificació distinta.

Durant aquest temps el Contractista ha de conservar l'obra segons les condicions que fixa el Plec o les
prescripcions particulars. Ha de respondre dels danys i de la deterioració que pugui produir-se en l'obra,
a no ser que es provi que els mateixos han estat causats pel mal ús que haguessin fet els usuaris o
Entitat encarregada de l'explotació. En aquest supòsit té  dret al reembossament de l'import dels treballs
que s'hagin de fer per restablir l'obra a les condicions degudes.

Article 23.- DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA

Aprovades la recepció i liquidació definitives es tornarà la fiança a la Contracta, després d’haver-se
acreditat per la Contracta que no hi ha cap reclamació contra aquella, de tots aquells pagaments que es
relacionen amb les obres.

En abandonar la Contracta les obres, estarà obligada a deixar desocupats i nets els locals i terrenys, que
hagin ocupat.

Article 24.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES

Rebudes les obres s’ha de fer l'amidament general i definitiu, amb assistència del Contractista. Per les
parts que resten ocultes o inaccessibles serveixen les dades del moment de l'execució.
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Es valoren les unitats d’obra corresponent als preus que per cada unitat consta en els pressupostos
parcials d'execució material del projecte, o els establerts i aprovats posteriorment.

El Contractista pot posar de manifest les objeccions a la liquidació que cregui oportunes, en el termini de
trenta dies; una vegada transcorregut el termini sense manifestar cap objecció, s'entén que n'està
conforme.

Articles 25.- CARÀCTER D’AQUEST CONTRACTE.

Es voluntat d’ambdues parts contractants que, un cop acceptat el present Plec de Condicions tingui,
respecte del seu compliment, la mateixa força i valor d’una escriptura pública, degudament atorgada
amb el reintegrament corresponent a la Hisenda.

Tant l’entitat contractant, com la contractada, es reserven la facultat d’elevar aquest document a
escriptura pública en qualsevol estat de l’obra.

Els impostos de drets Real i Timbres seran d’exclusiu càrrec de la Contracta, així com totes les altres
contribucions, impostos i arbitris.

Reus, juliol de 2.021

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 10.134

Josep Barberillo Nualart
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PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest plec de condicions ha de regir en l’execució de les obres d’aquest Projecte i preval en
el seu cas sobre les condicions contingudes en el plec de condicions tècniques generals.
Aquest plec consta de les següents parts:

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

CAPÍTOL II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA

CAPÍTOL III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

CAPÍTOL VI. BIOMASSA I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     2

CAPÍTOL I. CONDICIONS GENERALS

I. CONDICIONS GENERALS

I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ

I.3 DISPOSICIONS GENERALS
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I.1 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES

L’abast territorial i funcional és la instal·lació de la nova xarxa de calor amb biomassa als edificis de la Diputació
de Tarragona del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari, amb la construcció
d’una nova edificació adjacent a l’existent per la sitja – fossat – sala de calderes de biomassa, instal·lació de tota
la xarxa i caldera de biomassa, xarxa de distribució, adaptació i connexions a les sales de calderes del Col·legi
Alba, Aula Sala Plus i l’Escola Oficial d’Idiomes de Reus, incloent les reposicions de paviments.

I.2 TERMINI D’EXECUCIÓ

El termini d’execució queda definit a l’annex del Pla d’obres del projecte. EL contractista, durant el procés de
licitació, podrà oferir una reducció del termini d’execució, ajustant-se als criteris definits al Plec de Condicions que
regeixi la contractació de les obres d’execució. El termini d’execució, un cop contractades les obres, passarà a
ser contractual.

I.3 DISPOSICIONS GENERALS

En les obres que són la finalitat d’aquest projecte regeixen les disposicions següents:

-Plec d’assajos tipus per al control de qualitat d’obra civil (Diari Oficial de la Generalitat número 493 de 12.12.94)

-Normes UNE  de compliment obligatori.
(Ordres Ministerials de 5.6.67 i 11.5.71). Normes UNE anomenades als documents contractuals i
complementàriament, la resta de les normes UNE.

-Convalidació de taxes de laboratoris del Ministeri d’Obres Públiques. (Decret de la presidència del govern
136/1960 de 4 de febrer).

-M.E.L.C. Mètodes d’assaig del Laboratori Central d’assajos materials.

-Real Decreto 1627/1997 de 24 d’octubre sobre les disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de
Construcció.
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CAPÍTOL II.  INFRAESTRUCTURA DE CALÇADA

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE
LES OBRES

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys
II.1.1.1 Definició
II.1.1.2 Mesurament i abonament

II.1.2 Replanteig general de les obres
II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENYS

II.2.1 Definició
II.2.2 Mesurament i abonament

II.3 TERRAPLENS
II.3.1 Definició
II.3.2 Característiques i tipus de terrenys
II.3.3 Mesurament i abonament
II.3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon
II.3.5 Descripció de proves i assagis

II.4 DEMOLICIONS
II.4.1 Definició
II.4.2 Execució de les obres
II.4.3 Mesurament i abonament

II.5 ENDERROCS DE MURS
II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació
II.6.2 Esgotaments
II.6.3 Apuntalaments i estrebades

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL
II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua
II.7.2 Encreuaments de gas
II.7.3 Encreuaments de xarxa telefònica
II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i baixa tensió
II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic
II.7.6 Mesurament i abonament

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE
II.8.1 Definició
II.8.2 Condicions generals
II.8.3 Forma i dimensions
II.8.4 Execució de les obres
II.8.5 Execució del llit d’assentament de la canonada
II.8.6 Col·locació del material filtrant
II.8.7 Mesurament i abonament

II.9 LA SUBBASE GRANULAR
II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació
II.9.2 Mesurament i abonament

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES
II 10.1 Vorades de pedra
II.10.2 Vorades de formigó

II.10.2.1 Procedència
II.10.2.2 Característiques generals
II.10.2.3 Normes de qualitat
II.10.2.4 Recepció
II.10.2.5 Mesurament i abonament
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II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit
II.10.3.1 Definició
II.10.3.2 Procedència
II.10.3.3 Característiques generals
II.10.3.4 Normes de qualitat
II.10.3.5 Recepció
II.10.3.6 Mesurament i abonament
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II. INFRAESTRUCTURA DE LA CALÇADA.

Són d’aplicació les condicions generals específiques en els següents documents:

NORMATIVA II

Norma ASTM-C76 per a canonades de formigó armat,

Norma ASTM-C14 per a canonades de formigó en massa,

Recomanacions per a la fabricació, transport i muntatge de tubs de formigó en massa. T.M.M.-73 de
l’I.T.E.C.c.c.,

Normes NTL del laboratori de transport i mecànica del sòl , Jose Luis Escario. Normes DIN, ASTN i
normes vigents en altres països, sempre que estiguin numerades en un document contractual,

Ley 2/2013 de 29 de maig de Protecció i ús sostenible del litoral,

Plec general de condicions per la fabricació, transport i muntatge de canonades de formigó de
l’Associació tècnica de derivats del ciment,

N.E.I.F. Normes d’Assaig del Laboratori de Transport i mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i
Experimentació d’Obres Públiques,

Orden de 13 de Julio de 1993 por la que se aprueba la instrucción para el proyecto de conducciones de
vertidos desde tierra al mar i

Normas de seguridad para el ejercicio de actividades subacuáticas en aguas marítimas e interiores
(O.M.:30.6.81).

II.1 ESBROSSADA I NETEJA DELS TERRENYS; REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES

II.1.1 Esbrossada i neteja dels terrenys.

II.1.1.1 Definició

L’esbrossada i neteja dels terrenys es realitzarà de forma simultània al replanteig general de les obres que en
materialitzar el projecte sobre el terreny permetrà el correcte inici de les mateixes. D’alguna manera, l’esbrossada
suposa l’ocupació física del territori necessari per a l’execució.

Es defineix com aclariment i esbrossada del terreny, el treball consistent en extreure i retirar, de les zones de vials
i de les zones que es designin dels espais parcel·lats, tots els arbres, soques, plantes, malesa, brossa, runes,
escombraries, o qualsevol altre material no desitjable.

La seva execució inclou les operacions següents:

-Excavació dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

-Retirada dels materials objecte d’aclariment i esbrossada.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el particular, incloguin els
corresponents documents del Projecte en el qual es trobin incloses.

El desmuntatge consistirà en la retirada amb cura d’elements i la seva retirada i aplec d’obra al magatzem
municipal pel seu posterior aprofitament.

Es considerarà inclòs en el desmuntatge, la neteja d’elements.
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El desmuntatge d’elements com a senyals de trànsit, bàculs, tanques, baranes, etc., es realitzarà amb cura de no
danyar cap element. Si la D.F. determina que han de ser recol·locades una vegada confluïdes les obres quedaran
sota la custodia del contractista a la pròpia obra. Si el contractista prefereix traslladar-les al seu magatzem quedarà
entès que es realitza a càrrec seu.

Les operacions d’excavació de terres, d’arbrat i de la resta d’elements a eliminar, s’efectuaran amb les
precaucions necessàries, per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar damnatge a les
estructures existents, d’acord amb el que, sobre això, ordeni l’encarregat facultatiu de les obres, el qual designarà
i marcarà els elements que calgui conservar intactes.

Cap fita-marca de propietat o punt de referència de dades topogràfiques, de qualsevol classe no serà feta malbé
o desplaçada, fins que un agent autoritzat hagi reverenciat, d’alguna altra forma, la seva situació o aprovat el seu
desplaçament. Tampoc es tallarà cap arbre sense haver definit i marcat clarament els que cal conservar.

Als rebaixos, totes les soques i arrels més grans de deu centímetres (10 cm) de diàmetre, seran eliminades fins
a una profunditat no inferior a un metre (1 m) per sota de l’esplanada; també s’eliminaran les terres vegetals de
manera que no restin substàncies orgàniques vegetals a menys d’1 m. de la cota de l’esplanada definitiva.

Del terreny natural sobre el que s’ha d’assentar el terraplè, s’eliminaran totes les soques o arrels amb un diàmetre
superior a deu centímetres (10 cm) a fi que no es quedi cap dintre del ciment del terraplè, ni a menys de trenta
centímetres (30 cm) de profunditat sobre la superfície natural del terreny. A les zones de terraplens amb cota roja
inferior a 1 m. s’eliminarà també tot tipus de substància orgànica vegetal fins a una profunditat d’1 metre (1 m) per
sota de l’esplanada definitiva.

II.1.2 Mesurament i abonament.

S’entendrà sempre inclòs els preus de les unitats de moviments de terres.

En el cas que es contempli expressament el concepte als quadres de preus, el mesurament i abonament es
realitzarà per metres quadrats realment esbrossats, i exemptes de material, mesurats segons la unitat d’obra
definida al projecte. En tot cas s’entendrà que el preu inclou la càrrega i transport a l’abocador dels materials, i
totes les operacions esmentades a l’apartat precedent.

Simultàniament a les operacions d’esbrossada es podrà excavar la capa de terra vegetal.

Les terres vegetals es transportaran a l’abocador o s’arreplegaran a les zones que indiqui la Direcció de les Obres,
a fi de ser emprades per a formació de zones verdes. Aquestes terres es mesuraran i s’abonaran al preu de
l’excavació en qualsevol tipus de terreny. El transport a l’abocador, o a l’amàs intermedi esmentat, es considerarà
inclòs als preus unitaris del Contracte.

II.1.2 Replanteig general de les obres.

Simultàniament a l’esbrossada es realitzarà el replanteig general de les obres, procedint a col·locar cada vint
metres de vial estaques i referències d’eix i de vora de talús. Les esmentades referències amb indicació de cota
roja permetran l’inici correcte dels moviments de terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat
de les obres i d’esmenar qualsevol problema no detectat al replanteig previ a l’adjudicació de les obres.

II.2 EXCAVACIONS EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY

II.2.1 Definició

Les excavacions s’efectuaran d’acord amb els plànols del Projecte, i amb les dades obtingudes del replanteig
general de les Obres, els Plànols de detall, i les ordres de la Direcció de les Obres.

La unitat d’excavació inclourà l’ampliació, millora o rectificació dels talussos de les zones de desmunt, així com
llur refinament i l’execució de cunetes provisionals o definitives, la rectificació dels talussos, ja esmentada,
s’abonarà al preu d’excavació del Quadre de Preus del projecte.
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s’executaran per a deixar l’esplanada
refinada i totalment preparada per a endegar l’execució de l’activitat de construcció del clavegueram, estaran
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inclosos al preu unitari de l’excavació. Si l’esplanada no acompleix les condicions de capacitat portant necessàries,
el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en sub-rasant, que serà mesurada i abonada
mitjançant el mateix preu únic, per a totes les excavacions.

Amb l’esmentada excavació addicional i el consegüent rebliment amb sòls de qualitat adequada o seleccionada
es garantirà el comportament de l’esplanada. Totes les operacions esmentades de refí i compactació de
l’esplanada i la possible substitució de sòls inadequats o tolerables per sòls seleccionats, es consideraran incloses
en els preus definits al projecte pels moviments de terres.

II.2.2 Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos
abans i després dels treballs.

S’entén per metre cúbic d’excavació el volum corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi
on s’hagi d’excavar.

S’entén per volum de terraplè, o de rebliment el que correspon a aquestes obres, després d’executades i
consolidades, segons el que es preveu en aquestes condicions.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus específics per a diferents tipus d’excavació, les
excavacions es consideraran no classificades, i s’abonaran amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.

Si durant les excavacions apareixen brunjadors o filtracions motivades per qualsevol causa els treballs específics
que calgui executar es consideraran inclosos als preus d’excavació.

Els preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevol distància. Si a criteri del Director de les Obres
els materials no són adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l’abocador, no essent motiu de
sobrepreu el possible increment de distància de transport.

El Director de les Obres podrà autoritzar l’abocament de materials a determinades zones baixes de les parcel·les
assumint el Contractista l’obligació d’executar els treballs d’estesa i compactació, sense reclamar compensació
econòmica de cap tipus. El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar les cotes de les voreres més
pròximes.

S’entén que els preus de les excavacions comprenen, a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els
auxiliars i complementaris, i tots els materials i operacions necessàries per acabar correctament la unitat d’obra.

II.3 TERRAPLENS

II.3.1 Definició

Consisteix en l’extensió i compactació de materials terrencs procedents d’excavació o préstecs. Els materials per
a formar terraplens compliran les especificacions que es defineixen a l’apartat característiques i tipus de terrenys.

El ciment del terraplè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies,
efectuant, els treballs necessaris de refí i compactació. A les zones amb pendent transversal s’esglaonarà el
contacte amb el terreny natural formant esglaons d’amplada superior a 2’5 m. A continuació s’iniciarà el terraplè
pel punt més baix.

Les tongades seran de gruix uniforme i suficientment reduït a fi que amb els mitjans disponibles, s’obtingui, en tot
el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran de característiques uniformes.
S’eliminaran les pedres de grandària superior a la meitat de la tongada.

No s’estendrà cap tongada mentre no s’hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions
exigides, i sigui autoritzada la seva estesa pel encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s’hagi
reblanit per una humitat excessiva, no s’estendrà la següent, i es procedirà a escarificar-la per a deixar-la orejar.
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II.3.2 Característiques i tipus de terrenys

Per a poder acceptar els terraplens caldrà comprovar d’una banda la qualitat dels materials i d’altra banda les
condicions de compactació. A l’efecte esmentat es realitzaran els corresponents assaigs previs d’execució i
d’acceptació executats per un laboratori homologat.
Pel que fa a la qualitat dels sòls cal dir que segons la seva qualitat per a formar terraplens, els sòls es classifiquen
en:

Sòls inadequats: (SI)

.No compleixen les condicions dels sòls tolerables.

Sòls tolerables: (ST)

.Menys del 25% en pes de pedres de mida > 15 cm.

.Límits d’Atterberg:
-Límit líquid < 40.
-Límit líquid < 65 amb Índex Plasticitat > 0,66 del límit líquid.

.Densitat del pròctor > 1,450.

. C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 3

.Contingut matèria orgànica < 2%

Sòls adequats: (SA)

.Sense pedres de mida > 10 cm.

.Menys del 35% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 40 (Atterberg)

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 5.

.Contingut de matèria orgànica < 1%.

Sòls seleccionats: (SS)

.Sense pedres de mida > 8 cm.

.Menys del 25% en pes de partícules de mida < 0,08 mm.

.Límit líquid < 30 (Atterberg).

.Índex plàstic < 10 (Atterberg).

.C.B.R. (Califòrnia Bearing Ratio) > 10 (sòls no inflables).

.Sense matèria orgànica.

Com es pot veure, els sòls seran tolerables, adequats o seleccionats segons determinades condicions de
granulometria, plasticitat, densitat, capacitat portant i contingut de matèria orgànica .Com a condicions
d’acceptació cal dir que no s’admeten els sòls inadequats a cap zona del terraplè. Els sòls tolerables únicament
es poden admetre per a nuclis de terraplè. Els sòls per a capa de coronament han de ser com a mínim sòls
adequats o seleccionats. Així mateix hauran de ser sòls adequats els que formen el coronament de l’esplanada
(darrers 30 cm) a zones de desmunt.

Pel que fa a les densitats, s’exigeix una densitat superior al 95% de la màxima densitat de l’Assaig Pròctor
Modificat a tota la zona de nucli de terraplè (inclosos els punts singulars com vora, pous o embornals).

Per a la zona de coronament s’exigeix una densitat superior al 100% de la màxima de l’assaig Pròctor Normal.

II.3.3.Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran per metres cúbics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu, mesurats
per diferència entre perfils, presos abans i després dels treballs.

El material a emprar serà en algun cas, provinent  de l’excavació de la traça; en aquest cas el preu del terraplè
inclou la càrrega, transport, estesa, humectació, compactació i anivellació.
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En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l’excavació, càrrega, transport, estesa
humectació, compactació, anivellació i cànon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats, el preu serà únic. El Director de les Obres podrà autoritzar l’excavació a
determinades parcel·les, a fi d’obtenir materials de préstecs. L’esmentada excavació de préstecs a les parcel·les
en cap cas podrà rebaixar el terreny de les parcel·les per dessota de les cotes de les voreres més pròximes.

Els terraplens, o zones de rebliment en llocs singulars que puguin ser considerats com a terraplens localitzats es
mesuraran i abonaran com la resta de terraplens.

II. 3.4 Terraplè de sòls seleccionats de préstecs exteriors al polígon.

Quan sigui necessari obtenir els materials per a formar terraplens de préstecs exteriors al polígon, el preu del
terraplè inclourà el cànon d’extracció, excavació, càrrega, transport a qualsevol distància, estesa, humectació,
anivellació i la resta d’operacions necessàries per a deixar totalment acabada la unitat de terraplè.

El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i
abans de començar les excavacions, haurà de sotmetre a l’aprovació del Director de les Obres les zones de
préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és suficient.

II.3.5 Descripció de proves i assaigs

Rebliments

Materials:

Per als sòls que s’han d’utilitzar en rebliments com a mínim, per cada 1.500 m3, es realitzaran els següents assaigs:

- 2 pròctors segons NTL-107
- 2 Continguts en humitat segons NTL-102

Execució:

Per cada 500 m3 es realitzaran els següents assaigs:

- 3 densitats “in situ” segons NTL-109, incloent determinació d’humitat.

Sorra de pedra calcària

Materials:
Per cada 100 m3 de material:

- 1 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 equivalent de sorra segons NLT-113
- 1 pròctor modificat segons NLT-108

Execució:

Per cada 1000 m2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitats “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat

II.4 DEMOLICIONS

II.4.1 Definició.

 Es defineix com a demolició, l’operació d’enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció
d’una obra o que sigui necessari fer desaparèixer.
Es realitzaran tant a espais públics (vials) com als futurs espais parcel·lats (parcel·les).
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La seva execució inclou les operacions següents:

-Enderrocament o excavació de materials, edificacions o fàbriques diverses.

-Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d’utilització o amàs definitiu.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la
resta dels documents del Projecte.

II.4.2 Execució de les obres.

L’execució de les obres comprèn l’enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s’efectuaran
amb les precaucions necessàries per a l’obtenció d’unes condicions de seguretat suficient i evitar damnatges a
les estructures existents, d’acord amb el que ordeni el facultatiu encarregat de les obres, que designarà i marcarà
els elements que s’hagin de conservar intactes, així com els llocs d’amàs.

II.4.3 Mesurament i abonament.

Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm. 1 del Projecte.

El preu corresponent inclou la càrrega sobre el camió i el transport a abocadors o llocs d’utilització així com la
manipulació dels materials i mà d’obra necessària per a la seva execució.

El Contractista té l’obligació de dipositar els materials que, procedents d’enderrocs, consideri de possible utilització
o d’algun valor en el lloc que els assigni el Director Facultatiu de l’Obra.

II.5 ENDERROCS DE MURS

El mur per enderrocar no ha d’estar sotmès a l’acció de carregues o d’empentes de terres.

La part que s’ha d’enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei. S’han de protegir els elements de servei
públic que es pugui fer malbé.
S’ha de seguir l’ordre d’enderrocament previst. S’ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades horitzontals.
Quan l’alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s’han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
S’han de regar les parts per enderrocar i carregar per evitar la formació de pols.

Quan hi puguin haver desplaçaments laterals del mur cal apuntalar-lo i protegir-lo per evitar que caigui. Durant
els treballs es permet que l’operari treballi a sobre del mur si la seva amplària és superior a 35 cm. Les runes
s’han d’abocar cap l’interior del recinte sense que es produeixin pressions perilloses sobre el mur per acumulació
de material. Al acabar la jornada de treball no s’han de deixar sense protecció els murs d’alçària superior a 20
vegades el seu gruix.

No s’ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.

II.6 EXCAVACIÓ I REBLIMENT DE RASES DE CLAVEGUERAM

La unitat d’excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per obrir les rases definides al
projecte per a l’execució de la xarxa de clavegueram.

Si als quadres de preus o al pressupost del Projecte no figuren diferents tipus d’excavació, l’excavació es
considerarà no classificada, de tal manera que l’excavació en roca o en qualsevol tipus de terreny s’abonarà al
preu únic definit d’excavació.

Si durant l’execució de les excavacions apareixen brolladors o filtracions motivades per qualsevulla causa,
s’utilitzaran els mitjans que siguin necessaris per esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà
comprès als preus d’excavació si els quadres de preus o pressupost no especifiquen el contrari.
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El preu de les excavacions comprendrà també els apuntalaments que siguin necessaris i el transport de les terres
a l’abocador, a qualsevulla distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l’execució de
sobreexcavacions per a evitar les operacions d’apuntalament però els volums sobreexcavats no seran objecte
d’abonament. L’excavació de rases s’abonarà per metres cúbics (m3) excavats d’acord amb l’amidament teòric
dels plànols del Projecte.

El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà
d’obra necessària per la seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d’obres de
desguàs, per tal d’evitar l’entrada d’aigües; la construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el
transport dels productes extrets al lloc d’ús, als dipòsits o a l’abocador; i l’arranjament de les àrees afectades.
Quan durant els treballs d’excavació apareguin serveis existents, els treballs s’executaran inclòs amb mitjans
manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l’excavació amb el calçat o penjat en bones
condicions de les canonades d’aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques etc., o de
qualsevol altre servei, que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquests
conceptes.

El replè de les rases s’executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat 3). El
Contractista emprarà els mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que
els esmentats treballs puguin ser objecte de sobrepreu.
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur rebliment s’obtindran els
materials necessaris dels préstecs interiors al polígon, no sent d’abonament els treballs d’excavació i transport
dels esmentats materials de préstecs, i trobant-se inclosos al preu unitari de rebliment de rases definit al Quadre
de Preus núm. 1, sempre que el pressupost no especifiqui el contrari.

Per al replè de les rases del clavegueram es respectaran les seccions tipus grafiades en el plànol “Rasa tipus
clavegueram tub SANECOR o equivalent”.

II.6.1 Condicions mínimes d’acceptació.

Els materials per a rebliment de rases a zona de nucli hauran de ser com a mínim de qualitat igual o superior a la
dels sòls tolerables. A la zona de coronament de la rasa (darrers 30 cm) els materials hauran de ser sòls adequats
o seleccionats. Pel que fa a la densitat, haurà de ser en tot punt i a cada zona del rebliment igual o superior al 95%
de la màxima densitat obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat o en tot cas, superior a la densitat natural del propi
terreny a la zona de rasa.

A la zona de coronament la densitat haurà de ser igual o superior al 100% de la màxima densitat obtinguda a
l’assaig Pròctor.

II.6.2 Esgotaments

L’execució de gran nombre de treballs per sota del nivell freàtic obliga a considerar la utilització d’equips
d’esgotament.

Els licitadors hauran de proposar i justificar el sistema i mitjans adients per l’esgotament del nivell freàtic durant
tots els treballs necessaris per a l’execució de totes les feines d’obra. El sistema proposat haurà de tenir el vistiplau
de la D.F.
Cas de que el sistema adoptat sigui el denominat “well-point”, s’ha de tenir en compte el següent:

La instal·lació del sistema ha d’estar composada d’una conducció d’aspiració o entrada d’aigua a la que
s’empalmen les diferents llances de drenatge, una conducció d’impulsió o sortida d’aigua que la
desguassa en el punt desitjat i el propi equip de bombament que connectat a ambdós conduccions,
realitza el funcionament.

El contractista deurà aportar per a la instal·lació del sistema:
- Dipòsit d’aigua neta per el clavat de les llances d’almenys 18.000 litres.
- Gas-oli i olis o força elèctrica (380�10V) segons el tipus de bomba. Si fos elèctrica, una mànega de 5
fils, 3 fases de 380 V massa i neutre, finalitzada en una connexió femella. Potència requerida 17 KW.
- Compressor d’aire de 50 CV, si el terreny per la seva composició ho requereix (graves).
- Guarda nocturn, en cas de que la màquina treballi 24 hores.
- Revisió diària d’oli del motor i depressor en els sistemes dièsel i nivells d’oli del depressor i el seu estat
en els sistemes elèctrics.
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La partida d’esgotament a definir inclou la totalitat de les despeses generades per tots els conceptes per a la
realització de l’esgotament de tota l’obra.

II.6.3 Apuntalaments i estrebades

El sistema a fer servir (Kring, Tablestacat o similar) haurà de permetre la seva utilització com a encofrat de
l’extradós dels col·lectors. Per a facilitar el desencofrat es col·locarà una làmina plàstica junt als plafons de
l’apuntalament amb contacte amb el formigó.

En els punts singulars d’encreuament de serveis on l’apuntalament descrit no sigui factible s’executarà un sistema
alternatiu, essent el seu abonament al mateix preu i criteri d’amidament que en el cas general, sense cap tipus
d’increment econòmic.

La D.F. podrà, en casos on no estigui contemplat en el projecte i així es jutgi necessari per motiu de seguretat,
exigir al contractista l’apuntalament de la rasa.

La D.F. podrà sol·licitar l’apuntalament en llocs que es produeixin ensorraments (donant lloc a despeses
addicionals importants de rebliment) sobre l’amidament teòric sobre perfil.

En tots dos llocs l’entrada serà d’abonament.

L’apuntalament local de la rasa no tindrà consideració d’estrebada i no serà mai d’abonament.

Les estrebades i estintolaments hauran de ser executats per personal especialitzat (estrebadors) i no s’admeten,
en cap cas, excepte en els ajuts al mateix, un altre personal classificat com a tal.

Serà de rigorosa aplicació allò que s’estableix en la legislació vigent sobre higiene i seguretat  en el treball
relacionat amb el contingut del present article i molt especialment, en el que es refereix a la vigilància diària i
permanent a càrrec del personal especialitzat, de l’estat de les estrebades i estintolament, i s’exigirà
particularment la constant atenció del falcat amb la finalitat que, en cap cas, quedi minvada la seva efectivitat en
cap punt de la zona protegida.

II.7 ENCREUAMENTS DE VIAL

Definició

Són les canalitzacions transversals que permeten els encreuaments de vials de tots els serveis. Cal executar-les
simultàniament a la construcció d’escomeses de clavegueram i de la resta de rases transversals. Per aquest
motiu, malgrat ser obres de serveis, corresponen a la infraestructura de calçada.

L’execució de totes les rases d’encreuament s’ha de realitzar en fase prèvia a la subbase granular. D’aquesta
manera s’evitarà l’excavació de rases sobre la subbase i sobre l’esplanada ja acceptada.

II.7.1 Encreuaments de subministrament d’aigua.

Quan les conduccions siguin d’amiant-ciment PVC o polietilè caldrà protegir la canonada amb caixetí de formigó
o amb tubs de formigó. Per a canonades de fosa haurà prou amb la protecció de sorra. El formigó serà HM-15 i
el material de rebliment de rasa seran sòls adequats o seleccionats compactats al 95% de la densitat màxima de
l’assaig Pròctor Modificat.
A la capa de coronament s’exigirà el 100% de la densitat màxima del Pròctor Modificat.

II.7.2 Encreuaments de gas.

Les conduccions de gas aniran protegides amb sorra de riu. El material de rebliment de la rasa complirà amb les
mateixes condicions definides pels encreuaments d’aigua.

Si es col·loca prèviament una intubació de formigó per a instal·lar canonada de gas amb posterioritat tindrà en
compte la necessitat d’injectar sorra a pressió a fi de no haver de disposar respiradors.
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II.7.3 Encreuaments de la xarxa telefònica.

Els encreuaments de vial de la xarxa telefònica s’executaran amb la mateixa secció definida en  el document núm.
2. El formigó de protecció serà HM-15 i el material de rebliment seran sòls adequats o seleccionats compactats
fins aconseguir les densitats exigides als rebliments de rases.

II.7.4 Encreuaments de la xarxa elèctrica de mitja tensió i de baixa tensió.

Els encreuaments s’executaran amb tubs d’amiant-ciment protegits amb formigó HM-15.
Els materials de rebliment tindran les característiques exigides als rebliments de rases.

II.7.5 Encreuaments d’enllumenat públic.

Els encreuaments s’executaran amb tubs de P.V.C. protegits amb formigó HM-15.

II.7.6 Mesurament i abonament.

Si el projecte no indica altra cosa, tots els encreuaments de vial es mesuraran per metres lineals realment
executats. S’entendran inclosos en el preu tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de
l’encreuament.

II.8 CONDUCCIONS DE DRENATGE

II.8.1 Definició

Es defineixen com a drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca en el seu fons un tub per a captació
d’aigües (perforat, ranurat, porós, amb juntes obertes, etc.) Circumdat per un gruix de material filtre adequadament
compactat i que estan aïllades, normalment, de les aigües superficials, per una capa impermeable, o relativament
impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. Es construiran a zones on siguin previsibles nivells freàtics
elevats o als límits de calçades amb zones de jardí.

Llur execució inclou les operacions següents:

- Execució del llit d’assentament de la canonada.
- Col·locació de la canonada.
- Rebliment de la rasa de drenatge.

II.8.2 Condicions generals

Els tubs a emprar en drenatges subterranis seran de formigó, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material
sancionat per l’experiència.

La Direcció podrà exigir assaig de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran
forts, duradors i lliures de defectes, esquerdes i deformacions.

II.8.3 Forma i dimensions

La forma i dimensions dels tubs a emprar en drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les
assenyalades als plànols i Prescripcions Tècniques Particulars o, en tot cas, el que assenyali la direcció.

La superfície interior serà raonablement llisa i no s’admetran mes defectes que els de caràcter accidental o local,
sempre que no suposi minvament de la qualitat dels tubs ni de la seva capacitat de desguàs.

II.8.4 Execució de les obres

L’excavació de a rasa i posterior rebliment acompliran el que es prescriu a l’article “Excavació i rebliment de rases
i pous”.
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II.8.5 Execució del llit d’assentament a la canonada

Un cop oberta la rasa de drenatge, si el seu fons és impermeable, el llit d’assentament dels tubs haurà de ser
també impermeable. Si el fons de la rasa fos permeable, el llit d’assentament dels tubs podrà ser, així mateix
permeable.

En tot cas el llit d’assentament es compactarà fins aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la
rasa.

II.8.6 Col·locació del material filtrant

El material impermeable es limitarà al que correspon al llit d’assentament si procedeix. Es prosseguirà amb el
rebliment amb material filtre fins a l’altura indicada als plànols, col·locat en tongades de gruix inferiors a vint
centímetres (0,20) que es compactaran amb elements adients per a no fer malbé els tubs ni alterar llur posició.

II.8.7 Mesurament i abonament.

Sempre que el projecte no especifiqui altra cosa, els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml)
realment executats segons l’eix del tub o del drenatge. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent. A l’import resultant queda inclosa la preparació de l’assentament, canonades, material filtre, replè,
compactació, així com altra operació necessària per deixar acabada la unitat.

L’excavació en rases i pous serà d’abonament independent, sempre que al Pressupost del Projecte no es
consideri als preus unitaris definits.

II.9 LA SUBBASE GRANULAR

Es defineix com a subbase granular la capa de material granular situada entre la base del ferm i l’esplanada. La
capa de subbase es col·locarà després d’haver construït els encreuaments de vial de tots els serveis (rases de
calçada) i d’haver acceptat l’esplanada. La subbase col·locada protegirà l’esplanada, servirà de superfície de
treball per a executar la resta de l’obra i sobre ella s’assentaran les vorades.

Els materials podran ser tot-ú natural o tot-ú procedent de l’esmicolament de material de pedrera o de graves
naturals.

II.9.1 Condicions mínimes d’acceptació.

La granulometria de material serà tal que compleixi les següents condicions:

- La fracció del material que passi pel tamís 0,080 UNE serà inferior als 2/3 de la fracció que passi pel tamís 0,40
UNE.

- La mida màxima de l’àrid serà inferior a la meitat de la tongada compactada.

- La corba granulomètrica estarà compresa entre els límits indicats al quadre següent.

TAMISSOS S1 S2 S3
ASTM UNE
2" 50 100 100 -
1" 25 - 75-95 100
3/8" 10 30-65 40-75 50-85
Nº 4 5 25-65 30-60 35-65
Nº 10 2 15-40 20-45 25-50
Nº 40 0,40 8-20 15-30 15-30
Nº 200 0,080 2-8 5-15 5-15
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La qualitat del material correspondrà a un coeficient de desgast mesurat per l’Assaig de los Angeles, inferior a 35.

La Capacitat portant del material correspondrà a un índex CBR superior a 20.
L’equivalent de sorra del material serà en tot cas superior a vint-i-cinc (>25).

Pel que fa a la plasticitat del material, es compliran simultàniament les següents condicions:

Límit líquid inferior a 25 (LL<25)
Índex de plasticitat inferior a 6 (IP <6)
A la superfície compactada de subbase granular s’exigirà una densitat superior al 95% de la densitat màxima
obtinguda a l’assaig Pròctor Modificat. S’haurà d’obtenir aquesta densitat fins i tot a les zones especials com vora
pous, embornals o elements singulars.

II.9.2 Mesurament i abonament.

Sempre que els quadres de preus o el pressupost del projecte no diguin altra cosa, la subbase granular s’abonarà
per metres cúbics realment col·locats i compactats, mesurats sobre perfil teòric d’execució. S’entendrà sempre
que el preu comprèn el refí, preparació i compactació de l’esplanada així com totes les operacions, materials
auxiliars o maquinària necessàries per a deixar la unitat d’obra correctament acabada.

La subbase granular actua com a superfície d’assentament de la vorada.

II.10 VORADES, ENCINTATS I RIGOLES

Les vorades són peces de pedra o elements prefabricats de formigó que assentat sobre la subbase granular
mitjançant un llit de formigó HM-10 amb el qual son solidaris, serveixen per a separar les zones de calçada de les
voravies o per delimitar zones de jardí. La cota superior de vorada col·locada serveix de referència per a les obres
d’implantació de serveis.

L’encintat, rigola o reguerot és una peça de pedra o prefabricada de formigó que pot acompanyar la vorada,
facilitant la compactació dels ferms, la conducció d’aigües de pluja als embornals i constituint un element
senyalitzador del final de calçada.

 II.10.1 Vorades de pedra

Les vorades de pedra hauran de complir les següents condicions:

- Ser homogenis, de gra i uniforme, de textura compacta.
- Estar exempts de clivelles, pèls, nius, nòduls, zones meteoritzades i restes orgànics. Faran un so clar
en ser copejats amb un martell.
- Tenir adherència als morters.

La forma i dimensions de les vorades seran les senyalades en els plànols.
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1m), encara que en subministraments grans s’admetrà que el
deu per cent (10%) de les peces tingui una longitud compresa entre seixanta centímetres (60cm) i un metre (1m).
Les seccions extremes hauran de ser normals a l’eix de la peça.

En les mides de la secció transversal s’admetrà una tolerància de deu mil·límetres (10 mm) en més o menys.

La secció transversal de les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva directriu s’ajustarà a la
curvatura de l’element constructiu on s’hagi de col·locar.

Les parts vistes de les vorades hauran d’estar tallades amb punxó o escoda; i les operacions de talla s’acabaran
amb buixarda mitja. Els dos centímetres (2 cm) superiors de les cares interiors es tallaran amb escarpa. La resta
de la vorada es treballarà a cop de martell; es refinarà amb punxó les cares de junts, fins a obtenir superfícies
aproximadament planes i normals a la directriu de la vorada.
Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 kgf/cm3).

Resistència a la No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat
compressió: (1.300 kgf/cm2).
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Coeficient de Serà inferior a tretze centèsims de centímetre (0,13 cm).
desgast:

Resistència a la Sotmeses les vorades a vint (20) cicles de congelació, al final d’ells no
intempèrie: presentaran clivelles, escrotaments, ni cap alteració visible.

Aquestes determinacions es faran d’acord amb les Normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070.

Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altre cosa s’abonaran per metre lineal (ml) col·locat i
totalment acabat, exclòs el formigó de base necessari.

II.10.2 Vorades de formigó

II..10.2.1 Procedència

Aquest tipus de vorada prové de fàbriques especialitzades.

II 10.2.2 Característiques generals

Les característiques generals seran les definides als plànols del projecte.

Les vorades prefabricades de formigó, s’executaran amb formigons de tipus HM-20 o superior, segons l’article
610 del PG-3 “Formigons”, fabricats amb àrids procedents de matxucat, les dimensions màximes del qual seran
de vint mil·límetres (20 mm), i ciment pòrtland P.350.

La secció transversal de les vorades cobertes serà la mateixa que la de les rectes; i la seva generatriu s’ajustarà
a la curvatura de l’element constructiu on s’hagin de col·locar.

Les peces que formaran la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm). Aquest
espai es reblirà amb morter del mateix tipus que el que s’hagi utilitzat en l’assentament.

Per a finalitats especials s’admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin
aprovades per la Direcció d’Obra.

II.10.2.3 Normes de qualitat

Resistència a la compressió en proveta cúbica tallada amb serra circular diamantada als vint-i-vuit dies (28): mínim
tres-centes cinquanta quilograms per centímetre quadrat (350 Q/cm2)

Desgast per fregament:
- Recorregut : sis-centes (600 m)
- Pressió: Sis-cents grams per centímetre quadrat (0,6Kg/cm2)
- Abrasiu: Carborúndum; un gram per centímetre quadrat (1gr/cm2 per via humida)
- Desgast mig en pèrdua d’alçada: menor de dos amb cinc mil·límetres (2,5 mm)

II.10.2.4 Recepció

Es rebutjaran a l’amàs vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport.

No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s’adapti a les dimensions assenyalades
a les característiques generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre (+/- 1 cm).

II.10.2.5 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del Projecte no especifiqui altra cosa, s’abonaran per metre lineal (ml)  col·locat i
totalment acabat, mesurat sobre el terreny, exclòs el formigó de base necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu
corresponent al Quadre de Preus núm. 1. El preu s’entendrà que inclou tots els materials i operacions necessàries
per a deixar la unitat d’obra totalment acabada.
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II.10.3 Rigola de llosetes blanques de morter comprimit

II.10.3.1 Definició

És una rajola composta d’una capa d’empremta, de morter ric en ciment blanc i àrid fi, que forma la cara, i una
capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors.

II.10.3.2 Procedència

Aquesta rigola prové d’una fàbrica especialitzada.

II.10.3.3 Característiques generals

Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari haurà de ser quadrat, de vint centímetres (20 cm) de cantó i
vuit centímetres (8 cm) de gruix), la cara superior de desgast serà de dotze mil·límetres (12 mm) i amb superfície
llisa.

Es fabricaran, exclusivament, amb ciment Pòrtland blanc.

II.10.3.4 Normes de qualitat

- Absorció aigua (UNE 127.002) � 10%
- Resistència al desgast (UNE 127.005) < 1,5 mm
- Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):

- Cara a tracció � 55 kg/cm2

- Dors a tracció � 35 kg/cm2

-Gelatibilitat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies:
Dimensions � 0,4 mm
Gruix � 0,3 mm
Angles, variació sobre arc de 20 cm de radi: � 0,4 mm
Rectitud d’arestes: � 0,2 mm
Vessaments: � 0,5 mm
Planor: � 0,85 mm

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes a la cara plana.
No pot tenir esquerdes, trencaments no altres defectes. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre:
Llarg x Ample x Gruix.

- Gruix de la capa fina: � 6 mm
- Absorció d’aigua (UNE 127.002) � 10 %
- Resistència al desgast (UNE 127.005) � 3 mm
- Tensió de trencament (UNE127.006 i UNE 127.007):

- Cara a tracció: � 55 kg/cm2

- Dors a tracció: � 35 kg/cm2

- Gelatibiltat (UNE 127.003):
Absència de senyals de trencament o deteriorament.

- Toleràncies:
-Dimensions � 0,4 mm
- Gruix � 8 %
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi: �0,4 mm
- Rectitud d’arestes: � 0,2 mm
- Vessaments: � 0,5 mm
- Planor � 2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes. La normativa compliment obligatori, és la UNE 127.001.
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II.10.3.5 Recepció

No seran de recepció les llosetes, si llurs dimensions i gruixos de capes no s’ajusten al que s’ha especificat
anteriorment, amb unes toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm) més o menys.
De cada amàs s’assajaran tantes llosetes com indiqui el Director Facultatiu de l’Obra.

Si el terme mig dels resultats no abasta els límits previstos, es rebutjarà l’amàs.

II.10.3.6 Mesurament i abonament

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa s’abonarà per metre lineal (ml) col·locat i totalment
acabat, exclòs el formigó de base, necessari. Aquest formigó s’abonarà al preu corresponent del Quadre de preus
núm.1.

Vorades de pedra natural; condicions mínimes d’acceptació:

- La pedra haurà de ser homogènia, de gra uniforme i textura compacta.

- No tindrà esquerdes, coqueres, nòduls ni zones meteoritzades i estarà exempta de restes orgànics.

- La tolerància respecte les seves dimensions teòriques serà de deu mil·límetres (10 mm)

- La pedra tindrà densitat superior a 2.500 Qm3 i resistència a compressió superior a 1.3 Q/cm2

- Pel que fa a la prova de resistència a la intempèrie, aguantaran els vint cicles de congelació sense presentar
alteracions visibles.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     20

CAPÍTOL III.  INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS

III.1. ABASTAMENT D’AIGUA
III.1.1 Definició de materials

III.1.1.1 Canonades
III.1.1.2 Unions de tubs
III.1.1.3 Peces especials
III.1.1.4 Vàlvules
III.1.1.5 Boques de reg
III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies
III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis

III.1.2 Execució de les obres
III.1.2.1 Rases
III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres
III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

III.2.1 Definició
III.2.1.1 Canonades
III.2.1.2 Tronetes i pous de registre
III.2.1.3 Embornals

III.2.2 Execució de les obres
III.2.2.1 Canonades
III.2.2.2 Tronetes i pous de registre

III.2.3 Mesurament i abonament
III.2.3.1 Canonades
III.2.3.2 Tronetes i pous de registre
III.2.3.3 Embornals

III.3 XARXES D’ENERGIA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC
III.3.1 Condicions per a la instal·lació
III.3.2 Condicions dels materials

III.3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats
III.3.2.2 Columnes
III.3.2.3 Basaments de les columnes
III.3.2.4 Lluminàries
III.3.2.5 Proteccions
III.3.2.6 Taulers de connexió en columnes
III.3.2.7 Centre de maniobra
III.3.2.8 Conducció per a canalitzacions d’enllumenat
III.3.2.9 Conduccions per a baixa i mitjana tensió

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres
III.3.3.1 Estació transformadora
III.3.3.2 Aparellatge interior de “l’Estació transformadora”
III.3.3.3 Cables
III.3.3.4 Punt de llum
III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

III.4 XARXA TELEFÒNICA
III.4.1 Materials
III.4.2 Col·locació de canonades i formigonat de les canalitzacions
telefòniques
III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT
III.5.1 Materials
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III.5.2 Execució de les obres
III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS
III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits
III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran
resistència mecànica
III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica
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III. INFRAESTRUCTURA DE SERVEIS.

L’obra de construcció de la infraestructura de serveis comprèn totes les xarxes de serveis que s’implanten de
forma coordinada a les zones de voravia, entre la línia de vorada  i la línia que delimita l’espai públic i l’espai
parcel·lat. La vorada servirà de referència topogràfica per a construir les xarxes d’abastament d’aigua, gas
canalitzat, telefonia, subministrament elèctric en alta tensió, enllumenat públic i xarxa de baixa tensió.

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA III:

Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d’abastament d’aigua (Ordre del Ministeri
d’Obres Públiques i Urbanisme, 28 de juliol de 1974).

Real Decret 606/2003, de 23 de maig, Reglament del Domini Públic Hidràulic

Normes de pintura de l’Institut nacional de Tècnica Aeroespacial  “Esteban Terrades”

Condicions preceptives a les obres d’abastament d’aigües (Decret 17.5.40)

Normes M.V. i instruccions d’il·luminació urbana del M.O.P.U. 1965 (Ordenances Municipals)

Reglament general del servei públic dels gasos combustibles. Decret 2913/1973 de 26 d’octubre (BOE
de 21 de novembre de 1973)

Reglamento de Redes y acometidas de Combustibles Gaseosos

III.1.ABASTAMENT D’AIGUA

III.1.1 Definició de materials

III.1.1.1 Canonades.

Cada tub portarà impreses les següents característiques:

- Marca del fabricant
- Any de fabricació
- Diàmetre nominal
- Timbratge
- Pressió nominal
- Norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada,
es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d’abastament del
MOPU.

Canonades d’amiant-ciment

Compliran les especificacions previstes al  “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades
d’Abastament” i la norma UNE 88-203.

Canonades de polietilè

El polietilè per a construcció de canonades complirà la norma  UNE 53.111. Per al polietilè de baixa densitat, i
53.133 per al polietilè d’alta densitat.
Els tubs presentaran un superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment sense rastre de sediments
ni incrustacions.
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Canonades de PVC

Els tubs compliran la norma UNE 53.112

S’han de poder corbar en calent, sense reducció notable de secció (MI.BT 019-2). Ha de suportar bé els ambients
corrosiu si els contactes amb greixos i olis. El diàmetre nominal ha de ser el de l’interior del tub i s’ha d’expressar
en mil·límetres, amb grau de protecció (UNE 20.324) IP-667. Estabilitat a 60ºC major de 1 hora. Comportament
al toc (53.315) de forma autoextingible.

El subministrament es realitzarà en feixos de tubs de llar � 3 m.

S’emmagatzemaran en llocs protegits contra impactes i dels raigs solars. Han de col·locar-se en posició
horitzontal plana. L’alçada d’emmagatzematge no superarà els 1,5 m.

Canonades de fosa

Fabricació dels tubs

Els tubs de fosa dúctil seran centrifugats en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència mínima a la tracció serà de 420 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0, 2 % mínim serà de
300 N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 10 % per a diàmetres nominals fins a DN 1000 i d’un
7 % per als diàmetres nominals DN 1200 a 1800.

Els valors del límit convencional d’elasticitat a 0,2% entre 270 i 300 N/mm2 seran acceptables quan l’allargament
mínim al trencament sigui superior o igual a 12 % per als diàmetres nominals DN 60 a 1000 i a 10 % per als
diàmetres nominals 1200 a 1800.

Els tubs centrifugats s’hauran de sotmetre, a la fàbrica, a una prova hidrostàtica durant, com a mínim, 10 segons,
aplicant un pressió mínima definida a la taula següent per a tubs de la sèrie K9 (Valors superiors als de la norma).

DN Pressió de prova hidrostàtica per als tubs de la sèrie K9 (bar)

60 a 30 60

350 a 600 50

700 a 1600 40

1800 32

Tipus de junt

Els junts amb endoll seran de tipus automàtic. El material utilitzat per als anells de junt serà un elastòmer
EPDM o equivalent en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

A la Norma Internacional ISO 2230 es determinaren les condicions més adequades per a l’emmagatzemament
dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix dels Tubs

El gruix dels tubs serà generalment de classe K9 en conformitat amb la Norma internacional ISO 2531.

Marcat

Tots els tubs portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant, any
i número d’identificació.
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Revestiments

Revestiment interiors

Els tubs estaran revestits de morter de ciment en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4179.

El morter de ciment serà realitzat amb un ciment d’alt forn.

Els gruixos del morter de ciment estaran definits en el quadre següent:

DN GRUIXOS (mm)

Normal Valor mig
 mínim

Valor mínim en un punt

60 - 300 3 2,5 1,5

350 - 600 5 4,5 2,5

700 - 1200 6 5,5 3,0

1400 - 2000 9 8,0 4,0

Revestiment exterior

Els tubs estaran revestits exteriorment de zinc metàl·lic en conformitat amb la norma Internacional ISO 8179;
la quantitat de zinc dipositada no serà superior a 200 g/m2 (valor superior al de la norma). Desprès del zincat
els tubs seran revestits amb una pintura bituminosa; el mitjana de gruix de la pintura no serà inferior a 70
micres, en conformitat amb la Norma Internacional ISO 8179.

Fabricació de les peces especials

Les peces especials de fosa dúctil seran modelades en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

La resistència a la tracció serà de 400 N/mm2. El límit convencional d’elasticitat a 0,2% mínim serà de 300
N/mm2. L’allargament mínim al trencament serà d’un 5 %.

Les peces especials sotmeses a la fàbrica a un control d’estanquitat mitjançant aire a una pressió d’1 bar, o
bé, amb aigua, en conformitat a la Norma ISO 2531.

Tipus de junt

Les peces especials seran amb junt automàtic o mecànic.

El material utilitzat per als anells de junt (automàtic, mecànic o de brida) serà un elastòmer EPDM o equivalent
en conformitat amb la Norma Internacional ISO 4633.

En la Norma Internacional ISO 2230 es determinen les condicions més adequades per a l’emmagatzemament
dels elastòmers vulcanitzats.

Gruix de les peces especials

La classe de gruix de les peces especials, amb excepció de les tes, serà K12; la classe de gruix de les tes
serà K14 en conformitat amb la Norma Internacional ISO 2531.

Marcat

Totes les peces portaran d’origen les següents marques: diàmetre nominal, tipus d’unió, material, fabricant,
any, angle de colzes i brides (PV i DN).
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Revestiments

Revestiments interior i exteriors

Les peces especials estaran revestides interior i exteriorment de pintura bituminosa amb un gruix mínim de
70 micres, o d’un revestiment epoxi assegurant una protecció equivalent.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 2531: Tubs, unions i peces accessòries en fosa dúctil per a canalitzacions amb pressió.
ISO 4179: Tubs de fosa dúctil per a canalitzacions amb i sense pressió. Revestiment intern amb morter

de ciment centrifugat. Prescripcions generals.
ISO 8179: Tubs de fosa dúctil. Revestiment extern de zinc.
ISO 8180: Canalitzacions de fosa dúctil. Manega de polietilè.
ISO 6600: Control de la compressió del morter acabat d’aplicar.
ISO 4633: Junts de cautxú. Especificació dels materials.

III.1.1.2 Unions de tubs.

Les unions entre els tubs hauran de ser totalment estanques, i no produiran cap debilitament del tub.

La pressió nominal serà com a mínim igual a la dels tubs.

Unió de tubs de polietilè

L’estanquitat es produirà per mitjà d’una junta d’elastòmer entre la superfície exterior del tub i l’interior de la
copa de la peça d’unió.

La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobre la superfície
exterior del tub per un sistema de con de rosca.
Per al correcte muntatge de les unions es bisellaran sempre els caps del tub.

Les unions de tubs de polietilè d’alta densitat es podran fer també per soldadura.
L’execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l’escalfament a temperatura
controlada i el premsat dels tubs entre si.

Unió de tubs de PVC

Les unions entre tubs de PVC es faran per unió elàstica per conformat del cap i junta de goma.

La realització de juntes es farà netejant curosament el cap del tub i la copa, i acoblant-les.

Unió de tubs de fosa

Neteja de l’endoll i de l’extrem llis

Es netejarà curosament amb un raspall metàl·lic i un drap l’interior de l’endoll i en especial l’allotjament de
l’anell de junt.

Es netejarà també l’extrem llis i l’anell del junt.

Es marcarà a la part llisa del tub a ajuntar, amb una senyal al final de l’extrem llis, igual a la profunditat de
l’endoll menys i cm.

Endollat del tub

Una vegada col·locat l’anell de junt en el seu allotjament s’escamparà amb pasta lubricant la superfície aparent
del mateix i l’extrem llis del tub.

Es centrarà l’extrem llis en l’endoll alineat ambdós tubs. La unió es realitzarà preferentment amb tràctel fins
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que la marca realitzada coincideixi amb la vertical de la secció de l’endoll. Es podran utilitzar altres mitjans
sempre que no danyin el tub.

Una vegada realitzada la unió es verificarà amb una platina metàl·lica la posició correcta del junt en el seu
allotjament. Si el diàmetre jo permet es realitzarà una verificació des de l’interior.

Tall dels tubs

Quan sigui necessari realitzar un tall en el tub és imperatiu restablir, a la part final de l’extrem llis, el xamfrà
que permet el centrat del tub facilitant la connexió i evitant que es deteriori l’elastòmer del junt.

Es restablirà el revestiment amb pintura epoxi d’eixugat ràpid.

Desviacions angulars

Es respectaran les desviacions angulars que permetin aquest junts, que son les següents:

- De DN 60 a 150: 5º
- De DN 200 a 300: 4º
- De DN 350 a 600: 3º
- De DN 700 a 800: 2º
- De DN 900 a 1800: 1º 30’

III.1.1.3.Peces especials.

Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fosa mal·leable.

S’empraran per a canvis de direcció o secció de les canonades, desviacions o interrupció. Portaran gravada
la marca del fabricant.
S’ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.
L’acoblament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, o amb platines.

Els materials a emprar per cada classe de tub seran:

Per tubs de fibrociment Ferro colat
Per tubs de polietilè Polietilè
Per tubs de PVC P.V.C.
Per tubs de fosa Fosa

S’exceptuen els collarets de derivació per escomeses, els quals seran sempre de ferro colat.

Corbes.

- Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura de l’eix de tres vegades el radi interior del
tub com a mínim.

Cons.

- S’empraran per a connectar canonades de diàmetres diferents.

Derivació en T.

- Es faran per les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre.
- no podran produir cap estrangulació.

Collarets.

S’empraran per a construcció d’escomeses en fase d’urbanització secundària i en general per a les
derivacions de menys de 40 mm de diàmetre.
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Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustats al diàmetre exterior del tub. L’estanquitat entre la canonada i el
collaret, s’aconseguirà per interposició d’un anell de goma i premsant el collaret al tub amb dos caragols.

III.1.1.4 Vàlvules.

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa.

En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió com els següents: fosa
grisa, fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer.

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les
sobrepressions que es puguin produir.

Les vàlvules que s’hagin d’accionar manualment, hauran de ser capaces d’obrir i tancar amb pressió nominal
sobre una sola cara sense esforços excessius.
El tancament serà estanc en totes les vàlvules

S’instal·laran dins d’arquetes d’obra proveïdes de tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la
inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense enrunar l’arqueta.

Vàlvules de comporta.

S’empraran diàmetres de 80 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25
Kg/cm2. L’eix serà d’acer inoxidable i fet d’una sola peça, fins i tot la valona de fixació.

La femella serà de bronze. El bagan, d’igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície
d’elastòmer. L’accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i els mecanismes seran prou
resistents per poder obrir-la quan estigui sotmesa a la pressió nominal sobre una sola cara.
La unió als tubs es farà amb colls i unions gibault.

L’estanquitat de l’eix s’aconseguirà amb juntes d’elastòmer.

Les vàlvules de comporta seran de fosa grisa, fabricades de conformitat amb la Norma Internacional ISO 7259
tipus A

Dimensions cara a cara

Les dimensions cara a cara de les vàlvules de comporta amb extremitats de brides acompliran la norma ISO
5752, Sèrie 14 (distància curta entre cares) o Sèrie 15 (distància llarga entre cares).

Extremitats amb brides

Les extremitats amb brides hauran de tenir dimensions conformes amb les de les brides de connexió de la
norma internacional ISO 7005-2.

Eix de maniobra

Les vàlvules de comporta seran de disseny amb eix de maniobra no ascendent. L’estanquitat de l’eix estarà
garantida per dos junts tòrics com a mínim, les que s’ha de poder canviar quan la vàlvula estigui amb pressió
i en posició d’obertura màxima.

Revestiment

Desprès de netejar i granallar, les vàlvules de comporta rebran tant per dins com per fora un revestiment de
pols epoxi amb un gruix mínim de 150 micres. El producte que es selecciona per al revestiment no haurà
d’afectar la qualitat de l’aigua a les condicions d’ús.

Materials

El cos, la tapa i la comporta seran de fosa grisa conforme amb la norma internacional ISO 1083.
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L’eix de maniobra estarà fabricat en acer inoxidable amb un 13 % de crom i serà forjat en fred.

Assajos

Cada vàlvula haurà de patir assajos hidràulics a la fabrica segon la norma internacional ISO 5208:

- Assaig de cos a 1,5 vegades la pressió admissible.
- Assaig d’estanquitat de la comporta a 1,1 vegades la pressió màxima admissible.

Vàlvules de papallona.

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta, i amb preferència a elles per diàmetres
superiors a 200 mm.

El cos serà de fosa dúctil o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Les vàlvules de papallona seran fabricades segons la norma ISO 5752. Seran d’extremitats amb brides, de
seient metàl·lic, amb una papallona descentrada i suportada per dos eixos col·locats en coixinets autolubricats.

Maniobra de la vàlvula

La papallona podrà pivotar amb un angle comprès entre 0 i 90º, des d’una posició completament oberta a una
posició completament tancada o viceversa. Les vàlvules de papallona estaran dissenyades per a la seva
instal·lació en posició horitzontal i podran maniobrar-se en presència de flux.
El junt d’estanquitat solidari amb la papallona podrà canviar-se sense desmuntar el mecanisme de reducció,
papallona o els eixos i sense enretirar la vàlvula de la xarxa.

Mecanisme de reducció

La vàlvula de papallona anirà equipada amb un mecanisme de tipus irreversible amb o sense reductor primari
i posicionat sota un carter hermètic.

El mecanisme tindrà una lubricació permanent, no estarà en contacte amb el flux transportat i anirà equipat
amb un indicador de posició proporcional amb el fi d’indicar la posició angular de la papallona. El mecanisme
estarà dimensionat per a permetre un comandament manual fàcil amb el màxim de pressió diferencial i estarà
dissenyat, com a mínim, amb el grau d’estanquitat IP 67 segons DIN 40050 que evita la introducció de pols i
d’aigua.

Normativa d’obligat acompliment

ISO 1083: Fosa de granit esferoidal o granit nodular.
ISO 7259 Vàlvules de comporta en fosa generalment maniobrades sota boca de clau

per a instal·lacions enterrades.
ISO 5752 Aparells de valvuleria metàl·lica utilitzats en canonades amb brides.
ISO 7005-2 Brides en fosa. Característiques i dimensions
ISO 5210 Connexió de servomotors multi voltes als aparells de valvuleria
ISO 5210 Connexió dels accionadors 1/4 de volta als aparells de valvuleria
ISO 5208 Assajos de pressió per a aparells de valvuleria.
Vàlvules de retenció.

Seran del tipus de bola, o amb comporta

El cos serà de fosa  nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25kg/cm2., i d’acer fos per pressions
superiors.

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d’acer inoxidable i tancaran sobre juntes
d’elastòmer.

La tanca sempre serà estanca
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III.1.1.5 Boques de reg.

El cos serà de ferro colat. Les aixetes seran de bronze. El ràcord serà d’endoll ràpid segons la Norma UNE
23-400, d’aliatge d’alumini o bronze, DN 45 o 70.

S’instal·larà dins d’una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat desmuntable.

III.1.1.6 Boques d’incendis subterrànies

S’instal·laran dins d’una arqueta d’obra, comprenent una vàlvula de comporta i un ràcord d’endoll ràpid segons
la Norma UNE 23-400. Es proveirà la tapa de ferro colat 600 mm amb marc.

III.1.1.7 Columnes hidrants contra incendis.

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1m. sota terra accionada per un eix d’acer inoxidable.
Disposarà d’un sistema de buidat de l’aigua que quedi a la columna després de tancar per evitar que el gel la
pugui deixar fora de servei en un moment de necessitat,

III.1.2 Execució de les obres.

III.1.2.1 Rases.

Les rases per instal·lació de canonades tindran una amplada mínima de 30 cm., o una amplada de 15 cms.
superior al diàmetre exterior del tub, i una fondària suficient per instal·lar la canonada de forma que quedi una
alçada mínima entre la generatriu superior de tub i la superfície de 80 cm. quan s’instal·li sota voreres, i de
100 cm. quan s’instal·li sense protegir sota calçades. Es situarà a la seva posició correcta prenent com a
referència la cota superior de la vorada col·locada.

El fons de la rasa s’anivellarà estenent una capa de sorra, sauló o greda de 5 cm. com a mínim. Un cop
muntada la canonada es taparà fins a 10 cm. a sobre del tub amb sorra, sauló o greda, compactant
perfectament els costats del tub.

La resta de rebliment es farà amb els materials de l’excavació o de préstec segons normativa de l’apartat (5)
(rebliment de rases).

La primera compactació es farà quan hi hagi com a mínim 50 cm. de terra sobre tub. S’exigirà una densitat
superior al 95 % de la màxima obtinguda a l’assaig pròctor modificat.

Per a totes les canonades instal·lades es faran les proves d’estanquitat i de pressió interior;

III.1.2.2 Arquetes per a vàlvules Dimensions mínimes.

Les arquetes que es facin a sota les voreres, per vàlvules de diàmetres inferiors a 100 mm. i fondàries
màximes d’1 m., seran de planta quadrada 0,50 x 0,50 m. interior, i paret d’obra de 15 cm. de gruix. El trampilló
d’accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm.

Les arquetes que es facin per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 mm., o fondàries d’1m., seran de
planta quadrada o circular amb dimensió suficient per a permetre el desmuntatge de la vàlvula, i com a mínim
de 0,60 m. interior. La paret serà d’obra de 15 cm. gruix. El trampilló d’accés serà de ferro colat, amb marc
del mateix material.

Les parets no reposaran en cap cas sobre els tubs, fent-se arcs de descàrrega per al seu pas.

Es preveurà un sistema de desguàs o com a mínim un pericó per poder recollir l’aigua que hi entri.

En tot cas, s’intentarà compatibilitzar la definició d’elements amb la normativa i criteri particular de la
companyia concessionària.

III.1.3 Mesurament i abonament de les obres.
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- Si el pressupost del Projecte no especifica altra cosa, les conduccions d’abastament d’aigües es mesuraran
i abonaran per metre lineal realment construït.

- S’entendrà que el preu del metre lineal inclou la part proporcional de juntes, unions, topalls, proteccions i
tots els materials, maquinària i operacions necessàries per deixar les obres amb la qualitat definida als
apartats anteriors. Únicament les arquetes, vàlvules, hidrants i boques d’incendi, s’abonaran per unitat
realment executada, sempre que el pressupost del projecte així ho especifiqui.

III.2 CONDUCCIONS DE CLAVEGUERAM

III.2.1 Definició de materials

III.2.1.1 Canonades

Les canonades a utilitzar per les clavegueres seran de policlorur de vinil dur PVC amb paret corrugada
(SANECOR o equivalent) de diàmetre nominal mínim 315 mm, càrrega de deformació de 20.000 Kg/m2 mòdul
de rigidesa major o igual de 8 KN/m2 i sistema d’unió mitjançant una junta elastòmera de llavis incorporada
al tub, fixada per un anell de polipropilè o maniguets femella-femella, segons es connectin tubs sencers o
parcials.

Les peces auxiliars del sistema de canonades de PVC amb paret estructurada a utilitzar en aquesta obra són:
L’empelt "click", el colze mascle femella de 87,30º, el maniguet amb angle de 6º i el maniguet amb junta
elàstica recobert d’arena.

Els tres primeres s’utilitzaran per fer connexions de les clavegueres amb els tubs d’escomesa, i la quarta per
fer l’enllaç entre pous de registre canonada principal.
Es rebutjaran els tubs que, al moment d’utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol
altre defecte que pugui afectar a la resistència o estanquitat. En tots els casos i per diferents tipus de materials
(gres i fibra de vidre, polietilè etc.) es compliran totes les condicions del Plec General de canonades de
sanejament del MOPU.

III.2.1.2 Tronetes i pous de registre.

Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites que completen el sistema de drenatge
longitudinal o transversal. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d’obra de fàbrica (maó).

Per a llur construcció s’utilitzaran formigons tipus HA-20, llevat indicació en contra als Plànols o Prescripcions
Tècniques Particulars. En cas de prefabricat s’exigirà HA-25.

III.2.1.3 Embornals.

Es construiran de fàbrica de maó, formigó en massa o secció equivalent de formigó prefabricat. S’ha de
comprovar de forma especial que se situen els embornals als punts més baixos de la calçada, de manera que
en cap cas puguin formar-se bassals a zones sense desguàs.

Les fàbriques seran de maó massís d’acord amb l’esquema o de l’element prefabricat equivalent.

III.2.2 Execució de les obres.

III.2.2.1 Canonades

L’execució de les obres inclou les operacions següents:

-Subministrament i emmagatzematge del tub.
-Transport i manipulació.
-Preparació de l’assentament.
-Muntatge dels tubs.
-Col·locació i rejuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncaments amb d’altres elements o canonades.
El rejuntat serà interior i exterior.
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-Execució de la junta.
-Construcció del maniguet de junta amb gruix mínim a la clau de deu centímetres (10 cms.) de formigó.
-Rebliment de la rasa
-Proves canonades instal·lades.

-Subministrament i emmagatzematge del tub.

El subministrament es farà al por major. Cada tub ha de tenir marcades, a distàncies més grans d’un metre,
de forma indeleble i ben visibles les dades següents:

-Nom del fabricant o marca comercial
-Referència del material, diàmetre nominal, gruix nominal, i pressió nominal.
-Tot en el mateix ordre.

L’emmagatzematge es farà en llocs protegits contra els impactes. S’ha apilaran horitzontalment i
paral·lelament sobre superfícies planes i l’alçada de la pila serà � 1.5 m.

La col·locació acomplirà les normes del “Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades de
Sanejament de la poblacions” (B.O.E. de 23 de setembre de 1986)

Col·locada la canonada i revisada per L’Enginyer Encarregat podrà ser tapada però deixant al descobert les
unions fins que s’hagi sotmès a la pressió hidràulica i es trobi comprovat la impermeabilitat de les juntes. La
preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació
etc) i l’execució d’un llit, per a l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes etc. Si al Projecte es fixa solera
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. El formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

Un cop preparat l’esmentat assentament, o executada la solera de formigó es procedirà a la col·locació dels
tubs, en sentit ascendent.

La Direcció podrà exigir assaigs d’estanquitat de qualsevol secció, o de la totalitat de la canonada, tant abans
com després de reomplir les rases. Si aquestes proves denuncien defectes d’estanquitat, el Contractista
estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les seccions defectuoses.

-Transport i manipulació.

Transport

- No patiran cops ni fregaments.
- Es col·locaran en posició horitzontal i paral·lelament a la direcció del medi de transport.
- Es tindrà en compte l’alçada de les piles, de forma que les càrregues d’aixafament no superin el 50 %
de les de prova.

Manipulació

- No es deixaran caure ni rodar sobre pedres.
- Els cables estaran protegits per a no malmetre la superfície del tub. Es convenient la suspensió per
mitjà de brides de cinta ampla.
- El Contractista aconseguirà de la Direcció d’obra, l’aprovació dels mètodes de manipulació i
descàrrega.

Descàrrega

- Es procurarà deixar els tubs prop de la rasa i en cas de no estar oberta es situaran al costat oposat
d’on es pensa dipositar els productes d’excavació.
- S’evitarà que el tub quedi recolzat sobre punts aïllats.

-Preparació de l’assentament.

La preparació de l’assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació,
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etc.) I l’execució d’un llit, per l’assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera
de formigó, la preparació del terreny pel formigonat de la solera, queda inclòs en aquesta operació de
l’assentament. el formigó tindrà resistència característica superior a 150 kg/cm2.

- Muntatge dels tubs.

- S’hauran d’examinar abans de baixar-los a la rasa.
- A la rasa haurà de comprovar-se que els tubs tinguin l’interior lliure de terra, pedres, etc., abans de
muntar.
- Els tubs, una vegada muntats, hauran de calçar-se i acollar-se per evitar el seu moviment.
- Haurà de muntar-se els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs en els punts baixos.

-Rebliment de la rasa

- Abans de reblir la rasa s’obtindrà l’autorització de la D.F.
- En general no es col·locarà més de 100 metres abans de procedir al rebliment parcial
- La compactació es realitzarà per tongades successives amb les següents consideracions: en base
a l’estabilitat del terreny i al tipus de reblert.

-Proves canonades instal·lades

Proves per trams

Abans de començar les proves, han d’estar col·locades en posició definitiva tots els accessoris de la conducció.
El replanteig efectuat i les condicions físiques de la instal·lació final ens indicaran els punts on es creu
convenient situar vàlvules antiariet addicionals que siguin necessàries per evitar cop d’ariet no previstos en
projecte en qualsevol tram de la canonada que així ho estimi la D.F.

- Es comprovarà al menys el 10 % de la longitud total de la canonada.
- El director de l’Obra definirà els trams a provar.
- Una vegada construïts els pous i col·locada la canonada, i abans del reblert de la rasa, s’informarà
al Director d’Obra per fer les proves.
- Obturar la canonada en connexió al pou aigües avall i tapar la resta de les sortides fins el pou aigües
amunt del tram a provar.
- Desprès de 30 minuts de reblert, es comprovarà que no existeixin pèrdues en els tubs, junts i pous.
- A criteri de la D.F. podrà substituir-se aquest sistema per altre contrastat que permeti la detecció de
pèrdues.
- En cas de pèrdues, el Contractista les arranjarà i es procedirà a la substitució dels trams  amb
pèrdues i es farà una nova prova.
- Tots els medis de material i personal seran a compte del Contractista.

-Revisió general.

- Una vegada finalitzada l’obra i abans de la recepció, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa,
abocant-se aigua en els pous de registre de capçalera o mitjançant cambres de descàrrega, si
existeixen, verificant el pas correcte de l’aigua en els pous aigües avall.
- El contractista subministrarà el personal i els materials necessaris per a aquesta prova.

III.2.2.2 Tronetes i pous de registre.

L’excavació i posterior replè de les rases, per l’emplaçament d’aquestes obres, s’executarà segons el que es
prescriu en l’article 6 del present Plec. Un cop efectuada l’excavació, es procedirà a construir o col·locar les
peces prefabricades, amb la situació i dimensions definides als plànols, tenint cura, especialment, en
l’acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les peces prefabricades
es farà amb morter.

Les reixetes i tapes s’ajustaran perfectament al cos de l’obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de
forma que llur cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents.
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III.2.3. Mesurament i abonament

III.2.3.1 Canonades

Les canonades es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior, descomptant les longituds
de les interrupcions degudes a tronetes, pous etc. A l’esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari
corresponent, segons el tipus i diàmetre del tub.
L’import resultant comprèn el subministrament dels tubs, execució de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb tronetes o altres canonades.

Sempre que el pressupost del Projecte no contempli una partida específica per el seu abonament, s’entendrà
que el material d’assentament o solera de formigó, i el formigó de reforç fins als ronyons, queda inclòs al preu
unitari. Llevat prescripció en contra, el recobriment sencer dels tubs, d’executar-se serà d’abonament
independent.

III.2.3.2 Tronetes i pous de registre.

Sempre que el Pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, les tronetes i pous de registre es mesuraran
i abonaran per unitats (Ut) realment executades. No podrà ser objecte d’abonament independent l’execució
d’alguns pous d’alçades superiors a les normals, ja que el preu s’entendrà deduït de l’alçada mitja de pous.

III.2.3.3 Embornals.

Els embornals i buneres s’abonaran per unitats (ut) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà
inclosa la troneta, o pou de caiguda d’aigües, la reixeta i tapa, així com l’excavació i rebliment llevat prescripció
en contra.

També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l’embornal amb pou de registre més pròxim, sempre
que al Projecte no es mesuri i aboni com a ml. de conducció.

-Altres elements singulars (cambra de descàrrega i sobreeixidors de crescudes): S’abonarà per unitats
realment construïdes. Sempre que el Projecte no especifiqui altra cosa, el preu inclourà tots els materials i
operacions necessàries per a deixar cada element singular correctament acabat.

III.3 XARXES D’ENERGÍA ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT PÚBLIC

III.3.1 Condicions per a la instal·lació

A més a més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d’aplicació les generals,
especificades als següents documents:

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (R. D. 842/2002 de 2 d’agost).
- Instruccions Tècniques Complementàries al Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Reglament de Verificacions Elèctriques i Regularitat al Subministrament d’Energia (Decret del 12 de maig
del 1954).
- Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió (Decret 3151/68 de 28 de novembre).
- Reglaments sobre instal·lacions i funcionament de Centrals Elèctriques i Estacions Transformadores,
aprovats per Ordre de 23 de febrer de 1949.
- Normes i Instruccions del “Ministerio de la Vivienda”, sobre Enllumenat Urbà.
-Normes UNE declarades d’obligat acompliment.
- Les recomanacions d’“U.N.E.S.A”.
- Recomanacions Internacionals sobre Enllumenat de les Vies Públiques, publicat pel “Ministerio de Obras
Públicas”.

Seran també d’obligat acompliment les Normes particulars de la Companyia Subministradora, així com la
legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions, i també la nova legislació
aplicable, que es promulgui amb anterioritat a la Contractació de la present Obra.
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El Contractista s’obliga a mantenir amb l’Empresa subministradora el contacte necessari, per mitjà del Tècnic
Encarregat, per tal d’evitar criteris diferents i posteriors complicacions.

Permisos, llicències i dictàmens

El Contractista haurà d’obtenir els permisos, visats, llicències i dictàmens necessaris per a l’execució i posta
en servei de les obres, i haurà d’abonar tots els càrrecs, taxes i impostos, que es derivin de llur obtenció i de
visat del Projecte d’Enllumenat Públic, pel Col·legi Professional corresponent.

El Contractista també haurà d’abonar totes les despeses necessàries per a l’obtenció de l’Aprovació Prèvia
del Projecte i l’Autorització de Posada en Servei, per part dels Serveis d’Indústria de la Generalitat.

Documentació prèvia a l’inici de les obres elèctriques

Un cop adjudicada l’obra definitivament, i abans de la instal·lació el Contractista presentarà al Tècnic
Encarregat els catàlegs, cartes, mostres, certificats de garantia, de “colada”, etc. dels materials que s’han
d’utilitzar a l’obra.

Abans d’instal·lar qualsevol material, caldrà presentar el següent:
- Bàculs i columnes

Certificats i plànols amb totes les característiques de suport (mides, gruixos, tipus, d’acer, característiques del
galvanitzat, etc.), que figurin en aquest plec de Condicions, Plànols i altra documentació d’aquest Projecte.
Certificat de "colada".

- Llums

Certificats i catàlegs amb dimensions i característiques de tots els elements que composen el llum,
concretament del reflector. Corbes fotomètriques.
Certificat del flux lluminós emès a l’hemisferi superior (F.H.S.)

- Làmpades

Certificats i catàlegs amb les característiques més importants, concretament mides, vida mitjana i flux lluminós.

- Equip d’encesa

Certificats i catàlegs amb les característiques tècniques pròpies.

- Cables

Certificat d’homologació del cable

No es podran emprar materials sense que prèviament hagin estat acceptats per la Direcció de l’Obra. Aquest
control previ no constitueix recepció definitiva, i, per tant, els materials poden ser rebutjats per la Direcció de
l’Obra, àdhuc després de ser col·locats, si no acomplissin les condicions exigides en aquest Plec de
Condicions, podent ser reemplaçats per d’altres, que acompleixin les esmentades qualitats.

Els materials rebutjats per la Direcció de l’Obra, si fossin replegats o col·locats, hauran de ser retirats pel
Contractista, immediatament i en llur totalitat. De no acomplir-se aquesta condició, la Direcció de l’Obra podrà
manar retirar-los pel mitjà que cregui oportú pel compte de la Contracta.

Tots els materials i elements estaran en perfecte estat de conservació i ús, i es rebutjaran aquells que estiguin
avariats, amb defectes o deteriorats.

Els materials o elements a emprar, les característiques particulars dels quals no s’especifiquin expressament
en aquest Plec de Condicions seran del tipus i qualitats que s’utilitzin normalment per l’Empresa
Subministradora d’electricitat, i previ el vistiplau del Director de l’Obra.
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III.3.2 Condicions dels materials

III 3.2.1 Tubs, canalitzacions de cables soterrats

Els tubs per a les canalitzacions soterrades d’enllumenat exterior hauran de ser els indicats en la ITC-BT-21 i
el grau de protecció mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció.

El diàmetre interior no serà inferior a 60 mm.

III 3.2.2 Suports de llums

Característiques

Els suports dels llums de l’enllumenat exterior s’ajustaran a la normativa vigent (en el cas que siguin d’acer
hauran de complir el R.D. 2642/85, el R.D. 401/89 i l’O.M. de 16/05/89). Els materials seran resistents a les
accions de la intempèrie o estaran protegits degudament contra aquestes, per tal d’impedir l’entrada d’aigua
de pluja i l’acumulació de l’aigua procedent de condensació. Els suports, els seus ancoratges i les
fonamentacions es dimensionaran de forma que puguin resistir les sol·licitacions mecàniques, tenint en
compte particularment l’acció del vent, amb un coeficient de seguretat no inferior a 2,5, tot i considerant els
llums complets instal·lats en el suport.

Els suports que així ho requereixin hauran de disposar d’una obertura amb dimensions adequades a l’equip
elèctric per accedir als elements de protecció i de maniobra; la part inferior de l’obertura estarà situada, pel
cap baix, a 0,30 m de la rasant, i estarà dotada de porta o portelló amb un grau de protecció IP 44 segons
l’UNE 20324 (EN 60529) i IK10 segons l’UNE-EN 50.102. la porta o la portella solament es podrà obrir
mitjançant la utilització d’eines especials i disposarà d’una presa de terra quan sigui metàl·lica.

Quan degut a la seva situació o dimensions les columnes fixades o incorporades a obres de fàbrica no
permetin la instal·lació dels elements de protecció i maniobra en la base, podran col·locar-se aquests en la
part superior, en un lloc adequat o en l’interior de l’obra de fàbrica.

La superfície exterior de la columna no presentarà taques, ratlles ni abonyegaments i les soldadures es poliran
degudament per tal d’aconseguir un acabat exterior de bona aparença i regularitat.

III.3.2.3 Basaments de les columnes

Les dimensions dels basaments, per als diferents tipus de columnes, venen indicades als Plànols.

L’excavació es realitzarà, de manera que, les parets quedin verticals i el fons de la mateixa pla, evitant en
aquesta les arestes arrodonides.

La fonamentació s’efectuarà mitjançant formigó de resistència >HA-15. (Si no s’especifica als plànols una
resistència superior.) en el qual s’encastaran els perns d’ancoratge, situant-los de manera que la seva
col·locació resulti vertical i que sobresurti la longitud suficient per tal d’assegurar l’entrada completa de les
femelles de subjecció i llurs volanderes.

III.3.2.4 Llums

Els llums seran propis de l’enllumenat públic, preparats per anar, indistintament, a bàcul i columna, i amb
capacitat per posar-hi l’equip elèctric de doble encesa. Si el projecte no diu altra cosa, seran tancades amb
grau de protecció IP 54, classe I.

Característiques indicatives

- Els llums utilitzats en l’enllumenat exterior seran conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 i la UNE-EN
60.598-2-5 en el cas de projectors exteriors.

- Tots els materials seran inalterables a la intempèrie.
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- El gruix del reflector serà d’un mil·límetre i dues dècimes de mil·límetre (1,2 mm.). Tindrà un tractament de
protecció que garanteixi la conservació de les seves qualitats òptimes.
El gruix mínim de la capa anòdica serà de quatre (4) micres.

- Totes les fixacions, cargolaria, pestells, etc. seran en material no oxidable.
- Les característiques fotomètriques dels Llums hauran de garantir els resultats previstos al projecte. Les
mides dels Llums no seran mai inferiors a les que figuren als plànols.

- El dispositiu de subjecció del llum haurà de comptar amb un mínim de tres punts de suport que assegurin
que la posició de la lluminària no variarà per agents fortuïts. Aquell serà capaç de resistir un pes cinc vegades
superior al de la lluminària equipada.

- La instal·lació elèctrica interior dels Llums es realitzarà amb materials resistents a les altres temperatures i
els portalàmpades seran de porcellana segons la norma UNE 20.397-76.
- El dimensionat del llum i els materials emprats hauran de garantir que després d’un període de 10 hores de
funcionament a temperatura ambient de 35ºC, cap punt dels distints components enregistri una temperatura
superior a l’admesa.

III.3.2.5 Quadres de protecció, mesura i control

Les línies d’alimentació als punts de llum i de control, quan n’hi hagi, partiran d’un quadre de protecció i control;
les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra les
sobreintensitats (sobrecàrregues i curt circuits), com contra els corrents de defecte a terra i contra
sobretensions quan els equips instal·lats ho precisin. La intensitat de defecte, llindar de desconnexió dels
interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la
resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω.
Això no obstant, s’admetran interruptors diferencials de intensitat màxima de 500 mA o 1 A, sempre que la
resistència de posada a terra en la posada en servei de la instal·lació sigui inferior o igual a 5 Ω i a 1 Ω,
respectivament.

Si el sistema d’accionament de l’enllumenat es realitza amb interruptors horaris o fotoelèctrics, es disposarà
a més d’un interruptor manual que permeti l’accionament del sistema, amb independència dels dispositius
esmentats.

L’envoltant del quadre proporcionarà un grau de protecció mínima IP55, segons l’UNE 20 324, i l’IK10, segons
l’UNE EN 50 102 i disposarà d’un sistema de tancament que permeti l’accés exclusiu al mateix, per part del
personal autoritzat, amb la porta d’accés situada en una alçada compresa entre els 2m i els 0,3 m. els
elements de mesures estaran situats en un mòdul independent.

Les parts metàl·liques del quadre aniran connectades al terra.

III.3.2.6 Xarxa d’alimentació

Cables

Els cables seran multipolars o unipolars amb conductors de coure i tensió assignada de 0,6/1 kV.

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre, no podrà ser utilitzat per cap altre circuit.

Tipus

Xarxes subterrànies

S’utilitzaran sistemes i materials anàlegs als de les altres xarxes subterrànies de distribució regulades en la
ITC-BT-07. Els cables seran de les característiques especificades en l’UNE 21123, i aniran encanonats; els
tubs per a les canalitzacions subterrànies hauran de ser els indicats en l’ITC-BT-21 i el grau de protecció
mecànica l’indicat en l’esmentada instrucció, i podran anar formigonats en rasa o no. Quan vagin formigonats
el grau de resistència a l’impacte serà lleuger segons l’UNE 50 086 –2-4.
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Els tubs aniran soterrats a una profunditat mínima de 0,4 m del nivell del terra, mesurats des de la cota inferior
del tub, i el seu diàmetre inferior no serà menor als 60 mm.

Per sobre, s’hi col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi de l’existència de cables d’enllumenat
exterior, situada a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per sobre del tub.

En els encreuaments de vies, la canalització, a més d’encanonada, anirà formigonada, i s’hi instal·larà, pel
cap baix, un tub de reserva.

La secció mínima a utilitzar en els conductors dels cables, inclòs el neutre, serà de 6 mm2. en distribucions
trifàsiques tetrapolars, per a conductors de fase de secció superior a 6 mm2, la secció del neutre serà la que
s’indica en la taula 1 de l’ITC-BT-07.
Els empalmaments i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de borns adequades, situades a l’interior dels
suports dels llums, i a una alçada mínima de 0,3 m sobre el nivell del sòl o en una arqueta enregistrable, que
garanteixin, en ambdós casos, la continuïtat, l’aïllament i l’estanquitat del conductor.

Xarxes aèries

S’utilitzaran els sistemes i materials adequats per a les xarxes aèries aïllades descrites en l’ITC-BT-05.

Podran estar constituïdes per cables posats sobre façanes o tensats sobre suports. En aquest darrer cas, els
cables seran autoportants, amb neutre fiador o amb fiador d’acer.

La secció mínima a utilitzar, per atots els conductors inclòs el neutre, serà de 4 mm2. En distribucions
trifàsiques tetrapolars amb conductors de fase de secció superior a 10 mm2,la secció del neutre serà, pel cap
baix, la meitat de la secció de fase. En el cas d’anar situats a sobre de suports comuns amb els d’una xarxa
de distribució, l’estesa dels cables d’enllumenat serà independent d’aquell.

Xarxes de control i auxiliars

S’utilitzaran sistemes i materials similars als indicats per als circuits d’alimentació, la secció mínima dels
conductors serà de 2,5 mm2.

III.3.2.7 Instal·lació elèctrica a l’interior dels suports

En la instal·lació elèctrica en l’interior dels suports, s’hauran de respectar els aspectes següents:
- Els conductors seran de coure, amb una secció mínima de 2,5 mm2, i una tensió assignada de
0,6/1kV, pel cap baix; no hi hauran empalmaments a l’interior dels suports.
- En els punts d’entrada dels cables a l’interior dels suports, els cables tindran una protecció
suplementària de material aïllant mitjançant la prolongació del tub o d’altre sistema que ho garanteixi.
- La connexió als terminals, estarà feta de forma que no suposi cap mena de força de tracció sobre
els terminals. Per a les connexions dels conductors de la xarxa amb els del suport, s’utilitzaran
elements de derivació que continguin borns apropiats, en nombre i tipus, així com els elements de
protecció necessaris per el punt de llum.

III.3.2.8 Protecció contra contactes directes i indirectes

Els llums seran de la Classe I o de la Classe II.

Les parts metàl·liques accessibles dels suports de llums estaran connectades al terra. S’exclouen d’aquesta
prescripció les parts metàl·liques que, tenint un doble aïllament, no siguin accessibles al públic en general.
Per a l’accés a l’interior dels llums que estiguin instal·lats a una alçada inferior als 3 m sobre el terra o en un
espai accessible al públic, es requerirà la utilització d’eines especials. Les parts metàl·liques dels quioscos,
marquesines, cabines telefòniques, plafons d’anuncis i altres elements de mobiliari urbà, que estiguin a una
distància inferior a 2 m de les parts metàl·liques de la instal·lació d’enllumenat exterior i que siguin susceptibles
a ser tocades simultàniament, hauran de gaudir d’una posada a terra.

Quan els llums siguin de la Classe I, hauran d’estar connectats al punt de posada a terra del suport, mitjançant
un cable unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima
de 2,5 mm2 en coure.
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III.3.2.9 Posades a terra

La màxima resistència d’una posada a terra serà tal que, al llarg de la vida de la instal·lació i en qualsevol
època de l’any, no es puguin produir tensions de contacte majors de 24 V, en les parts metàl·liques accessibles
de la instal·lació (suports, quadres metàl·lics, etc).

La posada a terra dels suports es realitzarà per connexió a una xarxa de terra comú per a totes les línies que
surtin dels mateix quadre de protecció, mesura i control.

En les xarxes de terra s’instal·larà, com a mínim, un elèctrode de posada a terra cada 5 suports de llums, i
sempre en el primer i en el darrer suport de cada línia.

Els conductors de la xarxa de terra que uneixen els elèctrodes hauran de ser:

- Nus, de coure, amb 35 mm2 de secció mínima, si formen part de la pròpia xarxa de terra, on aniran
per fora de les canalitzacions dels cables d’alimentació

- Aïllats, mitjançant cables de tensió assignada 450/750V, amb recobriment de color verd-groc, amb
conductors de coure, de secció mínima de 16 mm2 per a xarxes subterrànies, i de la mateixa secció
que els conductors de fase per a les xarxes posades, que en aquest cas aniran per l’interior de les
canalitzacions dels cables d’alimentació.

El conductor de protecció que uneix cada suport amb l’elèctrode o amb la xarxa de terra, serà de cable unipolar
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd-groc i una secció mínima de 16 mm2de
coure.

Totes les connexions dels circuits de terra es realitzaran mitjançant terminals, gafes, soldadures o altres
elements apropiats que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la corrosió.

III 3.2.10 Conduccions per a baixa tensió

Cables per a línies aèries de baixa tensió

Conductors

Els conductors utilitzats en les xarxes aèries seran de coure, alumini o d’altres materials o aliatges que tinguin
característiques elèctriques i mecàniques adequades i seran preferentment aïllats.

Conductors aïllats

Els conductors aïllats seran de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV i tindran un recobriment que garanteixi
una bona resistència a les accions de la intempèrie, a més de satisfer les exigències especificades en la
norma UNE 21.030.

La secció mínima permesa en els conductors d’alumini serà de 16 mm2,  i  en els de coure de 10 mm2. La
secció mínima corresponent a altres materials serà la que garanteixi una resistència mecànica i una
conductivitat elèctrica no inferiors a les que corresponen als de coure indicats anteriorment.

Cables per a línies soterrades de baixa tensió

Els conductors dels cables utilitzats en les línies subterrànies seran de coure o d’alumini i estaran aïllats amb
mescles apropiades de compostos polimèrics. A més, estaran protegits degudament contra la corrosió que
pugui provocar el terreny on s’instal·lin i tindran la resistència mecànica suficient per a suportar els esforços
a que puguin estar sotmesos.

Els cables podran ser d’un o més conductors i de tensió assignada no inferior a 0,6/1 kV, i hauran de complir
els requisits especificats en la part corresponent de la Norma UNE-HD 603. la secció d’aquests conductors
serà l’adequada a les intensitats i caigudes de tensió previstes i, en tot cas, aquesta secció no serà inferior a
6 mm2per a conductors de coure i a 16 mm2 per als de alumini.
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Cables per a línies de mitjana tensió

Els cables de Mitjana Tensió seran d’alumini i satisfaran les Normes UNE 21.013 i UNE 21.014. L’aïllament
serà de polietilè reticular amb un gruix mínim de sis amb vuit mil·límetres (6,8 mm.).

Existirà una pantalla sobre el conductor, que serà no metàl·lica i estarà formada per una cinta semiconductora,
una capa "extrusionada" de mescla semiconductora o una combinació de les dues.

La pantalla sobre l’aïllament estarà formada per una part semiconductora, no metàl·lica, associada a una part
metàl·lica.

La secció de la pantalla i la seva resistència elèctrica per metre (m.) de cable a vint graus centígrads (20ºC.)
seran setze mil·límetres quadrats  (16mm.2.) Cu. i 1,16/km. respectivament.

La coberta exterior estarà constituïda per una capa “extrusionada” de PVC, semiconductora, de resistivitat
compresa entre mil cinc-cents i tres mil centímetres (1.500 i 3000 cm.).

Tots els cables seran homologats per les Companyies Subministradores.

III.3.3 Mesurament i abonament de les obres

III.3.3.1 Estació transformadora

Comprèn l’esmentada unitat l’excavació en qualsevol tipus de terreny i la construcció de l’estació segons
esquemes que figuren als plànols, ampliats per les normes particulars de l’Empresa Subministradora. Tots els
treballs necessaris, així com l’aportació de mitjans precisos pel correcte acabat de l’obra.

Es mesurarà per unitat (Ut.) Totalment acabada.

III.3.3.2 Aparellatge interior de l’Estació Transformadora

Aquesta unitat compren tots els elements (ruptofusibles, seccionadors d’entrada, de sortida i proteccions del
transformador, etc.) Necessaris pel correcte funcionament elèctric de l’Estació Transformadora. Així mateix
inclou els circuits auxiliars d’enllumenat i protecció del transformador, comandaments a distància,
senyalització, circuit de terra, i tot aquell material necessari per el bon funcionament de l’E.T.

Es mesurarà per unitat totalment acabada i comprovada.

Instal·lació en baixa tensió. Aquest apartat inclou els circuits en baixa tensió, cables i quadre de distribució
complert, de quadre mes quatre (4+) sortides protegides.

Es mesurarà per unitat (Ut) totalment instal·lada i comprovada.

III.3.3.3 Cables

Al preu assignat per metre lineal (ml.) queda comprès el cost de totes les operacions d’adquisició, transport,
carreteig i col·locació del cable, així com la retirada i l’abonament de les bobines corresponents.
Es mesurarà per metres lineals realment instal·lats.

Conduccions per a canalitzacions d’enllumenat baixa o mitjana tensió

El preu comprèn l’execució del metre lineal de rasa segons dimensions i característiques, que s’assenyalen
als plànols corresponents.
Està inclosa l’excavació en qualsevol tipus de terreny i el rebliment de la rasa, la sorra que serveix de llit als
cables o conduccions, la cinta de senyalització o maons de protecció (segons plànols) i tots els tubs necessaris
per a passar els cables (o quan s’escaigui les canaletes prefabricades).
Es cas de conducció per a encreuaments de calçada, el preu inclou totes les canonades necessàries més el
llit i protecció de formigó; així com l’excavació, el rebliment i el transport a l’abocador dels materials sobrants.
També està inclosa la compactació fins a un noranta-cinc per cent (95 %) del pròctor modificat.
Es mesurarà per metre lineal (ml.).
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III.3.3.4 Punt de llum

Es defineix la unitat de punt de llum com el conjunt de columna, lluminària tancada completa, equip d’encesa,
llum, tauler de connexió, cables de connexionat des del tauler fins a la lluminària, posta a terra, de tot al
conjunt, així com el dau de formigó amb els seus perns d’ancoratge, inclosa l’excavació. També s’inclou la
pica de terra, així com accessoris i altres elements necessaris per al seu correcte funcionament.

Es mesurarà per unitat (Ut.) acabada i comprovada.

III.3.3.5 Centre i quadres de maniobra

S’inclouen a l’esmentat concepte aquells materials degudament instal·lats necessaris per a la correcta
maniobra d’encesa, apagat, protecció i mesurament de les instal·lacions.

Aquesta unitat inclou principalment quadres metàl·lics galvanitzats, cèl·lules fotoelèctriques rellotge horari,
comptadors, amperímetres i voltímetres, interruptors diferencials i magnetotèrmics, fusibles, armaris,
comptadors, posta a terra, basament per al corresponent ancoratge, cables elèctrics d’escomesa fins el
quadre de baixa tensió dins l’Estació Transformadora, etc.

Inclou l’esmentada unitat l’armari de maniobra com a continent dels elements abans esmentats, així com l’obra
civil d’assentament del mateix.

Tot això degudament connexionat i posat en servei. Es mesurarà per unitat (Ut) acabada i en servei.

III.4 XARXA TELEFÒNICA

Totes les infraestructures telefòniques enterrades es construiran d’acord amb el projecte aprovat i les
especificacions de la Companya Telefònica.

III.4.1 Materials

Tots els materials a emprar seran els homologats per la Companya Telefònica i els definits als plànols i al
present plec.

Materials homologats a Telefònica.

-Tubs de PVC rígid � 110, � 63 i � 40 mm, Especificació núm. 634.008 codis núms. 510.505 (110 x
1,2), 510.696 (63 x 1,2) i 510.700 (40 x 1,2).

-Colzes  de PVC rígid � 110 i � 63 mm, Especificació núm. 634.024 codis núms. 510.172 (110
/90/490), 510.696 (63 x 1,2) i 510.718 (110/45/5000), 510.726 (63/45/2500) i 510.734 (63/90/561).
-Netejador i adhesiu per encolar unions de tubs i colzes, codis 510.866 i 510.858.

-Suport d’enganxament de politges, per tir de cable, codi núm. 510.203.

-Regles i ganxos per suspensió de cables, Especificació núm. 634.016, codis núms. 510.777 (regleta
tipus C), 510.785 (ganxo tipus A, per a un cable) i 510.793 (ganxo tipus B, per a dos cables).

-Tapes per arquetes tipus D, H i M

Canalitzacions

Totes les canalitzacions es construiran segons els prismes formigonats homologats per la Companya
Telefònica. Quan la canalització discorri per sota voravia, l’alçada mínima de la voravia i el sostre del prisma
serà de quaranta-cinc centímetres (0,45 m). Als creuaments de vial i als possibles trams sota calçada,
l’esmentada altura mínima serà de seixanta centímetres (0,60 m).
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Malgrat que puguin anar juntes en el mateix prisma, caldrà distingir les conduccions de la xarxa primària
normalment de diàmetre 10 mm de les de la xarxa secundària que podran ser de 110 mm, 63 mm o 4o mm.
Cal pensar que un tub de 63 mm pot portar o bé un cable o un màxim de deu escomeses i que un tub de 40
mm pot portar un màxim de quatre escomeses. S’entendrà per xarxa primària la que comunica la xarxa
principal exterior amb armaris de connexió i xarxa secundària la que condueix únicament escomeses dels
armaris de connexió als edificis.
Notes: - Tot el formigó serà HM-15

- Totes les separacions entre tubs � 110 serà de 3 cm
- Es mantindran les mateixes distàncies entre eixos per als tubs � 63  i � 40 que les
establertes per als tubs � 110.
- També es mantindran les alçades mínimes corresponents
- A cada alçada màxima li correspon una amplada mínima.
- Sòls adequats o seleccionats compactats al 95 % de pròctor modificat (1)
- Per situar els tubs � 63 i � 40 caldrà calcular prèviament la distància entre eixos dels tubs
� 110
- En la instal·lació dels tubs es tindrà prevista la col·locació d’un filferro per passar fils.

Canalitzacions Telefòniques

Les canalitzacions restaran formades per tubs de PVC normalitzats per la Companya Telefònica, elements
separadors normalment subministrats per la companya i protecció de formigó de 150 kg per centímetre
quadrat de resistència característica (HM-15).

Pericons i elements singulars

Els principals elements singulars de la xarxa telefònica són les cambres de registre i les arquetes. Són
elements de registre que se situen a diferents punts de la xarxa amb funcions de molts tipus. Les cambres de
registre són elements de grans dimensions que poden situar-se a zona de calçada (preferentment amb accés
de la zona de voravia). Serveixen per registrar les grans canalitzacions de manera que un sector de sòl
urbanitzable normalment solament es construirà un element d’aquest tipus que connectarà la xarxa del sector
amb la portada general del Servei Telefònic.

Les arquetes són registres de menor dimensió que normalment se situen a zona de voravia. Poden ser dels
tipus anomenats D, H i M.

III.4.2 Col·locació de canonades i Formigonat de les canalitzacions telefòniques

Un cop anivellada la rasa, se li abocarà una capa de formigó de vuit centímetres (0,08 m) i sobre aquesta, es
col·locarà la primera capa de tubs, subjectant-los amb un suport distanciador cada setanta centímetres (0,70
m). Col·locada aquesta capa, s’abocarà el formigó dintre, fins a cobrir tres centímetres (0,03 m), col·locant
llavors la segona capa. L’operació es repetirà tantes (0,03 m), col·locant llavors la segona capa. L’operació
es repetirà tantes vegades com capes de tubs tingui la canalització, fins escampar sobre l’última una protecció
de vuit centímetres (0,08 m) de formigó.

Tot seguit es reomplirà la rasa amb terra. La unió dels tubs de PVC es realitzarà acoblant l’extrem recte d’ un
d’ells amb l’extrem de la copa de l’altre i encolant-los amb adhesiu, a base de dissolució de PVC, dissolvent
orgànic volàtil. Els àrids, a emprar al formigó, no han de superar la mida de vint-i-cinc mil·límetres (0,025m)
en un vuitanta-cinc per cent (85 %), tolerant-se en el quinze per cent (15 %) restant fins a una dimensió de
trenta mil·límetres (0,030 m).

Per a la prova dels conductes, es passarà a través d’ells un cilindre de deu centímetres (0,10 m) de longitud i
del diàmetre corresponent segons la Normativa de C.T.N.E.

III.4.3 Mesurament i pagament de les obres

Les cambres de registre i tronetes, de telefònica, es mesuraran i pagaran per unitats totalment acabades.  El
preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessàries, pel correcte acabat de l’obra, exceptuant els
materials que, d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies, el qual preu unitari
solament inclourà el cable guia per al galibat. El preus unitaris inclouen, també els possibles excessos per
entrada i connexions.
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Les conduccions telefòniques es mesuraran i abonaran per metre lineals de conducció acabada. El preus
unitaris inclouran les excavacions de les rases, els rebliments de terrenys, terres o formigó (canalitzacions
telefòniques) i tots els materials i les operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat, llevat els
materials que d’acord amb els convenis existents, han de subministrar les Companyies.

III.5 XARXA DE GAS CANALITZAT

Sempre que es construeixi xarxa de gas canalitzat, l’execució de l’obra complirà de forma obligatòria amb tot
el que s’especifica a les ITC-MIG (Instruccions Tècniques Complementàries del Ministeri d’Indústria i Energia
relatives a la xarxa de gas). També es compliran en tot moment les normes pròpies de la Companya
concessionària que haurà de rebre l’obra i fer-se càrrec del servei. L’empresa adjudicatària executarà les
obres civils d’execució i rebliment de rases així com la protecció de les canonades.

L’excavació i terraplenat de les rases complirà amb tot el que s’especifica a l’apartat II.6 relatiu a rebliment de
rases.

III.5.1 Materials

Compliran el especificat en la norma UNE 53-333. Es preveu un temps de vida mínim de 50 anys a
temperatures de 20ºC.

III.5.2 Execució de les obres

El transport i emmagatzemament de les canonades s’efectuarà seguint les recomanacions del fabricant.
L’aplegament dels tubs tindrà una alçada màxima de 1 metre.

La col·locació dels tubs i connexions de servei s’efectuaran per un instal·lador homologat.

Profunditat de soterrament

Profunditats mínimes segon reglament

Tipus de distribució Lloc d’instal·lació

Vorera Calçada

AP 0,60 0,80

MP i BP 0,50 0,60

                                        Distàncies mínimes a altres serveis

Tipus de distribució Encreuaments Paral·lelismes

AP 0,20 0,40

MP i BP 0,10 0,20

Quan no puguin respectar-se aquestes mides mínimes, hauran de col·locar-se entre la canonada de gas i
els servei més proper, proteccions mecàniques, de diferents tipus.

III.5.3 Mesurament i abonament de les obres

Sempre que el pressupost del projecte no especifiqui altra cosa, l’obra civil de la xarxa de gas canalitzat es
mesurarà i abonarà per metres cúbics d’excavació i de rebliment de rases els preus definits al quadre de preus
núm. 1 del projecte, Així mateix els materials de protecció (generalment sorra de riu) s’abonarà als preus
definits.

S’entendrà que els preus definits inclouen tots els materials i operacions necessàries per acabar les obres
amb la qualitat definida.
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La canonada de gas es mesurarà i s’abonarà per metres lineals de tub col·locat, i les connexions de servei
per unitats, especificant en la justificació de preus el desglossat d’elements.

III.6 ENCREUAMENTS I PARAL·LELISMES ENTRE XARXES DE SERVEIS

Durant l’execució de les obres es comprovarà especialment la disposició de paral·lelismes i encreuaments
entre les diferents xarxes de serveis en tots els punts del seu recorregut. A les zones de xamfrà, creuament i
zones amb elements singulars es dibuixaran les seccions de coordinació i els trams singulars on determinats
serveis (generalment l’aigua, el gas i la mitjana tensió) s’enfonsen per possibilitat de creuament amb altres
xarxes.

Distàncies mínimes d’encreuament i paral·lelisme.

Enllumenat públic, Mitja Tensió i Baixa Tensió

ENCREUAMENTS
(Distàncies mínimes en m)

PARAL·LELISME
(Distàncies mínimes en m)

Gas 0,20 Aigua 0,20

Aigua 0,20 Gas 0,25

B.T. 0,25 B.T. 0,25

A.T. 0,25 A.T. 0,20

Telèfon 0,20 en tubs Telèfon 0,20

A façanes 0,40
Telèfon

ENCREUAMENT I PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en m)

A.T. 0,25

B.T. 0,20

Altres serveis 0,30

Aquestes separacions es refereixen a la mínima distància entre el prisma de la canalització telefònica i la
canonada o cables de la instal·lació aliena.

Aigua

ENCREUAMENT
(distàncies mínimes en

m)

PARAL·LELISME
(distàncies mínimes en
m)

0,10 0,25

III.7 IMPERMEABILITZACIONS

III.7.1 Impermeabilització de fissures de parets de dipòsits

La impermeabilització de fissures en les parets de dipòsits, generalment de formigó, s’efectua amb
l’aplicació de varis components, seguint els següents passos:

- Neteja de la superfície a tractar
- Aplicació de la massilla MACDEPOX KC o similar, a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà, armat amb
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TEXNON 50 o similar.
- Aplicació de resina epoxi a l’aigua EPOPINT DC 70 (registre sanitari B-02517) o similar.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idèntiques característiques.

TEXNON 50/TEXNON 20

Geotèxtil no teixit per a muntar revestiments elàstics.
Producte

Geotèxtil no teixit a base de filaments continus de polièster per a armadura de revestiments elàstics.

Propietats

- de fàcil col·locació
- d’alta estabilitat dimensional per la baixa absorció d’humitat
- difícilment inflamable
- resistent als rajos U.V.
- alta tenacitat
- resistent als microorganismes
- inalterable als canvis tèrmics
- alta resistència química als àcids àlcali i dissolvents  orgànics
- bon mullant pels diferents lligats elàstics que hi ha al mercat

Presentació

En rotlles de 50 m. de llarg i 1 m. d’amplada.

Forma d’ús

Estendre el TEXNON damunt la primera mà de producte integrant-lo, repassant i pressionant amb el corró.
Un cop s’ha assecat donar la segona mà, de manera que quedi el TEXNON retingut entre dues capes (quedant
com un entrepà) que és la forma idònia de treballar amb un geotèxtil.
La diferència d’usar el 20 o el 50, ens dóna llurs característiques mecàniques, la qual cosa ens proporcionarà
més resistència segons veiem en la taula de dades tècniques.

Aplicacions

Per les seves característiques és un material idoni per a armadures amb revestiments elàstics tipus REVETON
CUBIERTAS, MACDEPX KC, MASIFLEX AE o similars, ja que permet l’absorció de fissures del suport sense que
s’esquinci el revestiment aplicat, ni que pugui aparèixer un punt d’entrada d’aigua en el paràmetre tractat.

Dades tècniques

PROPIETATS MECÀNIQUES PRODUCTE
TEXNON 50 TEXNON 20

Resistència trencament a tracció L/T 2.800/2.200 N/m 1.140/1.120 N/m
Allargament al màxim esforç L/T 57/85% 28/34%
Retracció 6%  3%
Temperatura de treball de –75ºC a +200ºC de –75ºC a +200ºC

PROPIETATS FÍSIQUES
Massa superficial 50gr/m2 25gr/m2
Gruix 0,60mm 0,13mm
Llargària rotlle 50m. 50m.
Color Blanc Blanc
Amplada 1,00m. 1,00m.
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EPOPINT DC-70

Pintura epoxi en emulsió aquosa que es presenta en dos components: Base i Reactor.
Una vegada barrejats, s’aconsegueix una pintura de fàcil aplicació que s’adhereix i protegeix amb un acabat
brillant, el formigó de terres i murs enfront  de l’abrasió i els agents químics.

Propietats

- Fàcil aplicació
- Alta protecció del formigó
- Adherència a la majoria de superfícies en la construcció, així com les superfícies sensibles als dissolvents com
l’asfalt, quitrà, i poliestirè expandit.
- Resistent als àcids diluïts, bases, sals, carburants i olis minerals. Consultar la resistència en casos particulars.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 10 Kg. La variant transparent en jocs de 8,5 kg. A l’envàs de la Base hi té
cabuda  el Reactor i l’aigua de dilució.

Emmagatzematge

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, el temps d’emmagatzematge recomanat és d’un any.
Forma d’ús

a) Suport
Les superfícies han d’ésser sòlides, seques i netes. Exemptes per tant de greixos, olis, brutícia i en general
material mal adherit.
Els suports de formigó o morter hauran de tenir un acabat remolinat però no enlluentat.
En els  terres de formigó amb beurada, s’eliminarà la  beurada mitjançant poliment superficial seguit d’un raspallat
i aspiració de la pols que si pugui formar.
Si l’acabat és llis, es tractarà amb una solució d’àcid clorhídric al 20 % per obrir el porus. Posteriorment s’esbaldirà
amb aigua i es deixarà assecar.

b) Preparació de la barreja
S’aboca el Reactor dins de la Base i s’agita mecànicament (agitador de l’ordre de 500 r.p.m.), fins obtenir una
barreja uniforme.
Si la temperatura ambient és inferior a 20ºC s’escalfaran ambdós components a 25ºC. Una vegada feta la barreja
el producte està llest per a ser usat.

c) Aplicació
Es pot aplicar amb brotxa , corró o per projecció “air-less”.
Per a la primera capa, en superfícies absorbents com el formigó, cal diluir-lo amb 20 % d’aigua.
En el cas de cadolles es poden massillar un cop s’ha aplicat la primera capa afegint càrrega MORDUR R-2, a la
barreja EPOPINT DC-70, les capes s’han de donar amb el mínim de gruix i de manera uniforme. Els possibles
excessos de pintura s’hauran d’eliminar amb el corró.
Les brotxes i els corrons es netejaran amb aigua immediatament després de llur utilització.

Precaucions

Eviteu el contacte de L’EPOPINT DC-70 a la pell, cal utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental
s’ha d’eliminar tot seguit amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.

Aplicacions

- Per a la protecció de sòls industrials i estacionaments enfront l’abrasió, olis i detergents.
- Al no haver-hi dissolvents resulta força interessant en locals mal ventilats, així com en la indústria de l’alimentació
i locals públics.
- Com acabat decoratiu de fàcil neteja en murs i dipòsits ja que no comunica ni gustos ni olors als productes
emmagatzemats i resisteix els atacs microbians (Registre sanitari B-02517).
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MACDEPOX KC

Elastòmer líquid per a impermeabilització, per al 100% dels sòlids.
Massilla a base de resines epoxi i cautxú de poliuretà bicomponent. Una vegada barrejats i a partir de 10ºC es
transforma en un material elastòmer autoanivellant que vulcanitza sense retracció i sense estar afectat per la
humitat.

Propietats

- Molt bona adherència a tots els materials de construcció
- Excel·lent adherència damunt morter epoxi , sobretot aplicat, si ha passat poc temps des del seu adormiment.
- Autoanivellant sense retracció .
- Gran durada amb tendència a engroguir-se
- Inalterable a l’aigua i derivats del petroli
- Bona resistència química àcids diluïts bases, sals i alguns dissolvents.
- Absorbeix fissures d’1 mm. Sense armar i 3mm., armat amb TEXNON50, aplicat sobre formigó.

Presentació

En envasos predosificats, en jocs de 5 Kgs.

Emmagatzematge

En l’envàs original ben tancat i protegit contra la intempèrie, i a una temperatura superior a 10ºC , el temps
d’emmagatzematge màxim és d’un any.

Forma d’ús

a) Suport
Les superfícies han d’estar exemptes de greixos, olis, brutícia i en general material mal adherit i totalment seques.
La qualitat de l’acabat està en funció del suport i de la seva preparació.

b) Preparació de la barreja
Per sota de la temperatura ambient de 20ºC, s’ha d’escalfar l base al “bany maria” per facilitar la barreja i aplicació.
La barreja es farà mecànicament (agitador d’unes 300 r.p.m.). En el cas que el temps no fos suficient per a utilitzar
el joc complet es faran barreges petites en les proporcions en volum Base/Reactor: 1/2.

c) Aplicació
- Closa de juntes. La barreja s’introdueix abocant-se per l’espai de la junta, prèvia col·locació d’un fons de junta.
- Fissures i juntes de treball de formigó en superfícies horitzontals. Obrir en forma de “v” i reomplir amb
MACDEPOX. Si damunt s’ha d’aplicar un revestiment epoxi (EPOX A o EPOMOR), abans que endureixi el
MACDEPOX, s’empolvorarà càrrega silícia.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua. S’aplica a pala plana, una primera capa de producte “en fresc” es
col·loca l’armadura TEXNON 50 pressionant-la per adaptar-la totalment al suport. L’endemà s’aplica una segona
capa de producte fins a cobrir totalment el TEXNON 50. Si el dipòsit és per a aigua potable, és imprescindible
aplicar damunt del tractament anterior un acabat amb EPOPINT DC-70.
-Fissures en dipòsits. És el mateix procediment que per a la impermeabilització de dipòsits.

Precaucions

Eviteu el contacte de MACDEPOX a la pell, s’aconsella utilitzar guants de goma. En el cas d’abocada accidental
s’ha d’eliminar mecànicament i tot seguit rentar  amb aigua i sabó, abans que el producte s’endureixi.
La neteja de les eines es farà amb el DISSOLVENT i immediatament després de la seva utilització.

Aplicacions

- Closa de juntes transitables de formigó o morter, de poc moviment i que a més estiguin sotmeses a
sol·licitacions mecàniques.
- Impermeabilització de dipòsits d’aigua.
- Impermeabilització de fissures “vives” armat amb TEXNON
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III.7.2 Impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica de gran resistència mecànica

La impermeabilització de cobertes amb tela asfàltica resistent s’efectua amb l’aplicació de varis components,
seguint els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE o similar, composades per 4 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb film de polietilè de 95 g/m2.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FPV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

A continuació es descriuran cadascun dels components anteriors, podent-se acceptar els similars que tinguin
idèntiques característiques.

PREJUNTER HD-1

Emprimació de cautxú asfàltic d’aplicació en fred i elevat poder de cobriment.

Producte

Emprimació cautxú/asfàltic a base de betum modificat i dissolvents.

Propietats

- Aplicació en fred
- Penetració en substrats porosos
- Excel·lent adherència als suports tradicionals en la construcció.
- Elasticitat
- Aplicació homogènia
- Alt poder de cobriment
- Alt rendiment a l’aplicar-se com una pel·lícula fina

Presentació i emmagatzematge

Envàs d’1, 10, 25 i 50 Kg. Envàs de boca ample de 8,5 i 22,5 Kgs. Temps màxim d’emmagatzematge: un any en
envasos ben tancats i resguardats de la intempèrie.

Aplicacions

PREJUNTER HD-1 s’utilitza com a preparació de superfícies (formigó, morter, etc.) damunt les quals, s’han
d’aplicar làmines impermeabilitzants.

Forma d’ús

El PREJUNTER HD-1 s’ha d’agitar abans d’usar. Es pinta el substrat amb el PREJUNTER HD-1.
Cal esperar fins que sigui enganxós per evaporació del dissolvent, adherint-se a la làmina mitjançant foc, amb el
bufador de propà, pressionant una vegada es produeixi la fusió, damunt de tota la superfície de la làmina.
Quan la superfície de la base no sigui llisa, si no que és rugosa, s’ha de donar una emprimació prèvia amb
PREJUNTER HD-1 per suavitzar les asprós i permetre un òptim contacte entre tela i base.

Rendiment

Depèn de la mitigació de les asprós de les superfícies. Es pot calcular entre 400 i 1000 grams per metre quadrat.
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Dades tècniques

Densitat: 0,92 +/- 0,02 g/cc
Viscositat: 500 a 10.000 cps
% sòlids: 58 +/- 2%
Assecament: Depèn de la temperatura ambient, oscil·la entre 5 i

10 minuts.
Adherència: Bona en els materials de construcció, no clivella a

baixes temperatures.

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 PE

És una làmina impermeabilitzant no protegida, constituïda per una armadura de polietilè d’alta densitat recoberta
per ambdues cares de betum plastomèric que a la coberta, constitueix una triple capa impermeabilitzant contínua:
1.- Plàstic de recobriment
2.- Betum plastomèric
3.- Armadura de polietilè
4.- Betum plastomèric
5.- Plàstic de recobriment

Propietats

- Fàcil col·locació i adaptabilitat a la coberta
- Absorció de moviments de la coberta
- Flexibilitat a temperatures molt baixes
- Excel·lent resistència a altes temperatures

Presentació (valors nominals)

- En rotlles de 10 m. de llargària i 1,10 m. d’amplada
- Pes: 4 kg/m2
- Gruix: 3,4 mm.

Se subministren solts o en palets que contenen 23 rotlles.

Emmagatzematge

El temps màxim recomanat és d’un any, protegits de la intempèrie, col·locant els rotlles en horitzontal, i en paral·lel
(no creuats), no apilant-ne més de 6.

Armadura

Film de polietilè d’alta densitat. Gruix de 0,095m.

Material antiadherent

2 films de polietilè de baixa densitat de 0,010 mm. De gruix.

Característiques tècniques

Resistència a la tracció UNE 104-281/6.6 >100 N75cm
Allargament al trencament UNE 104-281/6.6 Superior al 300% ambdós sentits
Resistència al calor UNE 104-281/6.3 No goteja ni hi ha lliscament  a 100ºC
Doblegament UNE 104-281/6.4 No es trenca al doblegar a –15ºC
Punt de reblaniment UNE 104-281/1.3 > 115º C
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Aplicacions

- Impermeabilització de cobertes amb pendent igual o superior a l’1 %.
- Cobertes transitables i no transitables, tan la tradicional com la invertida, assegurant sempre la protecció de la
membrana i d’acord amb els substrat.
- Cementació i com a protecció contra les humitats
- Pàrquings subterranis, etc.

Forma d’ús

En general, se segueixen les normes usuals en les impermeabilitzacions contínues, cal que la col·locació la realitzi
personal especialitzat.

Sistema d’aplicació

MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg. pot aplicar-se totalment adherida o flotant, depenent de la protecció i el
pendent.
MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg s’aplica normalment a foc, mitjançant bufador de propà.

Suport

El suport on s’ha d’aplicar MORTER PLAS POLIMÈRICA 4 Kg ha de ser ferm, net i lliure de materials solts.
Tanmateix cal que sigui regular i llis, sense elements que puguin danyar la làmina.

Col·locació de la làmina

S’estén la làmina en tota la seva llargària i correctament encarada. Per adherir-la a la superfície del suport es
realitzarà de la següent manera:
- Soldadura a foc, prèvia emprimació del suport amb pintura asfàltica PREJUNTER HD-1 o Emulsió.
- Asfalt en calent.

Encavalcaments

Els encavalcament es realitzaran sempre a foc, amb una amplada mínima de 10 cm.

Rendiment

1,10 m2 de làmina cobreix 1m2 de superfície (no s’inclouen perímetres ni encavalcament de testa).

Normativa

Designació segons Norma UNE 104-242/2 Tipus LBM (APP)-40 PE-95 P.
Està en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.

MORTEPLAS FP + FV MINERAL

Morteplas FP +FV Mineral és una làmina autoprotegida de betum plastomèric, constituïda per dues armadures,
una de feltre de polièster (FP) i l’altra de tel de fibra de vidre (FV). Té un acabat de pissarra o grànul en la part
exterior i un film antiadherent en la inferior. Compleix la norma UNE 104-242, denominant-se LBM-50/G-FP, i està
en possessió del Segell de Qualitat INCE-AENOR.
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Propietats

- Làmina autoprotegida, fabricada amb màstic de betum plastomèric, ric en polímers que aporten a la làmina:
· Excel·lent resistència a la intempèrie i màxima durabilitat
· Gran resistència a les altes temperatures. És una làmina dura, fàcil d’aplicar inclòs en dies
calorosos.

- Morteplas FP +FV Mineral incorpora dues armadures, un tel de vidre de 50 gr/m2 que aporta estabilitat
dimensional i un no-teixit de polièster mandrinada de 140 gr/m2, que dóna a la làmina magnífiques propietats
mecàniques, resistència a la tracció, mandrinada, etc.
- En el cas de làmina Morteplas FP +FV 5 kgs. Mineral, possibilitat d’aplicació en monocapa.

Presentació i emmagatzematge

Pes ( KG) Dimensions Rotlles/Palets Emmagatz.

Morteplas FP +FV
4 Kgs .Mineral

        4  10 m. x 1 m.           25  Vertical

Morteplas FP +FV
5 Kgs Mineral

        5   8 m. x 1 m.            25  Vertical

Es presenten en dos acabats (pissarra i grànul) i en els colors gris fosc, roig rioja, i verd.
Temps màxim d’emmagatzematge, 1 any protegits de la intempèrie.

Armadures

SUPERIOR: No teixit de polièster mandrinada de 140gr/m2
INFERIOR: Tel de vidre reforçat longitudinalment de 60 gr/m2

Suport i acabat

Ha d’estar sec i presentar una superfície ferma, regular, neta i lliure de materials solts i llisa.

Aplicacions

- Cobertes sense protecció pesada, no transitables, Membranes GA-I (monocapa amb làmines de 5 Kgs/m2) GA-
2 GA-5 GA-8 (membranes bicapa).
- Mansardes
- Cobertes inclinades

Productes auxiliars

PRODUCTE APLICACIÓ CONSUM
APROXIMAT

PRESENTACIÓ

Emufal I Emulsió bituminosa
que s’usa com a
emprimació del suport

0,3 Kg/m2 Pot de 24 Kg.

Prejunter HD-1 Adhesiu bituminós de
tipus cautxú asfàltic

0,66 Kg/m2 Pot de 8,5 KG
Pot de 22,5 KG

Dades tècniques

Resistència a la tracció: UNE 104-281/6.6 Longitudinal > 500 N/5cm
Transversal > 300 N/5cm

Allargament al trencament:
UNE 104-281/6.6

Longitudinal > 30 %
Transversal > 80 %
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III.7.3 Impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica

La impermeabilització mínima de cobertes amb tela asfàltica s’efectua amb l’aplicació de dos components, seguint
els següents passos:

- Emprimació de cautxú asfàltic sobre la superfície a tractar, tipus PREJUNTER HD1 o similar.
- Aplicació de làmines MORTER PLAS PIZARRA 5 FRV o similar, composades per 5 kg/m2 de betum polimèric,
armada amb feltre de polièster reforçat i estabilitzat, i acabada amb autoprotecció de pissarra de color verd.

La descripció d’aquests elements és idèntica a la realitzada en l’apartat III.7.2
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CAPÍTOL IV. PAVIMENTACIÓ

IV.1. FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES
IV.2 CAPES DE BASE

IV.2.1 Base de tot-ú artificial
IV.2.2 Bases de grava-ciment

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS
IV.3.1 Paviments asfàltics en calent
IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred
IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ
IV.5 PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I

PAVIMENTS DE VORAVIA
IV.7 SENYALITZACIÓ
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IV. PAVIMENTACIÓ

L’activitat de pavimentació s’ha de realitzar preceptivament després de construïda la infraestructura de serveis i
d’acceptar la capa de subbase granular que haurà servit de plataforma de treball per realitzar una part de l’obra
d’urbanització. Consisteix principalment en la col·locació de la capa de formigó de base a voravies (normalment
les llosetes o panots es construeixen a la fase d’urbanització secundària), la capa de base de calçada i les capes
de paviment.

Serà d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA IV:

Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts del M.O.P.U (Orden Ministerial
de 6.2.76).

Instruccions de carreteres del M.O.P.U.

Instrucció relativa ales accions a considerar en els projectes de ponts de carreteres (Ordre Ministerial de
26 de febrer de 1972 B.O.E 93 de 18.4.72).

Llei d’aigües (de 2 d’agost de 1985)

Codi de circulació vigent

“Ley 22/1988 de 28 de Julio de Costas y Reglamento General aprobado por R.D. 1471/1989”.

“Ley de 37/2015, de 29 de setembre, de Carreteras”.

Plec general de condicions per la recepció de conglomerats hidràulics (Ordre Ministerial de 9.4.68).

IV.1 FORMIGÓ DE BASE A VORAVIES

Llevat que la Direcció d’obres disposi un altre ordre, el formigó a voravies es col·locarà en fase prèvia a la
construcció de les capes de base i de paviment. Després d’acceptar les infraestructures de serveis, els elements
singulars situats a la voravia i la capa de coronament del terraplè de voravia, es procedirà a col·locar la capa de
formigó de base que servirà d’assentament a les llosetes i panots, i protegirà les infraestructures de serveis
construïdes.

Condicions mínimes d’acceptació.

El formigó serà de consistència intermèdia entre la plàstica i la fluïda de manera que no sigui ni massa sec,
(dificultats per reglejar) ni massa fluid (falta de resistència). A l’assaig de consistència s’obtindrà un assentament
del con d’Abrams entre cinc centímetres (5 cm.) i vuit centímetres (8 cm.). La resistència característica mínima a
obtenir serà de cent quilograms per centímetre quadrat (Fck >/ 100 Q/ cm2). (H.100), sempre que el projecte no
indiqui una resistència superior.

Mesurament i abonament de les obres.

Llevat que el pressupost del projecte especifiqui altra cosa, es mesurarà i abonarà per metres cúbics realment
executats mesurats sobre perfil teòric.
S’entendrà que el preu unitari inclou el refí definitiu i la compactació de la superfície de coronament en terres, els
encofrats necessaris per a deixar els forats dels escocells, el subministrament i posta en obra del formigó i tots
els materials, maquinària i diferents operacions necessàries per a acabar correctament la unitat d’obra.

IV.2 CAPES DE BASE
Es defineix com a capa de base la que suporta directament el paviment. Podrà ser de material granular (tot-ú
artificial) o de grava-ciment.
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IV.2.1 Bases de tot-ú artificial.

El tot-ú artificial és una barreja d’àrids procedents d’una instal·lació d’esmicolament amb granulometria de tipus
continu.

Condicions mínimes d’acceptació:

Granulometria:

- La fracció que passi pel tamís 0,080 UNE  serà inferior a la meitat de la fracció que passi pel tamís 0,40 UNE,
mesurades en pes.
- La mida màxima de la pedra serà inferior a la meitat de la tongada compactada.
- La corba granulomètrica dels materials es trobarà compresa entre les que figuren al següent quadre:

              TAMISSOS
                UNE

acumulat en %

Z1 Z2 Z3

50 100 --- ---

40 70-100 100 ---

25 55-85 70-100 100

20 50-80 60-90 70-100

10 40-70 45-75 50-80

5 30-60 30-60 35-65

2 20-45 20-45 20-45

0,4 10-30 10-30 10-30

0,08 5-15 5-15 5-15

- La fracció del material retinguda pel tamís 5 UNE haurà de contenir com a mínim un 50% en pes d’elements
amb dues o més cares de fractura.

- El desgast del material mesurat segons l’Assaig de los Angeles serà inferior al trenta (<30).

- El material serà no plàstic i tindrà equivalent de sorra superior a 35

- El material no podrà ser meteoritzat de manera que totes les característiques de granulometria i qualitat es
conservin després de compactar la tongada (execució de l’assaig del material després de compactar).

- El material tindrà un mateix CBR superior a 80 per a una compactació del 100 % de l’Assaig Pròctor Modificat.

- El mòdul de compressibilitat determinat amb l’assaig de càrrega amb placa de 700 cm2 serà superior a 100
kg/cm2, per a unes pressions compreses entre 2,1 i 3,5 kg/cm2.
- La densitat de la capa de base granular compactada serà superior al 100 % de la màxima densitat obtinguda
a l’assaig pròctor modificat. Aquesta condició de densitat es complirà també a totes les zones singulars de la
capa compactada (vora pous, embornals i elements singulars de calçada).

Mesurament i abonament.

La base de material granular es mesurarà i abonarà per metres cúbics mesurats sobre perfil teòric desprès
de compactar. S’entendrà que el preu unitari comprèn el refí i compactació de la capa de subbase i totes les
operacions i materials necessaris per deixar la unitat d’obra corresponent acabada.
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IV.2.2 Bases de grava-ciment

Són materials formats per barreja homogènia d’àrids, ciment i aigua, segons les proporcions d’una fórmula de
treball prèviament aprovada, que desprès d’estesos i compactats formen la capa de base a calçades.

Condicions mínimes d’acceptació:

- Granulometria dels àrids. La corba granulomètrica es trobarà compresa entre les indicades al quadre:

TAMISSOS
UNE

Acumulat en %

GC1 GC2

40 ---- 100

25 100 75-100

20 70-100 65-90

10 50-80 40-70

5 35-60 30-55

0,2 25-45 22-42

0,40 10-24 10-22

0,080 1-8 1-8

-La fracció retinguda en el tamís 5 UNE, presentarà com a mínim un 50% en pes d’elements amb dues o més
cares de fractura.

- La qualitat mesurada segons l’assaig de Los Angeles presentarà un coeficient inferior a trenta (< 30). Els
àrids seran no plàstics i amb equivalent de sorra superior a trenta (> 30)

- Els àrids no presentaran contingut de matèria orgànica superior al 0,05 %, proporció de terrosos d’argila
inferior al 2 % i proporció de sulfats al 0,5 %.

- El contingut mínim de ciment serà sempre del tres per cent (3 %).

- La resistència a compressió als 7 dies, amb provetes fabricades amb el motllo i compactació del Pròctor
modificat serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre quadrat (> 35 kg/cm2).

- S’exigirà en tota la zona d’obres, inclòs a punts singulars com vora pous o embornals, una densitat superior
al noranta set per cent (97 %) de la màxima densitat obtinguda a l’Assaig Pròctor Modificat de la barreja amb
ciment.

- El reg asfàltic de guarit de la grava-ciment s’aplicarà abans de passades dotze hores des de la seva
compactació.
Mesurament i abonament.

Es mesurarà i abonarà als preus definits al pressupost del projecte. S’entendrà que els preus comprenen la
preparació, refí i compactació de la superfície de la subbase per a la seva acceptació, i tots els materials i
operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.3 PAVIMENTS ASFÀLTICS

Els paviments asfàltics poden ser paviments de barreja asfàltica en calent, paviments de barreja asfàltica en
fred, o tractaments asfàltics superficials. El paviment més usual en calçades és de barreja asfàltica en calent.
Els tractaments asfàltics superficials es tractaran a l’apartat relatiu a paviments de trànsit restringit.
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IV.3.1 Paviments asfàltics en calent.

Poden ser d’una única capa de trànsit o de dues capes.
Condicions mínimes d’acceptació:

Betums asfàltics fluïdificats (art. 211 PG3)
Emulsió asfàltica. (Art. 213 PG3)
Regs d’emprimació. (Art 530 PG3)
Regs d’adherència. (Art 531 PG3)
Tractament superficial. (Art. 532 PG3)
Tractaments superficials amb beurades bituminoses. (Art. 540 PG3)
Mescles bituminoses en fred. (Art. 541 PG3)
Mescles bituminoses en calent (art. 542 PG3)

Lligants  bituminosos: Podran ser dels tipus B 20/30, B 30/50, B 60/70, B 80/100.

- Granulometria dels àrids. L’àrid gros procedirà d’instal·lació d’esmicolament Contindrà com a mínim un 75 %
en pes d’elements amb dues o més cares de fractura. La granulometria dels àrids es trobarà compresa entre
les del següent quadre, segons el tipus de barreja que es tracti.

mescles a emprar: rodament: tipus D. tipus S - intermèdia: tipus D, S, G o A

GRUIX EN CM DE LA CAPA TIPUS DE MESCLES A EMPRAR

Menor o igual que 4 D, S, G, A 12

Entre 4 i 6 D, S, G, A 20

Major que 6 D, S, G, A 25

- El coeficient de desgast de Los Angeles serà inferior a trenta (30). Per a vials de gran capacitat on es
prevegin altes velocitats s’exigirà un coeficient de poliment accelerat superior quaranta-cinc (0,45) en capa de
trànsit i quaranta (0,40) en capes de base intermèdies. L’índex de partícules planes serà inferior a trenta (<30).
(Únicament vials amb gran capacitat i trànsit pesant).

- Les condicions d’adhesivitat i característiques del filler compliran les condicions obligatòries per a construcció
de carreteres (PG3).

- La barreja d’àrids en fred, tindrà un equivalent de sorra superior a quaranta (> 40).

- Pel que fa a l’obtenció de la fórmula de treball, instal·lació de fabricació, equip d’execució, i proves de l’Assaig
Marshall es compliran totes les condicions exigides per construcció de carreteres (PG3).

Mesurament i abonament de les obres.

S’abonarà per tones realment col·locades, mesurades a partir dels perfils teòrics i les densitats realment
obtingudes a obra. Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, s’entendrà que el preu inclou la
preparació de la superfície de la capa de base, els regs d’emprimació i adherència, i totes les operacions i
materials necessaris pel correcte acabament de la unitat d’obra.
Criteris de projecte de mescles por el mètode Marshall (NTL-159/75)

CARACTERÍSTIQUES UNITAT PESAT MIG LLEUGER

Min Màx. Min Màx. Min Màx.

Núm. de cops en cada
cara

75 75 50

Estabilitat kgf 1000* 750 50
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Deformació mm 2,00 3,50 2,00 3,50 2,00 4,00

Buits en mescles %

Capa de rodament 3** 5 3 5 3 5

Capa intermedi 3** 5 3 5 3 5

Capa base 3 8 3 8 3 8

Buits en àrids %

Mescles D.S.G. 12 15 15 15

Mescles D.S.G. 20 14 14 14

Mescles D.S.G. 25 13 13 13

(*) En cas de capes de base aquest valor serà 750 kgf.
(**) Valor mínim desitjable, 4%

Les toleràncies admissibles, respecte de la fórmula de treball, seran les següents:

Àrids i filler

Tamisos superiors al 2,5 UNE 4% de pes total d’àrids
Tamisos compresos entre 2,5 UNE i 0,16 UNE ambdós inclosos 3% del pes total d’àrids
Tamís 0,008 UNE 1% del pes total d’àrids

Durant la posta en obra la temperatura de la barreja haurà de ser superior a la determinada a la fórmula de
treball i en cap cas inferior a cent deu graus (100ºC)

IV.3.2 Mescles asfàltiques en fred.

- Pel que fa als àrids, compliran totes les especificacions relacionades pels paviments asfàltics en calent. Per
la resta de materials i condicions d’execució es complirà la norma de carreteres (PG3). Es mesuraran i
abonaran d’igual manera que les mescles en calent.

IV.3.3 Descripció de proves i assaigs

Subbases granulars

Materials
Per cada 2.000 m3 de material:

- 1 resistència al desgast segons NLT-149
- 5 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 índex CBR en laboratori segons NLT-111
- 5 equivalent d’arena segons NLT-113
- 5 límits d’Atterberg segons NLT105 i NLT-106
- 2 Pròctor modificat segons NLT-108

Execució

En cada 200 m2 o fracció de capa col·locada:

- 3 densitat “in situ” segons NLT-109, incloent determinació d’humitat.

Mescles bituminoses en calent

Materials
Per cada 500 m3 o fracció d’àrid gruixut:
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- Resistència al desgast segons NLT-149
- 3 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 poliment accelerant segons NLT-174
- 1 adherència segons NLT-166

Per cada 500 m3 o fracció d’àrid fi:

- Igual que l’àrid gruixut.

Per cada 100 m3 de filler:

- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 1 densitat aparent segons NLT-176
- 1 coeficient d’emulsibilitat segons NLT-180

Per cada 500 m3 de barreja d’àrids:

- 2 equivalents d’arena segons NLT-113
- 2 granulometria per tamisat segons NLT-104
- 2 temperatura d’àrids i lligant a l’entrada i sortida del mesclador

Per cada 50 tones de betum asfàltic:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 penetració segons NLT-124
- 1 ductilitat segons NLT-126
- 1 solubilitat en tricloroetilè segons NLT-130

Execució

Per cada 1.000 m2 de mescla:

- 6 assaigs de resistència i densitat sobre provetes fabricades segons mètode Marshall NLT-159

Regs d’emprimació

Materials
Per cada 25 tones o fracció de betum:

- 1 Contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furor segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124

Per cada 50 m3 o fracció de l’àrid emprat:

2 granulometria per tamisat segons NLT-104
2 contingut d’humitat segons NLT-103

Regs d’adherència

Materials

Per cada 25 tones o fracció de lligant:

- 1 contingut d’aigua segons NLT-123
- 1 viscositat Saybolt Furol segons NLT-133
- 1 destil·lació segons NLT-134
- 1 penetració sobre el residu de destil·lació segons NLT-124
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Execució

- Control de temperatura del lligant.

IV.4 PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Els paviments de formigó són lloses de gruix superior a quinze centímetres (> 0,15) i inferior a vint-i-cinc
centímetres (< 0,25): es construiran “in situ” mitjançant estesa del formigó i execució de juntes de construcció
o serades.

Condicions mínimes d’acceptació:

- Resistència característica. Als paviments de formigó, amb motiu que l’assaig a flexo-tracció s’ajusta
més a la forma de treball de les lloses, es mesurarà la resistència a flexo-tracció. En qualsevol cas la
resistència a flexo-tracció a vint-i-vuit dies serà superior a trenta-cinc quilograms per centímetre
quadrat (HP-35). En el cas que el projecte defineixi HP-40, la resistència característica a flexo-tracció
serà superior a quaranta.

- La relació en pes aigua ciment no serà superior a 0,55.

- La consistència del formigó serà entre plàstica i fluïda. No s’admetrà formigó amb assentaments del
con d’Abrams inferior a cinc centímetres. (5 cm) ni superior a vuit centímetres (8 cm).

 - A fi d’obtenir resistència suficient al desgast s’exigirà que com a mínim un trenta per cent (30 %) en
pes de la sorra sigui de tipus silici.

- La corba granulomètrica de l’àrid fi, estarà compresa entre els límits del següent quadre:

Tamís UNE Acumulat en %
5 90-100
2,5 65-90
1,25 45-75
0,63 27-55
0,32 10-30
0,16   2-10
0,080   0-5

- El coeficient de desgast de l’àrid gras mesurat segons l’assaig de “Los Angeles” serà inferior a trenta-
cinc (>35)

- Es compliran també tots els condicionats relacionats a la normativa oficial per a la recepció de
formigons d’obres de fàbrica i estructures d’edificació.

- Les juntes podran ser de construcció (encofrades) o serrades. La distància entre juntes serà interior
a vint vegades el gruix. En cas de lloses rectangulars la relació la relació entre longituds serà inferior
a 2:1. Tampoc es podran disposar angles interiors de les lloses inferiors a seixanta graus (60ºC)

- Les voreres de les lloses tindran sempre una dimensió mínima superior a trenta centímetres (>30
cm).

- Els elements singulars de calçada (pous i embornals) es faran coincidir sempre amb una junta.

- Serà obligatòria la realització d’un tram de paviment de prova que permeti comprovar les principals
característiques del paviment (color, textura, resistència, condicions de guarit, possible necessitat
d’emprar additius, juntes, acabat superficial, etc.)

- Si la junta és serrada, s’efectuarà l’operació de serrat entre sis i vint-i-quatre hores després de
col·locat el formigó en obra. La profunditat del serrat estarà compresa entre 1/4 i 1/3 de gruix de la
llosa.
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Mesurament i abonament

Si el pressupost del projecte no especifica altra cosa, els paviments de formigó es mesuraran i abonaran per
metres cúbics realment col·locats sobre perfil teòric. S’entendrà que el preu unitari inclou la preparació de la
superfície de base, fabricació i col·locació del formigó, execució de les juntes, guarit, acabats superficials i
tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabament de la unitat d’obra.

IV.5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ

Les peces de formigó per a pavimentació són blocs prefabricats de les formes, dimensions i gruix, color i
disposició definides al projecte, després de col·locats en obra formaran la capa de paviment. (Paviment de
llambordes).

Condicions mínimes d’acceptació

- La col·laboració, la forma, dimensions i trama de disposició serà la definida específicament als plànols del
projecte.

- Exemples d’algunes formes i disposicions que es troben actualment comercialitzades.

- Toleràncies de dimensions.

Les partides de peces amb desviament superior a les toleràncies especificades seran rebutjades.

Tolerància màxima de mides en planta +- 2 mm
Tolerància màxima de gruix +- 3 mm

-Resistència: La resistència característica a compressió del formigó del prefabricat a vint-i-vuit dies serà
superior a quatre-cents quilograms per centímetre quadrat (> 400 kg/cm2). (Proveta cúbica de 8 x 8 cm, UNE
7015). El desgast segons norma UNE 7015, amb carborúndum i per a un recorregut de 1000 m, serà inferior
a dos mil·límetres (> 2 mm). Aguantaran vint cicles de congelació sense presentar esquerdes ni cap alteració
visible.

- L’assentament de la llamborda serà sobre llit de sorra de 3 a 5 cm de gruix, perfectament anivellada. El
contingut d’argiles i matèria orgànica serà inferior al 3 %. El contingut de fins de la sorra serà molt reduït. La
corba granulomètrica es trobarà entre els següent quadre:

mm % que passa
1,76 95-100
2,28 80-100
1,19 50-85
0,595 25-60
0,297 10-30
0,149   5-15
0,074   0-10

Les llambordes s’uniran per compactació i vibració d’una capa de sorra de segellat.

La sorra de segellat no contindrà partícules superiors a 1,25 mm, es trobarà seca en el moment de l’execució
i contindrà un màxim de 10% en pes de material fi que passí pel tamís de (0,08 mm.
El gruix de la junta entre llambordes no serà superior a tres mil·límetres (< 3 mm).

-Tolerància del pavimentat acabat. Totes les llambordes hauran de quedar perfectament anivellades de
manera que la comprovació amb regla de tres metres no acusi diferències superiors a un centímetre.
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Mesurament i abonament.

Si el pressupost del projecte no indica altra cosa, es mesuraran i abonaran per metres quadrats de paviment
correctament acabat. El preu unitari inclourà la preparació de la superfície de base, el llit de sorra, el segellat
i tots els materials i operacions necessàries pel correcte acabat de la unitat d’obra.

IV.6 PAVIMENTS LLEUGERS PER A VIANANTS O TRÀNSIT RESTRINGIT I PAVIMENTS DE VORAVIA

Normalment aquest tipus de paviments correspon a zones de voravia, passeig i vials de trànsit restringit que
disposen d’una superfície per a trànsit mixt (vials sense voravia).

Aquest tipus de paviments que normalment s’acabaran a la fase d’urbanització secundària del sector (desprès
de la construcció dels espais parcel·lats) poden ser de tipus molt variat depenent del disseny urbà. Ens referim
als següents tipus de paviment:

- Paviments de formigó amb disseny de juntes.

Compliran tot el que s’especifica al capítol 3.4 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments asfàltics

Compliran tot el que s’especifica al capítol IV.3 relatiu a paviments de calçada.

- Paviments de pedra natural: (lloses, llambordes)

La pedra haurà de ser homogènia, de gra fi i uniforme i de textura compacta. No presentarà esquerdes, nòduls,
zones meteoritzades ni cap tipus de defecte visible. Pel que fa a les condicions de qualitat de la pedra, s’exigirà
densitat superior a 2500 kg/m3, resistència a compressió superior a 1300 kg/cm2, coeficient de desgast
inferior a tretze centímetres de centímetre (0,13 cm) i haurà de resistir vint cicles de congelació sense
presentar cap alteració visible (normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070).

- Paviments de trencament superficial asfàltic amb acabat superficial de sorra silícica.

Es construiran sempre sobre una base de tot-ú artificial sense fins o de macadam i es complirà tot el que
s’especifica a la normativa oficial PG3 (art. 502). Pel que fa al tractament superficial s’acomplirà també tot el
que s’especifica al PG3 (art. 532).

Pel que fa la capa de sorra d’acabat serà preceptivament de naturalesa silícica.

El seu gruix sense compactar serà com a mínim d’un centímetre ( 10 mm) i en qualsevol cas, el suficient per
tapar desprès de compactar el color negre de l’asfalt. La coloració de la sorra serà la definida al projecte i
tindrà un equivalent superior a seixanta (EQA >60).

- Paviment de rajols hidràulics.

Els paviments de lloses premsades per a voravies, passeigs o espais de vianants es construiran sempre sobre
un llit de formigó de resistència característica mínima de cent quilograms per centímetre quadrat (HM-10) o
superior si així ho especifica el projecte. El llit de formigó s’assentarà sempre sobre un explanada de sòls
adequats o seleccionats sempre que al projecte no es defineixi la capa de subbase o base.

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície, i els angles i les arestes rectes a la
cara plana. La forma d’expressió de les seves mides ha de ser sempre: Llarg x Ample x Gruix.

Gruix de la capa fina: � 6 mm
Absorció d’aigua (UNE 127.002) � 10 %
Resistència al desgast (UNE 127.005) � 3 mm
Tensió de trencament (UNE 127.006 i UNE 127.007):

- Cara de tracció: � 55 kg/cm2
- Dors a tracció: � 35 kg/cm2
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Gelatibilitat (UNE 127.003):  Absència de senyals de trencament o deteriorament.

Toleràncies:

Dimensions � 0,4 mm
Gruix � 8 %
Àngels, variació sobre un arc de 29 cm de radi � 0,4 mm
Rectitud d’arestes � 0,2 mm
Vessaments � 0,5 mm
Planor � 2 mm

El subministrament es realitzarà, amb embalatge en pales i el seu emmagatzematge en llocs protegits contra
impactes.

La normativa de compliment obligatori, és la UNE 127.001

Junts

Junts de dilatació

Perfil elastomèric d’ànima circular

El perfil dins la peça formigonada ha de ser la prevista. L’eix del perfil del ha de coincidir amb l’eix del junt. El
junt de dilatació ha de tenir l’amplària especificada en el projecte.

Ha de quedar garantit el bon contacte entre el formigó i el perfil del junt. La compactació del formigó s’ha de
fer amb vibració i no han de quedar buits a la massa.

El conjunt del junt acabat ha de ser totalment estanc.
Toleràncies d’execució:

- Situació dins de la peça formigonada: � 10 mm
- Coincidència eix perfil-eix junt: � 2 mm
- Amplària del junt de dilatació: � 3 mm

En el seu procés constructiu ha de quedar lligat pel extrems a l’armadura de l’element per formigonar. Les
disposicions de lligat i d’encofrat han de permetre que el perfil mantingui la seva posició durant el formigonatge.

Les unions entre perfils s’han de fer per vulcanització, amb aplicació d’elastòmer cru vulcanitzat per calor i
pressió. La resistència d’aquestes unions no han de ser menor que la resta del perfil.

Només s’han de fer a l’obra les unions que per procés d’execució, muntatge o transport no puguin ser fetes a
la fàbrica.

El criteri d’amidament serà per m de llargària amidada segons les especificacions del projecte.

No hi ha norma d’obligat compliment.

Placa de poliestirè

La placa ha de quedar be adherida dins del junt. Ha de quedar col·locada en tota la llargària prevista, sense
interrupcions. Si hi ha d’haver talls, els extrems han de quedar a tocar. La fondària respecte al pla del parament
ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.

Junt entre plaques � 2 mm

Toleràncies d’execució:

- Fondària prevista respecte al parament: � 2 mm
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Segellat asfàltic

El segellat ha de tenir la llargària prevista. Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d’aire
i amb la superfície uniforme. Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis de junt. La fondària respecte al pla de
parament ha de ser la prevista o la indicada per la D.F. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat
amb el parament.

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.

Tolerància d’execució:

- Gruix del segellat: � 10 %
- Fondària prevista respecte al parament: � 2 mm

En el seu procés d’execució el fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. El producte s’ha
d’aplicar forçant-ne la penetració.

La temperatura ambient ha d’estar entre 5ºC i 35ºC. No s’ha d’aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.)

Junts de dilatació

La banda expandible a base de bentonita s’ha de col·locar damunt del formigó enfortit. No s’ha de prendre
cap precaució específica durant les activitats preparatòries a l’abocada de formigó (instal·lació de l’armadura,
encofrat, formigonat ...) Per a la subsegüent instal·lació de la banda expandible. Es presenta en rotllos de fàcil
maneig, que s’instal·len durant els treballs d’armadura de la segona fase.

Gràcies a la seva flexibilitat, la banda expandible omple perfectament les irregularitats i els buits en els junts
de la construcció. Per a major seguretat, la tela es cavarà en el formigó per evitar l’esquinçament durant el
formigonat.

IV.7 SENYALITZACIÓ

La senyalització del Sector a urbanitzar comprèn les marques viàries senyalització horitzontal i els senyals de
circulació o senyalització vertical, tot d’acord amb els plànols del projecte. Tant pel que fa als materials com a
l’execució de les obres, es compliran en tot moment les normes de trànsit vigents (Codi de Circulació), les
normatives de carreteres a les zones d’accessos i la normativa pròpia municipal. Les condicions mínimes de
qualitat seran les fixades a la normativa oficial de carreteres (PG3). Pel que fa a la senyalització vertical es
complirà tot el que defineix la monografia de l’Institut Català per al desenvolupament del transport (Normes
de Senyalització vertical urbana).
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CAPÍTOL V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

V.1. DEFINICIÓ
V.1.1 Àrids per a morters i formigons
V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons
V.1.3 Aigua per a morters i formigons
V.1.4 Additius
V.1.5 Morter hidràulic
V.1.6 Formigons
V.1.7 Acer per a armadures
V.1.8 Fusteria i ferramenta

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES
V.2.1 Formigons
V.2.2 Assajos a l’obra

V.2.2.1 Ciment
V.2.2.2 Aigua de pastat
V.2.2.3 Àrids
V.2.2.4 Formigó
V.2.2.5 Encofrats i Desencofrats
V.2.2.6 Acer per a armadures

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres
V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

V.3.1 Formigons
V.3.2 Encofrats
V.3.3 Armadures
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V. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ

Seran d’aplicació les condicions generals especificades en els següents documents:

NORMATIVA V:

Plec de prescripcions tècniques generals de recepció de ciments Rc/97. Decret 776/1997, de 30 de Maig
de 1997.
Norma M.V. 102-1965 (Decret 4433/1954) i norma M.V. 104-1966 (Decret (1851/1967) sobre
construccions metàl·liques i disposicions successives sobre reblons i cargols (Normes M.V. 105,106,107).
Instrucció per a la fabricació i subministrament de formigó preparat. Ordre de Presidència del Govern, de
5 de maig de 1972, B.O.E. 113 d’11 de maig de 1972).
Instrucció per al projecte i execució d’obres de formigó pre-tensat EP-77. Reial Decret 1408/1977).
Norma MV-201/1972 sobre resistents de fàbrica de rajola.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Reial Decret 1247/2008 de 18 de juliol de 2008.
Instrucció per la fabricació i subministrament de formigó preparat (Ordre 5.5.72 B.O.E. núm. 11.5.72)
Instrucció H.A.-61 per estructures de formigó armat i Instrucció E.M. 62 per estructures d’acer. Institut
Eduardo Torroja de la Construcció i del Ciment.
Llei 24/1991 de 29 de Novembre de l’habitatge.
Plec de condicions tècniques de la direcció general d’arquitectura.
N.T.E. Normes Tecnològiques de l’edificació.
Normes sismorresistents P.D.S.-1.
I.T.M. Instrucció pel càlcul de trams metàl·lics i previsió dels efectes dinàmics de les sobrecàrregues en
els formigons armats.

V.1 DEFINICIÓ

Condicions generals

Tots els ciments que s’utilitzin a les obres s’atindran a la Instrucció RC-97 del plec de prescripcions tècniques
generals, per a la recepció d’aglomerats hidràulics, segons Decret 776/1997 de data 30 de maig.

Seran capaços de proporcionar als formigons les condicions exigides en els apartats corresponents a aquest plec.

Tipus a utilitzar a les obres

D’acord amb les definicions contingudes a l’esmentat RC-97 els tipus de ciment que s’utilitzaran en les obres,
d’acord amb l’establert en els corresponents apartats d’aquest plec, seran els següents:

Classe
Resistent

Resistència a compressió N/mm2 Temps de Fraguat Expansió

Resistència Inicial Resistència normal Principi Final

2 dies 7 dies 28 dies minuts hores mm

32,5 - � 16 � 32,5 �52,5
� 60

�12 �10

32,5R � 13,5 -

42,5 � 13,5 - � 42,5 � 62,5
42,5R � 20,0 -

52,5 � 20,0 - � 52,5 - � 45
52,5R � 30,0 -

R = Alta resistència inicial
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Manipulació i emmagatzematge

El ciment serà transportat en envasos de paper, d’un tipus aprovat, en què haurà de constar expressament el
tipus de ciment i el nom del fabricant, o bé, a dojo en dipòsit hermètic i en aquest cas haurà d’acompanyar a
cada remesa el document d’enviament amb les mateixes indicacions esmentades. No es permetrà enviar
ciment en envasos de jute o teixits similars.

El ciment s’emmagatzemarà de tal forma que permeti el fàcil accés per a l’adequada inspecció d’identificació
de cada remesa, en un magatzem protegit convenientment contra la humanitat del terra i de les parets.

En el cas que el ciment s’emmagatzemi en sacs, s’aplicaran sobre tarimes, separats de les parets del
magatzem i deixant un passadís entre les diferents piles amb l’objectiu de permetre el pas al personal i
aconseguit una bona ventilació del local. Cada quatre capes de sacs, com a màxim es col·locarà un taulell o
tarima que permeti la ventilació de les piles dels sacs.

Inspecció d’assajos

Cada una de les partides de ciment que es rebin a l’obra, es sotmetrà, amb caràcter preceptiu, als assajos de
recepció indicats en el plec de condicions general per a la recepció de conglomerants hidràulics a les obres
de caràcter oficial. Es pot fer la recepció sobre certificat del fabricant que garanteixi el compliment del ciment
amb tot l’exigit en el plec abans esmentat.

Independentment dels assajos, quan l’esmentat ciment, en condicions atmosfèriques normals, hagi estat
emmagatzemat en sacs durant un termini igual o superior a sis setmanes, es procedirà a la comprovació que
les condicions d’emmagatzematge han estat les adequades. A tal efecte, es repetiran els assajos de recepció
abans indicats, que corresponen a la taula 13 de la norma RC-97, dels Mètodes d’assaig per a verificar el
compliment de les prescripcions establertes per a cada tipus de ciment.

Haurà de repetir-se l’assaig de comprovació de condicions d’emmagatzematge si transcorren sis setmanes,
o més, des de l’anterior fins el moment de la seva utilització.

En ambients molt humits o en cas de condicions atmosfèriques especials, l’enginyer encarregat podrà variar
al seu criteri els indicats terminis de sis setmanes. S’autoritza a l’enginyer encarregat de reduir la sèrie
completa d’assajos de recepció a les proves d’adormiment, estabilitat a l’aigua calenta i resistència del morter
normal als set dies, si ho considera oportú.
El ciment serà rebutjat si deixa de complir alguna de les condicions que s’exigeixen en els assajos que s’han
esmentat.

V.1.1 Àrids fins per a morters i formigons

Els agregats fins per a formigons es compondran d’elements durs, resistents, sense excés de formes planes,
exempts de pols, brutícia i altres matèries estranyes adherides.

Els agregats fins a utilitzar seran arenes naturals o procedents de piconat de pedres de pedrera que compleixin
els requisits de l’agregat gruixut.

L’enginyer director podrà exigir el rentat dels àrids fins al límit que elimini les impureses no acceptables.

Granulometria

L’àrid fi haurà de tenir una corba granulomètrica compresa en l’ús definit per les corbes límits de l’article 28
de la Instrucció de Formigó Estructural. (EHE).

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pot contenir l’àrid fi no excedirà els límits, que a continuació es
relacionen, referits en tant per cent al pes total de la mostra:
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Terrosos d’argila 1,00
Fins que passin pel tamís 0,080 UNE 7050 5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE 7050
i que flota en un líquid, el pes específic del
qual és 2 0,50
Compostos de sofre, expressats en SO3 i
referit a l’àrid sec 1,00

L’àrid fi estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb els àlcalis del ciment.

No s’utilitzaran els àrids fins que presentin una proporció de matèria orgànica que produeixi un color més fosc
que el de la substància padró segons l’assaig M.E. 1.32 de la instrucció.

Les pèrdues de l’àrid fi sotmès a l’acció de les solucions de sulfat sòdic o magnesi, en cinc cicles serà inferior
al deu per cent o quinze per cent respectivament.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
mètodes d’assaig de la Instrucció especial per a estructures de formigó de l’Institut E.T. de la Construcció i el
Ciment.

L’anàlisi granulomètric s’executarà d’acord a la “Norma d’assajos 150/58 del Laboratori de Transport i
Mecànica del Sòl”. Les característiques de l’àrid fi es comprovaran abans de la seva utilització, mitjançant
l’execució de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer encarregat.

V.1.2 Àrids gruixuts per a formigons

L’àrid gruixut a utilitzar en formigons serà procedent de piconat de pedra o de graveres naturals.

Es composarà d’elements nets, sòlids i resistents, d’uniformitat raonable, sense excés de pedres planes,
allargades, toves o fàcilment desintegrables, pols brutícia, argila i altres matèries estranyes adherides.
L’enginyer encarregat podrà exigir el rentat dels àrids fins a l’eliminació de les impureses no acceptables.
Granulometria

Complirà en tot cas les condicions de l’article 28 de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.
La mida màxima i mínima vindran definides en el punt 28.2 de la Instrucció.

Quantitat

La quantitat de substàncies perjudicials que pugui contenir l’àrid gruixut, no excedirà dels límits que a
continuació es relacionen referits en tan per cent al pes total de la mostra:

Terrosos d’argila 0,25
Partícules toves 5,00
Material retingut pel tamís 0,063 UNE EN 933-2:96 i
que flota en un líquid el pes específic del qual és 2 1,00
Compostos de sofre, expressats en SO3 i referits a l’àrid sec 1,00

L’àrid gruixut estarà exempt de qualsevol substància que pugui reaccionar perjudicialment amb l’àlcali del
ciment. La pèrdua de pes de l’àrid gruixut sotmès a cicles de tractament amb sulfat sòdic o magnèsic no serà
superior al dotze per cent o divuit per cent respectivament.

El coeficient de qualitat, mesurat per assajos de “Los Àngeles” no serà superior a un quaranta per cent.

Assajos

Tots els assajos que es realitzin per comprovar les condicions de qualitat abans exigides, es faran d’acord als
mètodes d’assaig de la instrucció especial per a estructures de formigó armat de l’Institut Eduardo Torroja de
la Construcció i el Ciment.
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L’anàlisi granulomètrica s’executarà d’acord a les “Normes d’assajos 150/58 del Laboratori del Transport i
Mecànica del Sòl del Centre d’Estudis i Experimentació d’Obres Públiques”.

Les característiques de l’àrid gruixut a utilitzar abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les series
completes d’assajos que consideri oportunes l’enginyer encarregat.

V.1.3 Aigua per a morters i formigons

Característiques generals

Excepte justificació especial hauran de rebutjar-se les aigües que no compleixin les condicions següents:

a) Valor pH comprés entre 5 i 8.
b) Substàncies solubles en quantitat inferior a quinze grams per litre.
c) Contingut de sulfats, expressats en SO4, inferior a 1 grams per litre.

Assajos

Tots els assajos s’executaran d’acord amb els mètodes d’assaigs de la H.A. 61. Les característiques de l’aigua
a utilitzar en morters i formigons es comprovarà abans de la seva utilització mitjançant l’execució de les sèries
completes o reduïdes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director.

V.1.4 Additius

Condicions generals

S’autoritza l’ús de qualsevol producte sempre que es justifiqui, mitjançant els oportuns assajos, si desprès
d’agregada la substància els formigons segueixin complint totes les condicions d’aquest plec.

El projecte contempla l’acció d’additius que millorin la impermeabilització i durabilitat del formigó, en previsió
d’ambients agressius.

Totes les addicions han de ser prèviament aprovades per l’enginyer director, tenint en compte que una vegada
aprovat un producte concret, no podrà substituir-se per un altre sense ser sotmès a una nova aprovació.
Abans de l’ús inicial de qualsevol addicció, s’informarà a l’enginyer director, per escrit i amb quinze dies
d’antelació indicant el nom i l’origen de cada addició.

Ventilació

El contractista utilitzarà un airejant aprovat per l’enginyer director en tot el formigó que s’usi de revestiment i
estructures. Els productes airejants seran acceptats sobre certificat del fabricant que demostri que el producte
reuneix totes les condicions exigides. Això i el permís per a ús de l’enginyer director, alliberarà al constructor
de la responsabilitat que el formigó compleixi totes les condicions d’aquest plec.

La quantitat d’aire inclòs en volum serà del cinc al sis per cent del volum del formigó.

El productes airejants assajats seguint el mètode 1.56 de la “Instrucció H.A. 61”, hauran de complir les
següents condicions:

a) El percentatge de traspuament d’aigua de la mostra de formigó amb airejant no excedirà del
seixanta-cinc per cent del que correspon a una mostra del mateix formigó sense aire.

b) La resistència a la compressió de la mostra de formigó amb airejant no serà inferior al vuitanta per
cent de la que presenta una mostra del mateix formigó sense airejant.

Plastificant

El constructor podrà usar un plastificant prèviament aprovat en tot el formigó d’estructures. Aquest plastificant
haurà d’afegir-se a l’aigua en el moment del pastat.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     69

El constructor haurà d’enviar a l’enginyer director els resultats d’assajos que mostrin el comportament del
plastificant i els seu efecte en la resistència del formigó en vàries edats. El plastificant subministrat, haurà de
comportar-se a l’obra exactament igual que als assajos realitzats.

Productes filmògens

Són líquids que es poden estendre sobre la superfície del formigó i formar una pel·lícula endurida o
impermeable. Són condicions essencials: que es puguin estendre amb un distribuïdor mecànic; que sigui
capaç de formar una pel·lícula contínua, sense clivelles no forats adherida a la superfície del formigó; que
aquesta pel·lícula sigui flexible i romangui intacte al menys set dies després de la seva aplicació i que no
reaccioni perjudicialment al formigó. La pèrdua de l’aigua a l’assaig ASTM, designació C-156 no serà superior
a 0,055 grams per centímetre quadrat. Hauran de ser de color clar preferiblement blanc, admetre un període
d’emmagatzematge no inferior a noranta dies i complir amb les ASTM designació C-309, i AASH0 M-148.

Impermeabilització

El constructor haurà d’utilitzar un additiu a base de fum de sílice per a formigons submergits o a base d’altres
elements amb la mateixa finalitat. S’utilitzarà en la confecció de formigons submergits. Ha d’evitar la pèrdua
d’elements fins (ciments més fins).

La dosificació d’emmagatzematge i conservació es regularà segons les especificacions del fabricant.

V.1.5 Morter Hidràulic

Condicions generals

Per a la seva utilització en assentament de peces prefabricades, rebut de junts i acabats, s’utilitzarà el tipus
de morter hidràulic les característiques del qual es defineixen a continuació.

Materials

Els materials a utilitzar compliran les condicions que s’exigeixen als articles corresponents d’aquest plec.

El ciment serà de tipus 32,5, 42,5 i 52,5, d’enduriment normal i ràpid.

Dosificació

La dosificació del ciment serà de tres-cents quilograms per metre cúbic de morter.

El volum d’arena per metre cúbic de morter serà de nou-cents litres.

Fabricació

La barreja podrà realitzar-se a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre pis impermeable, barrejant
en sec el ciment i l’arena fins aconseguir un producte homogeni de color uniforme, al qual s’afegirà la quantitat
d’aigua estrictament necessària perquè una vegada batut, tingui la consistència necessària per a la seva
aplicació a l’obra.

Es fabricarà només el morter precís per a ús immediat, rebutjant tot el que hagi començat l’abonament i el
que hagi estat utilitzat als quaranta-cinc minuts del pastat.

V.1.6 Formigons

Condicions Generals

Els formigons compliran les condicions exigides a la “Instrucció de Formigó Estructural (EHE)”.

Sempre que en una mateixa obra s’utilitzin ciments de diferent tipus serà necessari tenir present tot el que
s’indica en eles instruccions i plecs de condicions vigents, sobre la compatibilitat de formigons fabricats amb
diferents tipus de conglomerants.
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Materials

Els materials que necessàriament s’utilitzaran són els definits per a aquestes obres en els articles del present
plec de condicions i compliran les prescripcions que pera ells es fixin en els mateixos.

Tipus

Per a la seva utilització en les diferents classes d’obres i d’acord amb la resistència característica exigible als
vint-i-vuit dies, en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta centímetres d’alçada, es regirà
pel que s’assenyali els plànols i annexos de càlcul corresponents.

No s’acceptarà la fabricació manual de formigons excepte pel seu ús com a formigó de neteja o rebliment.

No s’admet la utilització de cendres volants en la fabricació de formigons, llevat autorització expressa de la
D.F.

Dosificacions

Les dosificacions dels materials es fixaran, per a cada tipus de formigó, d’acord amb les indicacions donades
en l’article 30 de la Instrucció, en tot cas, acceptades per l’enginyer encarregat.

La dosificació dels diferents materials destinats a la fabricació del formigó, es farà sempre en pes, amb l’única
excepció de l’aigua, dosificació de la qual. Es farà en volum.

- Dosificació del ciment:

La dosificació del ciment es farà en quilograms per metre cúbic. (Kg/m3).
- Dosificació dels àrids:

La dosificació dels àrids a emprar es farà en quilograms per metre cúbic.(Kg/m3).

- Dosificació de l’aigua:

La dosificació de l’aigua es farà en litres per metre cúbic. (l/m3).

- Dosificació dels additius:

Quan es consideri pertinent, podrà emprar-se com a addicions al formigó, tot tipus de productes
sancionats per l’experiència i que hagin estat definits en el present plec.

Les dosificacions hauran de ser fixades per l’enginyer director a la vista de les circumstàncies que
concorren a cada tipus d’obra.

Estudi de la barreja i obtenció de la formula de treball

L’execució de qualsevol barreja de formigó en obra no haurà d’iniciar-se fins que la seva corresponent fórmula
de treball hagi estat estudiada i aprovada per l’enginyer director.

L’esmentada fórmula senyalarà, exactament, el tipus de ciment pòrtland a emprar, la classe i mida de l’àrid
gruixut, la consistència del formigó i els continguts, en pes de ciment, àrid fi, i àrid gruixut, i en volum d’aigua,
tot per metre cúbic de barreja. Sobre les dosificacions ordenades, toleràncies admissibles seran les següents:

- L’u per cent en més o menys, en els àrids
- L’u per cent en més o menys, en la quantitat d’aigua.
- La relació aigua-ciments fixarà mitjançant assajos que permetin determinar el seu valor òptim, tenint
en compte les resistències exigides, docilitat en què el formigó penetri als últims racons de l’encofrat,
embolcallant completament les armadures, en el seu cas.

En tot cas, les dosificacions escollides hauran de ser capaces de proporcionar formigons que tinguin les
quantitats mínimes de resistència indicades en l’article 30.
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Per confirmar aquest extrem abans d’iniciar-se les obres i una vegada fixats els valors òptims de la
consistència de les mescles en funció dels mitjans de posada a l’obra, tipus d’encofrat, etc., es fabricaran cinc
masses representatives de cada dosificació, i es determinarà el seu assentament en con d’Abrams, i limitant-
se a les Normes indicades en el mètode d’assaig M.E. 1.8d. un mínim de sis provetes per cada una de les
cinc pastades corresponents a cada dosificació. S’obtenen d’aquesta forma trenta provetes per cada
dosificació corresponent a cada tipus de formigó. Conservades aquestes provetes en ambient normal, es
trencaran als vint-i-vuit dies (M.E. 1.8d. de la “Instrucció Especial per a Estructura de formigó Armat de
l’I.T.E.C.C.”). Així mateix, si l’enginyer director ho considerés pertinent hauran de realitzar-se assajos de
resistència flexotracció,, els assentaments i resistències característiques obtingudes s’augmentaran i
disminuiran respectivament, en un quinze per cent per tenir en compte la diferent qualitat dels formigons
executats a laboratori a obra, i es comprovaran amb els límits que prescriguin. Si els resultats són favorables,
la dosificació es pot admetre com a bona.

Al menys d’una de les cinc passades corresponents a cada dosificació es fabricarà doble número de provetes,
amb la finalitat de trencar la meitat als set dies i deduir el coeficient d’equivalència entre la ruptura als set dies
i als vint-i-vuit. .

V.1.7 Acer per a armadures

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d’aquest nom. Disposat en barres, la finalitat del qual
és suportar els esforços de tracció de les peces de formigó armat i participar juntament amb el formigó en els
demés esforços.

Acer ordinari

Les barres que constitueixen les armadures per al formigó no presenten clivelles, bufaments ni minves de
secció superiors al cinc per cent (5%). El seu mòdul d’elasticitat serà superior a un milió vuit-cents mil
quilograms per centímetre quadrat (1.800.000 kg/cm2).

S’entén per límit elàstic aparent, la mínima tensió capaç de produir una deformació romanent de 0,2 per cent.

Acer especial d’alta resistència

El límit elàstic aparent serà superior a cinc-cents deu newtons per mil·límetre quadrat (510 N/mm2).
L’allargament de ruptura serà igual o superior al vuit per cent (14 %) amidat sobre base de cinc (5) diàmetres.

No s’observaran ni clivelles ni fissures amb un plegat a cent vuitanta graus (180ºC) efectuat a vint graus
centígrads (20ºC) sobre un mandrí de diàmetre n, sent n no superior a cinc (5).

Complirà la condició d’alta adherència determinada per l’assaig d’arrancada prescrit en la “Instrucció de
Formigó Estructural” (EHE).

CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES MÍNIMES GARANTITZADES DE LES BARRES CORRUGADES

Designació Classes d’acer Límit elàstic
fy en N/mm2,

no menor
que

Càrrega
unitària de

ruptura fy en
N/mm2 no

menor que (1)

Allargament de
ruptura en %
sobre base de
5 diàmetres no
menor que

Relació fs/fy a
assaig no

menor que (2)

B 400 S Soldable 400 440 14 1,05

B 500 S Soldable 500 550 12 1,05

(1) Per al càlcul dels valors unitaris s’utilitzarà la secció nominal

(2) Relació mínima admissible entre la càrrega unitària de ruptura i el límit elàstic obtingut a cada assaig.
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Assajos

Les característiques de les barres d’acer tan ordinari com a especial, per armar i les forjades, es comprovaran
abans de la seva utilització de les sèries completes d’assajos que consideri pertinents l’enginyer director de
l’obra.

V.1.8 Fusteria i ferramenta

Fustes

Totes les fustes s’hauran d’utilitzar sanes, ben curades, sense guerxaments en cap sentit. Estaran
completament exemptes dels nusos, passant, corcons, clivelles en general i tots els defectes que indiquin
malaltia del material i que, per tant, afectin a la durada dels materials i al bon aspecte de l’obra.

Les dimensions de totes les peces es cenyiran a les indicacions del plànols.

L’obra s’executarà amb la perfecció necessària per a la finalitat a la qual es destini cada peça i les unions
entre aquestes es farà amb tota la solidesa i segons les bones pràctiques de la construcció.

Ferro dolç

El ferro dolç forjat serà fibrós, sense clivelles ni palles, flexible en fred i cap manera trencadís o agre, sense
altres imperfeccions que li perjudiquin el bon aspecte i resistència.

Totes les peces tindran el pes i les dimensions fiades que es determinin en el seu cas.
El ferro dolç laminat reunirà anàlogues condicions al forjat pel que fa a la qualitat del ferro.

Les peces construïdes amb aquest material tindran les dimensions i pesos estipulats, seran contínues a llurs
estructures, sense prominències, depressions i desigualtats, i es rebutjaran les que tinguin manca i aquelles
en les quals es comprovi a quin cop de martell el ferro es converteix en agre.

Ferramenta i claus

Els de ferro estaran formats per materials de primera qualitat de textura fibrosa.

Els d’acer provindran de l’anomenat dolç, el caps dels perns estaran formats per la mateixa peça que el cos,
i no s’admetran els obtinguts per soldadura.

Els cargols perfectament regulats, i aquest i els perns d’un mateix diàmetre i dimensions intercanviables.

V.2 EXECUCIÓ DE LES OBRES

V.2.1 Formigons

Fabricació de formigó

El formigó a emprar en les obres compreses en aquest projecte s’executarà d’acord amb la vigent instrucció
de Formigó Estructural EHE.

El pastat es farà en formigonera de mides adequades perquè produeixi un formigó que compleixi les
condicions d’aquest plec. Les formigoneres aniran a la velocitat de règim recomanada pel fabricant. En el
pastat en formigoneres, s’efectuarà l’abocament dels elements de tal manera que la seva integració
successiva sigui: arena, ciment, grava i aigua.

Per a formigoneres de tres metres cúbics o menys, el temps mínim de pastat serà de dos minuts a partir del
moment que tots els materials s’han abocat dins la formigonera. Per formigoneres de més de tres metres
cúbics de capacitat els temps de pastat augmenta respecte a l’anterior en quinze segons per cada metre cúbic
en excés sobre la capacitat anterior. El temps de pastat s’haurà d’augmentar si és necessari , per assegurar
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la uniformitat i consistència requerida pel formigó. El formigó que s’hagi barrejat menys temps que el requerit
en aquest plec o per l’enginyer director, pastat durant més de trenta minuts, o que manifesti indicis d’haver
començat a dormir-se, serà rebutjat a espesses del contractista.

Abans d’omplir de nou la formigonera, es buidarà completament el pastat anterior. En cap cas es permetrà
tornar a pastar el formigó que manifesti indicis d’adormiment. Quan la formigonera hagi estat parada més de
trenta minuts ha de netejar-se perfectament abans que s’hi aboquin nous materials.

Sempre que una formigonera produeixi resultats insatisfactoris s’apagarà immediatament i es mantindrà fora
d’ús fins que sigui degudament arranjada.

Les addiccions s’afegiran en una part de l’aigua de pastat i utilitzant un dosificador mecànic que garanteixi la
distribució uniforme del producte en el formigó.

Transport del formigó

El transport des de la formigonera, es realitzarà tan aviat com sigui possible, utilitzant mètodes aprovats per
l’enginyer director, que impedeixin tota la segregació, traspuament, evaporació d’aigua, o intrusió de cossos
estranys en el pastat. En cap cas es tolerarà la col·locació en l’obra de formigons que acusin un principi
d’adormiment o presència de qualsevol altra alteració.

La màxima caiguda lliure de les masses en qualsevol punt del seu recorregut, no excedirà d’un metre,
procurant que la descàrrega del formigó en l’obra es realitzi el més prop possible del lloc de situació definitiva.
Per reduir al mínim les posteriors manipulacions.

Col·locació del formigó

La forma de col·locació del formigó serà aprovada pe l’enginyer director, qui comprovarà si hi ha pèrdues
d’homogeneïtat en el pastat o si es desplacen les armadures en el moment del formigonat.

No s’utilitzaran cintes transportadores, canaletes, tubs tremuges o equips similars si no són especialment
aprovats per l’enginyer director, la resistència no es mourà dins de l’encofrat, utilitzant el vibrador.

No es podrà formigonar quan la pluja pugui perjudicar, a judici de l’enginyer director, la resistència i demés
característiques exigides al formigó.

Les superfícies sobre les quals s’ha de formigonar, estaran netes sense aigua estancada o de pluja, sense
restes d’oli, gel, fang, etc., fragments de roca movibles o meteoritzats.

Totes les superfícies del sòl o roca degudament preparades es mullaran a satisfacció de l’enginyer director,
immediatament abans del formigonat.

El formigó es col·locarà en tongades, el gruix de les quals es podrà vibrar adequadament amb el vibrador
utilitzat.

La compactació del formigó haurà de fer-se amb equip mecànic de vibració, suplement si és necessari amb
picons o paletes a mà. S’utilitzarà vibradors d’agulla d’una freqüència no superior a sis revolucions per minut.
L’amplitud de la vibració serà suficient per produir una consolidacions satisfactòria. La vibració ha de
prolongar-se especialment en les parets  i racons d’encofrat, fins eliminar possibles nius. Es tindrà essencial
cura per evitar que els vibradors toquin les bastides. Els punts d’aplicació dels vibradors, seran tants con sigui
necessari perquè, sense es produeixin segregacions, l’efecte s’entengui a tota la massa.

Els vibradors d’agulla hauran de submergir-se profundament en la massa, i es retiraran lentament. La distància
entre els successius punts d’immersió haurà de ser l’apropiada per produir en tota la superfície de la massa
vibrada una humitat brillant. Quan es formigoni per tongades s’introduirà el vibrador fins que la punta penetri
a la capa subjacent.

El formigó es col·locarà de tal manera que una massa estigui consolidada al abocar l’altra.

El formigonat es realitzarà sempre en presència de l’enginyer director o d’un inspector autoritzat.
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Formigonat en temps fred o calorós

Com a norma general es suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que dins de les quaranta-vuit hores
següents pugui descendir la temperatura mínima de l’ambient per sota de zero graus centígrads i en particular
quan la temperatura registrada a les nou del matí sigui inferior a quatre graus centígrads.

Aquestes temperatures podran rebaixar-se en tres graus més, amb l’autorització prèvia de l’enginyer director,
utilitzant una addicció de clorur càlcic en preparació compresa entre l’un i mig i el dos i mig per cent del pes
del ciment, sempre que el clorur càlcic compleixi les condicions corresponents, i que les superfícies s’arrecerin
o es desfessin de la intempèrie.

Si en lloc d’utilitzar clorur càlcic s’utilitzen altres addiccions com a acceleracions de l’adormiment, serà
necessari justificar la seva utilització mitjançant els oportuns assajos que acreditin l’eficàcia de la seva
aplicació a les temperatures mínimes previstes.
En cas que, per absoluta necessitat, es formigoni a temperatures inferiors a les anteriorment senyalades,
s’adoptaran, prèvia autorització de l’enginyer director, les mesures suficients perquè l’adormiment i
enduriment de les masses abocades es realitzi sense perill.

En tot cas, es disposaran les defenses necessàries perquè durant el procés d’adormiment i enduriment, la
temperatura de la superfície del formigó no baixi de zero graus centígrads.

Sempre que siguin de preveure baixes temperatures, es prepararan amb la mateixa barreja provetes que
conservades juntament amb els elements formigonats i en les mateixes condicions de la cura, s’assajaran
desprès per conèixer les condicions de residència assolides.

Es portarà registre de les temperatures màximes i mínimes de l’ambient de l’obra, no només amb la finalitat
de preveure i localitzar la durada de les gelades, sinó també a efectes de desencofrat.

En temps calorós es procurarà que no s’evapori l’aigua de pastat durant el transport. S’adoptaran, si el
transport dur amés de mitja hora, les mesures oportunes perquè no es col·loquin a l’obra pastats que acusin
dessecació.

Si la temperatura ambient és superior a quaranta graus, es suspendrà el formigonat, si no determina una altra
cosa l’enginyer director. Si es formigonés aquestes temperatures, es mantindran les superfícies protegides
de la intempèrie i contiguament humides per evitat la dessecació ràpida del formigó en col·locar-lo en l’encofrat
no excedirà de trenta graus centígrads.

Curat del formigó

Tot el formigó d’estructures ha de ser curat durant un període de temps no inferior a onze dies a partir de
l’acabament del formigonat. Tot el formigó no endurit es protegirà de es pluges i dels corrents d’aigua. Tots
els encofrats de fusta ha de mantenir-se humits fins al desencofrat.

Immediatament després desapareguda la humitat de la superfície del formigó, ha de cobrir-se amb una
pel·lícula de productes filmògens. Aquest producte s’aplicarà tan aviat com la humitat superficial del formigó
desaparegui. Aquesta pel·lícula es farà amb una quantitat de material d’un litre per quatre metres i mig
quadrats de superfície. Totes les superfícies cobertes en el producte de curat sobre les que porta
apreciablement dins de les tres hores següents després de l’aplicació del producte es recobriran una altra
vegada, complint les condicions aquí especificades. El producte de curat després d’estès, es protegirà del pas
de màquines o persones de qualsevol altra causa que pugui trencar la continuïtat de la pel·lícula de curat.

Si o s’utilitzessin productes filmògens, el contractista haurà de presentar a l’aprovació de l’enginyer director,
abans d’iniciar les obres, un sistema de reg que asseguri en tot moment la completa saturació de les
superfícies del formigó.

No obstant això, la seva aprovació no lliurarà al contractista de la plena responsabilitat en el procés de curat.
L’enginyer director podrà ordenar la destrucció d’aquelles parts d’obra de formigó, que hagin estat seques
més d’una hora durant el procés de curat.
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V.2.2 Assajos a l’obra

V.2.2.1 Ciment

La presa de mostres es realitzarà segons s’especifica en l’article 10 del Plec de Prescripcions Tècniques
Generals para la Recepció de Ciments (RC-97).

Assaig abans de començar el formigonat o si varien les condicions de subministrament:
- Finor de mòlt segons UNE 80122:91 (tamisat en sec) o UNE 80108:86 (tamisat    humit)
- Principi i final d’adormiment segons UNE EN 196-3:96
- Estabilitat de volum segons UNE EN 196-3:96
- Resistència mecànica segons UNE EN 198-1:96
- Pes específic segons UNE 80220:85
- Residu insoluble segons UNE EN 196-2:96 cap 9

V.2.2.2 Aigua de pastat

La presa de mostres es realitzarà segons la norma UNE 7.236. Es realitzaran els assaigs abans de començar
les obres, sinó es tenen antecedents de l’aigua que s’haurà d’utilitzar i quan canviïn les condicions de
subministrament.

Els assaigs que s’han de realitzar són els prescrits a l’article 27è de la Instrucció EHE.

V.2.2.3 Àrids

Abans de començar el formigonat, quan canviïn les condicions de subministrament, i com a mínim cada 500
m3 s’hauran de realitzar els següents assaigs:

- Granulometria dels diferents tipus d’àrids utilitzats en la mescla segons UNE 7.139
- Assaigs previstos a l’article 28.3 de la Instrucció EHE.

V.2.2.4 Formigó

Els assaigs durant el formigonat es realitzaran una vegada cada tres mesos i com a mínim tres vegades durant
l’execució de l’obra.

Els assaigs són els mateixos que els que han estat establerts per a abans de començar el formigonats.

El director de les obres podrà substituir els assaigs previs al formigonat pel certificat d’assaigs enviat pel
fabricant i corresponent a la partida que s’utilitzarà.

La resistència del formigó col·locat a l’obra serà determinada per l’enginyer director sobre provetes cilíndriques
de quinze centímetres de diàmetre per trenta centímetres d’alçada i assajades d’acord amb el mètode
d’assaigs M.E. 1 8d. de la Instrucció H.A. 61.

Per a cada assaig es prepararan al menys sis provetes. Es farà un assaig per cada cent metres cúbics de
formigó col·locat a l’obra, tenint en compte que com a mínim es farà un  assaig de resistència per a cada
jornada de formigonat de vuit hores. Els assajos de docilitat per controlar la consistència i contingut d’airejant
es faran tantes vegades com sigui necessari. Els assajos de resistència es faran en provetes de set i vint-i-
vuit dies d’edat.

V.2.2.5 Encofrats i desencofrats

Encofrats

Els encofrats es construiran amb taulers fenòlics de fusta amb estructures de gelosia tipus PERI o similars
amb sistema per optimitzar temps (carro, etc.). Els encofrats per a formigó d’estructures es constituiran
exactament amb els límits i pendents de l’estructura. Tant les unions com les peces que constitueixen
l’encofrat hauran de tenir la resistència i rigidesa necessàries perquè amb la marxa de formigonat prevista i
especialment, sota els efectes dinàmics produïts per al vibració no s’originin en el formigó esforços anormals
durant la posada en obra ni durant el període d’enduriment.
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La qualitat serà “d’encofrat vist” a l’interior dels col·lectors.

Tant la superfície dels encofrats com els productes que s’hi puguin aplicar, no hauran de contenir substàncies
agressives a la pasta del formigó. Els perns i rodons utilitzats per subjeccions internes seran superables de
manera que en el formigó quedi únicament una beina de PVC els extrems de la qual es massillaran en aquells
elements que requereixin estanquitat. Els encofrats s’humitejaran amb un desencofrant autoritzat a fi
d’aconseguir una superfície perfectament llisa, de les que corresponen a un formigó vist. Els encofrats es
netejaran perfectament cada vegada que es faci ús d’ells.

En els encofrats amb tauler fenòlic, estiguin envoltats o no amb elements metàl·lics, els junts entre diferents
plafons no permetran, en cap cas, escapar la beurada durant les operacions de formigonat.

Tots els encofrats seran aprovats per l’enginyer director prèviament a la seva utilització. En tot cas realitzarà
d’acord amb els articles 65 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

Desencofrat

Es realitzarà quan el formigó s’hagi endurit suficientment perquè no es malmeti al desencofrar. El termini de
desencofrat es determinarà a l’obra. Aquest termini s’augmentarà prudentment si hi ha perill de gelades.

El desencofrat dels costats de les bigues o elements anàlegs podrà efectuar-se als tres dies de formigonada
la peça, segons s’hagi utilitzat ciment Pòrtland normal o d’alta resistència inicial respectivament, a no ser que
l’esmentat interval de temps s’hagin produït baixes temperatures o altres causes capaces d’alterar el procés
normal d’enduriment del formigó. Els costats dels suports no hauran de retirar-se abans dels set dies, segons
el conglomerant utilitzat sigui d’un o de l’altre tipus esmentats anteriorment, i amb les mateixes excepcions ja
anotades.

Tant els fons de les bigues i elements semblants, com els estolaments i cindris, es realitzaran sense produir
sacsades ni topades en l’estructura i es mantindran desenganxats dos o tres centímetres durant dotze hores,
abans de ser retirats per complet.

En tot cas s’acomplirà l’establert en l’article 75 i altres de la Instrucció de Formigó Estructural EHE.

V.2.2.6 Acer per a armadures

Tots els acers armats disposaran de l’acer que senyalen els plànols amb les garanties i disposicions que
s’indiquen. En tot cas la col·locació s’executarà d’acord amb els articles 66 i altres de l’EHE.

Definició

Es defineixen com armadures d’acer a utilitzar amb formigó armat el conjunt de barres d’acer que es
col·loquen a l’interior de la pasta de formigó per ajudar aquest a resistir els esforços als quals està sotmès.

Tot això realitzat d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que sobre el particular inclouen
els corresponents documents del projecte.
Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per aquestes obres en els plànols i articles d’aquest plec i compliran
les especificacions que es fixen.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de les armadures seran les senyalades en els plànols.

V.2.3 Equip necessari per a l’execució de les obres

L’equip necessari per a l’execució de les obres, haurà de ser aprovat per l’enginyer director de les mateixes,
i haurà de mantenir-se en tot moment, en condicions de treball satisfactòries.
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V.3 AMIDAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT

V.3.1 Formigons

Tots els formigons s’abonaran teòrics, sobre plànols de projecte. no serà d’abonament cap escreix als punts
on s’aprofitin els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels col·lectors, ni a la part
formigonada contra terres.

V.3.2 Encofrats

Tots els encofrats s’abonaran teòrics sobre plànols del projecte. No serà d’abonament els encofrats de junts
de treballs, essent aquestes amb forma de “dent de llop”. El preu inclou tots els materials i mitjans necessaris
per a l’encofrat i desencofrat, amb la part proporcional de cindri, si fos necessari.

La qualitat serà “encofrat vist” a l’interior dels col·lectors. No serà d’abonament com a encofrat els punts on
s’aprofitin els punts on s’aprofiti els plafons d’apuntalament i estrebada com a encofrat d’extradós dels
col·lectors contra terres.

V.3.3 Armadures

S’amidaran i abonaran pel seu pes en quilograms, i s’aplicarà per a cada tipus d’acer els pesos unitaris
corresponents a les longituds deduïdes dels plànols.
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CAPÍTOL VI. BIOMASSA I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

VI.1 Caldera de biomassa
VI.2 Dipòsit d’inèrcia
VI.3 Vas d’expansió
VI.4 Bombes circuladores
VI.5 Tubs metàl·lics
VI.6 Aïllaments
VI.7 Col·lectors
VI.8 Filtres
VI.9 Comptadors
VI.10 Vàlvula de bola
VI.11 Vàlvula de retenció
VI.12 Vàlvula de tres vies
VI.13 Vàlvula de dos vies
VI.14 Vàlvula de seguretat
VI.15 Xemeneia
VI.16 Manòmetres
VI.17 Purgadors
VI.18 Termòmetres
VI.19 Caixes de protecció
VI.20 Caixes de derivació
VI.21 Tubs rígids no metàl·lics
VI.22 Cables
VI.23 Interruptors magnetotèrmics
VI.24 Diferencials
VI.25 Protectors sobre tensions
VI.26 Mecanismes
VI.27 Fluorescents
VI.28 Emergències
VI.29 Extintors
VI.30 Senyalització
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VI. BIOMASSA I INSTAL·LACIONS COMPLEMENTÀRIES

VI.1 CALDERA DE BIOMASSA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Calderes de biomassa, amb cos de planxa d'acer, col·locades.
S'han considerat els tipus de calderes següents:
- Calderes de peu que fan servir exclusivament pèl·lets com a combustible
- Calderes de peu que fan servir indistintament pèl·lets o estelles com a combustible
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació de la caldera
- Connexió al sistema d'alimentació de combustible
- Connexió amb el circuit d'aigua
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb el circuit de fums
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Un cop situada en el seu emplaçament han de quedar connectades les diferents energies, de manera que els
tubs respectius no produeixin esforços a la connexió de la caldera.
Al voltant de la caldera cal deixar uns espais lliures per a facilitar els futurs treballs de manteniment i neteja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: <= 5%
Si va col·locada sobre paviment, el paviment ha de ser de material incombustible, impermeable, ha d'estar
anivellat i ha d'haver-hi instal·lada una bonera sifònica. Les calderes s'han de col·locar sobre elements
flexibles, de manera que no es transmetin sorolls i vibracions a l'estructura de l'edifici.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les connexions enroscades o embridades han d'anar segellades amb cinta o junt d'estanquitat,
respectivament.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver. Les connexions dels equips i aparells a les canonades es farà de manera que entre el tub i
l'equip no es transmeti cap esforç.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. Les
connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o
substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres,
etc. han d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).

VI.2. DIPÒSIT D’INÈRCIA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'inèrcia tèrmica, amb connexions roscades.
S'han considerat els tipus de dipòsits següents:
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat, amb aïllament de poliuretà rígid i recobriment exterior d'alumini
- Dipòsit d'inèrcia de planxa d'acer galvanitzat amb aïllament de polietilè reticulat i recobriment exterior de
plàstic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació del dipòsit en el seu emplaçament
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- Neteja de l'interior dels tubs
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les connexions hidràuliques
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Els elements de mesura, control, protecció i maniobra s'han d'instal·lar en llocs visibles i fàcilment accessibles,
sense necessitat de desmuntar cap part de la instal·lació, particularment quan compleixin funcions de
seguretat.
Les parts de l'equip que necessitin operacions periòdiques de manteniment han d'estar situades en
emplaçaments que permetin una accessibilitat plena.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
La prova de servei ha d'estar feta.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Abans d'efectuar les unions, es repassaran i netejaran els extrems dels tubs per eliminar les rebabes que hi
puguin haver. Els extrems de les canonades han d'estar preparats d'acord amb el sistema de connexió que
s'hagi de fer. Entre les dues parts de les unions s'ha d'interposar el material necessari per a l'obtenció d'una
estanquitat perfecta i duradora, a la temperatura i pressió de servei.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).

VI.3. VAS D’EXPANSIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lació de dipòsits d'expansió tancats, de planxa d'acer i membrana elàstica, de fins a 1,4 m3 de capacitat,
amb connexions roscades de 3/4", 1", 1" 1/2 i 2"
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de l'interior dels conductes de connexió
- Replanteig de la posició de l'element
- Col·locació i fixació del dipòsit
- Connexió al conducte
- Prova d'estanquitat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El dipòsit ha de quedar col·locat en el circuit de retorn.
El diàmetre interior de la tuberia de connexió al dipòsit ha de ser com a mínim de 20 mm.
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Entre el generador de calor i el dipòsit d'expansió no hi ha d'haver cap accessori o element que pugui
interrompre o tallar el pas de l'aigua.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a la localització en l'esquema de la instal·lació.
El dipòsit ha de quedar anivellat i aplomat.
En el circuit hi ha d'haver una vàlvula de seguretat incorporada, tarada de manera que la sobrepressió en el
dipòsit d'expansió, mai sigui superior a 0,5 bar.
En el circuit hi ha d'haver un manòmetre.
La instal·lació haurà d'estar protegida contra congelacions en cas de glaçada.
El dipòsit d'expansió ha de suportar un mínim de 300 kPa sense que s'apreciïn fugues o deformacions.
La capacitat del dipòsit ha de ser suficient per absorbir la variació del volum d'aigua de la instal·lació, al
sobrepassar en 4 ºC la temperatura de treball.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
Distància als paraments laterals: >= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat (posició vertical): ± 5 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
S'ha de protegir la membrana de possibles excessos de temperatura.
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
Abans de la instal·lació del dipòsit s'ha de netejar l'interior del tub.
La llargària del conducte de connexió ha de ser suficient com per fer possible el roscat de les unions.
Ha de quedar instal·lat en una posició tal que en ús no es puguin crear bosses d'aire al conducte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).

VI.4. BOMBES CIRCULADORES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bombes acceleradores amb motor inundat i muntades entre tubs.
S'han considerat els tipus de connexions següents:
- Roscades
- Embridades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Connexió a la xarxa de fluid a servir
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia d'alimentació elèctrica.
Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les boques
corresponents.
Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total <= 30°.
Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la generatriu
superior, per tal d'evitar la formació de bosses d'aire.
La bomba s'ha de recolzar sobre la canonada on va instal·lada. Aquesta canonada no ha de produir cap esforç
radial o axial a la bomba.
L'eix motor-impulsor ha de quedar en posició horitzontal.
L'eix de la bomba-canonada no ha de tenir limitacions en la seva posició.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient.
CONNEXIÓ PER BRIDES:
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats.
CONNEXIÓ PER ROSCA:
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (presència de vàlvules de
seccionament, vàlvules de retenció, filtres, manòmetres (aspiració, impulsió), col·locació d'acoblaments
elàstics, conducció de possibles fuites al desguàs).
- Comprovació de les condicions de funcionament de les bombes:
- Alçada manomètrica, consum, cabal
- Presència i lectura dels manòmetres
- Nivell sonor
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal):
- Cabal < cabal nominal
- Cabal nominal
- Cabal > cabal nominal
- Verificació del taratge de les vàlvules de seguretat i dels dispositius d'expansió
- Instal·lació del vas d'expansió
- Comprovació de pressions, temperatures i volums d'aigua
- En vasos d'expansió automàtica amb compressors, verificar a més tensió (V), consum
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves
d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de
fluid transportat.
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de
béns de consum.
- Manteniment de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovaran totes les bombes rebudes. En qualsevol altre cas la Direcció d'Obra determinarà la intensitat
de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

VI.5. TUBS METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conduccions amb tub d'acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Connectat mitjançant unió premsada
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment
accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes,
escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
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- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim
del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor
elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o superior a 200
MPa m s/g
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb
material elàstic. Els passa murs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot
quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte
a l'estructura de l'edifici.
Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha
d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El
suport no s'ha de soldar al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que
permeti la lliure dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VI.6. AÏLLAMENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs rígids de llana de vidre aglomerada amb resines termoestables oberts per una generatriu
- Tubs amb escumes elastomèriques
- Tubs rígids de poliestirè expandit formats per dues peces amb els dos extrems longitudinals encadellats
- Tub flexible de polietilè expandit i obert per una generatriu
- Tubs rígids de llana de roca aglomerada amb resines fenòliques, oberts per una generatriu
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
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- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment
accessibles (muntants, etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua,
gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes,
escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi
el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules
i d'altres accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han
de quedar a pressió.
En aïllaments amb poliestirè expandit, les peces s'uneixen entre sí pels extrems longitudinals encadellats. La
unió per testa amb les peces veïnes s'ha de realitzar a tocar.
En aïllaments amb polietilè expandit, s'han d'enganxar entre ells els llavis del tall longitudinal, així com la unió
de camises veïnes, que han de quedar a compressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura
ambient.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi
ha d'aplicar una pintura antioxidant si no té cap protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
- Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma
que no quedin càmeres d'aire entre aïllament i tub.
- Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals pel conjunt de
conduccions per no superar el 4 % de la potència màxima que transporta segons justificació de projecte i
RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.

VI.7. COL·LECTORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·lector simple o doble per a caldera, col·locat i connectat a la xarxa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Neteja de l'interior dels tubs i preparació dels extrems
- Execució de totes les unions
- Prova de funcionament
- Prova d'estanquitat
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- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
La distància entre el col·lector i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge
i manteniment.
L'eix del col·lector ha de quedar alineat amb l'eix de la canonada sobre el que va muntat.
La posició del col·lector ha de permetre la connexió posterior dels tubs.
Les connexions han de ser per rosca.
Les unions han de ser completament estanques.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o
expressament aprovats per aquest.
Les proves de funcionament i d'estanquitat han d'estar fetes.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves sobre l'aparell muntat han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VI.8. FILTRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Les parts del filtre que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre el filtre i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i
manteniment.
Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
El pes de la canonada no ha de descansar sobre el filtre.
Les unions han de ser estanques.
El sentit de circulació del fluid a dintre del filtre ha de coincidir amb la marca gravada al cos.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el
muntatge i les connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel
fabricant, o expressament aprovats per aquest.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la
seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     86

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre les rosques.
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats pel fabricant, o bé, amb
junts expressament aprovats per aquest.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls
de carrils, tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VI.9. COMPTADORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d'obra:
- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal.
- Elements per a la lectura centralitzada de comptadors electrònics
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Per a la col·locació de comptadors:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Preparació de les unions
- Col·locació del comptador
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents
- Prova de servei
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
Per a la col·locació del punts de lectura centralitzada:
- Replanteig de unitat d'obra
- Col·locació del punt de lectura centralitzada
- Execució de les connexions elèctriques
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obre dels embalatges, restes de materials, etc.
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans d'il·luminació i
d'evacuació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i
manipular.
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser enroscades i
amb junt de material elàstic.
Abans i després del comptador ha de quedar instal·lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció si el
comptador no la porta
incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS:
La caixa ha d'estar fixada al suport per un mínim de quatre punts.
El punt de lectura interior ha d'estar col·locat a dintre del recinte de la cambra de comptadors.
El punt de lectura exterior ha d'estar col·locat en un lloc de fàcil accés, a la part exterior de l'edifici.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes. No s'han de transmetre esforços entre els cables elèctrics i els
terminals de connexió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
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La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.).
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS:
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips.
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d'escomesa o armari de comptador
i elements següents :
- Clau de pas general
- Comptador homologat
- Filtres amb malla d'entre 25 i 50um
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista)
- Vàlvula de retenció
- Sistema de reducció de pressió
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls
- Existència de desguàs
- Condicions mínimes de subministre
- Estalvi d'aigua
- Senyalització
- Verificar les dimensions de la cambra d'escomesa o armari de comptador
- Verificar l'assaig de resistència mecànica i Estanqueitat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS:
Es comprovarà globalment
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COMPTADORS:
Es donarà per bona la prova d'estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre.
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a
fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el
que determini la DF.

VI.10. VÀLVULES DE BOLA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques roscades amb actuador elèctric o pneumàtic, muntades.
Vàlvules de bola metàl·liques embridades amb actuador elèctric o pneumàtic, muntades
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques manuals roscades, muntades.
Vàlvules de bola metàl·liques manuals per a soldar entre tubs, muntades.
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques manuals embridades, muntades.
Vàlvules de bola metàl·liques per anar a pressió, muntades
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
- Neteja de l'interior del tub i de les rosques si és el cas.
- Preparació de les unions amb cintes en el cas de les connexions amb rosca
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Connexió de l'actuador a la xarxa corresponent (elèctrica o pneumàtica)
- Prova de servei
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VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
- Neteja dels extrems dels tubs i vàlvules
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
VÀLVULA DE BOLA PER ENCOLAR O EMBRIDAR:
- Neteja de l'interior dels tubs
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les
diferents parts.
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió de treball.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla horitzontal.
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
MUNTADES EN PERICÓ:
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre del pericó.
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament.
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la válvula i el fons del pericó ha de ser la necesaria perque
es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Les soldadures han de ser estanques a la pressió de treball.
La soldadura no ha de tenir cap defecte, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs.
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions del fabricant i amb les eines
adequades per tal de no malmetre les diferents peces.
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió.
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que extrems estan ben acabats,
nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per realitzar la unió.
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les brosses
i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta
operació cap tipus de dissolvent.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic
després de rentar-la.
VÀLVULAS DE BOLA PER A COL·LOCAR ROSCADES:
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES SOLDADES:
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de
tenir cura que quedin ben seques.
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Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i
d'un raspall.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR:
La connexió dels actuadors d'aquestes vàlvules s'ha de realitzar amb la xarxa elèctrica o pneumàtica fora de
servei.
Quan l'actuador sigui pneumàtico les connexions amb la xarxa han de ser estanques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
VÀLVULA DE BOLA AMB ACTUADOR ELÈCTRIC:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que aprueba el Regl. Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002 l afectat.

VI.11. VÀLVULES DE RETENCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova d'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap amunt.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del
sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VI.12. VÀLVULES TRES VIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació de multivies motoritzades, muntades roscades entre tubs.
S'han considerat els tipus següents:
- Vàlvula de tres vies
- Vàlvula de quatre vies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible.
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques de manteniment de les
diferents parts.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

VI.13. VÀLVULES DE DOS VIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o embridades entre
tubs.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes o juntes, segons instruccions del fabricant
- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministrament
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats.
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'execució:
- Posició: ± 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

                                     91

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

VI.14. VÀLVULES DE SEGURETAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Vàlvules de seguretat de recorregut curt, roscades, muntades.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment
- Muntades en pericó de canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de rosques i d'interior de tubs
- Preparació de les unions amb cintes
- Connexió de la vàlvula a la xarxa
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La palanca d'obertura manual de la vàlvula ha de ser accessible i ha de quedar a la vista.
Ha de quedar connectada a la canonada a protegir per la boca d'entrada, sense cap interrupció.
La boca de sortida s'ha de conduir al punt de desguàs, que ha de ser visible des del lloc on ha d'estar la
vàlvula.
Ha de quedar en condicions de funcionament i ha de ser estanca a la pressió de treball.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
MUNTADES EN PERICÓ:
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un cop
desmuntat l'eix d'accionament
del sistema de tancament.
MUNTADES SUPERFICIALMENT:
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un cop desmuntat l'eix
d'accionament del sistema de tancament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions amb les canonades han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió.
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure en el moment
d'executar les unions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

VI.15. XEMENEIA
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Xemeneies circulars metàl·liques per a la conducció dels productes de la combustió des dels aparells fins a
l'atmòsfera exterior.
S'han considerat els tipus següents:
- Elements per a la formació de xemeneia metàl·lica modular de parets múltiples
- Tubs de formació helicoïdal de parets múltiples per a la formació de xemeneies
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels suports
- Col·locació dels mòduls connectant-los amb junts i abraçadores
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La xemeneia no ha d'anar travessada per cap element aliè al propi sistema d'evacuació de fums, ja siguin
suports, tubs d'altres instal·lacions, etc.
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Ha de ser totalment independent dels elements estructurals i de tancament de l'edifici, al que anirà unida
únicament a través dels suports, dissenyats per permetre la lliure dilatació de la xemeneia.
En les xemeneies muntades en patis interiors o en galeries tècniques d'instal·lacions, la temperatura de la
paret exterior en condicions de potència màxima nominal no ha de superar els 85ºC.
Quan les xemeneies estan muntades a dintre d'un conducte d'obra s'ha de verificar que en condicions de
funcionament a potència nominal i a temperatura ambient, la temperatura de la paret dels locals contigus no
sigui superior en 5ºC a la temperatura ambient del projecte del local, i en qualsevol cas, no superior als 28ºC.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
TRAM HORITZONTAL:
El tram horitzontal de la xemeneia, si n'hi ha, ha de ser el més curt possible i fàcilment accessible en tota la
seva llargària per tal de facilitar-ne les operacions de neteja.
Ha de tenir un pendent mínim del 3% cap al generador per tal de facilitar la recollida dels condensats.
S'han d'evitar, en la mesura del possible, els canvis de direcció i de secció. Quan aquests siguin
imprescindibles, es dissenyaran amb el mínim angle de desviació possible. Els canvis de secció s'han de fer
amb el mínim angle de divergència possible.
TRAM VERTICAL:
La unió entre el tram horitzontal i/o inclinat i el vertical es farà amb les peces i accessoris adequats amb la
finalitat d'evitar turbulències.
La base del tram vertical ha de disposar d'un mòdul de recollida de sutge, condensats i pluvials, proveït d'un
registre de neteja i d'un drenatge que haurà d'estar connectat a la xarxa de sanejament. En el cas de calderes
que funcionin en condicions humides, els condensats s'hauran de neutralitzar abans d'abocar-los a la xarxa
de sanejament. En xemeneies que donin servei a calderes estanques, aquest mòdul haurà de disposar d'un
sistema de regulació de tir.
En el tram vertical s'evitaran els canvis de direcció i de secció. De ser necessaris, els canvis de direcció es
faran amb radis de curvatura iguals o superiors a 1,5 vegades el diàmetre hidràulic de la canonada en aquell
tram, i els canvis de secció amb angles de divergència iguals o inferiors a 15°.
BOCA DE SORTIDA:
La boca de sortida de fums a l'exterior es situarà de manera que s'eviti la contaminació produïda per gasos,
vapors i partícules sòlides en zones ocupades permanentment per persones.
El mòdul final ha d'afavorir l'ascensió lliure de la columna de fums.
ACCESSORIS:
S'han de preveure registres de neteja a cada canvi de direcció, exceptuant la sortida de les calderes. Els
registres han d'estar situats a llocs fàcilment accessibles.
Els orificis han de tenir un diàmetre entre 5 i 10 mm i han d'estar proveïts d'un tub de protecció roscat d'uns
100 mm de llargària, soldat o ancorat a la paret de la xemeneia, i proveït d'una tapa de tancament.
En el cas d'orificis destinats a allotjar aparells de forma permanent, l'hermeticitat entre la paret de la xemeneia
i l'element sensible de l'instrument s'ha d'assegurar amb l'aplicació de materials segellants de característiques
adients a l'agressivitat dels fums.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de procedir a les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques dels materials corresponen a les especificades al
projecte.
S'han d'aturar les feines quan es treballi a l'exterior i la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les
temperatures es trobin fora de l'interval comprés entre 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs es donen
aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
En cas d'interrompre les tasques de muntatge, es taparan els extrems per tal d'evitar l'entrada d'aigua i de
brutícia. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos estrany a l'interior
dels tubs.
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions de la DT. del fabricant i les de la normativa vigent.
La descàrrega i manipulació dels components de la xemeneia s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Per a fer la unió dels mòduls no s'han de forçar ni deformar els extrems. Les unions estaran fetes amb els
materials i accessoris subministrats pel fabricant. No es poden fer modificacions als elements de la xemeneia.
Un cop acabada la col·locació de la xemeneia es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
materials sobrants, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
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ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
UNE 123001:2005 Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación.
UNE-EN 13384-1:2003 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: Chimeneas
que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-1/AC:2004 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1:
Chimeneas que se utilizan con un único aparato.
UNE-EN 13384-2:2005 Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que
prestan servicio a más de un generador de calor.
XEMENEIES METÀL.LIQUES MODULARS:
UNE-EN 1856-1:2004 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.
UNE-EN 1856-1:2004/1M:2005 Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas
modulares.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
- Control de la situació dels ventiladors
- Verificació de la no existència de sorolls anormals
- Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de garanties a la venda de
béns de consum.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
- Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

VI.16. MANÒMETRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Manòmetres d'esfera instal·lats roscats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la canonada
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'anar connectat a la xarxa.
La pressió efectiva màxima de la instal·lació ha d'estar senyalada en l'escala del manòmetre i indicada de
manera visible.
Ha d'estar instal·lat en un lloc accessible, visible i ventilat, de manera que quedi ben fixat i el seu funcionament
sigui el correcte.
El manòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb
l'equip funcionant.
La unió amb la canonada ha de ser estanca a la pressió de prova.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
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Ha de portar indicat els valors entre els quals normalment han d'estar els valors per ell mesurats.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació, amb el manòmetre funcionant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF
ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS
D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

VI.17. PURGADORS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Purgadors de llautó de posició vertical amb connexió per rosca instal·lats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del tub que ha de rebre el purgador amb mini, estopa o pasta i cintes
- Roscat del purgador al tub
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar situat a la posició reflectida a la DT, tant pel que fa a la situació espacial, com a la posició dins de
l'esquema.
S'ha d'instal·lar el circuit d'anada, 1,5 m per sobre de l'última derivació.
Ha de ser estanc a la pressió i temperatura de treball.
Ha d'estar proveït d'un recipient de desguàs connectat a la xarxa de sanejament.
Si el tub al que es connecta és d'acer, el junt d'estanquitat s'ha de fer amb mini i estopa, pastes o cinta.
Si el tub al que es connecta és de coure, es disposarà una peça especial de llautó roscada al purgador i
soldada per capil·laritat al tub de coure.
El seu eix principal ha de ser vertical.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell: ± 10 mm
- Verticalitat: ± 2 mm/10 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
*Orden de 16 de mayo de 1975 por la que se aprueba la norma tecnológica de la edificación NTE-ICR/1975,
«Instalaciones de climatización: Radiación».
*Orden de 26 de septiembre de 1973 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IFC/1973,
«Instalaciones de fontanería: Agua caliente».

VI.18. TERMÒMETRES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Termòmetres bimetàlics o de mercuri instal·lats en tuberia.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb abraçadora
- Amb beina roscada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i fixació de l'aparell a la tuberia
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
El termòmetre ha d'estar instal·lat de forma que pugui deixar-se fora de servei i fer la seva substitució amb
l'equip funcionant.
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació per a localització en l'esquema de la instal·lació.
Ha de portar indicat de forma visible la temperatura màxima de servei.
Ha d'estar ubicat on fàcilment es pugui veure la posició de l'escala indicadora del mateix.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
No pot estar col·locat a sobre o al costat de l'element que distorsioni les seves mesures com ara radiadors,
difusors etc.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
COL·LOCAT AMB ABRAÇADORA:
La tensió de l'abraçadora ha de ser suficient per a la seva fixació
COL·LOCATS AMB BEINA ROSCADA:
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios. (RITE).
UNE 9111:1987 Calderas y aparatos a presión. Termómetros. Selección e instalación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
- Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan
instal·lats els elements de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF
ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat.

VI.19. CAIXES DE PROTECCIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
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- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la DT del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

VI.20. CAIXES DE DERIVACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o antideflagrant,
encastades o muntades
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellament
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002

VI.21. TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i corbat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que es
produeixin canvis sensibles a la secció.
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca.
Quan les unions són endollades s'han de fer amb maniguets llisos.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les especificacions fixades
al seu plec de condicions.
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica (maons, plaques
de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i sòlidament
subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats per aquest.
Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la canalització han de ser els adequats
al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les especificades a la DT
del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes d'embalatges,
retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos particulares
para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos particulares
para sistemas de tubos enterrados.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el
R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a
l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

VI.22. CABLES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en
general, per a serveis fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja
de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i
coberta de poliolefines termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de
policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el
fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica
com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del
quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
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- Sense transit rodat: >= 4 m
- Amb transit rodat: >= 6 m
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que
no en surti perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al
sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions: <= 80cm
Distància vertical entre fixacions: <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats
d'ocultació que ofereixi aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la
intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i
cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà
d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre
els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa
practicant un pont amb el mateix cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers
per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas
està permes fer servir un conductor de fase per a subjectar el cable.
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la
seva coberta aïllant sense malmetre-la. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li
al cable la seva tensió de treball un cop estesa la línia.
Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions
de tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en
xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aeri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins
a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble
aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i
sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar
embussaments dels cables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació: >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la
bobina, es disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió
màxima admissible pel cable. El cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant
l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces
de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal
de que no hi entri aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al
0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri
necessari per tal de no provocar tensions massa grans al conductor.
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Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi
torsions ni danys a la seva coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les
connexions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles)
segons cadascun dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu
recorregut respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

VI.23. INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 2 pols
protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i
protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una caixa també
aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant.
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Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre
exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
ICP:
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para
la protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
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- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els
circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions
no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense
necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.

VI.24. DIFERENCIALS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors
automàtics magnetotèrmics, i
per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les
normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions del paràmetre
exigides en la DT.
Resistència a la tracció de les connexions: >= 30 N
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
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El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen part del
mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions.
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. En
aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
Quan es col·loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els borns de
connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels
reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo
de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR
ADOSSATS A INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR
CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:
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- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els
circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions
no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense
necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.

VI.25. PROTECTOR SOBRE TENSIONS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistema de protecció contra sobretensions transitòries i permanents.
S'han contemplat els següents tipus:
-Protector de sobretensions transitòries i permanents per a muntar en perfil DIN
-Quadre de protecció de sobretensions transitòries per a muntar superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació i anivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
PROTECTOR PER A SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES I PERMANENTS PER A MUNTAR EN PERFIL
DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha de subjectar
pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
QUADRE DE PROTECCIÓ DE SOBRETENSIONS TRANSITÒRIES PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT:
El quadre ha de quedar fixat sòlidament al parament.
El quadre ha de quedar en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Els tubs i els conductors han d'entrar i sortir del quadre pels punts de trencament especialment preparats que
aquesta incorpora. No s'admeten modificacions al quadre per a aquests proposits.
Les unions entre quadres han d'estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i els quadres.
Toleràncies d'instal·lació:
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- Posició: ± 20 mm
- Aplomat: ± 2%
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els protectors de sobretensions han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors
estan sense tensió.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la DT
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
Les tasques de control de qualitat a l'execució de quadres generals, són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que s'identifiquin correctament tots els
circuits.
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de comandament.
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació de circuits i l'execució real.
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als requisits de projecte
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de contactes fluixos, enllaços i unions
no previstes.
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer arranjaments futurs -sense
necessitats d'enllaços.
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre.
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del quadre.
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui d'acord a l'especificat.
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en cada cas:
- Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-EN 61008 R.E.B.T
- Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B
- Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i finalitzada la xarxa de terres.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I
SUBQUADRES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica
a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES:
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S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN QUADRES GENERALS
I SUBQUADRES:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el
determini la DF.

VI.26. MECANISMES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessaris
per a la seva col·locació encastada, caixes, plaques i marcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
- Interruptors i commutadors encastats o muntats superficialment.
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment.
- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie.
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
- Sortida de fils, encastada
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment.
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Caixes per a mecanismes, interruptors, commutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors
d'intensitat:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Sortides de fils:
- Muntatge, fixació i nivellació
- Acondicionament dels fils
Placa, marc o tapa cega:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base
per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
L'endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024.
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de
mecanismes (muntatge encastat), al menys per dos punts mitjançant visos.
Resistència de les connexions a la tracció: >= 30 N
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
SORTIDES DE FILS:
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les
especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
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Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils.
Resistència del sistema de fixació: >= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
PLACA, MARC O TAPA CEGA:
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat.
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
CAIXES PER A MECANISMES:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
En les caixes amb tapa, la tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que
el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: ± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista
per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de l'element s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la caixa. Per
aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de
cables, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS
D'INTENSITAT:
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1:
Prescripciones generales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es corresponen als especificats a la DT.
- Verificar que el sistema de fixació es correcte
- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en contactes dels mecanismes.
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la tensió de contacte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
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Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la DF.
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

VI.27. FLUORESCENTS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 36 o 58 W de
potència, A.F., muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Suspeses del sostre
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
- Comprovació del funcionament
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de fixació disposat pel fabricant.
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra.
No s'han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i cables) i la lluminària.
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als portalàmpades i fent contacte amb aquests.
Els cables han d'entrar al cos de la lluminària pels punts previstos pel fabricant.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponen a les especificades al projecte.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l'equip de la lluminària.
Les connexions elèctriques s'han de fer sense tensió a la línia.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
retalls de tubs, cables, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
S'inclou en la partida d'obra el subministrament i la col·locació de les làmpades.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de
fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

VII.28. EMERGÈNCIES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntades superficialment al sostre
- Muntades superficialment a la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Muntatge, fixació i anivellament
- Connexionat i col·locació de les làmpades
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos.
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió a terra.
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret:
- Aplomat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
REBT 2002
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de incandescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia.
Prescripciones de funcionamiento.
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones.
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación.
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación.
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació de les lluminàries.
- Control visual de la instal·lació (linealitat, suports).
- Verificar el funcionament de l'enllumenat, comprovant la correcta distribució de les enceses i l'equilibrat de
fases, si és el cas.
- Mesurar nivells d'il·luminació
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzarà el control visual i es verificarà el funcionament de tota la instal·lació.
Es comprovarà l'equilibrat de fases, si és el cas, de forma aleatòria en punts amb diferents distribució.
Es mesuraran els nivells d'il·luminació en cada local de característiques diferents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.

VI.29. EXTINTOR
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
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- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal manera que permeti
el seu transport sense perill de despendre's.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de
Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el
reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar
les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors,
calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes
inflamables, etc.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas
contrari s'ha de substituir el material afectat
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VI.30. SENYALITZACIÓ
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva posició definitiva amb
fixacions mecàniques o
adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja
CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les modificacions
introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats i cargolats tots els visos previstos per la
seva fixació.
La cara exterior de la placa ha d'estar en un pla vertical, amb l'aresta superior horitzontal.
El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la. S'han d'utilitzar els
forats existents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

Reus, juliol de 2.021

L’Enginyer Industrial
Col·legiat núm. 10.134

Josep Barberillo Nualart
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1. AMIDAMENTS
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA
SUBCAPITOL 01.01 SITJA I SALA DE CALDERES: TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01 PA Escomesa provisional d'aigua
Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional
d'aigua, connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació,
desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins la finalitza-
ció d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i tràmits neces-
saris.
Escomesa provisional 1 1,00 1,00

1,00
01.01.02 PA Escomesa provisional d'electricitat

Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'e-
lectricitat, connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.la-
ció, desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins la finalit-
zació d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i tràmits ne-
cessaris.

Escomesa provisional 1 1,00 1,00

1,00
01.01.03 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alça-
da inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre
camió i portat a abocador, inclòs pagament del cànon correspo-
nent.
Arbres existents zona nou espai
sitja-fossa-sala de calderes

2 2,00 2,00

2,00
01.01.04 m2 Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual, inclos

p.p. demol. fonament

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclos la part proporcional de
demolició del fonament

Tram muret exist. limit finca per nova
porta descàrrega camions

1,1 5,70 0,60 3,76 3,76

3,76
01.01.05 m Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrre-
ga sobre camió
Tram barana exist. limit finca per
nova porta descàrrega camions

1,1 5,70 6,27 6,27

6,27
01.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km
Tram muret exist. limit finca per nova
porta descàrrega camions

1,485 5,70 0,30 0,60 1,52

volum residus fonament muret 1,485 5,70 0,40 0,40 1,35
Tram barana exist. limit finca per
nova porta descàrrega camions

1,485 5,70 0,05 0,60 0,25 3,12

3,12
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.01.07 m3 Deposició controlada residus barrej. inerts demolició dip. autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Tram muret exist. limit finca per nova
porta descàrrega camions

1,485 5,70 0,30 0,60 1,52

volum residus fonament muret 1,485 5,70 0,40 0,40 1,35
Tram barana exist. limit finca per
nova porta descàrrega camions

1,485 5,70 0,05 0,60 0,25 3,12

3,12
01.01.08 M2 Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina

Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina, fent la neteja del pas i
reperfilat del terreny, amb càrrega d'herbes i terres vegetals sobre camió.
Neteja general espai i costat àmbit
nova sala calderes

1,1 150,00 165,00 165,00

165,00
01.01.09 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

0,00
01.01.10 m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.directa

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fon-
dària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala exca-
vadora i càrrega directa sobre camió
Soterrani sitja i fosat intermig h promig 1,1 9,55 7,26 3,85 293,63
Fossat inclinat sala calderes-fossat h
promig

1,1 4,00 3,00 1,80 23,76 317,39

317,39
01.01.11 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió
Fonam. mur costat carrer 1,1 6,46 1,20 0,80 6,82
Fonam. murs trams llargs 2,2 15,50 1,00 0,80 27,28
Fonam. murs sitja-fossat i sitja-caldera 2,2 4,46 1,00 0,80 7,85
Fonam. mur caldera-edifici existent 1,1 4,46 1,00 0,80 3,92
Fonam. mur fossat inclinat-caldera 1,1 4,14 1,00 0,80 3,64 49,51

49,51
01.01.12 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària
Fonam. mur costat carrer 1,1 6,46 1,20 8,53
Fonam. murs trams llargs 2,2 15,50 1,00 34,10
Fonam. murs sitja-fossat i sitja-caldera 2,2 4,46 1,00 9,81
Fonam. mur caldera-edifici existent 1,1 4,46 1,00 4,91
Fonam. mur fossat inclinat-caldera 1,1 4,14 1,00 4,55 61,90

61,90
01.01.13 M3 Transport interior de terres i runes a la mateixa o altre obra segons promotor i DF

Transvasament de terres i runes a l'interior de l'obra o a altre obra o zo-
na d'acopi fins a una distància màxima de 10 Km, segons les indica-
cions de l'Ajuntament i la Direcció Facultativa. Inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics o manuals.
Terres aprofitar reblert trasdos
soterrani:
Muret costat carrer sitja 1,1 6,46 0,80 3,50 19,90
Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves reblert

2,2 9,55 0,80 2,85 47,90

mur int. costat fossat-caldera 1,1 4,14 0,80 1,90 6,92
murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 0,80 0,45 3,33 78,05
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

78,05
01.01.14 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o cen-
tre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km
Excav. buidat soterrani 1 317,39 317,39
Excav. rases fonaments 1 49,51 49,51
Deduit transp. int. reaprof. reblert
trasdós

-1 78,05 -78,05 288,85

288,85
01.01.15 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Excav. buidat soterrani 1 317,39 317,39
Excav. rases fonaments 1 49,51 49,51
Deduit transp. int. reaprof. reblert
trasdós

-1 78,05 -78,05 288,85

288,85
SUBCAPITOL 01.02 SITJA I SALA DE CALDERES: FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ

01.02.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió
Fonam. mur costat carrer 1,1 6,46 1,20 8,53
Fonam. murs trams llargs 2,2 15,50 1,00 34,10
Fonam. murs sitja-fossat i sitja-caldera 2,2 4,46 1,00 9,81
Fonam. mur caldera-edifici existent 1,1 4,46 1,00 4,91
Fonam. mur fossat inclinat-caldera 1,1 4,14 1,00 4,55 61,90

61,90
01.02.02 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Fonam. mur costat carrer (M1) 1,1 351,54 386,69
Fonam. murs trams llargs
(M2+M4+M5+M6)

1,1 1.779,36 1.957,30

Fonam. murs sitja-fossat i
sitja-caldera (M8+M3)

1,1 630,74 693,81

Fonam. mur caldera-edifici existent
(M7)

1,1 315,37 346,91

Fonam. mur fossat inclinat-caldera 1,1 255,36 280,90 3.665,61

3.665,61
01.02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba
Fonam. mur costat carrer 1,1 6,46 1,20 0,70 5,97
Fonam. murs trams llargs 2,2 15,50 1,00 0,70 23,87
Fonam. murs sitja-fossat i sitja-caldera 2,2 4,46 1,00 0,70 6,87
Fonam. mur caldera-edifici existent 1,1 4,46 1,00 0,70 3,43
Fonam. mur fossat inclinat-caldera 1,1 4,14 1,00 0,70 3,19 43,33

43,33
01.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

0,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.02.05 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=12m

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima
de 12 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
Armat murs quantia incl. solapes 108
Kg/m³:
Mur costat carrer 108 5,66 0,30 4,73 867,41
Dos murs trams transv. carrer sitja 216 5,65 0,30 4,73 1.731,75
Mur paral·lel carrer entre sitja-fossat 108 5,66 0,30 4,73 867,41
Mur soterrat entre fossat-caldera part
soterrada

108 5,66 0,30 3,40 623,51

Murs transv. carrer part fossa 216 2,10 0,30 3,40 462,67
Murets laterals fossat inclinat h promig 216 4,50 0,30 2,05 597,78
Muret perím. sala calderes vist o
mitjera exist. (va amb blocs)

5.150,53

5.150,53
01.02.06 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur

conten.rectil.,2c.,h<=12m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues ca-
res, d'una alçària <= 12 m, per a deixar el formigó vist
Mur costat carrer 2 cares 2,2 5,66 4,73 58,90
Dos murs trams transv. carrer sitja 2
cares

4,4 5,65 4,73 117,59

Mur paral·lel carrer entre sitja-fossat 2
cares

2,2 5,66 4,73 58,90

Mur soterrat entre fossat-caldera part
soterrada 2 cares

2,2 5,66 3,40 42,34

Murs transv. carrer part fossa 2 cares 4,4 2,10 3,40 31,42
Murets laterals fossat inclinat h
promig 2 cares

4,4 4,50 2,05 40,59

Muret perím. sala calderes vist o
mitjera exist. (va amb blocs)

349,74

349,74
01.02.07 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,1c.,h<=6m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó me-
tàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia en-
cofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

0,00
01.02.08 m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigonat de mur, HA-25/B/20/IIa de consistencia tova i tamany màxim
d'àrid 20mm col·locat amb bomba.
Mur costat carrer 1,1 5,66 0,30 4,73 8,83
Dos murs trams transv. carrer sitja 2,2 5,65 0,30 4,73 17,64
Mur paral·lel carrer entre sitja-fossat 1,1 5,66 0,30 4,73 8,83
Mur soterrat entre fossat-caldera part
soterrada

1,1 5,66 0,30 3,40 6,35

Murs transv. carrer part fossa 2,2 2,10 0,30 3,40 4,71
Murets laterals fossat inclinat h promig 2,2 4,50 0,30 2,05 6,09
Muret perím. sala calderes vist o
mitjera exist. (va amb blocs)

52,45

52,45
01.02.09 m Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x1cm,col.adhesiu

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu
Junta horitzontal entre fonament i mur:
Mur costat carrer 1,1 5,66 6,23
Dos murs trams transv. carrer sitja 2,2 5,65 12,43
Mur paral·lel carrer entre sitja-fossat 1,1 5,66 6,23
Mur soterrat entre fossat-caldera part
soterrada

1,1 5,66 6,23

Murs transv. carrer part fossa 2,2 2,10 4,62
Murets laterals fossat inclinat h promig 2,2 4,50 9,90
Sala calderes murs blocs laterals part
vista

2,2 8,05 17,71

Sala cald. murs bloc sobre fossat i
tocant edific exist

2,2 5,66 12,45

Deduir porta ppal. sala caldera -1,1 2,80 -3,08

 Pàgina 4A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

Junta vertical cantonades entre murs:
Murs entre sitja-fossat 4 cantonades 4,4 4,73 20,81
Mur soterrat entre fossat-caldera part
soterrada 2 cant.

2,2 4,73 10,41

Murets laterals fossat inclinat 4 cant. 4,4 4,73 20,81
Sala calderes murs blocs 4
cantonades

4,4 4,85 21,34

Junta horitzontal entre murs i forjat:
murs paral·lels tocant carrer i edifici
existent

2,2 5,66 12,45

mur paral·lel carrer (part fossat a
diferent nivell)

4,4 5,66 24,90

mur transversals carrer 2,2 15,50 34,10 217,54

217,54
SUBCAPITOL 01.03 SITJA I SALA DE CALDERES: ESTRUCTURA, TANCAMENTS I SOLERA

01.03.01 m2 Paret estructural,1cara,g=30cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisblanc,+hidrofugants,col.morter blanc ram paleta

Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista,
llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram
de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2
Sala calderes murs laterals part vista 2,2 8,05 4,85 85,89
Sala calderes murs sobre fossat part
vista i tocant edific exist

2,2 5,66 4,85 60,39

Deduir porta ppal. sala caldera -1,1 2,80 2,00 -6,16 140,12

140,12
01.03.02 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment
Armat murs quantia incl. solapes 108
Kg/m³:
Sala calderes murs laterals part vista 216 8,05 0,30 4,85 2.529,95
Sala calderes murs sobre fossat part
vista i tocant edific exist

216 5,66 0,30 4,85 1.778,82

Deduir porta ppal. sala caldera -108 2,80 0,30 2,00 -181,44 4.127,33

4.127,33
01.03.03 m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual.

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat ma-
nualment
Reblert mur blocs gruix promig
descontant gruix blocs:
Sala calderes murs laterals part vista 2,2 8,05 0,25 4,85 21,47
Sala calderes murs sobre fossat part
vista i tocant edific exist

2,2 5,66 0,25 4,85 15,10

Deduir porta ppal. sala caldera -1,1 2,80 0,25 2,00 -1,54 35,03

35,03
01.03.04 m Llinda 30cm,U llisa 400x200x300mm morter,I,UNE-EN 771-3,blanc,c.vist.,col.mort.1:4 blanc

Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4 blanc i marbre blanc
Porta sala calderes forat 1,1 2,80 3,08
Solapes laterals porta 2,2 0,40 0,88 3,96

3,96
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 esa, s.l.G

01.03.05 m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer
5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP500T,0,

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) se-
gons plànols, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
pretesat, intereixos segons plànols, llum 5 a 7 m, amb una quantia
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons plànols,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot o bomba.

Forjat sitja-fossat-sala calderes 1,1 15,50 5,66 96,50
deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.03.06 kg Arm.bigues AP500S barres corrug.

Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Dintell porta caldera en formigó armat 1,1 62,60 68,86
Biga plana forjat 40x30cm 1,1 51,50 56,65
Bigues cantell en murs laterals sitja
recolz. biga plana

2,2 53,50 117,70 243,21

243,21
01.03.07 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
Bigues sostre previstes en formigó
armat
Suport vertical coberta per la
xemeneia prev. 51,2Kg/m

1,1 2,50 51,20 140,80 140,80

140,80
01.03.08 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
paviment interior sitja 1,1 5,06 5,05 28,11
paviment interior fosssat 1,1 5,06 1,80 10,02
paviment interior sala calderes 1,1 5,06 7,45 41,47 79,60

79,60
01.03.09 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 20-40mm,estesa+picon.,d'aportació, g=<25cm.

Estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó proce-
dent acopiat a obra, grandària màxima de 10 a 30 mm, amb estesa i pi-
conatge del material, en tongades de gruix fins 25cm, amb compactació
del 98% PM.
paviment interior sitja 1,1 5,060 5,050 0,150 4,216
paviment interior fosssat 1,1 5,060 1,800 0,150 1,503
paviment interior sala calderes 1,1 5,060 7,450 0,150 6,220 11,939

11,94
01.03.10 m SiC membrana geotèxtil 2,2m ample Geoland HT500 o equiv.,

separació-protecció-drenatge, solape/termofusió/costura
Subministrament i col.locació de membrana geotextil 100% de polipropi-
lè, subministrat en rotllos de 2,2m d'amplada, tipus Geoland HT500 de
Soprema o equivalent, tipus capa de separació - protecció - filtració i dre-
natge, que evita la mescla de partícules de sòls diferents, fent de barrera
permeable, dóna resistència al punxonament, permeabilitat transversal
permetent el pas d'aigua i retenint els fins del sòl. Col·locat sense ten-
sar, lliure de plecs i arrugues, en contacte directe sobre el sòl, amb conti-
nuïtat entre làmines per solape simple, costures o termofusió.
paviment interior sitja 1,1 5,06 5,05 28,11
paviment interior fosssat 1,1 5,06 1,80 10,02
paviment interior sala calderes 1,1 5,06 7,45 41,47 79,60

79,60
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01.03.11 m3 Paviment form.+fibres HA25,bomba,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland

Paviment de formigó amb fibres HA25/P/20/I, de 20 cm de gruix,
de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, vertit amb bomba,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ci-
ment portland

paviment interior sitja 1,1 5,06 5,05 0,15 4,22
paviment interior fosssat 1,1 5,06 1,80 0,15 1,50
paviment interior sala calderes 1,1 5,06 7,45 0,15 6,22 11,94

11,94
SUBCAPITOL 01.04 SITJA I SALA DE CALDERES: DRENATGE, IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I
COBERTA

01.04.01 m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(SBS)-40-FP-130g/m2,adh.calent
Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de be-
tum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de po-
lièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació
(Es preveu amb pintura)

0,00
01.04.02 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a imperme-
abilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues ca-
pes
Imperm. murs soterrani trasdós:
Muret costat carrer sitja, sobre graves 1,1 5,66 4,50 28,02
Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves

2,2 9,55 3,85 80,89

mur int. costat fossat inclinat-caldera
sobre graves

1,1 4,14 2,90 13,21

murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 1,45 13,40 135,52

135,52
01.04.03 m2 Làmina drenant nodular

PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2,col.s/adh.,horitz.

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geo-
tèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls
de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre para-
ment horitzontal
Murs soterrani trasdós,
làm.drenant+geotèxtil inclosa:
(embolic. tub+tram vertical+solape
horitz.sup)
Muret costat carrer sitja, sobre graves 1,1 5,66 6,10 37,98
Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves

2,2 9,55 5,35 112,40

mur int. costat fossat inclinat-caldera
sobre graves

1,1 4,14 4,40 20,04

murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 2,95 27,26 197,68

197,68
01.04.04 m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre
Tub drenatge sota graves murs
soterrani:
Muret costat carrer sitja, sobre graves
incl. solape

1,1 6,46 7,11

Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves

2,2 9,55 21,01

mur int. costat fossat inclinat-caldera
sobre graves

1,1 4,14 4,55

murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 9,24 41,91

41,91
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01.04.05 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcà-
ria, en tongades de 50 cm com a màxim
Reblert trasdos murs soterrani graves
drenatge:
Muret costat carrer sitja 1,1 6,46 0,80 1,50 8,53
Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves reblert

2,2 9,55 0,80 1,50 25,21

mur int. costat fossat-caldera 1,1 4,14 0,80 1,50 5,46
murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 0,80 1,50 11,09 50,29

50,29
01.04.06 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Reblert trasdos murs soterrani sobre
graves terres pròpia excav.
Muret costat carrer sitja, sobre graves 1,1 6,46 0,80 3,00 17,05
Murs llargs sitja i fosat intermig, sobre
graves

2,2 9,55 0,80 2,35 39,50

mur int. costat fossat inclinat-caldera
sobre graves

1,1 4,14 0,80 1,40 5,10

murets laterals costat fossat inclinats 2,2 4,20 0,80 0,20 1,48 63,13

63,13
01.04.07 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=100mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmica

,2,941-2,703m2.K/W,llisa cantell rectecol.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm
de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre
2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada
sense adherir
(no es preveu aïllament de coberta al
ser espai no calefactat)

0,00
01.04.08 m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.04.09 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,60-70g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.04.10 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.04.11 m2 Membrana PN-3,1làm.,4,2kg/m2,LAM-3-NA

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma
UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,2 kg/m2 formada per
làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre ca-
pa separadora amb geotèxtil
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.04.12 m2 Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remoli-
nat
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 84,99

84,99
01.04.13 m Formació junt dilat.,PVC,ànima quad.,ampl.=190mm,col.ext.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ" o
fàbrica de blocs o de maó, amb perfil PVC d'ànima quadrada de
190 mm d'amplària , col·locat a l'exterior

Junta vertical cantonades entre mur
bloc-edifici existent

2,2 5,40 11,88

Junta horitzontal entre forjat sala
calderes nova i mur existent

1,1 5,66 6,23 18,11

18,11
SUBCAPITOL 01.05 SITJA I SALA DE CALDERES: REVESTIMENTS I PAVIMENTS

01.05.01 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<4m,morter mixt 1:2:10,remolinat, incl. p.p. arestes i
racons

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat, incloent p.p. arestes
i racons.

No es preveu arrebossat al ser
soterrat o bloc vist

0,00
01.05.02 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons
la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

No es preveu enguixat al ser soterrat
o bloc vist

0,00
01.05.03 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 se-
gons la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

Sostre interior sala calderes 1,1 7,45 5,06 41,47 41,47

41,47
01.05.04 m2 Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8
Previ paviment sala calderes 1,1 7,45 5,06 41,47
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes (contat cap. coberta)
deduir forat sitja (cotat cap. coberta)
deduir forat fossat (contat cap.
coberta)

41,47

41,47
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.05.05 m2 Paviment ext.raj.gres extruït,esmaltat antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25
p/m2,adhes.rajola C1-E ,beurada CG1

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajo-
la ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)
Paviment interior sala calderes 1,1 7,45 5,06 41,47
Sostre coberta sitja-fossat-sala
calderes

1,1 15,50 5,66 96,50

deduir forat sitja -1,1 3,00 2,50 -8,25
deduir forat fossat -1,1 1,85 1,60 -3,26 126,46

126,46
01.05.06 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1

Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejun-
tat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
Paviment interior sala calderes
perimetre

1,1 25,02 27,52

Paviment exterior coberta, 2 laterals
fossat

2,2 5,66 12,45 39,97

39,97
01.05.07 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat
Pintat façana mur encofrat soterrat
que sobresurt (part vista):
façana sud part vista sitja-fossat 1,1 12,52 13,77
façana nord part vista sitja-fossat 1,1 4,33 4,76
façana ext. part vista entre sitja-fossat 1,1 5,66 1,20 7,47
(No es preveu pintat vertical en la part
soterrada o bloc vist)

26,00

26,00
01.05.08 m2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàsti-
ca amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Parets interiors sala de calderes 1,1 25,02 4,70 129,35 129,35

129,35
01.05.09 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

0,00
01.05.10 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
Sostre interior sala calderes 1,1 7,45 5,06 41,47 41,47

41,47
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.06 SITJA I SALA DE CALDERES: REIXATS, ESCALES I TANCAMENTS PRACTICABLES
01.06.01 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,ancorada morter 1:4

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
reixa ventilació sitja 2 costats 2,2 5,30 0,40 4,66
reixa ventilació fossat 1,1 1,50 0,40 0,66
reixa ventilació sala calderes en paret 1,1 1,50 0,40 0,66
Reixa i bancada interior sala calderes 1,1 4,40 0,60 2,90 8,88

8,88
01.06.02 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3
kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra
Graons accés vertical fossat 8 8,00 8,00

8,00
01.06.03 u Conjunt protec. caigues vertical amb cercles acer galv.,muntants pletina,fix.mecanica

Element de protecció de caigudes d'alçada vetical a diferent nivell
amb perfils en cercle d'acer galvanitzat, muntants i cargoleria de
mecanismes de fixació a suport, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

Protecció caiguda entrada vertical
gran alçada a fossat

1 1,00 1,00

1,00
01.06.04 PA Escala relliga galv.entramat acer, graons i barana metàl·lica,ancorada morter 1:4 i base

recolzament

Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica exterior per salvar el des-
nivell entre el sostre del fossat i la rassant del pati exterior, formada per
graons de reixa de relliga galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, bastiments de suport dels graons, barana metàl·lica d'acer galvanit-
zat, mides segons plànols, ancorada a suport amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, i base de recolçament de formigó al terreny.

Escala ext. entre fossat i terreny 1 1,00 1,00

1,00
01.06.05 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic,
col·locada
Porta principal sala de calderes, 2
fulles

2 2,00 2,00

2,00
01.06.06 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic,
col·locada

0,00
01.06.07 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum
de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada
Porta sitja-fossat 1 1,00 1,00

1,00
01.06.08 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum
de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

0,00
01.06.09 m2 Porta acer galv., 1bat. o corredissa,preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,p.cop,esmalt.,col.

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
preu per m², amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, acabat esmaltat,
col·locada

porta abatible fossat 1,1 1,60 1,60 2,82
porta corredissa sitja 1,1 3,00 2,75 9,08 11,90

11,90
01.06.10 m2 Porta acer galv., bat., preu m2,tub

40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.,col.

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de fulla batent, preu
per m2, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de
30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, pany i clau, acabat esmal-
tat, col·locada

Porta abatible ext. descàrrega
camions sitja

2,2 2,76 0,90 5,46 5,46

5,46
01.06.11 kg Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,antiox.,col.obra carg.

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols
Perfils protecció obertura porta sitja 2,2 10,00 22,00 22,00

22,00
01.06.12 m2 Tancament panell lames fusta desmontables en perfils fusta hidròfuga 18mm

Tancament amb panell de lames de fusta desmontables, amb fus-
ta hidròfuga 18mm, acabada i col·locat sobre perfils metàl·lics ti-
pus corretges o equivalent.

Perfils protecció obertura porta sitja 1,1 2,20 2,42 2,42

2,42
01.06.13 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent de fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb tractament

p/exterior sobre bastiment alumini anoditzat

Gelosia de panell fix + dos portes abatibles formada per llistons
de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànica-
ment sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2,
col·locada amb fixacions mecàniques

Tanca fusta fixa integració
paisatgística

1,1 19,25 21,18 21,18

21,18
01.06.14 u Cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor

244x850cm+200x200cm

Subministrament i col·locació de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm
resistent als agents atmosfèrics amb protecció antirascades brillant amb
funció informativa de la xarxa de calor, de 244x850cm (façana completa)
+ 200x200cm (vallat metàl·lic fixe).

Cartell informatiu façana sala calderes 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.06.15 u Disseny cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa
calor segons criteris promotor i DF

Disseny de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als agents at-
mosfèrics amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de
la xarxa de calor, segons criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

Disseny Cartell informatiu façana sala
calderes

1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPITOL 01.07 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ FINS POU REGISTRE ENTRADA

01.07.01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'a-
plicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró
Desaigüe seguretat caldera 1 3,00 3,00 3,00

3,00
01.07.02 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapaplana metàl.,fix.mec.

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana me-
tàl·lica, col·locada fixacions mecàniques
Reixes desaigüe sales 3 3,00 3,00

3,00
01.07.03 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica so-
bre camió
Claveguerons boneres fins pou 3
ramals (tram per l'exterior)

3,3 3,00 0,40 3,80 15,05

Tram exterior unio tres ramals fins pou 1,1 10,00 0,40 3,80 16,72
(h. previst fins nivell inf. sitja més
pendents evac.)
Excav. pou registre 1,1 1,80 1,80 4,00 14,26 46,03

46,03
01.07.04 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,manig.,dificult.mitja,fons rasa

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa
Claveguerons boneres fins pou
registre

1,1 7,00 7,70

1,1 5,50 6,05
1,1 5,50 6,05
1,1 10,00 11,00

Sanejament caldera tram horitz. 1,1 2,00 2,20 33,00

33,00
01.07.05 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sold.,dificult.mitja,fons rasa

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

0,00
01.07.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o cen-
tre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km
Rases de sanejament 1,2 46,03 55,24 55,24

55,24
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.07.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
Protecció tub amb formigó:
Claveguerons boneres fins pou 3
ramals (tram per l'exterior)

3,3 3,00 0,40 0,60 2,38

Tram exterior unio tres ramals fins pou 1,1 10,00 0,40 0,60 2,64
Base pou registre 1,1 1,80 1,80 0,20 0,71 5,73

5,73
01.07.08 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM
Reblert rasa terres pròpia excav.
sobre protec. formigó:
Claveguerons boneres fins pou 3
ramals (tram per l'exterior)

3,3 3,00 0,40 3,20 12,67

Tram exterior unio tres ramals fins pou 1,1 10,00 0,40 3,20 14,08
Perímetre pou registre 1,1 7,20 0,20 3,80 6,02 32,77

32,77
01.07.09 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Rases de sanejament 1,2 46,03 55,24
Deduir terres mateixa excav. aprof.
reblert

-1,2 32,77 -39,32 15,92

15,92
01.07.10 u Pericó sifonic pas form.pref.,80x80x85cm,g=7cm,+tapa,col.

Pericó sifònic de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides in-
teriors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat, col·locat

0,00
01.07.11 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6
Pou registre sanejament entrada sala
calderes

1,1 3,80 4,18

Deduir con de reducció -1,1 0,60 -0,66 3,52

3,52
01.07.12 u Con reducció,DN=900mm-600mm form. arm.camisa,sold..+argoll.form.,fons rasa

Con de reducció de 900 mm a 600 mm de DN, de formigó armat amb ca-
misa d'acer amb unions soldades i argollades amb anella de formigó ar-
mat i col·locat al fons de la rasa
Con reducc. pou registre sanej.
entrada sala de calderes

1 1,00 1,00

1,00
01.07.13 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,E600,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter
Pou registre entrada sala calderes 1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.08 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
01.08.01 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat superficialment
Tram de nova sala calderes a connex.
pas serveis existent

1,1 7,50 8,25

Pujades, corbes i connexions extrems 1,1 2,50 2,75 11,00

11,00
01.08.02 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm,dific.baix,col.superf.

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2" de diàme-
tre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat su-
perficialment
Tram de nova sala calderes a connex.
pas serveis existent

1,1 7,50 8,25

Pujades, corbes i connexions extrems 1,1 2,50 2,75 11,00

11,00
01.08.03 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301

(AISI 304), superf.

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb bri-
des, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pres-
sió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment
Escomesa aigua potable nova caldera 1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPITOL 01.09 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT

01.09.01 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material au-
toextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficial-
ment
Armari de control i protecció 1 1,00 1,00

1,00
01.09.02 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
PIA enllumenat ext-int-emergència 2 2,00
PIA protecció contra incendis 1 1,00 3,00

3,00
01.09.03 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
Endolls generals 1 1,00
Endoll sinfi 1 1,00
Endoll caldera 1 1,00 3,00

3,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.09.04 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

0,00
01.09.05 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN
ICP gral. subquadre 1 1,00 1,00

1,00
01.09.06 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de des-
connexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN
Diferencials subquadre 2 2,00 2,00

2,00
01.09.07 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada
Endolls generals 2 2,00
Endolls específics maquinària
biomassa

4 4,00 6,00

6,00
01.09.08 u Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, mun-
tat superficialment
Interruptors interiors i exterior 3 3,00 3,00

3,00
01.09.09 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa elèctrica

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i cai-
xes de derivació superficials des del quadre de comandament
existent del centre de formació (punt de connexió escomesa elèc-
trica), la derivació principal de la xarxa existent amb nova canalit-
zació en la safata superficial, fins el nou subquadre de comanda-
ment i control i des d'aquest fins cada punt de consum (endoll,
punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i enllumenat normal i d'e-
mergència. Totalment instal·lat.

canalitzacions elèctriques interior sala
calderes

1 1,00

i escomesa a xarxa existent 1,00

1,00
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.09.10 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa elèctrica

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanis-
mes i accessoris de distribució elèctrica, secció adient, des del
quadre de comandament existent del centre de formació (punt
de connexió escomesa elèctrica), la derivació principal de la xarxa
existent amb nova canalització en la safata superficial, fins el nou
subquadre de comandament i control i des d'aquest fins cada
punt de consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i
enllumenat normal i d'emergència. Totalment instal·lat.

cablejat elèctric 1 1,00 1,00

1,00
01.09.11 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,2m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada
Pressa de terra 1 1,00 1,00

1,00
01.09.12 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
Pressa de terra 1 1,00 1,00

1,00
01.09.13 u Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1,5m,fix.plat.+cargol

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària
1,5 m, fixat amb platina i cargols
Focus LED il·lum. descàrrega 2 2,00 2,00

2,00
01.09.14 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no regulable,classe

I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensi-
va, de 52 W de potència, flux lluminós de 6300 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difu-
sor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat
Focus LED il·lum. descàrrega 2 2,00 2,00

2,00
01.09.15 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe

I,policarbon.,IP65,munt.superf.

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència,
flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïlla-
ment classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment
Fluorescents LED 4 4,00 4,00

4,00
01.09.16 u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,

70-100lúmens,auton<1h, preu alt,col.superf.

Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protec-
ció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lú-
mens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

Sortides emergència i/o extintors 3 3,00 3,00

3,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.10 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I CONNEXIONS
AMB ALTRES SALES

01.10.01 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat
Tram tub interior nova sala I sales
existents

4,4 12,00 52,80

Tram safata entre edificis 1,1 22,00 24,20
Previsió connex. int. xarxa telecos
edifici Dipu a safata edif.

1,1 100,00 110,00 187,00

187,00
01.10.02 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,encastada

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 170x170x40 mm, en-
castada
Previsió connex. int. xarxa telecos
edifici Dipu a safata edif.

3 3,00

Preivisio connexions altres sales de
calderes

3 3,00 9,00 12,00

12,00
01.10.03 u Punt doble,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament

Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat
mecànicament
Connex. xarxa telecos edifici existent
a xarxa telecos nova sala

1 1,00 1,00

1,00
01.10.04 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura

dielèctrica,PE,inst.

Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus mo-
nomode 9/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de po-
lietilè, instal·lat
Tram tub interior nova sala 1,1 12,00 13,20
Tram safata entre edificis 1,1 22,00 24,20
Previsió connex. int. xarxa telecos
edifici Dipu a safata edif.

1,1 50,00 55,00

Nova sala de calderes a Alba 1,1 150,00 165,00 257,40

257,40
01.10.05 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal
De switch Nova sala calderes a sala
Aula Plus (en estrella)

2,2 70,00 154,00

De switch Nova sala calderes a sala
EOI (en estrella)

2,2 140,00 308,00

(doble cablejat per reserva en cas
avaria)

462,00

462,00
01.10.06 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat

Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable
extrems latiguillos sales de calderes 2 4,00 4,00 32,00

13 13,00 45,00

45,00

 Pàgina 18A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.10.07 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports, munt.superf.

Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment
Nova sala calderes distr. senyal
telecos

1 1,00

EOI, Alba i Aula Plus 3 3,00 4,00

4,00
01.10.08 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat
Latiguillos sales de calderes, 4u per
sala

4 6,00 24,00 24,00

24,00
SUBCAPITOL 01.11 SITJA I SALA DE CALDERES: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

01.11.01 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis conven-
cional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, mun-
tat superficialment

Interior sitja 1 1,00 1,00

1,00
01.11.02 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incen-
dis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de su-
perfície, muntat superficialment

Interior sala de calderes 1 1,00 1,00

1,00
01.11.03 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi

autom.,amb indicador,i muntada a paret

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indi-
cador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma, i muntada a la paret

Quadre control incendis per dos
zones i polsador

1 1,00 1,00

1,00
01.11.04 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN

54-3,col.int.

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell
de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò,
grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

Sirena connectada al polsador alarma
i a detectors

1 1,00 1,00

1,00
01.11.05 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fr\u224?gil, se-
gons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficial

Polsador alarma interior sala calderes 1 1,00 1,00

1,00

 Pàgina 19A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

01.11.06 u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 21A-113B/C,pressió incorp.acab.EPOXI
vermell,armari

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 21A-113B/C,
amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de co-
lor vermell, muntat superficialment en armari
21A-113B interior sala de calderes 1 1,00 1,00

1,00
01.11.07 u Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret
89B interior sala de calderes 1 1,00 1,00

1,00
01.11.08 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent

(B),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, qua-
drat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotolumi-
niscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

Senyalització extintors 2 2,00 2,00

2,00
01.11.09 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent

(B),col.adherit

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
Sortides emergència 3 3,00 3,00

3,00
01.11.10 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa detecció i alarma incendis

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i cai-
xes de derivació superficials des del quadre de comandament i
control fins cada punt de consum (pulsador, detector alarma, etc.)
per la xarxa de detecció i alarma contra incendis. Totalment ins-
tal·lat.

canalitzacions detecció i alarma
incendis

1 1,00 1,00

1,00
01.11.11 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa detecció i alarma incendis

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanis-
mes i accessoris des del quadre de comandament i control fins ca-
da punt de consum (detectors, polsadors alarma, etc.) per la xarxa
de detecció i alarma contra incendis. Totalment instal·lat.

cablejat elèctric 1 1,00 1,00

1,00
CAPITOL 02 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ALTRES INSTAL·LACIONS
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 02.01 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat
Esborrat aparcament exist. per futura
descàrrega camions sitja

1,1 17,00 0,10 1,87 1,87

1,87
02.01.02 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimi-
tar la zona a demolir
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 2,2 6,00 13,20
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 2,2 27,00 59,40
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

2,2 23,00 50,60

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres
Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres
Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

123,20

123,20
02.01.03 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 3,96
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 17,82
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada
Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres
Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres
Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

21,78

21,78
02.01.04 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió
Sala calderes Alba, tram pav. formigó
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 15,84

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres
Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres
Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

15,84

15,84
02.01.05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre for-
migó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrre-
ga amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, pas vorera a calçada

1,1 1,00 1,10 1,10

1,10
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

02.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
demol. pav. formigó o panot 1,35 21,78 0,30 8,82
demol. asfalt 1,35 15,84 0,20 4,28 13,10

13,10
02.01.07 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
demol. pav. formigó o panot 1,35 21,78 0,30 8,82
demol. asfalt 1,35 15,84 0,20 4,28 13,10

13,10
02.01.08 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb
manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora
Localitz. serv. prop calderes exist. 3,3 1,20 1,20 1,50 7,13
Localiz. altres serveis (aigua,
sanejam, elec.)

3,3 1,20 1,20 1,50 7,13 14,26

14,26
02.01.09 u Protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les indicacions de la companyia i

de la direcció facultativa

Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat i reposicions, d'acord
amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

Localiz. altres serveis (aigua,
sanejam, elec.)

3 3,00 3,00

3,00
02.01.10 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 1,00 3,96
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 1,00 17,82
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 1,00 15,18
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 1,00 15,84

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 1,00 8,58

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 0,60 1,00 34,32

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 1,00 8,58 104,28

104,28
02.01.11 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 90% PM
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 3,96
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 17,82
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 15,18
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 15,84

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 8,58

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 0,60 34,32
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 8,58 104,28

104,28
02.01.12 m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km
Excav. local. serveis 1,2 14,26 17,11
Excav. rases 1,2 104,28 125,14 142,25

142,25
02.01.13 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Excav. local. serveis 1,2 14,26 17,11
Excav. rases 1,2 104,28 125,14 142,25

142,25
SUBCAPITOL 02.02 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: CANALITZACIONS I ARQUETES DE REGISTRE

02.02.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 6,60
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorera
panot (muntant tub rígid)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 29,70
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 25,30
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 26,40

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 14,30

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 57,20

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 14,30 173,80

173,80
02.02.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en ton-
gades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 0,40 1,58
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 0,40 7,13
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 0,40 6,07
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 0,40 6,34

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,40 3,43

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 0,60 0,40 13,73

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,40 3,43 41,71

41,71
02.02.03 m Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència
de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 6,60
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 29,70
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 25,30
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 26,40

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 14,30

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 57,20

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 14,30 173,80

173,80
02.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 0,40 1,58
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 0,40 7,13
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 0,40 6,07
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 0,40 6,34

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,40 3,43

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 0,60 0,40 13,73

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,40 3,43 41,71

41,71
02.02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló garb. ,g=25-50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilit-
zant picó vibrant
Sala calderes Alba, tram pav. formigó 1,1 6,00 0,60 0,20 0,79
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 0,20 3,56
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 0,20 3,04
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

1,1 24,00 0,60 0,20 3,17

Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,20 1,72

Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres

1,1 52,00 0,60 0,20 6,86

Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

1,1 13,00 0,60 0,20 1,72 20,86

20,86
02.02.06 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
Pericons telecomunicacions entrades
sales de calderes

6 6,00 6,00

6,00
02.02.07 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
Pericons telecomunicacions entrades
sales de calderes

6 6,00 6,00

6,00
02.02.08 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

Pericons registre xarxa calor entrada
calderes i cantonada tras.

6 6,00 6,00

6,00
02.02.09 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter
Pericons registre xarxa calor entrada
calderes i cantonada tras.

6 6,00 6,00

6,00
02.02.10 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,fix.mec.brides

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, re-
sistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Sala calderes Alba, pl. -1 a vorera
panot (protec. telecos)

1,1 4,00 4,40

Pujades fins quadre de control a cada
sala de calderes

4,4 10,00 44,00 48,40

48,40
02.02.11 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fix.mec.brides

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, re-
sistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

Sala calderes Alba, pl. -1 a vorera
panot (protec. xarxa calor)

1,1 4,00 4,40

Pujades fins quadre de control a cada
sala de calderes:
Alba 1,1 2,00 2,20
Nova sala de calderes 2,2 2,00 4,40
Aula Plus 2,2 2,00 4,40
EOI 1,1 2,00 2,20 17,60

17,60
SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: REPOSICIONS DE PAVIMENTS I SENYALITZACIÓ

02.03.01 m Vora.rect.form.rigo.,MC,35x20cm,sob/form.no est.20-25cm

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de
35x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, pas vorera a calçada

1,1 1,00 1,10 1,10

1,10
02.03.02 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Sala calderes Alba, tram (pav.
formigó cara vista)
Sala calderes Alba, pl. -1 a vorea
panot (és un muntant)
Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 0,15 2,67
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 6,07
Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada
Entrada finca a nova sala calderes,
tram en terres
Nova sala calderes a sala calderes
Aula Plus, tram en terres
Sala calderes Aula Plus a sala EOI,
tram en terres

8,74

8,74
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

02.03.03 m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris
o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de
paleta

Sala calderes Alba, tram pav. panot 1,1 27,00 0,60 17,82 17,82

17,82
02.03.04 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista

Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista.

Sala calderes Alba, tram (pav.
formigó cara vista)

1,1 6,00 0,60 0,30 1,19 1,19

1,19
02.03.05 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític est-compact., regs asfàltics incl.

Aglomerat asfàltic intermedi tipus AC 22 base B 50/70 G, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa ba-
se i granulat granític, estesa i compactada. Inclou subministra-
ment, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.

0,00
02.03.06 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf D 50/70D,granul.porfídic est-compact., regs asfàltics incl.

Aglomerat asfàltic rodadura tipus AC 16 surf D 50/70 D, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa ba-
se i granulat porfídic, estesa i compactada. Inclou subministra-
ment, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.

Sala calderes Alba a nova sala
calderes, tram calçada

2,64 24,00 0,60 0,20 7,60 7,60

7,60
02.03.07 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcà-
ria, en tongades de 50 cm com a màxim
Sala calderes Alba, tram jardí gravilla 1,1 23,00 0,60 0,15 2,28 2,28

2,28
02.03.08 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina qualsevol color

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflec-
tora i microesferes de vidre, qualsevol color, amb màquina autopropulsa-
da

Entrada rampa i descàrrega sitja
(groc)

1,1 12,00 13,20

Perimetre illeta entre parking edifici
Dip. i descàrrega sitja

1,1 7,00 7,70 20,90

20,90
02.03.09 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual
Illeta entre parking edifici Dip. i
descàrrega sitja

1,1 6,00 0,50 3,30 3,30

3,30
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CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA
SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: CALDERA

03.01.01 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW

Subministrament i instal·lació de Caldera policombustible KWB
model POWERFIRE TDS 300kW.  Apte per a l'ús de pellet i estella.
Amb un rendimient del  94,4% i classe 5 según EN 303-5  Sistema
de combustió de graella giratòria autonetejant. Sense fi de stoker
amb espires d'acero inoxidable i una hèlix ascendent progressiva.
Dispositiu de protecció contra retrocés de flama (comporta contra
incendis hermétic als gasos amb ctancament automàtic) i disposi-
tiu tèrmic per prevenir retrocessos de flama (dispositiu d'extinció
d'emergencia). Subministrament de l'aire primari de combustió a
través d'un ventilador amb control de velocitat situat sota la grae-
lla giratòria, amb sistema de distribució de l'aire especial amb ali-
mentació d'aire esglaonda i per zones, inclou la nova regulació de
la velocitat de la graella mitjançant sensor de combustió comple-
ta. Apropiada per la combustió d'estelles  de fusta P16S y P31S
amb fins un 45 % de humitat segons ISO 17225-4, axí com pellets
de fusta del nivell de qualitat A1iy A2 segons ISO 17225-2. Siste-
ma de neteja de la graella automàtic. Sistema d'extracció de cen-
dra KWB automàtic mitjançant un sense fi de descàrga situat sota
la graella. Aquest sense fi transfereix la cendra al contenidor aco-
blat de 66 l o a un contenidor de cendra de 240l. Cambra de com-
bustió ciclónica vertical com aunitat de postcombustió. L'alimenta-
ció de l'aire secundari es realitza mitjançant un ventilador amb
control de velocitat amb toveres d'aire secundari especialment de-
senvolupades i optimitzades. Intercanviador de calor vertical de
feix de tubs amb neteja automàtica, compost por molles de nete-
ja i turbuladors d'alta eficàcia. L'estructura inferior a nivell del sis-
tema de combustió està refrigerada per aigua, la tapa del inter-
canviador de calor està refrigerada per aigua. Regulació KWB mo-
del Comfort 3: composta per comandament de caldera i placa de
circuits bàsica que conté la regulació de la caldera i tots els senso-
res de la caldera amb adaptació modulada de la potència (regula-
ció de sonda lambda de banda ampla, regulació de depressió, re-
gulació automàtica del nivell d'ompliment de la graella), control
de la temperatura de retorn, 1 gestió de dipòsit d'aigua sanitària
amb 1 sensor de temperatura i 1 gestió de depòsit d'inercia amb
2 sensors de temperatura i 1 sensor de temperatura exterior. La
comunicació entre els components de hardware es realitza a tra-
vés d'un sistema de bus RS 485. Connexions d'anada i retorn de
DN 80 omplert i buidatge 3/4". Connexió de sortida de fums de
300 mm. Cos modular especialment dissenyat per sales de difícil
accès. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.02 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300

POSADA EN MARCHA de caldera policombustible TDS 240/300,
fins el correcte funcionament.

1 1,00 1,00

1,00
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03.01.03 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L

Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de cendres
de 240 L de capacitat, galvanitzat. Per connectar amb colze de
90º. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.04 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300

Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ
TDS 240/300. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.05 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES

Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionament de 0,75 KW,
trifàsica, per sistemes d'alimentació mitjançant agitador. Total-
ment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.06 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació
inclòs canal per prolongació del canal ascendent per sistemes de
transferencia cap avall. Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.01.07 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb sense fi de
transferència cap avall; inclòs unitat d'accionament de 1,5 KW i
sensefi fins 3,4 m de longitut. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.08 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació
inclòs canal per prolongació del canal ascendent per sistemes de
transferència cap avall. Totalment instal·lat

1 4,40 4,40 4,40

4,40
03.01.09 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L

Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT ANTIDES-
GAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L. Totalment instal·lat

1 7,80 7,80 7,80

7,80
03.01.10 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES

Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer articula-
des per model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m con engranat-
ge per càrregues pesades de larga vida útil, lliure de manteni-
ment i doblement hermètic. Totalment instal·lat
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1 1,00 1,00

1,00
03.01.11 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT

Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA ALIMEN-
TACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.12 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE

Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED COMFORT
3 PER COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.01.13 u. Mitjans de descàrrega amb grua i ajudes a l'interior sala de calderes

Mitjans de descàrrega amb grua u ajudes a l'interior de la sala de
calderes per deixar-ho totalment col·locat en la situació definitiva.

Descàrrega i col·locació caldera 1 1,00 1,00

1,00
03.01.14 PA Muntatge accesoris caldera, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta

en marxa

Treballs de muntatge d'accessoris de la caldera, incloent tots els
materials necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant
de la caldera com la seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la
seva posada en marxa

Descàrrega i col·locació caldera 1 1,00 1,00

1,00
03.01.15 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa

Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els materials ne-
cessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera
com la seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la seva posada
en marxa

Descàrrega i col·locació caldera 1 1,00 1,00

1,00
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SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XEMENEIA DE LA CALDERA
03.02.01 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA FEMELLA
ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.02 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.03 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.04 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.05 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.06 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN C/DESAI-
GÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.07 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE
400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment ins-
tal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.08 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

7 7,00 7,00

7,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.02.09 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA CONICA
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.10 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.11 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE
50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.02.12 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA REGULABLE
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.02.13 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
SUBCAPITOL 03.03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XARXA HIDRÀULICA

03.03.01 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10

Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO
65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment instal·lat

Bomba principal 1 1,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 2,00

2,00
03.03.02 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador
PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º.
Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600
Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment instal·lat

1 1,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 2,00

2,00
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03.03.03 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00

Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alu-
mini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimen-
tació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departament
tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàlvules de
SIEMENS. Totalment instal·lat.

1 1,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 2,00

2,00
03.03.04 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment instal·lat

4 4,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

2 2,00 6,00

6,00
03.03.05 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS

Subministrament i instal·lació de Subministrament i instal·lació de
VÀLVULA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS. To-
talment instal·lat

1 1,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 2,00

2,00
03.03.06 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT

Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT.
Totalment instal·lat

1 1,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 2,00

2,00
03.03.07 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR RADIAL ES-
FERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat

2 2,00
Segona bomba d'ajuda, seguretat,
manteniment

1 1,00 3,00

3,00
03.03.08 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
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03.03.09 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR

Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima Green-
heiss model TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat, per instal·la-
cions de fred i calor, fabricat en acer negre al carboni sense reves-
timent interior. Connexiones hidràuliques de 4".  Aïllament Pexl
de 10 mm + poliéster flexible de de 130 mm lliure de CFC y HCFC
+ PVC amb classe de resistència al foc B2 (DIN 4102). Pressió mà-
xima de treball de 6 bar. Temperatures de treball de -10 a 95°C.
Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530 mm. Alçada:
2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.10 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.11 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pres-
sió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg.Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.12 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.13 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca mascle-famella
de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg.Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.14 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 10CM POS-
TERIOR Ø80. Totalment instal·lat

2,00 2,00 2,00

2,00
03.03.15 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS

Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS To-
talment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
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03.03.16 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.03.17 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.03.18 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA
SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.19 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pres-
sió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.20 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 1" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtra-
ció. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC.
Pes 0,296kg Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.21 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA

Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR HIDRÀULIC
BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.22 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100

Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST INDUC-
TIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
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03.03.23 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM

Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM.
Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.24 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.25 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS To-
talment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.26 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1

Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.27 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE

Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió per ai-
gua a 40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar. pressió de
sortida regulable entre 1.5 i 6 bar. i ràcords incorporats. Total-
ment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.28 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes
membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 50
llitres. Pressió de precarga: 2 bar. Diàmetre: 410mm, alçada:
641mm. Connexió: 1". Pressió màxima: 10 BAR. Pes 9Kg.Totalment
instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.29 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1

Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1
Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.30 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Totalment instal·lat
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1 1,00 1,00

1,00
03.03.31 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø80 Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.32 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes
membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat:
500 llitres. Pressió de precarga: 4 bar. Diàmetre: 740mm, alçada:
1563mm. Conexión: 11/4". Presión máxima: 10BAR. Peso 70Kg.
Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.33 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4

Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L
11/4 Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.34 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricat en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.35 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1  3 KGS
Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.36 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1

Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.37 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM 3 DN80
DISCO INOX PN10/16. Totalment instal·lat

3 3,00 3,00

3,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.03.38 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per cossos
extranys, sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en canalitzacions, evi-
tant blocatges en posició d'obert, defectes d'estanqueitat, etc. To-
talment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.03.39 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV

Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS ACER EX-
DIRT D DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.03.40 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTE-
RIOR Ø80 Totalment instal·lat

6 6,00 6,00

6,00
03.03.41 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat

7 7,00 7,00

7,00
03.03.42 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 2 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat

7 7,00 7,00

7,00
03.03.43 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par acircuits
d'aigua de 1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de
filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,772kg Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.44 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a circuits
d'aigua de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 1,960kg Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.03.45 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer for-
jat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon.
Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar,
temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.46 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i
cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.47 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 1 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima '90ºC. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.48 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.49 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg. Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.50 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.51 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

2,00
03.03.52 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.03.53 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE MOD-
BUS RTU Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.54 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb siste-
ma Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

12 12,00 12,00

12,00
03.03.55 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.03.56 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
90X8,2. Totalment instal·lat

40,00 40,00 40,00

40,00
03.03.57 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
63x5,8. Totalment instal·lat

10,00 10,00 10,00

10,00
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03.03.58 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 89mm de diametre, equivalent a RITE
30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color
negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(mPa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reac-
ció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac
0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

40,00 40,00 40,00

40,00
03.03.59 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 64mm de diametro, equivalent a RITE
30mm, fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

10,00 10,00 10,00

10,00
03.03.60 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg,instal·lat

Descalcificador compacte de baix consum Klinwass Boston 30 l. o
equivalent, mides 111x33x47cm, amb pressió mínima de 2Kg/cm²
i max. 6Kg/cm², de cabal 1,8 m3/h, de consum 3Kg de sal, total-
ment instal·lat i muntat sobre bancada

Descalcificador nova sala de calderes 1 1,00 1,00
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1,00
SUBCAPITOL 03.04 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: SISTEMA DE CONTROL

03.04.01 u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD

Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Totalment
instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.04.02 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S

Subministrament i instal·lació de controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Inte-
grat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per
compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Loxone.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECO-
Link. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 es-
claus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimen-
tació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.04.03 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP

Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY SER-
VER BACNET IP, amb software instal·lat i actualitzat de tots el siste-
ma per compatibilitat de transferència de dades amb el sistema
Loxone. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.04.04 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP

Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA RS485-TCP/IP. To-
talment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.04.05 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504

Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Inte-
grat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per
compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Loxone.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECO-
Link. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimen-
tació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.04.06 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510

Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510 de
SAUTER per a comunicació amb els controladors EY-RC50F00*.
Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sorti-
des triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades
Ni/Pt1000. Totalment instal·lat.

5 5,00 5,00

5,00
03.04.07 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000

Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura exterior,
sensor de Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció IP65. Totalment
instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.04.08 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M

Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura amb ca-
ble. Element sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de PVC amb longi-
tud de 1m. Temperatura admissible -35 100 °C. Protecció IP67.
Totalment instal·lat.

10 10,00 10,00

10,00
03.04.09 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC

Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió positiva
amb sensor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i refrigerants no
agressius amb l'acer inoxidable. Rang de mesura 0 a 6 bar. Sorti-
da 0�10 Vdc. Pressió màx. 20 bar. Tª màx del fluid 85 ºC. Conne-
xió a procés 1/2"G. Alimentació 24V~/=. protecció IP 65. Total-
ment instal·lat

4 4,00 4,00

4,00
03.04.10 u. Quadre elèctric Sala Biomassa

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala de calde-
rees de biomassa, amb tots els seus components necessaris. Total-
ment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.04.11 u. Quadre eléctric Subestació

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada subesta-
ció, amb tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

3 3,00 3,00

3,00
03.04.12 PA Programació, visualització i posada en marxa

Conjunt de les tasques de programació i visualització i posada en
marxa. Totalment acabat i instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00

 Pàgina 42A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.04.13 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb sensors i
connex. elec.

Treballs de muntatge de quadre de control subministrat, incloent
els conductes de protecció, el cablejat de connexió amb els sen-
sors i subministrament elèctric, totalment acabat i en funciona-
ment.

Nova sala, EOI, Aula Plus, Alba 4 4,00 4,00

4,00
SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING CONDUCCIONS

03.05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

115,00 115,00 115,00

115,00
03.05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

12 12,00 12,00

12,00
03.05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

6 6,00 6,00

6,00
03.05.04 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.05.05 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

130,00 130,00 130,00

130,00
03.05.06 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

12 12,00 12,00

12,00
03.05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200

Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAI-
NA 200. Totalment instal·lat.

5 5,00 5,00

5,00
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03.05.08 u TE 130 LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 ros-
cat. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.05.10 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

20,00 20,00 20,00

20,00
03.05.11 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

8 8,00 8,00

8,00
03.05.12 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.05.13 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de
2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.05.14 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2 roscat.
Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.05.15 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

5,00 5,00 5,00

5,00
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03.05.16 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

4,00 4,00 4,00

4,00
03.05.17 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.05.18 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de
2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.05.19 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
Vàlvules Tuller, arqueta específica 4 4,00
(La resta d'arquetes estan al cap.02
Obra civil xarxa calor -
- subcapítol 02.02 Canalitzacions i
arquetes de registre)

4,00

4,00
03.05.20 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter
Vàlvules Tuller, arqueta específica 4 4,00
(La resta d'arquetes estan al cap.02
Obra civil xarxa calor -
- subcapítol 02.02 Canalitzacions i
arquetes de registre)

4,00

4,00

 Pàgina 45A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING HIDRÀULICA
03.06.01 u Bescanviador plaques 202kW mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

Subministrament i instal·lació de bescanviador de potència de càl-
cul 202kW, plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.02 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament

de velcro

Subministrament i instal·lació d'aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro.
Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.03 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

11 11,00 11,00

11,00
03.06.04 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.05 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.06 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.06.07 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3 3,00 3,00

3,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.06.08 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6 6,00 6,00

6,00
03.06.09 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llots
de la signatura Reflex, model Exdirt Acer DN65. Fabricat en acer,
connexió embridada. Cabal màxim 20 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Pes 10 Kg. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.10 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.11 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.06.12 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1   3 KGS.
Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.13 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.14 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb siste-
ma Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.06.15 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i
cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.06.16 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.06.17 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.18 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador
PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º.
Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600
Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.06.19 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00

Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alu-
mini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimen-
tació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departament
tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàlvules de
SIEMENS. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.20 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMI-
CO COCON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.06.21 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i con-
trol de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al
control en sistemes de sostres freds, fan coils, convectores, cale-
facció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot ser coman-
dada mitjançant un contacte elèctric extern tot res mitjançant cap-
çal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.22 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
75X6,8. Totalment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
03.06.23 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 76mm de diametro, equivalent a RITE
30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color
negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
03.06.24 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.25 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

1 1,00 1,00

1,00
03.06.26 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA

Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR HIDRAULIC
CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.27 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80

Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30 °C)
amb verificació. Comptador de doll únic, longitud 130mm. Apro-
vat segons la nova Directiva 2004/22/EC, ràtio Q3/Q1 de 80 en
Horitzontal - 40 en Vertical. Equivalent a Classe B . Totalitzador de
fàcil lectura, orientable 360° i hermèticament segellat per a evitar
la seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabilitat. Totalment ins-
tal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.28 u RACOR COMPTADOR 1

Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1. Total-
ment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.29 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
03.06.30 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 3/4  3
KGS. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.31 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4

Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4. To-
talment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.32 u Bescanviador plaques 110kW mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril connexions

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potèn-
cia de càlcul 110kW, mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril connexions. Totalment ins-
tal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
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03.06.33 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb
tancament de velcro

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador mo-
del IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de
velcro. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.34 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat.

7 7,00 7,00

7,00
03.06.35 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.06.36 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.37 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.38 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.06.39 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR
ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3 3,00 3,00

3,00
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03.06.40 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6 6,00 6,00

6,00
03.06.41 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de
la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a
instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.42 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.43 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques fe-
mella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.44 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer for-
jat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon.
Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar,
temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

2 2,00 2,00

2,00
03.06.45 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.46 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

03.06.47 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtura-
dor esfèric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m³/h,
PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" femella.
Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de procés de
-10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb gamma de
servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.48 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB DINAMIC CO-
CON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.49 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
03.06.50 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30

Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE
30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
03.06.51 u Bescanviador plaques 73kW mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potèn-
cia de càlcul 73kW, mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

1,00 1,00 1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

1,00
03.06.52 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb

tancament de velcro              ‚

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador mo-
del IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de
velcro. Totalment instal·lat.

1,00 1,00 1,00

1,00
03.06.53 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat.

5 5,00 5,00

5,00
03.06.54 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.06.55 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.56 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.57 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4 4,00 4,00

4,00
03.06.58 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR
ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3 3,00 3,00

3,00
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03.06.59 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6 6,00 6,00

6,00
03.06.60 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de
la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a
instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.61 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.62 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtura-
dor esfèric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 40 m³/h,
PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp1 1/2" femella.
Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de procés de
-10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb gamma de
servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.63 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V

Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a vàlvules
de bola VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc d'engra-
natges lliure de manteniment. Embragatge magnètic amb funció
shut-off transcorreguts 60 s sense que es modifiqui la de senyal
de comandament. Alimentació 230V~. Senyal de comandament 2
o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en 90è. Consum 2,4W. Cable de
3 fils de 1,2m de longitud. Grau de protecció IP54. Totalment ins-
tal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.64 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC
COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
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03.06.65 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i con-
trol de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al
control en sistemes de sostres freds, fan coils, convectores, cale-
facció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot ser coman-
dada mitjançant un contacte elèctric extern tot res mitjançant cap-
çal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.66 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques fe-
mella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.67 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori elàstic de
simple ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat
cromat i cos de EPDM amb reforç interior de malla de niló. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10 °C a 80 °C. Totalment instal·lat.

2 2,00 2,00

2,00
03.06.68 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.69 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1 1,00 1,00

1,00
03.06.70 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
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03.06.71 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE
30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 30,00 30,00

30,00
CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES

04.01 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES

Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV 450WP MO-
NOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment instal·lat

9 9,00 9,00

9,00
04.02 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells de 72

celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per
3 mòduls. Distribució en horitzontal per a panells de 72 cèl·lules.
Inclinació a 15º. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
04.03 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V

Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED 2MPPT 4KW
400V. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
04.04 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V

Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR XARXA
TRIFÀSIC 2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

04.05 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT

Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i mesu-
rador d'energia GREENHEISS per inversors trifàsic GH, permet rea-
litzar la funció de sistema anti abocament i monitorització de les
instal·lacions. Mesura directa fins 65A. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
04.06 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT

Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de protecció DC
per instal·lacions fotovoltàiques de connexió a xarxa sense moni-
torització. Entrades independents, sortides independents. Protec-
ció de 1 string amb base portafusibles i fusibles de 15A gPV
1000Vdc en tots dos pols. Amb protector contra sobreTensions
transitòries tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa ABB Mistral
IP65 de 8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa estopes M16.
Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
04.07 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL

Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció AC per
inversor trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de superficie ABB
Mistral de dimensions 250x430x154mm, amb porta transparent i
grau de protecció IP65. Aparamenta Hager. Automàtic 4x16A amb
poder de tall 6KA. Diferencial 4x25A/300mA clase A. Protector de
sobretensions transitories Tipus 2 Cirprotec. Preparat per cable
d'entrada i sortida de fins 16mm2. Complet, muntat, cablejat sen-
se borns (entrades i sortides directes), rotulat i marcat CE. Total-
ment instal·lat

1 1,00 1,00

1,00
04.08 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM NE-
GRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

1 25,00 25,00 25,00

25,00
04.09 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM VER-
MELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

1 2,00 2,00 2,00

2,00
04.10 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4
famella per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de pa-
nells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

5 5,00 5,00

5,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

04.11 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4
mascle per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de pa-
nells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

5 5,00 5,00

5,00
04.12 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial

Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a l'embarrat
existent, incloent les proteccions necessàries al quadre de potèn-
cia amb tèrmics trifàsics, diferencial d'acord amb la normativa vi-
gent.

1 1,00 1,00

1,00
04.13 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal
Connex. des de l'inversor a quadre de
potència

1 80,00 80,00 80,00

80,00
04.14 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat

Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable
extrems latiguillos 8 8,00 8,00

8,00
04.15 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat
Latiguillos 4 4,00 4,00

4,00
CAPITOL 05 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. REUS

05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

Connexió central heating a xarxa
calef Alba (int.sala)

1,1 15,00 16,50

Deriv. nova sala calderes a
Alba-EOI-Aula Plus (int. sala nova)

1,1 15,00 16,50 33,00

33,00
05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

Connexió central heating a xarxa
calef Alba (int.sala)

2 2,00

Deriv. nova sala calderes a
Alba-EOI-Aula Plus (int. sala nova)

2 2,00 4,00

4,00
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
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 esa, s.l.G

05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

Connexió central heating a xarxa
calef Alba (int.sala)

2 2,00

Deriv. nova sala calderes a
Alba-EOI-Aula Plus (int. sala nova)

2 2,00 4,00

4,00
05.04 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

Connexió central heating a xarxa
calef Alba (int.sala)

2 2,00

Deriv. nova sala calderes a
Alba-EOI-Aula Plus (int. sala nova)

2 2,00 4,00

4,00
05.05 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

Connexió central heating a xarxa
calef Alba (int.sala)

2 2,00

Deriv. nova sala calderes a
Alba-EOI-Aula Plus (int. sala nova)

2 2,00 4,00

4,00
05.06 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

District heating a xarxa interior E.O.I.
(int.sala)

1,1 15,00 16,50

District heating a xarxa interior sala
Aula Plus (int.sala)

1,1 15,00 16,50

sala aula plus pujada a planta
superior (int sala)

1,1 3,00 3,30 36,30

36,30
05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200

Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAI-
NA 200. Totalment instal·lat.

District heating a xarxa interior E.O.I.
(int.sala)

2 2,00

District heating a xarxa interior sala
Aula Plus (int.sala)

2 2,00

sala aula plus pujada a planta
superior (int sala)

2 2,00 6,00

6,00
05.08 u TE 130 LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

District heating a xarxa interior E.O.I.
(int.sala)

2 2,00

District heating a xarxa interior sala
Aula Plus (int.sala)

2 2,00

sala aula plus pujada a planta
superior (int sala)

2 2,00 6,00

6,00
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05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 ros-
cat. Totalment instal·lat.

District heating a xarxa interior E.O.I.
(int.sala)

2 2,00

District heating a xarxa interior sala
Aula Plus (int.sala)

2 2,00

sala aula plus pujada a planta
superior (int sala)

2 2,00 6,00

6,00
05.10 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg, instal·lat en superfície amb su-
ports a paret. Totalment instal·lat.

Connexió xarxa central heating a
xarxa calefacció Alba

2 2,00

Central heating a xarxa E.O.I. 2 2,00
Central heating a xarxa Aula Plus 2 2,00 6,00

6,00
05.11 PA Conjunt treballs i mecanismes varis connexió xarxa District Heating i xarxa calef. o

climatització sala calderes existents

Conjunt dels treballs, mecanismes, aïllaments i accessoris necessa-
ris per la connexió de la xarxa de distribució de calor District Hea-
ting a l'interior de la sala de calderes existent amb la xarxa de cale-
facció o de climatització existent, amb el buidat del tram de xarxa
necessari, connexions i accessoris, probes de funcionament i re-
omplenat de la xarxa i posta en marxa.

Connexíó xarxa District
Heating-calefacció existent Alba

1 1,00

sala calderes EOI 1 1,00
sala Aula Plus 1 1,00 3,00

3,00
05.12 PA Conjunt treballs i mecanismes varis pel trasllat vas expansió sala calderes E.O.I. i

connexions

Conjunt dels treballs, mecanismes i accessoris necessaris pel tras-
llat del vas d'expansió existent de la sala de calderes de l'E.O.I.,
amb el buidat del tram de xarxa necessari, connexions i accesso-
ris, trasllat a nova ubicació, probes de funcionament i reomplenat
de la xarxa i posta en marxa.

sala calderes EOI 1 1,00 1,00

1,00
05.13 PA Conjunt treballs i pel desmuntatge caldera, vasos, mecanismes, acc., canonades,

cablejat, càrrega, transp., gestió residus

Conjunt dels treballs necessaris pel desmuntatge de la instal·lació
de calefacció existent i de tots els seus components necessaris,
com són la caldera, dipòsits o vasos d'expansió, conduccions, me-
canismes, claus de tancament, vàlvules, desaigües, cablejat, acces-
soris, etc., càrrega i transport de residus en camió pel transport a
qualsevol distància a gestió de residus i canon del mateix inclòs.

sala calderes Aula Plus 1 1,00 1,00

1,00

 Pàgina 61A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

05.14 u Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motor-
reductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment
Vàlvules motoritzades Sala Aula Plus 2 2,00 2,00

2,00
05.15 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motor-
reductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

0,00
05.16 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material au-
toextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficial-
ment
Armari de control i protecció 3 3,00 3,00

3,00
05.17 PA SiC subquadre elèctric control i protecció calderes, mecanismes, conductes i cablejat

Submininistrament i instal·lació de subquadre elèctric de control i
protecció de la xarxa elèctrica del conjunt de la caldera i el siste-
ma de calefacció, amb conductes i cablejat, mecanismes i accesso-
ris de distribució elèctrica, secció adient, des de la connexió de la
xarxa elèctrica de la sala de claderes existents a nou subquadre de
comandament i protecció (punt de connexió escomesa elèctrica),
mecanismes de protecció i control (PIA, contactor i diferencial).
Totalment instal·lat.

Subquadres sales calderes existents
amb conduccions i calbejat

3 3,00 3,00

3,00
CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES

06.01 PAJ Ajudes de paleteria conjunt obres i instal·lacions del projecte

Partida alçada a justificar pel conjunt de les ajudes de paleteria
per les obres i instal·lacions del conjunt del projecte, amb obertu-
ra de regates i passos d'instal·lacions, amb mitjans manuals i resti-
tució d'acabats.

Ajudes de paleteria 1 1,00 1,00

1,00
06.02 PAJ Obres no previstes generals i instal·lacions aplicació quadre de preus

Partida alçada a justificar en aplicació a unitats d'obra i instal·la-
cions no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels
preus del projecte.

Obres no pevistes 1 1,00 1,00
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AMIDAMENTS
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

 esa, s.l.G

1,00
06.03 PAJ Mides de Seguretat i Salut, segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Conjunt de mesures de seguretat i salut col.lectives i individuals, segons
la reglamentació vigent i l'Estudi de seguretat i salut de l'obra. Inclós la
redacció del pla de seguretat i salut, i tots els treballs, complements, ins-
peccions i complements recollits al pla de seguretat i salut.

Seguretat i salut 1 1,00 1,00

1,00
06.04 PAJ Projecte i legalització xarxa de calor amb biomassa, qualsevol potència i tipus

combustible, visats, tràmits i taxes incloses

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació
de la xarxa de calor (caldera, sitja de combustible sòlid, xarxa de
distribució, mecanismes, etc.) amb caldera de biomassa de qualse-
vol potència. Incloent tots els tràmits i gastos de visat, tramitació
davant dels organismes competents, pagament de taxes, inspec-
cions i certificats final d'instal·lació, fins la completa legalització.

Legalització instal. biomassa completa 1 1,00 1,00

1,00
06.05 PAJ Projecte i legalització elèctrica, qualsevol potència, visats, tràmits i taxes incloses

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació
elèctrica del conjunt de les ampliacions o modificacions incloses
al present projecte, qualsevol potència. Incloent tots els tràmits i
gastos de visat, tramitació davant dels organismes competents,
pagament de taxes, inspeccions i certificats final d'instal·lació, fins
la completa legalització.

Legalització instal. biomassa completa 1 1,00 1,00

1,00

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

2. JUSTIFICACIÓ DE PREUS
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

0150610321 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32 1.364,57 1.364,57
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS
MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32.
Totalment instal·lat.

0150610325 3,000 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40 2.089,77 6.269,31
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS
MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40.
Totalment instal·lat.

0150610330 3,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 3.087,25 9.261,75
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS
MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50
Totalment instal·lat

0150615032 2,000 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10 3.150,16 6.300,32
Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO
65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment
instal·lat

Grup 015.................................. 23.195,95
0250435001 7,000 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 307,36 2.151,52

Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA
1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment
instal·lat.

0250435008 1,000 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 351,52 351,52
Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435010 1,000 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 295,01 295,01
Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE
400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316.
Totalment instal·lat.

0250435045 1,000 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 211,97 211,97
Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435135 1,000 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 658,88 658,88
Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435190 1,000 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 460,16 460,16
Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435210 1,000 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 157,21 157,21
Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA
CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment
instal·lat.

0250435301 1,000 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 24,07 24,07
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS
Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

0250435311 2,000 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 52,11 104,22
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE
50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment
instal·lat.

0250435350 1,000 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 380,67 380,67
Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA
REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316.
Totalment instal·lat.

0250435702 1,000 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 158,10 158,10
Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN
C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316.
Totalment instal·lat.

0250435715 1,000 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 233,17 233,17
Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM
0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250490132 1,000 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316 159,87 159,87
Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA
FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316.
Totalment instal·lat.

Grup 025.................................. 5.346,37
0330002131 1,000 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P 93,62 93,62

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb
potes membrana recanviable, per instal·lació de calefacció.
Capacitat: 50 llitres. Pressió de precarga: 2 bar. Diàmetre:
410mm, alçada: 641mm. Connexió: 1". Pressió màxima: 10
BAR. Pes 9Kg.Totalment instal·lat

0330002175 1,000 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P 702,87 702,87
Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb
potes membrana recanviable, per instal·lació de calefacció.
Capacitat: 500 llitres. Pressió de precarga: 4 bar. Diàmetre:
740mm, alçada: 1563mm. Conexión: 11/4". Presión
máxima: 10BAR. Peso 70Kg. Totalment instal·lat

0330505033 1,000 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS 11,42 11,42
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT
3/4  3 KGS. Totalment instal·lat.

0330505034 1,000 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1
3 KGS. Totalment instal·lat.

0330505034_28 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3
KGS Totalment instal·lat

0330505034_41 1,000 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS 21,59 21,59
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1
3 KGS Totalment instal·lat
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

0330505044 2,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS 31,02 62,04
Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4
KGS Totalment instal·lat

0330505915 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS 158,00 158,00
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT
TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment
instal·lat

0332000008_109 2,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 16,60
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC
AIRE 1/2. Totalment instal·lat.

0332000008_14 2,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,30 16,60
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC
AIRE 1/2. Totalment instal·lat

0332000008_43 2,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 16,60
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC
AIRE 1/2. Totalment instal·lat.

0332000008_56 4,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,65 34,60
Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC
AIRE 1/2 Totalment instal·lat

0332000008_85 2,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 16,60
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC
AIRE 1/2. Totalment instal·lat.

0332010033_108 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i
llot de la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat
en llautó, per a instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5
m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Totalment
instal·lat.

0332010033_84 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i
llot de la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat
en llautó, per a instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5
m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Totalment
instal·lat.

0332010122 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16 827,44 827,44
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i
llots de la signatura Reflex, model Exdirt Acer DN65.
Fabricat en acer, connexió embridada. Cabal màxim 20
m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Pes 10 Kg.
Totalment instal·lat.

0332010163 1,000 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV 2.759,57 2.759,57
Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS
ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat
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0333000032 2,000 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM 22,30 44,60
Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori
elàstic de simple ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per
brides d'acer forjat cromat i cos de EPDM amb reforç
interior de malla de niló. Pressió nominal de treball 16bar,
pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10
°C a 80 °C. Totalment instal·lat.

0333000040 6,000 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 31,05 186,30
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori
elàstic de simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per
brides d'acer forjat cromat i cos d'EPDM amb reforç
interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de
treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

0333000050 6,000 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 36,79 220,74
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori
elàstic de simple ona de 2" marca Rubber. Format per
brides d'acer forjat i cromat i cos d'EPDM amb reforç
interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de
treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

0334075113 1,000 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4 22,04 22,04
Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA
3/4. Totalment instal·lat.

0334075114_29 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Totalment instal·lat

0334075114_42 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Totalment instal·lat

Grup 033.................................. 5.553,69
0500040005_5 1,000 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000 26,27 26,27

Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura
exterior, sensor de Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció
IP65. Totalment instal·lat

0500040034 10,000 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M 20,43 204,30
Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura
amb cable. Element sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de
PVC amb longitud de 1m. Temperatura admissible -35
100 °C. Protecció IP67. Totalment instal·lat.
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0500040172_8 4,000 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC 242,00 968,00
Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió
positiva amb sensor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i
refrigerants no agressius amb l'acer inoxidable. Rang de
mesura 0 a 6 bar. Sortida 0�10 Vdc. Pressió màx. 20 bar.
Tª màx del fluid 85 ºC. Connexió a procés 1/2"G.
Alimentació 24V~/=. protecció IP 65. Totalment instal·lat

0500060141 5,000 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510 244,74 1.223,70
Subministrament i instal·lació de mòdul de camp
ECOLink510 de SAUTER per a comunicació amb els
controladors EY-RC50F00*. Alimentació a 24Vac; amb 3
sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides
0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000.
Totalment instal·lat.

0500060186 1,000 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP 1.416,03 1.416,03
Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY
SERVER BACNET IP. Totalment instal·lat.

0502015218 1,000 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40 119,82 119,82
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb
obturador esfèric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1.
Kvs 40 m³/h, PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO
7/1 Rp1 1/2" femella. Coeficient de fugida 0,001% del
Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de
rotació 90°. Motorizable amb gamma de servomotors
AKM i AKF. Totalment instal·lat.

0502015309 1,000 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16 104,91 104,91
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb
obturador esfèric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1.
Kvs 16 m³/h, PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO
7/1 Rp 1 1/4" femella. Coeficient de fugida 0,001% del
Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de
rotació 90°. Motorizable amb gamma de servomotors
AKM i AKF. Totalment instal·lat.

0502021100 1,000 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V 145,59 145,59
Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a
vàlvules de bola VKR/BKR. Acoblament directe sense
eines. Bloc d'engranatges lliure de manteniment.
Embragatge magnètic amb funció shut-off transcorreguts
60 s sense que es modifiqui la de senyal de
comandament. Alimentació 230V~. Senyal de
comandament 2 o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en 90è.
Consum 2,4W. Cable de 3 fils de 1,2m de longitud. Grau
de protecció IP54. Totalment instal·lat.
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0509951002 1,000 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504 1.210,79 1.210,79
Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement
programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet /IP i servidor Web Integrat. Connexió de 2 busos
per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb
funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN.
Totalment instal·lat.

Grup 050.................................. 5.419,41
0513035020 1,000 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE 134,25 134,25

Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió
per aigua a 40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar.
pressió de sortida regulable entre 1.5 i 6 bar. i ràcords
incorporats. Totalment instal·lat

0513040035 1,000 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA 61,73 61,73
Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR
HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA. Totalment
instal·lat.

0513040050 1,000 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA 404,52 404,52
Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR
HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA Totalment
instal·lat

Grup 051.................................. 600,50
0522010014 3,000 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6 231,58 694,74

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense
actuador PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació
angular de 90º. Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima
pressió admitida 600 Kpa. Consultar al departament tècnic
o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb els actuadors
de SIEMENS. Totalment instal·lat

0522011002 3,000 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 233,33 699,99
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de
motor síncron, amb accionament manual/automàtic amb
carcassa d'alumini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3
punts i tensió d'alimentació 230Vac. Temps de carrera
135s. Consultar al departament tècnic o comercial de
Saltoki, la compatibilitat amb les vàlvules de SIEMENS.
Totalment instal·lat.

Grup 052.................................. 1.394,73
0551000001 2,000 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 10,60

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR
RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001_111 3,000 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 15,90
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR
RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat
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0551000001_64 4,000 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4 5,30 21,20
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR
RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000011_106 3,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 14,16
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR
POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_40 3,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 14,16
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR
POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_46 1,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR
POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_82 3,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 14,16
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR
POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551010002_105 4,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 28,60
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C
5CM POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_39 4,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 28,60
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C
5CM POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_81 4,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 28,60
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C
5CM POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

0551010006_34 4,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 48,92
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C
5CM POSTERIOR Ø80 Totalment instal·lat

0551010006_46 6,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 73,38
Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM
POSTERIOR Ø80 Totalment instal·lat

0551010007 2,000 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80 13,29 26,58
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C
10CM POSTERIOR Ø80. Totalment instal·lat

0556001003_113 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic i control de temperatura OVENTROP model
COCON Q DN 20 per al control en sistemes de sostres
freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes
de sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant
un contacte elèctric extern tot res mitjançant capçal
electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.
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0556001003_57 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat
dinàmic i control de temperatura OVENTROP model
COCON Q DN 20 per al control en sistemes de sostres
freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes
de sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant
un contacte elèctric extern tot res mitjançant capçal
electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

0556001020 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA 696,15 696,15
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT
DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment
instal·lat.

0556001021 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA 720,18 720,18
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT
DINAMICO COCON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment
instal·lat.

0556001106 1,000 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA 144,58 144,58
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB
DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA.
Totalment instal·lat.

0559930065 1,000 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP 370,95 370,95
Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA
RS485-TCP/IP. Totalment instal·lat.

Grup 055.................................. 2.486,76
0605085011 4,000 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 1.105,76

Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU Totalment instal·lat

0605085011_117 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI
CIF-MODULE MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_53 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI
CIF-MODULE MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_89 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI
CIF-MODULE MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

Grup 060.................................. 1.935,08

 Pàgina 8A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1000025054_120 30,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 349,50
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST
CLIMATITZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro,
equivalent a RITE 30mmfabricado en escuma elastomèrica
de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada
resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits,
amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté
partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fibres,
amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al
foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent,
Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur (
Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654:
Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó:
Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques:
Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma.
Totalment instal·lat.

1000025054_94 30,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 349,50
Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST
CLIMATITZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro,
equivalent a RITE 30mmfabricado en escuma elastomèrica
de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada
resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits,
amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté
partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fibres,
amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al
foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent,
Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur (
Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654:
Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó:
Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques:
Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma.
Totalment instal·lat.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1000025064 10,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30 13,31 133,10
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST
CLIMATITZACIÓ de 25mm de gruix i 64mm de diametro,
equivalent a RITE 30mm, fabricat en escuma elastomèrica
de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada
resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits,
amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté
partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fibres,
amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al
foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent,
Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur (
Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654:
Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó:
Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques:
Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma.
Totalment instal·lat.

1000025076 30,000 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30 14,62 438,60
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST
CLIMATITZACIÓ de 25mm de gruix i 76mm de diametro,
equivalent a RITE 30mm,fabricat en escuma elastomèrica
de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada
resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits,
amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté
partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fibres,
amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al
foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent,
Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur (
Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654:
Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó:
Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques:
Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma.
Totalment instal·lat.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1000025089 40,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30 16,86 674,40
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST
CLIMATITZACIÓ de 25mm de gruix i 89mm de diametre,
equivalent a RITE 30mm,fabricat en escuma elastomèrica
de cautxú sintètic de color negre. Presenta una elevada
resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits,
amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps que no conté
partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fibres,
amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613):
0.034 +10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO
12572: 1101° kg/(mPa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al
foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent,
Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur (
Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654:
Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó:
Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques:
Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma.
Totalment instal·lat.

Grup 100.................................. 1.945,10
1255007090_20 2,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 44,30

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2
roscat. Totalment instal·lat.

1255007090_8 8,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 177,20
Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO
MGD Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

1255008090 10,000 u COLZE 90 HH LATON 21/2 44,18 441,80
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON
21/2 roscat. Totalment instal·lat.

1255008130 8,000 u TE 130 LATON 21/2 67,97 543,76
Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2
roscat. Totalment instal·lat.

Grup 125.................................. 1.207,06
1559801008 166,300 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 92,70 15.416,01

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX
UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

1559901021_17 8,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 689,28
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL
MASCLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_23 4,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 344,64
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL
MASCLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1559901021_6 16,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 1.378,56
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL
MASCLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559906042 11,000 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 93,23 1.025,53
Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN
GOMA VAINA 200. Totalment instal·lat.

1559910007 16,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 126,68 2.026,88
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL
MASCLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

1559917042_18 4,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 376,96
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO
MGD Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_24 2,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 188,48
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO
MGD Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_7 10,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 94,24 942,40
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO
MGD Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

Grup 155.................................. 22.388,74
1650000050_119 30,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 252,90

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE
FASER 50X4,6. Totalment instal·lat.

1650000050_93 30,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 252,90
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE
FASER 50X4,6. Totalment instal·lat.

1650000063 10,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8 11,94 119,40
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ
FASER 63x5,8. Totalment instal·lat

1650000075 30,000 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8 16,35 490,50
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE
FASER 75X6,8. Totalment instal·lat.

1650000090 40,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2 23,67 946,80
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ
FASER 90X8,2. Totalment instal·lat

Grup 165.................................. 2.062,50
2050000002_33 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

2050000002_40 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricat en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat

2050000002_55 4,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 34,60
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg. Totalment instal·lat

2050000003 4,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 12,51 50,04
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb
rosca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28
kg.Totalment instal·lat.

2050000004_13 2,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 37,36
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5
kg.Totalment instal·lat

2050000004_22 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 18,68
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5
kg. Totalment instal·lat

2050000006 7,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 313,11
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat

2050000006_101 5,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 223,65
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.

2050000006_77 7,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 313,11
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

2050000008 7,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 788,06
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
3,2 kg. Totalment instal·lat

2050000008_102 4,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 450,32
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_35 11,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 1.238,38
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_78 4,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 450,32
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000121 14,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 8,60 120,40
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosca famella de 3/8". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,14 kg. Totalment instal·lat

2050000122 2,000 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 18,02
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
papallona marca TULLER fabricada en llautó segons
UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa
estopa. Amb rosca mascle-famella de 1/2". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,2 kg.Totalment instal·lat

2050000122_107 6,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 54,06
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
papallona marca TULLER fabricada en llautó segons
UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa
estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_41 6,000 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30 9,01 54,06
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
papallona marca TULLER fabricada en llautó segons
UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa
estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.
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2050000122_83 6,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 54,06
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de
papallona marca TULLER fabricada en llautó segons
UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa
estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_19 2,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 144,94
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a
arqueta marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,57 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_25 2,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 144,94
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a
arqueta marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa.
Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,57 kg. Totalment instal·lat.

2052500204 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 59,87 59,87
Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES
TIPUS L 1 Totalment instal·lat

2052500205 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 94,10 94,10
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES
TIPUS L 11/4 Totalment instal·lat

2054000006 2,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2 18,77 37,54
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus
York fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164.
Amb rosca famella de 1 1/2". Amb tancament en NBR i
molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima '90ºC. Pes
0,584 kg. Totalment instal·lat

2054000006_114 2,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 37,54
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus
York fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164.
Amb rosques femella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i
moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90 °C. Pes
0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000006_86 2,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 37,54
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus
York fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164.
Amb rosques femella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i
moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90 °C. Pes
0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000008 3,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 54,27 162,81
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus
York fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164.
Amb rosca famella de 2 1/2". Amb tancament en NBR i
molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90ºC. Pes
1,792 kg. Totalment instal·lat
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2054200003 2,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 7,41 14,82
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per
circuits d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment
instal·lat.

2054200004 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR 11,52 11,52
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per
circuits d'aigua de 1" amb doble malla inox amb 0,5mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100ºC. Pes 0,296kg Totalment
instal·lat

2054200006 2,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 64,90
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par
acircuits d'aigua de 1 1/2" amb doble malla inox amb
0,8mm de grau de filtració. Pressió màxima de treball
16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,772kg
Totalment instal·lat

2054200006_104 2,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 64,90
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a
circuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment
instal·lat.

2054200006_38 2,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 64,90
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a
circuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment
instal·lat.

2054200006_80 2,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 64,90
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a
circuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment
instal·lat.

2054200008 2,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR 88,98 177,96
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a
circuits d'aigua de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm
de grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i
temperatura màxima 100ºC. Pes 1,960kg Totalment
instal·lat

Grup 205.................................. 5.418,71
2062500081 2,000 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS 40,32 80,64

Subministrament i instal·lació de Subministrament i
instal·lació de VÀLVULA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80
COS FERRO FOS. Totalment instal·lat
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2063001003 6,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 64,45 386,70
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA
WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment
instal·lat

2063001003_46 3,000 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16 64,45 193,35
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM
3 DN80 DISCO INOX PN10/16. Totalment instal·lat

2063001004 4,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 96,75 387,00
Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA
WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment
instal·lat

2065500008_101 2,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 221,16
Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80
EMBRIDAT. Totalment instal·lat

2065500008_47 1,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 110,58
Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per
cossos extranys, sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en
canalitzacions, evitant blocatges en posició d'obert,
defectes d'estanqueitat, etc. Totalment instal·lat.

Grup 206.................................. 1.379,43
2120000025 1,000 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80 62,35 62,35

Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30
°C) amb verificació. Comptador de doll únic, longitud
130mm. Aprovat segons la nova Directiva 2004/22/EC,
ràtio Q3/Q1 de 80 en Horitzontal - 40 en Vertical.
Equivalent a Classe B . Totalitzador de fàcil lectura,
orientable 360° i hermèticament segellat per a evitar la
seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabilitat. Totalment
instal·lat.

2120500091 1,000 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100 120,12 120,12
Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST
INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100.
Totalment instal·lat

2121510863_103 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA 604,66 604,66
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR
CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA.
Totalment instal·lat.

2121510863_79 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA 604,66 604,66
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR
CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA.
Totalment instal·lat.

2121510865 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA 725,24 725,24
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR
CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA.
Totalment instal·lat.
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

2121510866 1,000 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA 763,49 763,49
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR
CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA.
Totalment instal·lat

2122000120 2,000 u RACOR COMPTADOR 1 6,96 13,92
Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1.
Totalment instal·lat.

2122000925 1,000 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM 20,77 20,77
Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR
25MM. Totalment instal·lat

Grup 212.................................. 2.915,21
2312080430 2,000 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR 4.683,16 9.366,32

Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima
Greenheiss model TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat,
per instal·lacions de fred i calor, fabricat en acer negre al
carboni sense revestiment interior. Connexiones
hidràuliques de 4".  Aïllament Pexl de 10 mm + poliéster
flexible de de 130 mm lliure de CFC y HCFC + PVC amb
classe de resistència al foc B2 (DIN 4102). Pressió màxima
de treball de 6 bar. Temperatures de treball de -10 a 95°C.
Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530 mm.
Alçada: 2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

Grup 231.................................. 9.366,32
4259917017_16 20,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 1.872,00

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX
DUO 200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

4259917017_22 5,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 468,00
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX
DUO 200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

4259917017_5 148,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 13.852,80
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX
DUO 200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

Grup 425.................................. 16.192,80
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5461510430 1,000 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW 56.791,79 56.791,79
Subministrament a obra (no inclou mitjans especials de
gran tonatge de descàrrega ni instal·lació) de Caldera
policombustible KWB model POWERFIRE TDS 300kW.
Apte per a l'ús de pellet i estella. Amb un rendimient del
94,4% i classe 5 según EN 303-5  Sistema de combustió
de graella giratòria autonetejant. Sense fi de stoker amb
espires d'acero inoxidable i una hèlix ascendent
progressiva. Dispositiu de protecció contra retrocés de
flama (comporta contra incendis hermétic als gasos amb
ctancament automàtic) i dispositiu tèrmic per prevenir
retrocessos de flama (dispositiu d'extinció d'emergencia).
Subministrament de l'aire primari de combustió a través
d'un ventilador amb control de velocitat situat sota la
graella giratòria, amb sistema de distribució de l'aire
especial amb alimentació d'aire esglaonda i per zones,
inclou la nova regulació de la velocitat de la graella
mitjançant sensor de combustió completa. Apropiada per
la combustió d'estelles  de fusta P16S y P31S amb fins un
45 % de humitat segons ISO 17225-4, axí com pellets de
fusta del nivell de qualitat A1iy A2 segons ISO 17225-2.
Sistema de neteja de la graella automàtic. Sistema
d'extracció de cendra KWB automàtic mitjançant un sense
fi de descàrga situat sota la graella. Aquest sense fi
transfereix la cendra al contenidor acoblat de 66 l o a un
contenidor de cendra de 240l. Cambra de combustió
ciclónica vertical com aunitat de postcombustió.
L'alimentació de l'aire secundari es realitza mitjançant un
ventilador amb control de velocitat amb toveres d'aire
secundari especialment desenvolupades i optimitzades.
Intercanviador de calor vertical de feix de tubs amb neteja
automàtica, compost por molles de neteja i turbuladors
d'alta eficàcia. L'estructura inferior a nivell del sistema de
combustió està refrigerada per aigua, la tapa del
intercanviador de calor està refrigerada per aigua.
Regulació KWB model Comfort 3: composta per
comandament de caldera i placa de circuits bàsica que
conté la regulació de la caldera i tots els sensores de la
caldera amb adaptació modulada de la potència
(regulació de sonda lambda de banda ampla, regulació de
depressió, regulació automàtica del nivell d'ompliment de
la graella), control de la temperatura de retorn, 1 gestió
de dipòsit d'aigua sanitària amb 1 sensor de temperatura
i 1 gestió de depòsit d'inercia amb 2 sensors de
temperatura i 1 sensor de temperatura exterior. La
comunicació entre els components de hardware es
realitza a través d'un sistema de bus RS 485. Connexions
d'anada i retorn de DN 80 omplert i buidatge 3/4".
Connexió de sortida de fums de 300 mm. Cos modular
especialment dissenyat per sales de difícil accès.

5468525025 1,000 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT 435,60 435,60
Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA
ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment
instal·lat
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5468525039 1,000 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE 312,30 312,30
Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED
COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

5468525177 1,000 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES 3.435,88 3.435,88
Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer
articulades per model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m
con engranatge per càrregues pesades de larga vida útil,
lliure de manteniment i doblement hermètic. Totalment
instal·lat

5468525234 7,800 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L 394,09 3.073,90
Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT
ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L. Totalment
instal·lat

5468525602 1,000 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L 3.182,25 3.182,25
Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de
cendres de 240 L de capacitat, galvanitzat. Per connectar
amb colze de 90º. Totalment instal·lat

5468525613 1,000 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300 2.645,65 2.645,65
Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE
RECIRCULACIÓ TDS 240/300. Totalment instal·lat

5468525619 1,000 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL 6.986,61 6.986,61
Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb
sense fi de transferència cap avall; inclòs unitat
d'accionament de 1,5 KW i sensefi fins 3,4 m de longitut.
Totalment instal·lat

5468525625 1,000 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES 2.598,45 2.598,45
Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionaminet de
0,75 KW, trifàsica, per sistemes d'alimentació mitjançant
agitador. Totalment instal·lat

5468525642 4,400 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL 976,50 4.296,60
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi
d'alimentació inclòs canal per prolongació del canal
ascendent per sistemes de transferència cap avall.
Totalment instal·lat

5468525646 4,000 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL 715,51 2.862,04
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi
d'alimentació inclòs canal per prolongació del canal
ascendent per sistemes de transferencia cap avall.
Totalment instal·lat

Grup 546.................................. 86.621,07
6080660124 25,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,17 79,25

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR
1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment
instal·lat
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6080660125 2,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,17 6,34
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR
1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA).
Totalment instal·lat

Grup 608.................................. 85,59
6420013001 9,000 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES 205,68 1.851,12

Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV
450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment
instal·lat

6421000301 1,000 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V 1.501,05 1.501,05
Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED
2MPPT 4KW 400V. Totalment instal·lat

6421000911 1,000 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT 276,89 276,89
Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i
mesurador d'energia GREENHEISS per inversors trifàsic
GH, permet realitzar la funció de sistema anti abocament i
monitorització de les instal·lacions. Mesura directa fins
65A. Totalment instal·lat

6427000021 1,000 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT 159,26 159,26
Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de
protecció DC per instal·lacions fotovoltàiques de connexió
a xarxa sense monitorització. Entrades independents,
sortides independents. Protecció de 1 string amb base
portafusibles i fusibles de 15A gPV 1000Vdc en tots dos
pols. Amb protector contra sobreTensions transitòries
tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa ABB Mistral IP65 de
8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa estopes M16.
Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

6427040003 1,000 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL 317,20 317,20
Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció
AC per inversor trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de
superficie ABB Mistral de dimensions 250x430x154mm,
amb porta transparent i grau de protecció IP65.
Aparamenta Hager. Automàtic 4x16A amb poder de tall
6KA. Diferencial 4x25A/300mA clase A. Protector de
sobretensions transitories Tipus 2 Cirprotec. Preparat per
cable d'entrada i sortida de fins 16mm2. Complet, muntat,
cablejat sense borns (entrades i sortides directes), rotulat i
marcat CE. Totalment instal·lat

6429000100 5,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA 3,05 15,25
Subministrament i instal·lació de Connector
MULTICONTACT MC4 famella per la connexió ràpida,
segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable
solar de 4-6mm². Totalment instal·lat
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6429000101 5,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE 2,46 12,30
Subministrament i instal·lació de Connector
MULTICONTACT MC4 mascle per la connexió ràpida,
segura, estanca i hermètica de panells solars. Per cable
solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

Grup 642.................................. 4.133,07
6809699080_56 1,000 u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD 610,22 610,22

Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Total
ment instal·lat

Grup 680.................................. 610,22
9900000000_100 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb

tancament de velcro              ‚
376,70 376,70

Subministrament i instal·lació de Aïllament per
bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR
G2905 amb tancament de velcro. Totalment instal·lat.

9900000000_15 1,000 u. Quadre elèctric Sala Biomassa 4.414,36 4.414,36
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala
de calderees de biomassa, amb tots els seus components
necessaris. Totalment instal·lat.

9900000000_16 3,000 u. Quadre eléctric Subestació 1.377,84 4.133,52
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada
subestació, amb tots els seus components necessaris.
Totalment instal·lat.

9900000000_17 1,000 PA Programació, visualització i posada en marxa 5.917,12 5.917,12
Conjunt de les tasques de programació i visualització i
posada en marxa. Totalment acabat i instal·lat.

9900000000_32 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril, connexions inox.

4.579,23 4.579,23

Subministrament i instal·lació de bescanviador plaques
mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt
rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

9900000000_34 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament
de velcro

376,70 376,70

Subministrament i instal·lació d'aïllament per
bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905
amb tancament de velcro. Totalment instal·lat.

9900000000_5 1,000 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells de 72
celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

1.044,17 1.044,17

Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA
SS-N1-AL per 3 mòduls. Distribució en horitzontal per a
panells de 72 cèl·lules. Inclinació a 15º. Totalment instal·lat
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

9900000000_74 1,000 u Bescanviador plaques mod.  od. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril connexions

2.933,43 2.933,43

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques
mod.  od. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt
rendiment, juntes en nitril connexions. Totalment instal·lat.

9900000000_75 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb
tancament de velcro

376,70 376,70

Subministrament i instal·lació de Aïllament per
bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR
G2905 amb tancament de velcro. Totalment instal·lat.

9900000000_99 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril, connexions inox.

2.356,57 2.356,57

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques
mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt
rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

9902020107 1,000 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300 706,58 706,58
Subministrament i instal·lació de KWB POSADA EN
MARCHA TDS 240/300. Totalment instal·lat

9907000931 1,000 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V 0,09 0,09
Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR
XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

Grup 990.................................. 27.215,17
9990013274 1,000 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S 932,49 932,49

Subministrament i instal·lació de controlador lliurement
programable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de
regulació i control autònom, doble connexió a bus
BACnet /IP i servidor Web Integrat. Connexió de 2 busos
per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECOLink. Amb
connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 esclaus.
Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades.
Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN.
Totalment instal·lat.

Grup 999.................................. 932,49
A0121000 10,268 h Oficial 1a 22,36 229,60

Oficial 1a
A0123000 160,943 h Oficial 1a encofrador 23,38 3.762,84

Oficial 1a encofrador
A0124000 191,382 h Oficial 1a ferrallista 24,50 4.688,85

Oficial 1a ferrallista
A0125000 7,284 h Oficial 1a soldador 22,73 165,57

Oficial 1a soldador
A0127000 165,527 h Oficial 1a col·locador 22,36 3.701,18

Oficial 1a col·locador
A0129000 9,123 h Oficial 1a guixaire 22,36 204,00

Oficial 1a guixaire
A012D000 22,012 h Oficial 1a pintor 22,36 492,19

Oficial 1a pintor
A012F000 7,107 h Oficial 1a manyà 22,72 161,47

Oficial 1a manyà
A012H000 100,995 h Oficial 1a electricista 25,32 2.557,21

Oficial 1a electricista
A012J000 7,380 h Oficial 1a lampista 23,11 170,55

Oficial 1a lampista
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

A012N000 34,091 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 762,28
Oficial 1a d'obra pública

A0133000 160,037 h Ajudant encofrador 20,76 3.322,37
Ajudant encofrador

A0134000 167,741 h Ajudant ferrallista 21,75 3.648,36
Ajudant ferrallista

A0135000 1,408 h Ajudant soldador 19,93 28,06
Ajudant soldador

A0137000 56,895 h Ajudant col·locador 19,85 1.129,36
Ajudant col·locador

A013D000 2,305 h Ajudant pintor 19,85 45,75
Ajudant pintor

A013F000 2,900 h Ajudant manyà 21,83 63,31
Ajudant manyà

A013H000 95,556 h Ajudant electricista 21,72 2.075,48
Ajudant electricista

A013J000 6,615 h Ajudant lampista 19,82 131,11
Ajudant lampista

A0140000 366,705 h Manobre 20,06 7.356,09
Manobre

A0149000 5,182 h Manobre guixaire 18,68 96,79
Manobre guixaire

A0150000 125,381 h Manobre especialista 19,33 2.423,62
Manobre especialista

Grup A01................................. 37.216,04
AT45RSV02Dissenyador 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol fer per dissenyador 300,00 300,00

Grup AT4................................. 300,00
AUXVARIS 3.504,416 u AUXVARIS 1,00 3.504,42

Grup AUX................................ 3.504,42
Anticrack
HP67-36

59,700 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 4,81 287,16

Grup Ant ................................. 287,16
B0310020 8,532 t Sorra p/morters 18,02 153,75

Sorra de pedrera per a morters
B0310500 75,078 t Sorra 0-3,5 mm 16,71 1.254,55

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm
B0313000 5,380 t Sorra marbre blanc 108,98 586,29

Sorra de marbre blanc
B0322000 23,989 m3 Sauló garbellat 18,29 438,76

Sauló garbellat
B0331020 127,219 t Grava pedra calc.p/drens 16,00 2.035,51

Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens
B03F1530 10,558 m3 Perlita exp. <5mm,100-125kg/m3,sacs 51,42 542,91

Perlita expandida de granulometria < 5 mm i densitat 100 a 125
kg/m3, en sacs

Grup B03................................. 5.011,77
B0512401 3,073 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 317,47

Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

B051E201 0,940 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 150,62
Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en
sacs

B0521100 575,981 kg Guix B1/20/2 0,10 57,60
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

B0521200 133,093 kg Guix C6/20/2 0,10 13,31
Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

B0532310 1.207,288 kg Calç aèria CL 90,sacs 0,21 253,53
Calç aèria CL 90, en sacs

B0552B00 46,588 kg Emul.bitum.catiònica ECI 0,47 21,90
Emulsió bituminosa catiònica tipus ECI

B05A2103 184,222 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 57,11
Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma
UNE-EN 13888, de color

Grup B05................................. 871,54
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CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT
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B064100C 6,303 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 59,86 377,30
Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B 45,881 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,04 2.800,58
Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima
del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

B064300C 10,427 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 608,80
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

B064500B 1,172 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 69,71
Formigó HM-20/B/40/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C 57,350 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 3.670,98
Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

B065960B 103,616 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 6.817,90
Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B06NLA1C 6,500 m3 Formigó neteja HL-150/P/10 60,77 394,97
Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
HL-150/P/10

B06NN14C 0,129 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 58,45 7,57
Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15
N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40
mm, HNE-15/P/40

Grup B06................................. 14.747,81
B0710150 0,080 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 2,51

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0710250 0,038 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 1,12
Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

B0711010 20,984 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,32 6,71
Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004

B0711013 885,663 kg Adhesiu cimentós C1 E (UNE-EN 12004) 0,38 336,55
Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004

Grup B07................................. 346,89
B0811020 21,117 kg Addit. incl.aire form.,UNE-EN 934-2 1,44 30,41

Additiu inclusor d'aire per a formigó, segons la norma UNE-EN
934-2

B0818120 4,544 kg Colorant en pols p/form. 3,16 14,36
Colorant en pols per a formigó

Grup B08................................. 44,77
B0A14200 217,659 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 265,54

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0A31000 35,219 kg Clau acer 1,36 47,90

Clau acer
B0A62F90 19,000 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 0,99 18,81

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella
B0A75400 1,570 u Abraçadora plàstica,d/int.=12mm 0,24 0,38

Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior
B0A75F02 9,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,68 6,73

Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior
Grup B0A ................................ 339,36
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

B0B2A000 14.292,212 kg Acer b/corrugada B500S 0,65 9.289,94
Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

B0B341C4 101,988 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 1,34 136,66
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B341C6 0,455 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 2,28 1,04
Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm
D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Grup B0B ................................ 9.427,64
B0D21030 804,118 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 305,56

Tauló de fusta de pi per a 10 usos
B0D625A0 4,057 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 38,02

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos
B0D629A0 3,522 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 20,54 72,34

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos
B0D81650 385,588 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,20usos 3,09 1.191,47

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos
B0DZA000 34,974 l Desencofrant 2,75 96,18

Desencofrant
B0DZP600 349,740 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,59 206,35

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

Grup B0D ................................ 1.909,92
B0E244W7 1.882,863 u Bloc foradat morter ciment,llis 400x300x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc 2,03 3.822,21

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200
mm, amb components hidrofugants, de cara vista, blanc,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

B0EAA4W7 10,296 u Peça U mort.ciment,400x200x300mm,c.vista,categoria I UNE-EN 771-3 col.blanc 2,73 28,11
Peça U de morter de ciment, de 400x200x300 mm, de
cara vista, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
color blanc

Grup B0E................................. 3.850,32
B0FGB172 128,989 m2 Rajola gres extruït esmaltat antillis.,rectang/quadr. 16-25 peces/m2,preu alt 16,10 2.076,73

Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

Grup B0F................................. 2.076,73
B2RA73G1 21,220 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels

residus de la construcció, segons la
8,50 180,37

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 447,020 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la

6,15 2.749,17

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Grup B2R ................................ 2.929,54
B44Z5011 140,800 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. 0,84 118,27

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

B44ZB051 22,000 kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat mida+antiox. 0,99 21,78
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Grup B44................................. 140,05
B4LH0204 127,612 m Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>131kN 5,11 652,10

Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm,
amb armadura activa de tensió superior a superior a 131
kN

B4LZ170R 126,720 m Revoltó ind.ceràm.,int=70cm,h=25cm 7,02 889,58
Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70
cm i alçària de 25 cm

Grup B4L................................. 1.541,68
B5ZZJLPT 12,000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,26 3,12

Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i
tac de niló de diàmetre 8/10 mm

Grup B5Z................................. 3,12
B63T0870FH18 2,420 m2 Panell contraxapat de fusta hidròfuga 18mm 12,00 29,04

Grup B63................................. 29,04
B711G0M0 93,489 m2 Làmina quitrà modif.polím.LAM-3-NA 6,97 651,62

Làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA sense
armadura

Grup B71................................. 651,62
B7711A00 93,489 m2 Vel poliet.,g=50µm,48g/m2 0,15 14,02

Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2

Grup B77................................. 14,02
B7B11160 93,489 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,60-70g/m2 0,62 57,96

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 60 a 70 g/m2

B7B11170 93,489 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70-90g/m2 0,66 61,70
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

Grup B7B ................................ 119,66
B7Z22000 298,144 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60 477,03

Emulsió bituminosa, tipus EB

Grup B7Z................................. 477,03
B89ZPD00 81,146 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 274,27

Pintura plàstica per a interiors
B89ZPE00 14,321 kg Pintura plàstica,p/ext. 4,89 70,03

Pintura plàstica per a exteriors

Grup B89................................. 344,30
B8ZA1000 6,345 kg Segelladora 4,25 26,97

Segelladora

Grup B8Z................................. 26,97
B9671E50 1,155 m Peça form.rigo.vora.,MC,35x20cm 6,66 7,69

Peça recta de formigó amb rigola, per a vorades,
monocapa, 35x20 cm

Grup B96................................. 7,69
B9E1F200ExistentGris 18,176 m2 Panot igual existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris 20x20x4cm,cl.1a,preu alt 5,70 103,61

Panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu alt

Grup B9E................................. 103,61
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

B9H11251 7,600 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.porfídic 56,83 431,91
Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70
D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat porfídic

Grup B9H ................................ 431,91
B9U321A0 40,769 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm 3,66 149,22

Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària
Grup B9U ................................ 149,22

BABG9762M2 11,900 m2 Porta acer galv., preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt. 81,17 965,92
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, preu per m², amb bastidor de tub de 40x20x1,5
mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

BABG977EM2 5,460 m2 Porta acer galv., bat.,preu per m2,tub
40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.

87,57 478,13

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de batent, preu
per m2, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots
de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, registre
inferior, pany i clau, acabat esmaltat

Grup BAB................................ 1.444,05
BASA71BB 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn. 277,17 277,17

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a
una llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic

BASA72JF 2,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.,antipàn. 980,41 1.960,82
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents
per a una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i
tanca antipànic

Grup BAS................................ 2.237,99
BAVDDAA5 21,180 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb tract. p/exterior

sobre bast. alumini anoditzat secc.40x
193,19 4.091,76

Gelosia de panell + doble porta batent fix formada per
llistons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció
separats 35 mm amb tractament fungicida i lasur per anar
a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment
d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2

Grup BAV................................ 4.091,76
BAZGC360 9,027 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 24,96 225,32

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

Grup BAZ ................................ 225,32
BB122JA0 4,500 m Barana acer galv.,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm 159,56 718,02

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior
i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària

BB12F6BRCP 1,000 m Conjunt protecció caigudes cercles acer galvanitzat 160,00 160,00

Grup BB1 ................................ 878,02
BB32U001 15,880 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d 80,15 1.272,78

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de
malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm

Grup BB3 ................................ 1.272,78
BBA11000 2,694 kg Pintura reflectora p/senyal. 8,42 22,68

Pintura reflectora per a senyalització
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BBA1M000 1,358 kg Microesferes vidre 3,78 5,13
Microesferes de vidre

Grup BBA................................ 27,81
BD13179B 3,750 m Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar 3,84 14,40

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a
encolar

BD13277B 67,760 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar 2,65 179,56
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD13297B 24,640 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació B,DN=160mm,llarg.=3m,p/encolar 3,89 95,85
Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD1Z2200 32,428 u Brida p/tub PVC,D=75-110mm 1,19 38,59
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm

BD1Z2300 11,792 u Brida p/tub PVC,D=125-160mm 2,28 26,89
Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm

Grup BD1 ................................ 355,29
BD515MX1 3,000 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapa plana metàl. 42,40 127,20

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa
plana metàl·lica

BD5B1F00 44,006 m Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm 2,35 103,41
Tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160
mm de diàmetre

Grup BD5 ................................ 230,61
BD7JC180 33,660 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN

13476-3
2,76 92,90

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN
13476-3

Grup BD7 ................................ 92,90
BDD1A090 3,696 m Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 65,89 243,53

Peça de formigó per a pou circular de diàmetre 100 cm,
prefabricada

BDDZ5DE0 1,000 u Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,E600 72,89 72,89
Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600
segons norma UNE-EN 124

BDDZV001 8,000 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,63 29,04
Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3
kg de pes

Grup BDD................................ 345,46
BDGZU011 182,490 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 16,42

Banda contínua de plàstic de color, de senyalització normalitzada
per presència del servei

Grup BDG................................ 16,42
BDK21495 10,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,47 144,70

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis

BDK214F5 6,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 42,89 257,34
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis

BDKZ3150 10,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 20,22 202,20
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes
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BDKZ3170 6,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg 48,12 288,72
Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes

Grup BDK................................ 892,96
BDW3B700 18,972 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 4,95 93,91

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm
BDW3B900 5,808 u Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm 17,40 101,06

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm
Grup BDW............................... 194,97

BDY3B700 51,400 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,07 3,60
Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

BDY3B900 17,600 u Element munt. p/tub PVC,D=160mm 0,26 4,58
Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

Grup BDY................................ 8,18
BF534300 3,202 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057 2,44 7,81

Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

Grup BF5................................. 7,81
BFB17600 11,220 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,93 10,43

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2

Grup BFB ................................ 10,43
BFGCCC31 1,000 u Con reducció,DN=900-600mm form.arm.camisa,p/sold.+argoll.an.form.arm. 130,00 130,00

Con de reducció de 900 a 600 mm de DN, de formigó armat amb
camisa d'acer amb unions per a soldar i argollar amb anella de
formigó armat

Grup BFG................................ 130,00
BFQ7A950 11,220 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm 3,35 37,59

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tubs de
diàmetre 2", de 20 mm de gruix

Grup BFQ................................ 37,59
BFW524B0 0,942 u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. 0,93 0,88

Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal
per a soldar per capil·laritat

BFWB1705 3,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 7,56 24,95
Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió

BFWB1E05AccVas 1,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció primari Alba 40,00 40,00
BFWB1E05HeatCalef 3,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció existent i District heating 200,00 600,00

Grup BFW ............................... 665,83
BFY5A400 3,139 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 0,15 0,47

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de
coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFYB1705 11,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,05 0,55
Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

BFYQ7A95 5,500 u Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=2",g=20mm 1,04 5,72
Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament
tèrmic de canonades amb polietilè expandit, preu alt, per
a tub de 2" de diàmetre, de 20 mm de gruix

Grup BFY ................................ 6,74
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BG132402 3,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.,4 mòduls,p/munt.superf. 6,08 18,24
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb quatre mòduls i per a
muntar superficialment

BG134701 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,p/encastar 16,40 16,40
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per
a encastar

BG134802 4,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,p/munt.superf. 18,99 75,96
Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a muntar superficialment

BG161412 10,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 3,48 34,80
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm,
amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

Grup BG1 ................................ 145,40
BG212510 102,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0,55 56,10

Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, amb una resistència a
l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710 5,100 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V 0,19 0,97
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222B10 190,740 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V 0,80 152,59
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG22TH10 177,276 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada 1,60 283,64
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

Grup BG2 ................................ 493,30
BG312320 66,300 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 0,85 56,36

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG312330 40,800 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,17 47,74
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG312340 10,200 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 1,65 16,83
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums
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BG312350 34,680 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 2,30 79,76
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG312360 37,740 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 3,39 127,94
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció
3 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb
baixa emissió fums

BG314670 90,780 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable comand. 9,85 894,18
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de
secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines
amb baixa emissió fums, + cable de comandament

BG322150 17,546 m Cable H07V-R, 1x6mm2 0,64 11,23
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1
x 6 mm2, amb aïllament PVC

Grup BG3 ................................ 1.234,04
BG414DC9 3,000 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN

p/munt.perf.DIN
44,10 132,30

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DCB 3,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN
p/munt.perf.DIN

44,89 134,67

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DCF 3,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN
p/munt.perf.DIN

49,97 149,91

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG414DCH 4,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN
p/munt.perf.DIN

61,95 247,80

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder
de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18
mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG415A9D 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN 12,79 12,79
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de
poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de
18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

 Pàgina 32A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

BG42129D 1,000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN 25,35 25,35
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial,
de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG42429H 5,000 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN 83,75 418,75
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de
40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de
sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de
test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1,
de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG4R8F70 3,000 u Contactor,amb comandament manual, 230V,40A,2NA,circuit potència 400V 66,92 200,76
Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de
230 V de tensió de control, 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), 2NA, format per 3 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V,
categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1

Grup BG4 ................................ 1.322,33
BG613020 1,000 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt 2,45 2,45

Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt
BG62D1DJ 3,000 u Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,IP-55,preu mitjà, 8,69 26,07

Interruptor per a muntar superficialment, bipolar (2P), 10
AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca,
amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,

BG631EA3 1,000 u Presa corrent,tipus univ.,espigues planes,(2P+T),25A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar 7,96 7,96
Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

BG6P1142 6,000 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44 4,77 28,62
Presa de corrent industrial de tipus mural 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN
60309-1, amb grau de protecció IP-44

Grup BG6 ................................ 65,10
BGD21120 1,000 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),0,2m2,g=3mm 64,64 64,64

Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel
(calada), de 0,2 m2 de superfície i de 3 mm de gruix

BGDZ1102 1,000 u Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. 26,31 26,31
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina
de coure, muntat en caixa estanca i per muntar
superficialment

Grup BGD................................ 90,95
BGW13000 7,000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1,43 10,01

Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de
comandament i protecció

BGW16000 10,000 u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,32 3,20
Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

BGW21000 100,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 14,00
Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

BGW41000 14,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 5,88
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics
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BGW42000 6,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,38 2,28
Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW62000 3,000 u P.p.accessoris p/interr./comm. 0,38 1,14
Part proporcional d'accessoris per a interruptors i
commutadors

Grup BGW............................... 36,51
BGYD2000 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 4,12 4,12

Part proporcional d'elements especials per a plaques de
connexió a terra

Grup BGY................................ 4,12
BH61AK4B 3,000 u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,

70-100lúmens,auton<1h, preu alt
101,51 304,53

Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de
protecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de
policarbonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux
aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt

Grup BH6 ................................ 304,53
BHB5QH51 4,000 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe

I,policarbon.,IP65
92,90 371,60

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000
h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W
de potència, flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric
no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de
policarbonat i grau de protecció IP65

Grup BHB................................ 371,60
BHM24800 2,000 u Braç mural recta tub ac.galv.,llarg.=1,5m 96,71 193,42

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de
llargària 1,5 m

Grup BHM ............................... 193,42
BHQL1170 2,000 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no regulable,classe

I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa
173,08 346,16

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <=
50000 h, de forma rectangular, amb distribució de la llum
simètrica extensiva, de 52 W de potència, flux lluminós de
6300 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe
I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de
protecció IP66

Grup BHQ................................ 346,16
BHWM2000 2,000 u P.p.accessoris p/braç mural 24,21 48,42

Part proporcional d'accessoris per a braços murals
Grup BHW............................... 48,42

BJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2" i entrada 1/2" 46,30 46,30
Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu
alt, amb sortida de 1/2" i entrada de 1/2"

Grup BJ2................................. 46,30
BJ621120Boston30l 1,000 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg 1.175,00 1.175,00

Grup BJ6................................. 1.175,00
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BM111120 1,000 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície 22,03 22,03
paperh15840\margl1800\margt1440\margr1800\margb14
40\gutter0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Part proporcional
d'elements especials per a
detectors}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh
15840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutt
er0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fsw

BM111520 1,000 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície 15,41 15,41
720\paperw12240\paperh15840\margl1800\margt1440\m
argr1800\margb1440\gutter0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\
fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Central de detecci\u243?
d'incendis convencional per a 2 zones, amb doble
alimentaci\u243?, amb funcions d'autoan\u224?lisi
autom\u224?tic amb indicador d'alimentaci\u243?, de
zona,

BM121400 1,000 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi
autom.,amb indicador

203,45 203,45

 d'avaria, de connexi\u243? de zona i de prova
d'alarma}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh1
5840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutte
r0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 R\u232?tol
senyalitzaci\u243? instal\u183?laci\u243? de
protecci\u243? contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2
de l\u224?mina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent
categoria B se
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

BM131221 1,000 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN
54-3,p/int.

46,20 46,20

 protecci\u243? IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, per a col\u183?locaci\u243?
interior}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh15
840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutter
0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Polsador d'alarma per a
instal\u183?laci\u243? contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element
fr\u224?gil, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialme

BM141102 1,000 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,p/munt.superf. 8,01 8,01
cialment}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh1
5840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutte
r0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Central de detecci\u243?
d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble
alimentaci\u243?, amb funcions d'autoan\u224?lisi
autom\u224?tic amb indicador d'alimentaci\u243?, de
zona,

Grup BM1................................ 295,10
BM312711 1,000 u Extintor pols seca poliv.,9Kg,eficàcia 34A-183B/C,pressió incorp.acab.epoxi vermell 39,87 39,87

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia
34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura epoxi de color vermell

BM313711 1,000 u Extintor CO2,10kg,pressió incorpo.pintat 173,56 173,56
Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió
incorporada, pintat

Grup BM3................................ 213,43
BMSB31F0 2,000 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B) 10,94 21,88

gons UNE
23035-4}\sect}}{\rtf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh1
5840\margl1800\margt1440\margr1800\margb1440\gutte
r0{\fonttbl{\f0\fcharset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 R\u232?tol
senyalitzaci\u243? sortida d'emerg\u232?ncia,
rectangular, de 297x148 mm2 de l\u224?mina de vinil
autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4}\sect}}{\r
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

BMSB7AF0 3,000 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B) 10,56 31,68
tf\ansi\deftab720\paperw12240\paperh15840\margl1800\
margt1440\margr1800\margb1440\gutter0{\fonttbl{\f0\fc
harset1\fswiss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Llum d'emerg\u232?ncia no
permanent i estanca, amb grau de protecci\u243? IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
amb l\u224?mpada fluorescent de 8 W, flux apr

Grup BMS................................ 53,56
BMY11000 2,000 u P.p.elements especials p/detector 0,35 0,70

iss\fprq2Segoe
UI;}}{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green255\blue2
55;}{\sectd\cols1\colsx0\plain\pard\uc1{\header\pard\fi0\li
0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0}{\foo
ter\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\fs20\b0\i0\ulnone\stri
ke0\cf0}{\plain\pard\uc1\pard\fi0\li0\ri0\ql\sb0\sa0\sl0\f0\
fs20\b0\i0\ulnone\strike0\cf0 Detector t\u232?rmic
termovelocim\u232?tric per a instal\u183?laci\u243?
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base de superf\u237?cie, muntat
superficialment}

BMY13000 1,000 u P.p.elements especials p/siren. 0,57 0,57
Part proporcional d'elements especials per a sirenes

BMY14000 1,000 u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,28 0,28
Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

Grup BMY................................ 1,55
BN1B26B0 2,000 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motor 1.006,32 2.012,64

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt,
de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes

Grup BN1 ................................ 2.012,64
BN314420 1,000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar 11,60 11,60

Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb
pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar
de PN i preu alt

BN321680 1,000 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces
EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)

95,72 95,72

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual,
amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301
(AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient
de tefló PTFE, accionament per palanca

Grup BN3 ................................ 107,32
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

BP434A50 569,100 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN
60332

0,85 483,74

Cable per a transmissió de dades amb conductors de
coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de
poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de
fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama
segons UNE-EN 60332-1-2

BP43F470 28,000 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,3,2-7m 35,14 983,92
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45
categoria 6a S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària

BP4AC4A0 257,400 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura dielèctrica,PE 1,33 342,34
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del
tipus monomode 9/125, estructura interior monotub
(estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura
dielèctrica, amb coberta de polietilè

BP4ZR000 53,000 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par 0,42 22,26
Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de
parells

Grup BP4................................. 1.832,26
BP7E1801 4,000 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports,p/munt.superf. 40,81 163,24

Switch 10/100 Ethernet, de 8 ports, per a muntar
superficialment

Grup BP7................................. 163,24
BPD4AC40 12,000 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,p/encastar 4,56 54,72

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb
base de material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de
170x170x40 mm, per a encastar

BPD6121M 1,000 u Punt doble termin.xarxa,p/1lín.telf.,p/fix.mecàn. 7,45 7,45
Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia
telefònica, per a fixar mecànicament

Grup BPD................................ 62,17
C1101200 1,772 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 27,73

Compressor amb dos martells pneumàtics
C1105A00 0,926 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 59,72

Retroexcavadora amb martell trencador

Grup C11................................. 87,45
C1311120 11,699 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 655,50

Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kW
C1311430 0,609 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 45,70

Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
C1311440 3,238 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 90,97 294,60

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C1312330 9,522 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 9-14t 60,98 580,63

Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t
C1313330 35,367 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1.800,18

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C1316100 3,165 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 142,41

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t
C1331100 1,214 h Motoanivelladora petita 56,95 69,13

Motoanivelladora petita
C1335010 3,836 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 152,40

Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t
C13350C0 1,624 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 107,48

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C133A030 4,171 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 11,39 47,51

Picó vibrant dúplex de 1300 kg
C133A0K0 12,514 h Safata vibrant,plac.60cm 5,48 68,58

Safata vibrant amb placa de 60 cm

Grup C13................................. 3.964,12
C1501700 101,007 h Camió transp.7 t 32,30 3.262,53

Camió per a transport de 7 t
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

C1503000 4,400 h Camió grua 45,42 199,85
Camió grua

C1503500 4,000 h Camió grua 5t 46,97 187,88
Camió grua de 5 t

C150GA00 1,858 h Grua autopropulsada 24t 63,88 118,69
Grua autopropulsada de 24 t

C150GB06 6,000 h Grua autopropulsada 40t llarg.=20 98,85 593,10
Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària

Grup C15................................. 4.362,05
C1701100 12,083 h Camió bomba formigonar 155,18 1.875,08

Camió amb bomba de formigonar
C1702D00 0,030 h Camió cisterna p/reg asf. 28,42 0,86

Camió cisterna per a reg asfàltic
C1705600 14,236 h Formigonera 165l 1,77 25,20

Formigonera de 165 l
C1709B00 0,076 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 4,10

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
C170D0A0 0,091 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 61,61 5,62

Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C170H000 8,747 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 79,51
Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment

Grup C17................................. 1.990,37
C1B02A00 0,084 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 34,20 2,86

Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada
C1B02B00 0,139 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 26,16 3,63

Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual
C1B0V100 0,561 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 8,19

Màquina p/fresat pintura vial accionament manual

Grup C1B ................................ 14,68
C2001000 1,391 h Martell trenc.man. 3,28 4,56

Martell trencador manual
C2003000 0,776 h Remolinador mecànic 5,30 4,11

Remolinador mecànic
C2005000 2,934 h Regle vibratori 4,88 14,32

Regle vibratori
C200G000 8,000 h Màquina de regates 1,70 13,60

Màquina de fer regates
C200P000 5,403 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 16,86

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica
C200S000 1,881 h Equip tall oxiacetilènic 6,65 12,51

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
Grup C20................................. 65,96

CZ112000 2,869 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 24,07
Grup electrògen de 20 a 30 kVA

Grup CZ1................................. 24,07
EE2BZ001MUNQCONTR 4,000 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb sensors i

connex. elec.
441,61 1.766,44

Treballs de muntatge de quadre de control subministrat,
incloent els conductes de protecció, el cablejat de
connexió amb els sensors i subministrament elèctric,
totalment acabat i en funcionament.

EE2BZ001MUNTCAL 1,000 u Muntatge caldera, materials, accessori i cablejat 1.104,02 1.104,02
EE2BZ001MUNTVISEN 1,000 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa 861,15 861,15

Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els
materials necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat
elèctric, tant de la caldera com la seva xarxa hidràulica,
totalment acabat fins la seva posada en marxa
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 LLISTAT DE MATERIALS VALORAT  (Pres)
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU IMPORT

 esa, s.l.G

EE2BZ001TRAFOFOT 1,000 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial 861,15 861,15
Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a
l'embarrat existent, incloent les proteccions necessàries al
quadre de potència amb tèrmics trifàsics, diferencial
d'acord amb la normativa vigent.

Grup EE2................................. 4.592,76
F2050000008_24 6,000 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 100,20 601,20

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de
palanca marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb
rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2
kg, instal·lat en superfície amb suports a paret. Totalment
instal·lat.

Grup F20 ................................. 601,20
M05 1,561 H. Camió dumper 3 eixos 27,65 43,16

Grup M05................................. 43,16
M07 7,816 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 471,93

Grup M07................................. 471,93
MT45RSV02 1,000 u Rètol façana alumini Dbond 3mm resistent agents atmosfèrics 244x850cm+200x200cm 1.910,03 1.910,03

Cartell d'acer galvanitzat, acabat amb làmina reflectora de nivell
1 d'intensitat

MT45RSV02Dis 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol 450,00 450,00

Grup MT4 ................................ 2.360,03
O09 1,800 H. Oficial paleta 2ª 15,81 28,46

Grup O09................................. 28,46
O12 8,055 H. Manobre 20,06 161,58

Grup O12................................. 161,58
ZObresNoPrevistes 1,000 PA Conjunt obres no previstes generals (materials, ma d'obra, maquinària, auxiliars, etc.)

segons quadres de preus
3.317,73 3.317,73

Grup ZOb ................................ 3.317,73
ZProjLegalBiomassa 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa de calor biomassa (conjunt de tota la documentació) 1.700,00 1.700,00
ZProjLegalElectrica 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa elèctrica 1.500,00 1.500,00

Grup ZPr ................................. 3.200,00
ZSeguretatSalut 1,000 PA Mides de Seguretat i salut (EPIs, tanques, senyalització, desviaments, etc.) segons

Estudi Seguretat i Salut i Pla S.S.
6.060,00 6.060,00

Grup ZSe................................. 6.060,00
ZTaxesLegalBiomassa 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la total legalització 390,00 390,00
ZTaxesLegalElectrica 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la total legalització 200,00 200,00

Grup ZTa ................................. 590,00
ZTramitsLegalBiomassa 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la completa legalització 250,00 250,00
ZTramitsLegalElectrica 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la completa legalització 200,00 200,00

Grup ZTr.................................. 450,00
ZVisatProjLegalBiomassa 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de documentació de

legalització
160,00 160,00

ZVisatProjLegalElectrica 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de documentació de
legalització

100,00 100,00

Grup ZVi.................................. 260,00

TOTAL ........................... 371.746,72

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

BGDZ01001 m Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei,
col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

A012N000 0,001 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,02
A0140000 0,001 h Manobre 20,06 0,02
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,13

D070A4D1 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,050 h Manobre especialista 19,33 20,30
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0310020 1,530 t Sorra p/morters 18,02 27,57
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 20,66
B0532310 400,000 kg Calç aèria CL 90,sacs 0,21 84,00
C1705600 0,725 h Formigonera 165l 1,77 1,28
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 20,30 0,20

Mà d´obra ....................................................................... 20,30
Maquinària ...................................................................... 1,28
Materials ......................................................................... 132,56
Altres .............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 154,34

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0150610321F u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10
220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32. Totalment instal·lat.

0150610321 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10
EMBRIDAD DN32

1.364,57 1.364,57

A012M000 3,570 h Oficial 1a muntador 24,16 86,25
A013M000 3,570 h Ajudant muntador 20,76 74,11
AUXVARIS 20,070 u AUXVARIS 1,00 20,07

Mà d´obra ....................................................................... 160,36
Materials ......................................................................... 1.364,57
Altres .............................................................................. 20,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.545,00

0150610325F u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8
220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

0150610325 1,000 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10
EMBRIDADA DN40

2.089,77 2.089,77

A012M000 2,316 h Oficial 1a muntador 24,16 55,95
A013M000 2,316 h Ajudant muntador 20,76 48,08
AUXVARIS 31,200 u AUXVARIS 1,00 31,20

Mà d´obra ....................................................................... 104,03
Materials ......................................................................... 2.089,77
Altres .............................................................................. 31,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.225,00

0150610330F u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9
280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

0150610330 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10
EMBRIDADA DN50

3.087,25 3.087,25

A012M000 3,421 h Oficial 1a muntador 24,16 82,65
A013M000 3,421 h Ajudant muntador 20,76 71,02
AUXVARIS 46,080 u AUXVARIS 1,00 46,08

Mà d´obra ....................................................................... 153,67
Materials ......................................................................... 3.087,25
Altres .............................................................................. 46,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.287,00

0150615032F u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10
Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16
340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment instal·lat

0150615032 1,000 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V
PN6/10

3.150,16 3.150,16

A012H000 3,333 h Oficial 1a electricista 25,32 84,39
A013H000 3,333 h Ajudant electricista 21,72 72,39
AUXVARIS 47,060 u AUXVARIS 1,00 47,06

Mà d´obra ....................................................................... 156,78
Materials ......................................................................... 3.150,16
Altres .............................................................................. 47,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.354,00

0250435001F m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435001 1,000 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 307,36 307,36
A012M000 0,804 h Oficial 1a muntador 24,16 19,42
A013M000 0,804 h Ajudant muntador 20,76 16,69
AUXVARIS 4,530 u AUXVARIS 1,00 4,53

 Pàgina 1A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 36,11
Materials ......................................................................... 307,36
Altres .............................................................................. 4,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 348,00

0250435008F u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435008 1,000 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 351,52 351,52
A012M000 0,920 h Oficial 1a muntador 24,16 22,23
A013M000 0,920 h Ajudant muntador 20,76 19,10
AUXVARIS 5,150 u AUXVARIS 1,00 5,15

Mà d´obra ....................................................................... 41,33
Materials ......................................................................... 351,52
Altres .............................................................................. 5,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 398,00

0250435010F u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435010 1,000 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316

295,01 295,01

A012M000 0,772 h Oficial 1a muntador 24,16 18,65
A013M000 0,772 h Ajudant muntador 20,76 16,03
AUXVARIS 4,310 u AUXVARIS 1,00 4,31

Mà d´obra ....................................................................... 34,68
Materials ......................................................................... 295,01
Altres .............................................................................. 4,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 334,00

0250435045F u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435045 1,000 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 211,97 211,97
A012M000 0,555 h Oficial 1a muntador 24,16 13,41
A013M000 0,555 h Ajudant muntador 20,76 11,52
AUXVARIS 3,100 u AUXVARIS 1,00 3,10

Mà d´obra ....................................................................... 24,93
Materials ......................................................................... 211,97
Altres .............................................................................. 3,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 240,00

0250435135F u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435135 1,000 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 658,88 658,88
A012M000 1,724 h Oficial 1a muntador 24,16 41,65
A013M000 1,724 h Ajudant muntador 20,76 35,79
AUXVARIS 9,680 u AUXVARIS 1,00 9,68

Mà d´obra ....................................................................... 77,44
Materials ......................................................................... 658,88
Altres .............................................................................. 9,68

TOTAL PARTIDA........................................................... 746,00

0250435190F u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435190 1,000 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 460,16 460,16
A012M000 1,204 h Oficial 1a muntador 24,16 29,09
A013M000 1,204 h Ajudant muntador 20,76 25,00
AUXVARIS 6,750 u AUXVARIS 1,00 6,75
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 54,09
Materials ......................................................................... 460,16
Altres .............................................................................. 6,75

TOTAL PARTIDA........................................................... 521,00

0250435210F u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435210 1,000 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 157,21 157,21
A012M000 0,411 h Oficial 1a muntador 24,16 9,93
A013M000 0,411 h Ajudant muntador 20,76 8,53
AUXVARIS 2,330 u AUXVARIS 1,00 2,33

Mà d´obra ....................................................................... 18,46
Materials ......................................................................... 157,21
Altres .............................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 178,00

0250435301F u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO -
Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435301 1,000 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 24,07 24,07
A012M000 0,063 h Oficial 1a muntador 24,16 1,52
A013M000 0,063 h Ajudant muntador 20,76 1,31
AUXVARIS 0,340 u AUXVARIS 1,00 0,34

Mà d´obra ....................................................................... 2,83
Materials ......................................................................... 24,07
Altres .............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 27,24

0250435311F u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM
Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435311 1,000 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400
EW-ECO

52,11 52,11

A012M000 0,136 h Oficial 1a muntador 24,16 3,29
A013M000 0,136 h Ajudant muntador 20,76 2,82
AUXVARIS 0,780 u AUXVARIS 1,00 0,78

Mà d´obra ....................................................................... 6,11
Materials ......................................................................... 52,11
Altres .............................................................................. 0,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 59,00

0250435350F u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435350 1,000 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316

380,67 380,67

A012M000 0,996 h Oficial 1a muntador 24,16 24,06
A013M000 0,996 h Ajudant muntador 20,76 20,68
AUXVARIS 5,590 u AUXVARIS 1,00 5,59

Mà d´obra ....................................................................... 44,74
Materials ......................................................................... 380,67
Altres .............................................................................. 5,59

TOTAL PARTIDA........................................................... 431,00

0250435702F u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435702 1,000 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO
2.0 316

158,10 158,10

A012M000 0,414 h Oficial 1a muntador 24,16 10,00
A013M000 0,414 h Ajudant muntador 20,76 8,59
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

AUXVARIS 2,310 u AUXVARIS 1,00 2,31

Mà d´obra ....................................................................... 18,59
Materials ......................................................................... 158,10
Altres .............................................................................. 2,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 179,00

0250435715F u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435715 1,000 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 233,17 233,17
A012M000 0,610 h Oficial 1a muntador 24,16 14,74
A013M000 0,610 h Ajudant muntador 20,76 12,66
AUXVARIS 3,430 u AUXVARIS 1,00 3,43

Mà d´obra ....................................................................... 27,40
Materials ......................................................................... 233,17
Altres .............................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 264,00

0250490132F u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA FEMELLA
ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250490132 1,000 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM
DW-ECO 2.0 316

159,87 159,87

A012M000 0,418 h Oficial 1a muntador 24,16 10,10
A013M000 0,418 h Ajudant muntador 20,76 8,68
AUXVARIS 2,350 u AUXVARIS 1,00 2,35

Mà d´obra ....................................................................... 18,78
Materials ......................................................................... 159,87
Altres .............................................................................. 2,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 181,00

0330002131F u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P
Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes membra-
na recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 50 llitres. Pressió de
precarga: 2 bar. Diàmetre: 410mm, alçada: 641mm. Connexió: 1". Pressió
màxima: 10 BAR. Pes 9Kg.Totalment instal·lat

0330002131 1,000 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P 93,62 93,62
A012M000 0,245 h Oficial 1a muntador 24,16 5,92
A013M000 0,245 h Ajudant muntador 20,76 5,09
AUXVARIS 1,370 u AUXVARIS 1,00 1,37

Mà d´obra ....................................................................... 11,01
Materials ......................................................................... 93,62
Altres .............................................................................. 1,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,00

0330002175F u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P
Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes membra-
na recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 500 llitres. Pressió
de precarga: 4 bar. Diàmetre: 740mm, alçada: 1563mm. Conexión: 11/4".
Presión máxima: 10BAR. Peso 70Kg. Totalment instal·lat

0330002175 1,000 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P 702,87 702,87
A012M000 1,839 h Oficial 1a muntador 24,16 44,43
A013M000 1,839 h Ajudant muntador 20,76 38,18
AUXVARIS 10,320 u AUXVARIS 1,00 10,32

Mà d´obra ....................................................................... 82,61
Materials ......................................................................... 702,87
Altres .............................................................................. 10,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 795,80
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0330505033F u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS. Total-
ment instal·lat.

0330505033 1,000 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS 11,42 11,42
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,170 u AUXVARIS 1,00 0,17

Mà d´obra ....................................................................... 1,34
Materials ......................................................................... 11,42
Altres .............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,93

0330505034F u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1   3 KGS. Total-
ment instal·lat.

0330505034 1,000 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 2,56
Materials ......................................................................... 21,59
Altres .............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 24,45

0330505034_28F u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS Totalment
instal·lat

0330505034_28 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 2,56
Materials ......................................................................... 21,59
Altres .............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 24,45

0330505034_41F u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1  3 KGS Totalment
instal·lat

0330505034_41 1,000 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS 21,59 21,59
A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 2,56
Materials ......................................................................... 21,59
Altres .............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 24,45

0330505044F u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS
Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS Totalment
instal·lat

0330505044 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS 31,02 31,02
A012M000 0,081 h Oficial 1a muntador 24,16 1,96
A013M000 0,081 h Ajudant muntador 20,76 1,68
AUXVARIS 0,460 u AUXVARIS 1,00 0,46

Mà d´obra ....................................................................... 3,64
Materials ......................................................................... 31,02
Altres .............................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,12
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0330505915F u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECUR-
FLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment instal·lat

0330505915 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4
WATTS

158,00 158,00

A012M000 0,413 h Oficial 1a muntador 24,16 9,98
A013M000 0,413 h Ajudant muntador 20,76 8,57
AUXVARIS 2,330 u AUXVARIS 1,00 2,33

Mà d´obra ....................................................................... 18,55
Materials ......................................................................... 158,00
Altres .............................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 178,88

0332000008_109F u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_109 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,30
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,40

0332000008_14F u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat

0332000008_14 1,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,30
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,40

0332000008_43F u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_43 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,30
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,40

0332000008_56F u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 Total-
ment instal·lat

0332000008_56 1,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,04
Materials ......................................................................... 8,65
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,80
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0332000008_85F u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_85 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,30
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,40

0332010033_108F u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de la signa-
tura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a instal·lació horit-
zontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Total-
ment instal·lat.

0332010033_108 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
A012M000 0,314 h Oficial 1a muntador 24,16 7,59
A013M000 0,314 h Ajudant muntador 20,76 6,52
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78

Mà d´obra ....................................................................... 14,11
Materials ......................................................................... 120,15
Altres .............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 136,04

0332010033_84F u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de la signa-
tura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a instal·lació horit-
zontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Total-
ment instal·lat.

0332010033_84 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
A012M000 0,314 h Oficial 1a muntador 24,16 7,59
A013M000 0,314 h Ajudant muntador 20,76 6,52
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78

Mà d´obra ....................................................................... 14,11
Materials ......................................................................... 120,15
Altres .............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 136,04

0332010122F u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llots de la signa-
tura Reflex, model Exdirt Acer DN65. Fabricat en acer, connexió embridada.
Cabal màxim 20 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Pes 10 Kg.
Totalment instal·lat.

0332010122 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16 827,44 827,44
A012M000 2,165 h Oficial 1a muntador 24,16 52,31
A013M000 2,165 h Ajudant muntador 20,76 44,95
AUXVARIS 12,140 u AUXVARIS 1,00 12,14

Mà d´obra ....................................................................... 97,26
Materials ......................................................................... 827,44
Altres .............................................................................. 12,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 936,84

0332010163F u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV
Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D
DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat

0332010163 1,000 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV 2.759,57 2.759,57
A012M000 3,058 h Oficial 1a muntador 24,16 73,88
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A013M000 3,058 h Ajudant muntador 20,76 63,48
AUXVARIS 41,210 u AUXVARIS 1,00 41,21

Mà d´obra ....................................................................... 137,36
Materials ......................................................................... 2.759,57
Altres .............................................................................. 41,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.938,14

0333000032F u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM
Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori elàstic de simple
ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat cromat i cos de
EPDM amb reforç interior de malla de niló. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10 °C a 80 °C.
Totalment instal·lat.

0333000032 1,000 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM 22,30 22,30
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,350 u AUXVARIS 1,00 0,35

Mà d´obra ....................................................................... 2,60
Materials ......................................................................... 22,30
Altres .............................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,25

0333000040F u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000040 1,000 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 31,05 31,05
A012M000 0,081 h Oficial 1a muntador 24,16 1,96
A013M000 0,081 h Ajudant muntador 20,76 1,68
AUXVARIS 0,460 u AUXVARIS 1,00 0,46

Mà d´obra ....................................................................... 3,64
Materials ......................................................................... 31,05
Altres .............................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,15

0333000050F u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000050 1,000 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 36,79 36,79
A012M000 0,096 h Oficial 1a muntador 24,16 2,32
A013M000 0,096 h Ajudant muntador 20,76 1,99
AUXVARIS 0,550 u AUXVARIS 1,00 0,55

Mà d´obra ....................................................................... 4,31
Materials ......................................................................... 36,79
Altres .............................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 41,65

0334075113F u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4
Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4. Totalment
instal·lat.

0334075113 1,000 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4 22,04 22,04
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,320 u AUXVARIS 1,00 0,32
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 2,60
Materials ......................................................................... 22,04
Altres .............................................................................. 0,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 24,96

0334075114_29F u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Totalment ins-
tal·lat

0334075114_29 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
A012M000 0,077 h Oficial 1a muntador 24,16 1,86
A013M000 0,077 h Ajudant muntador 20,76 1,60
AUXVARIS 0,430 u AUXVARIS 1,00 0,43

Mà d´obra ....................................................................... 3,46
Materials ......................................................................... 29,49
Altres .............................................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,38

0334075114_42F u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Totalment ins-
tal·lat

0334075114_42 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
A012M000 0,077 h Oficial 1a muntador 24,16 1,86
A013M000 0,077 h Ajudant muntador 20,76 1,60
AUXVARIS 0,430 u AUXVARIS 1,00 0,43

Mà d´obra ....................................................................... 3,46
Materials ......................................................................... 29,49
Altres .............................................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,38

0500040005_5F u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000
Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura exterior, sensor de
Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció IP65. Totalment instal·lat

0500040005_5 1,000 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000 26,27 26,27
A012H000 0,065 h Oficial 1a electricista 25,32 1,65
A013H000 0,065 h Ajudant electricista 21,72 1,41
AUXVARIS 0,410 u AUXVARIS 1,00 0,41

Mà d´obra ....................................................................... 3,06
Materials ......................................................................... 26,27
Altres .............................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 29,74

0500040034F m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M
Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura amb cable. Ele-
ment sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de PVC amb longitud de 1m. Tem-
peratura admissible -35 100 °C. Protecció IP67. Totalment instal·lat.

0500040034 1,000 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C
1M

20,43 20,43

A012H000 0,051 h Oficial 1a electricista 25,32 1,29
A013H000 0,051 h Ajudant electricista 21,72 1,11
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Mà d´obra ....................................................................... 2,40
Materials ......................................................................... 20,43
Altres .............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 23,13
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0500040172_8F u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC
Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió positiva amb sen-
sor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i refrigerants no agressius amb l'acer
inoxidable. Rang de mesura 0 a 6 bar. Sortida 0�10 Vdc. Pressió màx. 20
bar. Tª màx del fluid 85 ºC. Connexió a procés 1/2"G. Alimentació 24V~/=.
protecció IP 65. Totalment instal·lat

0500040172_8 1,000 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR
CERÀMIC

242,00 242,00

A012H000 0,605 h Oficial 1a electricista 25,32 15,32
A013H000 0,605 h Ajudant electricista 21,72 13,14
AUXVARIS 3,540 u AUXVARIS 1,00 3,54

Mà d´obra ....................................................................... 28,46
Materials ......................................................................... 242,00
Altres .............................................................................. 3,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 274,00

0500060141F u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510
Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER
per a comunicació amb els controladors EY-RC50F00*. Alimentació a
24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides
0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. Totalment instal·lat.

0500060141 1,000 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510 244,74 244,74
A012H000 0,611 h Oficial 1a electricista 25,32 15,47
A013H000 0,611 h Ajudant electricista 21,72 13,27
AUXVARIS 3,620 u AUXVARIS 1,00 3,62

Mà d´obra ....................................................................... 28,74
Materials ......................................................................... 244,74
Altres .............................................................................. 3,62

TOTAL PARTIDA........................................................... 277,10

0500060186F u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP
Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BAC-
NET IP, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per compatibi-
litat de transferència de dades amb el sistema Loxone. Totalment instal·lat.

0500060186 1,000 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP 1.416,03 1.416,03
A012H000 3,538 h Oficial 1a electricista 25,32 89,58
A013H000 3,538 h Ajudant electricista 21,72 76,85
AUXVARIS 20,790 u AUXVARIS 1,00 20,79

Mà d´obra ....................................................................... 166,43
Materials ......................................................................... 1.416,03
Altres .............................................................................. 20,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.603,25

0502015218F u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obturador esfè-
ric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 40 m³/h, PN 40. Connexió
a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp1 1/2" femella. Coeficient de fugida
0,001% del Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació
90°. Motorizable amb gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment ins-
tal·lat.

0502015218 1,000 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40 119,82 119,82
A012M000 0,313 h Oficial 1a muntador 24,16 7,56
A013M000 0,313 h Ajudant muntador 20,76 6,50
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78

Mà d´obra ....................................................................... 14,06
Materials ......................................................................... 119,82
Altres .............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 135,66
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0502015309F u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obturador esfè-
ric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m³/h, PN 40. Connexió
a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" femella. Coeficient de fugida
0,001% del Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació
90°. Motorizable amb gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment ins-
tal·lat.

0502015309 1,000 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16 104,91 104,91
A012M000 0,275 h Oficial 1a muntador 24,16 6,64
A013M000 0,275 h Ajudant muntador 20,76 5,71
AUXVARIS 1,530 u AUXVARIS 1,00 1,53

Mà d´obra ....................................................................... 12,35
Materials ......................................................................... 104,91
Altres .............................................................................. 1,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 118,79

0502021100F u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V
Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a vàlvules de bola
VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc d'engranatges lliure de
manteniment. Embragatge magnètic amb funció shut-off transcorreguts
60 s sense que es modifiqui la de senyal de comandament. Alimentació
230V~. Senyal de comandament 2 o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en
90è. Consum 2,4W. Cable de 3 fils de 1,2m de longitud. Grau de protecció
IP54. Totalment instal·lat.

0502021100 1,000 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V 145,59 145,59
A012M000 0,381 h Oficial 1a muntador 24,16 9,20
A013M000 0,381 h Ajudant muntador 20,76 7,91
AUXVARIS 2,150 u AUXVARIS 1,00 2,15

Mà d´obra ....................................................................... 17,11
Materials ......................................................................... 145,59
Altres .............................................................................. 2,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 164,85

0509951002F u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504
Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement programable
ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Integrat, amb software instal·lat i
actualitzat de tots el sistema per compatibilitat de transferència de dades
amb el sistema Loxone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp ECOLink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Ali-
mentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

0509951002 1,000 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504 1.210,79 1.210,79
A012H000 3,025 h Oficial 1a electricista 25,32 76,59
A013H000 3,025 h Ajudant electricista 21,72 65,70
AUXVARIS 17,800 u AUXVARIS 1,00 17,80

Mà d´obra ....................................................................... 142,29
Materials ......................................................................... 1.210,79
Altres .............................................................................. 17,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.370,88

0513035020F u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE
Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió per aigua a
40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar. pressió de sortida regulable
entre 1.5 i 6 bar. i ràcords incorporats. Totalment instal·lat

0513035020 1,000 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE 134,25 134,25
A012M000 0,351 h Oficial 1a muntador 24,16 8,48
A013M000 0,351 h Ajudant muntador 20,76 7,29
AUXVARIS 1,980 u AUXVARIS 1,00 1,98
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 15,77
Materials ......................................................................... 134,25
Altres .............................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA........................................................... 152,00

0513040035F u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA
Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A
CONNEXIO ROSCADA. Totalment instal·lat.

0513040035 1,000 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO
ROSCADA

61,73 61,73

A012M000 0,162 h Oficial 1a muntador 24,16 3,91
A013M000 0,162 h Ajudant muntador 20,76 3,36
AUXVARIS 0,900 u AUXVARIS 1,00 0,90

Mà d´obra ....................................................................... 7,27
Materials ......................................................................... 61,73
Altres .............................................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA........................................................... 69,90

0513040050F u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA
Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B
CONNEXIÓ ROSCADA Totalment instal·lat

0513040050 1,000 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA 404,52 404,52
A012M000 1,058 h Oficial 1a muntador 24,16 25,56
A013M000 1,058 h Ajudant muntador 20,76 21,96
AUXVARIS 5,960 u AUXVARIS 1,00 5,96

Mà d´obra ....................................................................... 47,52
Materials ......................................................................... 404,52
Altres .............................................................................. 5,96

TOTAL PARTIDA........................................................... 458,00

0522010014F u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6
Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador PN10.
Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º. Temperatura de
fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600 Kpa. Consultar al departa-
ment tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb els actuadors de
SIEMENS. Totalment instal·lat

0522010014 1,000 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS
PN6

231,58 231,58

A012M000 0,606 h Oficial 1a muntador 24,16 14,64
A013M000 0,606 h Ajudant muntador 20,76 12,58
AUXVARIS 3,400 u AUXVARIS 1,00 3,40

Mà d´obra ....................................................................... 27,22
Materials ......................................................................... 231,58
Altres .............................................................................. 3,40

TOTAL PARTIDA........................................................... 262,20

0522011002F u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor síncron,
amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alumini i coberta de
plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimentació 230Vac. Temps de
carrera 135s. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb les vàlvules de SIEMENS. Totalment instal·lat.

0522011002 1,000 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 233,33 233,33
A012H000 0,583 h Oficial 1a electricista 25,32 14,76
A013H000 0,583 h Ajudant electricista 21,72 12,66
AUXVARIS 3,430 u AUXVARIS 1,00 3,43

Mà d´obra ....................................................................... 27,42
Materials ......................................................................... 233,33
Altres .............................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA........................................................... 264,18
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0551000001F u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA
Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001 1,000 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 0,63
Materials ......................................................................... 5,30
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,00

0551000001_111F u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SE-
CA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat

0551000001_111 1,000 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 0,63
Materials ......................................................................... 5,30
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,00

0551000001_64F u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA
Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001_64 1,000 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 0,63
Materials ......................................................................... 5,30
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,00

0551000011_106F u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_106 1,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 0,54
Materials ......................................................................... 4,72
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,35

0551000011_40F u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_40 1,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 0,54
Materials ......................................................................... 4,72
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,35
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0551000011_46F u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_46 1,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 0,54
Materials ......................................................................... 4,72
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,35

0551000011_82F u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_82 1,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 0,54
Materials ......................................................................... 4,72
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,35

0551010002_105F u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_105 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 0,85
Materials ......................................................................... 7,15
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,10

0551010002_39F u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_39 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 0,85
Materials ......................................................................... 7,15
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,10

0551010002_81F u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_81 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 0,85
Materials ......................................................................... 7,15
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,10
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0551010006_34F u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø80 Totalment instal·lat

0551010006_34 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 12,23
A012M000 0,032 h Oficial 1a muntador 24,16 0,77
A013M000 0,032 h Ajudant muntador 20,76 0,66
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 1,43
Materials ......................................................................... 12,23
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,85

0551010006_46F u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Totalment instal·lat

0551010006_46 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 12,23
A012M000 0,032 h Oficial 1a muntador 24,16 0,77
A013M000 0,032 h Ajudant muntador 20,76 0,66
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 1,43
Materials ......................................................................... 12,23
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,85

0551010007F u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR
Ø80. Totalment instal·lat

0551010007 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80 13,29 13,29
A012M000 0,035 h Oficial 1a muntador 24,16 0,85
A013M000 0,035 h Ajudant muntador 20,76 0,73
AUXVARIS 0,180 u AUXVARIS 1,00 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 1,58
Materials ......................................................................... 13,29
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 15,05

0556001003_113F u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i control de
temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al control en siste-
mes de sostres freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes de
sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant un contacte elèctric
extern tot res mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment ins-
tal·lat.

0556001003_113 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
A012M000 0,295 h Oficial 1a muntador 24,16 7,13
A013M000 0,295 h Ajudant muntador 20,76 6,12
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Mà d´obra ....................................................................... 13,25
Materials ......................................................................... 112,66
Altres .............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,55

0556001003_57F u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i control de
temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al control en siste-
mes de sostres freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes de
sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant un contacte elèctric
extern tot res mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment ins-
tal·lat.
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0556001003_57 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
A012M000 0,295 h Oficial 1a muntador 24,16 7,13
A013M000 0,295 h Ajudant muntador 20,76 6,12
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Mà d´obra ....................................................................... 13,25
Materials ......................................................................... 112,66
Altres .............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,55

0556001020F u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON
QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001020 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2
C/TOMA

696,15 696,15

A012M000 1,821 h Oficial 1a muntador 24,16 44,00
A013M000 1,821 h Ajudant muntador 20,76 37,80
AUXVARIS 10,250 u AUXVARIS 1,00 10,25

Mà d´obra ....................................................................... 81,80
Materials ......................................................................... 696,15
Altres .............................................................................. 10,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 788,20

0556001021F u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMICO CO-
CON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001021 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA 720,18 720,18
A012M000 1,884 h Oficial 1a muntador 24,16 45,52
A013M000 1,884 h Ajudant muntador 20,76 39,11
AUXVARIS 10,590 u AUXVARIS 1,00 10,59

Mà d´obra ....................................................................... 84,63
Materials ......................................................................... 720,18
Altres .............................................................................. 10,59

TOTAL PARTIDA........................................................... 815,40

0556001106F u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ
DN20 H 250-1800L/H S/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001106 1,000 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H
S/TOMA

144,58 144,58

A012M000 0,378 h Oficial 1a muntador 24,16 9,13
A013M000 0,378 h Ajudant muntador 20,76 7,85
AUXVARIS 2,140 u AUXVARIS 1,00 2,14

Mà d´obra ....................................................................... 16,98
Materials ......................................................................... 144,58
Altres .............................................................................. 2,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 163,70

0559930065F u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP
Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA RS485-TCP/IP. Totalment
instal·lat.

0559930065 1,000 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP 370,95 370,95
A012H000 0,927 h Oficial 1a electricista 25,32 23,47
A013H000 0,927 h Ajudant electricista 21,72 20,13
AUXVARIS 5,450 u AUXVARIS 1,00 5,45

Mà d´obra ....................................................................... 43,60
Materials ......................................................................... 370,95
Altres .............................................................................. 5,45

TOTAL PARTIDA........................................................... 420,00

0605085011F u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Totalment instal·lat
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0605085011 1,000 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Mà d´obra ....................................................................... 32,52
Materials ......................................................................... 276,44
Altres .............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,00

0605085011_117F u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_117 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Mà d´obra ....................................................................... 32,52
Materials ......................................................................... 276,44
Altres .............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,00

0605085011_53F u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_53 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Mà d´obra ....................................................................... 32,52
Materials ......................................................................... 276,44
Altres .............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,00

0605085011_89F u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_89 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Mà d´obra ....................................................................... 32,52
Materials ......................................................................... 276,44
Altres .............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

1000025054_120F m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE 30mmfabricado en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025054_120 1,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 11,65
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 1,34
Materials ......................................................................... 11,65
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,18

1000025054_94F m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30
Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE 30mmfabricado en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025054_94 1,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 11,65
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 1,34
Materials ......................................................................... 11,65
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,18
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

1000025064F u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 64mm de diametro, equivalent a RITE 30mm, fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025064 1,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30 13,31 13,31
A012M000 0,035 h Oficial 1a muntador 24,16 0,85
A013M000 0,035 h Ajudant muntador 20,76 0,73
AUXVARIS 0,180 u AUXVARIS 1,00 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 1,58
Materials ......................................................................... 13,31
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 15,07

1000025076F u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 76mm de diametro, equivalent a RITE 30mm,fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025076 1,000 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30 14,62 14,62
A012M000 0,038 h Oficial 1a muntador 24,16 0,92
A013M000 0,038 h Ajudant muntador 20,76 0,79
AUXVARIS 0,220 u AUXVARIS 1,00 0,22

Mà d´obra ....................................................................... 1,71
Materials ......................................................................... 14,62
Altres .............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,55
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

1000025089F u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 89mm de diametre, equivalent a RITE 30mm,fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(mPa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025089 1,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30 16,86 16,86
A012M000 0,044 h Oficial 1a muntador 24,16 1,06
A013M000 0,044 h Ajudant muntador 20,76 0,91
AUXVARIS 0,260 u AUXVARIS 1,00 0,26

Mà d´obra ....................................................................... 1,97
Materials ......................................................................... 16,86
Altres .............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,09

1255007090_20F u COLZE 90 HH LATON 2
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2 roscat. Totalment
instal·lat.

1255007090_20 1,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 22,15
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33

Mà d´obra ....................................................................... 2,60
Materials ......................................................................... 22,15
Altres .............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,08

1255007090_8F u COLZE 90 HH LATON 2
Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63 roscat. Totalment instal·lat.

1255007090_8 1,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 22,15
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33

Mà d´obra ....................................................................... 2,60
Materials ......................................................................... 22,15
Altres .............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,08

1255008090F u COLZE 90 HH LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

1255008090 1,000 u COLZE 90 HH LATON 21/2 44,18 44,18
A012M000 0,116 h Oficial 1a muntador 24,16 2,80
A013M000 0,116 h Ajudant muntador 20,76 2,41
AUXVARIS 0,640 u AUXVARIS 1,00 0,64
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 5,21
Materials ......................................................................... 44,18
Altres .............................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 50,03

1255008130F u TE 130 LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Totalment ins-
tal·lat.

1255008130 1,000 u TE 130 LATON 21/2 67,97 67,97
A012M000 0,178 h Oficial 1a muntador 24,16 4,30
A013M000 0,178 h Ajudant muntador 20,76 3,70
AUXVARIS 0,980 u AUXVARIS 1,00 0,98

Mà d´obra ....................................................................... 8,00
Materials ......................................................................... 67,97
Altres .............................................................................. 0,98

TOTAL PARTIDA........................................................... 76,95

14LHN68F m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer
b/corrugada,malla AP500T,0,
Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) segons plà-
nols, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, interei-
xos segons plànols, llum 5 a 7 m, amb una quantia d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades segons plànols, AP500 T en malles electrosol-
dades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i formigó HA-25/P/20/I abocat amb cu-
bilot o bomba.

E45917G3 0,090 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot 98,43 8,86
E4B93000 5,000 kg Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug. 1,41 7,05
E4B9DC88 1,000 m2 Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME

30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
2,67 2,67

E4LHB43K 1,000 m2 Semibigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,alç.muntatge<=3
m,rev.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m

28,16 28,16

Mà d´obra ....................................................................... 16,52
Materials ......................................................................... 29,85
Altres .............................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 46,74

1559801008F m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9
CENTRAL Totalment instal·lat

1559801008 1,000 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 92,70 92,70
A012M000 0,271 h Oficial 1a muntador 24,16 6,55
A013M000 0,271 h Ajudant muntador 20,76 5,63
AUXVARIS 1,500 u AUXVARIS 1,00 1,50

Mà d´obra ....................................................................... 12,18
Materials ......................................................................... 92,70
Altres .............................................................................. 1,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,38

1559901021_17F u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_17 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Mà d´obra ....................................................................... 10,11
Materials ......................................................................... 86,16
Altres .............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,55
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

1559901021_23F u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_23 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Mà d´obra ....................................................................... 10,11
Materials ......................................................................... 86,16
Altres .............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,55

1559901021_6F u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_6 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Mà d´obra ....................................................................... 10,11
Materials ......................................................................... 86,16
Altres .............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,55

1559906042F u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200
Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200.
Totalment instal·lat.

1559906042 1,000 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 93,23 93,23
A012M000 0,244 h Oficial 1a muntador 24,16 5,90
A013M000 0,244 h Ajudant muntador 20,76 5,07
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Mà d´obra ....................................................................... 10,97
Materials ......................................................................... 93,23
Altres .............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 105,56

1559910007F u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICRO-
FLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

1559910007 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 126,68 126,68
A012M000 0,331 h Oficial 1a muntador 24,16 8,00
A013M000 0,331 h Ajudant muntador 20,76 6,87
AUXVARIS 1,870 u AUXVARIS 1,00 1,87

Mà d´obra ....................................................................... 14,87
Materials ......................................................................... 126,68
Altres .............................................................................. 1,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 143,42

1559917042_18F u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_18 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 11,10
Materials ......................................................................... 94,24
Altres .............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,70

1559917042_24F u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_24 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Mà d´obra ....................................................................... 11,10
Materials ......................................................................... 94,24
Altres .............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,70

1559917042_7F u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_7 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Mà d´obra ....................................................................... 11,10
Materials ......................................................................... 94,24
Altres .............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,70

1650000050_119F m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6. To-
talment instal·lat.

1650000050_119 1,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 8,43
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,43
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,53

1650000050_93F m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6. To-
talment instal·lat.

1650000050_93 1,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 8,43
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 0,99
Materials ......................................................................... 8,43
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,53

1650000063FF u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63x5,8. Total-
ment instal·lat

1650000063 1,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8 11,94 11,94
A012M000 0,031 h Oficial 1a muntador 24,16 0,75
A013M000 0,031 h Ajudant muntador 20,76 0,64
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 1,39
Materials ......................................................................... 11,94
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,52

1650000075F u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8. To-
talment instal·lat.

1650000075 1,000 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8 16,35 16,35
A012M000 0,043 h Oficial 1a muntador 24,16 1,04
A013M000 0,043 h Ajudant muntador 20,76 0,89
AUXVARIS 0,230 u AUXVARIS 1,00 0,23

Mà d´obra ....................................................................... 1,93
Materials ......................................................................... 16,35
Altres .............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,51

1650000090F u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2. To-
talment instal·lat

1650000090 1,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2 23,67 23,67
A012M000 0,062 h Oficial 1a muntador 24,16 1,50
A013M000 0,062 h Ajudant muntador 20,76 1,29
AUXVARIS 0,340 u AUXVARIS 1,00 0,34

Mà d´obra ....................................................................... 2,79
Materials ......................................................................... 23,67
Altres .............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 26,80

2050000002_33F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat

2050000002_33 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,04
Materials ......................................................................... 8,65
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,80

2050000002_40F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricat en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat

2050000002_40 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,04
Materials ......................................................................... 8,65
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,80
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2050000002_55F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg. Totalment instal·lat

2050000002_55 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,04
Materials ......................................................................... 8,65
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,80

2050000003F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,28 kg.Totalment instal·lat.

2050000003 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 12,51 12,51
A012M000 0,033 h Oficial 1a muntador 24,16 0,80
A013M000 0,033 h Ajudant muntador 20,76 0,69
AUXVARIS 0,150 u AUXVARIS 1,00 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 1,49
Materials ......................................................................... 12,51
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,15

2050000004_13F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5
kg.Totalment instal·lat

2050000004_13 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 18,68
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,270 u AUXVARIS 1,00 0,27

Mà d´obra ....................................................................... 2,20
Materials ......................................................................... 18,68
Altres .............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,15

2050000004_22F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de palanca marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,5 kg. Totalment instal·lat

2050000004_22 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 18,68
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,270 u AUXVARIS 1,00 0,27

Mà d´obra ....................................................................... 2,20
Materials ......................................................................... 18,68
Altres .............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,15
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2050000006F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat

2050000006 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66

Mà d´obra ....................................................................... 5,26
Materials ......................................................................... 44,73
Altres .............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 50,65

2050000006_101F u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.

2050000006_101 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66

Mà d´obra ....................................................................... 5,26
Materials ......................................................................... 44,73
Altres .............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 50,65

2050000006_77F u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.

2050000006_77 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66

Mà d´obra ....................................................................... 5,26
Materials ......................................................................... 44,73
Altres .............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA........................................................... 50,65

2050000008F u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
3,2 kg. Totalment instal·lat

2050000008 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 112,58
Altres .............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,45
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2050000008_102F u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_102 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 112,58
Altres .............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,45

2050000008_35F u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_35 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 112,58
Altres .............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,45

2050000008_78F u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_78 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 112,58
Altres .............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 127,45

2050000121FF u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TULLER fabri-
cada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prem-
sa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,14 kg.
Totalment instal·lat

2050000121 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 8,60 8,60
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,04
Materials ......................................................................... 8,60
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,75
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2050000122F u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosca mascle-famella de 1/2". Pressió nominal
30 bar. Pes 0,2 kg.Totalment instal·lat

2050000122 1,000 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,08
Materials ......................................................................... 9,01
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,20

2050000122_107F u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_107 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,08
Materials ......................................................................... 9,01
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,20

2050000122_41F u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_41 1,000 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,08
Materials ......................................................................... 9,01
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,20

2050000122_83F u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_83 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 1,08
Materials ......................................................................... 9,01
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,20
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2050035007_19F u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_19 1,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 72,47
A012M000 0,190 h Oficial 1a muntador 24,16 4,59
A013M000 0,190 h Ajudant muntador 20,76 3,94
AUXVARIS 1,050 u AUXVARIS 1,00 1,05

Mà d´obra ....................................................................... 8,53
Materials ......................................................................... 72,47
Altres .............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 82,05

2050035007_25F u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_25 1,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 72,47
A012M000 0,190 h Oficial 1a muntador 24,16 4,59
A013M000 0,190 h Ajudant muntador 20,76 3,94
AUXVARIS 1,050 u AUXVARIS 1,00 1,05

Mà d´obra ....................................................................... 8,53
Materials ......................................................................... 72,47
Altres .............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 82,05

2052500204F u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1
Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 Totalment
instal·lat

2052500204 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 59,87 59,87
A012M000 0,157 h Oficial 1a muntador 24,16 3,79
A013M000 0,157 h Ajudant muntador 20,76 3,26
AUXVARIS 0,870 u AUXVARIS 1,00 0,87

Mà d´obra ....................................................................... 7,05
Materials ......................................................................... 59,87
Altres .............................................................................. 0,87

TOTAL PARTIDA........................................................... 67,79

2052500205F u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 Total-
ment instal·lat

2052500205 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 94,10 94,10
A012M000 0,246 h Oficial 1a muntador 24,16 5,94
A013M000 0,246 h Ajudant muntador 20,76 5,11
AUXVARIS 1,390 u AUXVARIS 1,00 1,39

Mà d´obra ....................................................................... 11,05
Materials ......................................................................... 94,10
Altres .............................................................................. 1,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 106,54

2054000006F u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca famella de 1 1/2". Amb
tancament en NBR i molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima '90ºC.
Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat

2054000006 1,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28

Mà d´obra ....................................................................... 2,20
Materials ......................................................................... 18,77
Altres .............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,25

2054000006_114F u VALVULA RETENCIO YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques femella d'1 1/2".
Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90
°C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000006_114 1,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28

Mà d´obra ....................................................................... 2,20
Materials ......................................................................... 18,77
Altres .............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,25

2054000006_86F u VALVULA RETENCIO YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques femella d'1 1/2".
Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90
°C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000006_86 1,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28

Mà d´obra ....................................................................... 2,20
Materials ......................................................................... 18,77
Altres .............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,25

2054000008F u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca famella de 2 1/2". Amb
tancament en NBR i molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90ºC.
Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

2054000008 1,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 54,27 54,27
A012M000 0,142 h Oficial 1a muntador 24,16 3,43
A013M000 0,142 h Ajudant muntador 20,76 2,95
AUXVARIS 0,800 u AUXVARIS 1,00 0,80

Mà d´obra ....................................................................... 6,38
Materials ......................................................................... 54,27
Altres .............................................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 61,45

2054200003F u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits d'aigua de
3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtració. Pressió màxi-
ma de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment
instal·lat.

2054200003 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 7,41 7,41
A012M000 0,020 h Oficial 1a muntador 24,16 0,48
A013M000 0,020 h Ajudant muntador 20,76 0,42
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 0,90
Materials ......................................................................... 7,41
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,40

2054200004F u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits d'aigua de
1" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtració. Pressió màxima
de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,296kg Totalment ins-
tal·lat

2054200004 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR 11,52 11,52
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 1,34
Materials ......................................................................... 11,52
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,05

2054200006F u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par acircuits d'aigua
de 1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió
màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,772kg Total-
ment instal·lat

2054200006 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Mà d´obra ....................................................................... 3,81
Materials ......................................................................... 32,45
Altres .............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,75

2054200006_104F u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_104 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Mà d´obra ....................................................................... 3,81
Materials ......................................................................... 32,45
Altres .............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,75

2054200006_38F u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_38 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Mà d´obra ....................................................................... 3,81
Materials ......................................................................... 32,45
Altres .............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,75
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2054200006_80F u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_80 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Mà d´obra ....................................................................... 3,81
Materials ......................................................................... 32,45
Altres .............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,75

2054200008F u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a circuits d'aigua
de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 1,960kg Totalment
instal·lat

2054200008 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR 88,98 88,98
A012M000 0,233 h Oficial 1a muntador 24,16 5,63
A013M000 0,233 h Ajudant muntador 20,76 4,84
AUXVARIS 1,300 u AUXVARIS 1,00 1,30

Mà d´obra ....................................................................... 10,47
Materials ......................................................................... 88,98
Altres .............................................................................. 1,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 100,75

2062500081F u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS
Subministrament i instal·lació de Subministrament i instal·lació de VÀLVU-
LA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS. Totalment instal·lat

2062500081 1,000 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS 40,32 40,32
A012M000 0,106 h Oficial 1a muntador 24,16 2,56
A013M000 0,106 h Ajudant muntador 20,76 2,20
AUXVARIS 0,570 u AUXVARIS 1,00 0,57

Mà d´obra ....................................................................... 4,76
Materials ......................................................................... 40,32
Altres .............................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA........................................................... 45,65

2063001003F u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3
DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment instal·lat

2063001003 1,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX
PN10/16

64,45 64,45

A012H000 0,161 h Oficial 1a electricista 25,32 4,08
A013H000 0,161 h Ajudant electricista 21,72 3,50
AUXVARIS 0,950 u AUXVARIS 1,00 0,95

Mà d´obra ....................................................................... 7,58
Materials ......................................................................... 64,45
Altres .............................................................................. 0,95

TOTAL PARTIDA........................................................... 72,98

2063001003_46F u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM 3 DN80 DISCO
INOX PN10/16. Totalment instal·lat

2063001003_46 1,000 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX
PN10/16

64,45 64,45

A012M000 0,169 h Oficial 1a muntador 24,16 4,08
A013M000 0,169 h Ajudant muntador 20,76 3,51
AUXVARIS 0,940 u AUXVARIS 1,00 0,94
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 7,59
Materials ......................................................................... 64,45
Altres .............................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA........................................................... 72,98

2063001004F u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4
DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment instal·lat

2063001004 1,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX
PN10/16

96,75 96,75

A012M000 0,253 h Oficial 1a muntador 24,16 6,11
A013M000 0,253 h Ajudant muntador 20,76 5,25
AUXVARIS 1,420 u AUXVARIS 1,00 1,42

Mà d´obra ....................................................................... 11,36
Materials ......................................................................... 96,75
Altres .............................................................................. 1,42

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,53

2065500008_101F u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT
Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT. Totalment
instal·lat

2065500008_101 1,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 110,58
A012M000 0,289 h Oficial 1a muntador 24,16 6,98
A013M000 0,289 h Ajudant muntador 20,76 6,00
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Mà d´obra ....................................................................... 12,98
Materials ......................................................................... 110,58
Altres .............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 125,20

2065500008_47F u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT
Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per cossos extranys,
sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en canalitzacions, evitant blocatges en
posició d'obert, defectes d'estanqueitat, etc. Totalment instal·lat.

2065500008_47 1,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 110,58
A012M000 0,289 h Oficial 1a muntador 24,16 6,98
A013M000 0,289 h Ajudant muntador 20,76 6,00
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Mà d´obra ....................................................................... 12,98
Materials ......................................................................... 110,58
Altres .............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 125,20

2120000025F u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80
Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30 °C) amb verifica-
ció. Comptador de doll únic, longitud 130mm. Aprovat segons la nova Di-
rectiva 2004/22/EC, ràtio Q3/Q1 de 80 en Horitzontal - 40 en Vertical. Equi-
valent a Classe B . Totalitzador de fàcil lectura, orientable 360° i hermètica-
ment segellat per a evitar la seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabili-
tat. Totalment instal·lat.

2120000025 1,000 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1
L115MM+VERIF R80

62,35 62,35

A012M000 0,163 h Oficial 1a muntador 24,16 3,94
A013M000 0,163 h Ajudant muntador 20,76 3,38
AUXVARIS 0,920 u AUXVARIS 1,00 0,92

Mà d´obra ....................................................................... 7,32
Materials ......................................................................... 62,35
Altres .............................................................................. 0,92

TOTAL PARTIDA........................................................... 70,59
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

2120500091F u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100
Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST INDUCTIU DN25
Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100. Totalment instal·lat

2120500091 1,000 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4
R100

120,12 120,12

A012H000 0,300 h Oficial 1a electricista 25,32 7,60
A013H000 0,300 h Ajudant electricista 21,72 6,52
AUXVARIS 1,760 u AUXVARIS 1,00 1,76

Mà d´obra ....................................................................... 14,12
Materials ......................................................................... 120,12
Altres .............................................................................. 1,76

TOTAL PARTIDA........................................................... 136,00

2121510863_103F u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510863_103 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260
PT500+PORTA

604,66 604,66

A012M000 1,582 h Oficial 1a muntador 24,16 38,22
A013M000 1,582 h Ajudant muntador 20,76 32,84
AUXVARIS 8,880 u AUXVARIS 1,00 8,88

Mà d´obra ....................................................................... 71,06
Materials ......................................................................... 604,66
Altres .............................................................................. 8,88

TOTAL PARTIDA........................................................... 684,60

2121510863_79F u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510863_79 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260
PT500+PORTA

604,66 604,66

A012M000 1,582 h Oficial 1a muntador 24,16 38,22
A013M000 1,582 h Ajudant muntador 20,76 32,84
AUXVARIS 8,880 u AUXVARIS 1,00 8,88

Mà d´obra ....................................................................... 71,06
Materials ......................................................................... 604,66
Altres .............................................................................. 8,88

TOTAL PARTIDA........................................................... 684,60

2121510865F u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN50/270 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510865 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270
PT500+PORTA

725,24 725,24

A012M000 1,898 h Oficial 1a muntador 24,16 45,86
A013M000 1,898 h Ajudant muntador 20,76 39,40
AUXVARIS 10,630 u AUXVARIS 1,00 10,63

Mà d´obra ....................................................................... 85,26
Materials ......................................................................... 725,24
Altres .............................................................................. 10,63

TOTAL PARTIDA........................................................... 821,13

2121510866F u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN65/300 PT500+PORTA. Totalment instal·lat

2121510866 1,000 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300
PT500+PORTA

763,49 763,49

A012H000 1,907 h Oficial 1a electricista 25,32 48,29
A013H000 1,907 h Ajudant electricista 21,72 41,42
AUXVARIS 11,230 u AUXVARIS 1,00 11,23
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 89,71
Materials ......................................................................... 763,49
Altres .............................................................................. 11,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 864,43

2122000120F u RACOR COMPTADOR 1
Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1. Totalment ins-
tal·lat.

2122000120 1,000 u RACOR COMPTADOR 1 6,96 6,96
A012M000 0,018 h Oficial 1a muntador 24,16 0,43
A013M000 0,018 h Ajudant muntador 20,76 0,37
AUXVARIS 0,120 u AUXVARIS 1,00 0,12

Mà d´obra ....................................................................... 0,80
Materials ......................................................................... 6,96
Altres .............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,88

2122000925F u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM
Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM. Total-
ment instal·lat

2122000925 1,000 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM 20,77 20,77
A012M000 0,054 h Oficial 1a muntador 24,16 1,30
A013M000 0,054 h Ajudant muntador 20,76 1,12
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33

Mà d´obra ....................................................................... 2,42
Materials ......................................................................... 20,77
Altres .............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 23,52

2312080430F u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR
Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima Greenheiss model
TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat, per instal·lacions de fred i calor, fa-
bricat en acer negre al carboni sense revestiment interior. Connexiones hi-
dràuliques de 4".  Aïllament Pexl de 10 mm + poliéster flexible de de 130
mm lliure de CFC y HCFC + PVC amb classe de resistència al foc B2 (DIN
4102). Pressió màxima de treball de 6 bar. Temperatures de treball de -10
a 95°C. Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530 mm. Alçada:
2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

2312080430 1,000 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR 4.683,16 4.683,16
A012M000 5,189 h Oficial 1a muntador 24,16 125,37
A013M000 5,189 h Ajudant muntador 20,76 107,72
AUXVARIS 69,940 u AUXVARIS 1,00 69,94

Mà d´obra ....................................................................... 233,09
Materials ......................................................................... 4.683,16
Altres .............................................................................. 69,94

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.986,19

4259917017_16F m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_16 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Mà d´obra ....................................................................... 13,70
Materials ......................................................................... 93,60
Altres .............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,01
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

4259917017_22F m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_22 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Mà d´obra ....................................................................... 13,70
Materials ......................................................................... 93,60
Altres .............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,01

4259917017_5F m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_5 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Mà d´obra ....................................................................... 13,70
Materials ......................................................................... 93,60
Altres .............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,01
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

5461510430F u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW
Subministrament i instal·lació de Caldera policombustible KWB model PO-
WERFIRE TDS 300kW.  Apte per a l'ús de pellet i estella. Amb un rendi-
mient del  94,4% i classe 5 según EN 303-5  Sistema de combustió de grae-
lla giratòria autonetejant. Sense fi de stoker amb espires d'acero inoxida-
ble i una hèlix ascendent progressiva. Dispositiu de protecció contra retro-
cés de flama (comporta contra incendis hermétic als gasos amb ctanca-
ment automàtic) i dispositiu tèrmic per prevenir retrocessos de flama (dis-
positiu d'extinció d'emergencia). Subministrament de l'aire primari de com-
bustió a través d'un ventilador amb control de velocitat situat sota la grae-
lla giratòria, amb sistema de distribució de l'aire especial amb alimentació
d'aire esglaonda i per zones, inclou la nova regulació de la velocitat de la
graella mitjançant sensor de combustió completa. Apropiada per la com-
bustió d'estelles  de fusta P16S y P31S amb fins un 45 % de humitat se-
gons ISO 17225-4, axí com pellets de fusta del nivell de qualitat A1iy A2 se-
gons ISO 17225-2. Sistema de neteja de la graella automàtic. Sistema d'ex-
tracció de cendra KWB automàtic mitjançant un sense fi de descàrga situat
sota la graella. Aquest sense fi transfereix la cendra al contenidor acoblat
de 66 l o a un contenidor de cendra de 240l. Cambra de combustió ciclóni-
ca vertical com aunitat de postcombustió. L'alimentació de l'aire secundari
es realitza mitjançant un ventilador amb control de velocitat amb toveres
d'aire secundari especialment desenvolupades i optimitzades. Intercanvia-
dor de calor vertical de feix de tubs amb neteja automàtica, compost por
molles de neteja i turbuladors d'alta eficàcia. L'estructura inferior a nivell
del sistema de combustió està refrigerada per aigua, la tapa del intercan-
viador de calor està refrigerada per aigua. Regulació KWB model Comfort
3: composta per comandament de caldera i placa de circuits bàsica que
conté la regulació de la caldera i tots els sensores de la caldera amb adap-
tació modulada de la potència (regulació de sonda lambda de banda am-
pla, regulació de depressió, regulació automàtica del nivell d'ompliment
de la graella), control de la temperatura de retorn, 1 gestió de dipòsit d'ai-
gua sanitària amb 1 sensor de temperatura i 1 gestió de depòsit d'inercia
amb 2 sensors de temperatura i 1 sensor de temperatura exterior. La co-
municació entre els components de hardware es realitza a través d'un siste-
ma de bus RS 485. Connexions d'anada i retorn de DN 80 omplert i buidat-
ge 3/4". Connexió de sortida de fums de 300 mm. Cos modular especial-
ment dissenyat per sales de difícil accès. Totalment instal·lat

5461510430 1,000 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW 56.791,79 56.791,79
AUXVARIS 807,830 u AUXVARIS 1,00 807,83

Materials ......................................................................... 56.791,79
Altres .............................................................................. 807,83

TOTAL PARTIDA........................................................... 57.599,62

5468525025F u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT
Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ
CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment instal·lat

5468525025 1,000 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2°
ACCIONAMIENT

435,60 435,60

A012M000 1,140 h Oficial 1a muntador 24,16 27,54
A013M000 1,140 h Ajudant muntador 20,76 23,67
AUXVARIS 6,390 u AUXVARIS 1,00 6,39

Mà d´obra ....................................................................... 51,21
Materials ......................................................................... 435,60
Altres .............................................................................. 6,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 493,20
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

5468525039F u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE
Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER
COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

5468525039 1,000 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE 312,30 312,30
A012M000 0,817 h Oficial 1a muntador 24,16 19,74
A013M000 0,817 h Ajudant muntador 20,76 16,96
AUXVARIS 4,590 u AUXVARIS 1,00 4,59

Mà d´obra ....................................................................... 36,70
Materials ......................................................................... 312,30
Altres .............................................................................. 4,59

TOTAL PARTIDA........................................................... 353,59

5468525177F u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES
Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer articulades per
model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m con engranatge per càrregues
pesades de larga vida útil, lliure de manteniment i doblement hermètic. To-
talment instal·lat

5468525177 1,000 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M
ESTELLES

3.435,88 3.435,88

A012M000 3,807 h Oficial 1a muntador 24,16 91,98
A013M000 3,807 h Ajudant muntador 20,76 79,03
AUXVARIS 51,320 u AUXVARIS 1,00 51,32

Mà d´obra ....................................................................... 171,01
Materials ......................................................................... 3.435,88
Altres .............................................................................. 51,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.658,21

5468525234F m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L
Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE
FI ASCENDENT MODEL L. Totalment instal·lat

5468525234 1,000 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT
MODEL L

394,09 394,09

A012M000 1,031 h Oficial 1a muntador 24,16 24,91
A013M000 1,031 h Ajudant muntador 20,76 21,40
AUXVARIS 5,800 u AUXVARIS 1,00 5,80

Mà d´obra ....................................................................... 46,31
Materials ......................................................................... 394,09
Altres .............................................................................. 5,80

TOTAL PARTIDA........................................................... 446,20

5468525602F u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L
Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de cendres de 240 L
de capacitat, galvanitzat. Per connectar amb colze de 90º. Totalment ins-
tal·lat

5468525602 1,000 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L 3.182,25 3.182,25
A012M000 3,526 h Oficial 1a muntador 24,16 85,19
A013M000 3,526 h Ajudant muntador 20,76 73,20
AUXVARIS 47,530 u AUXVARIS 1,00 47,53

Mà d´obra ....................................................................... 158,39
Materials ......................................................................... 3.182,25
Altres .............................................................................. 47,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.388,17

5468525613F u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300
Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS
240/300. Totalment instal·lat

5468525613 1,000 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300 2.645,65 2.645,65
A012M000 2,931 h Oficial 1a muntador 24,16 70,81
A013M000 2,931 h Ajudant muntador 20,76 60,85
AUXVARIS 39,530 u AUXVARIS 1,00 39,53
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 131,66
Materials ......................................................................... 2.645,65
Altres .............................................................................. 39,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.816,84

5468525619F u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb sense fi de transfe-
rència cap avall; inclòs unitat d'accionament de 1,5 KW i sensefi fins 3,4 m
de longitut. Totalment instal·lat

5468525619 1,000 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP
AVALL

6.986,61 6.986,61

A012M000 7,742 h Oficial 1a muntador 24,16 187,05
A013M000 7,742 h Ajudant muntador 20,76 160,72
AUXVARIS 104,320 u AUXVARIS 1,00 104,32

Mà d´obra ....................................................................... 347,77
Materials ......................................................................... 6.986,61
Altres .............................................................................. 104,32

TOTAL PARTIDA........................................................... 7.438,70

5468525625F u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES
Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionament de 0,75 KW, trifàsica,
per sistemes d'alimentació mitjançant agitador. Totalment instal·lat

5468525625 1,000 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES 2.598,45 2.598,45
A012M000 2,879 h Oficial 1a muntador 24,16 69,56
A013M000 2,879 h Ajudant muntador 20,76 59,77
AUXVARIS 38,810 u AUXVARIS 1,00 38,81

Mà d´obra ....................................................................... 129,33
Materials ......................................................................... 2.598,45
Altres .............................................................................. 38,81

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.766,59

5468525642F m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació inclòs ca-
nal per prolongació del canal ascendent per sistemes de transferència cap
avall. Totalment instal·lat

5468525642 1,000 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP
AVALL

976,50 976,50

A012M000 2,555 h Oficial 1a muntador 24,16 61,73
A013M000 2,555 h Ajudant muntador 20,76 53,04
AUXVARIS 14,340 u AUXVARIS 1,00 14,34

Mà d´obra ....................................................................... 114,77
Materials ......................................................................... 976,50
Altres .............................................................................. 14,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.105,61

5468525646F m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació inclòs ca-
nal per prolongació del canal ascendent per sistemes de transferencia cap
avall. Totalment instal·lat

5468525646 1,000 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA
CAP AVALL

715,51 715,51

A012M000 1,872 h Oficial 1a muntador 24,16 45,23
A013M000 1,872 h Ajudant muntador 20,76 38,86
AUXVARIS 10,500 u AUXVARIS 1,00 10,50

Mà d´obra ....................................................................... 84,09
Materials ......................................................................... 715,51
Altres .............................................................................. 10,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 810,10
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

6080660124F m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE
H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

6080660124 1,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,17 3,17
A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 0,37
Materials ......................................................................... 3,17
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,60

6080660125F m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL
H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

6080660125 1,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN
(BOBINA)

3,17 3,17

A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 0,37
Materials ......................................................................... 3,17
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,60

6420013001F u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES
Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRIS-
TAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment instal·lat

6420013001 1,000 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES 205,68 205,68
A012M000 0,538 h Oficial 1a muntador 24,16 13,00
A013M000 0,538 h Ajudant muntador 20,76 11,17
AUXVARIS 3,030 u AUXVARIS 1,00 3,03

Mà d´obra ....................................................................... 24,17
Materials ......................................................................... 205,68
Altres .............................................................................. 3,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 232,88

6421000301F u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V
Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED 2MPPT 4KW 400V. To-
talment instal·lat

6421000301 1,000 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V 1.501,05 1.501,05
A012H000 3,750 h Oficial 1a electricista 25,32 94,95
A013H000 3,750 h Ajudant electricista 21,72 81,45
AUXVARIS 22,050 u AUXVARIS 1,00 22,05

Mà d´obra ....................................................................... 176,40
Materials ......................................................................... 1.501,05
Altres .............................................................................. 22,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.699,50

6421000911F u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT
Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i mesurador d'e-
nergia GREENHEISS per inversors trifàsic GH, permet realitzar la funció de
sistema anti abocament i monitorització de les instal·lacions. Mesura direc-
ta fins 65A. Totalment instal·lat

6421000911 1,000 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT 276,89 276,89
A012H000 0,692 h Oficial 1a electricista 25,32 17,52
A013H000 0,692 h Ajudant electricista 21,72 15,03
AUXVARIS 4,060 u AUXVARIS 1,00 4,06

 Pàgina 40A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 32,55
Materials ......................................................................... 276,89
Altres .............................................................................. 4,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 313,50

6427000021F u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT
Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de protecció DC per ins-
tal·lacions fotovoltàiques de connexió a xarxa sense monitorització. Entra-
des independents, sortides independents. Protecció de 1 string amb base
portafusibles i fusibles de 15A gPV 1000Vdc en tots dos pols. Amb protec-
tor contra sobreTensions transitòries tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa
ABB Mistral IP65 de 8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa estopes
M16. Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

6427000021 1,000 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT 159,26 159,26
A012H000 0,398 h Oficial 1a electricista 25,32 10,08
A013H000 0,398 h Ajudant electricista 21,72 8,64
AUXVARIS 2,340 u AUXVARIS 1,00 2,34

Mà d´obra ....................................................................... 18,72
Materials ......................................................................... 159,26
Altres .............................................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 180,32

6427040003F u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL
Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció AC per inversor
trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de superficie ABB Mistral de dimen-
sions 250x430x154mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65.
Aparamenta Hager. Automàtic 4x16A amb poder de tall 6KA. Diferencial
4x25A/300mA clase A. Protector de sobretensions transitories Tipus 2 Cir-
protec. Preparat per cable d'entrada i sortida de fins 16mm2. Complet,
muntat, cablejat sense borns (entrades i sortides directes), rotulat i marcat
CE. Totalment instal·lat

6427040003 1,000 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW
INDUSTRIAL

317,20 317,20

A012H000 0,793 h Oficial 1a electricista 25,32 20,08
A013H000 0,793 h Ajudant electricista 21,72 17,22
AUXVARIS 4,640 u AUXVARIS 1,00 4,64

Mà d´obra ....................................................................... 37,30
Materials ......................................................................... 317,20
Altres .............................................................................. 4,64

TOTAL PARTIDA........................................................... 359,14

6429000100F u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA
Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4 famella
per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per
cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

6429000100 1,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA 3,05 3,05
A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,030 u AUXVARIS 1,00 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 0,37
Materials ......................................................................... 3,05
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,45

6429000101F u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE
Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4 mascle
per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per
cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

6429000101 1,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE 2,46 2,46
A012H000 0,006 h Oficial 1a electricista 25,32 0,15
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A013H000 0,006 h Ajudant electricista 21,72 0,13
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 0,28
Materials ......................................................................... 2,46
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,80

6809699080_56F u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD
Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Totalment instal·lat

6809699080_56 1,000 u. DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD

610,22 610,22

A012H000 1,525 h Oficial 1a electricista 25,32 38,61
A013H000 1,525 h Ajudant electricista 21,72 33,12
AUXVARIS 8,950 u AUXVARIS 1,00 8,95

Mà d´obra ....................................................................... 71,73
Materials ......................................................................... 610,22
Altres .............................................................................. 8,95

TOTAL PARTIDA........................................................... 690,90

9900000000_100F u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de velcro
‚
Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de velcro. Total-
ment instal·lat.

9900000000_100 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR
G2905 amb tancament de velcro              ‚

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Mà d´obra ....................................................................... 44,25
Materials ......................................................................... 376,70
Altres .............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 426,49

9900000000_15F u. Quadre elèctric Sala Biomassa
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala de calderees de
biomassa, amb tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

9900000000_15 1,000 u. Quadre elèctric Sala Biomassa 4.414,36 4.414,36
A012H000 4,671 h Oficial 1a electricista 25,32 118,27
A013H000 4,671 h Ajudant electricista 21,72 101,45
AUXVARIS 65,920 u AUXVARIS 1,00 65,92

Mà d´obra ....................................................................... 219,72
Materials ......................................................................... 4.414,36
Altres .............................................................................. 65,92

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.700,00

9900000000_16F u. Quadre eléctric Subestació
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada subestació, amb
tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

9900000000_16 1,000 u. Quadre eléctric Subestació 1.377,84 1.377,84
A012H000 3,442 h Oficial 1a electricista 25,32 87,15
A013H000 3,442 h Ajudant electricista 21,72 74,76
AUXVARIS 20,250 u AUXVARIS 1,00 20,25

Mà d´obra ....................................................................... 161,91
Materials ......................................................................... 1.377,84
Altres .............................................................................. 20,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.560,00

9900000000_17F PA Programació, visualització i posada en marxa
Conjunt de les tasques de programació i visualització i posada en marxa.
Totalment acabat i instal·lat.

 Pàgina 42A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

9900000000_17 1,000 PA Programació, visualització i posada en marxa 5.917,12 5.917,12
A012H000 6,261 h Oficial 1a electricista 25,32 158,53
A013H000 6,261 h Ajudant electricista 21,72 135,99
AUXVARIS 88,360 u AUXVARIS 1,00 88,36

Mà d´obra ....................................................................... 294,52
Materials ......................................................................... 5.917,12
Altres .............................................................................. 88,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 6.300,00

9900000000_32F u Bescanviador plaques 202kW mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril,
connexions inox.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de potència de càlcul
202kW, plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt rendi-
ment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment instal·lat.

9900000000_32 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

4.579,23 4.579,23

A012M000 5,074 h Oficial 1a muntador 24,16 122,59
A013M000 5,074 h Ajudant muntador 20,76 105,34
AUXVARIS 68,390 u AUXVARIS 1,00 68,39

Mà d´obra ....................................................................... 227,93
Materials ......................................................................... 4.579,23
Altres .............................................................................. 68,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 4.875,55

9900000000_34F u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro
Subministrament i instal·lació d'aïllament per bescanviador model IP3601,
en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro. Totalment instal·lat.

9900000000_34 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR
G2905 amb tancament de velcro

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Mà d´obra ....................................................................... 44,25
Materials ......................................................................... 376,70
Altres .............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 426,49

9900000000_5F u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells de 72 celules.
Inclinacio a 15º‚ Anc
Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 mòduls.
Distribució en horitzontal per a panells de 72 cèl·lules. Inclinació a 15º. To-
talment instal·lat

9900000000_5 1,000 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en
horitzontal per a panells de 72 celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

1.044,17 1.044,17

A012M000 2,732 h Oficial 1a muntador 24,16 66,01
A013M000 2,732 h Ajudant muntador 20,76 56,72
AUXVARIS 15,330 u AUXVARIS 1,00 15,33

Mà d´obra ....................................................................... 122,73
Materials ......................................................................... 1.044,17
Altres .............................................................................. 15,33

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.182,23

9900000000_74F u Bescanviador plaques 110kW mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril
connexions
Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potència de càl-
cul 110kW, mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril connexions. Totalment instal·lat.

9900000000_74 1,000 u Bescanviador plaques mod.  od. 3601A de 51 plaques acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril connexions

2.933,43 2.933,43

A012M000 3,251 h Oficial 1a muntador 24,16 78,54
A013M000 3,251 h Ajudant muntador 20,76 67,49
AUXVARIS 43,790 u AUXVARIS 1,00 43,79
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 146,03
Materials ......................................................................... 2.933,43
Altres .............................................................................. 43,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.123,25

9900000000_75F u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de velcro
Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de velcro. Total-
ment instal·lat.

9900000000_75 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR
G2905 amb tancament de velcro

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Mà d´obra ....................................................................... 44,25
Materials ......................................................................... 376,70
Altres .............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 426,49

9900000000_99F u Bescanviador plaques 73kW mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en
nitril, connexions inox.
Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potència de càl-
cul 73kW, mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril, connexions inox. Totalment instal·lat.

9900000000_99 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 37 plaques en acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

2.356,57 2.356,57

A012M000 2,611 h Oficial 1a muntador 24,16 63,08
A013M000 2,611 h Ajudant muntador 20,76 54,20
AUXVARIS 35,210 u AUXVARIS 1,00 35,21

Mà d´obra ....................................................................... 117,28
Materials ......................................................................... 2.356,57
Altres .............................................................................. 35,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.509,06

9902020107F PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300
POSADA EN MARCHA de caldera policombustible TDS 240/300, fins el cor-
recte funcionament.

9902020107 1,000 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300 706,58 706,58
A012M000 1,849 h Oficial 1a muntador 24,16 44,67
A013M000 1,849 h Ajudant muntador 20,76 38,39
AUXVARIS 10,360 u AUXVARIS 1,00 10,36

Mà d´obra ....................................................................... 789,64
Altres .............................................................................. 10,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 800,00

9907000931F u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V
Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC
2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

9907000931 1,000 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V 0,09 0,09
Materials ......................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,09
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

9990013274F u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S
Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable
ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Integrat, amb software instal·lat i
actualitzat de tots el sistema per compatibilitat de transferència de dades
amb el sistema Loxone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32
esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a
24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

9990013274 1,000 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE
ECOS504 DE S

932,49 932,49

A012H000 2,330 h Oficial 1a electricista 25,32 59,00
A013H000 2,330 h Ajudant electricista 21,72 50,61
AUXVARIS 13,690 u AUXVARIS 1,00 13,69

Mà d´obra ....................................................................... 109,61
Materials ......................................................................... 932,49
Altres .............................................................................. 13,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.055,79

D0701461 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3 ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,33 19,33
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0310020 1,740 t Sorra p/morters 18,02 31,35
B0512401 0,200 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 20,66
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,77 1,24
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,30 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 19,33
Maquinària ...................................................................... 1,24
Materials ......................................................................... 52,34
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 73,10

D0701641 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3 ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,33 19,33
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0310020 1,630 t Sorra p/morters 18,02 29,37
B0512401 0,250 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 25,83
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,77 1,24
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,30 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 19,33
Maquinària ...................................................................... 1,24
Materials ......................................................................... 55,53
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 76,29

D0701821 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resis-
tència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,33 19,33
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0310020 1,520 t Sorra p/morters 18,02 27,39
B0512401 0,380 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 39,25
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,77 1,24
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,30 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 19,33
Maquinària ...................................................................... 1,24
Materials ......................................................................... 66,97
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 87,73
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

D0701911 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3 ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,
Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,33 19,33
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0310020 1,480 t Sorra p/morters 18,02 26,67
B0512401 0,450 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 46,49
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,77 1,24
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,30 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 19,33
Maquinària ...................................................................... 1,24
Materials ......................................................................... 73,49
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 94,25

D0703821 m3 Morter ciment blanc ram paleta BL,sorra marbre blanc,380kg/m3 ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
Morter de ciment blanc de ram de paleta BL i sorra de marbre blanc, amb
380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de re-
sistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,250 h Manobre especialista 19,33 24,16
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0313000 1,520 t Sorra marbre blanc 108,98 165,65
B051E201 0,380 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 60,86
C1705600 0,900 h Formigonera 165l 1,77 1,59
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,20 0,24

Mà d´obra ....................................................................... 24,16
Maquinària ...................................................................... 1,59
Materials ......................................................................... 226,84
Altres .............................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 252,83

D070C6C1 m3 Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre blanc,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a
obra,
Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre
blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

A0150000 1,300 h Manobre especialista 19,33 25,13
B0111000 0,200 m3 Aigua 1,63 0,33
B0313000 1,520 t Sorra marbre blanc 108,98 165,65
B051E201 0,250 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 40,04
B0532310 250,000 kg Calç aèria CL 90,sacs 0,21 52,50
C1705600 0,900 h Formigonera 165l 1,77 1,59
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 25,10 0,25

Mà d´obra ....................................................................... 25,13
Maquinària ...................................................................... 1,59
Materials ......................................................................... 258,52
Altres .............................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 285,49

D0763081 m3 Morter perlita+ciment,350kg/m3,formigonera 165l
Morter de perlita i ciment, de densitat 350 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigone-
ra de 165 l

A0150000 1,000 h Manobre especialista 19,33 19,33
B0111000 0,300 m3 Aigua 1,63 0,49
B03F1530 1,000 m3 Perlita exp. <5mm,100-125kg/m3,sacs 51,42 51,42
B0512401 0,165 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 17,04
B0811020 2,000 kg Addit. incl.aire form.,UNE-EN 934-2 1,44 2,88
C1705600 0,700 h Formigonera 165l 1,77 1,24
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,30 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 19,33
Maquinària ...................................................................... 1,24
Materials ......................................................................... 71,83
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 92,59

D07J1100 m3 Pasta guix B1
Pasta de guix B1

A0149000 1,000 h Manobre guixaire 18,68 18,68
B0111000 0,600 m3 Aigua 1,63 0,98
B0521100 800,000 kg Guix B1/20/2 0,10 80,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,70 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 18,68
Materials ......................................................................... 80,98
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 99,85

D0B2A100 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,005 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,12
A0134000 0,005 h Ajudant ferrallista 21,75 0,11
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
B0B2A000 1,000 kg Acer b/corrugada B500S 0,65 0,68
A%AUX0010100 1,000 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,23
Materials ......................................................................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,92

E221A422 m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.directa
Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega di-
recta sobre camió

C1312330 0,030 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 9-14t 60,98 1,83
Maquinària ...................................................................... 1,83

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,83

E222222A m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 6,77
Maquinària ...................................................................... 6,77

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,77

E222242A m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre ca-
mió

C1313330 0,154 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 7,84
Maquinària ...................................................................... 7,84

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,84

E2241200 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,00 0,05

Mà d´obra ....................................................................... 3,01
Altres .............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,06

E225177A m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

A0140000 0,010 h Manobre 20,06 0,20
C1316100 0,033 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 1,49
C1335010 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 1,59
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,20
Maquinària ...................................................................... 3,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,28

E2255J90 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en ton-
gades de 50 cm com a màxim

A0140000 0,015 h Manobre 20,06 0,30
B0331020 2,200 t Grava pedra calc.p/drens 16,00 38,72
C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,75
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 0,30
Maquinària ...................................................................... 0,75
Materials ......................................................................... 38,72

TOTAL PARTIDA........................................................... 39,77

E2RA73G1 m3 Deposició controlada residus barrej. inerts demolició dip. autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

B2RA73G1 1,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,50 8,50

Altres .............................................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,50

E2RA7LP1 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

6,15 6,15

Altres .............................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,15

E31522H4 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 72,38
C1701100 0,100 h Camió bomba formigonar 155,18 15,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,00 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 6,02
Maquinària ...................................................................... 15,52
Materials ......................................................................... 72,38
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 94,01

E31B3000 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,15
A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 21,75 0,17
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,55
Materials ......................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,25

E32B300Q kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=12m
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 12
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
A0134000 0,012 h Ajudant ferrallista 21,75 0,26
B0A14200 0,006 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,74
Materials ......................................................................... 0,70
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,45
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

E32D1A26 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=12m,form.vist
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=
12 m, per a deixar el formigó vist

A0123000 0,455 h Oficial 1a encofrador 23,38 10,64
A0133000 0,455 h Ajudant encofrador 20,76 9,45
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,36 0,14
B0D21030 1,818 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 0,76
B0D625A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 0,09
B0D629A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 20,54 0,21
B0D81650 1,050 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,20usos 3,09 3,41
B0DZA000 0,100 l Desencofrant 2,75 0,28
B0DZP600 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,59 0,59
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 20,10 0,50

Mà d´obra ....................................................................... 20,09
Materials ......................................................................... 5,48
Altres .............................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 26,07

E3Z112N1 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió
Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0122000 0,075 h Oficial 1a paleta 23,38 1,75
A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
B06NLA1C 0,100 m3 Formigó neteja HL-150/P/10 60,77 6,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,80 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,76
Materials ......................................................................... 6,38
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,21

E4435112 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'im-
primació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,018 h Oficial 1a soldador 22,73 0,41
A0135000 0,010 h Ajudant soldador 19,93 0,20
B44Z5011 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. 0,84 0,84
C200P000 0,018 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 0,06
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 0,61
Maquinària ...................................................................... 0,06
Materials ......................................................................... 0,84
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,53

E44B2153 kg Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,antiox.,col.obra carg.
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una ca-
pa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

A012M000 0,028 h Oficial 1a muntador 24,16 0,68
A013M000 0,016 h Ajudant muntador 20,76 0,33
B44ZB051 1,000 kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat

mida+antiox.
0,99 0,99

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,01
Materials ......................................................................... 0,99
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,03

E45218H4 m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigonat de mur, HA-25/B/20/IIa de consistencia tova i tamany màxim d'àrid
20mm col·locat amb bomba.

A0122000 0,051 h Oficial 1a paleta 23,38 1,19
A0140000 0,209 h Manobre 20,06 4,19
B065960B 1,050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 69,09
C1701100 0,125 h Camió bomba formigonar 155,18 19,40
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,40 0,14
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 5,38
Maquinària ...................................................................... 19,40
Materials ......................................................................... 69,09
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 94,01

E45917G3 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot
Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats,
HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

A0122000 0,294 h Oficial 1a paleta 23,38 6,87
A0140000 1,176 h Manobre 20,06 23,59
B065910C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 67,21
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 30,50 0,76

Mà d´obra ....................................................................... 30,46
Materials ......................................................................... 67,21
Altres .............................................................................. 0,76

TOTAL PARTIDA........................................................... 98,43

E4B35000 kg Arm.bigues AP500S barres corrug.
Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista 21,75 0,22
B0A14200 0,009 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,70
Materials ......................................................................... 0,70
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,41

E4B93000 kg Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug.
Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista 21,75 0,22
B0A14200 0,010 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,70
Materials ......................................................................... 0,70
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,41

E4B9DC88 m2 Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla elec-
trosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

A0124000 0,022 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,54
A0134000 0,022 h Ajudant ferrallista 21,75 0,48
B0A14200 0,018 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,02
B0B341C4 1,000 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T 1,34 1,61
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 1,02
Materials ......................................................................... 1,63
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,67

E4E2683T m2 Paret estructural,1cara,g=30cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisblanc,+hidrofugants,col.morter blanc ram paleta
Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, blanc, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·lo-
cat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

A0122000 0,560 h Oficial 1a paleta 23,38 13,09
A0140000 0,280 h Manobre 20,06 5,62
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B0E244W7 12,500 u Bloc foradat morter ciment,llis
400x300x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc

2,03 27,28

D070C6C1 0,024 m3 Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre
blanc,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,

285,49 7,19

A%AUX0010300 3,000 % Mitjans auxiliars 18,70 0,56

Mà d´obra ....................................................................... 19,34
Maquinària ...................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 33,79
Altres .............................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA........................................................... 53,74

E4E786FT m Llinda 30cm,U llisa 400x200x300mm morter,I,UNE-EN 771-3,blanc,c.vist.,col.mort.1:4 blanc
Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ci-
ment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4 blanc i
marbre blanc

A0122000 0,280 h Oficial 1a paleta 23,38 6,55
A0140000 0,180 h Manobre 20,06 3,61
B0EAA4W7 2,500 u Peça U mort.ciment,400x200x300mm,c.vista,categoria I UNE-EN

771-3 col.blanc
2,73 7,10

D0703821 0,002 m3 Morter ciment blanc ram paleta BL,sorra marbre blanc,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

252,83 0,53

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 10,20 0,26

Mà d´obra ....................................................................... 10,21
Materials ......................................................................... 7,58
Altres .............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,05

E4EZ3000 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,48
Materials ......................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,18

E4EZ72B4 m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual.
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

A0122000 0,400 h Oficial 1a paleta 23,38 9,35
A0140000 1,600 h Manobre 20,06 32,10
B065910C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 67,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,50 0,62

Mà d´obra ....................................................................... 41,45
Materials ......................................................................... 67,21
Altres .............................................................................. 0,62

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,28

E4LHB43K m2 Semibigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,alç.muntatge<=3
m,rev.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m
Semibigueta i revoltó per a sostre de 25+5 cm, fins a 3 m d'alçària de mun-
tatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a
14 cm d'alçària, intereixos 0,7 m, llum 5 a 7 m, de moment flector últim 75
kNm per m d'amplària de sostre

A0121000 0,112 h Oficial 1a 22,36 2,50
A0140000 0,337 h Manobre 20,06 6,76
B0D21030 1,120 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 0,47
B0D625A0 0,006 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 0,06
B4LH0204 1,430 m Semibigueta form.pretesat,h=13-14cm,tens>131kN 5,11 7,67
B4LZ170R 1,420 m Revoltó ind.ceràm.,int=70cm,h=25cm 7,02 10,47
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 9,30 0,23

Mà d´obra ....................................................................... 9,26
Materials ......................................................................... 18,67
Altres .............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 28,16
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

E5Z15S30 m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm
Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de
12,5 cm de gruix mitjà

A0122000 0,125 h Oficial 1a paleta 23,38 2,92
A0140000 0,125 h Manobre 20,06 2,51
D0763081 0,123 m3 Morter perlita+ciment,350kg/m3,formigonera 165l 92,59 11,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,40 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 7,83
Maquinària ...................................................................... 0,15
Materials ......................................................................... 8,92
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,01

E63T0870FH18 m2 Tancament panell lames fusta desmontables en perfils fusta hidròfuga 18mm
Tancament amb panell de lames de fusta desmontables, amb fusta hidròfu-
ga 18mm, acabada i col·locat sobre perfils metàl·lics tipus corretges o equi-
valent.

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 24,16 6,04
A013M000 0,250 h Ajudant muntador 20,76 5,19
B63T0870FH18 1,000 m2 Panell contraxapat de fusta hidròfuga 18mm 12,00 12,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,20 0,17

Mà d´obra ....................................................................... 11,23
Materials ......................................................................... 12,00
Altres .............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 23,40

E71363MK m2 Membrana PN-3,1làm.,4,2kg/m2,LAM-3-NA
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE
104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,2 kg/m2 formada per làmina de qui-
trà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre capa separadora amb geo-
tèxtil

A0127000 0,200 h Oficial 1a col·locador 22,36 4,47
A0137000 0,100 h Ajudant col·locador 19,85 1,99
B711G0M0 1,000 m2 Làmina quitrà modif.polím.LAM-3-NA 6,97 7,67
B7B11170 1,000 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70-90g/m2 0,66 0,73
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,46
Materials ......................................................................... 8,40
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,96

E7882202 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes
Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització
tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

A0127000 0,150 h Oficial 1a col·locador 22,36 3,35
A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
B7Z22000 2,000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60 3,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,36
Materials ......................................................................... 3,52
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,98

E7A24A0L m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida

A0127000 0,030 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,67
A0137000 0,015 h Ajudant col·locador 19,85 0,30
B7711A00 1,000 m2 Vel poliet.,g=50µm,48g/m2 0,15 0,17
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 0,97
Materials ......................................................................... 0,17
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,16

E7B11160 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,60-70g/m2,s/adh.
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 60 a 70
g/m2, col·locat sense adherir
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0127000 0,040 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,89
A0137000 0,020 h Ajudant col·locador 19,85 0,40
B7B11160 1,000 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,60-70g/m2 0,62 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 1,29
Materials ......................................................................... 0,68
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,99

E7J1AWEB m Formació junt dilat.,PVC,ànima quad.,ampl.=190mm,col.ext.
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ" o fàbrica de
blocs o de maó, amb perfil PVC d'ànima quadrada de 190 mm d'amplària ,
col·locat a l'exterior

A0123000 0,100 h Oficial 1a encofrador 23,38 2,34
A0133000 0,050 h Ajudant encofrador 20,76 1,04
B7J10L52 1,000 m Perfil PVC ànima quad.,ampl.=190mm,p/junt dilat.ext. 7,14 7,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,40 0,05

Mà d´obra ....................................................................... 3,38
Altres .............................................................................. 7,55

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,93

E7J5C4D2 m Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x1cm,col.adhesiu
Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm,
col·locat amb adhesiu

A0127000 0,100 h Oficial 1a col·locador 22,36 2,24
A0150000 0,350 h Manobre especialista 19,33 6,77
B0911000 0,015 kg Adh.apl.2cares,cautxú 4,03 0,06
B7J204D0 1,000 m Junt expans.+aigua,cautxú,2x1cm 4,90 5,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Mà d´obra ....................................................................... 9,01
Altres .............................................................................. 5,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,36

E7Z26D31 m2 Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat

A0122000 0,110 h Oficial 1a paleta 23,38 2,57
A0140000 0,120 h Manobre 20,06 2,41
D0701641 0,030 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 2,40

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,00 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 5,59
Maquinària ...................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 1,75
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,46

E8121412 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

A0129000 0,220 h Oficial 1a guixaire 22,36 4,92
A0149000 0,110 h Manobre guixaire 18,68 2,05
B0521200 0,760 kg Guix C6/20/2 0,10 0,08
D07J1100 0,013 m3 Pasta guix B1 99,85 1,49
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 7,00 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 7,25
Materials ......................................................................... 1,29
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,72

E8989240 m2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A012D000 0,110 h Oficial 1a pintor 22,36 2,46
A013D000 0,011 h Ajudant pintor 19,85 0,22
B89ZPD00 0,490 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 1,69
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 2,68
Materials ......................................................................... 1,69
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,41

E898D240 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 22,36 2,24
A013D000 0,010 h Ajudant pintor 19,85 0,20
B89ZPE00 0,540 kg Pintura plàstica,p/ext. 4,89 2,69
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,44
Materials ......................................................................... 2,69
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,17

E898K2A0 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,125 h Oficial 1a pintor 22,36 2,80
A013D000 0,015 h Ajudant pintor 19,85 0,30
B89ZPD00 0,390 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 1,34
B8ZA1000 0,150 kg Segelladora 4,25 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,10 0,05

Mà d´obra ....................................................................... 3,10
Materials ......................................................................... 1,99
Altres .............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,14

E93AA3C0 m2 Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

A0122000 0,080 h Oficial 1a paleta 23,38 1,87
A0140000 0,110 h Manobre 20,06 2,21
D0701461 0,033 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
73,10 2,53

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,10 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 4,75
Maquinària ...................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 1,81
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,67

E9DBA437 m2 Paviment ext.raj.gres extruït,esmaltat antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C1-E
,beurada CG1
Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,500 h Oficial 1a col·locador 22,36 11,18
A0137000 0,200 h Ajudant col·locador 19,85 3,97
A0140000 0,030 h Manobre 20,06 0,60
B05A2103 0,950 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 0,44
B0711013 6,670 kg Adhesiu cimentós C1 E (UNE-EN 12004) 0,38 2,66
B0FGB172 1,000 m2 Rajola gres extruït esmaltat antillis.,rectang/quadr. 16-25

peces/m2,preu alt
16,10 16,42

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,80 0,24

Mà d´obra ....................................................................... 15,75
Materials ......................................................................... 19,52
Altres .............................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,51

E9U321A1 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1
Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,100 h Oficial 1a col·locador 22,36 2,24
A0137000 0,020 h Ajudant col·locador 19,85 0,40
B05A2103 0,067 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 0,03
B0711010 0,500 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,32 0,17
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B9U321A0 1,000 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm 3,66 3,73
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,60 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,64
Materials ......................................................................... 3,93
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,61

EABG9A62M2 m2 Porta acer galv., 1bat. o corredissa,preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, preu per m²,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop i clau, acabat esmaltat, col·locada

A012F000 0,130 h Oficial 1a manyà 22,72 2,95
BABG9762M2 1,000 m2 Porta acer galv., preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,p.cop,esmalt.
81,17 81,17

BAZGC360 0,520 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 24,96 12,98
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,00 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 2,95
Materials ......................................................................... 94,15
Altres .............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,18

EABG9A7EM2 m2 Porta acer galv., bat., preu m2,tub 40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de fulla batent, preu per m2,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm
cada 10 cm i bastiment, pany i clau, acabat esmaltat, col·locada

A012F000 0,130 h Oficial 1a manyà 22,72 2,95
BABG977EM2 1,000 m2 Porta acer galv., bat.,preu per m2,tub

40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.
87,57 87,57

BAZGC360 0,520 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 24,96 12,98
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,00 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 2,95
Materials ......................................................................... 100,55
Altres .............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 103,58

EASA71BB u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,250 h Oficial 1a manyà 22,72 5,68
BASA71BB 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn. 277,17 277,17
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,70 0,14

Mà d´obra ....................................................................... 5,68
Materials ......................................................................... 277,17
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 282,99

EASA72JF u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà 22,72 9,09
BASA72JF 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.,antipàn. 980,41 980,41
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 9,10 0,23

Mà d´obra ....................................................................... 9,09
Materials ......................................................................... 980,41
Altres .............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA........................................................... 989,73

EAVDDAAA m2 Gelosia panell fix+doble porta batent de fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb tractament p/exterior sobre
bastiment alumini anoditzat
Gelosia de panell fix + dos portes abatibles formada per llistons de fusta
pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungi-
cida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alu-
mini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques

A0127000 0,160 h Oficial 1a col·locador 22,36 3,58
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0137000 0,160 h Ajudant col·locador 19,85 3,18
BAVDDAA5 1,000 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent fusta secc.35x35mm2 c/35mm

amb tract. p/exterior sobre bast. alumini anoditzat secc.40x
193,19 193,19

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 6,80 0,17

Mà d´obra ....................................................................... 6,76
Materials ......................................................................... 193,19
Altres .............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA........................................................... 200,12

EB1224BLCP u Conjunt protec. caigues vertical amb cercles acer galv.,muntants pletina,fix.mecanica
Element de protecció de caigudes d'alçada vetical a diferent nivell amb per-
fils en cercle d'acer galvanitzat, muntants i cargoleria de mecanismes de fi-
xació a suport, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i fe-
mella

A0127000 2,000 h Oficial 1a col·locador 22,36 44,72
A012F000 2,000 h Oficial 1a manyà 22,72 45,44
A0137000 2,000 h Ajudant col·locador 19,85 39,70
A013F000 2,000 h Ajudant manyà 21,83 43,66
B0A62F90 10,000 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 0,99 9,90
BB12F6BRCP 1,000 m Conjunt protecció caigudes cercles acer galvanitzat 160,00 160,00
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 173,50 4,34

Mà d´obra ....................................................................... 173,52
Materials ......................................................................... 169,90
Altres .............................................................................. 4,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 347,76

EB122JAM m Barana acer galv.,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix.mec.
Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, mun-
tants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada me-
cànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà 22,72 9,09
A013F000 0,200 h Ajudant manyà 21,83 4,37
B0A62F90 2,000 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 0,99 1,98
BB122JA0 1,000 m Barana acer

galv.,passamà,trav.inf+sup.,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm
159,56 159,56

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 13,50 0,34

Mà d´obra ....................................................................... 13,46
Materials ......................................................................... 161,54
Altres .............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 175,34

EB32U001 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,ancorada morter 1:4
Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 23,38 11,69
A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
BB32U001 1,000 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d 80,15 80,15
D0701821 0,005 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
87,73 0,44

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,70 0,27

Mà d´obra ....................................................................... 17,81
Maquinària ...................................................................... 0,01
Materials ......................................................................... 80,48
Altres .............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 98,57

EB32U001Escala PA Escala relliga galv.entramat acer, graons i barana metàl·lica,ancorada morter 1:4 i base recolzament
Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica exterior per salvar el desnivell en-
tre el sostre del fossat i la rassant del pati exterior, formada per graons de reixa de
relliga galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, bastiments de suport dels graons,
barana metàl·lica d'acer galvanitzat, mides segons plànols, ancorada a suport amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, i base de recolçament de formigó al terreny.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0122000 8,000 h Oficial 1a paleta 23,38 187,04
A0140000 8,000 h Manobre 20,06 160,48
BB32U001 7,000 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d 80,15 561,05
D0701821 0,110 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
87,73 9,65

EB122JAM 4,500 m Barana acer
galv.,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix.mec.

175,34 789,03

B065960B 0,800 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 57,90
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.066,20 15,99

Mà d´obra ....................................................................... 1.128,94
Maquinària ...................................................................... 0,14
Materials ......................................................................... 1.353,25
Altres .............................................................................. 17,54

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.499,86

ED111B71 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm
Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000 0,360 h Oficial 1a lampista 23,11 8,32
A013J000 0,180 h Ajudant lampista 19,82 3,57
BD13179B 1,000 m Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
3,84 4,80

BDW3B700 1,000 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 4,95 4,95
BDY3B700 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,07 0,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,90 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 11,89
Materials ......................................................................... 9,82
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 21,89

ED15J771 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,fix.mec.brides
Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, resistent
als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 0,280 h Oficial 1a col·locador 22,36 6,26
A0137000 0,140 h Ajudant col·locador 19,85 2,78
BD13277B 1,000 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar
2,65 3,71

BD1Z2200 0,670 u Brida p/tub PVC,D=75-110mm 1,19 0,80
BDW3B700 0,330 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 4,95 1,63
BDY3B700 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,07 0,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Mà d´obra ....................................................................... 9,04
Materials ......................................................................... 6,21
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 15,39

ED15J971 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fix.mec.brides
Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, resistent
als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 0,320 h Oficial 1a col·locador 22,36 7,16
A0137000 0,160 h Ajudant col·locador 19,85 3,18
BD13297B 1,000 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=160mm,llarg.=3m,p/encolar
3,89 5,45

BD1Z2300 0,670 u Brida p/tub PVC,D=125-160mm 2,28 1,53
BDW3B900 0,330 u Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm 17,40 5,74
BDY3B900 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=160mm 0,26 0,26
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,30 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 10,34
Materials ......................................................................... 12,98
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 23,47

ED51QMX1 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapaplana metàl.,fix.mec.
Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·lo-
cada fixacions mecàniques

A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 23,38 11,69
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0140000 0,250 h Manobre 20,06 5,02
B5ZZJLPT 4,000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,26 1,04
BD515MX1 1,000 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapa plana metàl. 42,40 42,40
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,70 0,25

Mà d´obra ....................................................................... 16,71
Materials ......................................................................... 43,44
Altres .............................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA........................................................... 60,40

ED5A5F00 m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm
Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm
de diàmetre

A0122000 0,190 h Oficial 1a paleta 23,38 4,44
A0140000 0,095 h Manobre 20,06 1,91
BD5B1F00 1,000 m Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm 2,35 2,47
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,35
Materials ......................................................................... 2,47
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,92

ED5L25C1 m2 Làmina drenant nodular PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2,col.s/adh.,horitz.
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçà-
ria aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200
kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

A0127000 0,044 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,98
A0137000 0,022 h Ajudant col·locador 19,85 0,44
BD5L25C0 1,000 m2 Làmina drenant nodular

PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2
4,15 4,57

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,40 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 1,42
Altres .............................................................................. 4,59

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,01

EE2BZ001GRUAF u. Mitjans de descàrrega amb grua i ajudes a l'interior sala de calderes
Mitjans de descàrrega amb grua u ajudes a l'interior de la sala de calderes
per deixar-ho totalment col·locat en la situació definitiva.

A0122000 4,000 h Oficial 1a paleta 23,38 93,52
A0140000 3,000 h Manobre 20,06 60,18
C150GB06 6,000 h Grua autopropulsada 40t llarg.=20 98,85 593,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 153,70 2,31

Mà d´obra ....................................................................... 153,70
Maquinària ...................................................................... 593,10
Altres .............................................................................. 2,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 749,11

EE2BZ001MUNQCONTRF u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb sensors i connex. elec.
Treballs de muntatge de quadre de control subministrat, incloent els con-
ductes de protecció, el cablejat de connexió amb els sensors i subministra-
ment elèctric, totalment acabat i en funcionament.

EE2BZ001MUNQCONTR 1,000 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat
connex. amb sensors i connex. elec.

441,61 441,61

A012H000 1,103 h Oficial 1a electricista 25,32 27,93
A013H000 1,103 h Ajudant electricista 21,72 23,96
AUXVARIS 6,500 u AUXVARIS 1,00 6,50

Mà d´obra ....................................................................... 51,89
Materials ......................................................................... 441,61
Altres .............................................................................. 6,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 500,00
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

EE2BZ001MUNTCALDF PA Muntatge accesoris caldera, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa
Treballs de muntatge d'accessoris de la caldera, incloent tots els materials
necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera com la
seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la seva posada en marxa

EE2BZ001MUNTCAL 1,000 u Muntatge caldera, materials, accessori i cablejat 1.104,02 1.104,02
A012M000 2,889 h Oficial 1a muntador 24,16 69,80
A013M000 2,889 h Ajudant muntador 20,76 59,98
AUXVARIS 16,200 u AUXVARIS 1,00 16,20

Mà d´obra ....................................................................... 129,78
Materials ......................................................................... 1.104,02
Altres .............................................................................. 16,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.250,00

EE2BZ001MUNTVISENF PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa
Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els materials necessaris,
accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera com la seva xarxa
hidràulica, totalment acabat fins la seva posada en marxa

EE2BZ001MUNTVISEN 1,000 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat
i fins posta en marxa

861,15 861,15

A012M000 2,253 h Oficial 1a muntador 24,16 54,43
A013M000 2,253 h Ajudant muntador 20,76 46,77
AUXVARIS 12,650 u AUXVARIS 1,00 12,65

Mà d´obra ....................................................................... 101,20
Materials ......................................................................... 861,15
Altres .............................................................................. 12,65

TOTAL PARTIDA........................................................... 975,00

EE2BZ001TRAFOFOTF u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial
Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a l'embarrat existent, in-
cloent les proteccions necessàries al quadre de potència amb tèrmics trifà-
sics, diferencial d'acord amb la normativa vigent.

EE2BZ001TRAFOFOT 1,000 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial 861,15 861,15
A012H000 2,151 h Oficial 1a electricista 25,32 54,46
A013H000 2,151 h Ajudant electricista 21,72 46,72
AUXVARIS 12,670 u AUXVARIS 1,00 12,67

Mà d´obra ....................................................................... 101,18
Materials ......................................................................... 861,15
Altres .............................................................................. 12,67

TOTAL PARTIDA........................................................... 975,00

EF5343B2 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat capil.,dific.mitjà,col.superf.
Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de
gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de difi-
cultat mitjà i col·locat superficialment

A012M000 0,115 h Oficial 1a muntador 24,16 2,78
A013M000 0,115 h Ajudant muntador 20,76 2,39
B0A75400 0,500 u Abraçadora plàstica,d/int.=12mm 0,24 0,12
BF534300 1,000 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,UNE-EN 1057 2,44 2,49
BFW524B0 0,300 u Acc.tub coureDN=12mm, p/ soldar capil·lar. 0,93 0,28
BFY5A400 1,000 u Pp.elem.munt.,tub Cu sanit. DN=12mm,p/soldar per capilaritat 0,15 0,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,20 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 5,17
Materials ......................................................................... 3,04
Altres .............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,29

EFB17652 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris
plàst.,superf.
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·lo-
cat superficialment

A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 24,16 3,14
A013M000 0,130 h Ajudant muntador 20,76 2,70
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B0A75F02 0,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,68 0,61
BFB17600 1,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,93 0,95
BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 7,56 2,27
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,05 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,80 0,09

Mà d´obra ....................................................................... 5,84
Materials ......................................................................... 3,88
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,81

EFQ7A951 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm,dific.baix,col.superf.
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2" de diàmetre, de 20
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 20,76 2,08
BFQ7A950 1,000 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm 3,35 3,42
BFYQ7A95 0,500 u Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=2",g=20mm 1,04 0,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,50
Materials ......................................................................... 3,94
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,51

EG132402 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.,4 mòduls,munt.superf.
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingi-
ble, per a quatre mòduls i muntada superficialment

A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 25,32 2,53
A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,72 2,17
BG132402 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.,4 mòduls,p/munt.superf. 6,08 6,08
BGW13000 1,000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1,43 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,70 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,70
Materials ......................................................................... 7,51
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,28

EG134701 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastada
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingi-
ble, amb porta, per a deu mòduls i encastada

A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 25,32 2,53
A013H000 0,080 h Ajudant electricista 21,72 1,74
BG134701 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,p/encastar 16,40 16,40
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,30 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 4,27
Materials ......................................................................... 16,40
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 20,73

EG134802F u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingi-
ble, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficialment

A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 25,32 2,53
A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,72 2,17
BG134802 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,p/munt.superf. 18,99 18,99
BGW13000 1,000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1,43 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,70 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,70
Materials ......................................................................... 20,42
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 25,19

EG161412 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf.
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb grau de
protecció IP-40, muntada superficialment

A012H000 0,500 h Oficial 1a electricista 25,32 12,66
A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,72 2,17
BG161412 1,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,p/munt.superf. 3,48 3,48
BGW16000 1,000 u P.p.accessoris caixa derivació rectang. 0,32 0,32
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,80 0,22
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 14,83
Materials ......................................................................... 3,80
Altres .............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 18,85

EG21251J m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió endollada+munt.superf.
Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compres-
sió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i
muntat superficialment

A012H000 0,032 h Oficial 1a electricista 25,32 0,81
A013H000 0,050 h Ajudant electricista 21,72 1,09
BG212510 1,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N 0,55 0,56
BGW21000 1,000 u P.p.accessoris p/tubs rígids PVC 0,14 0,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,90
Materials ......................................................................... 0,70
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,63

EG222711 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compres-
sió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,016 h Oficial 1a electricista 25,32 0,41
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG222710 1,000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V 0,19 0,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,84
Materials ......................................................................... 0,19
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,04

EG222B11 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat
Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compres-
sió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,016 h Oficial 1a electricista 25,32 0,41
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG222B10 1,000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V 0,80 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,84
Materials ......................................................................... 0,82
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,67

EG312324 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 25,32 0,38
A013H000 0,015 h Ajudant electricista 21,72 0,33
BG312320 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2 0,85 0,87
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,71
Materials ......................................................................... 0,87
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,59

EG312334 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 25,32 0,38
A013H000 0,015 h Ajudant electricista 21,72 0,33
BG312330 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2 1,17 1,19
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

 Pàgina 61A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 0,71
Materials ......................................................................... 1,19
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,91

EG312344 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,015 h Oficial 1a electricista 25,32 0,38
A013H000 0,015 h Ajudant electricista 21,72 0,33
BG312340 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2 1,65 1,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,71
Materials ......................................................................... 1,68
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,40

EG312354 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 25,32 1,01
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 21,72 0,87
BG312350 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2 2,30 2,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,88
Materials ......................................................................... 2,35
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,26

EG312364 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 10 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 25,32 1,01
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 21,72 0,87
BG312360 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2 3,39 3,46
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,88
Materials ......................................................................... 3,46
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,37

EG314676 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable comand.,col.canal/safata
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb de-
signació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de comandament,
col·locat en canal o safata

A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 25,32 1,01
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 21,72 0,87
BG314670 1,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable comand. 9,85 10,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 1,88
Materials ......................................................................... 10,05
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 11,96

EG322154 m Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub
Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb desig-
nació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col·locat
en tub

A012H000 0,040 h Oficial 1a electricista 25,32 1,01
A013H000 0,040 h Ajudant electricista 21,72 0,87
BG322150 1,000 m Cable H07V-R, 1x6mm2 0,64 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,90 0,03
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 1,88
Materials ......................................................................... 0,65
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,56

EG414DC9 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DC9 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
44,10 44,10

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 9,66
Materials ......................................................................... 44,52
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 54,33

EG414DCB u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCB 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
44,89 44,89

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 9,66
Materials ......................................................................... 45,31
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 55,12

EG414DCF u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCF 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
49,97 49,97

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 9,66
Materials ......................................................................... 50,39
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 60,20

EG414DCH u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
61,95 61,95

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 9,66
Materials ......................................................................... 62,37
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 72,18

EG415A9D u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 25,32 5,06
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG415A9D 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA

corbaC,(2P),tall=6000A,,2mòd.DIN p/munt.perf.DIN
12,79 12,79

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,40 0,14

Mà d´obra ....................................................................... 9,40
Materials ......................................................................... 13,21
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 22,75

EG42129D u Interruptor dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25 A d'inten-
sitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instan-
tani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 25,32 8,86
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG42129D 1,000 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
25,35 25,35

BGW42000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,20 0,20

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 25,73
Altres .............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 39,13

EG42429H u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït se-
gons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 25,32 8,86
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG42429H 1,000 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
83,75 83,75

BGW42000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,20 0,20

Mà d´obra ....................................................................... 13,20
Materials ......................................................................... 84,13
Altres .............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 97,53

EG4R8F70 u Contactor,amb comandament manual, 230V,40A,2NA,circuit potència 400V,fix.pres.
Contactor amb comandament manual de 3 posicions, de 230 V de tensió
de control, 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 3 mò-
duls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de
400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió

A012H000 0,310 h Oficial 1a electricista 25,32 7,85
A013H000 0,050 h Ajudant electricista 21,72 1,09
BG4R8F70 1,000 u Contactor,amb comandament manual, 230V,40A,2NA,circuit

potència 400V
66,92 66,92

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,90 0,13
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 8,94
Materials ......................................................................... 66,92
Altres .............................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 75,99

EG613021 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada
Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada

A012H000 0,020 h Oficial 1a electricista 25,32 0,51
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG613020 1,000 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt 2,45 2,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,90 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,94
Materials ......................................................................... 2,45
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,40

EG62D1DJ u Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.
Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 25,32 3,80
A013H000 0,183 h Ajudant electricista 21,72 3,97
BG62D1DJ 1,000 u Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa

superf.estanca,IP-55,preu mitjà,
8,69 8,69

BGW62000 1,000 u P.p.accessoris p/interr./comm. 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Mà d´obra ....................................................................... 7,77
Materials ......................................................................... 9,07
Altres .............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,96

EG631EA3 u Presa correnttipus univ.espigues planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu alt,encastada
Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A 250 V,
amb tapa, preu alt, encastada

A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 25,32 3,80
A013H000 0,133 h Ajudant electricista 21,72 2,89
BG631EA3 1,000 u Presa corrent,tipus univ.,espigues

planes,(2P+T),25A/250V,a/tapa,preu alt,p/encastar
7,96 7,96

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,70 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 6,69
Materials ......................................................................... 7,96
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,75

EG6P1142 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.
Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col.locada

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 25,32 5,06
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG6P1142 1,000 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44 4,77 4,77
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,40 0,14

Mà d´obra ....................................................................... 9,40
Materials ......................................................................... 4,77
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 14,31

EGD2112D u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,2m2,g=3mm,soterra.
Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

A012H000 0,166 h Oficial 1a electricista 25,32 4,20
A013H000 0,166 h Ajudant electricista 21,72 3,61
BGD21120 1,000 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),0,2m2,g=3mm 64,64 64,64
BGYD2000 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 4,12 4,12
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Mà d´obra ....................................................................... 7,81
Materials ......................................................................... 68,76
Altres .............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA........................................................... 76,69
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

EGDZ1102 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, mun-
tat en caixa estanca i col·locat superficialment

A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 25,32 6,33
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 21,72 5,43
BGDZ1102 1,000 u Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. 26,31 26,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 11,76
Materials ......................................................................... 26,31
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 38,25

EH61AK4B u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 70-100lúmens,auton<1h, preu
alt,col.superf.
Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluo-
rescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial

A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 25,32 3,80
A013H000 0,150 h Ajudant electricista 21,72 3,26
BH61AK4B 1,000 u Llum d'emergència,no

permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,
70-100lúmens,auton<1h, preu alt

101,51 101,51

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,10 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 7,06
Materials ......................................................................... 101,51
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 108,68

EHB5QH51 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,munt.superf.
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rec-
tangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència, flux lluminós de
6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor
de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 25,32 6,33
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 21,72 5,43
BHB5QH51 1,000 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no

regulable,classe I,policarbon.,IP65
92,90 92,90

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

Mà d´obra ....................................................................... 11,76
Materials ......................................................................... 92,90
Altres .............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA........................................................... 104,84

EHQL1170 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no regulable,classe I,cos alumini
injectat,difus.vidre trempa
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 52 W de po-
tència, flux lluminós de 6300 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat

A012H000 0,483 h Oficial 1a electricista 25,32 12,23
A013H000 0,483 h Ajudant electricista 21,72 10,49
BHQL1170 1,000 u Projector ext.leds

<=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no
regulable,classe I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa

173,08 173,08

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,70 0,34

Mà d´obra ....................................................................... 22,72
Materials ......................................................................... 173,08
Altres .............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA........................................................... 196,14
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

EJ2Z4127 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada D=1/2"
Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de diàme-
tre 1/2" i entrada de 1/2"

A012J000 0,300 h Oficial 1a lampista 23,11 6,93
A013J000 0,075 h Ajudant lampista 19,82 1,49
BJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas mural,p/encastar,cromat,preu alt,sortida 1/2" i entrada

1/2"
46,30 46,30

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 8,40 0,13

Mà d´obra ....................................................................... 8,42
Materials ......................................................................... 46,30
Altres .............................................................................. 0,13

TOTAL PARTIDA........................................................... 54,85

EJ621126BOSTON30L u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg,instal·lat
Descalcificador compacte de baix consum Klinwass Boston 30 l. o equiva-
lent, mides 111x33x47cm, amb pressió mínima de 2Kg/cm² i max. 6Kg/cm²,
de cabal 1,8 m3/h, de consum 3Kg de sal, totalment instal·lat i muntat so-
bre bancada

A012J000 6,000 h Oficial 1a lampista 23,11 138,66
A013J000 6,000 h Ajudant lampista 19,82 118,92
BJ621120Boston30l 1,000 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg 1.175,00 1.175,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 257,60 3,86

Mà d´obra ....................................................................... 257,58
Materials ......................................................................... 1.175,00
Altres .............................................................................. 3,86

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.436,44

EM111120 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.
Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM111120 1,000 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície 22,03 22,03
BMY11000 1,000 u P.p.elements especials p/detector 0,35 0,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Mà d´obra ....................................................................... 10,78
Materials ......................................................................... 22,38
Altres .............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 33,32

EM111520 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.
Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis conven-
cional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat super-
ficialment

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM111520 1,000 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base

superfície
15,41 15,41

BMY11000 1,000 u P.p.elements especials p/detector 0,35 0,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Mà d´obra ....................................................................... 10,78
Materials ......................................................................... 15,76
Altres .............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 26,70

EM121406 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador,i
muntada a paret
Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble ali-
mentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimenta-
ció, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada
a la paret
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 1,400 h Oficial 1a muntador 24,16 33,82
A013M000 1,400 h Ajudant muntador 20,76 29,06
BM121400 1,000 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble

alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador
203,45 203,45

BMY12000 1,000 u P.p. elements especials p/centrals detecció 0,65 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 62,90 0,94

Mà d´obra ....................................................................... 62,88
Materials ......................................................................... 204,10
Altres .............................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA........................................................... 267,92

EM131221 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de po-
tència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM131221 1,000 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal

llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
46,20 46,20

BMY13000 1,000 u P.p.elements especials p/siren. 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Mà d´obra ....................................................................... 10,78
Materials ......................................................................... 46,77
Altres .............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 57,71

EM141102 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, acciona-
ment manual per trencament d'element fr\u224?gil, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficial

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM141102 1,000 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN

54-11,p/munt.superf.
8,01 8,01

BMY14000 1,000 u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,28 0,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Mà d´obra ....................................................................... 10,78
Materials ......................................................................... 8,29
Altres .............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,23

EM31271K u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 21A-113B/C,pressió incorp.acab.EPOXI vermell,armari
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 21A-113B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat su-
perficialment en armari

A012M000 0,400 h Oficial 1a muntador 24,16 9,66
A013M000 0,400 h Ajudant muntador 20,76 8,30
BM312711 1,000 u Extintor pols seca poliv.,9Kg,eficàcia 34A-183B/C,pressió

incorp.acab.epoxi vermell
39,87 39,87

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,00 0,27

Mà d´obra ....................................................................... 17,96
Materials ......................................................................... 39,87
Altres .............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA........................................................... 58,10

EM31371J u Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 24,16 4,83
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 20,76 4,15
BM313711 1,000 u Extintor CO2,10kg,pressió incorpo.pintat 173,56 173,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 8,98
Materials ......................................................................... 173,56
Altres .............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA........................................................... 182,68

EMSB31F1 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B),col.adherit
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BMSB31F0 1,000 u Retol seny.

instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent
(B)

10,94 10,94

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,42
Materials ......................................................................... 10,94
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,40

EMSB7AF1 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B),col.adherit
Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BMSB7AF0 1,000 u Retol seny.

sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B)
10,56 10,56

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,42
Materials ......................................................................... 10,56
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 13,02

EN1B26B7F u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.
Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb ac-
cionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

A012M000 0,792 h Oficial 1a muntador 24,16 19,13
A013M000 0,792 h Ajudant muntador 20,76 16,44
BN1B26B0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motor
1.006,32 1.006,32

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 35,60 0,53

Mà d´obra ....................................................................... 35,57
Materials ......................................................................... 1.006,32
Altres .............................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.042,42

EN314427 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.
Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bron-
ze, de diàmetre nominal 1/2", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superfi-
cialment

A012M000 0,165 h Oficial 1a muntador 24,16 3,99
A013M000 0,165 h Ajudant muntador 20,76 3,43
BN314420 1,000 u Vàlvula bola manual+rosca,2peces,pas

tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar
11,60 11,60

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,40 0,11

Mà d´obra ....................................................................... 7,42
Materials ......................................................................... 11,60
Altres .............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA........................................................... 19,13
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

EN321687 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),
superf.
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PT-
FE, accionament per palanca, muntada superficialment

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 24,16 7,25
A013M000 0,300 h Ajudant muntador 20,76 6,23
BN321680 1,000 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos

2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
95,72 95,72

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,50 0,20

Mà d´obra ....................................................................... 13,48
Materials ......................................................................... 95,72
Altres .............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 109,40

EP434A50F m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 24,16 0,36
A013M000 0,015 h Ajudant muntador 20,76 0,31
BP434A50 1,000 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332
0,85 0,89

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

Mà d´obra ....................................................................... 0,67
Materials ......................................................................... 0,89
Altres .............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,57

EP43F471F u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de
3,2 a 7 m de llargària, col·locat

A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
BP43F470 1,000 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,3,2-7m 35,14 35,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Mà d´obra ....................................................................... 1,34
Materials ......................................................................... 35,14
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,50

EP4AC4A1 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura dielèctrica,PE,inst.
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode
9/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hi-
dròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat

A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 24,16 1,21
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 20,76 1,04
BP4AC4A0 1,000 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel

hidròfug,armadura dielèctrica,PE
1,33 1,33

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 2,25
Materials ......................................................................... 1,33
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,61

EP4ZR000F u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat
Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat
al cable

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BP4ZR000 1,000 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 2,42
Materials ......................................................................... 0,42
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,88

EP7E1801 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports, munt.superf.
Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment

A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 24,16 24,16
BP7E1801 1,000 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports,p/munt.superf. 40,81 40,81
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,20 0,36

Mà d´obra ....................................................................... 24,16
Materials ......................................................................... 40,81
Altres .............................................................................. 0,36

TOTAL PARTIDA........................................................... 65,33

EPD4AC40 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,encastada
Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 170x170x40 mm, encastada

A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 24,16 1,21
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 20,76 1,04
BPD4AC40 1,000 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,p/encastar 4,56 4,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 2,25
Materials ......................................................................... 4,56
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,84

EPD6121M u Punt doble,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament
Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecàni-
cament

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 20,76 2,08
BPD6121M 1,000 u Punt doble termin.xarxa,p/1lín.telf.,p/fix.mecàn. 7,45 7,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 4,50
Materials ......................................................................... 7,45
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 12,02

EscAigua PA Escomesa provisional d'aigua
Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'aigua, con-
nexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació, desmuntatge i treballs
necessari durant tota l'execució i fins la finalització d'aquesta. Inclosos mecanis-
mes, treballs, permisos i tràmits necessaris.

EF5343B2 3,139 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

8,29 26,02

EJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada
D=1/2"

54,85 54,85

EN314427 1,000 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

19,13 19,13

Mà d´obra ....................................................................... 32,07
Materials ......................................................................... 67,44
Altres .............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA........................................................... 100,00

EscElec PA Escomesa provisional d'electricitat
Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'electricitat,
connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació, desmuntatge i tre-
balls necessari durant tota l'execució i fins la finalització d'aquesta. Inclosos meca-
nismes, treballs, permisos i tràmits necessaris.

EG134701 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastada 20,73 20,73
EG222711 5,000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat 1,04 5,20
EG42129D 1,000 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
39,13 39,13

EG415A9D 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

22,75 22,75

EG613021 1,000 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada 3,40 3,40
EG322154 17,202 m Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub 2,56 44,04
EG631EA3 1,000 u Presa correnttipus univ.espigues

planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu alt,encastada
14,75 14,75
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 71,04
Materials ......................................................................... 77,88
Altres .............................................................................. 1,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 150,00

F2050000008_24F u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Prensa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
3,2 kg, instal·lat en superfície amb suports a paret. Totalment instal·lat.

F2050000008_24 1,000 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 100,20 100,20
A012M000 0,262 h Oficial 1a muntador 24,16 6,33
A013M000 0,262 h Ajudant muntador 20,76 5,44
AUXVARIS 1,480 u AUXVARIS 1,00 1,48

Mà d´obra ....................................................................... 11,77
Materials ......................................................................... 100,20
Altres .............................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA........................................................... 113,45

F2168963 m2 Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual, inclos p.p. demol.
fonament
Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor, inclos la part proporcional de demolició del fonament

A0140000 0,370 h Manobre 20,06 7,42
A0150000 0,370 h Manobre especialista 19,33 7,15
C2001000 0,370 h Martell trenc.man. 3,28 1,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,60 0,22

Mà d´obra ....................................................................... 14,57
Maquinària ...................................................................... 1,21
Altres .............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,00

F2192C06 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec.
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans me-
cànics sobre camió o contenidor

C1105A00 0,050 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 3,22
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,22

Maquinària ...................................................................... 4,44

TOTAL PARTIDA........................................................... 4,44

F2194AU5 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,040 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 2,58
C1311440 0,005 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 90,97 0,45

Maquinària ...................................................................... 3,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,03

F2194XK1 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 0,200 h Manobre especialista 19,33 3,87
C1101200 0,100 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 1,57
C1313330 0,010 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 0,51
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,90 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 3,87
Maquinària ...................................................................... 2,08
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,05

F219FBA0 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondària com a mí-
nim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0150000 0,071 h Manobre especialista 19,33 1,37
C170H000 0,071 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 0,65
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 1,40 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 1,37
Maquinària ...................................................................... 0,65
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,06

F21B3001 m Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

A0121000 0,052 h Oficial 1a 22,36 1,16
A0125000 0,300 h Oficial 1a soldador 22,73 6,82
A0140000 0,210 h Manobre 20,06 4,21
A0150000 0,060 h Manobre especialista 19,33 1,16
C1101200 0,030 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 0,47
C200S000 0,300 h Equip tall oxiacetilènic 6,65 2,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,40 0,20

Mà d´obra ....................................................................... 13,35
Maquinària ...................................................................... 2,47
Altres .............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA........................................................... 16,02

F220A13 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

A0140000 2,000 h Manobre 20,06 40,12
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 40,10 1,00

Mà d´obra ....................................................................... 40,12
Altres .............................................................................. 1,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 41,12

F222162A m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 0,173 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 8,81
Maquinària ...................................................................... 8,81

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,81

F227A00A m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 90% PM

A0140000 0,063 h Manobre 20,06 1,26
A0150000 0,040 h Manobre especialista 19,33 0,77
C133A030 0,040 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 11,39 0,46
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

Mà d´obra ....................................................................... 2,03
Maquinària ...................................................................... 0,46
Altres .............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,52

F227T00F m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 56,95 0,57
C13350C0 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,73

Maquinària ...................................................................... 1,30

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,30

F2285M00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,150 h Manobre especialista 19,33 2,90
B0310500 1,800 t Sorra 0-3,5 mm 16,71 30,08
C1313330 0,040 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 2,04
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 2,90 0,07
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 2,90
Maquinària ...................................................................... 3,14
Materials ......................................................................... 30,08
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 36,19

F2285R00 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló garb. ,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 19,33 3,87
B0322000 1,150 m3 Sauló garbellat 18,29 21,03
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 3,05
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 3,87
Maquinària ...................................................................... 4,15
Materials ......................................................................... 21,03
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 29,11

F2R45039 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reci-
clatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

C1311120 0,034 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 1,91
C1501700 0,185 h Camió transp.7 t 32,30 5,98

Maquinària ...................................................................... 7,89

TOTAL PARTIDA........................................................... 7,89

F2R4503A m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 90,97 2,00
C1501700 0,215 h Camió transp.7 t 32,30 6,94

Maquinària ...................................................................... 8,94

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,94

F2R64239 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,75
C1501700 0,257 h Camió transp.7 t 32,30 8,30

Maquinària ...................................................................... 9,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,05

F2R6423A m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un re-
corregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311430 0,004 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,30
C1501700 0,150 h Camió transp.7 t 32,30 4,85

Maquinària ...................................................................... 5,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 5,15

F2RA73G1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1 1,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,50 8,50

Altres .............................................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA........................................................... 8,50

 Pàgina 74A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

F2RA7LP1 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llis-
ta Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

6,15 6,15

Altres .............................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,15

F31521B1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 20,06 5,02
B064100C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 59,86 65,85
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,00 0,08

Mà d´obra ....................................................................... 5,02
Materials ......................................................................... 65,85
Altres .............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA........................................................... 70,95

F31521H1 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 0,200 h Manobre 20,06 4,01
B064300B 1,000 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,04 67,14
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 4,00 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 4,01
Materials ......................................................................... 67,14
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 71,25

F923RJ11 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 20-40mm,estesa+picon.,d'aportació, g=<25cm.
Estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó procedent aco-
piat a obra, grandària màxima de 10 a 30 mm, amb estesa i piconatge del mate-
rial, en tongades de gruix fins 25cm, amb compactació del 98% PM.

A0140000 0,050 h Manobre 20,06 1,00
C13350C0 0,055 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 3,64
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,95 1,99
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 6,60 0,10

Mà d´obra ....................................................................... 1,00
Maquinària ...................................................................... 5,63
Altres .............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA........................................................... 6,73

F9365G11 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 3,35
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 61,31
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,88 0,73
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 12,40 0,31

Mà d´obra ....................................................................... 12,38
Maquinària ...................................................................... 0,73
Materials ......................................................................... 61,31
Altres .............................................................................. 0,31

TOTAL PARTIDA........................................................... 74,73

F9365G11Fratasat m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista
Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat raspatllat cara vista.

A012N000 0,200 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 4,47
A0140000 0,600 h Manobre 20,06 12,04
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 61,31

 Pàgina 75A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

C2005000 0,210 h Regle vibratori 4,88 1,02
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 16,50 0,41

Mà d´obra ....................................................................... 16,51
Maquinària ...................................................................... 1,02
Materials ......................................................................... 61,31
Altres .............................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 79,25

F9671E59 m Vora.rect.form.rigo.,MC,35x20cm,sob/form.no est.20-25cm
Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

A012N000 0,280 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 6,26
A0140000 0,421 h Manobre 20,06 8,45
B06NN14C 0,107 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 58,45 6,88
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 0,06
B9671E50 1,000 m Peça form.rigo.vora.,MC,35x20cm 6,66 6,99
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,70 0,22

Mà d´obra ....................................................................... 14,71
Materials ......................................................................... 13,93
Altres .............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 28,86

F9E1F20HExistGris m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris o equiva-
lent per a vorera, de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta

A012N000 0,580 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 12,97
A0140000 0,440 h Manobre 20,06 8,83
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,63 0,00
B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,81
B9E1F200ExistentGris 1,000 m2 Panot igual existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris

20x20x4cm,cl.1a,preu alt
5,70 5,81

D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

154,34 4,86

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 21,80 0,55

Mà d´obra ....................................................................... 22,44
Maquinària ...................................................................... 0,04
Materials ......................................................................... 11,29
Altres .............................................................................. 0,56

TOTAL PARTIDA........................................................... 34,32

F9G4N532 m3 Paviment form.+fibres HA25,bomba,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland
Paviment de formigó amb fibres HA25/P/20/I, de 20 cm de gruix, de con-
sistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, vertit amb bomba, estesa i vibratge ma-
nual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 5,03
A0140000 0,475 h Manobre 20,06 9,53
B0512401 0,010 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 1,03
B065910C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 67,21
Anticrack
HP67-36

5,000 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 4,81 24,05

C2003000 0,065 h Remolinador mecànic 5,30 0,34
C2005000 0,115 h Regle vibratori 4,88 0,56
C1701100 0,100 h Camió bomba formigonar 155,18 15,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 38,60 0,58

Mà d´obra ....................................................................... 14,56
Maquinària ...................................................................... 16,42
Materials ......................................................................... 92,29
Altres .............................................................................. 0,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 123,85
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

FBA1G110 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina qualsevol color
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre, qualsevol color, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007 h Oficial 1a 22,36 0,16
A0140000 0,004 h Manobre 20,06 0,08
BBA11000 0,049 kg Pintura reflectora p/senyal. 8,42 0,42
BBA1M000 0,025 kg Microesferes vidre 3,78 0,10
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 34,20 0,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Mà d´obra ....................................................................... 0,24
Maquinària ...................................................................... 0,14
Materials ......................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 0,90

FBA31110 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084 h Oficial 1a 22,36 1,88
A0140000 0,042 h Manobre 20,06 0,84
BBA11000 0,490 kg Pintura reflectora p/senyal. 8,42 4,21
BBA1M000 0,245 kg Microesferes vidre 3,78 0,94
C1B02B00 0,042 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 26,16 1,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

Mà d´obra ....................................................................... 2,72
Maquinària ...................................................................... 1,10
Materials ......................................................................... 5,15
Altres .............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,01

FBB42210 u Cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor 244x850cm+200x200cm
Subministrament i col·locació de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als
agents atmosfèrics amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de la
xarxa de calor, de 244x850cm (façana completa) + 200x200cm (vallat metàl·lic fixe).

A012M000 26,595 h Oficial 1a muntador 24,16 642,54
A013M000 25,495 h Ajudant muntador 20,76 529,28
MT45RSV02 1,000 u Rètol façana alumini Dbond 3mm resistent agents atmosfèrics

244x850cm+200x200cm
1.910,03 1.910,03

MT45RSV02Dis 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol 450,00 450,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.171,80 17,58

Mà d´obra ....................................................................... 1.171,82
Materials ......................................................................... 2.360,03
Altres .............................................................................. 17,58

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.549,43

FBB42210Disseny u Disseny cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor segons criteris
promotor i DF
Disseny de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als agents atmosfèrics
amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de la xarxa de calor, se-
gons criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

AT45RSV02Dissenyador 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol fer per dissenyador 300,00 300,00

Mà d´obra ....................................................................... 300,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 300,00

FD7JC186 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3,manig.,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

A012M000 0,140 h Oficial 1a muntador 24,16 3,38
A013M000 0,140 h Ajudant muntador 20,76 2,91
BD7JC180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
2,76 2,82

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,30 0,09
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 6,29
Materials ......................................................................... 2,82
Altres .............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA........................................................... 9,20

FDD1A094 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabri-
cada, col·locades amb morter ciment 1:6

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
BDD1A090 1,000 m Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 65,89 69,18
C1313330 0,135 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 6,87
D0701641 0,007 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 0,58

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,10 0,29

Mà d´obra ....................................................................... 19,24
Maquinària ...................................................................... 6,88
Materials ......................................................................... 69,60
Altres .............................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 96,01

FDDZ5DE4 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,E600,col.mort.
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 0,410 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 9,17
A0140000 0,410 h Manobre 20,06 8,22
B0710250 0,034 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 1,05
BDDZ5DE0 1,000 u Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,E600 72,89 72,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,40 0,26

Mà d´obra ....................................................................... 17,39
Materials ......................................................................... 73,94
Altres .............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA........................................................... 91,59

FDDZS005 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6
Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

A012N000 0,300 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 6,71
A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
BDDZV001 1,000 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,63 3,63
D0701641 0,009 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 0,69

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,70 0,19

Mà d´obra ....................................................................... 12,90
Maquinària ...................................................................... 0,01
Materials ......................................................................... 4,13
Altres .............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA........................................................... 17,24

FDK262B7 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 11,18
A0140000 1,000 h Manobre 20,06 20,06
B064500B 0,054 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 3,37
BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,47 14,47
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,20 0,47

Mà d´obra ....................................................................... 31,24
Maquinària ...................................................................... 9,08
Materials ......................................................................... 17,84
Altres .............................................................................. 0,47

TOTAL PARTIDA........................................................... 58,63

FDK262G7 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 12,30
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0140000 1,100 h Manobre 20,06 22,07
B064500B 0,096 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 6,00
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 42,89 42,89
C1503000 0,400 h Camió grua 45,42 18,17
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 34,40 0,52

Mà d´obra ....................................................................... 34,37
Maquinària ...................................................................... 18,17
Materials ......................................................................... 48,89
Altres .............................................................................. 0,52

TOTAL PARTIDA........................................................... 101,95

FDKZ3154 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 7,83
A0140000 0,350 h Manobre 20,06 7,02
B0710150 0,004 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 0,13
BDKZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 20,22 20,22
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,90 0,22

Mà d´obra ....................................................................... 14,85
Materials ......................................................................... 20,35
Altres .............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA........................................................... 35,42

FDKZ3174 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
B0710150 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 0,20
BDKZ3170 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg 48,12 48,12
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,10 0,29

Mà d´obra ....................................................................... 19,09
Materials ......................................................................... 48,32
Altres .............................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA........................................................... 67,70

FFGCCC31 u Con reducció,DN=900mm-600mm form. arm.camisa,sold..+argoll.form.,fons rasa
Con de reducció de 900 mm a 600 mm de DN, de formigó armat amb camisa d'acer
amb unions soldades i argollades amb anella de formigó armat i col·locat al fons de
la rasa

A0122000 1,858 h Oficial 1a paleta 23,38 43,44
A0125000 2,869 h Oficial 1a soldador 22,73 65,21
A012M000 1,858 h Oficial 1a muntador 24,16 44,89
A013M000 1,858 h Ajudant muntador 20,76 38,57
A0140000 1,858 h Manobre 20,06 37,27
B0B341C6 0,455 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 2,28 1,04
BFGCCC31 1,000 u Con reducció,DN=900-600mm

form.arm.camisa,p/sold.+argoll.an.form.arm.
130,00 130,00

C150GA00 1,858 h Grua autopropulsada 24t 63,88 118,69
C200P000 2,869 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 8,95
CZ112000 2,869 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 24,07
D0701911 0,021 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3

ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,
94,25 1,98

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 229,40 5,74

Mà d´obra ....................................................................... 229,79
Maquinària ...................................................................... 151,74
Materials ......................................................................... 132,58
Altres .............................................................................. 5,74

TOTAL PARTIDA........................................................... 519,85

FG22TH1K m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.
Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 25,32 0,84
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG22TH10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
1,60 1,63

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Mà d´obra ....................................................................... 1,27
Materials ......................................................................... 1,63
Altres .............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,92

FHM24801 u Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1,5m,fix.plat.+cargol
Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m, fixat
amb platina i cargols

A012H000 0,520 h Oficial 1a electricista 25,32 13,17
A013H000 0,520 h Ajudant electricista 21,72 11,29
BHM24800 1,000 u Braç mural recta tub ac.galv.,llarg.=1,5m 96,71 96,71
BHWM2000 1,000 u P.p.accessoris p/braç mural 24,21 24,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,50 0,37

Mà d´obra ....................................................................... 24,46
Materials ......................................................................... 120,92
Altres .............................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA........................................................... 145,75

G9H11251Reg t Paviment mesc.bit.AC 16 surf D 50/70D,granul.porfídic est-compact., regs asfàltics incl.
Aglomerat asfàltic rodadura tipus AC 16 surf D 50/70 D, amb betum asfàl-
tic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat porfí-
dic, estesa i compactada. Inclou subministrament, col·locació, regs de be-
tum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,42
A0140000 0,086 h Manobre 20,06 1,73
B9H11251 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.porfídic 56,83 56,83
B0552B00 6,130 kg Emul.bitum.catiònica ECI 0,47 2,88
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,79
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,54
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 28,42 0,11
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 2,20 0,06

Mà d´obra ....................................................................... 2,15
Maquinària ...................................................................... 2,18
Materials ......................................................................... 59,71
Altres .............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA........................................................... 64,10

M21BU040 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat
Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat

A0150000 0,300 h Manobre especialista 19,33 5,80
C1B0V100 0,300 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 4,38
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,80 0,15

Mà d´obra ....................................................................... 5,80
Maquinària ...................................................................... 4,38
Altres .............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA........................................................... 10,33

ObresNoPrevistes PAJ Obres no previstes generals i instal·lacions aplicació quadre de preus
Partida alçada a justificar en aplicació a unitats d'obra i instal·lacions no
previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del projecte.

ZObresNoPrevistes 1,000 PA Conjunt obres no previstes generals (materials, ma d'obra,
maquinària, auxiliars, etc.) segons quadres de preus

3.317,73 3.317,73

Altres .............................................................................. 3.317,73

TOTAL PARTIDA........................................................... 3.317,73

PAAMPS u Protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció
facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les in-
dicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

A012N000 2,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 55,90
A0140000 2,500 h Manobre 20,06 50,15
B0A31000 0,100 kg Clau acer 1,36 0,26
B0D21030 8,000 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 3,34
B0D625A0 0,100 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 0,94
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

D070A4D1 0,021 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

154,34 3,40

B064300C 0,120 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 7,36
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 106,10 2,65

TOTAL PARTIDA........................................................... 124,00

ProjLegalBiomassa PAJ Projecte i legalització xarxa de calor amb biomassa, qualsevol potència i tipus combustible, visats, tràmits
i taxes incloses
Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació de la xar-
xa de calor (caldera, sitja de combustible sòlid, xarxa de distribució, meca-
nismes, etc.) amb caldera de biomassa de qualsevol potència. Incloent tots
els tràmits i gastos de visat, tramitació davant dels organismes compe-
tents, pagament de taxes, inspeccions i certificats final d'instal·lació, fins la
completa legalització.

ZProjLegalBiomassa 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa de calor biomassa (conjunt de tota
la documentació)

1.700,00 1.700,00

ZTramitsLegalBiomassa 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la
completa legalització

250,00 250,00

ZVisatProjLegalBiomassa 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de
documentació de legalització

160,00 160,00

ZTaxesLegalBiomassa 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la
total legalització

390,00 390,00

Altres .............................................................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.500,00

ProjLegalElectrica PAJ Projecte i legalització elèctrica, qualsevol potència, visats, tràmits i taxes incloses
Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació elèctrica
del conjunt de les ampliacions o modificacions incloses al present projecte,
qualsevol potència. Incloent tots els tràmits i gastos de visat, tramitació da-
vant dels organismes competents, pagament de taxes, inspeccions i certifi-
cats final d'instal·lació, fins la completa legalització.

ZProjLegalElectrica 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa elèctrica 1.500,00 1.500,00
ZTramitsLegalElectrica 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la

completa legalització
200,00 200,00

ZVisatProjLegalElectrica 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de
documentació de legalització

100,00 100,00

ZTaxesLegalElectrica 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la
total legalització

200,00 200,00

Altres .............................................................................. 2.000,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 2.000,00

SeguretatSalut PAJ Mides de Seguretat i Salut, segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut
Conjunt de mesures de seguretat i salut col.lectives i individuals, segons la regla-
mentació vigent i l'Estudi de seguretat i salut de l'obra. Inclós la redacció del pla
de seguretat i salut, i tots els treballs, complements, inspeccions i complements re-
collits al pla de seguretat i salut.

ZSeguretatSalut 1,000 PA Mides de Seguretat i salut (EPIs, tanques, senyalització,
desviaments, etc.) segons Estudi Seguretat i Salut i Pla S.S.

6.060,00 6.060,00

Altres .............................................................................. 6.060,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 6.060,00

U010501 Ut Retirada d'arbres inclòs soca
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs
arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a
abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

O09 0,900 H. Oficial paleta 2ª 15,81 14,23
O12 1,800 H. Manobre 20,06 36,11
M07 0,900 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 54,34
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 104,70 1,05

Mà d´obra ....................................................................... 50,34
Maquinària ...................................................................... 54,34
Altres .............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 105,73
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

U020406 M2 Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina
Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina, fent la neteja del pas i reperfilat
del terreny, amb càrrega d'herbes i terres vegetals sobre camió.

O12 0,027 H. Manobre 20,06 0,54
M07 0,027 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 1,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,20 0,07

Mà d´obra ....................................................................... 0,54
Maquinària ...................................................................... 1,63
Altres .............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 2,24

U020503 M3 Transport interior de terres i runes a la mateixa o altre obra segons promotor i DF
Transvasament de terres i runes a l'interior de l'obra o a altre obra o zona d'acopi
fins a una distància màxima de 10 Km, segons les indicacions de l'Ajuntament i la
Direcció Facultativa. Inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics
o manuals.

M05 0,020 H. Camió dumper 3 eixos 27,65 0,55
M07 0,020 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 1,21
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,80 0,05

Maquinària ...................................................................... 1,76
Altres .............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA........................................................... 1,81

U160101-geolandHT m SiC membrana geotèxtil 2,2m ample Geoland HT500 o equiv., separació-protecció-drenatge,
solape/termofusió/costura
Subministrament i col.locació de membrana geotextil 100% de polipropilè, submi-
nistrat en rotllos de 2,2m d'amplada, tipus Geoland HT500 de Soprema o equiva-
lent, tipus capa de separació - protecció - filtració i drenatge, que evita la mescla
de partícules de sòls diferents, fent de barrera permeable, dóna resistència al pun-
xonament, permeabilitat transversal permetent el pas d'aigua i retenint els fins del
sòl. Col·locat sense tensar, lliure de plecs i arrugues, en contacte directe sobre el
sòl, amb continuïtat entre làmines per solape simple, costures o termofusió.

PU1703Geoland
HT

1,100 M2 Làmina geotèxtil Geoland HT solaple simple 1,95 2,15

O07 0,050 H. Oficial paleta 1ª 16,72 0,84
O12 0,050 H. Manobre 20,06 1,00

TOTAL PARTIDA........................................................... 3,99

ZCONEXALBAF PA Conjunt treballs i mecanismes varis connexió xarxa District Heating i xarxa calef. o climatització sala
calderes existents
Conjunt dels treballs, mecanismes, aïllaments i accessoris necessaris per la
connexió de la xarxa de distribució de calor District Heating a l'interior de
la sala de calderes existent amb la xarxa de calefacció o de climatització
existent, amb el buidat del tram de xarxa necessari, connexions i accesso-
ris, probes de funcionament i reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
BFWB1E05HeatCalef 1,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció existent i

District heating
200,00 200,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 718,70 10,78

Mà d´obra ....................................................................... 718,72
Materials ......................................................................... 200,00
Altres .............................................................................. 10,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 929,50

ZDESCALDAULAPLUSF PA Conjunt treballs i pel desmuntatge caldera, vasos, mecanismes, acc., canonades, cablejat, càrrega,
transp., gestió residus
Conjunt dels treballs necessaris pel desmuntatge de la instal·lació de cale-
facció existent i de tots els seus components necessaris, com són la calde-
ra, dipòsits o vasos d'expansió, conduccions, mecanismes, claus de tanca-
ment, vàlvules, desaigües, cablejat, accessoris, etc., càrrega i transport de
residus en camió pel transport a qualsevol distància a gestió de residus i
canon del mateix inclòs.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B2RA73G1 5,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,50 42,50

C1501700 4,000 h Camió transp.7 t 32,30 129,20
C1503500 4,000 h Camió grua 5t 46,97 187,88
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 718,70 10,78

Mà d´obra ....................................................................... 718,72
Maquinària ...................................................................... 317,08
Altres .............................................................................. 53,28

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.089,08

ZDESPLVASEOIF PA Conjunt treballs i mecanismes varis pel trasllat vas expansió sala calderes E.O.I. i connexions
Conjunt dels treballs, mecanismes i accessoris necessaris pel trasllat del vas
d'expansió existent de la sala de calderes de l'E.O.I., amb el buidat del tram
de xarxa necessari, connexions i accessoris, trasllat a nova ubicació, probes
de funcionament i reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

A012M000 8,000 h Oficial 1a muntador 24,16 193,28
A013M000 8,000 h Ajudant muntador 20,76 166,08
BFWB1E05AccVas 1,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció primari Alba 40,00 40,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 359,40 5,39

Mà d´obra ....................................................................... 359,36
Materials ......................................................................... 40,00
Altres .............................................................................. 5,39

TOTAL PARTIDA........................................................... 404,75

ZEEG2125J PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa elèctrica
Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i caixes de de-
rivació superficials des del quadre de comandament existent del centre de
formació (punt de connexió escomesa elèctrica), la derivació principal de la
xarxa existent amb nova canalització en la safata superficial, fins el nou sub-
quadre de comandament i control i des d'aquest fins cada punt de con-
sum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i enllumenat normal i
d'emergència. Totalment instal·lat.

EG21251J 75,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,63 197,25

EG161412 7,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf. 18,85 131,95

Mà d´obra ....................................................................... 246,31
Materials ......................................................................... 79,10
Altres .............................................................................. 3,79

TOTAL PARTIDA........................................................... 329,20

ZEEG312320 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa elèctrica
Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanismes i ac-
cessoris de distribució elèctrica, secció adient, des del quadre de comanda-
ment existent del centre de formació (punt de connexió escomesa elèctri-
ca), la derivació principal de la xarxa existent amb nova canalització en la
safata superficial, fins el nou subquadre de comandament i control i des
d'aquest fins cada punt de consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa
elèctrica i enllumenat normal i d'emergència. Totalment instal·lat.

EG312324 40,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 1,59 63,60
EG312334 30,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 1,91 57,30
EG312344 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub 2,40 24,00
EG312354 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub 4,26 42,60
EG312364 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub 5,37 53,70
EG314676 89,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable

comand.,col.canal/safata
11,96 1.064,44

Mà d´obra ....................................................................... 261,72
Materials ......................................................................... 1.039,85
Altres .............................................................................. 4,07

TOTAL PARTIDA........................................................... 1.305,64
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

ZEEG3123SubElecF PA SiC subquadre elèctric control i protecció calderes, mecanismes, conductes i cablejat
Submininistrament i instal·lació de subquadre elèctric de control i protec-
ció de la xarxa elèctrica del conjunt de la caldera i el sistema de calefacció,
amb conductes i cablejat, mecanismes i accessoris de distribució elèctrica,
secció adient, des de la connexió de la xarxa elèctrica de la sala de claderes
existents a nou subquadre de comandament i protecció (punt de connexió
escomesa elèctrica), mecanismes de protecció i control (PIA, contactor i di-
ferencial). Totalment instal·lat.

EG312354 8,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub 4,26 34,08
EG312364 9,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub 5,37 48,33
EG414DCF 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
60,20 60,20

EG414DCH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA
corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

72,18 72,18

EG42429H 1,000 u Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

97,53 97,53

EG132402 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.,4 mòduls,munt.superf. 12,28 12,28
EG4R8F70 1,000 u Contactor,amb comandament manual, 230V,40A,2NA,circuit

potència 400V,fix.pres.
75,99 75,99

Mà d´obra ....................................................................... 78,12
Materials ......................................................................... 321,26
Altres .............................................................................. 1,21

TOTAL PARTIDA........................................................... 400,59

ZEIG312320 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa detecció i alarma incendis
Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanismes i ac-
cessoris des del quadre de comandament i control fins cada punt de con-
sum (detectors, polsadors alarma, etc.) per la xarxa de detecció i alarma
contra incendis. Totalment instal·lat.

EG312324 25,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 1,59 39,75
EG312334 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 1,91 19,10

Mà d´obra ....................................................................... 24,85
Materials ......................................................................... 33,65
Altres .............................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA........................................................... 58,85

ZEY01111A PAJ Ajudes de paleteria conjunt obres i instal·lacions del projecte
Partida alçada a justificar pel conjunt de les ajudes de paleteria per les
obres i instal·lacions del conjunt del projecte, amb obertura de regates i
passos d'instal·lacions, amb mitjans manuals i restitució d'acabats.

A0122000 10,000 h Oficial 1a paleta 23,38 233,80
A0140000 24,000 h Manobre 20,06 481,44
B0111000 2,355 m3 Aigua 1,63 3,84
B0521100 80,000 kg Guix B1/20/2 0,10 8,00
B0521200 100,000 kg Guix C6/20/2 0,10 10,00
D070A4D1 0,250 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
154,34 38,59

C200G000 8,000 h Màquina de regates 1,70 13,60
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 715,20 10,73

Mà d´obra ....................................................................... 720,32
Maquinària ...................................................................... 0,32
Materials ......................................................................... 68,58
Altres .............................................................................. 10,78

TOTAL PARTIDA........................................................... 800,00

ZIEG2125J PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa detecció i alarma incendis
Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i caixes de de-
rivació superficials des del quadre de comandament i control fins cada
punt de consum (pulsador, detector alarma, etc.) per la xarxa de detecció i
alarma contra incendis. Totalment instal·lat.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE DESCOMPOSATS

Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

EG21251J 25,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,63 65,75

EG161412 3,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf. 18,85 56,55

Mà d´obra ....................................................................... 91,99
Materials ......................................................................... 28,90
Altres .............................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA........................................................... 122,30

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

3. QUADRE DE PREUS I
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA
SUBCAPITOL 01.01 SITJA I SALA DE CALDERES: TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01.01 PA Escomesa provisional d'aigua 100,00

Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional
d'aigua, connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.la-
ció, desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins la fi-
nalització d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i trà-
mits necessaris.

CENT  EUROS
01.01.02 PA Escomesa provisional d'electricitat 150,00

Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional
d'electricitat, connexió, drets de subministre i manteniment de la ins-
tal.lació, desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins
la finalització d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i trà-
mits necessaris.

CENT CINQUANTA  EUROS
01.01.03 Ut Retirada d'arbres inclòs soca 105,73

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'al-
çada inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat
sobre camió i portat a abocador, inclòs pagament del cànon
corresponent.

CENT CINC  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.04 m2 Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual,

inclos p.p. demol. fonament
16,00

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega ma-
nual de runa sobre camió o contenidor, inclos la part propor-
cional de demolició del fonament

SETZE  EUROS
01.01.05 m Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam. 16,02

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càr-
rega sobre camió

SETZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.10-15km
9,05

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km

NOU  EUROS amb CINC CÈNTIMS
01.01.07 m3 Deposició controlada residus barrej. inerts demolició dip. autoritzat inclòs el

cànon sobre la deposició controlada dels residus
8,50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
01.01.08 M2 Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina 2,24

Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina, fent la neteja del pas
i reperfilat del terreny, amb càrrega d'herbes i terres vegetals sobre ca-
mió.

DOS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
01.01.09 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió 3,22

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realit-
zada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

TRES  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
 Pàgina 1A

q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

TRES  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
01.01.10 m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.directa 1,83

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de
fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió

UN  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS
01.01.11 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió 7,84

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrre-
ga mecànica sobre camió

SET  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.01.12 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m 3,06

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària

TRES  EUROS amb SIS CÈNTIMS
01.01.13 M3 Transport interior de terres i runes a la mateixa o altre obra segons promotor i DF 1,81

Transvasament de terres i runes a l'interior de l'obra o a altre obra o
zona d'acopi fins a una distància màxima de 10 Km, segons les indi-
cacions de l'Ajuntament i la Direcció Facultativa. Inclòs càrrega, trans-
port i descàrrega amb mitjans mecànics o manuals.

UN  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
01.01.14 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km 7,89

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a
15 km

SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.01.15 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus
6,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 SITJA I SALA DE CALDERES: FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
01.02.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió 11,21

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/P/10 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, abocat des de camió

ONZE  EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS
01.02.02 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug. 1,25

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
01.02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba 94,01

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat amb bomba

NORANTA-QUATRE  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió 77,48

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abo-
cat des de camió

SETANTA-SET  EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

01.02.05 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=12m 1,45
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxi-
ma de 12 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2

UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
01.02.06 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur

conten.rectil.,2c.,h<=12m,form.vist
26,07

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues
cares, d'una alçària <= 12 m, per a deixar el formigó vist

VINT-I-SIS  EUROS amb SET CÈNTIMS
01.02.07 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,1c.,h<=6m 27,09

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó me-
tàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia
encofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

VINT-I-SET  EUROS amb NOU CÈNTIMS
01.02.08 m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba 94,01

Formigonat de mur, HA-25/B/20/IIa de consistencia tova i tamany mà-
xim d'àrid 20mm col·locat amb bomba.

NORANTA-QUATRE  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.02.09 m Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x1cm,col.adhesiu 14,36

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu

CATORZE  EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03 SITJA I SALA DE CALDERES: ESTRUCTURA, TANCAMENTS I SOLERA
01.03.01 m2 Paret estructural,1cara,g=30cm,bloc ciment

foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisblanc,+hidrofugants,col.morter blanc ram
paleta

53,74

Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara
vista, llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I se-
gons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

CINQUANTA-TRES  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.03.02 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort. 1,18
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

UN  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
01.03.03 m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual. 109,28

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat
manualment

CENT NOU  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.03.04 m Llinda 30cm,U llisa 400x200x300mm morter,I,UNE-EN

771-3,blanc,c.vist.,col.mort.1:4 blanc
18,05

Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de mor-
ter de ciment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la nor-
ma UNE-EN 771-3, color blanc, amb les cares vistes, col·locada
amb morter ciment 1:4 blanc i marbre blanc

DIVUIT  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU
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01.03.05 m2 Sostre
25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer
5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP500T,0,

46,74

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents)
segons plànols, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de for-
migó pretesat, intereixos segons plànols, llum 5 a 7 m, amb
una quantia d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades
segons plànols, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30
cm, 6 i 6 mm de D, i formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
o bomba.

QUARANTA-SIS  EUROS amb SETANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.03.06 kg Arm.bigues AP500S barres corrug. 1,41
Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

UN  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.03.07 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold. 1,53

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

UN  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
01.03.08 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM 1,30

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM

UN  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
01.03.09 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 20-40mm,estesa+picon.,d'aportació,

g=<25cm.
6,73

Estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó pro-
cedent acopiat a obra, grandària màxima de 10 a 30 mm, amb estesa
i piconatge del material, en tongades de gruix fins 25cm, amb com-
pactació del 98% PM.

SIS  EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS
01.03.10 m SiC membrana geotèxtil 2,2m ample Geoland HT500 o equiv.,

separació-protecció-drenatge, solape/termofusió/costura
3,99

Subministrament i col.locació de membrana geotextil 100% de poli-
propilè, subministrat en rotllos de 2,2m d'amplada, tipus Geoland
HT500 de Soprema o equivalent, tipus capa de separació - protecció
- filtració i drenatge, que evita la mescla de partícules de sòls dife-
rents, fent de barrera permeable, dóna resistència al punxonament,
permeabilitat transversal permetent el pas d'aigua i retenint els fins
del sòl. Col·locat sense tensar, lliure de plecs i arrugues, en contacte
directe sobre el sòl, amb continuïtat entre làmines per solape simple,
costures o termofusió.

TRES  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.03.11 m3 Paviment form.+fibres HA25,bomba,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment

portland
123,85

Paviment de formigó amb fibres HA25/P/20/I, de 20 cm de
gruix, de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer en-
tre 30 i 35 kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, vertit
amb bomba, estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afe-
gint 2 kg/m2 de ciment portland

CENT VINT-I-TRES  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.04 SITJA I SALA DE CALDERES: DRENATGE, IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I COBERTA
01.04.01 m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(SBS)-40-FP-130g/m2,adh.calent 17,02

Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de
polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

DISSET  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.04.02 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes 9,98

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a imper-
meabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en
dues capes

NOU  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
01.04.03 m2 Làmina drenant nodular

PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2,col.s/adh.,horitz.
6,01

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un ge-
otèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nò-
duls de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la com-
pressió aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir so-
bre parament horitzontal

SIS  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.04.04 m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm 8,92

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat
de 160 mm de diàmetre

VUIT  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
01.04.05 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm 39,77

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra cal-
cària, en tongades de 50 cm com a màxim

TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
01.04.06 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM 3,28

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del
PM

TRES  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
01.04.07 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=100mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmica

,2,941-2,703m2.K/W,llisa cantell rectecol.s/adh.
13,71

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100
mm de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica
entre 2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte,
col·locada sense adherir

TRETZE  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
01.04.08 m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm 17,01

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

DISSET  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.04.09 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,60-70g/m2,s/adh. 1,99

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir

UN  EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
01.04.10 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh. 1,16

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

UN  EUROS amb SETZE CÈNTIMS
01.04.11 m2 Membrana PN-3,1làm.,4,2kg/m2,LAM-3-NA 14,96

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la nor-
ma UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,2 kg/m2 forma-
da per làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada
sobre capa separadora amb geotèxtil

CATORZE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
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01.04.12 m2 Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat 7,46
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remo-
linat

SET  EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
01.04.13 m Formació junt dilat.,PVC,ànima quad.,ampl.=190mm,col.ext. 10,93

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ"
o fàbrica de blocs o de maó, amb perfil PVC d'ànima quadrada
de 190 mm d'amplària , col·locat a l'exterior

DEU  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 SITJA I SALA DE CALDERES: REVESTIMENTS I PAVIMENTS
01.05.01 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<4m,morter mixt 1:2:10,remolinat, incl. p.p. arestes

i racons
18,42

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'al-
çària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat, incloent p.p.
arestes i racons.

DIVUIT  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
01.05.02 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons 7,15

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 se-
gons la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

SET  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.05.03 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons 8,72

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i ra-
cons.

VUIT  EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
01.05.04 m2 Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8 6,67

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8

SIS  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
01.05.05 m2 Paviment ext.raj.gres extruït,esmaltat antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25

p/m2,adhes.rajola C1-E ,beurada CG1
35,51

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadra-
da, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

TRENTA-CINC  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.05.06 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1 6,61

Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004)
i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

SIS  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
01.05.07 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab. 5,17

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

CINC  EUROS amb DISSET CÈNTIMS
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01.05.08 m2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab. 4,41
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues
d'acabat

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS
01.05.09 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 4,47

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
01.05.10 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. 5,14

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb aca-
bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

CINC  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.06 SITJA I SALA DE CALDERES: REIXATS, ESCALES I TANCAMENTS PRACTICABLES
01.06.01 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,ancorada

morter 1:4
98,57

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla,
amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada
amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

NORANTA-VUIT  EUROS amb CINQUANTA-SET
CÈNTIMS

01.06.02 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6 17,24
Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

DISSET  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS
01.06.03 u Conjunt protec. caigues vertical amb cercles acer galv.,muntants

pletina,fix.mecanica
347,76

Element de protecció de caigudes d'alçada vetical a diferent ni-
vell amb perfils en cercle d'acer galvanitzat, muntants i cargole-
ria de mecanismes de fixació a suport, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

TRES-CENTS QUARANTA-SET  EUROS amb
SETANTA-SIS CÈNTIMS

01.06.04 PA Escala relliga galv.entramat acer, graons i barana metàl·lica,ancorada morter 1:4 i
base recolzament

2.499,86

Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica exterior per salvar el
desnivell entre el sostre del fossat i la rassant del pati exterior, formada
per graons de reixa de relliga galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40
mm de pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants
de 20x2 mm, bastiments de suport dels graons, barana metàl·lica d'a-
cer galvanitzat, mides segons plànols, ancorada a suport amb morter
de ciment 1:4, elaborat a l'obra, i base de recolçament de formigó al
terreny.

DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb
VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.06.05 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col. 989,73
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipà-
nic, col·locada

NOU-CENTS VUITANTA-NOU  EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

01.06.06 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col. 715,22
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipà-
nic, col·locada

SET-CENTS QUINZE  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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01.06.07 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col. 282,99
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una
llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

DOS-CENTS VUITANTA-DOS  EUROS amb
NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.06.08 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col. 205,38
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una
llum de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

DOS-CENTS CINC  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
01.06.09 m2 Porta acer galv., 1bat. o corredissa,preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
97,18

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
preu per m², amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes lli-
ses d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, acabat es-
maltat, col·locada

NORANTA-SET  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
01.06.10 m2 Porta acer galv., bat., preu m2,tub

40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.,col.
103,58

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de fulla batent, preu
per m2, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub
de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, pany i clau, acabat
esmaltat, col·locada

CENT TRES  EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
01.06.11 kg Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,antiox.,col.obra carg. 2,03

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'o-
bra amb cargols

DOS  EUROS amb TRES CÈNTIMS
01.06.12 m2 Tancament panell lames fusta desmontables en perfils fusta hidròfuga 18mm 23,40

Tancament amb panell de lames de fusta desmontables, amb
fusta hidròfuga 18mm, acabada i col·locat sobre perfils me-
tàl·lics tipus corretges o equivalent.

VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.06.13 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent de fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb

tractament p/exterior sobre bastiment alumini anoditzat
200,12

Gelosia de panell fix + dos portes abatibles formada per llis-
tons de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35
mm amb tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats
mecànicament sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció
40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques

DOS-CENTS  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
01.06.14 u Cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor

244x850cm+200x200cm
3.549,43

Subministrament i col·locació de rètol de façana d'alumini Dbond
3mm resistent als agents atmosfèrics amb protecció antirascades bri-
llant amb funció informativa de la xarxa de calor, de 244x850cm (faça-
na completa) + 200x200cm (vallat metàl·lic fixe).

TRES MIL CINC-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

01.06.15 u Disseny cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info
xarxa calor segons criteris promotor i DF

300,00

Disseny de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als agents
atmosfèrics amb protecció antirascades brillant amb funció informati-
va de la xarxa de calor, segons criteris del promotor i la Direcció Facul-
tativa.

TRES-CENTS  EUROS

SUBCAPITOL 01.07 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ FINS POU REGISTRE ENTRADA
01.07.01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm 21,89

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a bai-
xant, caixa o clavegueró

VINT-I-UN  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.07.02 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapaplana metàl.,fix.mec. 60,40

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana me-
tàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

SEIXANTA  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.07.03 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió 6,77

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny
fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió

SIS  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
01.07.04 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,manig.,dificult.mitja,fons rasa
9,20

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna
llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplica-
ció U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular
SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de mani-
guets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

NOU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
01.07.05 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sold.,dificult.mitja,fons rasa
13,38

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i ex-
terna corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàme-
tre nominal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i
col·locat al fons de la rasa

TRETZE  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
01.07.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km 7,89

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o
centre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a
15 km

SET  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
01.07.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió 70,95

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistèn-
cia plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de ca-
mió

SETANTA  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
01.07.08 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM 3,28

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del
PM

TRES  EUROS amb VINT-I-VUIT CÈNTIMS
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01.07.09 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus

6,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció, segons
la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6
t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
01.07.10 u Pericó sifonic pas form.pref.,80x80x85cm,g=7cm,+tapa,col. 190,07

Pericó sifònic de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides
interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa ta-
pa de formigó prefabricat, col·locat

CENT NORANTA  EUROS amb SET CÈNTIMS
01.07.11 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6 96,01

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execu-
ció prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

NORANTA-SIS  EUROS amb UN CÈNTIMS
01.07.12 u Con reducció,DN=900mm-600mm form. arm.camisa,sold..+argoll.form.,fons rasa 519,85

Con de reducció de 900 mm a 600 mm de DN, de formigó armat amb
camisa d'acer amb unions soldades i argollades amb anella de formigó
armat i col·locat al fons de la rasa

CINC-CENTS DINOU  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS

01.07.13 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,E600,col.mort. 91,59
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible,
pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN
124, col·locat amb morter

NORANTA-UN  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.08 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
01.08.01 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN

12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.
9,81

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

NOU  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
01.08.02 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm,dific.baix,col.superf. 8,51

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2" de dià-
metre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·lo-
cat superficialment

VUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
01.08.03 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces

EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304), superf.
109,40

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb bri-
des, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250
(GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer ino-
xidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per
palanca, muntada superficialment

CENT NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.09 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
01.09.01 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf. 25,19

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada su-
perficialment

VINT-I-CINC  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
01.09.02 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
54,33

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

CINQUANTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-TRES
CÈNTIMS

01.09.03 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA
corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

55,12

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

CINQUANTA-CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
01.09.04 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
60,20

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

SEIXANTA  EUROS amb VINT CÈNTIMS
01.09.05 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
72,18

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat no-
minal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons
UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, mun-
tat en perfil DIN

SETANTA-DOS  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
01.09.06 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN 97,53

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de des-
connexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplà-
ria, muntat en perfil DIN

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-TRES
CÈNTIMS

01.09.07 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col. 14,31
Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada

CATORZE  EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
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01.09.08 u Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu
mitjà,munt.superf.

16,96

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntat superficialment

SETZE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
01.09.09 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa elèctrica 329,20

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i
caixes de derivació superficials des del quadre de comanda-
ment existent del centre de formació (punt de connexió esco-
mesa elèctrica), la derivació principal de la xarxa existent amb
nova canalització en la safata superficial, fins el nou subquadre
de comandament i control i des d'aquest fins cada punt de
consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i enllu-
menat normal i d'emergència. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
01.09.10 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa elèctrica 1.305,64

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, meca-
nismes i accessoris de distribució elèctrica, secció adient, des
del quadre de comandament existent del centre de formació
(punt de connexió escomesa elèctrica), la derivació principal de
la xarxa existent amb nova canalització en la safata superficial,
fins el nou subquadre de comandament i control i des d'aquest
fins cada punt de consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xar-
xa elèctrica i enllumenat normal i d'emergència. Totalment ins-
tal·lat.

MIL TRES-CENTS CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.09.11 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,2m2,g=3mm,soterra. 76,69
Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada),
de superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

SETANTA-SIS  EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
01.09.12 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf. 38,25

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de
coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

TRENTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
01.09.13 u Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1,5m,fix.plat.+cargol 145,75

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària
1,5 m, fixat amb platina i cargols

CENT QUARANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

01.09.14 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no
regulable,classe I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa

196,14

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000
h, de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica ex-
tensiva, de 52 W de potència, flux lluminós de 6300 lm, amb
equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini in-
jectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·lo-
cat

CENT NORANTA-SIS  EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
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 esa, s.l.G

01.09.15 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,munt.superf.

104,84

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència,
flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïlla-
ment classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment

CENT QUATRE  EUROS amb VUITANTA-QUATRE
CÈNTIMS

01.09.16 u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,
70-100lúmens,auton<1h, preu alt,col.superf.

108,68

Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de pro-
tecció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policar-
bonat, amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70
a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

CENT VUIT  EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.10 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I CONNEXIONS AMB ALTRES
SALES
01.10.01 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat 1,67

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

UN  EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
01.10.02 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,encastada 6,84

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 170x170x40 mm,
encastada

SIS  EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
01.10.03 u Punt doble,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament 12,02

Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fi-
xat mecànicament

DOTZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.10.04 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura

dielèctrica,PE,inst.
3,61

Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus
monomode 9/125, estructura interior monotub (estructura fol-
gada) reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb co-
berta de polietilè, instal·lat

TRES  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
01.10.05 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama

UNE-EN 60332,col.tub/canal
1,57

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de
4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal

UN  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
01.10.06 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat 2,88

Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de pa-
rells, connectat al cable

DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
01.10.07 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports, munt.superf. 65,33

Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment
SEIXANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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SEIXANTA-CINC  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
01.10.08 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col. 36,50

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria
6a S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.11 SITJA I SALA DE CALDERES: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.11.01 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf. 33,32

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis con-
vencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfí-
cie, muntat superficialment

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
01.11.02 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf. 26,70

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra in-
cendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de
superfície, muntat superficialment

VINT-I-SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
01.11.03 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi

autom.,amb indicador,i muntada a paret
267,92

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb
indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona
i de prova d'alarma, i muntada a la paret

DOS-CENTS SEIXANTA-SET  EUROS amb
NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.11.04 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.

57,71

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, ni-
vell de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so mul-
titò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

CINQUANTA-SET  EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
01.11.05 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf. 19,23

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencio-
nal, accionament manual per trencament d'element fr\u224?gil,
segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficial

DINOU  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS
01.11.06 u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 21A-113B/C,pressió incorp.acab.EPOXI

vermell,armari
58,10

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
21A-113B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintu-
ra EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
01.11.07 u Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret 182,68

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió in-
corporada, pintat, amb suport a paret

CENT VUITANTA-DOS  EUROS amb SEIXANTA-VUIT
CÈNTIMS
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01.11.08 u Retol seny.
instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent
(B),col.adherit

13,40

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, qua-
drat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotolu-
miniscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit so-
bre parament vertical

TRETZE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
01.11.09 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent

(B),col.adherit
13,02

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de
297x148 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminis-
cent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

TRETZE  EUROS amb DOS CÈNTIMS
01.11.10 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa detecció i alarma

incendis
122,30

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i
caixes de derivació superficials des del quadre de comanda-
ment i control fins cada punt de consum (pulsador, detector
alarma, etc.) per la xarxa de detecció i alarma contra incendis.
Totalment instal·lat.

CENT VINT-I-DOS  EUROS amb TRENTA CÈNTIMS
01.11.11 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa detecció i alarma

incendis
58,85

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, meca-
nismes i accessoris des del quadre de comandament i control
fins cada punt de consum (detectors, polsadors alarma, etc.)
per la xarxa de detecció i alarma contra incendis. Totalment ins-
tal·lat.

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-CINC
CÈNTIMS
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CAPITOL 02 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ALTRES INSTAL·LACIONS
SUBCAPITOL 02.01 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat 10,33

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant
fressat

DEU  EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
02.01.02 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm 2,06

Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondà-
ria com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir

DOS  EUROS amb SIS CÈNTIMS
02.01.03 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam. 3,03

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega so-
bre camió

TRES  EUROS amb TRES CÈNTIMS
02.01.04 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam. 6,05

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix
i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

SIS  EUROS amb CINC CÈNTIMS
02.01.05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec. 4,44

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre
formigó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

QUATRE  EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió

transp.,7t,rec.15-20km
5,15

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no espe-
cials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a
transport de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

CINC  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
02.01.07 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
8,50

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la depo-
sició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

VUIT  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
02.01.08 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora 41,12

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb
manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

QUARANTA-UN  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
02.01.09 u Protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les indicacions de la

companyia i de la direcció facultativa
124,00

Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat i reposicions, d'a-
cord amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

CENT VINT-I-QUATRE  EUROS
02.01.10 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+càrr.mec.s/camió 8,81

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega me-
cànica sobre camió

VUIT  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS
02.01.11 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM 2,52

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 90% PM

DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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DOS  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
02.01.12 m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km 8,94

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació auto-
ritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km

VUIT  EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
02.01.13 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició

controlada dels residus de la construcció, segons la
6,15

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la depo-
sició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008,
de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex-
cavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

SIS  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: CANALITZACIONS I ARQUETES DE REGISTRE
02.02.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot. 2,92

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la inte-
rior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20
J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada

DOS  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS
02.02.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant 36,19

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

TRENTA-SIS  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
02.02.03 m Banda de senyalització presència de servei color específic 0,13

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presèn-
cia de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalit-
zar.

ZERO  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
02.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,camió 71,25

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistèn-
cia tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

SETANTA-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
02.02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló garb. ,g=25-50cm,picó vibrant 29,11

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sau-
ló garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

VINT-I-NOU  EUROS amb ONZE CÈNTIMS
02.02.06 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
58,63

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

02.02.07 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort. 35,42
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

02.02.08 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

101,95

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

CENT UN  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
02.02.09 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort. 67,70

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

SEIXANTA-SET  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
02.02.10 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,fix.mec.brides 15,39

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada,
resistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat me-
cànicament amb brides

QUINZE  EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS
02.02.11 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fix.mec.brides 23,47

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada,
resistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1453-1, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat me-
cànicament amb brides

VINT-I-TRES  EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: REPOSICIONS DE PAVIMENTS I SENYALITZACIÓ
02.03.01 m Vora.rect.form.rigo.,MC,35x20cm,sob/form.no est.20-25cm 28,86

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de
35x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de
20 a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

VINT-I-VUIT  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
02.03.02 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat 74,73

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i gran-
dària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat

SETANTA-QUATRE  EUROS amb SETANTA-TRES
CÈNTIMS

02.03.03 m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm,preu alt,col.truc
macet.mort.1:2:10,beurada

34,32

Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color
gris o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col·lo-
cat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de
ram de paleta

TRENTA-QUATRE  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
02.03.04 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista 79,25

Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
amb estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista.

SETANTA-NOU  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
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02.03.05 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític est-compact., regs asfàltics
incl.

60,07

Aglomerat asfàltic intermedi tipus AC 22 base B 50/70 G, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a ca-
pa base i granulat granític, estesa i compactada. Inclou submi-
nistrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compac-
tació. Tot inclòs completament acabat.

SEIXANTA  EUROS amb SET CÈNTIMS
02.03.06 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf D 50/70D,granul.porfídic est-compact., regs asfàltics

incl.
64,10

Aglomerat asfàltic rodadura tipus AC 16 surf D 50/70 D, amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a ca-
pa base i granulat porfídic, estesa i compactada. Inclou submi-
nistrament, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compac-
tació. Tot inclòs completament acabat.

SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DEU CÈNTIMS
02.03.07 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm 39,77

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra cal-
cària, en tongades de 50 cm com a màxim

TRENTA-NOU  EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
02.03.08 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina qualsevol color 0,90

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura re-
flectora i microesferes de vidre, qualsevol color, amb màquina autopro-
pulsada

ZERO  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
02.03.09 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual 9,01

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i
microesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
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CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA
SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: CALDERA
03.01.01 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW 57.599,62

Subministrament i instal·lació de Caldera policombustible KWB
model POWERFIRE TDS 300kW.  Apte per a l'ús de pellet i este-
lla. Amb un rendimient del  94,4% i classe 5 según EN 303-5
Sistema de combustió de graella giratòria autonetejant. Sense
fi de stoker amb espires d'acero inoxidable i una hèlix ascen-
dent progressiva. Dispositiu de protecció contra retrocés de fla-
ma (comporta contra incendis hermétic als gasos amb ctanca-
ment automàtic) i dispositiu tèrmic per prevenir retrocessos de
flama (dispositiu d'extinció d'emergencia). Subministrament de
l'aire primari de combustió a través d'un ventilador amb con-
trol de velocitat situat sota la graella giratòria, amb sistema de
distribució de l'aire especial amb alimentació d'aire esglaonda i
per zones, inclou la nova regulació de la velocitat de la graella
mitjançant sensor de combustió completa. Apropiada per la
combustió d'estelles  de fusta P16S y P31S amb fins un 45 %
de humitat segons ISO 17225-4, axí com pellets de fusta del ni-
vell de qualitat A1iy A2 segons ISO 17225-2. Sistema de neteja
de la graella automàtic. Sistema d'extracció de cendra KWB au-
tomàtic mitjançant un sense fi de descàrga situat sota la grae-
lla. Aquest sense fi transfereix la cendra al contenidor acoblat
de 66 l o a un contenidor de cendra de 240l. Cambra de com-
bustió ciclónica vertical com aunitat de postcombustió. L'ali-
mentació de l'aire secundari es realitza mitjançant un ventilador
amb control de velocitat amb toveres d'aire secundari especial-
ment desenvolupades i optimitzades. Intercanviador de calor
vertical de feix de tubs amb neteja automàtica, compost por
molles de neteja i turbuladors d'alta eficàcia. L'estructura infe-
rior a nivell del sistema de combustió està refrigerada per ai-
gua, la tapa del intercanviador de calor està refrigerada per ai-
gua. Regulació KWB model Comfort 3: composta per comanda-
ment de caldera i placa de circuits bàsica que conté la regula-
ció de la caldera i tots els sensores de la caldera amb adaptació
modulada de la potència (regulació de sonda lambda de banda
ampla, regulació de depressió, regulació automàtica del nivell
d'ompliment de la graella), control de la temperatura de retorn,
1 gestió de dipòsit d'aigua sanitària amb 1 sensor de tempera-
tura i 1 gestió de depòsit d'inercia amb 2 sensors de tempera-
tura i 1 sensor de temperatura exterior. La comunicació entre
els components de hardware es realitza a través d'un sistema
de bus RS 485. Connexions d'anada i retorn de DN 80 omplert
i buidatge 3/4". Connexió de sortida de fums de 300 mm. Cos
modular especialment dissenyat per sales de difícil accès. Total-
ment instal·lat

CINQUANTA-SET MIL CINC-CENTS NORANTA-NOU
EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

03.01.02 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300 800,00
POSADA EN MARCHA de caldera policombustible TDS
240/300, fins el correcte funcionament.

VUIT-CENTS  EUROS
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03.01.03 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L 3.388,17
Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de cen-
dres de 240 L de capacitat, galvanitzat. Per connectar amb col-
ze de 90º. Totalment instal·lat

TRES MIL TRES-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb
DISSET CÈNTIMS

03.01.04 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300 2.816,84
Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE RECIRCULA-
CIÓ TDS 240/300. Totalment instal·lat

DOS MIL VUIT-CENTS SETZE  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.01.05 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES 2.766,59
Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionament de 0,75
KW, trifàsica, per sistemes d'alimentació mitjançant agitador.
Totalment instal·lat

DOS MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.06 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL 810,10
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimenta-
ció inclòs canal per prolongació del canal ascendent per siste-
mes de transferencia cap avall. Totalment instal·lat

VUIT-CENTS DEU  EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.01.07 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL 7.438,70

Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb sense fi
de transferència cap avall; inclòs unitat d'accionament de 1,5
KW i sensefi fins 3,4 m de longitut. Totalment instal·lat

SET MIL QUATRE-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb
SETANTA CÈNTIMS

03.01.08 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL 1.105,61
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimenta-
ció inclòs canal per prolongació del canal ascendent per siste-
mes de transferència cap avall. Totalment instal·lat

MIL CENT CINC  EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS
03.01.09 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L 446,20

Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT ANTIDES-
GAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L. Totalment instal·lat

QUATRE-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

03.01.10 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES 3.658,21
Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer articu-
lades per model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m con engra-
natge per càrregues pesades de larga vida útil, lliure de mante-
niment i doblement hermètic. Totalment instal·lat

TRES MIL SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-UN CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.01.11 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT 493,20
Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA ALI-
MENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment instal·lat

QUATRE-CENTS NORANTA-TRES  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

03.01.12 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE 353,59
Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED COM-
FORT 3 PER COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

TRES-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
CINQUANTA-NOU CÈNTIMS

03.01.13 u. Mitjans de descàrrega amb grua i ajudes a l'interior sala de calderes 749,11
Mitjans de descàrrega amb grua u ajudes a l'interior de la sala
de calderes per deixar-ho totalment col·locat en la situació defi-
nitiva.

SET-CENTS QUARANTA-NOU  EUROS amb ONZE
CÈNTIMS

03.01.14 PA Muntatge accesoris caldera, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins
posta en marxa

1.250,00

Treballs de muntatge d'accessoris de la caldera, incloent tots
els materials necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric,
tant de la caldera com la seva xarxa hidràulica, totalment aca-
bat fins la seva posada en marxa

MIL DOS-CENTS CINQUANTA  EUROS
03.01.15 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en

marxa
975,00

Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els materials
necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la cal-
dera com la seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la seva
posada en marxa

NOU-CENTS SETANTA-CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XEMENEIA DE LA CALDERA
03.02.01 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316 181,00

Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA FEME-
LLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316. Totalment ins-
tal·lat.

CENT VUITANTA-UN  EUROS
03.02.02 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 521,00

Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

CINC-CENTS VINT-I-UN  EUROS
03.02.03 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 746,00

Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

SET-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS
03.02.04 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 240,00

Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

DOS-CENTS QUARANTA  EUROS
03.02.05 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 398,00

Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS
03.02.06 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 179,00

Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN C/DESAI-
GÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

CENT SETANTA-NOU  EUROS
03.02.07 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 334,00

Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE
400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment ins-
tal·lat.

TRES-CENTS TRENTA-QUATRE  EUROS
03.02.08 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 348,00

Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA 1000MM
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS QUARANTA-VUIT  EUROS
03.02.09 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 178,00

Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA CONICA
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

CENT SETANTA-VUIT  EUROS
03.02.10 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 264,00

Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º
Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS
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03.02.11 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 59,00
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE
50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

CINQUANTA-NOU  EUROS
03.02.12 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 431,00

Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA REGULA-
BLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS TRENTA-UN  EUROS
03.02.13 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 27,24

Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

VINT-I-SET  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XARXA HIDRÀULICA
03.03.01 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10 3.354,00

Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO
65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment ins-
tal·lat

TRES MIL TRES-CENTS CINQUANTA-QUATRE  EUROS
03.03.02 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6 262,20

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actua-
dor PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de
90º. Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida
600 Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Salto-
ki, la compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment
instal·lat

DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

03.03.03 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 264,18
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'a-
lumini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'ali-
mentació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departa-
ment tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàl-
vules de SIEMENS. Totalment instal·lat.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

03.03.04 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 72,98
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment instal·lat

SETANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
03.03.05 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS 45,65

Subministrament i instal·lació de Subministrament i instal·lació
de VÀLVULA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO
FOS. Totalment instal·lat

QUARANTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-CINC
CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.06 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 125,20
Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT.
Totalment instal·lat

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.03.07 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 6,00

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR RADIAL
ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat

SIS  EUROS
03.03.08 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA 864,43

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA. Totalment ins-
tal·lat

VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
QUARANTA-TRES CÈNTIMS

03.03.09 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR 4.986,19
Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima Green-
heiss model TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat, per instal·la-
cions de fred i calor, fabricat en acer negre al carboni sense re-
vestiment interior. Connexiones hidràuliques de 4".  Aïllament
Pexl de 10 mm + poliéster flexible de de 130 mm lliure de CFC
y HCFC + PVC amb classe de resistència al foc B2 (DIN 4102).
Pressió màxima de treball de 6 bar. Temperatures de treball de
-10 a 95°C. Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530
mm. Alçada: 2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

QUATRE MIL NOU-CENTS VUITANTA-SIS  EUROS amb
DINOU CÈNTIMS

03.03.10 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 109,53
Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment instal·lat

CENT NOU  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
03.03.11 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 21,15

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg.Totalment
instal·lat

VINT-I-UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.03.12 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 9,40

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat

NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
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03.03.13 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 10,20
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca mascle-famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2
kg.Totalment instal·lat

DEU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.03.14 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80 15,05

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 10CM
POSTERIOR Ø80. Totalment instal·lat

QUINZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS
03.03.15 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS 35,12

Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS
Totalment instal·lat

TRENTA-CINC  EUROS amb DOTZE CÈNTIMS
03.03.16 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 14,15

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb ros-
ca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Total-
ment instal·lat.

CATORZE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.03.17 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 8,40

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per cir-
cuits d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.

VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.03.18 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS 178,88

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT TÈRMI-
CA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment instal·lat

CENT SETANTA-VUIT  EUROS amb VUITANTA-VUIT
CÈNTIMS

03.03.19 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 21,15
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg. Totalment
instal·lat

VINT-I-UN  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.03.20 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR 13,05

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per cir-
cuits d'aigua de 1" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau
de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxi-
ma 100ºC. Pes 0,296kg Totalment instal·lat

TRETZE  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.21 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA 458,00
Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR HIDRÀULIC
BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA Totalment instal·lat

QUATRE-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS
03.03.22 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100 136,00

Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST INDUC-
TIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100. Totalment ins-
tal·lat

CENT TRENTA-SIS  EUROS
03.03.23 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM 23,52

Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR
25MM. Totalment instal·lat

VINT-I-TRES  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
03.03.24 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 6,00

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ES-
FERA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

SIS  EUROS
03.03.25 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS 24,45

Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS
Totalment instal·lat

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.03.26 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 33,38
Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
03.03.27 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE 152,00

Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió per
aigua a 40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar. pressió
de sortida regulable entre 1.5 i 6 bar. i ràcords incorporats. To-
talment instal·lat

CENT CINQUANTA-DOS  EUROS
03.03.28 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P 106,00

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb po-
tes membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capaci-
tat: 50 llitres. Pressió de precarga: 2 bar. Diàmetre: 410mm, al-
çada: 641mm. Connexió: 1". Pressió màxima: 10 BAR. Pes
9Kg.Totalment instal·lat

CENT SIS  EUROS
03.03.29 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 67,79

Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L
1 Totalment instal·lat

SEIXANTA-SET  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.30 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 9,80
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Total-
ment instal·lat

NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
03.03.31 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 13,85

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 5CM
POSTERIOR Ø80 Totalment instal·lat

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.32 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P 795,80

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb po-
tes membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capaci-
tat: 500 llitres. Pressió de precarga: 4 bar. Diàmetre: 740mm, al-
çada: 1563mm. Conexión: 11/4". Presión máxima: 10BAR. Peso
70Kg. Totalment instal·lat

SET-CENTS NORANTA-CINC  EUROS amb VUITANTA
CÈNTIMS

03.03.33 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 106,54
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L
11/4 Totalment instal·lat

CENT SIS  EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS
03.03.34 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 9,80

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricat en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Totalment instal·lat

NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
03.03.35 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS 24,45

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1  3
KGS Totalment instal·lat

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.03.36 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 33,38
Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

TRENTA-TRES  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
03.03.37 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16 72,98

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM 3
DN80 DISCO INOX PN10/16. Totalment instal·lat

SETANTA-DOS  EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.38 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 125,20
Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per cos-
sos extranys, sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en canalitza-
cions, evitant blocatges en posició d'obert, defectes d'estan-
queitat, etc. Totalment instal·lat.

CENT VINT-I-CINC  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.03.39 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV 2.938,14

Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS ACER
EXDIRT D DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat

DOS MIL NOU-CENTS TRENTA-VUIT  EUROS amb
CATORZE CÈNTIMS

03.03.40 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 13,85
Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø80 Totalment instal·lat

TRETZE  EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.41 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 50,65

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Total-
ment instal·lat

CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.42 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 127,45

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Total-
ment instal·lat

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.03.43 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 36,75
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par acir-
cuits d'aigua de 1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100ºC. Pes 0,772kg Totalment instal·lat

TRENTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.44 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR 100,75

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a cir-
cuits d'aigua de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100ºC. Pes 1,960kg Totalment instal·lat

CENT  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.45 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 35,15
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic
de simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'a-
cer forjat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de
nylon. Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament
45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

TRENTA-CINC  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.03.46 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 41,65

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic
de simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer
forjat i cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de ny-
lon. Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament
45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

QUARANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.47 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2 21,25

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fa-
mella de 1 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxida-
ble. Temperatura màxima '90ºC. Pes 0,584 kg. Totalment ins-
tal·lat

VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03.03.48 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 61,45

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fa-
mella de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxida-
ble. Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment ins-
tal·lat

SEIXANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.49 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 9,80

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg. Total-
ment instal·lat

NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
03.03.50 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 9,80

Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE
1/2 Totalment instal·lat

NOU  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
03.03.51 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40 2.225,00

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment ins-
tal·lat.

DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.52 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 3.287,00
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment ins-
tal·lat

TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS
03.03.53 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 313,00

Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU Totalment instal·lat

TRES-CENTS TRETZE  EUROS
03.03.54 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 9,75

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca
TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

NOU  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.03.55 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4 6,00

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ES-
FERA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

SIS  EUROS
03.03.56 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2 26,80

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
90X8,2. Totalment instal·lat

VINT-I-SIS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
03.03.57 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8 13,52

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
63x5,8. Totalment instal·lat

TRETZE  EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

 Pàgina 31A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.03.58 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30 19,09
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 89mm de diametre, equivalent a RI-
TE 30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de
color negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents
corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix
temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut
(pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistèn-
cia i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conduc-
tivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C.
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086
(DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086
(DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(mPa*hr) or 0.09
µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió:
Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clo-
rur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a
fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica:
Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe D.
Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resistèn-
cia a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliure
HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

DINOU  EUROS amb NOU CÈNTIMS
03.03.59 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30 15,07

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 64mm de diametro, equivalent a RI-
TE 30mm, fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic
de color negre. Presenta una elevada resistència enfront d'a-
gents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al ma-
teix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la
salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta re-
sistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN
12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN
12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr)
or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) <
0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Re-
sistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe
D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resis-
tència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliu-
re HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

QUINZE  EUROS amb SET CÈNTIMS
03.03.60 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg,instal·lat 1.436,44

Descalcificador compacte de baix consum Klinwass Boston 30 l.
o equivalent, mides 111x33x47cm, amb pressió mínima de
2Kg/cm² i max. 6Kg/cm², de cabal 1,8 m3/h, de consum 3Kg de
sal, totalment instal·lat i muntat sobre bancada

MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb
QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 03.04 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: SISTEMA DE CONTROL
03.04.01 u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD 690,90

Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Totalment
instal·lat

SIS-CENTS NORANTA  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
03.04.02 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S 1.055,79

Subministrament i instal·lació de controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i con-
trol autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web
Integrat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema
per compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Lo-
xone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de
camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus
fins a 32 esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de
dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Total-
ment instal·lat.

MIL CINQUANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-NOU
CÈNTIMS

03.04.03 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP 1.603,25
Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY SER-
VER BACNET IP, amb software instal·lat i actualitzat de tots el
sistema per compatibilitat de transferència de dades amb el sis-
tema Loxone. Totalment instal·lat.

MIL SIS-CENTS TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

03.04.04 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP 420,00
Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA RS485-TCP/IP.
Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS VINT  EUROS
03.04.05 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504 1.370,88

Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i con-
trol autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web
Integrat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema
per compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Lo-
xone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de
camp ECOLink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de
dades. Alimentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Total-
ment instal·lat.

MIL TRES-CENTS SETANTA  EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

03.04.06 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510 277,10
Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510
de SAUTER per a comunicació amb els controladors
EY-RC50F00*. Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures
de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades univer-
sals i 2 entrades Ni/Pt1000. Totalment instal·lat.

DOS-CENTS SETANTA-SET  EUROS amb DEU CÈNTIMS
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03.04.07 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000 29,74
Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura exte-
rior, sensor de Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció IP65. To-
talment instal·lat

VINT-I-NOU  EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
03.04.08 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M 23,13

Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura amb
cable. Element sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de PVC amb
longitud de 1m. Temperatura admissible -35 100 °C. Protecció
IP67. Totalment instal·lat.

VINT-I-TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
03.04.09 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC 274,00

Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió positi-
va amb sensor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i refrigerants
no agressius amb l'acer inoxidable. Rang de mesura 0 a 6 bar.
Sortida 0�10 Vdc. Pressió màx. 20 bar. Tª màx del fluid 85 ºC.
Connexió a procés 1/2"G. Alimentació 24V~/=. protecció IP 65.
Totalment instal·lat

DOS-CENTS SETANTA-QUATRE  EUROS
03.04.10 u. Quadre elèctric Sala Biomassa 4.700,00

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala de cal-
derees de biomassa, amb tots els seus components necessaris.
Totalment instal·lat.

QUATRE MIL SET-CENTS  EUROS
03.04.11 u. Quadre eléctric Subestació 1.560,00

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada subesta-
ció, amb tots els seus components necessaris. Totalment ins-
tal·lat.

MIL CINC-CENTS SEIXANTA  EUROS
03.04.12 PA Programació, visualització i posada en marxa 6.300,00

Conjunt de les tasques de programació i visualització i posada
en marxa. Totalment acabat i instal·lat.

SIS MIL TRES-CENTS  EUROS
03.04.13 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb

sensors i connex. elec.
500,00

Treballs de muntatge de quadre de control subministrat, inclo-
ent els conductes de protecció, el cablejat de connexió amb els
sensors i subministrament elèctric, totalment acabat i en funcio-
nament.

CINC-CENTS  EUROS
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SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING CONDUCCIONS
03.05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 109,01

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

CENT NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
03.05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 97,55

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

03.05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 106,70
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

CENT SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
03.05.04 u COLZE 90 HH LATON 2 25,08

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
03.05.05 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 106,38

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

CENT SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
03.05.06 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 143,42

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

03.05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 105,56
Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA
VAINA 200. Totalment instal·lat.

CENT CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
03.05.08 u TE 130 LATON 21/2 76,95

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. To-
talment instal·lat.

SETANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
03.05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2 50,03

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2
roscat. Totalment instal·lat.

CINQUANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS
03.05.10 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 109,01

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

CENT NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
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CENT NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
03.05.11 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 97,55

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

03.05.12 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 106,70
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

CENT SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
03.05.13 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 82,05

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella de 2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Total-
ment instal·lat.

VUITANTA-DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS
03.05.14 u COLZE 90 HH LATON 2 25,08

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2 roscat.
Totalment instal·lat.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
03.05.15 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 109,01

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

CENT NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
03.05.16 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 97,55

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

03.05.17 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 106,70
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

CENT SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
03.05.18 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 82,05

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella de 2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Total-
ment instal·lat.

VUITANTA-DOS  EUROS amb CINC CÈNTIMS
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CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

03.05.19 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera
form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

58,63

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de
40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre so-
lera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert late-
ral amb terra de la mateixa excavació

CINQUANTA-VUIT  EUROS amb SEIXANTA-TRES
CÈNTIMS

03.05.20 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort. 35,42
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

TRENTA-CINC  EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING HIDRÀULICA
03.06.01 u Bescanviador plaques 202kW mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril, connexions inox.
4.875,55

Subministrament i instal·lació de bescanviador de potència de
càlcul 202kW, plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Total-
ment instal·lat.

QUATRE MIL VUIT-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb
CINQUANTA-CINC CÈNTIMS

03.06.02 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb
tancament de velcro

426,49

Subministrament i instal·lació d'aïllament per bescanviador mo-
del IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament de
velcro. Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.06.03 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 127,45
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. To-
talment instal·lat.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.06.04 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA 821,13
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA. Totalment ins-
tal·lat.

VUIT-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
03.06.05 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 36,75

Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a cir-
cuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

TRENTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.06 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 8,10

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM
POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.
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VUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.06.07 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,35

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

CINC  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
03.06.08 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30 10,20

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques mascle-femella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2
kg. Totalment instal·lat.

DEU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.06.09 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16 936,84

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llots
de la signatura Reflex, model Exdirt Acer DN65. Fabricat en
acer, connexió embridada. Cabal màxim 20 m³/h. PN 10bar.
Temperatura màxima 110 °C. Pes 10 Kg. Totalment instal·lat.

NOU-CENTS TRENTA-SIS  EUROS amb
VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

03.06.10 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 9,40
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.06.11 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 61,45

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fa-
mella de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxida-
ble. Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment ins-
tal·lat

SEIXANTA-UN  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.12 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS 24,45

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1   3
KGS. Totalment instal·lat.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.06.13 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,35
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

CINC  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
03.06.14 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 9,75

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca
TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

NOU  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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03.06.15 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 41,65
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic
de simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer
forjat i cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de ny-
lon. Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament
45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

QUARANTA-UN  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.16 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 3.287,00

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment ins-
tal·lat

TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-SET  EUROS
03.06.17 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 313,00

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS TRETZE  EUROS
03.06.18 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6 262,20

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actua-
dor PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de
90º. Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida
600 Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Salto-
ki, la compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment
instal·lat

DOS-CENTS SEIXANTA-DOS  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

03.06.19 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 264,18
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'a-
lumini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'ali-
mentació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departa-
ment tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàl-
vules de SIEMENS. Totalment instal·lat.

DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb DIVUIT
CÈNTIMS

03.06.20 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA 815,40
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINA-
MICO COCON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

VUIT-CENTS QUINZE  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

03.06.21 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 127,55
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i
control de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20
per al control en sistemes de sostres freds, fan coils, convecto-
res, calefacció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot
ser comandada mitjançant un contacte elèctric extern tot res
mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS
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03.06.22 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8 18,51
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
75X6,8. Totalment instal·lat.

DIVUIT  EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS
03.06.23 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30 16,55

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 76mm de diametro, equivalent a RI-
TE 30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de
color negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents
corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix
temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut
(pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistèn-
cia i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conduc-
tivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C.
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086
(DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086
(DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or
0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la cor-
rosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) <
0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Re-
sistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe
D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resis-
tència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliu-
re HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

SETZE  EUROS amb CINQUANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.24 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 14,15

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb ros-
ca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Total-
ment instal·lat.

CATORZE  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.06.25 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 8,40

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per cir-
cuits d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.

VUIT  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.06.26 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA 69,90

Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR HIDRAULIC
CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA. Totalment instal·lat.

SEIXANTA-NOU  EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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03.06.27 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80 70,59
Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30 °C)
amb verificació. Comptador de doll únic, longitud 130mm.
Aprovat segons la nova Directiva 2004/22/EC, ràtio Q3/Q1 de
80 en Horitzontal - 40 en Vertical. Equivalent a Classe B . Totalit-
zador de fàcil lectura, orientable 360° i hermèticament segellat
per a evitar la seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabilitat.
Totalment instal·lat.

SETANTA  EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
03.06.28 u RACOR COMPTADOR 1 7,88

Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1. Total-
ment instal·lat.

SET  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
03.06.29 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 6,00

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ES-
FERA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

SIS  EUROS
03.06.30 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS 12,93

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 3/4  3
KGS. Totalment instal·lat.

DOTZE  EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS
03.06.31 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4 24,96

Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4.
Totalment instal·lat.

VINT-I-QUATRE  EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
03.06.32 u Bescanviador plaques 110kW mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril connexions
3.123,25

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de po-
tència de càlcul 110kW, mod. 3601A de 51 plaques acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril connexions. Totalment
instal·lat.

TRES MIL CENT VINT-I-TRES  EUROS amb VINT-I-CINC
CÈNTIMS

03.06.33 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb
tancament de velcro

426,49

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador
model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament
de velcro. Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.06.34 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 50,65
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. To-
talment instal·lat.

CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.35 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 127,45

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. To-
talment instal·lat.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS

03.06.36 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA 684,60
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment ins-
tal·lat.

SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

03.06.37 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 36,75
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a cir-
cuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

TRENTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.38 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 8,10

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM
POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

VUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.06.39 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,35

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

CINC  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
03.06.40 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 10,20

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques mascle-femella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2
kg. Totalment instal·lat.

DEU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.06.41 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 136,04

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot
de la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó,
per a instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar.
Temperatura màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
03.06.42 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 9,40

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.
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CODI UD RESUM PREU
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NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.06.43 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 21,25

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques
femella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxida-
ble. Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment ins-
tal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03.06.44 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 35,15

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic
de simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'a-
cer forjat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de
nylon. Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament
45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

TRENTA-CINC  EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
03.06.45 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40 2.225,00

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment ins-
tal·lat.

DOS MIL DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS
03.06.46 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 313,00

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS TRETZE  EUROS
03.06.47 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16 118,79

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtu-
rador esfèric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 16
m³/h, PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4"
femella. Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de
procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb
gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

CENT DIVUIT  EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS
03.06.48 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA 163,70

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB DINAMIC
COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA. Totalment ins-
tal·lat.

CENT SEIXANTA-TRES  EUROS amb SETANTA
CÈNTIMS

03.06.49 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 9,53
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

NOU  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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03.06.50 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 13,18
Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST CLIMA-
TITZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a
RITE 30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic
de color negre. Presenta una elevada resistència enfront d'a-
gents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al ma-
teix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la
salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta re-
sistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN
12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN
12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr)
or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) <
0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Re-
sistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe
D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resis-
tència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliu-
re HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

TRETZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
03.06.51 u Bescanviador plaques 73kW mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril, connexions inox.
2.509,06

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de po-
tència de càlcul 73kW, mod. 3601A de 37 plaques en acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Total-
ment instal·lat.

DOS MIL CINC-CENTS NOU  EUROS amb SIS CÈNTIMS
03.06.52 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb

tancament de velcro              ‚
426,49

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador
model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament
de velcro. Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS VINT-I-SIS  EUROS amb
QUARANTA-NOU CÈNTIMS

03.06.53 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 50,65
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. To-
talment instal·lat.

CINQUANTA  EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.54 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 127,45

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. To-
talment instal·lat.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb QUARANTA-CINC
CÈNTIMS
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CÈNTIMS
03.06.55 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA 684,60

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment ins-
tal·lat.

SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE  EUROS amb SEIXANTA
CÈNTIMS

03.06.56 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 36,75
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a cir-
cuits d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de
grau de filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura
màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

TRENTA-SIS  EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
03.06.57 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 8,10

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM
POSTERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

VUIT  EUROS amb DEU CÈNTIMS
03.06.58 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,35

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

CINC  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
03.06.59 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 10,20

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb ros-
ques mascle-femella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2
kg. Totalment instal·lat.

DEU  EUROS amb VINT CÈNTIMS
03.06.60 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 136,04

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot
de la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó,
per a instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar.
Temperatura màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

CENT TRENTA-SIS  EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
03.06.61 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 9,40

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

NOU  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
03.06.62 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40 135,66

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtu-
rador esfèric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 40
m³/h, PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp1 1/2"
femella. Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de
procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb
gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

CENT TRENTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS
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CENT TRENTA-CINC  EUROS amb SEIXANTA-SIS
CÈNTIMS

03.06.63 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V 164,85
Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a vàl-
vules de bola VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc
d'engranatges lliure de manteniment. Embragatge magnètic
amb funció shut-off transcorreguts 60 s sense que es modifiqui
la de senyal de comandament. Alimentació 230V~. Senyal de
comandament 2 o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en 90è. Con-
sum 2,4W. Cable de 3 fils de 1,2m de longitud. Grau de protec-
ció IP54. Totalment instal·lat.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb
VUITANTA-CINC CÈNTIMS

03.06.64 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA 788,20
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINA-
MIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

SET-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb VINT
CÈNTIMS

03.06.65 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 127,55
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i
control de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20
per al control en sistemes de sostres freds, fan coils, convecto-
res, calefacció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot
ser comandada mitjançant un contacte elèctric extern tot res
mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

CENT VINT-I-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

03.06.66 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 21,25
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques
femella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxida-
ble. Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment ins-
tal·lat.

VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03.06.67 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM 25,25

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori elàstic
de simple ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per brides d'acer
forjat cromat i cos de EPDM amb reforç interior de malla de ni-
ló. Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament
45bar, temperatura de treball -10 °C a 80 °C. Totalment ins-
tal·lat.

VINT-I-CINC  EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS
03.06.68 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32 1.545,00

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32. Totalment ins-
tal·lat.

MIL CINC-CENTS QUARANTA-CINC  EUROS
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03.06.69 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 313,00
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

TRES-CENTS TRETZE  EUROS
03.06.70 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 9,53

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

NOU  EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
03.06.71 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 13,18

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RI-
TE 30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic
de color negre. Presenta una elevada resistència enfront d'a-
gents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al ma-
teix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a la
salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta re-
sistència i durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C.
Conductivitat tèrmica W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034
+10 °C. Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua EN
12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN
12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr)
or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) <
0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Re-
sistència a fongs i paràsits: Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació
acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústica EN ISO 11654: Classe
D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Excel·lent. Resis-
tència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant, Lliu-
re HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

TRETZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
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CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES
04.01 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES 232,88

Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV 450WP
MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment instal·lat

DOS-CENTS TRENTA-DOS  EUROS amb
VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

04.02 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells
de 72 celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

1.182,23

Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL
per 3 mòduls. Distribució en horitzontal per a panells de 72
cèl·lules. Inclinació a 15º. Totalment instal·lat

MIL CENT VUITANTA-DOS  EUROS amb VINT-I-TRES
CÈNTIMS

04.03 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V 1.699,50
Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED 2MPPT
4KW 400V. Totalment instal·lat

MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU  EUROS amb
CINQUANTA CÈNTIMS

04.04 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V 0,09
Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR XAR-
XA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

ZERO  EUROS amb NOU CÈNTIMS
04.05 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT 313,50

Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i me-
surador d'energia GREENHEISS per inversors trifàsic GH, per-
met realitzar la funció de sistema anti abocament i monitoritza-
ció de les instal·lacions. Mesura directa fins 65A. Totalment ins-
tal·lat

TRES-CENTS TRETZE  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

04.06 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT 180,32
Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de protecció
DC per instal·lacions fotovoltàiques de connexió a xarxa sense
monitorització. Entrades independents, sortides independents.
Protecció de 1 string amb base portafusibles i fusibles de 15A
gPV 1000Vdc en tots dos pols. Amb protector contra sobreTen-
sions transitòries tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa ABB
Mistral IP65 de 8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa esto-
pes M16. Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

CENT VUITANTA  EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS
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04.07 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL 359,14
Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció AC
per inversor trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de superfi-
cie ABB Mistral de dimensions 250x430x154mm, amb porta
transparent i grau de protecció IP65. Aparamenta Hager. Auto-
màtic 4x16A amb poder de tall 6KA. Diferencial 4x25A/300mA
clase A. Protector de sobretensions transitories Tipus 2 Cirpro-
tec. Preparat per cable d'entrada i sortida de fins 16mm2. Com-
plet, muntat, cablejat sense borns (entrades i sortides directes),
rotulat i marcat CE. Totalment instal·lat

TRES-CENTS CINQUANTA-NOU  EUROS amb CATORZE
CÈNTIMS

04.08 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,60
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM NE-
GRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
04.09 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,60

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM
VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

TRES  EUROS amb SEIXANTA CÈNTIMS
04.10 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA 3,45

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT
MC4 famella per la connexió ràpida, segura, estanca i hermèti-
ca de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment ins-
tal·lat

TRES  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
04.11 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE 2,80

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT
MC4 mascle per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica
de panells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment ins-
tal·lat

DOS  EUROS amb VUITANTA CÈNTIMS
04.12 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial 975,00

Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a l'embarrat
existent, incloent les proteccions necessàries al quadre de po-
tència amb tèrmics trifàsics, diferencial d'acord amb la normati-
va vigent.

NOU-CENTS SETANTA-CINC  EUROS
04.13 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama

UNE-EN 60332,col.tub/canal
1,57

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de
4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta
de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no
propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat
sota tub o canal

UN  EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
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04.14 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat 2,88
Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de pa-
rells, connectat al cable

DOS  EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
04.15 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col. 36,50

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria
6a S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

TRENTA-SIS  EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
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CAPITOL 05 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. REUS
05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 109,01

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

CENT NOU  EUROS amb UN CÈNTIMS
05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 97,55

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

NORANTA-SET  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 106,70
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

CENT SIS  EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
05.04 u COLZE 90 HH LATON 2 25,08

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

VINT-I-CINC  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.05 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 143,42

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

CENT QUARANTA-TRES  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

05.06 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 106,38
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

CENT SIS  EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 105,56

Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA
VAINA 200. Totalment instal·lat.

CENT CINC  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS
05.08 u TE 130 LATON 21/2 76,95

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. To-
talment instal·lat.

SETANTA-SIS  EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2 50,03

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2
roscat. Totalment instal·lat.

CINQUANTA  EUROS amb TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

05.10 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 113,45
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN
12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb ros-
ques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg, ins-
tal·lat en superfície amb suports a paret. Totalment instal·lat.

CENT TRETZE  EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
05.11 PA Conjunt treballs i mecanismes varis connexió xarxa District Heating i xarxa calef. o

climatització sala calderes existents
929,50

Conjunt dels treballs, mecanismes, aïllaments i accessoris neces-
saris per la connexió de la xarxa de distribució de calor District
Heating a l'interior de la sala de calderes existent amb la xarxa
de calefacció o de climatització existent, amb el buidat del tram
de xarxa necessari, connexions i accessoris, probes de funciona-
ment i reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

NOU-CENTS VINT-I-NOU  EUROS amb CINQUANTA
CÈNTIMS

05.12 PA Conjunt treballs i mecanismes varis pel trasllat vas expansió sala calderes E.O.I. i
connexions

404,75

Conjunt dels treballs, mecanismes i accessoris necessaris pel
trasllat del vas d'expansió existent de la sala de calderes de
l'E.O.I., amb el buidat del tram de xarxa necessari, connexions i
accessoris, trasllat a nova ubicació, probes de funcionament i
reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

QUATRE-CENTS QUATRE  EUROS amb SETANTA-CINC
CÈNTIMS

05.13 PA Conjunt treballs i pel desmuntatge caldera, vasos, mecanismes, acc., canonades,
cablejat, càrrega, transp., gestió residus

1.089,08

Conjunt dels treballs necessaris pel desmuntatge de la instal·la-
ció de calefacció existent i de tots els seus components neces-
saris, com són la caldera, dipòsits o vasos d'expansió, conduc-
cions, mecanismes, claus de tancament, vàlvules, desaigües, ca-
blejat, accessoris, etc., càrrega i transport de residus en camió
pel transport a qualsevol distància a gestió de residus i canon
del mateix inclòs.

MIL VUITANTA-NOU  EUROS amb VUIT CÈNTIMS
05.14 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.
1.042,42

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de
80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

MIL QUARANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-DOS
CÈNTIMS

 Pàgina 52A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

05.15 u Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.

921,24

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de
50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic,
eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per
motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

NOU-CENTS VINT-I-UN  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

05.16 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf. 25,19
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada su-
perficialment

VINT-I-CINC  EUROS amb DINOU CÈNTIMS
05.17 PA SiC subquadre elèctric control i protecció calderes, mecanismes, conductes i

cablejat
400,59

Submininistrament i instal·lació de subquadre elèctric de con-
trol i protecció de la xarxa elèctrica del conjunt de la caldera i el
sistema de calefacció, amb conductes i cablejat, mecanismes i
accessoris de distribució elèctrica, secció adient, des de la con-
nexió de la xarxa elèctrica de la sala de claderes existents a nou
subquadre de comandament i protecció (punt de connexió es-
comesa elèctrica), mecanismes de protecció i control (PIA, con-
tactor i diferencial). Totalment instal·lat.

QUATRE-CENTS  EUROS amb CINQUANTA-NOU
CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI UD RESUM PREU

 esa, s.l.G

CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES
06.01 PAJ Ajudes de paleteria conjunt obres i instal·lacions del projecte 800,00

Partida alçada a justificar pel conjunt de les ajudes de paleteria
per les obres i instal·lacions del conjunt del projecte, amb ober-
tura de regates i passos d'instal·lacions, amb mitjans manuals i
restitució d'acabats.

VUIT-CENTS  EUROS
06.02 PAJ Obres no previstes generals i instal·lacions aplicació quadre de preus 3.317,73

Partida alçada a justificar en aplicació a unitats d'obra i instal·la-
cions no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels
preus del projecte.

TRES MIL TRES-CENTS DISSET  EUROS amb
SETANTA-TRES CÈNTIMS

06.03 PAJ Mides de Seguretat i Salut, segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut 6.060,00
Conjunt de mesures de seguretat i salut col.lectives i individuals, se-
gons la reglamentació vigent i l'Estudi de seguretat i salut de l'obra.
Inclós la redacció del pla de seguretat i salut, i tots els treballs, com-
plements, inspeccions i complements recollits al pla de seguretat i sa-
lut.

SIS MIL SEIXANTA  EUROS
06.04 PAJ Projecte i legalització xarxa de calor amb biomassa, qualsevol potència i tipus

combustible, visats, tràmits i taxes incloses
2.500,00

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·la-
ció de la xarxa de calor (caldera, sitja de combustible sòlid, xar-
xa de distribució, mecanismes, etc.) amb caldera de biomassa
de qualsevol potència. Incloent tots els tràmits i gastos de visat,
tramitació davant dels organismes competents, pagament de
taxes, inspeccions i certificats final d'instal·lació, fins la completa
legalització.

DOS MIL CINC-CENTS  EUROS
06.05 PAJ Projecte i legalització elèctrica, qualsevol potència, visats, tràmits i taxes incloses 2.000,00

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·la-
ció elèctrica del conjunt de les ampliacions o modificacions in-
closes al present projecte, qualsevol potència. Incloent tots els
tràmits i gastos de visat, tramitació davant dels organismes
competents, pagament de taxes, inspeccions i certificats final
d'instal·lació, fins la completa legalització.

DOS MIL  EUROS

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

4. QUADRE DE PREUS II
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA
SUBCAPITOL 01.01 SITJA I SALA DE CALDERES: TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES
01.01.01 PA Escomesa provisional d'aigua

Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'aigua, con-
nexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació, desmuntatge i treballs
necessari durant tota l'execució i fins la finalització d'aquesta. Inclosos mecanis-
mes, treballs, permisos i tràmits necessaris.

EF5343B2 3,139 m Tub Cu R220 (recuit),DN=12mm,g=1mm,soldat
capil.,dific.mitjà,col.superf.

8,29 26,02

EJ2Z4127 1,000 u Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu alt,sort.D=1/2",entrada
D=1/2"

54,85 54,85

EN314427 1,000 u Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas
tot.,bronze,DN=1/2",PN=16bar,superf.

19,13 19,13

Ma d`obra...................................................................... 32,07
Materials ....................................................................... 67,44
Altres............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 100,00

01.01.02 PA Escomesa provisional d'electricitat
Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'electricitat,
connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació, desmuntatge i tre-
balls necessari durant tota l'execució i fins la finalització d'aquesta. Inclosos meca-
nismes, treballs, permisos i tràmits necessaris.

EG134701 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,10 mòduls,encastada 20,73 20,73
EG222711 5,000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,encastat 1,04 5,20
EG42129D 1,000 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.residen.,I=25A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
39,13 39,13

EG415A9D 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=25A,PIA
corbaC,(2P),tall=6000A,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

22,75 22,75

EG613021 1,000 u Caixa mecanismes,p/3elem.,preu alt,encastada 3,40 3,40
EG322154 17,202 m Cable H07V-R, 1x6mm2,col.tub 2,56 44,04
EG631EA3 1,000 u Presa correnttipus univ.espigues

planes(2P+T),25A,/250V,a/tapa,preu alt,encastada
14,75 14,75

Ma d`obra...................................................................... 71,04
Materials ....................................................................... 77,88
Altres............................................................................. 1,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 150,00

01.01.03 Ut Retirada d'arbres inclòs soca
Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alçada inclòs
arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre camió i portat a
abocador, inclòs pagament del cànon corresponent.

O09 0,900 H. Oficial paleta 2ª 15,81 14,23
O12 1,800 H. Manobre 20,06 36,11
M07 0,900 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 54,34
%0154   2 1,000 %. Mitjans auxiliars 104,70 1,05

Ma d`obra...................................................................... 50,34
Maquinaria..................................................................... 54,34
Altres............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 105,73

01.01.04 m2 Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual, inclos p.p. demol.
fonament
Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix,
a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre ca-
mió o contenidor, inclos la part proporcional de demolició del fonament

A0140000 0,370 h Manobre 20,06 7,42
A0150000 0,370 h Manobre especialista 19,33 7,15
C2001000 0,370 h Martell trenc.man. 3,28 1,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,60 0,22

Ma d`obra...................................................................... 14,57
Maquinaria..................................................................... 1,21
Altres............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,00

01.01.05 m Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.
Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

A0121000 0,052 h Oficial 1a 22,36 1,16
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0125000 0,300 h Oficial 1a soldador 22,73 6,82
A0140000 0,210 h Manobre 20,06 4,21
A0150000 0,060 h Manobre especialista 19,33 1,16
C1101200 0,030 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 0,47
C200S000 0,300 h Equip tall oxiacetilènic 6,65 2,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,40 0,20

Ma d`obra...................................................................... 13,35
Maquinaria..................................................................... 2,47
Altres............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,02

01.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.10-15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,75
C1501700 0,257 h Camió transp.7 t 32,30 8,30

Maquinaria..................................................................... 9,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,05

01.01.07 m3 Deposició controlada residus barrej. inerts demolició dip. autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (OR-
DEN MAM/304/2002)

B2RA73G1 1,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,50 8,50

Altres............................................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,50

01.01.08 M2 Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina
Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina, fent la neteja del pas i reperfilat
del terreny, amb càrrega d'herbes i terres vegetals sobre camió.

O12 0,027 H. Manobre 20,06 0,54
M07 0,027 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 1,63
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 2,20 0,07

Ma d`obra...................................................................... 0,54
Maquinaria..................................................................... 1,63
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,24

01.01.09 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió
Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pa-
la excavadora i càrrega directa sobre camió

C1312340 0,038 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 15-20t 84,74 3,22
Maquinaria..................................................................... 3,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,22

01.01.10 m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.directa
Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega di-
recta sobre camió

C1312330 0,030 h Pala excavadora giratoria s/pneumàtics 9-14t 60,98 1,83
Maquinaria..................................................................... 1,83

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,83

01.01.11 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre ca-
mió

C1313330 0,154 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 7,84
Maquinaria..................................................................... 7,84

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,84
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.01.12 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m
Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària

A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,00 0,05

Ma d`obra...................................................................... 3,01
Altres............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,06

01.01.13 M3 Transport interior de terres i runes a la mateixa o altre obra segons promotor i DF
Transvasament de terres i runes a l'interior de l'obra o a altre obra o zona d'acopi
fins a una distància màxima de 10 Km, segons les indicacions de l'Ajuntament i la
Direcció Facultativa. Inclòs càrrega, transport i descàrrega amb mitjans mecànics
o manuals.

M05 0,020 H. Camió dumper 3 eixos 27,65 0,55
M07 0,020 H. Excavadora-carregadora sobre pneumàtics 60,38 1,21
%0154 3,000 %. Mitjans auxiliars 1,80 0,05

Maquinaria..................................................................... 1,76
Altres............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,81

01.01.14 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reci-
clatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

C1311120 0,034 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 1,91
C1501700 0,185 h Camió transp.7 t 32,30 5,98

Maquinaria..................................................................... 7,89

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,89

01.01.15 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

6,15 6,15

Altres............................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,15

SUBCAPITOL 01.02 SITJA I SALA DE CALDERES: FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ
01.02.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10 de consis-
tència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0122000 0,075 h Oficial 1a paleta 23,38 1,75
A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
B06NLA1C 0,100 m3 Formigó neteja HL-150/P/10 60,77 6,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,80 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,76
Materials ....................................................................... 6,38
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 11,21

01.02.02 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.
Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,006 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,15
A0134000 0,008 h Ajudant ferrallista 21,75 0,17
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,55
Materials ....................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,25

01.02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 72,38
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

C1701100 0,100 h Camió bomba formigonar 155,18 15,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 6,02
Maquinaria..................................................................... 15,52
Materials ....................................................................... 72,38
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 94,01

01.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 20,06 5,02
B065960B 1,000 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 72,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,00 0,08

Ma d`obra...................................................................... 5,02
Materials ....................................................................... 72,38
Altres............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 77,48

01.02.05 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=12m
Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 12
m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
A0134000 0,012 h Ajudant ferrallista 21,75 0,26
B0A14200 0,006 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

Ma d`obra...................................................................... 0,74
Materials ....................................................................... 0,70
Altres............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,45

01.02.06 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,2c.,h<=12m,form.vist
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm,
per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <=
12 m, per a deixar el formigó vist

A0123000 0,455 h Oficial 1a encofrador 23,38 10,64
A0133000 0,455 h Ajudant encofrador 20,76 9,45
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,36 0,14
B0D21030 1,818 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 0,76
B0D625A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 0,09
B0D629A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 20,54 0,21
B0D81650 1,050 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,20usos 3,09 3,41
B0DZA000 0,100 l Desencofrant 2,75 0,28
B0DZP600 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,59 0,59
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 20,10 0,50

Ma d`obra...................................................................... 20,09
Materials ....................................................................... 5,48
Altres............................................................................. 0,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,07

01.02.07 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,1c.,h<=6m
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una ca-
ra, d'una alçària <= 6 m

A0123000 0,500 h Oficial 1a encofrador 23,38 11,69
A0133000 0,550 h Ajudant encofrador 20,76 11,42
B0A31000 0,053 kg Clau acer 1,36 0,14
B0D21030 1,818 m Tauló fusta pi p/10 usos 0,38 0,76
B0D625A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=3m,150usos 9,37 0,09
B0D629A0 0,010 cu Puntal metàl·lic telescòpic h=5m,150usos 20,54 0,21
B0D81680 1,050 m2 Plafó metàl·lic50x250cm,50usos 1,30 1,39
B0DZA000 0,080 l Desencofrant 2,75 0,22
B0DZP600 1,000 u Part propor.elem.aux.plafó met.50x250cm 0,59 0,59
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 23,10 0,58

Ma d`obra...................................................................... 23,11
Materials ....................................................................... 3,40
Altres............................................................................. 0,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 27,09
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.02.08 m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba
Formigonat de mur, HA-25/B/20/IIa de consistencia tova i tamany màxim d'àrid
20mm col·locat amb bomba.

A0122000 0,051 h Oficial 1a paleta 23,38 1,19
A0140000 0,209 h Manobre 20,06 4,19
B065960B 1,050 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 69,09
C1701100 0,125 h Camió bomba formigonar 155,18 19,40
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,40 0,14

Ma d`obra...................................................................... 5,38
Maquinaria..................................................................... 19,40
Materials ....................................................................... 69,09
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 94,01

01.02.09 m Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x1cm,col.adhesiu
Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x1 cm,
col·locat amb adhesiu

A0127000 0,100 h Oficial 1a col·locador 22,36 2,24
A0150000 0,350 h Manobre especialista 19,33 6,77
B0911000 0,015 kg Adh.apl.2cares,cautxú 4,03 0,06
B7J204D0 1,000 m Junt expans.+aigua,cautxú,2x1cm 4,90 5,15
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Ma d`obra...................................................................... 9,01
Altres............................................................................. 5,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,36

SUBCAPITOL 01.03 SITJA I SALA DE CALDERES: ESTRUCTURA, TANCAMENTS I SOLERA
01.03.01 m2 Paret estructural,1cara,g=30cm,bloc ciment

foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisblanc,+hidrofugants,col.morter blanc ram paleta
Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista, llis, blanc, amb
components hidrofugants, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·lo-
cat amb morter de ciment blanc de ram de paleta, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

A0122000 0,560 h Oficial 1a paleta 23,38 13,09
A0140000 0,280 h Manobre 20,06 5,62
B0E244W7 12,500 u Bloc foradat morter ciment,llis

400x300x200mm,+hidrofugants,c.vista,blanc
2,03 27,28

D070C6C1 0,024 m3 Morter mixt ciment blanc ram paleta BL,calç,sorra marbre
blanc,250kg/m3 ciment,1:1:7,5N/mm2,elab.a obra,

285,49 7,19

A%AUX0010300 3,000 % Mitjans auxiliars 18,70 0,56

Ma d`obra...................................................................... 19,34
Maquinaria..................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 33,79
Altres............................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 53,74

01.03.02 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
B0A14200 0,005 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,48
Materials ....................................................................... 0,70

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,18

01.03.03 m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual.
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat manualment

A0122000 0,400 h Oficial 1a paleta 23,38 9,35
A0140000 1,600 h Manobre 20,06 32,10
B065910C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 67,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 41,50 0,62

Ma d`obra...................................................................... 41,45
Materials ....................................................................... 67,21
Altres............................................................................. 0,62

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,28
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.03.04 m Llinda 30cm,U llisa 400x200x300mm morter,I,UNE-EN 771-3,blanc,c.vist.,col.mort.1:4 blanc
Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter de ci-
ment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3,
color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb morter ciment 1:4 blanc i
marbre blanc

A0122000 0,280 h Oficial 1a paleta 23,38 6,55
A0140000 0,180 h Manobre 20,06 3,61
B0EAA4W7 2,500 u Peça U mort.ciment,400x200x300mm,c.vista,categoria I UNE-EN

771-3 col.blanc
2,73 7,10

D0703821 0,002 m3 Morter ciment blanc ram paleta BL,sorra marbre blanc,380kg/m3
ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,

252,83 0,53

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 10,20 0,26

Ma d`obra...................................................................... 10,21
Materials ....................................................................... 7,58
Altres............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,05

01.03.05 m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer 5kg/m2,AP500S acer
b/corrugada,malla AP500T,0,
Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) segons plà-
nols, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, interei-
xos segons plànols, llum 5 a 7 m, amb una quantia d'armadura AP500 S
d'acer en barres corrugades segons plànols, AP500 T en malles electrosol-
dades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i formigó HA-25/P/20/I abocat amb cu-
bilot o bomba.

E45917G3 0,090 m3 Formigó p/sostre indust., HA-25/P/20/I,abocat cubilot 98,43 8,86
E4B93000 5,000 kg Armadura p/sostre indust. AP500S barres corrug. 1,41 7,05
E4B9DC88 1,000 m2 Armadura p/sostre elem.resist. AP500T,malla el.b/corrug.ME

30x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T
2,67 2,67

E4LHB43K 1,000 m2 Semibigueta+revoltó p/sostre 25+5cm,alç.muntatge<=3
m,rev.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,llum5-7m,75kNm/m

28,16 28,16

Ma d`obra...................................................................... 16,52
Materials ....................................................................... 29,85
Altres............................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 46,74

01.03.06 kg Arm.bigues AP500S barres corrug.
Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de lí-
mit elàstic >= 500 N/mm2

A0124000 0,010 h Oficial 1a ferrallista 24,50 0,25
A0134000 0,010 h Ajudant ferrallista 21,75 0,22
B0A14200 0,009 kg Filferro recuit,D=1,3mm 1,22 0,01
D0B2A100 1,000 kg Acer b/corrug.obra man.taller B500S 0,92 0,92
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,50 0,01

Ma d`obra...................................................................... 0,70
Materials ....................................................................... 0,70
Altres............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,41

01.03.07 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'im-
primació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

A0125000 0,018 h Oficial 1a soldador 22,73 0,41
A0135000 0,010 h Ajudant soldador 19,93 0,20
B44Z5011 1,000 kg Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,tallat mida+antiox. 0,84 0,84
C200P000 0,018 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 0,06
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 0,60 0,02

Ma d`obra...................................................................... 0,61
Maquinaria..................................................................... 0,06
Materials ....................................................................... 0,84
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,53

01.03.08 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM
Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

C1331100 0,010 h Motoanivelladora petita 56,95 0,57
C13350C0 0,011 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,73
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Maquinaria..................................................................... 1,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,30

01.03.09 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 20-40mm,estesa+picon.,d'aportació, g=<25cm.
Estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó procedent aco-
piat a obra, grandària màxima de 10 a 30 mm, amb estesa i piconatge del mate-
rial, en tongades de gruix fins 25cm, amb compactació del 98% PM.

A0140000 0,050 h Manobre 20,06 1,00
C13350C0 0,055 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 3,64
C1331100 0,035 h Motoanivelladora petita 56,95 1,99
%NAAA0150 1,500 % Despeses auxiliars 6,60 0,10

Ma d`obra...................................................................... 1,00
Maquinaria..................................................................... 5,63
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,73

01.03.10 m SiC membrana geotèxtil 2,2m ample Geoland HT500 o equiv., separació-protecció-drenatge,
solape/termofusió/costura
Subministrament i col.locació de membrana geotextil 100% de polipropilè, submi-
nistrat en rotllos de 2,2m d'amplada, tipus Geoland HT500 de Soprema o equiva-
lent, tipus capa de separació - protecció - filtració i drenatge, que evita la mescla
de partícules de sòls diferents, fent de barrera permeable, dóna resistència al pun-
xonament, permeabilitat transversal permetent el pas d'aigua i retenint els fins del
sòl. Col·locat sense tensar, lliure de plecs i arrugues, en contacte directe sobre el
sòl, amb continuïtat entre làmines per solape simple, costures o termofusió.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,99

01.03.11 m3 Paviment form.+fibres HA25,bomba,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland
Paviment de formigó amb fibres HA25/P/20/I, de 20 cm de gruix, de con-
sistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35 kg/m3, grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, vertit amb bomba, estesa i vibratge ma-
nual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland

A012N000 0,225 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 5,03
A0140000 0,475 h Manobre 20,06 9,53
B0512401 0,010 t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 103,30 1,03
B065910C 1,000 m3 Formigó HA-25/P/20/I,>=250kg/m3 ciment 64,01 67,21
Anticrack
HP67-36

5,000 kg Macro fibres Anticrack HP 67/36 4,81 24,05

C2003000 0,065 h Remolinador mecànic 5,30 0,34
C2005000 0,115 h Regle vibratori 4,88 0,56
C1701100 0,100 h Camió bomba formigonar 155,18 15,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 38,60 0,58

Ma d`obra...................................................................... 14,56
Maquinaria..................................................................... 16,42
Materials ....................................................................... 92,29
Altres............................................................................. 0,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 123,85

 Pàgina 7A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.04 SITJA I SALA DE CALDERES: DRENATGE, IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I COBERTA
01.04.01 m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(SBS)-40-FP-130g/m2,adh.calent

Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum asfàl-
tic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

B0554801 0,300 kg Emulsió bituminosa ed,col.neg. 0,69 0,21
B7119090 1,100 m2 Làmina bet.modif.n/proteg.LBM(SBS) 40-FP 130g/m2 6,38 7,02
A0127000 0,300 h Oficial 1a col·locador 22,36 6,71
A0137000 0,150 h Ajudant col·locador 19,85 2,98
A%AUX00100100 1,000 % Mitjans auxiliars 9,70 0,10

Ma d`obra...................................................................... 9,69
Materials ....................................................................... 7,23
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,02

01.04.02 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes
Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització
tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

A0127000 0,150 h Oficial 1a col·locador 22,36 3,35
A0140000 0,150 h Manobre 20,06 3,01
B7Z22000 2,000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,60 3,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,10

Ma d`obra...................................................................... 6,36
Materials ....................................................................... 3,52
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,98

01.04.03 m2 Làmina drenant nodular PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2,col.s/adh.,horitz.
Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de
polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 8 mm d'alçà-
ria aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 200
kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal

A0127000 0,044 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,98
A0137000 0,022 h Ajudant col·locador 19,85 0,44
BD5L25C0 1,000 m2 Làmina drenant nodular

PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2
4,15 4,57

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,40 0,02

Ma d`obra...................................................................... 1,42
Altres............................................................................. 4,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,01

01.04.04 m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm
Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm
de diàmetre

A0122000 0,190 h Oficial 1a paleta 23,38 4,44
A0140000 0,095 h Manobre 20,06 1,91
BD5B1F00 1,000 m Tub circ.perfor.PEAD,D=160mm 2,35 2,47
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,40 0,10

Ma d`obra...................................................................... 6,35
Materials ....................................................................... 2,47
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,92

01.04.05 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en ton-
gades de 50 cm com a màxim

A0140000 0,015 h Manobre 20,06 0,30
B0331020 2,200 t Grava pedra calc.p/drens 16,00 38,72
C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,75
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,30
Maquinaria..................................................................... 0,75
Materials ....................................................................... 38,72

TOTAL PARTIDA ......................................................... 39,77

01.04.06 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

A0140000 0,010 h Manobre 20,06 0,20
C1316100 0,033 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 1,49
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

C1335010 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 1,59
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,20
Maquinaria..................................................................... 3,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,28

01.04.07 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=100mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmica ,2,941-2,703m2.K/W,llisa cantell
rectecol.s/adh.
Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm de gruix i
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre 2,941 i 2,703
m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada sense adherir

A0122000 0,080 h Oficial 1a paleta 23,38 1,87
A0140000 0,040 h Manobre 20,06 0,80
B7C2DA50 1,000 m2 Planxa (XPS),g=100mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmica

,2,941-2,703m2.K/W,llisa cantell recte
10,48 11,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,67
Materials ....................................................................... 11,00
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,71

01.04.08 m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm
Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de
12,5 cm de gruix mitjà

A0122000 0,125 h Oficial 1a paleta 23,38 2,92
A0140000 0,125 h Manobre 20,06 2,51
D0763081 0,123 m3 Morter perlita+ciment,350kg/m3,formigonera 165l 92,59 11,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,40 0,08

Ma d`obra...................................................................... 7,83
Maquinaria..................................................................... 0,15
Materials ....................................................................... 8,92
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,01

01.04.09 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,60-70g/m2,s/adh.
Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 60 a 70
g/m2, col·locat sense adherir

A0127000 0,040 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,89
A0137000 0,020 h Ajudant col·locador 19,85 0,40
B7B11160 1,000 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,60-70g/m2 0,62 0,68
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Ma d`obra...................................................................... 1,29
Materials ....................................................................... 0,68
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,99

01.04.10 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.
Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2, col·locada no
adherida

A0127000 0,030 h Oficial 1a col·locador 22,36 0,67
A0137000 0,015 h Ajudant col·locador 19,85 0,30
B7711A00 1,000 m2 Vel poliet.,g=50µm,48g/m2 0,15 0,17
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,00 0,02

Ma d`obra...................................................................... 0,97
Materials ....................................................................... 0,17
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,16

01.04.11 m2 Membrana PN-3,1làm.,4,2kg/m2,LAM-3-NA
Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma UNE
104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,2 kg/m2 formada per làmina de qui-
trà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre capa separadora amb geo-
tèxtil

A0127000 0,200 h Oficial 1a col·locador 22,36 4,47
A0137000 0,100 h Ajudant col·locador 19,85 1,99
B711G0M0 1,000 m2 Làmina quitrà modif.polím.LAM-3-NA 6,97 7,67
B7B11170 1,000 m2 Geotèxtil feltre PP no teix.lligat mecàn.,70-90g/m2 0,66 0,73
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,50 0,10
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 6,46
Materials ....................................................................... 8,40
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,96

01.04.12 m2 Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat
Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remolinat

A0122000 0,110 h Oficial 1a paleta 23,38 2,57
A0140000 0,120 h Manobre 20,06 2,41
D0701641 0,030 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 2,40

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,00 0,08

Ma d`obra...................................................................... 5,59
Maquinaria..................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 1,75
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,46

01.04.13 m Formació junt dilat.,PVC,ànima quad.,ampl.=190mm,col.ext.
Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ" o fàbrica de
blocs o de maó, amb perfil PVC d'ànima quadrada de 190 mm d'amplària ,
col·locat a l'exterior

A0123000 0,100 h Oficial 1a encofrador 23,38 2,34
A0133000 0,050 h Ajudant encofrador 20,76 1,04
B7J10L52 1,000 m Perfil PVC ànima quad.,ampl.=190mm,p/junt dilat.ext. 7,14 7,50
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,40 0,05

Ma d`obra...................................................................... 3,38
Altres............................................................................. 7,55

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,93

SUBCAPITOL 01.05 SITJA I SALA DE CALDERES: REVESTIMENTS I PAVIMENTS
01.05.01 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<4m,morter mixt 1:2:10,remolinat, incl. p.p. arestes i racons

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat, incloent p.p. arestes i racons.

A0122000 0,460 h Oficial 1a paleta 23,38 10,75
A0140000 0,230 h Manobre 20,06 4,61
D070A4D1 0,016 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
154,34 2,67

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 15,40 0,39

Ma d`obra...................................................................... 15,71
Maquinaria..................................................................... 0,02
Materials ....................................................................... 2,29
Altres............................................................................. 0,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,42

01.05.02 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons
Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

A0129000 0,180 h Oficial 1a guixaire 22,36 4,02
A0149000 0,090 h Manobre guixaire 18,68 1,68
B0521200 0,760 kg Guix C6/20/2 0,10 0,08
D07J1100 0,011 m3 Pasta guix B1 99,85 1,23
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,70 0,14

Ma d`obra...................................................................... 5,93
Materials ....................................................................... 1,08
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,15

01.05.03 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons
Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

A0129000 0,220 h Oficial 1a guixaire 22,36 4,92
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0149000 0,110 h Manobre guixaire 18,68 2,05
B0521200 0,760 kg Guix C6/20/2 0,10 0,08
D07J1100 0,013 m3 Pasta guix B1 99,85 1,49
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 7,00 0,18

Ma d`obra...................................................................... 7,25
Materials ....................................................................... 1,29
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,72

01.05.04 m2 Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8
Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8

A0122000 0,080 h Oficial 1a paleta 23,38 1,87
A0140000 0,110 h Manobre 20,06 2,21
D0701461 0,033 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,200kg/m3

ciment,1:8,2,5N/mm2,elab.a obra,
73,10 2,53

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,10 0,06

Ma d`obra...................................................................... 4,75
Maquinaria..................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 1,81
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,67

01.05.05 m2 Paviment ext.raj.gres extruït,esmaltat antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25 p/m2,adhes.rajola C1-E
,beurada CG1
Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup
AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 16
a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,500 h Oficial 1a col·locador 22,36 11,18
A0137000 0,200 h Ajudant col·locador 19,85 3,97
A0140000 0,030 h Manobre 20,06 0,60
B05A2103 0,950 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 0,44
B0711013 6,670 kg Adhesiu cimentós C1 E (UNE-EN 12004) 0,38 2,66
B0FGB172 1,000 m2 Rajola gres extruït esmaltat antillis.,rectang/quadr. 16-25

peces/m2,preu alt
16,10 16,42

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 15,80 0,24

Ma d`obra...................................................................... 15,75
Materials ....................................................................... 19,52
Altres............................................................................. 0,24

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,51

01.05.06 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1
Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG1 (UNE-EN 13888)

A0127000 0,100 h Oficial 1a col·locador 22,36 2,24
A0137000 0,020 h Ajudant col·locador 19,85 0,40
B05A2103 0,067 kg Beurada p/ceràmica CG1 (UNE-EN 13888),color 0,31 0,03
B0711010 0,500 kg Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004) 0,32 0,17
B9U321A0 1,000 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm 3,66 3,73
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,60 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,64
Materials ....................................................................... 3,93
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,61

01.05.07 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 22,36 2,24
A013D000 0,010 h Ajudant pintor 19,85 0,20
B89ZPE00 0,540 kg Pintura plàstica,p/ext. 4,89 2,69
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,44
Materials ....................................................................... 2,69
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,17

01.05.08 m2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.
Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012D000 0,110 h Oficial 1a pintor 22,36 2,46
A013D000 0,011 h Ajudant pintor 19,85 0,22
B89ZPD00 0,490 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 1,69
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,68
Materials ....................................................................... 1,69
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,41

01.05.09 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,100 h Oficial 1a pintor 22,36 2,24
A013D000 0,010 h Ajudant pintor 19,85 0,20
B89ZPD00 0,390 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 1,34
B8ZA1000 0,150 kg Segelladora 4,25 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,44
Materials ....................................................................... 1,99
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,47

01.05.10 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

A012D000 0,125 h Oficial 1a pintor 22,36 2,80
A013D000 0,015 h Ajudant pintor 19,85 0,30
B89ZPD00 0,390 kg Pintura plàstica,p/int. 3,38 1,34
B8ZA1000 0,150 kg Segelladora 4,25 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,10 0,05

Ma d`obra...................................................................... 3,10
Materials ....................................................................... 1,99
Altres............................................................................. 0,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,14

SUBCAPITOL 01.06 SITJA I SALA DE CALDERES: REIXATS, ESCALES I TANCAMENTS PRACTICABLES
01.06.01 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,ancorada morter 1:4

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 23,38 11,69
A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
BB32U001 1,000 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d 80,15 80,15
D0701821 0,005 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
87,73 0,44

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,70 0,27

Ma d`obra...................................................................... 17,81
Maquinaria..................................................................... 0,01
Materials ....................................................................... 80,48
Altres............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 98,57

01.06.02 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6
Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes,
col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

A012N000 0,300 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 6,71
A0140000 0,300 h Manobre 20,06 6,02
BDDZV001 1,000 u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250mm 3,63 3,63
D0701641 0,009 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 0,69

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,70 0,19

Ma d`obra...................................................................... 12,90
Maquinaria..................................................................... 0,01
Materials ....................................................................... 4,13
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 17,24
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.06.03 u Conjunt protec. caigues vertical amb cercles acer galv.,muntants pletina,fix.mecanica
Element de protecció de caigudes d'alçada vetical a diferent nivell amb per-
fils en cercle d'acer galvanitzat, muntants i cargoleria de mecanismes de fi-
xació a suport, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i fe-
mella

A0127000 2,000 h Oficial 1a col·locador 22,36 44,72
A012F000 2,000 h Oficial 1a manyà 22,72 45,44
A0137000 2,000 h Ajudant col·locador 19,85 39,70
A013F000 2,000 h Ajudant manyà 21,83 43,66
B0A62F90 10,000 u Tac acer D=10mm,carg./voland./fem. 0,99 9,90
BB12F6BRCP 1,000 m Conjunt protecció caigudes cercles acer galvanitzat 160,00 160,00
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 173,50 4,34

Ma d`obra...................................................................... 173,52
Materials ....................................................................... 169,90
Altres............................................................................. 4,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 347,76

01.06.04 PA Escala relliga galv.entramat acer, graons i barana metàl·lica,ancorada morter 1:4 i base recolzament
Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica exterior per salvar el desnivell en-
tre el sostre del fossat i la rassant del pati exterior, formada per graons de reixa de
relliga galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, bastiments de suport dels graons,
barana metàl·lica d'acer galvanitzat, mides segons plànols, ancorada a suport amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, i base de recolçament de formigó al terreny.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
A0122000 8,000 h Oficial 1a paleta 23,38 187,04
A0140000 8,000 h Manobre 20,06 160,48
BB32U001 7,000 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm d 80,15 561,05
D0701821 0,110 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3

ciment,1:4,10N/mm2,elab.a obra,
87,73 9,65

EB122JAM 4,500 m Barana acer
galv.,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix.mec.

175,34 789,03

B065960B 0,800 m3 Formigó HA-25/B/20/IIa,>=275kg/m3 ciment 65,80 57,90
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.066,20 15,99

Ma d`obra...................................................................... 1.128,94
Maquinaria..................................................................... 0,14
Materials ....................................................................... 1.353,25
Altres............................................................................. 17,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.499,86

01.06.05 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum
de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà 22,72 9,09
BASA72JF 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.,antipàn. 980,41 980,41
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 9,10 0,23

Ma d`obra...................................................................... 9,09
Materials ....................................................................... 980,41
Altres............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA ......................................................... 989,73

01.06.06 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a una llum
de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,400 h Oficial 1a manyà 22,72 9,09
BASA62JF 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 30,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.,antipàn. 705,90 705,90
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 9,10 0,23

Ma d`obra...................................................................... 9,09
Materials ....................................................................... 705,90
Altres............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA ......................................................... 715,22

01.06.07 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,250 h Oficial 1a manyà 22,72 5,68
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

BASA71BB 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn. 277,17 277,17
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,70 0,14

Ma d`obra...................................................................... 5,68
Materials ....................................................................... 277,17
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 282,99

01.06.08 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum de
80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

A012F000 0,250 h Oficial 1a manyà 22,72 5,68
BASA61BB 1,000 u Porta metàl.,EI2-C 30,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn. 199,56 199,56
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,70 0,14

Ma d`obra...................................................................... 5,68
Materials ....................................................................... 199,56
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 205,38

01.06.09 m2 Porta acer galv., 1bat. o corredissa,preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, preu per m²,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i
bastiment, pany de cop i clau, acabat esmaltat, col·locada

A012F000 0,130 h Oficial 1a manyà 22,72 2,95
BABG9762M2 1,000 m2 Porta acer galv., preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,p.cop,esmalt.
81,17 81,17

BAZGC360 0,520 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 24,96 12,98
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,00 0,08

Ma d`obra...................................................................... 2,95
Materials ....................................................................... 94,15
Altres............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,18

01.06.10 m2 Porta acer galv., bat., preu m2,tub 40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de fulla batent, preu per m2,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm
cada 10 cm i bastiment, pany i clau, acabat esmaltat, col·locada

A012F000 0,130 h Oficial 1a manyà 22,72 2,95
BABG977EM2 1,000 m2 Porta acer galv., bat.,preu per m2,tub

40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.
87,57 87,57

BAZGC360 0,520 u Ferramenta p/porta int.1bat.preu mitjà 24,96 12,98
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,00 0,08

Ma d`obra...................................................................... 2,95
Materials ....................................................................... 100,55
Altres............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 103,58

01.06.11 kg Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,antiox.,col.obra carg.
Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, amb una ca-
pa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

A012M000 0,028 h Oficial 1a muntador 24,16 0,68
A013M000 0,016 h Ajudant muntador 20,76 0,33
B44ZB051 1,000 kg Acer S235JRC,peça simp.,perf.conf.L,U,C,Z,omega,tallat

mida+antiox.
0,99 0,99

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 1,00 0,03

Ma d`obra...................................................................... 1,01
Materials ....................................................................... 0,99
Altres............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,03

01.06.12 m2 Tancament panell lames fusta desmontables en perfils fusta hidròfuga 18mm
Tancament amb panell de lames de fusta desmontables, amb fusta hidròfu-
ga 18mm, acabada i col·locat sobre perfils metàl·lics tipus corretges o equi-
valent.

A012M000 0,250 h Oficial 1a muntador 24,16 6,04
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A013M000 0,250 h Ajudant muntador 20,76 5,19
B63T0870FH18 1,000 m2 Panell contraxapat de fusta hidròfuga 18mm 12,00 12,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,20 0,17

Ma d`obra...................................................................... 11,23
Materials ....................................................................... 12,00
Altres............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,40

01.06.13 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent de fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb tractament p/exterior sobre
bastiment alumini anoditzat
Gelosia de panell fix + dos portes abatibles formada per llistons de fusta
pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb tractament fungi-
cida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànicament sobre bastiment d'alu-
mini anoditzat de secció 40x40 mm2, col·locada amb fixacions mecàniques

A0127000 0,160 h Oficial 1a col·locador 22,36 3,58
A0137000 0,160 h Ajudant col·locador 19,85 3,18
BAVDDAA5 1,000 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent fusta secc.35x35mm2 c/35mm

amb tract. p/exterior sobre bast. alumini anoditzat secc.40x
193,19 193,19

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 6,80 0,17

Ma d`obra...................................................................... 6,76
Materials ....................................................................... 193,19
Altres............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA ......................................................... 200,12

01.06.14 u Cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor 244x850cm+200x200cm
Subministrament i col·locació de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als
agents atmosfèrics amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de la
xarxa de calor, de 244x850cm (façana completa) + 200x200cm (vallat metàl·lic fixe).

A012M000 26,595 h Oficial 1a muntador 24,16 642,54
A013M000 25,495 h Ajudant muntador 20,76 529,28
MT45RSV02 1,000 u Rètol façana alumini Dbond 3mm resistent agents atmosfèrics

244x850cm+200x200cm
1.910,03 1.910,03

MT45RSV02Dis 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol 450,00 450,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1.171,80 17,58

Ma d`obra...................................................................... 1.171,82
Materials ....................................................................... 2.360,03
Altres............................................................................. 17,58

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.549,43

01.06.15 u Disseny cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor segons criteris
promotor i DF
Disseny de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als agents atmosfèrics
amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de la xarxa de calor, se-
gons criteris del promotor i la Direcció Facultativa.

AT45RSV02Dissenyador 1,000 u Disseny gràfic i creativitat del rètol fer per dissenyador 300,00 300,00

Ma d`obra...................................................................... 300,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 300,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.07 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ FINS POU REGISTRE ENTRADA
01.07.01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

A012J000 0,360 h Oficial 1a lampista 23,11 8,32
A013J000 0,180 h Ajudant lampista 19,82 3,57
BD13179B 1,000 m Tub PVC-U paret massissa,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=5m,p/encolar
3,84 4,80

BDW3B700 1,000 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 4,95 4,95
BDY3B700 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,07 0,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,90 0,18

Ma d`obra...................................................................... 11,89
Materials ....................................................................... 9,82
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,89

01.07.02 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapaplana metàl.,fix.mec.
Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana metàl·lica, col·lo-
cada fixacions mecàniques

A0122000 0,500 h Oficial 1a paleta 23,38 11,69
A0140000 0,250 h Manobre 20,06 5,02
B5ZZJLPT 4,000 u Vis acer galv.5,4x65mm,junt metall/goma,tac D=8/10mm 0,26 1,04
BD515MX1 1,000 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapa plana metàl. 42,40 42,40
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 16,70 0,25

Ma d`obra...................................................................... 16,71
Materials ....................................................................... 43,44
Altres............................................................................. 0,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 60,40

01.07.03 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix (SPT
<20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 0,133 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 6,77
Maquinaria..................................................................... 6,77

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,77

01.07.04 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3,manig.,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·lo-
cat al fons de la rasa

A012M000 0,140 h Oficial 1a muntador 24,16 3,38
A013M000 0,140 h Ajudant muntador 20,76 2,91
BD7JC180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
2,76 2,82

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,30 0,09

Ma d`obra...................................................................... 6,29
Materials ....................................................................... 2,82
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,20

01.07.05 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN
13476-3,sold.,dificult.mitja,fons rasa
Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corruga-
da, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250
mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió solda-
da, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

A012M000 0,140 h Oficial 1a muntador 24,16 3,38
A013M000 0,140 h Ajudant muntador 20,76 2,91
BD7JG180 1,000 m Tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3
6,86 7,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 6,30 0,09

Ma d`obra...................................................................... 6,29
Materials ....................................................................... 7,00
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,38
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.07.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o centre de reci-
clatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

C1311120 0,034 h Pala carregadora s/,mitjana,s/,pneumàtics 117kW 56,03 1,91
C1501700 0,185 h Camió transp.7 t 32,30 5,98

Maquinaria..................................................................... 7,89

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,89

01.07.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

A0140000 0,250 h Manobre 20,06 5,02
B064100C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/10/I,>=200kg/m3 ciment 59,86 65,85
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,00 0,08

Ma d`obra...................................................................... 5,02
Materials ....................................................................... 65,85
Altres............................................................................. 0,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 70,95

01.07.08 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM
Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

A0140000 0,010 h Manobre 20,06 0,20
C1316100 0,033 h Minicarregadora s/pneumàtics 2-5,9t 45,00 1,49
C1335010 0,040 h Corró vibratori autopropulsat,1,5-2,5t 39,73 1,59
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,20
Maquinaria..................................................................... 3,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,28

01.07.09 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

6,15 6,15

Altres............................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,15

01.07.10 u Pericó sifonic pas form.pref.,80x80x85cm,g=7cm,+tapa,col.
Pericó sifònic de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7
cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat,
col·locat

A012N000 0,240 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 5,37
A0140000 0,360 h Manobre 20,06 7,22
BD351740sifonic 1,000 u Peri.pref.form.san.sifonic 80x80x85cm,g=7cm,finestres

premarc.d=64cm,4cares,+tapa
166,02 166,02

C1503500 0,240 h Camió grua 5t 46,97 11,27
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 12,60 0,19

Ma d`obra...................................................................... 12,59
Maquinaria..................................................................... 11,27
Materials ....................................................................... 166,02
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 190,07

01.07.11 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6
Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució prefabri-
cada, col·locades amb morter ciment 1:6

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
BDD1A090 1,000 m Peça form.p/pou circ.D=100cm,pref. 65,89 69,18
C1313330 0,135 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 6,87
D0701641 0,007 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
76,29 0,58

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,10 0,29
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 19,24
Maquinaria..................................................................... 6,88
Materials ....................................................................... 69,60
Altres............................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ......................................................... 96,01

01.07.12 u Con reducció,DN=900mm-600mm form. arm.camisa,sold..+argoll.form.,fons rasa
Con de reducció de 900 mm a 600 mm de DN, de formigó armat amb camisa d'acer
amb unions soldades i argollades amb anella de formigó armat i col·locat al fons de
la rasa

A0122000 1,858 h Oficial 1a paleta 23,38 43,44
A0125000 2,869 h Oficial 1a soldador 22,73 65,21
A012M000 1,858 h Oficial 1a muntador 24,16 44,89
A013M000 1,858 h Ajudant muntador 20,76 38,57
A0140000 1,858 h Manobre 20,06 37,27
B0B341C6 0,455 m2 Malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8mm,6x2,2m B500T 2,28 1,04
BFGCCC31 1,000 u Con reducció,DN=900-600mm

form.arm.camisa,p/sold.+argoll.an.form.arm.
130,00 130,00

C150GA00 1,858 h Grua autopropulsada 24t 63,88 118,69
C200P000 2,869 h Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica 3,12 8,95
CZ112000 2,869 h Grup electrògen de 20-30kVA 8,39 24,07
D0701911 0,021 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,450kg/m3

ciment,1:3,15N/mm2,elab.a obra,
94,25 1,98

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 229,40 5,74

Ma d`obra...................................................................... 229,79
Maquinaria..................................................................... 151,74
Materials ....................................................................... 132,58
Altres............................................................................. 5,74

TOTAL PARTIDA ......................................................... 519,85

01.07.13 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,E600,col.mort.
Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de
600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

A012N000 0,410 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 9,17
A0140000 0,410 h Manobre 20,06 8,22
B0710250 0,034 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 1,05
BDDZ5DE0 1,000 u Bastiment circ.,+tapa,fos.dúctil p/pou reg.,abat.,pas D=600mm,E600 72,89 72,89
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 17,40 0,26

Ma d`obra...................................................................... 17,39
Materials ....................................................................... 73,94
Altres............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 91,59

SUBCAPITOL 01.08 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA
01.08.01 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris

plàst.,superf.
Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a
pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·lo-
cat superficialment

A012M000 0,130 h Oficial 1a muntador 24,16 3,14
A013M000 0,130 h Ajudant muntador 20,76 2,70
B0A75F02 0,900 u Abraçadora plàstica,d/int.=40mm 0,68 0,61
BFB17600 1,000 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN 12201-2 0,93 0,95
BFWB1705 0,300 u Accessori p/tubs PEAD DN=40mm, plàst.,p/connec.pressió 7,56 2,27
BFYB1705 1,000 u Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=40mm,p/connec.pressió 0,05 0,05
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 5,80 0,09

Ma d`obra...................................................................... 5,84
Materials ....................................................................... 3,88
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,81

01.08.02 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm,dific.baix,col.superf.
Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2" de diàmetre, de 20
mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 20,76 2,08
BFQ7A950 1,000 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm 3,35 3,42
BFYQ7A95 0,500 u Pp.aïll.PE.canonada,preu alt,D=2",g=20mm 1,04 0,52
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 4,50
Materials ....................................................................... 3,94
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,51

01.08.03 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304),
superf.
Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2
vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PT-
FE, accionament per palanca, muntada superficialment

A012M000 0,300 h Oficial 1a muntador 24,16 7,25
A013M000 0,300 h Ajudant muntador 20,76 6,23
BN321680 1,000 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos

2peces EN-GJL-250/1.4301 (AISI 304)
95,72 95,72

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,50 0,20

Ma d`obra...................................................................... 13,48
Materials ....................................................................... 95,72
Altres............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,40

SUBCAPITOL 01.09 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
01.09.01 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingi-
ble, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficialment

A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 25,32 2,53
A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,72 2,17
BG134802 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,p/munt.superf. 18,99 18,99
BGW13000 1,000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1,43 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,70 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,70
Materials ....................................................................... 20,42
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,19

01.09.02 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DC9 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
44,10 44,10

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Ma d`obra...................................................................... 9,66
Materials ....................................................................... 44,52
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 54,33

01.09.03 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCB 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
44,89 44,89

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Ma d`obra...................................................................... 9,66
Materials ....................................................................... 45,31
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 55,12
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.09.04 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCF 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
49,97 49,97

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Ma d`obra...................................................................... 9,66
Materials ....................................................................... 50,39
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 60,20

01.09.05 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN
60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,210 h Oficial 1a electricista 25,32 5,32
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG414DCH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN p/munt.perf.DIN
61,95 61,95

BGW41000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.magnetot. 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,70 0,15

Ma d`obra...................................................................... 9,66
Materials ....................................................................... 62,37
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 72,18

01.09.06 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat
nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït se-
gons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

A012H000 0,350 h Oficial 1a electricista 25,32 8,86
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG42429H 1,000 u Interruptor

dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,p/munt.perf.DIN
83,75 83,75

BGW42000 1,000 u P.p.accessoris p/interr.difer. 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 13,20 0,20

Ma d`obra...................................................................... 13,20
Materials ....................................................................... 84,13
Altres............................................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,53

01.09.07 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.
Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i 200-250 V de
tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de
IP-44, col.locada

A012H000 0,200 h Oficial 1a electricista 25,32 5,06
A013H000 0,200 h Ajudant electricista 21,72 4,34
BG6P1142 1,000 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44 4,77 4,77
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,40 0,14

Ma d`obra...................................................................... 9,40
Materials ....................................................................... 4,77
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,31

01.09.08 u Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.
Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntat superficialment

A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 25,32 3,80
A013H000 0,183 h Ajudant electricista 21,72 3,97
BG62D1DJ 1,000 u Interruptor,p/munt.superf.,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa

superf.estanca,IP-55,preu mitjà,
8,69 8,69
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

BGW62000 1,000 u P.p.accessoris p/interr./comm. 0,38 0,38
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Ma d`obra...................................................................... 7,77
Materials ....................................................................... 9,07
Altres............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,96

01.09.09 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa elèctrica
Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i caixes de de-
rivació superficials des del quadre de comandament existent del centre de
formació (punt de connexió escomesa elèctrica), la derivació principal de la
xarxa existent amb nova canalització en la safata superficial, fins el nou sub-
quadre de comandament i control i des d'aquest fins cada punt de con-
sum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i enllumenat normal i
d'emergència. Totalment instal·lat.

EG21251J 75,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,63 197,25

EG161412 7,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf. 18,85 131,95

Ma d`obra...................................................................... 246,31
Materials ....................................................................... 79,10
Altres............................................................................. 3,79

TOTAL PARTIDA ......................................................... 329,20

01.09.10 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa elèctrica
Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanismes i ac-
cessoris de distribució elèctrica, secció adient, des del quadre de comanda-
ment existent del centre de formació (punt de connexió escomesa elèctri-
ca), la derivació principal de la xarxa existent amb nova canalització en la
safata superficial, fins el nou subquadre de comandament i control i des
d'aquest fins cada punt de consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa
elèctrica i enllumenat normal i d'emergència. Totalment instal·lat.

EG312324 40,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 1,59 63,60
EG312334 30,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 1,91 57,30
EG312344 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x4mm2,col.tub 2,40 24,00
EG312354 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub 4,26 42,60
EG312364 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub 5,37 53,70
EG314676 89,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2 +cable

comand.,col.canal/safata
11,96 1.064,44

Ma d`obra...................................................................... 261,72
Materials ....................................................................... 1.039,85
Altres............................................................................. 4,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.305,64

01.09.11 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,2m2,g=3mm,soterra.
Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de superfície
0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

A012H000 0,166 h Oficial 1a electricista 25,32 4,20
A013H000 0,166 h Ajudant electricista 21,72 3,61
BGD21120 1,000 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),0,2m2,g=3mm 64,64 64,64
BGYD2000 1,000 u P.p.elem.especials p/plac.connex.terr. 4,12 4,12
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,80 0,12

Ma d`obra...................................................................... 7,81
Materials ....................................................................... 68,76
Altres............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA ......................................................... 76,69

01.09.12 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, mun-
tat en caixa estanca i col·locat superficialment

A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 25,32 6,33
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 21,72 5,43
BGDZ1102 1,000 u Punt connex.terra,pont secc.platina coure,munt.caix.p/munt.superf. 26,31 26,31
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

 Pàgina 21A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 11,76
Materials ....................................................................... 26,31
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 38,25

01.09.13 u Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1,5m,fix.plat.+cargol
Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària 1,5 m, fixat
amb platina i cargols

A012H000 0,520 h Oficial 1a electricista 25,32 13,17
A013H000 0,520 h Ajudant electricista 21,72 11,29
BHM24800 1,000 u Braç mural recta tub ac.galv.,llarg.=1,5m 96,71 96,71
BHWM2000 1,000 u P.p.accessoris p/braç mural 24,21 24,21
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,50 0,37

Ma d`obra...................................................................... 24,46
Materials ....................................................................... 120,92
Altres............................................................................. 0,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 145,75

01.09.14 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no regulable,classe I,cos alumini
injectat,difus.vidre trempa
Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma
rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensiva, de 52 W de po-
tència, flux lluminós de 6300 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament
classe I, cos d'alumini injectat, difusor de vidre trempat i grau de protecció
IP66, col·locat

A012H000 0,483 h Oficial 1a electricista 25,32 12,23
A013H000 0,483 h Ajudant electricista 21,72 10,49
BHQL1170 1,000 u Projector ext.leds

<=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no
regulable,classe I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa

173,08 173,08

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 22,70 0,34

Ma d`obra...................................................................... 22,72
Materials ....................................................................... 173,08
Altres............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 196,14

01.09.15 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe
I,policarbon.,IP65,munt.superf.
Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rec-
tangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència, flux lluminós de
6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor
de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment

A012H000 0,250 h Oficial 1a electricista 25,32 6,33
A013H000 0,250 h Ajudant electricista 21,72 5,43
BHB5QH51 1,000 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no

regulable,classe I,policarbon.,IP65
92,90 92,90

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 11,80 0,18

Ma d`obra...................................................................... 11,76
Materials ....................................................................... 92,90
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 104,84

01.09.16 u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W, 70-100lúmens,auton<1h, preu
alt,col.superf.
Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protecció IP65,
de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, amb làmpada fluo-
rescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lúmens, 1 h d'autonomia, preu
alt, col·locada superficial

A012H000 0,150 h Oficial 1a electricista 25,32 3,80
A013H000 0,150 h Ajudant electricista 21,72 3,26
BH61AK4B 1,000 u Llum d'emergència,no

permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,
70-100lúmens,auton<1h, preu alt

101,51 101,51

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 7,10 0,11

 Pàgina 22A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 7,06
Materials ....................................................................... 101,51
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 108,68

SUBCAPITOL 01.10 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I CONNEXIONS AMB ALTRES
SALES
01.10.01 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compres-
sió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat

A012H000 0,016 h Oficial 1a electricista 25,32 0,41
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG222B10 1,000 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V 0,80 0,82
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,80 0,01

Ma d`obra...................................................................... 0,84
Materials ....................................................................... 0,82
Altres............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,67

01.10.02 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,encastada
Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de material
plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 170x170x40 mm, encastada

A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 24,16 1,21
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 20,76 1,04
BPD4AC40 1,000 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,p/encastar 4,56 4,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,03

Ma d`obra...................................................................... 2,25
Materials ....................................................................... 4,56
Altres............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,84

01.10.03 u Punt doble,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament
Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat mecàni-
cament

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
A013M000 0,100 h Ajudant muntador 20,76 2,08
BPD6121M 1,000 u Punt doble termin.xarxa,p/1lín.telf.,p/fix.mecàn. 7,45 7,45
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,50 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,50
Materials ....................................................................... 7,45
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,02

01.10.04 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura dielèctrica,PE,inst.
Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus monomode
9/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hi-
dròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de polietilè, instal·lat

A012M000 0,050 h Oficial 1a muntador 24,16 1,21
A013M000 0,050 h Ajudant muntador 20,76 1,04
BP4AC4A0 1,000 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel

hidròfug,armadura dielèctrica,PE
1,33 1,33

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,30 0,03

Ma d`obra...................................................................... 2,25
Materials ....................................................................... 1,33
Altres............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,61

01.10.05 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 24,16 0,36
A013M000 0,015 h Ajudant muntador 20,76 0,31
BP434A50 1,000 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332
0,85 0,89

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 0,67
Materials ....................................................................... 0,89
Altres............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,57

01.10.06 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat
Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat
al cable

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BP4ZR000 1,000 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,42
Materials ....................................................................... 0,42
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,88

01.10.07 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports, munt.superf.
Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment

A012M000 1,000 h Oficial 1a muntador 24,16 24,16
BP7E1801 1,000 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports,p/munt.superf. 40,81 40,81
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 24,20 0,36

Ma d`obra...................................................................... 24,16
Materials ....................................................................... 40,81
Altres............................................................................. 0,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 65,33

01.10.08 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de
3,2 a 7 m de llargària, col·locat

A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
BP43F470 1,000 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,3,2-7m 35,14 35,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 35,14
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,50

SUBCAPITOL 01.11 SITJA I SALA DE CALDERES: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.11.01 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, se-
gons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM111120 1,000 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície 22,03 22,03
BMY11000 1,000 u P.p.elements especials p/detector 0,35 0,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Ma d`obra...................................................................... 10,78
Materials ....................................................................... 22,38
Altres............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,32

01.11.02 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.
Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis conven-
cional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat super-
ficialment

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM111520 1,000 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base

superfície
15,41 15,41

BMY11000 1,000 u P.p.elements especials p/detector 0,35 0,35
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 10,78
Materials ....................................................................... 15,76
Altres............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,70

01.11.03 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador,i
muntada a paret
Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble ali-
mentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimenta-
ció, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma, i muntada
a la paret

A012M000 1,400 h Oficial 1a muntador 24,16 33,82
A013M000 1,400 h Ajudant muntador 20,76 29,06
BM121400 1,000 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble

alimentació,func.autoanàlisi autom.,amb indicador
203,45 203,45

BMY12000 1,000 u P.p. elements especials p/centrals detecció 0,65 0,65
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 62,90 0,94

Ma d`obra...................................................................... 62,88
Materials ....................................................................... 204,10
Altres............................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA ......................................................... 267,92

01.11.04 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int.
Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de po-
tència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM131221 1,000 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal

llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,p/int.
46,20 46,20

BMY13000 1,000 u P.p.elements especials p/siren. 0,57 0,57
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Ma d`obra...................................................................... 10,78
Materials ....................................................................... 46,77
Altres............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 57,71

01.11.05 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf.
Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, acciona-
ment manual per trencament d'element fr\u224?gil, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficial

A012M000 0,240 h Oficial 1a muntador 24,16 5,80
A013M000 0,240 h Ajudant muntador 20,76 4,98
BM141102 1,000 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN

54-11,p/munt.superf.
8,01 8,01

BMY14000 1,000 u P.p.elements especials p/pols.alarm. 0,28 0,28
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,80 0,16

Ma d`obra...................................................................... 10,78
Materials ....................................................................... 8,29
Altres............................................................................. 0,16

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,23

01.11.06 u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 21A-113B/C,pressió incorp.acab.EPOXI vermell,armari
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 21A-113B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat su-
perficialment en armari

A012M000 0,400 h Oficial 1a muntador 24,16 9,66
A013M000 0,400 h Ajudant muntador 20,76 8,30
BM312711 1,000 u Extintor pols seca poliv.,9Kg,eficàcia 34A-183B/C,pressió

incorp.acab.epoxi vermell
39,87 39,87

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 18,00 0,27
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 17,96
Materials ....................................................................... 39,87
Altres............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 58,10

01.11.07 u Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret
Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a paret

A012M000 0,200 h Oficial 1a muntador 24,16 4,83
A013M000 0,200 h Ajudant muntador 20,76 4,15
BM313711 1,000 u Extintor CO2,10kg,pressió incorpo.pintat 173,56 173,56
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Ma d`obra...................................................................... 8,98
Materials ....................................................................... 173,56
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 182,68

01.11.08 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B),col.adherit
Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de
210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BMSB31F0 1,000 u Retol seny.

instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent
(B)

10,94 10,94

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,42
Materials ....................................................................... 10,94
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,40

01.11.09 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B),col.adherit
Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148 mm2 de
làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE
23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BMSB7AF0 1,000 u Retol seny.

sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent (B)
10,56 10,56

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,42
Materials ....................................................................... 10,56
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,02

01.11.10 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa detecció i alarma incendis
Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i caixes de de-
rivació superficials des del quadre de comandament i control fins cada
punt de consum (pulsador, detector alarma, etc.) per la xarxa de detecció i
alarma contra incendis. Totalment instal·lat.

EG21251J 25,000 m Tub rígid PVC,DN=16mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

2,63 65,75

EG161412 3,000 u Caixa deriv.plàstic,100x160mm,prot.IP-40,munt.superf. 18,85 56,55

Ma d`obra...................................................................... 91,99
Materials ....................................................................... 28,90
Altres............................................................................. 1,41

TOTAL PARTIDA ......................................................... 122,30
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

01.11.11 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa detecció i alarma incendis
Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanismes i ac-
cessoris des del quadre de comandament i control fins cada punt de con-
sum (detectors, polsadors alarma, etc.) per la xarxa de detecció i alarma
contra incendis. Totalment instal·lat.

EG312324 25,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x1,5mm2,col.tub 1,59 39,75
EG312334 10,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub 1,91 19,10

Ma d`obra...................................................................... 24,85
Materials ....................................................................... 33,65
Altres............................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 58,85

CAPITOL 02 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ALTRES INSTAL·LACIONS
SUBCAPITOL 02.01 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat
A0150000 0,300 h Manobre especialista 19,33 5,80
C1B0V100 0,300 h Màquina p/fresat pintura vial accionament manual 14,60 4,38
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 5,80 0,15

Ma d`obra...................................................................... 5,80
Maquinaria..................................................................... 4,38
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,33

02.01.02 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm
Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondària com a mí-
nim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

A0150000 0,071 h Manobre especialista 19,33 1,37
C170H000 0,071 h Màquina tallajunts disc diamant p/paviment 9,09 0,65
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 1,40 0,04

Ma d`obra...................................................................... 1,37
Maquinaria..................................................................... 0,65
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,06

02.01.03 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.
Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m d'amplà-
ria amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 0,040 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 2,58
C1311440 0,005 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 90,97 0,45

Maquinaria..................................................................... 3,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,03

02.01.04 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.
Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

A0150000 0,200 h Manobre especialista 19,33 3,87
C1101200 0,100 h Compressor+dos martells pneumàtics 15,65 1,57
C1313330 0,010 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 0,51
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 3,90 0,10

Ma d`obra...................................................................... 3,87
Maquinaria..................................................................... 2,08
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,05

02.01.05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec.
Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb
martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega amb mitjans me-
cànics sobre camió o contenidor

C1105A00 0,050 h Retroexcavadora amb martell trencador 64,48 3,22
C1313330 0,024 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 1,22

Maquinaria..................................................................... 4,44

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4,44
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

02.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·la-
ció autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un re-
corregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311430 0,004 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,30
C1501700 0,150 h Camió transp.7 t 32,30 4,85

Maquinaria..................................................................... 5,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,15

02.01.07 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1 1,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

8,50 8,50

Altres............................................................................. 8,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,50

02.01.08 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora
Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb manuals i
càrrega amb les terres deixades a la vora

A0140000 2,000 h Manobre 20,06 40,12
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 40,10 1,00

Ma d`obra...................................................................... 40,12
Altres............................................................................. 1,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 41,12

02.01.09 u Protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les indicacions de la companyia i de la direcció
facultativa
Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les in-
dicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA ......................................................... 124,00

02.01.10 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+càrr.mec.s/camió
Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit
(SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

C1313330 0,173 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 8,81
Maquinaria..................................................................... 8,81

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,81

02.01.11 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM
Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m d'amplària,
amb compactació del 90% PM

A0140000 0,063 h Manobre 20,06 1,26
A0150000 0,040 h Manobre especialista 19,33 0,77
C133A030 0,040 h Picó vibrant,dúplex,1300 kg 11,39 0,46
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,00 0,03

Ma d`obra...................................................................... 2,03
Maquinaria..................................................................... 0,46
Altres............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,52

02.01.12 m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km
Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de ges-
tió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1311440 0,022 h Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t 90,97 2,00
C1501700 0,215 h Camió transp.7 t 32,30 6,94

Maquinaria..................................................................... 8,94

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,94
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

02.01.13 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la
Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició contro-
lada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llis-
ta Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7LP1 1,000 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la

6,15 6,15

Altres............................................................................. 6,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,15

SUBCAPITOL 02.02 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: CANALITZACIONS I ARQUETES DE REGISTRE
02.02.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corruga-
da l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada

A012H000 0,033 h Oficial 1a electricista 25,32 0,84
A013H000 0,020 h Ajudant electricista 21,72 0,43
BG22TH10 1,000 m Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.soterrada
1,60 1,63

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Ma d`obra...................................................................... 1,27
Materials ....................................................................... 1,63
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,92

02.02.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de
gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,150 h Manobre especialista 19,33 2,90
B0310500 1,800 t Sorra 0-3,5 mm 16,71 30,08
C1313330 0,040 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 2,04
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 2,90 0,07

Ma d`obra...................................................................... 2,90
Maquinaria..................................................................... 3,14
Materials ....................................................................... 30,08
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,19

02.02.03 m Banda de senyalització presència de servei color específic
Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència de servei,
col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

A012N000 0,001 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,02
A0140000 0,001 h Manobre 20,06 0,02
BDGZU011 1,050 m Banda cont.plàstic,normalitzada presència servei 0,09 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,13

02.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,camió
Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

A0140000 0,200 h Manobre 20,06 4,01
B064300B 1,000 m3 Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment 61,04 67,14
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 4,00 0,10

Ma d`obra...................................................................... 4,01
Materials ....................................................................... 67,14
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 71,25

02.02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló garb. ,g=25-50cm,picó vibrant
Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló garbellat,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

A0150000 0,200 h Manobre especialista 19,33 3,87
B0322000 1,150 m3 Sauló garbellat 18,29 21,03
C1313330 0,060 h Retroexcavadora s/pneumàtics 8-10t 50,90 3,05
C133A0K0 0,200 h Safata vibrant,plac.60cm 5,48 1,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 3,90 0,06
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 3,87
Maquinaria..................................................................... 4,15
Materials ....................................................................... 21,03
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 29,11

02.02.06 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 11,18
A0140000 1,000 h Manobre 20,06 20,06
B064500B 0,054 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 3,37
BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,47 14,47
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,20 0,47

Ma d`obra...................................................................... 31,24
Maquinaria..................................................................... 9,08
Materials ....................................................................... 17,84
Altres............................................................................. 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 58,63

02.02.07 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 7,83
A0140000 0,350 h Manobre 20,06 7,02
B0710150 0,004 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 0,13
BDKZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 20,22 20,22
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,90 0,22

Ma d`obra...................................................................... 14,85
Materials ....................................................................... 20,35
Altres............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,42

02.02.08 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,550 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 12,30
A0140000 1,100 h Manobre 20,06 22,07
B064500B 0,096 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 6,00
BDK214F5 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis 42,89 42,89
C1503000 0,400 h Camió grua 45,42 18,17
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 34,40 0,52

Ma d`obra...................................................................... 34,37
Maquinaria..................................................................... 18,17
Materials ....................................................................... 48,89
Altres............................................................................. 0,52

TOTAL PARTIDA ......................................................... 101,95

02.02.09 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,450 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 10,06
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
B0710150 0,006 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 0,20
BDKZ3170 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 620x620x50mm,52kg 48,12 48,12
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,10 0,29

Ma d`obra...................................................................... 19,09
Materials ....................................................................... 48,32
Altres............................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ......................................................... 67,70

02.02.10 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,fix.mec.brides
Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, resistent
als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A0127000 0,280 h Oficial 1a col·locador 22,36 6,26
A0137000 0,140 h Ajudant col·locador 19,85 2,78
BD13277B 1,000 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=110mm,llarg.=3m,p/encolar
2,65 3,71

BD1Z2200 0,670 u Brida p/tub PVC,D=75-110mm 1,19 0,80
BDW3B700 0,330 u Accessori genèric p/tub PVC,D=110mm 4,95 1,63
BDY3B700 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=110mm 0,07 0,07
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 9,00 0,14

Ma d`obra...................................................................... 9,04
Materials ....................................................................... 6,21
Altres............................................................................. 0,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,39

02.02.11 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fix.mec.brides
Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, resistent
als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

A0127000 0,320 h Oficial 1a col·locador 22,36 7,16
A0137000 0,160 h Ajudant col·locador 19,85 3,18
BD13297B 1,000 m Tub PVC-U paret estructurada,àrea aplicació

B,DN=160mm,llarg.=3m,p/encolar
3,89 5,45

BD1Z2300 0,670 u Brida p/tub PVC,D=125-160mm 2,28 1,53
BDW3B900 0,330 u Accessori genèric p/tub PVC,D=160mm 17,40 5,74
BDY3B900 1,000 u Element munt. p/tub PVC,D=160mm 0,26 0,26
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 10,30 0,15

Ma d`obra...................................................................... 10,34
Materials ....................................................................... 12,98
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,47

SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: REPOSICIONS DE PAVIMENTS I SENYALITZACIÓ
02.03.01 m Vora.rect.form.rigo.,MC,35x20cm,sob/form.no est.20-25cm

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de 35x20 cm,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 20 a 25 cm d'alçària i
rejuntada amb morter

A012N000 0,280 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 6,26
A0140000 0,421 h Manobre 20,06 8,45
B06NN14C 0,107 m3 Form.no estructural HNE-15/P/40 58,45 6,88
B0710250 0,002 t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 29,51 0,06
B9671E50 1,000 m Peça form.rigo.vora.,MC,35x20cm 6,66 6,99
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,70 0,22

Ma d`obra...................................................................... 14,71
Materials ....................................................................... 13,93
Altres............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 28,86

02.03.02 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat
Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxi-
ma del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge ma-
nual, amb acabat reglejat

A012N000 0,150 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 3,35
A0140000 0,450 h Manobre 20,06 9,03
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 61,31
C2005000 0,150 h Regle vibratori 4,88 0,73
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 12,40 0,31

Ma d`obra...................................................................... 12,38
Maquinaria..................................................................... 0,73
Materials ....................................................................... 61,31
Altres............................................................................. 0,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 74,73

02.03.03 m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:2:10,beurada
Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris o equiva-
lent per a vorera, de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de paleta

A012N000 0,580 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 12,97
A0140000 0,440 h Manobre 20,06 8,83
B0111000 0,001 m3 Aigua 1,63 0,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

B051E201 0,003 t Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs 160,16 0,49
B0818120 0,250 kg Colorant en pols p/form. 3,16 0,81
B9E1F200ExistentGris 1,000 m2 Panot igual existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris

20x20x4cm,cl.1a,preu alt
5,70 5,81

D070A4D1 0,030 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra
,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,

154,34 4,86

A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 21,80 0,55

Ma d`obra...................................................................... 22,44
Maquinaria..................................................................... 0,04
Materials ....................................................................... 11,29
Altres............................................................................. 0,56

TOTAL PARTIDA ......................................................... 34,32

02.03.04 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista
Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge
manual, amb acabat raspatllat cara vista.

A012N000 0,200 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 4,47
A0140000 0,600 h Manobre 20,06 12,04
B064300C 1,000 m3 Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment 58,39 61,31
C2005000 0,210 h Regle vibratori 4,88 1,02
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 16,50 0,41

Ma d`obra...................................................................... 16,51
Maquinaria..................................................................... 1,02
Materials ....................................................................... 61,31
Altres............................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA ......................................................... 79,25

02.03.05 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític est-compact., regs asfàltics incl.
Aglomerat asfàltic intermedi tipus AC 22 base B 50/70 G, amb betum asfàl-
tic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat graní-
tic, estesa i compactada. Inclou subministrament, col·locació, regs de be-
tum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,42
A0140000 0,086 h Manobre 20,06 1,73
B9H11J51 1,000 t Mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític 52,80 52,80
B0552B00 6,130 kg Emul.bitum.catiònica ECI 0,47 2,88
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,79
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,54
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 28,42 0,11
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 2,20 0,06

Ma d`obra...................................................................... 2,15
Maquinaria..................................................................... 2,18
Materials ....................................................................... 55,68
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 60,07

02.03.06 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf D 50/70D,granul.porfídic est-compact., regs asfàltics incl.
Aglomerat asfàltic rodadura tipus AC 16 surf D 50/70 D, amb betum asfàl-
tic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat porfí-
dic, estesa i compactada. Inclou subministrament, col·locació, regs de be-
tum asfàltic, estesa i compactació. Tot inclòs completament acabat.

A012N000 0,019 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 0,42
A0140000 0,086 h Manobre 20,06 1,73
B9H11251 1,000 t Mesc.bit.AC 16 surf B 50/70D,granul.porfídic 56,83 56,83
B0552B00 6,130 kg Emul.bitum.catiònica ECI 0,47 2,88
C13350C0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat,12-14t 66,20 0,79
C1709B00 0,010 h Estenedora p/paviment mescla bitum. 53,99 0,54
C170D0A0 0,012 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 61,61 0,74
C1702D00 0,004 h Camió cisterna p/reg asf. 28,42 0,11
A%AUX001 2,500 % Mitjans auxiliars 2,20 0,06
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Ma d`obra...................................................................... 2,15
Maquinaria..................................................................... 2,18
Materials ....................................................................... 59,71
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 64,10

02.03.07 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm
Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en ton-
gades de 50 cm com a màxim

A0140000 0,015 h Manobre 20,06 0,30
B0331020 2,200 t Grava pedra calc.p/drens 16,00 38,72
C1311430 0,010 h Pala carregadora s/pneumàtics 8-14t 75,00 0,75
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,30 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,30
Maquinaria..................................................................... 0,75
Materials ....................................................................... 38,72

TOTAL PARTIDA ......................................................... 39,77

02.03.08 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina qualsevol color
Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre, qualsevol color, amb màquina autopropulsada

A0121000 0,007 h Oficial 1a 22,36 0,16
A0140000 0,004 h Manobre 20,06 0,08
BBA11000 0,049 kg Pintura reflectora p/senyal. 8,42 0,42
BBA1M000 0,025 kg Microesferes vidre 3,78 0,10
C1B02A00 0,004 h Màquina p/pintar banda vial,autopropulsada 34,20 0,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,20 0,00

Ma d`obra...................................................................... 0,24
Maquinaria..................................................................... 0,14
Materials ....................................................................... 0,52

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,90

02.03.09 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual
Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i microesferes
de vidre, amb màquina d'accionament manual

A0121000 0,084 h Oficial 1a 22,36 1,88
A0140000 0,042 h Manobre 20,06 0,84
BBA11000 0,490 kg Pintura reflectora p/senyal. 8,42 4,21
BBA1M000 0,245 kg Microesferes vidre 3,78 0,94
C1B02B00 0,042 h Màquina p/pintar banda vial,accionament manual 26,16 1,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,70 0,04

Ma d`obra...................................................................... 2,72
Maquinaria..................................................................... 1,10
Materials ....................................................................... 5,15
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,01

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA
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SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: CALDERA
03.01.01 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW

Subministrament i instal·lació de Caldera policombustible KWB model PO-
WERFIRE TDS 300kW.  Apte per a l'ús de pellet i estella. Amb un rendi-
mient del  94,4% i classe 5 según EN 303-5  Sistema de combustió de grae-
lla giratòria autonetejant. Sense fi de stoker amb espires d'acero inoxida-
ble i una hèlix ascendent progressiva. Dispositiu de protecció contra retro-
cés de flama (comporta contra incendis hermétic als gasos amb ctanca-
ment automàtic) i dispositiu tèrmic per prevenir retrocessos de flama (dis-
positiu d'extinció d'emergencia). Subministrament de l'aire primari de com-
bustió a través d'un ventilador amb control de velocitat situat sota la grae-
lla giratòria, amb sistema de distribució de l'aire especial amb alimentació
d'aire esglaonda i per zones, inclou la nova regulació de la velocitat de la
graella mitjançant sensor de combustió completa. Apropiada per la com-
bustió d'estelles  de fusta P16S y P31S amb fins un 45 % de humitat se-
gons ISO 17225-4, axí com pellets de fusta del nivell de qualitat A1iy A2 se-
gons ISO 17225-2. Sistema de neteja de la graella automàtic. Sistema d'ex-
tracció de cendra KWB automàtic mitjançant un sense fi de descàrga situat
sota la graella. Aquest sense fi transfereix la cendra al contenidor acoblat
de 66 l o a un contenidor de cendra de 240l. Cambra de combustió ciclóni-
ca vertical com aunitat de postcombustió. L'alimentació de l'aire secundari
es realitza mitjançant un ventilador amb control de velocitat amb toveres
d'aire secundari especialment desenvolupades i optimitzades. Intercanvia-
dor de calor vertical de feix de tubs amb neteja automàtica, compost por
molles de neteja i turbuladors d'alta eficàcia. L'estructura inferior a nivell
del sistema de combustió està refrigerada per aigua, la tapa del intercan-
viador de calor està refrigerada per aigua. Regulació KWB model Comfort
3: composta per comandament de caldera i placa de circuits bàsica que
conté la regulació de la caldera i tots els sensores de la caldera amb adap-
tació modulada de la potència (regulació de sonda lambda de banda am-
pla, regulació de depressió, regulació automàtica del nivell d'ompliment
de la graella), control de la temperatura de retorn, 1 gestió de dipòsit d'ai-
gua sanitària amb 1 sensor de temperatura i 1 gestió de depòsit d'inercia
amb 2 sensors de temperatura i 1 sensor de temperatura exterior. La co-
municació entre els components de hardware es realitza a través d'un siste-
ma de bus RS 485. Connexions d'anada i retorn de DN 80 omplert i buidat-
ge 3/4". Connexió de sortida de fums de 300 mm. Cos modular especial-
ment dissenyat per sales de difícil accès. Totalment instal·lat

5461510430 1,000 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW 56.791,79 56.791,79
AUXVARIS 807,830 u AUXVARIS 1,00 807,83

Materials ....................................................................... 56.791,79
Altres............................................................................. 807,83

TOTAL PARTIDA ......................................................... 57.599,62

03.01.02 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300
POSADA EN MARCHA de caldera policombustible TDS 240/300, fins el cor-
recte funcionament.

9902020107 1,000 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300 706,58 706,58
A012M000 1,849 h Oficial 1a muntador 24,16 44,67
A013M000 1,849 h Ajudant muntador 20,76 38,39
AUXVARIS 10,360 u AUXVARIS 1,00 10,36

Ma d`obra...................................................................... 789,64
Altres............................................................................. 10,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 800,00
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03.01.03 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L
Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de cendres de 240 L
de capacitat, galvanitzat. Per connectar amb colze de 90º. Totalment ins-
tal·lat

5468525602 1,000 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L 3.182,25 3.182,25
A012M000 3,526 h Oficial 1a muntador 24,16 85,19
A013M000 3,526 h Ajudant muntador 20,76 73,20
AUXVARIS 47,530 u AUXVARIS 1,00 47,53

Ma d`obra...................................................................... 158,39
Materials ....................................................................... 3.182,25
Altres............................................................................. 47,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.388,17

03.01.04 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300
Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS
240/300. Totalment instal·lat

5468525613 1,000 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300 2.645,65 2.645,65
A012M000 2,931 h Oficial 1a muntador 24,16 70,81
A013M000 2,931 h Ajudant muntador 20,76 60,85
AUXVARIS 39,530 u AUXVARIS 1,00 39,53

Ma d`obra...................................................................... 131,66
Materials ....................................................................... 2.645,65
Altres............................................................................. 39,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.816,84

03.01.05 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES
Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionament de 0,75 KW, trifàsica,
per sistemes d'alimentació mitjançant agitador. Totalment instal·lat

5468525625 1,000 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES 2.598,45 2.598,45
A012M000 2,879 h Oficial 1a muntador 24,16 69,56
A013M000 2,879 h Ajudant muntador 20,76 59,77
AUXVARIS 38,810 u AUXVARIS 1,00 38,81

Ma d`obra...................................................................... 129,33
Materials ....................................................................... 2.598,45
Altres............................................................................. 38,81

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.766,59

03.01.06 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació inclòs ca-
nal per prolongació del canal ascendent per sistemes de transferencia cap
avall. Totalment instal·lat

5468525646 1,000 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA
CAP AVALL

715,51 715,51

A012M000 1,872 h Oficial 1a muntador 24,16 45,23
A013M000 1,872 h Ajudant muntador 20,76 38,86
AUXVARIS 10,500 u AUXVARIS 1,00 10,50

Ma d`obra...................................................................... 84,09
Materials ....................................................................... 715,51
Altres............................................................................. 10,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 810,10

03.01.07 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb sense fi de transfe-
rència cap avall; inclòs unitat d'accionament de 1,5 KW i sensefi fins 3,4 m
de longitut. Totalment instal·lat

5468525619 1,000 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP
AVALL

6.986,61 6.986,61

A012M000 7,742 h Oficial 1a muntador 24,16 187,05
A013M000 7,742 h Ajudant muntador 20,76 160,72
AUXVARIS 104,320 u AUXVARIS 1,00 104,32
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Ma d`obra...................................................................... 347,77
Materials ....................................................................... 6.986,61
Altres............................................................................. 104,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7.438,70

03.01.08 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL
Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació inclòs ca-
nal per prolongació del canal ascendent per sistemes de transferència cap
avall. Totalment instal·lat

5468525642 1,000 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP
AVALL

976,50 976,50

A012M000 2,555 h Oficial 1a muntador 24,16 61,73
A013M000 2,555 h Ajudant muntador 20,76 53,04
AUXVARIS 14,340 u AUXVARIS 1,00 14,34

Ma d`obra...................................................................... 114,77
Materials ....................................................................... 976,50
Altres............................................................................. 14,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.105,61

03.01.09 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L
Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE
FI ASCENDENT MODEL L. Totalment instal·lat

5468525234 1,000 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT
MODEL L

394,09 394,09

A012M000 1,031 h Oficial 1a muntador 24,16 24,91
A013M000 1,031 h Ajudant muntador 20,76 21,40
AUXVARIS 5,800 u AUXVARIS 1,00 5,80

Ma d`obra...................................................................... 46,31
Materials ....................................................................... 394,09
Altres............................................................................. 5,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 446,20

03.01.10 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES
Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer articulades per
model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m con engranatge per càrregues
pesades de larga vida útil, lliure de manteniment i doblement hermètic. To-
talment instal·lat

5468525177 1,000 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M
ESTELLES

3.435,88 3.435,88

A012M000 3,807 h Oficial 1a muntador 24,16 91,98
A013M000 3,807 h Ajudant muntador 20,76 79,03
AUXVARIS 51,320 u AUXVARIS 1,00 51,32

Ma d`obra...................................................................... 171,01
Materials ....................................................................... 3.435,88
Altres............................................................................. 51,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.658,21

03.01.11 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT
Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ
CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment instal·lat

5468525025 1,000 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2°
ACCIONAMIENT

435,60 435,60

A012M000 1,140 h Oficial 1a muntador 24,16 27,54
A013M000 1,140 h Ajudant muntador 20,76 23,67
AUXVARIS 6,390 u AUXVARIS 1,00 6,39

Ma d`obra...................................................................... 51,21
Materials ....................................................................... 435,60
Altres............................................................................. 6,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 493,20
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.01.12 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE
Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER
COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

5468525039 1,000 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE 312,30 312,30
A012M000 0,817 h Oficial 1a muntador 24,16 19,74
A013M000 0,817 h Ajudant muntador 20,76 16,96
AUXVARIS 4,590 u AUXVARIS 1,00 4,59

Ma d`obra...................................................................... 36,70
Materials ....................................................................... 312,30
Altres............................................................................. 4,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 353,59

03.01.13 u. Mitjans de descàrrega amb grua i ajudes a l'interior sala de calderes
Mitjans de descàrrega amb grua u ajudes a l'interior de la sala de calderes
per deixar-ho totalment col·locat en la situació definitiva.

A0122000 4,000 h Oficial 1a paleta 23,38 93,52
A0140000 3,000 h Manobre 20,06 60,18
C150GB06 6,000 h Grua autopropulsada 40t llarg.=20 98,85 593,10
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 153,70 2,31

Ma d`obra...................................................................... 153,70
Maquinaria..................................................................... 593,10
Altres............................................................................. 2,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 749,11

03.01.14 PA Muntatge accesoris caldera, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa
Treballs de muntatge d'accessoris de la caldera, incloent tots els materials
necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera com la
seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la seva posada en marxa

EE2BZ001MUNTCAL 1,000 u Muntatge caldera, materials, accessori i cablejat 1.104,02 1.104,02
A012M000 2,889 h Oficial 1a muntador 24,16 69,80
A013M000 2,889 h Ajudant muntador 20,76 59,98
AUXVARIS 16,200 u AUXVARIS 1,00 16,20

Ma d`obra...................................................................... 129,78
Materials ....................................................................... 1.104,02
Altres............................................................................. 16,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.250,00

03.01.15 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa
Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els materials necessaris,
accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera com la seva xarxa
hidràulica, totalment acabat fins la seva posada en marxa

EE2BZ001MUNTVISEN 1,000 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat
i fins posta en marxa

861,15 861,15

A012M000 2,253 h Oficial 1a muntador 24,16 54,43
A013M000 2,253 h Ajudant muntador 20,76 46,77
AUXVARIS 12,650 u AUXVARIS 1,00 12,65

Ma d`obra...................................................................... 101,20
Materials ....................................................................... 861,15
Altres............................................................................. 12,65

TOTAL PARTIDA ......................................................... 975,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XEMENEIA DE LA CALDERA
03.02.01 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA FEMELLA
ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250490132 1,000 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM
DW-ECO 2.0 316

159,87 159,87

A012M000 0,418 h Oficial 1a muntador 24,16 10,10
A013M000 0,418 h Ajudant muntador 20,76 8,68
AUXVARIS 2,350 u AUXVARIS 1,00 2,35

Ma d`obra...................................................................... 18,78
Materials ....................................................................... 159,87
Altres............................................................................. 2,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 181,00

03.02.02 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435190 1,000 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 460,16 460,16
A012M000 1,204 h Oficial 1a muntador 24,16 29,09
A013M000 1,204 h Ajudant muntador 20,76 25,00
AUXVARIS 6,750 u AUXVARIS 1,00 6,75

Ma d`obra...................................................................... 54,09
Materials ....................................................................... 460,16
Altres............................................................................. 6,75

TOTAL PARTIDA ......................................................... 521,00

03.02.03 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435135 1,000 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 658,88 658,88
A012M000 1,724 h Oficial 1a muntador 24,16 41,65
A013M000 1,724 h Ajudant muntador 20,76 35,79
AUXVARIS 9,680 u AUXVARIS 1,00 9,68

Ma d`obra...................................................................... 77,44
Materials ....................................................................... 658,88
Altres............................................................................. 9,68

TOTAL PARTIDA ......................................................... 746,00

03.02.04 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316. Totalment instal·lat.

0250435045 1,000 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 211,97 211,97
A012M000 0,555 h Oficial 1a muntador 24,16 13,41
A013M000 0,555 h Ajudant muntador 20,76 11,52
AUXVARIS 3,100 u AUXVARIS 1,00 3,10

Ma d`obra...................................................................... 24,93
Materials ....................................................................... 211,97
Altres............................................................................. 3,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 240,00

03.02.05 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435008 1,000 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 351,52 351,52
A012M000 0,920 h Oficial 1a muntador 24,16 22,23
A013M000 0,920 h Ajudant muntador 20,76 19,10
AUXVARIS 5,150 u AUXVARIS 1,00 5,15

Ma d`obra...................................................................... 41,33
Materials ....................................................................... 351,52
Altres............................................................................. 5,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 398,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.02.06 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435702 1,000 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO
2.0 316

158,10 158,10

A012M000 0,414 h Oficial 1a muntador 24,16 10,00
A013M000 0,414 h Ajudant muntador 20,76 8,59
AUXVARIS 2,310 u AUXVARIS 1,00 2,31

Ma d`obra...................................................................... 18,59
Materials ....................................................................... 158,10
Altres............................................................................. 2,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 179,00

03.02.07 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435010 1,000 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316

295,01 295,01

A012M000 0,772 h Oficial 1a muntador 24,16 18,65
A013M000 0,772 h Ajudant muntador 20,76 16,03
AUXVARIS 4,310 u AUXVARIS 1,00 4,31

Ma d`obra...................................................................... 34,68
Materials ....................................................................... 295,01
Altres............................................................................. 4,31

TOTAL PARTIDA ......................................................... 334,00

03.02.08 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435001 1,000 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 307,36 307,36
A012M000 0,804 h Oficial 1a muntador 24,16 19,42
A013M000 0,804 h Ajudant muntador 20,76 16,69
AUXVARIS 4,530 u AUXVARIS 1,00 4,53

Ma d`obra...................................................................... 36,11
Materials ....................................................................... 307,36
Altres............................................................................. 4,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 348,00

03.02.09 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435210 1,000 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316 157,21 157,21
A012M000 0,411 h Oficial 1a muntador 24,16 9,93
A013M000 0,411 h Ajudant muntador 20,76 8,53
AUXVARIS 2,330 u AUXVARIS 1,00 2,33

Ma d`obra...................................................................... 18,46
Materials ....................................................................... 157,21
Altres............................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 178,00

03.02.10 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435715 1,000 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 233,17 233,17
A012M000 0,610 h Oficial 1a muntador 24,16 14,74
A013M000 0,610 h Ajudant muntador 20,76 12,66
AUXVARIS 3,430 u AUXVARIS 1,00 3,43

Ma d`obra...................................................................... 27,40
Materials ....................................................................... 233,17
Altres............................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 264,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.02.11 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM
Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435311 1,000 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400
EW-ECO

52,11 52,11

A012M000 0,136 h Oficial 1a muntador 24,16 3,29
A013M000 0,136 h Ajudant muntador 20,76 2,82
AUXVARIS 0,780 u AUXVARIS 1,00 0,78

Ma d`obra...................................................................... 6,11
Materials ....................................................................... 52,11
Altres............................................................................. 0,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 59,00

03.02.12 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316
Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

0250435350 1,000 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0
316

380,67 380,67

A012M000 0,996 h Oficial 1a muntador 24,16 24,06
A013M000 0,996 h Ajudant muntador 20,76 20,68
AUXVARIS 5,590 u AUXVARIS 1,00 5,59

Ma d`obra...................................................................... 44,74
Materials ....................................................................... 380,67
Altres............................................................................. 5,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 431,00

03.02.13 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO
Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO -
Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

0250435301 1,000 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO 24,07 24,07
A012M000 0,063 h Oficial 1a muntador 24,16 1,52
A013M000 0,063 h Ajudant muntador 20,76 1,31
AUXVARIS 0,340 u AUXVARIS 1,00 0,34

Ma d`obra...................................................................... 2,83
Materials ....................................................................... 24,07
Altres............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 27,24

SUBCAPITOL 03.03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XARXA HIDRÀULICA
03.03.01 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10

Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16
340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment instal·lat

0150615032 1,000 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V
PN6/10

3.150,16 3.150,16

A012H000 3,333 h Oficial 1a electricista 25,32 84,39
A013H000 3,333 h Ajudant electricista 21,72 72,39
AUXVARIS 47,060 u AUXVARIS 1,00 47,06

Ma d`obra...................................................................... 156,78
Materials ....................................................................... 3.150,16
Altres............................................................................. 47,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.354,00

03.03.02 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6
Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador PN10.
Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º. Temperatura de
fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600 Kpa. Consultar al departa-
ment tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb els actuadors de
SIEMENS. Totalment instal·lat

0522010014 1,000 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS
PN6

231,58 231,58

A012M000 0,606 h Oficial 1a muntador 24,16 14,64
A013M000 0,606 h Ajudant muntador 20,76 12,58
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AUXVARIS 3,400 u AUXVARIS 1,00 3,40

Ma d`obra...................................................................... 27,22
Materials ....................................................................... 231,58
Altres............................................................................. 3,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 262,20

03.03.03 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor síncron,
amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alumini i coberta de
plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimentació 230Vac. Temps de
carrera 135s. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb les vàlvules de SIEMENS. Totalment instal·lat.

0522011002 1,000 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 233,33 233,33
A012H000 0,583 h Oficial 1a electricista 25,32 14,76
A013H000 0,583 h Ajudant electricista 21,72 12,66
AUXVARIS 3,430 u AUXVARIS 1,00 3,43

Ma d`obra...................................................................... 27,42
Materials ....................................................................... 233,33
Altres............................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 264,18

03.03.04 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3
DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment instal·lat

2063001003 1,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX
PN10/16

64,45 64,45

A012H000 0,161 h Oficial 1a electricista 25,32 4,08
A013H000 0,161 h Ajudant electricista 21,72 3,50
AUXVARIS 0,950 u AUXVARIS 1,00 0,95

Ma d`obra...................................................................... 7,58
Materials ....................................................................... 64,45
Altres............................................................................. 0,95

TOTAL PARTIDA ......................................................... 72,98

03.03.05 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS
Subministrament i instal·lació de Subministrament i instal·lació de VÀLVU-
LA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS. Totalment instal·lat

2062500081 1,000 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS 40,32 40,32
A012M000 0,106 h Oficial 1a muntador 24,16 2,56
A013M000 0,106 h Ajudant muntador 20,76 2,20
AUXVARIS 0,570 u AUXVARIS 1,00 0,57

Ma d`obra...................................................................... 4,76
Materials ....................................................................... 40,32
Altres............................................................................. 0,57

TOTAL PARTIDA ......................................................... 45,65

03.03.06 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT
Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT. Totalment
instal·lat

2065500008_101 1,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 110,58
A012M000 0,289 h Oficial 1a muntador 24,16 6,98
A013M000 0,289 h Ajudant muntador 20,76 6,00
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Ma d`obra...................................................................... 12,98
Materials ....................................................................... 110,58
Altres............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 125,20

03.03.07 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SE-
CA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat

0551000001_111 1,000 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 5,30
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Ma d`obra...................................................................... 0,63
Materials ....................................................................... 5,30
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,00

03.03.08 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN65/300 PT500+PORTA. Totalment instal·lat

2121510866 1,000 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300
PT500+PORTA

763,49 763,49

A012H000 1,907 h Oficial 1a electricista 25,32 48,29
A013H000 1,907 h Ajudant electricista 21,72 41,42
AUXVARIS 11,230 u AUXVARIS 1,00 11,23

Ma d`obra...................................................................... 89,71
Materials ....................................................................... 763,49
Altres............................................................................. 11,23

TOTAL PARTIDA ......................................................... 864,43

03.03.09 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR
Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima Greenheiss model
TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat, per instal·lacions de fred i calor, fa-
bricat en acer negre al carboni sense revestiment interior. Connexiones hi-
dràuliques de 4".  Aïllament Pexl de 10 mm + poliéster flexible de de 130
mm lliure de CFC y HCFC + PVC amb classe de resistència al foc B2 (DIN
4102). Pressió màxima de treball de 6 bar. Temperatures de treball de -10
a 95°C. Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530 mm. Alçada:
2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

2312080430 1,000 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR 4.683,16 4.683,16
A012M000 5,189 h Oficial 1a muntador 24,16 125,37
A013M000 5,189 h Ajudant muntador 20,76 107,72
AUXVARIS 69,940 u AUXVARIS 1,00 69,94

Ma d`obra...................................................................... 233,09
Materials ....................................................................... 4.683,16
Altres............................................................................. 69,94

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.986,19

03.03.10 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4
DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment instal·lat

2063001004 1,000 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX
PN10/16

96,75 96,75

A012M000 0,253 h Oficial 1a muntador 24,16 6,11
A013M000 0,253 h Ajudant muntador 20,76 5,25
AUXVARIS 1,420 u AUXVARIS 1,00 1,42

Ma d`obra...................................................................... 11,36
Materials ....................................................................... 96,75
Altres............................................................................. 1,42

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,53

03.03.11 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,5
kg.Totalment instal·lat

2050000004_13 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 18,68
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,270 u AUXVARIS 1,00 0,27
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 2,20
Materials ....................................................................... 18,68
Altres............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,15

03.03.12 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat

0332000008_14 1,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,30
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,40

03.03.13 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosca mascle-famella de 1/2". Pressió nominal
30 bar. Pes 0,2 kg.Totalment instal·lat

2050000122 1,000 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,08
Materials ....................................................................... 9,01
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,20

03.03.14 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR
Ø80. Totalment instal·lat

0551010007 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80 13,29 13,29
A012M000 0,035 h Oficial 1a muntador 24,16 0,85
A013M000 0,035 h Ajudant muntador 20,76 0,73
AUXVARIS 0,180 u AUXVARIS 1,00 0,18

Ma d`obra...................................................................... 1,58
Materials ....................................................................... 13,29
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,05

03.03.15 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS
Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS Totalment
instal·lat

0330505044 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS 31,02 31,02
A012M000 0,081 h Oficial 1a muntador 24,16 1,96
A013M000 0,081 h Ajudant muntador 20,76 1,68
AUXVARIS 0,460 u AUXVARIS 1,00 0,46

Ma d`obra...................................................................... 3,64
Materials ....................................................................... 31,02
Altres............................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,12

03.03.16 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,28 kg.Totalment instal·lat.

2050000003 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 12,51 12,51
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 0,033 h Oficial 1a muntador 24,16 0,80
A013M000 0,033 h Ajudant muntador 20,76 0,69
AUXVARIS 0,150 u AUXVARIS 1,00 0,15

Ma d`obra...................................................................... 1,49
Materials ....................................................................... 12,51
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,15

03.03.17 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits d'aigua de
3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtració. Pressió màxi-
ma de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment
instal·lat.

2054200003 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 7,41 7,41
A012M000 0,020 h Oficial 1a muntador 24,16 0,48
A013M000 0,020 h Ajudant muntador 20,76 0,42
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,90
Materials ....................................................................... 7,41
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,40

03.03.18 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECUR-
FLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment instal·lat

0330505915 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4
WATTS

158,00 158,00

A012M000 0,413 h Oficial 1a muntador 24,16 9,98
A013M000 0,413 h Ajudant muntador 20,76 8,57
AUXVARIS 2,330 u AUXVARIS 1,00 2,33

Ma d`obra...................................................................... 18,55
Materials ....................................................................... 158,00
Altres............................................................................. 2,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 178,88

03.03.19 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de palanca marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,5 kg. Totalment instal·lat

2050000004_22 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30 18,68 18,68
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,270 u AUXVARIS 1,00 0,27

Ma d`obra...................................................................... 2,20
Materials ....................................................................... 18,68
Altres............................................................................. 0,27

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,15

03.03.20 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits d'aigua de
1" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtració. Pressió màxima
de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,296kg Totalment ins-
tal·lat

2054200004 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR 11,52 11,52
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 11,52
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,05
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.21 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA
Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B
CONNEXIÓ ROSCADA Totalment instal·lat

0513040050 1,000 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA 404,52 404,52
A012M000 1,058 h Oficial 1a muntador 24,16 25,56
A013M000 1,058 h Ajudant muntador 20,76 21,96
AUXVARIS 5,960 u AUXVARIS 1,00 5,96

Ma d`obra...................................................................... 47,52
Materials ....................................................................... 404,52
Altres............................................................................. 5,96

TOTAL PARTIDA ......................................................... 458,00

03.03.22 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100
Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST INDUCTIU DN25
Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100. Totalment instal·lat

2120500091 1,000 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4
R100

120,12 120,12

A012H000 0,300 h Oficial 1a electricista 25,32 7,60
A013H000 0,300 h Ajudant electricista 21,72 6,52
AUXVARIS 1,760 u AUXVARIS 1,00 1,76

Ma d`obra...................................................................... 14,12
Materials ....................................................................... 120,12
Altres............................................................................. 1,76

TOTAL PARTIDA ......................................................... 136,00

03.03.23 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM
Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM. Total-
ment instal·lat

2122000925 1,000 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM 20,77 20,77
A012M000 0,054 h Oficial 1a muntador 24,16 1,30
A013M000 0,054 h Ajudant muntador 20,76 1,12
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33

Ma d`obra...................................................................... 2,42
Materials ....................................................................... 20,77
Altres............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,52

03.03.24 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA
Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001 1,000 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Ma d`obra...................................................................... 0,63
Materials ....................................................................... 5,30
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,00

03.03.25 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS Totalment
instal·lat

0330505034_28 1,000 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Ma d`obra...................................................................... 2,56
Materials ....................................................................... 21,59
Altres............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,45
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.26 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Totalment ins-
tal·lat

0334075114_29 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
A012M000 0,077 h Oficial 1a muntador 24,16 1,86
A013M000 0,077 h Ajudant muntador 20,76 1,60
AUXVARIS 0,430 u AUXVARIS 1,00 0,43

Ma d`obra...................................................................... 3,46
Materials ....................................................................... 29,49
Altres............................................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,38

03.03.27 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE
Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió per aigua a
40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar. pressió de sortida regulable
entre 1.5 i 6 bar. i ràcords incorporats. Totalment instal·lat

0513035020 1,000 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE 134,25 134,25
A012M000 0,351 h Oficial 1a muntador 24,16 8,48
A013M000 0,351 h Ajudant muntador 20,76 7,29
AUXVARIS 1,980 u AUXVARIS 1,00 1,98

Ma d`obra...................................................................... 15,77
Materials ....................................................................... 134,25
Altres............................................................................. 1,98

TOTAL PARTIDA ......................................................... 152,00

03.03.28 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P
Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes membra-
na recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 50 llitres. Pressió de
precarga: 2 bar. Diàmetre: 410mm, alçada: 641mm. Connexió: 1". Pressió
màxima: 10 BAR. Pes 9Kg.Totalment instal·lat

0330002131 1,000 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P 93,62 93,62
A012M000 0,245 h Oficial 1a muntador 24,16 5,92
A013M000 0,245 h Ajudant muntador 20,76 5,09
AUXVARIS 1,370 u AUXVARIS 1,00 1,37

Ma d`obra...................................................................... 11,01
Materials ....................................................................... 93,62
Altres............................................................................. 1,37

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,00

03.03.29 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1
Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 Totalment
instal·lat

2052500204 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1 59,87 59,87
A012M000 0,157 h Oficial 1a muntador 24,16 3,79
A013M000 0,157 h Ajudant muntador 20,76 3,26
AUXVARIS 0,870 u AUXVARIS 1,00 0,87

Ma d`obra...................................................................... 7,05
Materials ....................................................................... 59,87
Altres............................................................................. 0,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 67,79

03.03.30 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat

2050000002_33 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,65
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,80

03.03.31 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø80 Totalment instal·lat

0551010006_34 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 12,23
A012M000 0,032 h Oficial 1a muntador 24,16 0,77
A013M000 0,032 h Ajudant muntador 20,76 0,66
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Ma d`obra...................................................................... 1,43
Materials ....................................................................... 12,23
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,85

03.03.32 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P
Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes membra-
na recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 500 llitres. Pressió
de precarga: 4 bar. Diàmetre: 740mm, alçada: 1563mm. Conexión: 11/4".
Presión máxima: 10BAR. Peso 70Kg. Totalment instal·lat

0330002175 1,000 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P 702,87 702,87
A012M000 1,839 h Oficial 1a muntador 24,16 44,43
A013M000 1,839 h Ajudant muntador 20,76 38,18
AUXVARIS 10,320 u AUXVARIS 1,00 10,32

Ma d`obra...................................................................... 82,61
Materials ....................................................................... 702,87
Altres............................................................................. 10,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 795,80

03.03.33 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4
Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 Total-
ment instal·lat

2052500205 1,000 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4 94,10 94,10
A012M000 0,246 h Oficial 1a muntador 24,16 5,94
A013M000 0,246 h Ajudant muntador 20,76 5,11
AUXVARIS 1,390 u AUXVARIS 1,00 1,39

Ma d`obra...................................................................... 11,05
Materials ....................................................................... 94,10
Altres............................................................................. 1,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,54

03.03.34 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricat en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg.Totalment instal·lat

2050000002_40 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,65
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,80

03.03.35 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1  3 KGS Totalment
instal·lat

0330505034_41 1,000 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS 21,59 21,59
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Ma d`obra...................................................................... 2,56
Materials ....................................................................... 21,59
Altres............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,45

03.03.36 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1
Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Totalment ins-
tal·lat

0334075114_42 1,000 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1 29,49 29,49
A012M000 0,077 h Oficial 1a muntador 24,16 1,86
A013M000 0,077 h Ajudant muntador 20,76 1,60
AUXVARIS 0,430 u AUXVARIS 1,00 0,43

Ma d`obra...................................................................... 3,46
Materials ....................................................................... 29,49
Altres............................................................................. 0,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 33,38

03.03.37 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM 3 DN80 DISCO
INOX PN10/16. Totalment instal·lat

2063001003_46 1,000 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX
PN10/16

64,45 64,45

A012M000 0,169 h Oficial 1a muntador 24,16 4,08
A013M000 0,169 h Ajudant muntador 20,76 3,51
AUXVARIS 0,940 u AUXVARIS 1,00 0,94

Ma d`obra...................................................................... 7,59
Materials ....................................................................... 64,45
Altres............................................................................. 0,94

TOTAL PARTIDA ......................................................... 72,98

03.03.38 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT
Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per cossos extranys,
sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en canalitzacions, evitant blocatges en
posició d'obert, defectes d'estanqueitat, etc. Totalment instal·lat.

2065500008_47 1,000 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT 110,58 110,58
A012M000 0,289 h Oficial 1a muntador 24,16 6,98
A013M000 0,289 h Ajudant muntador 20,76 6,00
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Ma d`obra...................................................................... 12,98
Materials ....................................................................... 110,58
Altres............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 125,20

03.03.39 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV
Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D
DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat

0332010163 1,000 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV 2.759,57 2.759,57
A012M000 3,058 h Oficial 1a muntador 24,16 73,88
A013M000 3,058 h Ajudant muntador 20,76 63,48
AUXVARIS 41,210 u AUXVARIS 1,00 41,21

Ma d`obra...................................................................... 137,36
Materials ....................................................................... 2.759,57
Altres............................................................................. 41,21

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.938,14

03.03.40 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80
Totalment instal·lat

0551010006_46 1,000 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80 12,23 12,23
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 1,43
Materials ....................................................................... 12,23
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,85

03.03.41 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat

2050000006 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66

Ma d`obra...................................................................... 5,26
Materials ....................................................................... 44,73
Altres............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,65

03.03.42 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
3,2 kg. Totalment instal·lat

2050000008 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Ma d`obra...................................................................... 13,20
Materials ....................................................................... 112,58
Altres............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,45

03.03.43 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par acircuits d'aigua
de 1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió
màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,772kg Total-
ment instal·lat

2054200006 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Ma d`obra...................................................................... 3,81
Materials ....................................................................... 32,45
Altres............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,75

03.03.44 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a circuits d'aigua
de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 1,960kg Totalment
instal·lat

2054200008 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR 88,98 88,98
A012M000 0,233 h Oficial 1a muntador 24,16 5,63
A013M000 0,233 h Ajudant muntador 20,76 4,84
AUXVARIS 1,300 u AUXVARIS 1,00 1,30

Ma d`obra...................................................................... 10,47
Materials ....................................................................... 88,98
Altres............................................................................. 1,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 100,75
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.45 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000040 1,000 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 31,05 31,05
A012M000 0,081 h Oficial 1a muntador 24,16 1,96
A013M000 0,081 h Ajudant muntador 20,76 1,68
AUXVARIS 0,460 u AUXVARIS 1,00 0,46

Ma d`obra...................................................................... 3,64
Materials ....................................................................... 31,05
Altres............................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,15

03.03.46 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000050 1,000 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 36,79 36,79
A012M000 0,096 h Oficial 1a muntador 24,16 2,32
A013M000 0,096 h Ajudant muntador 20,76 1,99
AUXVARIS 0,550 u AUXVARIS 1,00 0,55

Ma d`obra...................................................................... 4,31
Materials ....................................................................... 36,79
Altres............................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ......................................................... 41,65

03.03.47 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca famella de 1 1/2". Amb
tancament en NBR i molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima '90ºC.
Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat

2054000006 1,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28

Ma d`obra...................................................................... 2,20
Materials ....................................................................... 18,77
Altres............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,25

03.03.48 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca famella de 2 1/2". Amb
tancament en NBR i molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90ºC.
Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

2054000008 1,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 54,27 54,27
A012M000 0,142 h Oficial 1a muntador 24,16 3,43
A013M000 0,142 h Ajudant muntador 20,76 2,95
AUXVARIS 0,800 u AUXVARIS 1,00 0,80

Ma d`obra...................................................................... 6,38
Materials ....................................................................... 54,27
Altres............................................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 61,45
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.49 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,21 kg. Totalment instal·lat

2050000002_55 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,65
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,80

03.03.50 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 Total-
ment instal·lat

0332000008_56 1,000 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2 8,65 8,65
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,65
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,80

03.03.51 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8
220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

0150610325 1,000 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10
EMBRIDADA DN40

2.089,77 2.089,77

A012M000 2,316 h Oficial 1a muntador 24,16 55,95
A013M000 2,316 h Ajudant muntador 20,76 48,08
AUXVARIS 31,200 u AUXVARIS 1,00 31,20

Ma d`obra...................................................................... 104,03
Materials ....................................................................... 2.089,77
Altres............................................................................. 31,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.225,00

03.03.52 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9
280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

0150610330 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10
EMBRIDADA DN50

3.087,25 3.087,25

A012M000 3,421 h Oficial 1a muntador 24,16 82,65
A013M000 3,421 h Ajudant muntador 20,76 71,02
AUXVARIS 46,080 u AUXVARIS 1,00 46,08

Ma d`obra...................................................................... 153,67
Materials ....................................................................... 3.087,25
Altres............................................................................. 46,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.287,00

03.03.53 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Totalment instal·lat

0605085011 1,000 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 32,52
Materials ....................................................................... 276,44
Altres............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,00

03.03.54 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TULLER fabri-
cada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prem-
sa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,14 kg.
Totalment instal·lat

2050000121 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 8,60 8,60
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,60
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,75

03.03.55 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA
Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001_64 1,000 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Ma d`obra...................................................................... 0,63
Materials ....................................................................... 5,30
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,00

03.03.56 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2. To-
talment instal·lat

1650000090 1,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2 23,67 23,67
A012M000 0,062 h Oficial 1a muntador 24,16 1,50
A013M000 0,062 h Ajudant muntador 20,76 1,29
AUXVARIS 0,340 u AUXVARIS 1,00 0,34

Ma d`obra...................................................................... 2,79
Materials ....................................................................... 23,67
Altres............................................................................. 0,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 26,80

03.03.57 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63x5,8. Total-
ment instal·lat

1650000063 1,000 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8 11,94 11,94
A012M000 0,031 h Oficial 1a muntador 24,16 0,75
A013M000 0,031 h Ajudant muntador 20,76 0,64
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Ma d`obra...................................................................... 1,39
Materials ....................................................................... 11,94
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,52
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.58 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 89mm de diametre, equivalent a RITE 30mm,fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(mPa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025089 1,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30 16,86 16,86
A012M000 0,044 h Oficial 1a muntador 24,16 1,06
A013M000 0,044 h Ajudant muntador 20,76 0,91
AUXVARIS 0,260 u AUXVARIS 1,00 0,26

Ma d`obra...................................................................... 1,97
Materials ....................................................................... 16,86
Altres............................................................................. 0,26

TOTAL PARTIDA ......................................................... 19,09

03.03.59 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 64mm de diametro, equivalent a RITE 30mm, fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025064 1,000 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30 13,31 13,31
A012M000 0,035 h Oficial 1a muntador 24,16 0,85
A013M000 0,035 h Ajudant muntador 20,76 0,73
AUXVARIS 0,180 u AUXVARIS 1,00 0,18

Ma d`obra...................................................................... 1,58
Materials ....................................................................... 13,31
Altres............................................................................. 0,18

TOTAL PARTIDA ......................................................... 15,07
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.03.60 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg,instal·lat
Descalcificador compacte de baix consum Klinwass Boston 30 l. o equiva-
lent, mides 111x33x47cm, amb pressió mínima de 2Kg/cm² i max. 6Kg/cm²,
de cabal 1,8 m3/h, de consum 3Kg de sal, totalment instal·lat i muntat so-
bre bancada

A012J000 6,000 h Oficial 1a lampista 23,11 138,66
A013J000 6,000 h Ajudant lampista 19,82 118,92
BJ621120Boston30l 1,000 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg 1.175,00 1.175,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 257,60 3,86

Ma d`obra...................................................................... 257,58
Materials ....................................................................... 1.175,00
Altres............................................................................. 3,86

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.436,44

SUBCAPITOL 03.04 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: SISTEMA DE CONTROL
03.04.01 u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD

Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Totalment instal·lat

6809699080_56 1,000 u. DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD

610,22 610,22

A012H000 1,525 h Oficial 1a electricista 25,32 38,61
A013H000 1,525 h Ajudant electricista 21,72 33,12
AUXVARIS 8,950 u AUXVARIS 1,00 8,95

Ma d`obra...................................................................... 71,73
Materials ....................................................................... 610,22
Altres............................................................................. 8,95

TOTAL PARTIDA ......................................................... 690,90

03.04.02 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S
Subministrament i instal·lació de controlador lliurement programable
ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Integrat, amb software instal·lat i
actualitzat de tots el sistema per compatibilitat de transferència de dades
amb el sistema Loxone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp ECOLink. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32
esclaus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimentació a
24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

9990013274 1,000 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE
ECOS504 DE S

932,49 932,49

A012H000 2,330 h Oficial 1a electricista 25,32 59,00
A013H000 2,330 h Ajudant electricista 21,72 50,61
AUXVARIS 13,690 u AUXVARIS 1,00 13,69

Ma d`obra...................................................................... 109,61
Materials ....................................................................... 932,49
Altres............................................................................. 13,69

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.055,79

03.04.03 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP
Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BAC-
NET IP, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per compatibi-
litat de transferència de dades amb el sistema Loxone. Totalment instal·lat.

0500060186 1,000 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP 1.416,03 1.416,03
A012H000 3,538 h Oficial 1a electricista 25,32 89,58
A013H000 3,538 h Ajudant electricista 21,72 76,85
AUXVARIS 20,790 u AUXVARIS 1,00 20,79

Ma d`obra...................................................................... 166,43
Materials ....................................................................... 1.416,03
Altres............................................................................. 20,79

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.603,25
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.04.04 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP
Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA RS485-TCP/IP. Totalment
instal·lat.

0559930065 1,000 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP 370,95 370,95
A012H000 0,927 h Oficial 1a electricista 25,32 23,47
A013H000 0,927 h Ajudant electricista 21,72 20,13
AUXVARIS 5,450 u AUXVARIS 1,00 5,45

Ma d`obra...................................................................... 43,60
Materials ....................................................................... 370,95
Altres............................................................................. 5,45

TOTAL PARTIDA ......................................................... 420,00

03.04.05 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504
Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement programable
ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Integrat, amb software instal·lat i
actualitzat de tots el sistema per compatibilitat de transferència de dades
amb el sistema Loxone. Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls
de camp ECOLink. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Ali-
mentació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

0509951002 1,000 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504 1.210,79 1.210,79
A012H000 3,025 h Oficial 1a electricista 25,32 76,59
A013H000 3,025 h Ajudant electricista 21,72 65,70
AUXVARIS 17,800 u AUXVARIS 1,00 17,80

Ma d`obra...................................................................... 142,29
Materials ....................................................................... 1.210,79
Altres............................................................................. 17,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.370,88

03.04.06 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510
Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510 de SAUTER
per a comunicació amb els controladors EY-RC50F00*. Alimentació a
24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sortides triac, 3 sortides
0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades Ni/Pt1000. Totalment instal·lat.

0500060141 1,000 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510 244,74 244,74
A012H000 0,611 h Oficial 1a electricista 25,32 15,47
A013H000 0,611 h Ajudant electricista 21,72 13,27
AUXVARIS 3,620 u AUXVARIS 1,00 3,62

Ma d`obra...................................................................... 28,74
Materials ....................................................................... 244,74
Altres............................................................................. 3,62

TOTAL PARTIDA ......................................................... 277,10

03.04.07 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000
Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura exterior, sensor de
Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció IP65. Totalment instal·lat

0500040005_5 1,000 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000 26,27 26,27
A012H000 0,065 h Oficial 1a electricista 25,32 1,65
A013H000 0,065 h Ajudant electricista 21,72 1,41
AUXVARIS 0,410 u AUXVARIS 1,00 0,41

Ma d`obra...................................................................... 3,06
Materials ....................................................................... 26,27
Altres............................................................................. 0,41

TOTAL PARTIDA ......................................................... 29,74

03.04.08 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M
Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura amb cable. Ele-
ment sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de PVC amb longitud de 1m. Tem-
peratura admissible -35 100 °C. Protecció IP67. Totalment instal·lat.

0500040034 1,000 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C
1M

20,43 20,43
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

1M
A012H000 0,051 h Oficial 1a electricista 25,32 1,29
A013H000 0,051 h Ajudant electricista 21,72 1,11
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Ma d`obra...................................................................... 2,40
Materials ....................................................................... 20,43
Altres............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 23,13

03.04.09 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC
Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió positiva amb sen-
sor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i refrigerants no agressius amb l'acer
inoxidable. Rang de mesura 0 a 6 bar. Sortida 0�10 Vdc. Pressió màx. 20
bar. Tª màx del fluid 85 ºC. Connexió a procés 1/2"G. Alimentació 24V~/=.
protecció IP 65. Totalment instal·lat

0500040172_8 1,000 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR
CERÀMIC

242,00 242,00

A012H000 0,605 h Oficial 1a electricista 25,32 15,32
A013H000 0,605 h Ajudant electricista 21,72 13,14
AUXVARIS 3,540 u AUXVARIS 1,00 3,54

Ma d`obra...................................................................... 28,46
Materials ....................................................................... 242,00
Altres............................................................................. 3,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 274,00

03.04.10 u. Quadre elèctric Sala Biomassa
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala de calderees de
biomassa, amb tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

9900000000_15 1,000 u. Quadre elèctric Sala Biomassa 4.414,36 4.414,36
A012H000 4,671 h Oficial 1a electricista 25,32 118,27
A013H000 4,671 h Ajudant electricista 21,72 101,45
AUXVARIS 65,920 u AUXVARIS 1,00 65,92

Ma d`obra...................................................................... 219,72
Materials ....................................................................... 4.414,36
Altres............................................................................. 65,92

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.700,00

03.04.11 u. Quadre eléctric Subestació
Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada subestació, amb
tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

9900000000_16 1,000 u. Quadre eléctric Subestació 1.377,84 1.377,84
A012H000 3,442 h Oficial 1a electricista 25,32 87,15
A013H000 3,442 h Ajudant electricista 21,72 74,76
AUXVARIS 20,250 u AUXVARIS 1,00 20,25

Ma d`obra...................................................................... 161,91
Materials ....................................................................... 1.377,84
Altres............................................................................. 20,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.560,00

03.04.12 PA Programació, visualització i posada en marxa
Conjunt de les tasques de programació i visualització i posada en marxa.
Totalment acabat i instal·lat.

9900000000_17 1,000 PA Programació, visualització i posada en marxa 5.917,12 5.917,12
A012H000 6,261 h Oficial 1a electricista 25,32 158,53
A013H000 6,261 h Ajudant electricista 21,72 135,99
AUXVARIS 88,360 u AUXVARIS 1,00 88,36

Ma d`obra...................................................................... 294,52
Materials ....................................................................... 5.917,12
Altres............................................................................. 88,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.300,00
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
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 esa, s.l.G

03.04.13 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb sensors i connex. elec.
Treballs de muntatge de quadre de control subministrat, incloent els con-
ductes de protecció, el cablejat de connexió amb els sensors i subministra-
ment elèctric, totalment acabat i en funcionament.

EE2BZ001MUNQCONTR 1,000 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat
connex. amb sensors i connex. elec.

441,61 441,61

A012H000 1,103 h Oficial 1a electricista 25,32 27,93
A013H000 1,103 h Ajudant electricista 21,72 23,96
AUXVARIS 6,500 u AUXVARIS 1,00 6,50

Ma d`obra...................................................................... 51,89
Materials ....................................................................... 441,61
Altres............................................................................. 6,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 500,00

SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING CONDUCCIONS
03.05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_5 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Ma d`obra...................................................................... 13,70
Materials ....................................................................... 93,60
Altres............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,01

03.05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_6 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Ma d`obra...................................................................... 10,11
Materials ....................................................................... 86,16
Altres............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,55

03.05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_7 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 11,10
Materials ....................................................................... 94,24
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,70

03.05.04 u COLZE 90 HH LATON 2
Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63 roscat. Totalment instal·lat.

1255007090_8 1,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 22,15
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33
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Ma d`obra...................................................................... 2,60
Materials ....................................................................... 22,15
Altres............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,08

03.05.05 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9
CENTRAL Totalment instal·lat

1559801008 1,000 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 92,70 92,70
A012M000 0,271 h Oficial 1a muntador 24,16 6,55
A013M000 0,271 h Ajudant muntador 20,76 5,63
AUXVARIS 1,500 u AUXVARIS 1,00 1,50

Ma d`obra...................................................................... 12,18
Materials ....................................................................... 92,70
Altres............................................................................. 1,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,38

03.05.06 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICRO-
FLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

1559910007 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 126,68 126,68
A012M000 0,331 h Oficial 1a muntador 24,16 8,00
A013M000 0,331 h Ajudant muntador 20,76 6,87
AUXVARIS 1,870 u AUXVARIS 1,00 1,87

Ma d`obra...................................................................... 14,87
Materials ....................................................................... 126,68
Altres............................................................................. 1,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 143,42

03.05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200
Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200.
Totalment instal·lat.

1559906042 1,000 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 93,23 93,23
A012M000 0,244 h Oficial 1a muntador 24,16 5,90
A013M000 0,244 h Ajudant muntador 20,76 5,07
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 10,97
Materials ....................................................................... 93,23
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 105,56

03.05.08 u TE 130 LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Totalment ins-
tal·lat.

1255008130 1,000 u TE 130 LATON 21/2 67,97 67,97
A012M000 0,178 h Oficial 1a muntador 24,16 4,30
A013M000 0,178 h Ajudant muntador 20,76 3,70
AUXVARIS 0,980 u AUXVARIS 1,00 0,98

Ma d`obra...................................................................... 8,00
Materials ....................................................................... 67,97
Altres............................................................................. 0,98

TOTAL PARTIDA ......................................................... 76,95

03.05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

1255008090 1,000 u COLZE 90 HH LATON 21/2 44,18 44,18
A012M000 0,116 h Oficial 1a muntador 24,16 2,80
A013M000 0,116 h Ajudant muntador 20,76 2,41
AUXVARIS 0,640 u AUXVARIS 1,00 0,64
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 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 5,21
Materials ....................................................................... 44,18
Altres............................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,03

03.05.10 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_16 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Ma d`obra...................................................................... 13,70
Materials ....................................................................... 93,60
Altres............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,01

03.05.11 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_17 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Ma d`obra...................................................................... 10,11
Materials ....................................................................... 86,16
Altres............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,55

03.05.12 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_18 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 11,10
Materials ....................................................................... 94,24
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,70

03.05.13 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_19 1,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 72,47
A012M000 0,190 h Oficial 1a muntador 24,16 4,59
A013M000 0,190 h Ajudant muntador 20,76 3,94
AUXVARIS 1,050 u AUXVARIS 1,00 1,05

Ma d`obra...................................................................... 8,53
Materials ....................................................................... 72,47
Altres............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 82,05

03.05.14 u COLZE 90 HH LATON 2
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2 roscat. Totalment
instal·lat.

1255007090_20 1,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 22,15
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 2,60
Materials ....................................................................... 22,15
Altres............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,08

03.05.15 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_22 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Ma d`obra...................................................................... 13,70
Materials ....................................................................... 93,60
Altres............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,01

03.05.16 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_23 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Ma d`obra...................................................................... 10,11
Materials ....................................................................... 86,16
Altres............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,55

03.05.17 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_24 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 11,10
Materials ....................................................................... 94,24
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,70

03.05.18 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2050035007_25 1,000 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30 72,47 72,47
A012M000 0,190 h Oficial 1a muntador 24,16 4,59
A013M000 0,190 h Ajudant muntador 20,76 3,94
AUXVARIS 1,050 u AUXVARIS 1,00 1,05

Ma d`obra...................................................................... 8,53
Materials ....................................................................... 72,47
Altres............................................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 82,05

03.05.19 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera form.HM-20/B/40/I,+reblert terra
Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per
a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I
de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació

A012N000 0,500 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 11,18
A0140000 1,000 h Manobre 20,06 20,06
B064500B 0,054 m3 Formigó HM-20/B/40/I,>=200kg/m3 ciment 59,49 3,37
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

BDK21495 1,000 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis 14,47 14,47
C1503000 0,200 h Camió grua 45,42 9,08
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 31,20 0,47

Ma d`obra...................................................................... 31,24
Maquinaria..................................................................... 9,08
Materials ....................................................................... 17,84
Altres............................................................................. 0,47

TOTAL PARTIDA ......................................................... 58,63

03.05.20 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.
Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i
de 25 kg de pes, col·locat amb morter

A012N000 0,350 h Oficial 1a d'obra pública 22,36 7,83
A0140000 0,350 h Manobre 20,06 7,02
B0710150 0,004 t Mort.ram paleta M5,sacs,(G) UNE-EN 998-2 31,48 0,13
BDKZ3150 1,000 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa 420x420x40mm,25kg 20,22 20,22
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 14,90 0,22

Ma d`obra...................................................................... 14,85
Materials ....................................................................... 20,35
Altres............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,42

SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING HIDRÀULICA
03.06.01 u Bescanviador plaques 202kW mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril,

connexions inox.
Subministrament i instal·lació de bescanviador de potència de càlcul
202kW, plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt rendi-
ment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment instal·lat.

9900000000_32 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

4.579,23 4.579,23

A012M000 5,074 h Oficial 1a muntador 24,16 122,59
A013M000 5,074 h Ajudant muntador 20,76 105,34
AUXVARIS 68,390 u AUXVARIS 1,00 68,39

Ma d`obra...................................................................... 227,93
Materials ....................................................................... 4.579,23
Altres............................................................................. 68,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 4.875,55

03.06.02 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro
Subministrament i instal·lació d'aïllament per bescanviador model IP3601,
en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro. Totalment instal·lat.

9900000000_34 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR
G2905 amb tancament de velcro

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Ma d`obra...................................................................... 44,25
Materials ....................................................................... 376,70
Altres............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 426,49

03.06.03 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_35 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Ma d`obra...................................................................... 13,20
Materials ....................................................................... 112,58
Altres............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,45
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.04 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN50/270 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510865 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270
PT500+PORTA

725,24 725,24

A012M000 1,898 h Oficial 1a muntador 24,16 45,86
A013M000 1,898 h Ajudant muntador 20,76 39,40
AUXVARIS 10,630 u AUXVARIS 1,00 10,63

Ma d`obra...................................................................... 85,26
Materials ....................................................................... 725,24
Altres............................................................................. 10,63

TOTAL PARTIDA ......................................................... 821,13

03.06.05 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_38 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Ma d`obra...................................................................... 3,81
Materials ....................................................................... 32,45
Altres............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,75

03.06.06 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_39 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Ma d`obra...................................................................... 0,85
Materials ....................................................................... 7,15
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,10

03.06.07 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_40 1,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,54
Materials ....................................................................... 4,72
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,35

03.06.08 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_41 1,000 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 1,08
Materials ....................................................................... 9,01
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,20

03.06.09 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llots de la signa-
tura Reflex, model Exdirt Acer DN65. Fabricat en acer, connexió embridada.
Cabal màxim 20 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Pes 10 Kg.
Totalment instal·lat.

0332010122 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16 827,44 827,44
A012M000 2,165 h Oficial 1a muntador 24,16 52,31
A013M000 2,165 h Ajudant muntador 20,76 44,95
AUXVARIS 12,140 u AUXVARIS 1,00 12,14

Ma d`obra...................................................................... 97,26
Materials ....................................................................... 827,44
Altres............................................................................. 12,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 936,84

03.06.10 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_43 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,30
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,40

03.06.11 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca famella de 2 1/2". Amb
tancament en NBR i molla d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90ºC.
Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

2054000008 1,000 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2 54,27 54,27
A012M000 0,142 h Oficial 1a muntador 24,16 3,43
A013M000 0,142 h Ajudant muntador 20,76 2,95
AUXVARIS 0,800 u AUXVARIS 1,00 0,80

Ma d`obra...................................................................... 6,38
Materials ....................................................................... 54,27
Altres............................................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA ......................................................... 61,45

03.06.12 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1   3 KGS. Total-
ment instal·lat.

0330505034 1,000 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS 21,59 21,59
A012M000 0,057 h Oficial 1a muntador 24,16 1,38
A013M000 0,057 h Ajudant muntador 20,76 1,18
AUXVARIS 0,300 u AUXVARIS 1,00 0,30

Ma d`obra...................................................................... 2,56
Materials ....................................................................... 21,59
Altres............................................................................. 0,30

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,45

03.06.13 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_46 1,000 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,54
Materials ....................................................................... 4,72
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,35

03.06.14 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TULLER fabri-
cada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i Prem-
sa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,14 kg.
Totalment instal·lat

2050000121 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30 8,60 8,60
A012M000 0,023 h Oficial 1a muntador 24,16 0,56
A013M000 0,023 h Ajudant muntador 20,76 0,48
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,04
Materials ....................................................................... 8,60
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,75

03.06.15 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000050 1,000 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM 36,79 36,79
A012M000 0,096 h Oficial 1a muntador 24,16 2,32
A013M000 0,096 h Ajudant muntador 20,76 1,99
AUXVARIS 0,550 u AUXVARIS 1,00 0,55

Ma d`obra...................................................................... 4,31
Materials ....................................................................... 36,79
Altres............................................................................. 0,55

TOTAL PARTIDA ......................................................... 41,65

03.06.16 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9
280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

0150610330 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10
EMBRIDADA DN50

3.087,25 3.087,25

A012M000 3,421 h Oficial 1a muntador 24,16 82,65
A013M000 3,421 h Ajudant muntador 20,76 71,02
AUXVARIS 46,080 u AUXVARIS 1,00 46,08

Ma d`obra...................................................................... 153,67
Materials ....................................................................... 3.087,25
Altres............................................................................. 46,08

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.287,00

03.06.17 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_53 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Ma d`obra...................................................................... 32,52
Materials ....................................................................... 276,44
Altres............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.18 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6
Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador PN10.
Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º. Temperatura de
fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600 Kpa. Consultar al departa-
ment tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb els actuadors de
SIEMENS. Totalment instal·lat

0522010014 1,000 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS
PN6

231,58 231,58

A012M000 0,606 h Oficial 1a muntador 24,16 14,64
A013M000 0,606 h Ajudant muntador 20,76 12,58
AUXVARIS 3,400 u AUXVARIS 1,00 3,40

Ma d`obra...................................................................... 27,22
Materials ....................................................................... 231,58
Altres............................................................................. 3,40

TOTAL PARTIDA ......................................................... 262,20

03.06.19 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00
Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor síncron,
amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alumini i coberta de
plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimentació 230Vac. Temps de
carrera 135s. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb les vàlvules de SIEMENS. Totalment instal·lat.

0522011002 1,000 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00 233,33 233,33
A012H000 0,583 h Oficial 1a electricista 25,32 14,76
A013H000 0,583 h Ajudant electricista 21,72 12,66
AUXVARIS 3,430 u AUXVARIS 1,00 3,43

Ma d`obra...................................................................... 27,42
Materials ....................................................................... 233,33
Altres............................................................................. 3,43

TOTAL PARTIDA ......................................................... 264,18

03.06.20 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMICO CO-
CON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001021 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA 720,18 720,18
A012M000 1,884 h Oficial 1a muntador 24,16 45,52
A013M000 1,884 h Ajudant muntador 20,76 39,11
AUXVARIS 10,590 u AUXVARIS 1,00 10,59

Ma d`obra...................................................................... 84,63
Materials ....................................................................... 720,18
Altres............................................................................. 10,59

TOTAL PARTIDA ......................................................... 815,40

03.06.21 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i control de
temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al control en siste-
mes de sostres freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes de
sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant un contacte elèctric
extern tot res mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment ins-
tal·lat.

0556001003_57 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
A012M000 0,295 h Oficial 1a muntador 24,16 7,13
A013M000 0,295 h Ajudant muntador 20,76 6,12
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Ma d`obra...................................................................... 13,25
Materials ....................................................................... 112,66
Altres............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,55
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.22 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8. To-
talment instal·lat.

1650000075 1,000 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8 16,35 16,35
A012M000 0,043 h Oficial 1a muntador 24,16 1,04
A013M000 0,043 h Ajudant muntador 20,76 0,89
AUXVARIS 0,230 u AUXVARIS 1,00 0,23

Ma d`obra...................................................................... 1,93
Materials ....................................................................... 16,35
Altres............................................................................. 0,23

TOTAL PARTIDA ......................................................... 18,51

03.06.23 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 76mm de diametro, equivalent a RITE 30mm,fabricat en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025076 1,000 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30 14,62 14,62
A012M000 0,038 h Oficial 1a muntador 24,16 0,92
A013M000 0,038 h Ajudant muntador 20,76 0,79
AUXVARIS 0,220 u AUXVARIS 1,00 0,22

Ma d`obra...................................................................... 1,71
Materials ....................................................................... 14,62
Altres............................................................................. 0,22

TOTAL PARTIDA ......................................................... 16,55

03.06.24 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4". Pressió nominal 30 bar. Pes
0,28 kg.Totalment instal·lat.

2050000003 1,000 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30 12,51 12,51
A012M000 0,033 h Oficial 1a muntador 24,16 0,80
A013M000 0,033 h Ajudant muntador 20,76 0,69
AUXVARIS 0,150 u AUXVARIS 1,00 0,15

Ma d`obra...................................................................... 1,49
Materials ....................................................................... 12,51
Altres............................................................................. 0,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 14,15

03.06.25 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits d'aigua de
3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtració. Pressió màxi-
ma de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC. Pes 0,202kg Totalment
instal·lat.

2054200003 1,000 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR 7,41 7,41
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A012M000 0,020 h Oficial 1a muntador 24,16 0,48
A013M000 0,020 h Ajudant muntador 20,76 0,42
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,90
Materials ....................................................................... 7,41
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,40

03.06.26 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA
Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A
CONNEXIO ROSCADA. Totalment instal·lat.

0513040035 1,000 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO
ROSCADA

61,73 61,73

A012M000 0,162 h Oficial 1a muntador 24,16 3,91
A013M000 0,162 h Ajudant muntador 20,76 3,36
AUXVARIS 0,900 u AUXVARIS 1,00 0,90

Ma d`obra...................................................................... 7,27
Materials ....................................................................... 61,73
Altres............................................................................. 0,90

TOTAL PARTIDA ......................................................... 69,90

03.06.27 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80
Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30 °C) amb verifica-
ció. Comptador de doll únic, longitud 130mm. Aprovat segons la nova Di-
rectiva 2004/22/EC, ràtio Q3/Q1 de 80 en Horitzontal - 40 en Vertical. Equi-
valent a Classe B . Totalitzador de fàcil lectura, orientable 360° i hermètica-
ment segellat per a evitar la seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabili-
tat. Totalment instal·lat.

2120000025 1,000 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1
L115MM+VERIF R80

62,35 62,35

A012M000 0,163 h Oficial 1a muntador 24,16 3,94
A013M000 0,163 h Ajudant muntador 20,76 3,38
AUXVARIS 0,920 u AUXVARIS 1,00 0,92

Ma d`obra...................................................................... 7,32
Materials ....................................................................... 62,35
Altres............................................................................. 0,92

TOTAL PARTIDA ......................................................... 70,59

03.06.28 u RACOR COMPTADOR 1
Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1. Totalment ins-
tal·lat.

2122000120 1,000 u RACOR COMPTADOR 1 6,96 6,96
A012M000 0,018 h Oficial 1a muntador 24,16 0,43
A013M000 0,018 h Ajudant muntador 20,76 0,37
AUXVARIS 0,120 u AUXVARIS 1,00 0,12

Ma d`obra...................................................................... 0,80
Materials ....................................................................... 6,96
Altres............................................................................. 0,12

TOTAL PARTIDA ......................................................... 7,88

03.06.29 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA
Ø50 1/4M Totalment instal·lat

0551000001 1,000 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M 5,30 5,30
A012M000 0,014 h Oficial 1a muntador 24,16 0,34
A013M000 0,014 h Ajudant muntador 20,76 0,29
AUXVARIS 0,070 u AUXVARIS 1,00 0,07

Ma d`obra...................................................................... 0,63
Materials ....................................................................... 5,30
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.30 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS
Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS. Total-
ment instal·lat.

0330505033 1,000 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS 11,42 11,42
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,170 u AUXVARIS 1,00 0,17

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 11,42
Altres............................................................................. 0,17

TOTAL PARTIDA ......................................................... 12,93

03.06.31 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4
Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4. Totalment
instal·lat.

0334075113 1,000 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4 22,04 22,04
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,320 u AUXVARIS 1,00 0,32

Ma d`obra...................................................................... 2,60
Materials ....................................................................... 22,04
Altres............................................................................. 0,32

TOTAL PARTIDA ......................................................... 24,96

03.06.32 u Bescanviador plaques 110kW mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril
connexions
Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potència de càl-
cul 110kW, mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril connexions. Totalment instal·lat.

9900000000_74 1,000 u Bescanviador plaques mod.  od. 3601A de 51 plaques acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril connexions

2.933,43 2.933,43

A012M000 3,251 h Oficial 1a muntador 24,16 78,54
A013M000 3,251 h Ajudant muntador 20,76 67,49
AUXVARIS 43,790 u AUXVARIS 1,00 43,79

Ma d`obra...................................................................... 146,03
Materials ....................................................................... 2.933,43
Altres............................................................................. 43,79

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.123,25

03.06.33 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de velcro
Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de velcro. Total-
ment instal·lat.

9900000000_75 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR
G2905 amb tancament de velcro

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Ma d`obra...................................................................... 44,25
Materials ....................................................................... 376,70
Altres............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 426,49

03.06.34 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.

2050000006_77 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 5,26
Materials ....................................................................... 44,73
Altres............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,65

03.06.35 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_78 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Ma d`obra...................................................................... 13,20
Materials ....................................................................... 112,58
Altres............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,45

03.06.36 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510863_79 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260
PT500+PORTA

604,66 604,66

A012M000 1,582 h Oficial 1a muntador 24,16 38,22
A013M000 1,582 h Ajudant muntador 20,76 32,84
AUXVARIS 8,880 u AUXVARIS 1,00 8,88

Ma d`obra...................................................................... 71,06
Materials ....................................................................... 604,66
Altres............................................................................. 8,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 684,60

03.06.37 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_80 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Ma d`obra...................................................................... 3,81
Materials ....................................................................... 32,45
Altres............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,75

03.06.38 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_81 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Ma d`obra...................................................................... 0,85
Materials ....................................................................... 7,15
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,10

03.06.39 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

0551000011_82 1,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,54
Materials ....................................................................... 4,72
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,35

03.06.40 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_83 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,08
Materials ....................................................................... 9,01
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,20

03.06.41 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de la signa-
tura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a instal·lació horit-
zontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Total-
ment instal·lat.

0332010033_84 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
A012M000 0,314 h Oficial 1a muntador 24,16 7,59
A013M000 0,314 h Ajudant muntador 20,76 6,52
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78

Ma d`obra...................................................................... 14,11
Materials ....................................................................... 120,15
Altres............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 136,04

03.06.42 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_85 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,30
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,40

03.06.43 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques femella d'1 1/2".
Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90
°C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000006_86 1,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28
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Ma d`obra...................................................................... 2,20
Materials ....................................................................... 18,77
Altres............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,25

03.06.44 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM
Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de simple
ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat cromat i cos
d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10ºC a 80ºC.
Totalment instal·lat

0333000040 1,000 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM 31,05 31,05
A012M000 0,081 h Oficial 1a muntador 24,16 1,96
A013M000 0,081 h Ajudant muntador 20,76 1,68
AUXVARIS 0,460 u AUXVARIS 1,00 0,46

Ma d`obra...................................................................... 3,64
Materials ....................................................................... 31,05
Altres............................................................................. 0,46

TOTAL PARTIDA ......................................................... 35,15

03.06.45 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8
220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

0150610325 1,000 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10
EMBRIDADA DN40

2.089,77 2.089,77

A012M000 2,316 h Oficial 1a muntador 24,16 55,95
A013M000 2,316 h Ajudant muntador 20,76 48,08
AUXVARIS 31,200 u AUXVARIS 1,00 31,20

Ma d`obra...................................................................... 104,03
Materials ....................................................................... 2.089,77
Altres............................................................................. 31,20

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.225,00

03.06.46 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_89 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Ma d`obra...................................................................... 32,52
Materials ....................................................................... 276,44
Altres............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,00

03.06.47 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obturador esfè-
ric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m³/h, PN 40. Connexió
a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" femella. Coeficient de fugida
0,001% del Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació
90°. Motorizable amb gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment ins-
tal·lat.

0502015309 1,000 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16 104,91 104,91
A012M000 0,275 h Oficial 1a muntador 24,16 6,64
A013M000 0,275 h Ajudant muntador 20,76 5,71
AUXVARIS 1,530 u AUXVARIS 1,00 1,53

Ma d`obra...................................................................... 12,35
Materials ....................................................................... 104,91
Altres............................................................................. 1,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 118,79
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03.06.48 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ
DN20 H 250-1800L/H S/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001106 1,000 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H
S/TOMA

144,58 144,58

A012M000 0,378 h Oficial 1a muntador 24,16 9,13
A013M000 0,378 h Ajudant muntador 20,76 7,85
AUXVARIS 2,140 u AUXVARIS 1,00 2,14

Ma d`obra...................................................................... 16,98
Materials ....................................................................... 144,58
Altres............................................................................. 2,14

TOTAL PARTIDA ......................................................... 163,70

03.06.49 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6. To-
talment instal·lat.

1650000050_93 1,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 8,43
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,43
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,53

03.06.50 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30
Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE 30mmfabricado en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025054_94 1,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 11,65
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 11,65
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,18

03.06.51 u Bescanviador plaques 73kW mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt rendiment, juntes en
nitril, connexions inox.
Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potència de càl-
cul 73kW, mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt rendiment,
juntes en nitril, connexions inox. Totalment instal·lat.

9900000000_99 1,000 u Bescanviador plaques mod. 3601A de 37 plaques en acer inox.
AISI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

2.356,57 2.356,57

A012M000 2,611 h Oficial 1a muntador 24,16 63,08
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

A013M000 2,611 h Ajudant muntador 20,76 54,20
AUXVARIS 35,210 u AUXVARIS 1,00 35,21

Ma d`obra...................................................................... 117,28
Materials ....................................................................... 2.356,57
Altres............................................................................. 35,21

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.509,06

03.06.52 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de velcro
‚
Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de velcro. Total-
ment instal·lat.

9900000000_100 1,000 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR
G2905 amb tancament de velcro              ‚

376,70 376,70

A012M000 0,985 h Oficial 1a muntador 24,16 23,80
A013M000 0,985 h Ajudant muntador 20,76 20,45
AUXVARIS 5,540 u AUXVARIS 1,00 5,54

Ma d`obra...................................................................... 44,25
Materials ....................................................................... 376,70
Altres............................................................................. 5,54

TOTAL PARTIDA ......................................................... 426,49

03.06.53 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
1,16 kg. Totalment instal·lat.

2050000006_101 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30 44,73 44,73
A012M000 0,117 h Oficial 1a muntador 24,16 2,83
A013M000 0,117 h Ajudant muntador 20,76 2,43
AUXVARIS 0,660 u AUXVARIS 1,00 0,66

Ma d`obra...................................................................... 5,26
Materials ....................................................................... 44,73
Altres............................................................................. 0,66

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,65

03.06.54 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Premsa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar.
Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000008_102 1,000 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 112,58 112,58
A012M000 0,294 h Oficial 1a muntador 24,16 7,10
A013M000 0,294 h Ajudant muntador 20,76 6,10
AUXVARIS 1,670 u AUXVARIS 1,00 1,67

Ma d`obra...................................................................... 13,20
Materials ....................................................................... 112,58
Altres............................................................................. 1,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,45

03.06.55 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA
Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH
MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

2121510863_103 1,000 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260
PT500+PORTA

604,66 604,66

A012M000 1,582 h Oficial 1a muntador 24,16 38,22
A013M000 1,582 h Ajudant muntador 20,76 32,84
AUXVARIS 8,880 u AUXVARIS 1,00 8,88

Ma d`obra...................................................................... 71,06
Materials ....................................................................... 604,66
Altres............................................................................. 8,88

TOTAL PARTIDA ......................................................... 684,60
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

03.06.56 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR
Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits d'aigua
d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de filtració. Pressió mà-
xima de treball 16Bar i temperatura màxima 100 °C. Pes 0,772kg. Total-
ment instal·lat.

2054200006_104 1,000 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR 32,45 32,45
A012M000 0,085 h Oficial 1a muntador 24,16 2,05
A013M000 0,085 h Ajudant muntador 20,76 1,76
AUXVARIS 0,490 u AUXVARIS 1,00 0,49

Ma d`obra...................................................................... 3,81
Materials ....................................................................... 32,45
Altres............................................................................. 0,49

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,75

03.06.57 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50
Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR
Ø50. Totalment instal·lat.

0551010002_105 1,000 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50 7,15 7,15
A012M000 0,019 h Oficial 1a muntador 24,16 0,46
A013M000 0,019 h Ajudant muntador 20,76 0,39
AUXVARIS 0,100 u AUXVARIS 1,00 0,10

Ma d`obra...................................................................... 0,85
Materials ....................................................................... 7,15
Altres............................................................................. 0,10

TOTAL PARTIDA ......................................................... 8,10

03.06.58 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M
Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA
SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

0551000011_106 1,000 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M 4,72 4,72
A012M000 0,012 h Oficial 1a muntador 24,16 0,29
A013M000 0,012 h Ajudant muntador 20,76 0,25
AUXVARIS 0,090 u AUXVARIS 1,00 0,09

Ma d`obra...................................................................... 0,54
Materials ....................................................................... 4,72
Altres............................................................................. 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 5,35

03.06.59 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock
Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-femella de 1/2". Pressió nomi-
nal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment instal·lat.

2050000122_107 1,000 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30 9,01 9,01
A012M000 0,024 h Oficial 1a muntador 24,16 0,58
A013M000 0,024 h Ajudant muntador 20,76 0,50
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 1,08
Materials ....................................................................... 9,01
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 10,20

03.06.60 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2
Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de la signa-
tura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a instal·lació horit-
zontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatura màxima 110 °C. Total-
ment instal·lat.

0332010033_108 1,000 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2 120,15 120,15
A012M000 0,314 h Oficial 1a muntador 24,16 7,59
A013M000 0,314 h Ajudant muntador 20,76 6,52
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78
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Ma d`obra...................................................................... 14,11
Materials ....................................................................... 120,15
Altres............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 136,04

03.06.61 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2
Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2. Total-
ment instal·lat.

0332000008_109 1,000 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2 8,30 8,30
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,30
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,40

03.06.62 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40
Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obturador esfè-
ric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 40 m³/h, PN 40. Connexió
a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp1 1/2" femella. Coeficient de fugida
0,001% del Kvs.Temperatura de procés de -10 a 130 °C. Angle de rotació
90°. Motorizable amb gamma de servomotors AKM i AKF. Totalment ins-
tal·lat.

0502015218 1,000 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40 119,82 119,82
A012M000 0,313 h Oficial 1a muntador 24,16 7,56
A013M000 0,313 h Ajudant muntador 20,76 6,50
AUXVARIS 1,780 u AUXVARIS 1,00 1,78

Ma d`obra...................................................................... 14,06
Materials ....................................................................... 119,82
Altres............................................................................. 1,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 135,66

03.06.63 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V
Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a vàlvules de bola
VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc d'engranatges lliure de
manteniment. Embragatge magnètic amb funció shut-off transcorreguts
60 s sense que es modifiqui la de senyal de comandament. Alimentació
230V~. Senyal de comandament 2 o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en
90è. Consum 2,4W. Cable de 3 fils de 1,2m de longitud. Grau de protecció
IP54. Totalment instal·lat.

0502021100 1,000 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V 145,59 145,59
A012M000 0,381 h Oficial 1a muntador 24,16 9,20
A013M000 0,381 h Ajudant muntador 20,76 7,91
AUXVARIS 2,150 u AUXVARIS 1,00 2,15

Ma d`obra...................................................................... 17,11
Materials ....................................................................... 145,59
Altres............................................................................. 2,15

TOTAL PARTIDA ......................................................... 164,85

03.06.64 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA
Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON
QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

0556001020 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2
C/TOMA

696,15 696,15

A012M000 1,821 h Oficial 1a muntador 24,16 44,00
A013M000 1,821 h Ajudant muntador 20,76 37,80
AUXVARIS 10,250 u AUXVARIS 1,00 10,25
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Ma d`obra...................................................................... 81,80
Materials ....................................................................... 696,15
Altres............................................................................. 10,25

TOTAL PARTIDA ......................................................... 788,20

03.06.65 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA
Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i control de
temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al control en siste-
mes de sostres freds, fan coils, convectores, calefacció central i sistemes de
sòl radiant. La vàlvula pot ser comandada mitjançant un contacte elèctric
extern tot res mitjançant capçal electro elèctric NC 240V. Totalment ins-
tal·lat.

0556001003_113 1,000 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA 112,66 112,66
A012M000 0,295 h Oficial 1a muntador 24,16 7,13
A013M000 0,295 h Ajudant muntador 20,76 6,12
AUXVARIS 1,640 u AUXVARIS 1,00 1,64

Ma d`obra...................................................................... 13,25
Materials ....................................................................... 112,66
Altres............................................................................. 1,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 127,55

03.06.66 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2
Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fabricada
en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques femella d'1 1/2".
Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable. Temperatura màxima 90
°C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2054000006_114 1,000 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2 18,77 18,77
A012M000 0,049 h Oficial 1a muntador 24,16 1,18
A013M000 0,049 h Ajudant muntador 20,76 1,02
AUXVARIS 0,280 u AUXVARIS 1,00 0,28

Ma d`obra...................................................................... 2,20
Materials ....................................................................... 18,77
Altres............................................................................. 0,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 21,25

03.06.67 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM
Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori elàstic de simple
ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat cromat i cos de
EPDM amb reforç interior de malla de niló. Pressió nominal de treball
16bar, pressió de trencament 45bar, temperatura de treball -10 °C a 80 °C.
Totalment instal·lat.

0333000032 1,000 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM 22,30 22,30
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,350 u AUXVARIS 1,00 0,35

Ma d`obra...................................................................... 2,60
Materials ....................................................................... 22,30
Altres............................................................................. 0,35

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,25

03.06.68 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32
Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10
220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32. Totalment instal·lat.

0150610321 1,000 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10
EMBRIDAD DN32

1.364,57 1.364,57

A012M000 3,570 h Oficial 1a muntador 24,16 86,25
A013M000 3,570 h Ajudant muntador 20,76 74,11
AUXVARIS 20,070 u AUXVARIS 1,00 20,07
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 160,36
Materials ....................................................................... 1.364,57
Altres............................................................................. 20,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.545,00

03.06.69 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU
Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS
RTU. Totalment instal·lat.

0605085011_117 1,000 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU 276,44 276,44
A012M000 0,724 h Oficial 1a muntador 24,16 17,49
A013M000 0,724 h Ajudant muntador 20,76 15,03
AUXVARIS 4,040 u AUXVARIS 1,00 4,04

Ma d`obra...................................................................... 32,52
Materials ....................................................................... 276,44
Altres............................................................................. 4,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,00

03.06.70 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6
Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6. To-
talment instal·lat.

1650000050_119 1,000 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6 8,43 8,43
A012M000 0,022 h Oficial 1a muntador 24,16 0,53
A013M000 0,022 h Ajudant muntador 20,76 0,46
AUXVARIS 0,110 u AUXVARIS 1,00 0,11

Ma d`obra...................................................................... 0,99
Materials ....................................................................... 8,43
Altres............................................................................. 0,11

TOTAL PARTIDA ......................................................... 9,53

03.06.71 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30
Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZACIÓ de
25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE 30mmfabricado en
escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color negre. Presenta una eleva-
da resistència enfront d'agents corrosius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i
paràsits), al mateix temps que no conté partícules sòlides perjudicials per a
la salut (pols, fibres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i
durabilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmica
W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615): =10.000. Permeabilitat al
vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS 4370) EN ISO 12572: 1101°
kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reacció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la
corrosió: Excel·lent, Amoníac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur
( Cl ) 0.020 +/- 0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits:
Excel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció acústi-
ca EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistència a l'Ozó: Ex-
cel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològiques: Lliure d'amiant,
Lliure HCFC - CFC, segons norma. Totalment instal·lat.

1000025054_120 1,000 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30 11,65 11,65
A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
AUXVARIS 0,190 u AUXVARIS 1,00 0,19

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 11,65
Altres............................................................................. 0,19

TOTAL PARTIDA ......................................................... 13,18

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES
04.01 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES

Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRIS-
TAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment instal·lat
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

6420013001 1,000 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES 205,68 205,68
A012M000 0,538 h Oficial 1a muntador 24,16 13,00
A013M000 0,538 h Ajudant muntador 20,76 11,17
AUXVARIS 3,030 u AUXVARIS 1,00 3,03

Ma d`obra...................................................................... 24,17
Materials ....................................................................... 205,68
Altres............................................................................. 3,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 232,88

04.02 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells de 72 celules.
Inclinacio a 15º‚ Anc
Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 mòduls.
Distribució en horitzontal per a panells de 72 cèl·lules. Inclinació a 15º. To-
talment instal·lat

9900000000_5 1,000 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en
horitzontal per a panells de 72 celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

1.044,17 1.044,17

A012M000 2,732 h Oficial 1a muntador 24,16 66,01
A013M000 2,732 h Ajudant muntador 20,76 56,72
AUXVARIS 15,330 u AUXVARIS 1,00 15,33

Ma d`obra...................................................................... 122,73
Materials ....................................................................... 1.044,17
Altres............................................................................. 15,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.182,23

04.03 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V
Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED 2MPPT 4KW 400V. To-
talment instal·lat

6421000301 1,000 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V 1.501,05 1.501,05
A012H000 3,750 h Oficial 1a electricista 25,32 94,95
A013H000 3,750 h Ajudant electricista 21,72 81,45
AUXVARIS 22,050 u AUXVARIS 1,00 22,05

Ma d`obra...................................................................... 176,40
Materials ....................................................................... 1.501,05
Altres............................................................................. 22,05

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.699,50

04.04 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V
Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC
2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

9907000931 1,000 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V 0,09 0,09
Materials ....................................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA ......................................................... 0,09

04.05 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT
Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i mesurador d'e-
nergia GREENHEISS per inversors trifàsic GH, permet realitzar la funció de
sistema anti abocament i monitorització de les instal·lacions. Mesura direc-
ta fins 65A. Totalment instal·lat

6421000911 1,000 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT 276,89 276,89
A012H000 0,692 h Oficial 1a electricista 25,32 17,52
A013H000 0,692 h Ajudant electricista 21,72 15,03
AUXVARIS 4,060 u AUXVARIS 1,00 4,06

Ma d`obra...................................................................... 32,55
Materials ....................................................................... 276,89
Altres............................................................................. 4,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 313,50
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
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 esa, s.l.G

04.06 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT
Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de protecció DC per ins-
tal·lacions fotovoltàiques de connexió a xarxa sense monitorització. Entra-
des independents, sortides independents. Protecció de 1 string amb base
portafusibles i fusibles de 15A gPV 1000Vdc en tots dos pols. Amb protec-
tor contra sobreTensions transitòries tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa
ABB Mistral IP65 de 8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa estopes
M16. Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

6427000021 1,000 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT 159,26 159,26
A012H000 0,398 h Oficial 1a electricista 25,32 10,08
A013H000 0,398 h Ajudant electricista 21,72 8,64
AUXVARIS 2,340 u AUXVARIS 1,00 2,34

Ma d`obra...................................................................... 18,72
Materials ....................................................................... 159,26
Altres............................................................................. 2,34

TOTAL PARTIDA ......................................................... 180,32

04.07 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL
Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció AC per inversor
trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de superficie ABB Mistral de dimen-
sions 250x430x154mm, amb porta transparent i grau de protecció IP65.
Aparamenta Hager. Automàtic 4x16A amb poder de tall 6KA. Diferencial
4x25A/300mA clase A. Protector de sobretensions transitories Tipus 2 Cir-
protec. Preparat per cable d'entrada i sortida de fins 16mm2. Complet,
muntat, cablejat sense borns (entrades i sortides directes), rotulat i marcat
CE. Totalment instal·lat

6427040003 1,000 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW
INDUSTRIAL

317,20 317,20

A012H000 0,793 h Oficial 1a electricista 25,32 20,08
A013H000 0,793 h Ajudant electricista 21,72 17,22
AUXVARIS 4,640 u AUXVARIS 1,00 4,64

Ma d`obra...................................................................... 37,30
Materials ....................................................................... 317,20
Altres............................................................................. 4,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 359,14

04.08 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE
H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

6080660124 1,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA) 3,17 3,17
A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Ma d`obra...................................................................... 0,37
Materials ....................................................................... 3,17
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,60

04.09 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)
Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL
H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

6080660125 1,000 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN
(BOBINA)

3,17 3,17

A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Ma d`obra...................................................................... 0,37
Materials ....................................................................... 3,17
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,60
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
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 esa, s.l.G

04.10 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA
Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4 famella
per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per
cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

6429000100 1,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA 3,05 3,05
A012H000 0,008 h Oficial 1a electricista 25,32 0,20
A013H000 0,008 h Ajudant electricista 21,72 0,17
AUXVARIS 0,030 u AUXVARIS 1,00 0,03

Ma d`obra...................................................................... 0,37
Materials ....................................................................... 3,05
Altres............................................................................. 0,03

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3,45

04.11 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE
Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4 mascle
per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de panells solars. Per
cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

6429000101 1,000 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE 2,46 2,46
A012H000 0,006 h Oficial 1a electricista 25,32 0,15
A013H000 0,006 h Ajudant electricista 21,72 0,13
AUXVARIS 0,060 u AUXVARIS 1,00 0,06

Ma d`obra...................................................................... 0,28
Materials ....................................................................... 2,46
Altres............................................................................. 0,06

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,80

04.12 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial
Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a l'embarrat existent, in-
cloent les proteccions necessàries al quadre de potència amb tèrmics trifà-
sics, diferencial d'acord amb la normativa vigent.

EE2BZ001TRAFOFOT 1,000 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial 861,15 861,15
A012H000 2,151 h Oficial 1a electricista 25,32 54,46
A013H000 2,151 h Ajudant electricista 21,72 46,72
AUXVARIS 12,670 u AUXVARIS 1,00 12,67

Ma d`obra...................................................................... 101,18
Materials ....................................................................... 861,15
Altres............................................................................. 12,67

TOTAL PARTIDA ......................................................... 975,00

04.13 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/canal
Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, ca-
tegoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa
emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons
UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal

A012M000 0,015 h Oficial 1a muntador 24,16 0,36
A013M000 0,015 h Ajudant muntador 20,76 0,31
BP434A50 1,000 m Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6a

F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN 60332
0,85 0,89

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 0,70 0,01

Ma d`obra...................................................................... 0,67
Materials ....................................................................... 0,89
Altres............................................................................. 0,01

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1,57

04.14 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat
Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells, connectat
al cable

A012M000 0,100 h Oficial 1a muntador 24,16 2,42
BP4ZR000 1,000 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par 0,42 0,42
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 2,40 0,04
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 2,42
Materials ....................................................................... 0,42
Altres............................................................................. 0,04

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2,88

04.15 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.
Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, de
3,2 a 7 m de llargària, col·locat

A012M000 0,030 h Oficial 1a muntador 24,16 0,72
A013M000 0,030 h Ajudant muntador 20,76 0,62
BP43F470 1,000 u Cable xarxa,4 par.,2xRJ45 cat.6a S/FTP,3,2-7m 35,14 35,14
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 1,30 0,02

Ma d`obra...................................................................... 1,34
Materials ....................................................................... 35,14
Altres............................................................................. 0,02

TOTAL PARTIDA ......................................................... 36,50

CAPITOL 05 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. REUS
05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7.
Totalment instal·lat.

4259917017_5 1,000 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7 93,60 93,60
A012M000 0,305 h Oficial 1a muntador 24,16 7,37
A013M000 0,305 h Ajudant muntador 20,76 6,33
AUXVARIS 1,710 u AUXVARIS 1,00 1,71

Ma d`obra...................................................................... 13,70
Materials ....................................................................... 93,60
Altres............................................................................. 1,71

TOTAL PARTIDA ......................................................... 109,01

05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6
63/5,8 2. Totalment instal·lat.

1559901021_6 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2 86,16 86,16
A012M000 0,225 h Oficial 1a muntador 24,16 5,44
A013M000 0,225 h Ajudant muntador 20,76 4,67
AUXVARIS 1,280 u AUXVARIS 1,00 1,28

Ma d`obra...................................................................... 10,11
Materials ....................................................................... 86,16
Altres............................................................................. 1,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 97,55

05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63
Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63. Totalment instal·lat.

1559917042_7 1,000 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63 94,24 94,24
A012M000 0,247 h Oficial 1a muntador 24,16 5,97
A013M000 0,247 h Ajudant muntador 20,76 5,13
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 11,10
Materials ....................................................................... 94,24
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,70

05.04 u COLZE 90 HH LATON 2
Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO
50-63 roscat. Totalment instal·lat.

1255007090_8 1,000 u COLZE 90 HH LATON 2 22,15 22,15
A012M000 0,058 h Oficial 1a muntador 24,16 1,40
A013M000 0,058 h Ajudant muntador 20,76 1,20
AUXVARIS 0,330 u AUXVARIS 1,00 0,33
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 2,60
Materials ....................................................................... 22,15
Altres............................................................................. 0,33

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,08

05.05 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8
Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICRO-
FLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

1559910007 1,000 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8 126,68 126,68
A012M000 0,331 h Oficial 1a muntador 24,16 8,00
A013M000 0,331 h Ajudant muntador 20,76 6,87
AUXVARIS 1,870 u AUXVARIS 1,00 1,87

Ma d`obra...................................................................... 14,87
Materials ....................................................................... 126,68
Altres............................................................................. 1,87

TOTAL PARTIDA ......................................................... 143,42

05.06 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL
Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9
CENTRAL Totalment instal·lat

1559801008 1,000 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL 92,70 92,70
A012M000 0,271 h Oficial 1a muntador 24,16 6,55
A013M000 0,271 h Ajudant muntador 20,76 5,63
AUXVARIS 1,500 u AUXVARIS 1,00 1,50

Ma d`obra...................................................................... 12,18
Materials ....................................................................... 92,70
Altres............................................................................. 1,50

TOTAL PARTIDA ......................................................... 106,38

05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200
Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200.
Totalment instal·lat.

1559906042 1,000 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200 93,23 93,23
A012M000 0,244 h Oficial 1a muntador 24,16 5,90
A013M000 0,244 h Ajudant muntador 20,76 5,07
AUXVARIS 1,360 u AUXVARIS 1,00 1,36

Ma d`obra...................................................................... 10,97
Materials ....................................................................... 93,23
Altres............................................................................. 1,36

TOTAL PARTIDA ......................................................... 105,56

05.08 u TE 130 LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Totalment ins-
tal·lat.

1255008130 1,000 u TE 130 LATON 21/2 67,97 67,97
A012M000 0,178 h Oficial 1a muntador 24,16 4,30
A013M000 0,178 h Ajudant muntador 20,76 3,70
AUXVARIS 0,980 u AUXVARIS 1,00 0,98

Ma d`obra...................................................................... 8,00
Materials ....................................................................... 67,97
Altres............................................................................. 0,98

TOTAL PARTIDA ......................................................... 76,95

05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2
Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

1255008090 1,000 u COLZE 90 HH LATON 21/2 44,18 44,18
A012M000 0,116 h Oficial 1a muntador 24,16 2,80
A013M000 0,116 h Ajudant muntador 20,76 2,41
AUXVARIS 0,640 u AUXVARIS 1,00 0,64
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

Ma d`obra...................................................................... 5,21
Materials ....................................................................... 44,18
Altres............................................................................. 0,64

TOTAL PARTIDA ......................................................... 50,03

05.10 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30
Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca marca TULLER
fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb sistema Lock Nut i
Prensa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes
3,2 kg, instal·lat en superfície amb suports a paret. Totalment instal·lat.

F2050000008_24 1,000 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30 100,20 100,20
A012M000 0,262 h Oficial 1a muntador 24,16 6,33
A013M000 0,262 h Ajudant muntador 20,76 5,44
AUXVARIS 1,480 u AUXVARIS 1,00 1,48

Ma d`obra...................................................................... 11,77
Materials ....................................................................... 100,20
Altres............................................................................. 1,48

TOTAL PARTIDA ......................................................... 113,45

05.11 PA Conjunt treballs i mecanismes varis connexió xarxa District Heating i xarxa calef. o climatització sala
calderes existents
Conjunt dels treballs, mecanismes, aïllaments i accessoris necessaris per la
connexió de la xarxa de distribució de calor District Heating a l'interior de
la sala de calderes existent amb la xarxa de calefacció o de climatització
existent, amb el buidat del tram de xarxa necessari, connexions i accesso-
ris, probes de funcionament i reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
BFWB1E05HeatCalef 1,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció existent i

District heating
200,00 200,00

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 718,70 10,78

Ma d`obra...................................................................... 718,72
Materials ....................................................................... 200,00
Altres............................................................................. 10,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 929,50

05.12 PA Conjunt treballs i mecanismes varis pel trasllat vas expansió sala calderes E.O.I. i connexions
Conjunt dels treballs, mecanismes i accessoris necessaris pel trasllat del vas
d'expansió existent de la sala de calderes de l'E.O.I., amb el buidat del tram
de xarxa necessari, connexions i accessoris, trasllat a nova ubicació, probes
de funcionament i reomplenat de la xarxa i posta en marxa.

A012M000 8,000 h Oficial 1a muntador 24,16 193,28
A013M000 8,000 h Ajudant muntador 20,76 166,08
BFWB1E05AccVas 1,000 u Accessori p/tubs.,p/connec.pressió xarxa calefacció primari Alba 40,00 40,00
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 359,40 5,39

Ma d`obra...................................................................... 359,36
Materials ....................................................................... 40,00
Altres............................................................................. 5,39

TOTAL PARTIDA ......................................................... 404,75

05.13 PA Conjunt treballs i pel desmuntatge caldera, vasos, mecanismes, acc., canonades, cablejat, càrrega,
transp., gestió residus
Conjunt dels treballs necessaris pel desmuntatge de la instal·lació de cale-
facció existent i de tots els seus components necessaris, com són la calde-
ra, dipòsits o vasos d'expansió, conduccions, mecanismes, claus de tanca-
ment, vàlvules, desaigües, cablejat, accessoris, etc., càrrega i transport de
residus en camió pel transport a qualsevol distància a gestió de residus i
canon del mateix inclòs.

A012M000 16,000 h Oficial 1a muntador 24,16 386,56
A013M000 16,000 h Ajudant muntador 20,76 332,16
B2RA73G1 5,000 t Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
8,50 42,50

 Pàgina 83A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

C1501700 4,000 h Camió transp.7 t 32,30 129,20
C1503500 4,000 h Camió grua 5t 46,97 187,88
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 718,70 10,78

Ma d`obra...................................................................... 718,72
Maquinaria..................................................................... 317,08
Altres............................................................................. 53,28

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.089,08

05.14 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.
Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb ac-
cionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

A012M000 0,792 h Oficial 1a muntador 24,16 19,13
A013M000 0,792 h Ajudant muntador 20,76 16,44
BN1B26B0 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motor
1.006,32 1.006,32

A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 35,60 0,53

Ma d`obra...................................................................... 35,57
Materials ....................................................................... 1.006,32
Altres............................................................................. 0,53

TOTAL PARTIDA ......................................................... 1.042,42

05.15 u Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.
Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb ac-
cionament per motorreductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

BN1B2690 1,000 u Vàlvula comporta+brides,cos
curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motor

901,54 901,54

A012M000 0,432 h Oficial 1a muntador 24,16 10,44
A013M000 0,432 h Ajudant muntador 20,76 8,97
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 19,40 0,29

Ma d`obra...................................................................... 19,41
Materials ....................................................................... 901,54
Altres............................................................................. 0,29

TOTAL PARTIDA ......................................................... 921,24

05.16 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.
Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingi-
ble, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficialment

A012H000 0,100 h Oficial 1a electricista 25,32 2,53
A013H000 0,100 h Ajudant electricista 21,72 2,17
BG134802 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,p/munt.superf. 18,99 18,99
BGW13000 1,000 u P.p.accessoris caix.p/quadre comand.+prot. 1,43 1,43
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 4,70 0,07

Ma d`obra...................................................................... 4,70
Materials ....................................................................... 20,42
Altres............................................................................. 0,07

TOTAL PARTIDA ......................................................... 25,19

05.17 PA SiC subquadre elèctric control i protecció calderes, mecanismes, conductes i cablejat
Submininistrament i instal·lació de subquadre elèctric de control i protec-
ció de la xarxa elèctrica del conjunt de la caldera i el sistema de calefacció,
amb conductes i cablejat, mecanismes i accessoris de distribució elèctrica,
secció adient, des de la connexió de la xarxa elèctrica de la sala de claderes
existents a nou subquadre de comandament i protecció (punt de connexió
escomesa elèctrica), mecanismes de protecció i control (PIA, contactor i di-
ferencial). Totalment instal·lat.

EG312354 8,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.tub 4,26 34,08
EG312364 9,000 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x10mm2,col.tub 5,37 48,33
EG414DCF 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
60,20 60,20
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
EG414DCH 1,000 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA

corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN
72,18 72,18

EG42429H 1,000 u Interruptor
dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

97,53 97,53

EG132402 1,000 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.,4 mòduls,munt.superf. 12,28 12,28
EG4R8F70 1,000 u Contactor,amb comandament manual, 230V,40A,2NA,circuit

potència 400V,fix.pres.
75,99 75,99

Ma d`obra...................................................................... 78,12
Materials ....................................................................... 321,26
Altres............................................................................. 1,21

TOTAL PARTIDA ......................................................... 400,59

CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES
06.01 PAJ Ajudes de paleteria conjunt obres i instal·lacions del projecte

Partida alçada a justificar pel conjunt de les ajudes de paleteria per les
obres i instal·lacions del conjunt del projecte, amb obertura de regates i
passos d'instal·lacions, amb mitjans manuals i restitució d'acabats.

A0122000 10,000 h Oficial 1a paleta 23,38 233,80
A0140000 24,000 h Manobre 20,06 481,44
B0111000 2,355 m3 Aigua 1,63 3,84
B0521100 80,000 kg Guix B1/20/2 0,10 8,00
B0521200 100,000 kg Guix C6/20/2 0,10 10,00
D070A4D1 0,250 m3 Morter mixt ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra

,200kg/m3 ciment,1:2:10,2,5N/mm2,elab.a obra,
154,34 38,59

C200G000 8,000 h Màquina de regates 1,70 13,60
A%AUX0010150 1,500 % Despeses auxiliars mà d'obra 715,20 10,73

Ma d`obra...................................................................... 720,32
Maquinaria..................................................................... 0,32
Materials ....................................................................... 68,58
Altres............................................................................. 10,78

TOTAL PARTIDA ......................................................... 800,00

06.02 PAJ Obres no previstes generals i instal·lacions aplicació quadre de preus
Partida alçada a justificar en aplicació a unitats d'obra i instal·lacions no
previstes generals en el projecte i amb aplicació dels preus del projecte.

ZObresNoPrevistes 1,000 PA Conjunt obres no previstes generals (materials, ma d'obra,
maquinària, auxiliars, etc.) segons quadres de preus

3.317,73 3.317,73

Altres............................................................................. 3.317,73

TOTAL PARTIDA ......................................................... 3.317,73

06.03 PAJ Mides de Seguretat i Salut, segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut
Conjunt de mesures de seguretat i salut col.lectives i individuals, segons la regla-
mentació vigent i l'Estudi de seguretat i salut de l'obra. Inclós la redacció del pla
de seguretat i salut, i tots els treballs, complements, inspeccions i complements re-
collits al pla de seguretat i salut.

ZSeguretatSalut 1,000 PA Mides de Seguretat i salut (EPIs, tanques, senyalització,
desviaments, etc.) segons Estudi Seguretat i Salut i Pla S.S.

6.060,00 6.060,00

Altres............................................................................. 6.060,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 6.060,00

06.04 PAJ Projecte i legalització xarxa de calor amb biomassa, qualsevol potència i tipus combustible, visats, tràmits
i taxes incloses
Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació de la xar-
xa de calor (caldera, sitja de combustible sòlid, xarxa de distribució, meca-
nismes, etc.) amb caldera de biomassa de qualsevol potència. Incloent tots
els tràmits i gastos de visat, tramitació davant dels organismes compe-
tents, pagament de taxes, inspeccions i certificats final d'instal·lació, fins la
completa legalització.

ZProjLegalBiomassa 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa de calor biomassa (conjunt de tota
la documentació)

1.700,00 1.700,00

ZTramitsLegalBiomassa 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la
completa legalització

250,00 250,00

ZVisatProjLegalBiomassa 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de
documentació de legalització

160,00 160,00
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QUADRE DE PREUS 2
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

 esa, s.l.G

ZTaxesLegalBiomassa 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la
total legalització

390,00 390,00

Altres............................................................................. 2.500,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.500,00

06.05 PAJ Projecte i legalització elèctrica, qualsevol potència, visats, tràmits i taxes incloses
Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació elèctrica
del conjunt de les ampliacions o modificacions incloses al present projecte,
qualsevol potència. Incloent tots els tràmits i gastos de visat, tramitació da-
vant dels organismes competents, pagament de taxes, inspeccions i certifi-
cats final d'instal·lació, fins la completa legalització.

ZProjLegalElectrica 1,000 PA Projecte i legalització de la xarxa elèctrica 1.500,00 1.500,00
ZTramitsLegalElectrica 1,000 PA Gestió de totes les tramitacions de projecte i documentació fins la

completa legalització
200,00 200,00

ZVisatProjLegalElectrica 1,000 PA Gestió i pagament del visat del projecte de legalització i la resta de
documentació de legalització

100,00 100,00

ZTaxesLegalElectrica 1,000 PA Abonament de totes les taxes davant Organismes pertinents fins la
total legalització

200,00 200,00

Altres............................................................................. 2.000,00

TOTAL PARTIDA ......................................................... 2.000,00

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

5. PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

CAPITOL 01 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA
SUBCAPITOL 01.01 SITJA I SALA DE CALDERES: TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES

01.01.01 PA Escomesa provisional d'aigua
Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional
d'aigua, connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.lació,
desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins la finalitza-
ció d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i tràmits neces-
saris.

1,00 100,00 100,00
01.01.02 PA Escomesa provisional d'electricitat

Partida alçada a justificar de preu màxim, per l'escomesa provisional d'e-
lectricitat, connexió, drets de subministre i manteniment de la instal.la-
ció, desmuntatge i treballs necessari durant tota l'execució i fins la finalit-
zació d'aquesta. Inclosos mecanismes, treballs, permisos i tràmits ne-
cessaris.

1,00 150,00 150,00
01.01.03 Ut Retirada d'arbres inclòs soca

Retirada d'arbres existents en el sector a partir de 3 metres d'alça-
da inclòs arrencada de soca amb medis mecànics, carregat sobre
camió i portat a abocador, inclòs pagament del cànon correspo-
nent.

2,00 105,73 211,46
01.01.04 m2 Enderroc paret bloc mort.ciment,g=30cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual, inclos

p.p. demol. fonament

Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor, inclos la part proporcional de
demolició del fonament

3,76 16,00 60,16
01.01.05 m Desmun.barana metàlica,+mitjans mec/càrrega cam.

Desmuntatge de barana metàl·lica, amb mitjans mecànics i càrre-
ga sobre camió

6,27 16,02 100,45
01.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.10-15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb ca-
mió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

3,12 9,05 28,24
01.01.07 m3 Deposició controlada residus barrej. inerts demolició dip. autoritzat inclòs el cànon

sobre la deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

3,12 8,50 26,52
01.01.08 M2 Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina

Neteja i reperfilat d'esplanada o camí a màquina, fent la neteja del pas i
reperfilat del terreny, amb càrrega d'herbes i terres vegetals sobre camió.

165,00 2,24 369,60
01.01.09 m3 Excavació p/rebaix,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.,+càrr.directa s/camió

Excavació per a rebaix en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada
amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

0,00 3,22 0,00
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.01.10 m3 Excavació p/soterr.,h<=6m,terreny compact.(SPT 20-50),pala excav.+càrr.directa

Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 6 m de fon-
dària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala exca-
vadora i càrrega directa sobre camió

317,39 1,83 580,82
01.01.11 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT 20-50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny com-
pacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió

49,51 7,84 388,16
01.01.12 m2 Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària

61,90 3,06 189,41
01.01.13 M3 Transport interior de terres i runes a la mateixa o altre obra segons promotor i DF

Transvasament de terres i runes a l'interior de l'obra o a altre obra o zo-
na d'acopi fins a una distància màxima de 10 Km, segons les indica-
cions de l'Ajuntament i la Direcció Facultativa. Inclòs càrrega, transport i
descàrrega amb mitjans mecànics o manuals.

78,05 1,81 141,27
01.01.14 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o cen-
tre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

288,85 7,89 2.279,03
01.01.15 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

288,85 6,15 1.776,43

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 SITJA I SALA DE...................... 6.401,55
SUBCAPITOL 01.02 SITJA I SALA DE CALDERES: FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ

01.02.01 m2 Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/P/10/, camió

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/10
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
des de camió

61,90 11,21 693,90
01.02.02 kg Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

3.665,61 1,25 4.582,01
01.02.03 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
amb bomba

43,33 94,01 4.073,45
01.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/20/IIa,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de con-
sistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des
de camió

0,00 77,48 0,00
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.02.05 kg Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=12m

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima
de 12 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

5.150,53 1,45 7.468,27
01.02.06 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur

conten.rectil.,2c.,h<=12m,form.vist

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues ca-
res, d'una alçària <= 12 m, per a deixar el formigó vist

349,74 26,07 9.117,72
01.02.07 m2 Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur conten.rectil.,1c.,h<=6m

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó me-
tàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia en-
cofrats a una cara, d'una alçària <= 6 m

0,00 27,09 0,00
01.02.08 m3 Formigó p/mur, HA-25/B/20/IIa,bomba

Formigonat de mur, HA-25/B/20/IIa de consistencia tova i tamany màxim
d'àrid 20mm col·locat amb bomba.

52,45 94,01 4.930,82
01.02.09 m Segell.junt.hidroexpcautxú,secció 2x1cm,col.adhesiu

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció
2x1 cm, col·locat amb adhesiu

217,54 14,36 3.123,87

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 SITJA I SALA DE...................... 33.990,04
SUBCAPITOL 01.03 SITJA I SALA DE CALDERES: ESTRUCTURA, TANCAMENTS I SOLERA

01.03.01 m2 Paret estructural,1cara,g=30cm,bloc ciment
foradat,R-6,400x200x300mm,c.vistallisblanc,+hidrofugants,col.morter blanc ram paleta

Paret estructural d'una cara vista, de 30 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, de cara vista,
llis, blanc, amb components hidrofugants, categoria I segons nor-
ma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment blanc de ram
de paleta, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

140,12 53,74 7.530,05
01.03.02 kg Acer b/corrug.obra B500S p/arm.paret bloc mort.

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

4.127,33 1,18 4.870,25
01.03.03 m3 Formigó p/fàb.blocs mort.cim., HA-25/P/20/I, col.manual.

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/20/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, col·locat ma-
nualment

35,03 109,28 3.828,08
01.03.04 m Llinda 30cm,U llisa 400x200x300mm morter,I,UNE-EN 771-3,blanc,c.vist.,col.mort.1:4 blanc

Llinda estructural de 30 cm d'amplària, de peça U llisa de morter
de ciment, de 400x200x300 mm, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-3, color blanc, amb les cares vistes, col·locada amb
morter ciment 1:4 blanc i marbre blanc

3,96 18,05 71,48
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.03.05 m2 Sostre 25+5cm,ús=4-5kN/m2,revol.ceràm.,semibig.form.pretesat,int=0,7m,l=5-7m,acer
5kg/m2,AP500S acer b/corrugada,malla AP500T,0,

Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) se-
gons plànols, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó
pretesat, intereixos segons plànols, llum 5 a 7 m, amb una quantia
d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades segons plànols,
AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i
formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot o bomba.

84,99 46,74 3.972,43
01.03.06 kg Arm.bigues AP500S barres corrug.

Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

243,21 1,41 342,93
01.03.07 kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,antiox.,col.obra sold.

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

140,80 1,53 215,42
01.03.08 m2 Repàs+picon.caixa paviment,95%PM

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
79,60 1,30 103,48

01.03.09 m3 Subbase,grava reciclat form.,grandària 20-40mm,estesa+picon.,d'aportació, g=<25cm.
Estesa i compactació de subbase de granulat reciclat de formigó proce-
dent acopiat a obra, grandària màxima de 10 a 30 mm, amb estesa i pi-
conatge del material, en tongades de gruix fins 25cm, amb compactació
del 98% PM.

11,94 6,73 80,36
01.03.10 m SiC membrana geotèxtil 2,2m ample Geoland HT500 o equiv.,

separació-protecció-drenatge, solape/termofusió/costura
Subministrament i col.locació de membrana geotextil 100% de polipropi-
lè, subministrat en rotllos de 2,2m d'amplada, tipus Geoland HT500 de
Soprema o equivalent, tipus capa de separació - protecció - filtració i dre-
natge, que evita la mescla de partícules de sòls diferents, fent de barrera
permeable, dóna resistència al punxonament, permeabilitat transversal
permetent el pas d'aigua i retenint els fins del sòl. Col·locat sense ten-
sar, lliure de plecs i arrugues, en contacte directe sobre el sòl, amb conti-
nuïtat entre làmines per solape simple, costures o termofusió.

79,60 3,99 317,60
01.03.11 m3 Paviment form.+fibres HA25,bomba,vibr.manual,remol.mec.+2kg/m2,ciment portland

Paviment de formigó amb fibres HA25/P/20/I, de 20 cm de gruix,
de consistència fluïda i un contingut en fibres d'acer entre 30 i 35
kg/m3, grandària màxima del granulat 20 mm, vertit amb bomba,
estesa i vibratge manual, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ci-
ment portland

11,94 123,85 1.478,77

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 SITJA I SALA DE...................... 22.810,85
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.04 SITJA I SALA DE CALDERES: DRENATGE, IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I
COBERTA

01.04.01 m2 Membrana PA-6 4,1kg/m2,1 làm.LBM(SBS)-40-FP-130g/m2,adh.calent
Membrana PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de be-
tum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de po-
lièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació

0,00 17,02 0,00
01.04.02 m2 Imperm.parament,em.bitum.imperm. EB <=2kg/m2,2capes

Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a imperme-
abilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues ca-
pes

135,52 9,98 1.352,49
01.04.03 m2 Làmina drenant nodular

PEAD,1geotèx.PP,h.nòd=8mm,,r.compr.=200kN/m2,col.s/adh.,horitz.

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geo-
tèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls
de 8 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió
aproximada de 200 kN/m2, col·locada sense adherir sobre para-
ment horitzontal

197,68 6,01 1.188,06
01.04.04 m Drenatge tub circ.perfor.PEAD,D=160mm

Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de
160 mm de diàmetre

41,91 8,92 373,84
01.04.05 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcà-
ria, en tongades de 50 cm com a màxim

50,29 39,77 2.000,03
01.04.06 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

63,13 3,28 207,07
01.04.07 m2 Aïllam.planxa (XPS),g=100mm,resist.compress.>=200kPa,res.tèrmica

,2,941-2,703m2.K/W,llisa cantell rectecol.s/adh.

Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 100 mm
de gruix i resistència a compressió >= 200 kPa, resistència tèrmica entre
2,941 i 2,703 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell recte, col·locada
sense adherir

0,00 13,71 0,00
01.04.08 m2 Formació pendents mort.perlita 350kg/m3 g=12,5cm

Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350
kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà

84,99 17,01 1.445,68
01.04.09 m2 Geotèxtil feltre PP no teix. lligat mecàn.,60-70g/m2,s/adh.

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de
60 a 70 g/m2, col·locat sense adherir

84,99 1,99 169,13
01.04.10 m2 Barrera vap./estanq.1vel poliet.,g=50µm,col.n/adh.

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

84,99 1,16 98,59
01.04.11 m2 Membrana PN-3,1làm.,4,2kg/m2,LAM-3-NA

Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-3 segons la norma
UNE 104402 d'una làmina, de densitat superficial 4,2 kg/m2 formada per
làmina de quitrà modificat amb polímers LAM-3-NA, col·locada sobre ca-
pa separadora amb geotèxtil
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84,99 14,96 1.271,45
01.04.12 m2 Capa protecció morter 1:6,g=3cm remolinat

Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3 cm acabat remoli-
nat

84,99 7,46 634,03
01.04.13 m Formació junt dilat.,PVC,ànima quad.,ampl.=190mm,col.ext.

Formació de junt de dilatació, en peces formigonades "in situ" o
fàbrica de blocs o de maó, amb perfil PVC d'ànima quadrada de
190 mm d'amplària , col·locat a l'exterior

18,11 10,93 197,94

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SITJA I SALA DE...................... 8.938,31
SUBCAPITOL 01.05 SITJA I SALA DE CALDERES: REVESTIMENTS I PAVIMENTS

01.05.01 m2 Arrebossat bona vista,vert.int.,h<4m,morter mixt 1:2:10,remolinat, incl. p.p. arestes i
racons

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 4,00 m d'alçà-
ria, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat, incloent p.p. arestes
i racons.

0,00 18,42 0,00
01.05.02 m2 Enguixat bona vista,vert.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons
la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

0,00 7,15 0,00
01.05.03 m2 Enguixat bona vista,horit.int.h>3m,B1,lliscat C6, incl. p.p. arestes i racons

Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a més
de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 se-
gons la norma UNE-EN 13279-1, incloent p.p. arestes i racons.

41,47 8,72 361,62
01.05.04 m2 Capa net.+anivell.,g=3cm,mort.ciment 1:8

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8
41,47 6,67 276,60

01.05.05 m2 Paviment ext.raj.gres extruït,esmaltat antillis.,rectang/quadr. preu alt,16-25
p/m2,adhes.rajola C1-E ,beurada CG1

Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant,
grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajo-
la ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1
(UNE-EN 13888)

126,46 35,51 4.490,59
01.05.06 m Sòcol rajola ceràm. esmalt.mat,h=10cm,col.adhes.rajola C1,beurada CG1

Sòcol de rajola ceràmica esmaltada mat, de 10 cm d'alçària, col·lo-
cat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejun-
tat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

39,97 6,61 264,20
01.05.07 m2 Pintat vert. ext. ciment,+pintura plàstica llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

26,00 5,17 134,42
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01.05.08 m2 Pintat vert.int.ciment,pintura plàstica,llis,1fons+2acab.

Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàsti-
ca amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

129,35 4,41 570,43
01.05.09 m2 Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

0,00 4,47 0,00
01.05.10 m2 Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

41,47 5,14 213,16

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 SITJA I SALA DE...................... 6.311,02
SUBCAPITOL 01.06 SITJA I SALA DE CALDERES: REIXATS, ESCALES I TANCAMENTS PRACTICABLES

01.06.01 m2 Reixa galv.entramat acer,10x40mm,marc passamà,platines 20x2mm,ancorada morter 1:4

Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb
marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb
morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

8,88 98,57 875,30
01.06.02 u Graó p/pou registre polipropilè armat,250x350x250mm,col.morter 1:6

Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3
kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

8,00 17,24 137,92
01.06.03 u Conjunt protec. caigues vertical amb cercles acer galv.,muntants pletina,fix.mecanica

Element de protecció de caigudes d'alçada vetical a diferent nivell
amb perfils en cercle d'acer galvanitzat, muntants i cargoleria de
mecanismes de fixació a suport, fixada mecànicament a l'obra
amb tac d'acer, volandera i femella

1,00 347,76 347,76
01.06.04 PA Escala relliga galv.entramat acer, graons i barana metàl·lica,ancorada morter 1:4 i base

recolzament

Subministrament i instal·lació d'escala metàl·lica exterior per salvar el des-
nivell entre el sostre del fossat i la rassant del pati exterior, formada per
graons de reixa de relliga galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de
pas de malla, amb marc de passamà d'acer i platines portants de 20x2
mm, bastiments de suport dels graons, barana metàl·lica d'acer galvanit-
zat, mides segons plànols, ancorada a suport amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, i base de recolçament de formigó al terreny.

1,00 2.499,86 2.499,86
01.06.05 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic,
col·locada

2,00 989,73 1.979,46
01.06.06 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,2bat.,160x205cm,preu alt,finest.+antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, de dues fulles batents, per a
una llum de 160x205 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic,
col·locada

0,00 715,22 0,00
01.06.07 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 60,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum
de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

1,00 282,99 282,99
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.06.08 u Porta tallaf.,metàl.,EI2-C 30,1bat.,80x205cm,preu alt,antipàn.col.

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30, una fulla batent, per a una llum
de 80x205 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada

0,00 205,38 0,00
01.06.09 m2 Porta acer galv., 1bat. o corredissa,preu m2,tub 40x20x1,5mm,planxes llises

g=1mm,p.cop,esmalt.,col.

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent,
preu per m², amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop i clau, acabat esmaltat,
col·locada

11,90 97,18 1.156,44
01.06.10 m2 Porta acer galv., bat., preu m2,tub

40x20x1,5mm,barrots,tub30x20x1,5mm,regist.inf,p.cop,esmalt.,col.

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de fulla batent, preu
per m2, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de
30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment, pany i clau, acabat esmal-
tat, col·locada

5,46 103,58 565,55
01.06.11 kg Acer S235JRC,p/corretja peça simp.,conf.L,U,C,Z,omega,antiox.,col.obra carg.

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, per a corretja formada
per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i
omega, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

22,00 2,03 44,66
01.06.12 m2 Tancament panell lames fusta desmontables en perfils fusta hidròfuga 18mm

Tancament amb panell de lames de fusta desmontables, amb fus-
ta hidròfuga 18mm, acabada i col·locat sobre perfils metàl·lics ti-
pus corretges o equivalent.

2,42 23,40 56,63
01.06.13 m2 Gelosia panell fix+doble porta batent de fusta secc.35x35mm2 c/35mm amb tractament

p/exterior sobre bastiment alumini anoditzat

Gelosia de panell fix + dos portes abatibles formada per llistons
de fusta pi flandes de 35x35 mm2 de secció separats 35 mm amb
tractament fungicida i lasur per anar a l'exterior, fixats mecànica-
ment sobre bastiment d'alumini anoditzat de secció 40x40 mm2,
col·locada amb fixacions mecàniques

21,18 200,12 4.238,54
01.06.14 u Cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa calor

244x850cm+200x200cm

Subministrament i col·locació de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm
resistent als agents atmosfèrics amb protecció antirascades brillant amb
funció informativa de la xarxa de calor, de 244x850cm (façana completa)
+ 200x200cm (vallat metàl·lic fixe).

1,00 3.549,43 3.549,43
01.06.15 u Disseny cartell informatiu rètol façana alumini Dbond 3mm resist., brillant, info xarxa

calor segons criteris promotor i DF

Disseny de rètol de façana d'alumini Dbond 3mm resistent als agents at-
mosfèrics amb protecció antirascades brillant amb funció informativa de
la xarxa de calor, segons criteris del promotor i la Direcció Facultativa.
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 SITJA I SALA DE...................... 16.034,54
SUBCAPITOL 01.07 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ FINS POU REGISTRE ENTRADA

01.07.01 m Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'a-
plicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant,
caixa o clavegueró

3,00 21,89 65,67
01.07.02 u Bonera sifònica fosa,costat=200x200mm,,tapaplana metàl.,fix.mec.

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat , amb tapa plana me-
tàl·lica, col·locada fixacions mecàniques

3,00 60,40 181,20
01.07.03 m3 Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny fluix(SPT <20),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica so-
bre camió

46,03 6,77 311,62
01.07.04 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=160mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,manig.,dificult.mitja,fons rasa

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa
i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U,
de diàmetre nominal exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8
kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa

33,00 9,20 303,60
01.07.05 m Claveguera tub intern.llisa/extern.corrugada,polietilè

HDPE,B,U,DN=250mm,SN8kN/m2,UNE-EN 13476-3,sold.,dificult.mitja,fons rasa

Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i exter-
na corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre no-
minal exterior 250 mm, de rididesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

0,00 13,38 0,00
01.07.06 m3 Càrrega mec.+transp.terres monodipòsit/centre recic.,camió 7t,rec. fins15km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a monodipòsit o cen-
tre de reciclatge, amb camió de 7 t, amb un recorregut de fins a 15 km

55,24 7,89 435,84
01.07.07 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/P/10/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/10/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

5,73 70,95 406,54
01.07.08 m3 Terraplenat+picon.mec.,terres adeq.,g<25cm,90% PM

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM

32,77 3,28 107,49
01.07.09 m3 Deposició controlada terres excavació dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la

deposició controlada dels residus

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, pro-
cedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

15,92 6,15 97,91

 Pàgina 9A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.07.10 u Pericó sifonic pas form.pref.,80x80x85cm,g=7cm,+tapa,col.

Pericó sifònic de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides in-
teriors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de
formigó prefabricat, col·locat

0,00 190,07 0,00
01.07.11 m Paret pou circ.D=100cm,peces form.pref.,col.1:6

Paret per a pou circular de D=100 cm de peces de formigó amb execució
prefabricada, col·locades amb morter ciment 1:6

3,52 96,01 337,96
01.07.12 u Con reducció,DN=900mm-600mm form. arm.camisa,sold..+argoll.form.,fons rasa

Con de reducció de 900 mm a 600 mm de DN, de formigó armat amb ca-
misa d'acer amb unions soldades i argollades amb anella de formigó ar-
mat i col·locat al fons de la rasa

1,00 519,85 519,85
01.07.13 u Bastiment circ.,fos.dúctil,p/pou reg.+tapa abat.pas D=600mm,E600,col.mort.

Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas
lliure de 600 mm de diàmetre i classe E600 segons norma UNE-EN 124,
col·locat amb morter

1,00 91,59 91,59

TOTAL SUBCAPITOL 01.07 SITJA I SALA DE...................... 2.859,27
SUBCAPITOL 01.08 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

01.08.01 m Tub PE 100,DN=40mm,PN=16bar,sèrie SDR 11,UNE-EN
12201-2,connect.pressió,dific.mitjà,accessoris plàst.,superf.

Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre no-
minal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà, utilit-
zant accessoris de plàstic i col·locat superficialment

11,00 9,81 107,91
01.08.02 m Aïllament poliet.exp.,p/tub 2",g=20mm,dific.baix,col.superf.

Aïllament tèrmic de polietilè expandit, per a tub de 2" de diàme-
tre, de 20 mm de gruix, amb grau de dificultat baix i col·locat su-
perficialment

11,00 8,51 93,61
01.08.03 u Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=40mm,PN=16bar,cos 2peces EN-GJL-250/1.4301

(AISI 304), superf.

Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb bri-
des, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pres-
sió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22),
bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable
1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca,
muntada superficialment

1,00 109,40 109,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.08 SITJA I SALA DE...................... 310,92
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.09 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT
01.09.01 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material au-
toextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficial-
ment

1,00 25,19 25,19
01.09.02 u Interruptor auto.magnet.,I=10A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

3,00 54,33 162,99
01.09.03 u Interruptor auto.magnet.,I=16A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

3,00 55,12 165,36
01.09.04 u Interruptor auto.magnet.,I=32A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

0,00 60,20 0,00
01.09.05 u Interruptor auto.magnet.,I=40A,PIA corbaB,(3P),tall=6000A/10kA,3mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nomi-
nal, tipus PIA corba B, tripolar (3P), de 6000 A de poder de tall se-
gons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil
DIN

1,00 72,18 72,18
01.09.06 u Interruptor dif.cl.AC,gam.terc.,I=40A,(2P),0,03A,fix.inst.,2mòd.DIN,munt.perf.DIN

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de des-
connexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la nor-
ma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

2,00 97,53 195,06
01.09.07 u Presa corrent indust.mural,2P+T,16A 200-250V,IP-44,col.

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 16 A i
200-250 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1,
amb grau de protecció de IP-44, col.locada

6,00 14,31 85,86
01.09.08 u Interruptor,(2P),10AX/250V,a/tecla+caixa superf.estanca,,IP-55preu mitjà,munt.superf.

Interruptor, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de
superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, mun-
tat superficialment

3,00 16,96 50,88

 Pàgina 11A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
D
i
p
u
t
a
c
i
o
 
d
e
 
T
a
r
r
a
g
o
n
a
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
1
8
D
8
7
9
4
E
D
C
D
D
4
E
E
E
B
9
8
B
3
0
8
4
3
D
3
4
A
0
7
5
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
2
/
1
2
/
2
0
2
1
 
a
 
l
e
s
 
1
1
:
2
6
:
4
8

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.09.09 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa elèctrica

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i cai-
xes de derivació superficials des del quadre de comandament
existent del centre de formació (punt de connexió escomesa elèc-
trica), la derivació principal de la xarxa existent amb nova canalit-
zació en la safata superficial, fins el nou subquadre de comanda-
ment i control i des d'aquest fins cada punt de consum (endoll,
punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i enllumenat normal i d'e-
mergència. Totalment instal·lat.

1,00 329,20 329,20
01.09.10 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa elèctrica

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanis-
mes i accessoris de distribució elèctrica, secció adient, des del
quadre de comandament existent del centre de formació (punt
de connexió escomesa elèctrica), la derivació principal de la xarxa
existent amb nova canalització en la safata superficial, fins el nou
subquadre de comandament i control i des d'aquest fins cada
punt de consum (endoll, punt de llum, etc.) per la xarxa elèctrica i
enllumenat normal i d'emergència. Totalment instal·lat.

1,00 1.305,64 1.305,64
01.09.11 u Placa connex.terra Cu estel(cal.),S=0,2m2,g=3mm,soterra.

Placa de connexió a terra de coure, en forma d'estel (calada), de
superfície 0,2 m2, de 3 mm de gruix i soterrada

1,00 76,69 76,69
01.09.12 u Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.

Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de cou-
re, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment

1,00 38,25 38,25
01.09.13 u Braç mural recta,tub ac.galv.,llarg.=1,5m,fix.plat.+cargol

Braç mural, de forma recta de tub d'acer galvanitzat de llargària
1,5 m, fixat amb platina i cargols

2,00 145,75 291,50
01.09.14 u Projector ext.leds <=50000h,rect.,distrib.simèt.extens.,52W,6300lm,no regulable,classe

I,cos alumini injectat,difus.vidre trempa

Projector per a exterior amb leds amb una vida útil <= 50000 h,
de forma rectangular, amb distribució de la llum simètrica extensi-
va, de 52 W de potència, flux lluminós de 6300 lm, amb equip
elèctric no regulable, aïllament classe I, cos d'alumini injectat, difu-
sor de vidre trempat i grau de protecció IP66, col·locat

2,00 196,14 392,28
01.09.15 u Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,57W,6000lm,no regulable,classe

I,policarbon.,IP65,munt.superf.

Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de
forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 57 W de potència,
flux lluminós de 6000 lm, amb equip elèctric no regulable, aïlla-
ment classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció
IP65, muntada superficialment

4,00 104,84 419,36
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.09.16 u Llum d'emergència,no permanent,IP65,rect.,policarbon.,làmp.fluoresc.,8W,
70-100lúmens,auton<1h, preu alt,col.superf.

Llum d'emergència no permanent i estanca, amb grau de protec-
ció IP65, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat,
amb làmpada fluorescent de 8 W, flux aproximat de 70 a 100 lú-
mens, 1 h d'autonomia, preu alt, col·locada superficial

3,00 108,68 326,04

TOTAL SUBCAPITOL 01.09 SITJA I SALA DE...................... 3.936,48
SUBCAPITOL 01.10 SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I CONNEXIONS
AMB ALTRES SALES

01.10.01 m Tub flexible corrugat PVC,DN=50mm,1J,320N,2000V,encastat

Tub flexible corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aï-
llant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, re-
sistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000
V, muntat encastat

187,00 1,67 312,29
01.10.02 u Caixa reg.pas ICT,plàstic+aïlla.,tipus C,170x170x40mm,encastada

Caixa de registre de pas per a instal·lacions d'ICT, amb base de
material plàstic i tapa aïllant, de tipus C, de 170x170x40 mm, en-
castada

12,00 6,84 82,08
01.10.03 u Punt doble,termin.xarxa,p/1lín.telf.,fixat mecànicament

Punt doble de terminació de xarxa, per a una línia telefònica, fixat
mecànicament

1,00 12,02 12,02
01.10.04 m Cable FO,ext.,4 fibr.SM 9/125,monotub (estr.ajust.),gel hidròfug,armadura

dielèctrica,PE,inst.

Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 4 fibres del tipus mo-
nomode 9/125, estructura interior monotub (estructura folgada)
reblerta de gel hidròfug, armadura dielèctrica, amb coberta de po-
lietilè, instal·lat

257,40 3,61 929,21
01.10.05 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

462,00 1,57 725,34
01.10.06 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat

Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable

45,00 2,88 129,60
01.10.07 u Switch 10/100 Ethernet,8 ports, munt.superf.

Switch 10/100 Ethernet de 8 ports, muntat superficialment
4,00 65,33 261,32

01.10.08 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

24,00 36,50 876,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.10 SITJA I SALA DE...................... 3.327,86
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 01.11 SITJA I SALA DE CALDERES: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
01.11.01 u Detector fums òptic,instal.conv.,UNE-EN 54-7,+base superfície,munt.superf.

Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis conven-
cional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, mun-
tat superficialment

1,00 33,32 33,32
01.11.02 u Detector tèrm. termoveloc.,instal.conv.,UNE-EN 54-5,+base superfície,munt.superf.

Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incen-
dis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de su-
perfície, muntat superficialment

1,00 26,70 26,70
01.11.03 u Central detecció incendisconv.,p/4 zones,amb doble alimentació,func.autoanàlisi

autom.,amb indicador,i muntada a paret

Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb
doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb indi-
cador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma, i muntada a la paret

1,00 267,92 267,92
01.11.04 u Sirena electr.,instal.convencional/analògica,100dB,senyal llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN

54-3,col.int.

Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell
de potència acústica 100 dB, amb senyal lluminós i so multitò,
grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

1,00 57,71 57,71
01.11.05 u Polsador alarma,instal·lació conv.,manual+trencament,UNE-EN 54-11,munt.superf.

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,
accionament manual per trencament d'element fr\u224?gil, se-
gons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficial

1,00 19,23 19,23
01.11.06 u Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 21A-113B/C,pressió incorp.acab.EPOXI

vermell,armari

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 21A-113B/C,
amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de co-
lor vermell, muntat superficialment en armari

1,00 58,10 58,10
01.11.07 u Extintor manual CO2,10kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret

Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 10 kg, amb pressió incor-
porada, pintat, amb suport a paret

1,00 182,68 182,68
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

01.11.08 u Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent
(B),col.adherit

Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, qua-
drat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotolumi-
niscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre
parament vertical

2,00 13,40 26,80
01.11.09 u Retol seny. sort.emergència,297x148mm2,làm.vinil/adhesiva,fotoluminiscent

(B),col.adherit

Rètol senyalització sortida d'emergència, rectangular, de 297x148
mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria
B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

3,00 13,02 39,06
01.11.10 PA Conjunt de canalitzacions i caixes derivació superficials xarxa detecció i alarma incendis

Submininistrament i instal·lació del conjunt de canalitzacions i cai-
xes de derivació superficials des del quadre de comandament i
control fins cada punt de consum (pulsador, detector alarma, etc.)
per la xarxa de detecció i alarma contra incendis. Totalment ins-
tal·lat.

1,00 122,30 122,30
01.11.11 PA Conjunt de cablejat, mecanismes i accessoris distribució xarxa detecció i alarma incendis

Submininistrament i instal·lació del conjunt de cablejat, mecanis-
mes i accessoris des del quadre de comandament i control fins ca-
da punt de consum (detectors, polsadors alarma, etc.) per la xarxa
de detecció i alarma contra incendis. Totalment instal·lat.

1,00 58,85 58,85

TOTAL SUBCAPITOL 01.11 SITJA I SALA DE...................... 892,67
TOTAL CAPITOL 01 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA....................................... 105.813,51

CAPITOL 02 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ALTRES INSTAL·LACIONS
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 02.01 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
02.01.01 M2 Eliminació marques vials 2components,fressat

Eliminació de marques vials de pintura dos components mitjançant fressat
1,87 10,33 19,32

02.01.02 m Tall paviment mescla bituminosa o formigó h>=15cm

Tall en paviment de mescla bituminosa o formigó de 15 cm de fondària
com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimi-
tar la zona a demolir

123,20 2,06 253,79
02.01.03 m2 Demol.paviment form.,g<=30cm,ampl.>2m,retro.+mart.trencad.+càrrega cam.

Demolició de paviment de formigó, de fins a 30 cm de gruix i més de 2 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre ca-
mió

21,78 3,03 65,99
02.01.04 m2 Demol.paviment mescla bituminosa,g<=20cm,ampl.<=2m,compressor+càrrega cam.

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de gruix i
fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

15,84 6,05 95,83
02.01.05 m Demol.vorada+rigola form.sob/form.,martell trenc.i càrrega m.mec.

Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre for-
migó amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrre-
ga amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor

1,10 4,44 4,88
02.01.06 m3 Càrr.mec. residus inerts o no especials instal.gestió residus,camió transp.,7t,rec.15-20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport
de 7 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

13,10 5,15 67,47
02.01.07 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construc-
ció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

13,10 8,50 111,35
02.01.08 m3 Excavació p/localitzar serveis,terr.n/clasf.,manuals,càrr.+terres deix.vora

Excavació de rasa per a localitzar serveis, en terreny no classificat, amb
manuals i càrrega amb les terres deixades a la vora

14,26 41,12 586,37
02.01.09 u Protecció de servei afectat i reposicions, d'acord amb les indicacions de la companyia i

de la direcció facultativa

Conjunt dels treballs de protecció de servei afectat i reposicions, d'acord
amb les indicacions de la companyia i la Direcció Facultativa.

3,00 124,00 372,00
02.01.10 m3 Excav.rasa/pou,h<=2m,terreny tràns.(SPT >50),retro.,+càrr.mec.s/camió

Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecà-
nica sobre camió

104,28 8,81 918,71
02.01.11 m2 Repàs+picon.sòl rasa,ampl.=0,6-1,5m,90%PM

Repàs i piconatge de sòl de rasa de més de 0,6 i menys d'1,5 m
d'amplària, amb compactació del 90% PM

104,28 2,52 262,79
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02.01.12 m3 Càrrega mec.+transp.terres,instal.gestió residus,camió 7t,rec.15-20km

Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritza-
da de gestió de residus, amb camió de 7 t, amb un recorregut de més de
15 i fins a 20 km

142,25 8,94 1.271,72
02.01.13 m3 Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada

dels residus de la construcció, segons la

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposi-
ció controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de re-
sidus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació,
amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

142,25 6,15 874,84

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 OBRA CIVIL CIRCUIT .............. 4.905,06
SUBCAPITOL 02.02 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: CANALITZACIONS I ARQUETES DE REGISTRE

02.02.01 m Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=90mm,20J,450N,canal.sot.

Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència
a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada

173,80 2,92 507,50
02.02.02 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sorra ,g=25-50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en ton-
gades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

41,71 36,19 1.509,48
02.02.03 m Banda de senyalització presència de servei color específic

Subministrament i col·locació de banda de senyalització per la presència
de servei, col·locada, de color adient depenent del servei a senyalitzar.

173,80 0,13 22,59
02.02.04 m3 Formigó rasa/pou fonament,HM-20/B/20/I,camió

Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/B/20/I, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

41,71 71,25 2.971,84
02.02.05 m3 Rebliment+picon.rasa,ampl.<=0,6m,sauló garb. ,g=25-50cm,picó vibrant

Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sauló
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilit-
zant picó vibrant

20,86 29,11 607,23
02.02.06 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

6,00 58,63 351,78
02.02.07 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

6,00 35,42 212,52
02.02.08 u Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació
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6,00 101,95 611,70
02.02.09 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,620x620x50mm,pes=52kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter

6,00 67,70 406,20
02.02.10 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=110mm,fix.mec.brides

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, re-
sistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

48,40 15,39 744,88
02.02.11 m Cond.protecció PVC-U paret estructurada,B,DN=160mm,fix.mec.brides

Conducte de protecció de tub de PVC-U de paret estructurada, re-
sistent als cops, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1,
de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament
amb brides

17,60 23,47 413,07

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 OBRA CIVIL CIRCUIT .............. 8.358,79
SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: REPOSICIONS DE PAVIMENTS I SENYALITZACIÓ

02.03.01 m Vora.rect.form.rigo.,MC,35x20cm,sob/form.no est.20-25cm

Vorada recta de peces de formigó amb rigola, monocapa, de
35x20 cm, col·locada sobre base de formigó no estructural de 20
a 25 cm d'alçària i rejuntada amb morter

1,10 28,86 31,75
02.03.02 m3 Base formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, reglejat

Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandà-
ria màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat

8,74 74,73 653,14
02.03.03 m2 Paviment panot igual a existent, color gris vorera,20x20x4cm,preu alt,col.truc

macet.mort.1:2:10,beurada

Paviment de panot igual a l'existent (9 pastilles, 4 pastilles, etc.) color gris
o equivalent per a vorera, de 20x20x4cm, classe 1a, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada amb ciment de ram de
paleta

17,82 34,32 611,58
02.03.04 m3 Paviment de formigó HM-20/P/20/I, camió+vibr.manual, acabat raspatllat cara vista

Paviment de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb
estesa i vibratge manual, amb acabat raspatllat cara vista.

1,19 79,25 94,31
02.03.05 t Paviment mesc.bit.AC 22 base B 50/70G,granul.granític est-compact., regs asfàltics incl.

Aglomerat asfàltic intermedi tipus AC 22 base B 50/70 G, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa ba-
se i granulat granític, estesa i compactada. Inclou subministra-
ment, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.

0,00 60,07 0,00
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02.03.06 t Paviment mesc.bit.AC 16 surf D 50/70D,granul.porfídic est-compact., regs asfàltics incl.

Aglomerat asfàltic rodadura tipus AC 16 surf D 50/70 D, amb be-
tum asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa ba-
se i granulat porfídic, estesa i compactada. Inclou subministra-
ment, col·locació, regs de betum asfàltic, estesa i compactació. Tot
inclòs completament acabat.

7,60 64,10 487,16
02.03.07 m3 Reblert rasa/pou grava drenatge pedra calc.,<=50cm

Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcà-
ria, en tongades de 50 cm com a màxim

2,28 39,77 90,68
02.03.08 m Pintat faixa contínua 10cm,reflectora,màquina qualsevol color

Pintat sobre paviment d'una faixa contínua de 10 cm, amb pintura reflec-
tora i microesferes de vidre, qualsevol color, amb màquina autopropulsa-
da

20,90 0,90 18,81
02.03.09 m2 Pintat faixes superficials,reflectora,màq.accionament manual

Pintat sobre paviment de faixes superficials, amb pintura reflectora i mi-
croesferes de vidre, amb màquina d'accionament manual

3,30 9,01 29,73

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 OBRA CIVIL CIRCUIT .............. 2.017,16
TOTAL CAPITOL 02 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ............... 15.281,01

CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA
SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: CALDERA
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03.01.01 u. KWB CALDERA POLICOMBUSTIBLE POWERFIRE TDS 300KW

Subministrament i instal·lació de Caldera policombustible KWB
model POWERFIRE TDS 300kW.  Apte per a l'ús de pellet i estella.
Amb un rendimient del  94,4% i classe 5 según EN 303-5  Sistema
de combustió de graella giratòria autonetejant. Sense fi de stoker
amb espires d'acero inoxidable i una hèlix ascendent progressiva.
Dispositiu de protecció contra retrocés de flama (comporta contra
incendis hermétic als gasos amb ctancament automàtic) i disposi-
tiu tèrmic per prevenir retrocessos de flama (dispositiu d'extinció
d'emergencia). Subministrament de l'aire primari de combustió a
través d'un ventilador amb control de velocitat situat sota la grae-
lla giratòria, amb sistema de distribució de l'aire especial amb ali-
mentació d'aire esglaonda i per zones, inclou la nova regulació de
la velocitat de la graella mitjançant sensor de combustió comple-
ta. Apropiada per la combustió d'estelles  de fusta P16S y P31S
amb fins un 45 % de humitat segons ISO 17225-4, axí com pellets
de fusta del nivell de qualitat A1iy A2 segons ISO 17225-2. Siste-
ma de neteja de la graella automàtic. Sistema d'extracció de cen-
dra KWB automàtic mitjançant un sense fi de descàrga situat sota
la graella. Aquest sense fi transfereix la cendra al contenidor aco-
blat de 66 l o a un contenidor de cendra de 240l. Cambra de com-
bustió ciclónica vertical com aunitat de postcombustió. L'alimenta-
ció de l'aire secundari es realitza mitjançant un ventilador amb
control de velocitat amb toveres d'aire secundari especialment de-
senvolupades i optimitzades. Intercanviador de calor vertical de
feix de tubs amb neteja automàtica, compost por molles de nete-
ja i turbuladors d'alta eficàcia. L'estructura inferior a nivell del sis-
tema de combustió està refrigerada per aigua, la tapa del inter-
canviador de calor està refrigerada per aigua. Regulació KWB mo-
del Comfort 3: composta per comandament de caldera i placa de
circuits bàsica que conté la regulació de la caldera i tots els senso-
res de la caldera amb adaptació modulada de la potència (regula-
ció de sonda lambda de banda ampla, regulació de depressió, re-
gulació automàtica del nivell d'ompliment de la graella), control
de la temperatura de retorn, 1 gestió de dipòsit d'aigua sanitària
amb 1 sensor de temperatura i 1 gestió de depòsit d'inercia amb
2 sensors de temperatura i 1 sensor de temperatura exterior. La
comunicació entre els components de hardware es realitza a tra-
vés d'un sistema de bus RS 485. Connexions d'anada i retorn de
DN 80 omplert i buidatge 3/4". Connexió de sortida de fums de
300 mm. Cos modular especialment dissenyat per sales de difícil
accès. Totalment instal·lat

1,00 57.599,62 57.599,62
03.01.02 PA KWB POSADA EN MARCHA TDS 240/300

POSADA EN MARCHA de caldera policombustible TDS 240/300,
fins el correcte funcionament.

1,00 800,00 800,00
03.01.03 u. KWB SISTEMA EXTRACCIÓ CENDRA EXTERNO 90º 240L

Subministrament i instal·lació de dipòsit de recollida de cendres
de 240 L de capacitat, galvanitzat. Per connectar amb colze de
90º. Totalment instal·lat

1,00 3.388,17 3.388,17
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03.01.04 u. KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ TDS 240/300

Subministrament i instal·lació de KWB SISTEMA DE RECIRCULACIÓ
TDS 240/300. Totalment instal·lat

1,00 2.816,84 2.816,84
03.01.05 u. KWB UD ACCIONAMENT 0,75KW TDS 240/300 ESTELLES

Subministrament i instal·lació d'Unitat d'accionament de 0,75 KW,
trifàsica, per sistemes d'alimentació mitjançant agitador. Total-
ment instal·lat

1,00 2.766,59 2.766,59
03.01.06 m. KWB ML CANAL INCL CARGOL SENSE FI TRANSFERENCIA CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació
inclòs canal per prolongació del canal ascendent per sistemes de
transferencia cap avall. Totalment instal·lat

4,00 810,10 3.240,40
03.01.07 u. KWB CANAL ASCENDENT 1,5 KW C/SENSE FI 3,4M TRANS CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de Canal ascendent amb sense fi de
transferència cap avall; inclòs unitat d'accionament de 1,5 KW i
sensefi fins 3,4 m de longitut. Totalment instal·lat

1,00 7.438,70 7.438,70
03.01.08 m. KWB ML PROLONGACIÓ CANAL ASCENDENT TRANSF CAP AVALL

Subministrament i instal·lació de ML cargol sense fi d'alimentació
inclòs canal per prolongació del canal ascendent per sistemes de
transferència cap avall. Totalment instal·lat

4,40 1.105,61 4.864,68
03.01.09 m. KWB RECOBRIMENT ANTIDESGAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L

Subministrament i instal·lació de KWB RECOBRIMENT ANTIDES-
GAST SENSE FI ASCENDENT MODEL L. Totalment instal·lat

7,80 446,20 3.480,36
03.01.10 u. KWB AGITADOR LAMAS ARTICULADES TDS 240/300 Ø5M ESTELLES

Subministrament i instal·lació d'Agitador de lamas d'acer articula-
des per model KWB TDS240/300 de diàmetre 5 m con engranat-
ge per càrregues pesades de larga vida útil, lliure de manteni-
ment i doblement hermètic. Totalment instal·lat

1,00 3.658,21 3.658,21
03.01.11 u. KWB MÓDUL SISTEMA ALIMENTACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT

Subministrament i instal·lació de KWB MÓDUL SISTEMA ALIMEN-
TACIÓ CONTROL 2° ACCIONAMIENT. Totalment instal·lat

1,00 493,20 493,20
03.01.12 u. KWB TARJETA DE RED COMFORT 3 PER COMFORT ONLINE

Subministrament i instal·lació de KWB TARJETA DE RED COMFORT
3 PER COMFORT ONLINE. Totalment instal·lat

1,00 353,59 353,59
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03.01.13 u. Mitjans de descàrrega amb grua i ajudes a l'interior sala de calderes

Mitjans de descàrrega amb grua u ajudes a l'interior de la sala de
calderes per deixar-ho totalment col·locat en la situació definitiva.

1,00 749,11 749,11
03.01.14 PA Muntatge accesoris caldera, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta

en marxa

Treballs de muntatge d'accessoris de la caldera, incloent tots els
materials necessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant
de la caldera com la seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la
seva posada en marxa

1,00 1.250,00 1.250,00
03.01.15 PA Muntatge vis sens fi, incl. materials, accessoris, ma d'obra i cablejat i fins posta en marxa

Treballs de muntatge del vis sens fi, incloent tots els materials ne-
cessaris, accesoris, ma d'obra i cablejat elèctric, tant de la caldera
com la seva xarxa hidràulica, totalment acabat fins la seva posada
en marxa

1,00 975,00 975,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.01 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 93.874,47
SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XEMENEIA DE LA CALDERA

03.02.01 u. ADAPTADOR CALDERA FEMELLA ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació d'ADAPTADOR CALDERA FEMELLA
ØC=300MM-ØF=350MM DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 181,00 181,00
03.02.02 u. TE 90° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TE 90° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 521,00 521,00
03.02.03 u. TE 135° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TE 135° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 746,00 746,00
03.02.04 u. COLZE 45° Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de COLZE 45° Ø350 INOX-INOX
DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 240,00 240,00
03.02.05 u. ESTABILITZADOR TIRO Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació d'ESTABILITZADOR TIRO Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 398,00 398,00
03.02.06 u. COL·LECTOR HOLLIN C/DESAIGÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de COL·LECTOR HOLLIN C/DESAI-
GÜE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 179,00 179,00
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03.02.07 u. MÒDUL REGULABLE 400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de MÒDUL REGULABLE
400-560MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment ins-
tal·lat.

1,00 334,00 334,00
03.02.08 m. TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TRAM XEMENEIA 1000MM Ø350
INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

7,00 348,00 2.436,00
03.02.09 u. TERMINAL SORTIDA CONICA Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de TERMINAL SORTIDA CONICA
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 178,00 178,00
03.02.10 u. CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació de CUBREAIGÜES PLOM 0º-5º Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

1,00 264,00 264,00
03.02.11 u. ABRAÇADORA REGULABLE 50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA REGULABLE
50-80MM Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

2,00 59,00 118,00
03.02.12 u. SUPORT CÀRREGA REGULABLE Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316

Subministrament i instal·lació de SUPORT CÀRREGA REGULABLE
Ø350 INOX-INOX DW-ECO 2.0 316. Totalment instal·lat.

1,00 431,00 431,00
03.02.13 u. ABRAÇADORA VENTS Ø350 DW-ECO - Ø400 EW-ECO

Subministrament i instal·lació d'ABRAÇADORA VENTS Ø350
DW-ECO - Ø400 EW-ECO. Totalment instal·lat.

1,00 27,24 27,24

TOTAL SUBCAPITOL 03.02 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 6.053,24
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SUBCAPITOL 03.03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XARXA HIDRÀULICA
03.03.01 u. WIL BOMBA YONOS MAXO 65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10

Subministrament i instal·lació WIL BOMBA YONOS MAXO
65/0,5-16 340MM EMB DN65 1X230V PN6/10. Totalment instal·lat

2,00 3.354,00 6.708,00
03.03.02 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador
PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º.
Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600
Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment instal·lat

2,00 262,20 524,40
03.03.03 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00

Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alu-
mini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimen-
tació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departament
tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàlvules de
SIEMENS. Totalment instal·lat.

2,00 264,18 528,36
03.03.04 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 3 DN80 DISC INOX PN10/16 .Totalment instal·lat

6,00 72,98 437,88
03.03.05 u. VALVULA RETENCIO RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS

Subministrament i instal·lació de Subministrament i instal·lació de
VÀLVULA RETENCIÓ RUBER-CHECK 3 DN80 COS FERRO FOS. To-
talment instal·lat

2,00 45,65 91,30
03.03.06 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT

Subministrament i instal·lació de FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT.
Totalment instal·lat

2,00 125,20 250,40
03.03.07 u. MANOMETRE 6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE 6 BAR RADIAL ES-
FERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat

3,00 6,00 18,00
03.03.08 u. KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN65/300 PT500+PORTA. Totalment instal·lat

1,00 864,43 864,43
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03.03.09 u. DIPÒSIT INERCIA CLIMA GH  TDPAN/DI 3000 PIE 6BAR

Subministrament i instal·lació  de Dipòsit d'inercia clima Green-
heiss model TDPAN/DI de 3000 llitres de capacitat, per instal·la-
cions de fred i calor, fabricat en acer negre al carboni sense reves-
timent interior. Connexiones hidràuliques de 4".  Aïllament Pexl
de 10 mm + poliéster flexible de de 130 mm lliure de CFC y HCFC
+ PVC amb classe de resistència al foc B2 (DIN 4102). Pressió mà-
xima de treball de 6 bar. Temperatures de treball de -10 a 95°C.
Muntatge recolzar a terra. Diàmetre exterior: 1530 mm. Alçada:
2795 mm. Pes: 428Kg. Totalment instal·lat

2,00 4.986,19 9.972,38
03.03.10 u. VÀLVULA PAPALLONA WAFER EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació VÀLVULA PAPALLONA WAFER
EPDM 4 DN100 DISC INOX PN10/16 Totalment instal·lat

4,00 109,53 438,12
03.03.11 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pres-
sió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg.Totalment instal·lat

2,00 21,15 42,30
03.03.12 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat

2,00 9,40 18,80
03.03.13 u. VÀLVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca mascle-famella
de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg.Totalment instal·lat

2,00 10,20 20,40
03.03.14 u. TERMÒMETRE 120°C 10CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 10CM POS-
TERIOR Ø80. Totalment instal·lat

2,00 15,05 30,10
03.03.15 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS

Subministrament i instal·lació VÀLVULA SEGURETAT 1    4 KGS To-
talment instal·lat

2,00 35,12 70,24
03.03.16 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Totalment instal·lat.
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2,00 14,15 28,30
03.03.17 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.

1,00 8,40 8,40
03.03.18 u. VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURETAT TÈRMICA
SECURFLUX STS 20 3/4 WATTS Totalment instal·lat

1,00 178,88 178,88
03.03.19 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1". Pres-
sió nominal 30 bar. Pes 0,5 kg. Totalment instal·lat

1,00 21,15 21,15
03.03.20 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 1    0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 1" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de filtra-
ció. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100ºC.
Pes 0,296kg Totalment instal·lat

1,00 13,05 13,05
03.03.21 u. DESCONNECTOR HIDRÀULIC BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA

Subministrament i instal·lació  DESCONNECTOR HIDRÀULIC
BA295-1B CONNEXIÓ ROSCADA Totalment instal·lat

1,00 458,00 458,00
03.03.22 u. COMPTADOR MST INDUCTIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100

Subministrament i instal·lació de Comptador aigua MST INDUC-
TIU DN25 Q3-6,3 L-260MM 11/4-11/4 R100. Totalment instal·lat

1,00 136,00 136,00
03.03.23 u. JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM

Subministrament i instal·lació JOC RÀCORD COMPTADOR 25MM.
Totalment instal·lat

1,00 23,52 23,52
03.03.24 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

1,00 6,00 6,00
03.03.25 u. VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació  VÀLVULA SEGURETAT 1    3 KGS To-
talment instal·lat

1,00 24,45 24,45
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03.03.26 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1

Subministrament i instal·lació  EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

1,00 33,38 33,38
03.03.27 u. VÀLVULA REDUCTORA PRESSIÓ 1  SENSE MANÒMETRE

Subministrament i instal·lació Vàlvula reductora de pressió per ai-
gua a 40ºC i aire. pressió màxima d'entrada: 16 bar. pressió de
sortida regulable entre 1.5 i 6 bar. i ràcords incorporats. Total-
ment instal·lat

1,00 152,00 152,00
03.03.28 u. VAS EXPANSIÓ CALEF WAFT 10BAR 50L 1 CMR-P

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes
membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat: 50
llitres. Pressió de precarga: 2 bar. Diàmetre: 410mm, alçada:
641mm. Connexió: 1". Pressió màxima: 10 BAR. Pes 9Kg.Totalment
instal·lat

1,00 106,00 106,00
03.03.29 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1

Subministrament i instal·lació VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 1
Totalment instal·lat

1,00 67,79 67,79
03.03.30 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Totalment instal·lat

1,00 9,80 9,80
03.03.31 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació de TERMÒMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø80 Totalment instal·lat

4,00 13,85 55,40
03.03.32 u. VAS EXPANSIO CALEF WAFT 10BAR 500L 11/4 CMR-P

Subministrament i instal·lació de Vas d'expansió Waft amb potes
membrana recanviable, per instal·lació de calefacció. Capacitat:
500 llitres. Pressió de precarga: 4 bar. Diàmetre: 740mm, alçada:
1563mm. Conexión: 11/4". Presión máxima: 10BAR. Peso 70Kg.
Totalment instal·lat

1,00 795,80 795,80
03.03.33 u. VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L 11/4

Subministrament i instal·lació  VÀLVULA ESFERA 3 VIES TIPUS L
11/4 Totalment instal·lat

1,00 106,54 106,54
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03.03.34 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricat en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg.Totalment instal·lat

1,00 9,80 9,80
03.03.35 u. VÀLVULA SEGURIDAD 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació de VÀLVULA SEGURIDAD 1  3 KGS
Totalment instal·lat

1,00 24,45 24,45
03.03.36 u. EMBUT DE DESCÀRREGA 1

Subministrament i instal·lació EMBUT DE DESCÀRREGA 1 Total-
ment instal·lat

1,00 33,38 33,38
03.03.37 u. VALVULA MARIPOSA WAFER EPDM 3 DN80 DISCO INOX PN10/16

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de WAFER EPDM 3 DN80
DISCO INOX PN10/16. Totalment instal·lat

3,00 72,98 218,94
03.03.38 u. FILTRE EN Y DN80 EMBRIDAT

Subministrament i instal·lació de Filtre en Y amb brida per cossos
extranys, sorres, pedres, rstes vegetals, etc. en canalitzacions, evi-
tant blocatges en posició d'obert, defectes d'estanqueitat, etc. To-
talment instal·lat.

1,00 125,20 125,20
03.03.39 u. RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN80 BRIDES SERV

Subministrament i instal·lació  RFX SEPARADOR FANGS ACER EX-
DIRT D DN80 BRIDES SERV Totalment instal·lat

1,00 2.938,14 2.938,14
03.03.40 u. TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø80

Subministrament i instal·lació  TERMÒMETRE 120°C 5CM POSTE-
RIOR Ø80 Totalment instal·lat

6,00 13,85 83,10
03.03.41 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat

7,00 50,65 354,55
03.03.42 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 2 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat
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7,00 127,45 892,15
03.03.43 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y par acircuits
d'aigua de 1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de
filtració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,772kg Totalment instal·lat

2,00 36,75 73,50
03.03.44 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 21/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per a circuits
d'aigua de 2 1/2" amb doble malla inox amb 1mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 1,960kg Totalment instal·lat

2,00 100,75 201,50
03.03.45 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer for-
jat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon.
Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar,
temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

4,00 35,15 140,60
03.03.46 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i
cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

4,00 41,65 166,60
03.03.47 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 1 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima '90ºC. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat

2,00 21,25 42,50
03.03.48 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

2,00 61,45 122,90
03.03.49 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 1/2    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,21 kg. Totalment instal·lat

4,00 9,80 39,20
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03.03.50 u. PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació  PURGADOR AUTOMÀTIC AIRE 1/2
Totalment instal·lat

4,00 9,80 39,20
03.03.51 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

2,00 2.225,00 4.450,00
03.03.52 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

2,00 3.287,00 6.574,00
03.03.53 u. WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació WIL ACCESORI CIF-MODULE MOD-
BUS RTU Totalment instal·lat

4,00 313,00 1.252,00
03.03.54 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb siste-
ma Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

12,00 9,75 117,00
03.03.55 u. MANOMETRE   6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

4,00 6,00 24,00
03.03.56 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 90X8,2

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
90X8,2. Totalment instal·lat

40,00 26,80 1.072,00
03.03.57 u. ML TUB POLIPROPILÈ FASER 63X5,8

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILÈ FASER
63x5,8. Totalment instal·lat

10,00 13,52 135,20
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03.03.58 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 89 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 89mm de diametre, equivalent a RITE
30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color
negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(mPa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Reac-
ció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoníac
0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

40,00 19,09 763,60
03.03.59 u. ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 64 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 64mm de diametro, equivalent a RITE
30mm, fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

10,00 15,07 150,70
03.03.60 u Descalcificador compact.temp.,Q=1,8m3/h,30l.,3Kg,instal·lat

Descalcificador compacte de baix consum Klinwass Boston 30 l. o
equivalent, mides 111x33x47cm, amb pressió mínima de 2Kg/cm²
i max. 6Kg/cm², de cabal 1,8 m3/h, de consum 3Kg de sal, total-
ment instal·lat i muntat sobre bancada

1,00 1.436,44 1.436,44

TOTAL SUBCAPITOL 03.03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 43.720,22
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.04 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: SISTEMA DE CONTROL
03.04.01 u. DACHS PANEL PC 9" W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD

Subministrament i instal·lació DACHS PANEL PC 9"
W/1GB/EMMC-8G-MLC/USB2&3/1A/1L1S/MICROSD.Totalment
instal·lat

1,00 690,90 690,90
03.04.02 u. EY-RC504F0C1 CONTROLADOR LLIUREMENT PROGRAMABLE ECOS504 DE S

Subministrament i instal·lació de controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Inte-
grat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per
compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Loxone.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECO-
Link. Amb connexió directa a 1 RS485 bus modbus fins a 32 es-
claus. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimen-
tació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

1,00 1.055,79 1.055,79
03.04.03 u. EY-GB500F301 GATEWAY SERVER BACNET IP

Subministrament i instal·lació de EY-GB500F301 GATEWAY SER-
VER BACNET IP, amb software instal·lat i actualitzat de tots el siste-
ma per compatibilitat de transferència de dades amb el sistema
Loxone. Totalment instal·lat.

1,00 1.603,25 1.603,25
03.04.04 u. PASSAREL·LA RS485-TCP/IP

Subministrament i instal·lació de PASSAREL·LA RS485-TCP/IP. To-
talment instal·lat.

1,00 420,00 420,00
03.04.05 u. EY-RC504F101 CONTROLADOR PROGRAMABLE ECOS504

Subministrament i instal·lació de Controlador lliurement progra-
mable ECOS504 de SAUTER amb capacitat de regulació i control
autònom, doble connexió a bus BACnet /IP i servidor Web Inte-
grat, amb software instal·lat i actualitzat de tots el sistema per
compatibilitat de transferència de dades amb el sistema Loxone.
Connexió de 2 busos per a sondes EY-RU i mòduls de camp ECO-
Link. Amb funcions d'horari, calendari i històric de dades. Alimen-
tació a 24 V AC/DC. Muntatge en carril DIN. Totalment instal·lat.

1,00 1.370,88 1.370,88
03.04.06 u. EYEM510F001 UNIDAD DE CONTROL ECOLINK510

Subministrament i instal·lació de mòdul de camp ECOLink510 de
SAUTER per a comunicació amb els controladors EY-RC50F00*.
Alimentació a 24Vac; amb 3 sortides relé (lliures de tensió), 3 sorti-
des triac, 3 sortides 0...10V, 4 entrades universals i 2 entrades
Ni/Pt1000. Totalment instal·lat.

5,00 277,10 1.385,50
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

03.04.07 u. EGT301F102 SONDA TEMPERATURA EXTERIOR NI1000

Subministrament i instal·lació de Sonda de temperatura exterior,
sensor de Ni1000. Rang de -35 a 90 ºC. Protecció IP65. Totalment
instal·lat

1,00 29,74 29,74
03.04.08 m. EGT354F102 SONDA TEMPERATURA CABLE NI1000 -20/100°C 1M

Subministrament i instal·lació de sensor de temperatura amb ca-
ble. Element sensible Ni1000. L=50 mm. Cable de PVC amb longi-
tud de 1m. Temperatura admissible -35 100 °C. Protecció IP67.
Totalment instal·lat.

10,00 23,13 231,30
03.04.09 u. DSU206F002 TRANSMISSOR PRESSIÓ POSITIVA AMB SENSOR CERÀMIC

Subministrament i instal·lació de Transmissor de pressió positiva
amb sensor ceràmic, per líquids, vapor, gasos i refrigerants no
agressius amb l'acer inoxidable. Rang de mesura 0 a 6 bar. Sorti-
da 0�10 Vdc. Pressió màx. 20 bar. Tª màx del fluid 85 ºC. Conne-
xió a procés 1/2"G. Alimentació 24V~/=. protecció IP 65. Total-
ment instal·lat

4,00 274,00 1.096,00
03.04.10 u. Quadre elèctric Sala Biomassa

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a la sala de calde-
rees de biomassa, amb tots els seus components necessaris. Total-
ment instal·lat.

1,00 4.700,00 4.700,00
03.04.11 u. Quadre eléctric Subestació

Subministrament i instal·lació de quadre elèctric a cada subesta-
ció, amb tots els seus components necessaris. Totalment instal·lat.

3,00 1.560,00 4.680,00
03.04.12 PA Programació, visualització i posada en marxa

Conjunt de les tasques de programació i visualització i posada en
marxa. Totalment acabat i instal·lat.

1,00 6.300,00 6.300,00
03.04.13 u Muntatge quadre control subministrat, incl. conductes, cablejat connex. amb sensors i

connex. elec.

Treballs de muntatge de quadre de control subministrat, incloent
els conductes de protecció, el cablejat de connexió amb els sen-
sors i subministrament elèctric, totalment acabat i en funciona-
ment.

4,00 500,00 2.000,00

TOTAL SUBCAPITOL 03.04 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 25.563,36
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Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING CONDUCCIONS
03.05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

115,00 109,01 12.536,15
03.05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

12,00 97,55 1.170,60
03.05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

6,00 106,70 640,20
03.05.04 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

4,00 25,08 100,32
03.05.05 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

130,00 106,38 13.829,40
03.05.06 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

12,00 143,42 1.721,04
03.05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200

Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAI-
NA 200. Totalment instal·lat.

5,00 105,56 527,80
03.05.08 u TE 130 LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

2,00 76,95 153,90
03.05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 ros-
cat. Totalment instal·lat.

4,00 50,03 200,12
03.05.10 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

20,00 109,01 2.180,20
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03.05.11 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

8,00 97,55 780,40
03.05.12 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

4,00 106,70 426,80
03.05.13 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de
2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2,00 82,05 164,10
03.05.14 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 2 roscat.
Totalment instal·lat.

2,00 25,08 50,16
03.05.15 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

5,00 109,01 545,05
03.05.16 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

4,00 97,55 390,20
03.05.17 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUB 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUB 50-63. Totalment instal·lat.

2,00 106,70 213,40
03.05.18 u VALVULA TULLER ARQUETA HH 2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera per a arqueta
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de
2". Pressió nominal 30 bar. Pes 1,57 kg. Totalment instal·lat.

2,00 82,05 164,10
03.05.19 u Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/solera

form.HM-20/B/40/I,+reblert terra

Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45
cm, per a instal·lacions de serveis, col·locat sobre solera de formi-
gó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de
la mateixa excavació

4,00 58,63 234,52
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03.05.20 u Bastiment+tapa p/pericó serv.,fosa grisa,420x420x40mm,pes=25kg,col.mort.

Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter

4,00 35,42 141,68

TOTAL SUBCAPITOL 03.05 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 36.170,14
SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING HIDRÀULICA

03.06.01 u Bescanviador plaques 202kW mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AISI-316, alt
rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

Subministrament i instal·lació de bescanviador de potència de càl-
cul 202kW, plaques mod. 3601A de 91 plaques acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

1,00 4.875,55 4.875,55
03.06.02 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament

de velcro

Subministrament i instal·lació d'aïllament per bescanviador model
IP3601, en material aill. NP FR G2905 amb tancament de velcro.
Totalment instal·lat.

1,00 426,49 426,49
03.06.03 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

11,00 127,45 1.401,95
03.06.04 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN50/270 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1,00 821,13 821,13
03.06.05 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2,00 36,75 73,50
03.06.06 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4,00 8,10 32,40
03.06.07 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3,00 5,35 16,05
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03.06.08 u VALVULA TULLER MARIPOSA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6,00 10,20 61,20
03.06.09 u RFX SEPARADOR FANGS ACER EXDIRT D DN65 BRIDAS PN16

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llots
de la signatura Reflex, model Exdirt Acer DN65. Fabricat en acer,
connexió embridada. Cabal màxim 20 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Pes 10 Kg. Totalment instal·lat.

1,00 936,84 936,84
03.06.10 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2,00 9,40 18,80
03.06.11 u. VÀLVULA RETENCIÓ YORK 21/2

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosca fame-
lla de 2 1/2". Amb tancament en NBR i molla d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90ºC. Pes 1,792 kg. Totalment instal·lat

1,00 61,45 61,45
03.06.12 u VALVULA SEGURETAT 1    3 KGS

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 1   3 KGS.
Totalment instal·lat.

1,00 24,45 24,45
03.06.13 u MANOMETRE   6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE   6 BAR POSTE-
RIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

1,00 5,35 5,35
03.06.14 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 3/8  PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula de papallona marca TU-
LLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb siste-
ma Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosca famella de 3/8". Pressió
nominal 30 bar. Pes 0,14 kg. Totalment instal·lat

2,00 9,75 19,50
03.06.15 u JUNTA EXPANSIÓ AMB BRIDA DN50  2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 2" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat i
cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

2,00 41,65 83,30
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03.06.16 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
50/0,5-9 280MM PN6/10 EMBRIDADA DN50 Totalment instal·lat

1,00 3.287,00 3.287,00
03.06.17 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1,00 313,00 313,00
03.06.18 u. VÀLVULA 3 VIES Ø65 VBF-21.65 AMB BRIDES DE FERRO FOS  PN6

Subministrament i instal·lació de Válvula de 3 vías sense actuador
PN10. Connexions embridades a 2 1/2". Rotació angular de 90º.
Temperatura de fluid 2 a 120ºC. Màxima pressió admitida 600
Kpa. Consultar al departament tècnic o comercial de Saltoki, la
compatibilitat amb els actuadors de SIEMENS. Totalment instal·lat

1,00 262,20 262,20
03.06.19 u ACTUADOR ELÈCTRIC SQK 34.00

Subministrament i instal·lació d' Actuador motoritzat de motor
síncron, amb accionament manual/automàtic amb carcassa d'alu-
mini i coberta de plàstic. Tipus de senyal 3 punts i tensió d'alimen-
tació 230Vac. Temps de carrera 135s. Consultar al departament
tècnic o comercial de Saltoki, la compatibilitat amb les vàlvules de
SIEMENS. Totalment instal·lat.

1,00 264,18 264,18
03.06.20 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN50 2 C/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMI-
CO COCON QTR DN50 2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

1,00 815,40 815,40
03.06.21 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i con-
trol de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al
control en sistemes de sostres freds, fan coils, convectores, cale-
facció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot ser coman-
dada mitjançant un contacte elèctric extern tot res mitjançant cap-
çal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

1,00 127,55 127,55
03.06.22 u ML TUB POLIPROPILE FASER 75X6,8

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
75X6,8. Totalment instal·lat.

30,00 18,51 555,30
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03.06.23 u ML CONQUILLA ST CLIMATIZACIO 25MM 76 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 76mm de diametro, equivalent a RITE
30mm,fabricat en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de color
negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 16,55 496,50
03.06.24 u. VÀLVULA TULLER PALANCA HH 3/4    PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosca famella de 3/4".
Pressió nominal 30 bar. Pes 0,28 kg.Totalment instal·lat.

2,00 14,15 28,30
03.06.25 u. FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 3/4  0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en Y per circuits
d'aigua de 3/4" amb doble malla inox amb 0,5mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima
100ºC. Pes 0,202kg Totalment instal·lat.

1,00 8,40 8,40
03.06.26 u DESCONNECTOR HIDRAULIC CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA

Subministrament i instal·lació de DESCONNECTOR HIDRAULIC
CA295-3/4A CONNEXIO ROSCADA. Totalment instal·lat.

1,00 69,90 69,90
03.06.27 u COMPTADOR AIGUA FREDA 20MM TAGUS PLUS 3/4 1 L115MM+VERIF R80

Subministrament i instal·lació de comptador Aigua fria (30 °C)
amb verificació. Comptador de doll únic, longitud 130mm. Apro-
vat segons la nova Directiva 2004/22/EC, ràtio Q3/Q1 de 80 en
Horitzontal - 40 en Vertical. Equivalent a Classe B . Totalitzador de
fàcil lectura, orientable 360° i hermèticament segellat per a evitar
la seva empañamiento. Gran sensibilitat i fiabilitat. Totalment ins-
tal·lat.

1,00 70,59 70,59
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03.06.28 u RACOR COMPTADOR 1

Subministrament i instal·lació de RACOR COMPTADOR 1. Total-
ment instal·lat.

2,00 7,88 15,76
03.06.29 u. MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació  MANÓMETRE  6 BAR RADIAL ESFE-
RA SECA Ø50 1/4M Totalment instal·lat

1,00 6,00 6,00
03.06.30 u VALVULA SEGURETAT 3/4  3 KGS

Subministrament i instal·lació de VALVULA SEGURETAT 3/4  3
KGS. Totalment instal·lat.

1,00 12,93 12,93
03.06.31 u EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4

Subministrament i instal·lació de EMBUT DE DESCÀRREGA 3/4. To-
talment instal·lat.

1,00 24,96 24,96
03.06.32 u Bescanviador plaques 110kW mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril connexions

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potèn-
cia de càlcul 110kW, mod. 3601A de 51 plaques acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril connexions. Totalment ins-
tal·lat.

1,00 3.123,25 3.123,25
03.06.33 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb

tancament de velcro

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador mo-
del IP3601, en material aillant NP FR G2905 amb tancament de
velcro. Totalment instal·lat.

1,00 426,49 426,49
03.06.34 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat.

7,00 50,65 354,55
03.06.35 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

4,00 127,45 509,80
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03.06.36 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1,00 684,60 684,60
03.06.37 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de Filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2,00 36,75 73,50
03.06.38 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4,00 8,10 32,40
03.06.39 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR
ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3,00 5,35 16,05
03.06.40 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6,00 10,20 61,20
03.06.41 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de
la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a
instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

1,00 136,04 136,04
03.06.42 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2,00 9,40 18,80
03.06.43 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques fe-
mella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2,00 21,25 42,50
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03.06.44 u. JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN40  11/2 SIMPLE ONA EPDM

Subministrament i instal·lació de maneguet antivibratori elàstic de
simple ona de 1 1/2" marca Rubber. Format per brides d'acer for-
jat cromat i cos d'EPDM amb reforç interior de malla de nylon.
Pressió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar,
temperatura de treball -10ºC a 80ºC. Totalment instal·lat

2,00 35,15 70,30
03.06.45 u. WIL BOMBA STRATOS MAXO 40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
40/0,5-8 220MM PN6/10 EMBRIDADA DN40. Totalment instal·lat.

1,00 2.225,00 2.225,00
03.06.46 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1,00 313,00 313,00
03.06.47 u BKR032F310FF VALVULA BOLA 3 VIAS DN32 KVS 16

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtura-
dor esfèric (bola). DN32, 3 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 16 m³/h,
PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp 1 1/4" femella.
Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de procés de
-10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb gamma de
servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

1,00 118,79 118,79
03.06.48 u VALVULA EQUILIB DINAMIC COCON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIB DINAMIC CO-
CON QTZ DN20 H 250-1800L/H S/TOMA. Totalment instal·lat.

1,00 163,70 163,70
03.06.49 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

30,00 9,53 285,90
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03.06.50 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30

Subministrament i instal·lació de Aïllament Rubaflex ST CLIMATIT-
ZACIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE
30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 13,18 395,40
03.06.51 u Bescanviador plaques 73kW mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AISI-316, alt

rendiment, juntes en nitril, connexions inox.

Subministrament i instal·lació de Bescanviador plaques de potèn-
cia de càlcul 73kW, mod. 3601A de 37 plaques en acer inox. AI-
SI-316, alt rendiment, juntes en nitril, connexions inox. Totalment
instal·lat.

1,00 2.509,06 2.509,06
03.06.52 u Aïllament per bescanviador model IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb

tancament de velcro              ‚

Subministrament i instal·lació de Aïllament per bescanviador mo-
del IP3601, en material aïllant NP FR G2905 amb tancament de
velcro. Totalment instal·lat.

1,00 426,49 426,49
03.06.53 u VALVULA TULLER PALANCA HH 11/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella d'1 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 1,16 kg. Totalment instal·lat.

5,00 50,65 253,25
03.06.54 u VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques femella de 2
1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg. Totalment instal·lat.

4,00 127,45 509,80
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03.06.55 u KIT COMPTADOR CALORIES SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA

Subministrament i instal·lació de KIT COMPTADOR CALORIES
SHARKY TH MBUS DN30/260 PT500+PORTA. Totalment instal·lat.

1,00 684,60 684,60
03.06.56 u FILTRE AIGUA EN Y DOBLE MALLA 11/2 0-100ºC 16BAR

Subministrament i instal·lació de filtre de malla en I per a circuits
d'aigua d'1 1/2" amb doble malla inox amb 0,8mm de grau de fil-
tració. Pressió màxima de treball 16Bar i temperatura màxima 100
°C. Pes 0,772kg. Totalment instal·lat.

2,00 36,75 73,50
03.06.57 u TERMOMETRE 120°C 5CM POSTERIOR Ø50

Subministrament i instal·lació de TERMOMETRE 120°C 5CM POS-
TERIOR Ø50. Totalment instal·lat.

4,00 8,10 32,40
03.06.58 u MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR ESFERA SECA Ø50 1/4M

Subministrament i instal·lació de MANOMETRE  6 BAR POSTERIOR
ESFERA SECA Ø50 1/4M. Totalment instal·lat.

3,00 5,35 16,05
03.06.59 u VALVULA TULLER PAPALLONA M-H 1/2  PN30

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'esfera de papallona
marca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164,
amb sistema Lock Nut i Premsa estopa. Amb rosques mascle-fe-
mella de 1/2". Pressió nominal 30 bar. Pes 0,2 kg. Totalment ins-
tal·lat.

6,00 10,20 61,20
03.06.60 u RFX SEPARADOR FANGS LLAUTO EXDIRT D 11/2

Subministrament i instal·lació de separador de sediments i llot de
la signatura Reflex, model Exdirt D 11/2". Fabricat en llautó, per a
instal·lació horitzontal. Cabal màxim 5 m³/h. PN 10bar. Temperatu-
ra màxima 110 °C. Totalment instal·lat.

1,00 136,04 136,04
03.06.61 u PURGADOR AUTOMATIC AIRE 1/2

Subministrament i instal·lació de PURGADOR AUTOMATIC AIRE
1/2. Totalment instal·lat.

2,00 9,40 18,80
03.06.62 u VKR040F300FF VALVULA BOLA 2 VIAS DN40 KVS 40

Subministrament i instal·lació de vàlvula de regulació amb obtura-
dor esfèric (bola). DN40, 2 vies, regulabilidad 500:1. Kvs 40 m³/h,
PN 40. Connexió a procés roscada s/n ISO 7/1 Rp1 1/2" femella.
Coeficient de fugida 0,001% del Kvs.Temperatura de procés de
-10 a 130 °C. Angle de rotació 90°. Motorizable amb gamma de
servomotors AKM i AKF. Totalment instal·lat.

1,00 135,66 135,66
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03.06.63 u AKM105F100 SERVOMOTOR ROTATIU 4NM 2/3P 30SEG 230V

Subministrament i instal·lació de servomotor rotatiu per a vàlvules
de bola VKR/BKR. Acoblament directe sense eines. Bloc d'engra-
natges lliure de manteniment. Embragatge magnètic amb funció
shut-off transcorreguts 60 s sense que es modifiqui la de senyal
de comandament. Alimentació 230V~. Senyal de comandament 2
o 3 punts. Temps de carrera 30 s. en 90è. Consum 2,4W. Cable de
3 fils de 1,2m de longitud. Grau de protecció IP54. Totalment ins-
tal·lat.

1,00 164,85 164,85
03.06.64 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA

Subministrament i instal·lació de VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC
COCON QTR DN40 11/2 C/TOMA. Totalment instal·lat.

1,00 788,20 788,20
03.06.65 u VALVULA EQUILIBRAT DINAMIC COCON QTZ DN20 3/4 S/TOMA

Subministrament i instal·lació de vàlvula d'equilibrat dinàmic i con-
trol de temperatura OVENTROP model COCON Q DN 20 per al
control en sistemes de sostres freds, fan coils, convectores, cale-
facció central i sistemes de sòl radiant. La vàlvula pot ser coman-
dada mitjançant un contacte elèctric extern tot res mitjançant cap-
çal electro elèctric NC 240V. Totalment instal·lat.

1,00 127,55 127,55
03.06.66 u VALVULA RETENCIO YORK 11/2

Subministrament i instal·lació de vàlvula de retenció tipus York fa-
bricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164. Amb rosques fe-
mella d'1 1/2". Amb tancament en NBR i moll d'acer inoxidable.
Temperatura màxima 90 °C. Pes 0,584 kg. Totalment instal·lat.

2,00 21,25 42,50
03.06.67 u JUNTA EXPANSIO AMB BRIDA DN32  11/4 SIMPLE ONDA EPDM

Subministrament i instal·lació de maniguet antivibratori elàstic de
simple ona d'1 1/4" marca Rubber. Format per brides d'acer forjat
cromat i cos de EPDM amb reforç interior de malla de niló. Pres-
sió nominal de treball 16bar, pressió de trencament 45bar, tempe-
ratura de treball -10 °C a 80 °C. Totalment instal·lat.

2,00 25,25 50,50
03.06.68 u WIL BOMBA STRATOS MAXO 32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32

Subministrament i instal·lació de WIL BOMBA STRATOS MAXO
32/0,5-10 220MM PN6/10 EMBRIDAD DN32. Totalment instal·lat.

1,00 1.545,00 1.545,00
03.06.69 u WIL ACCESORI CIF-MODULE MODBUS RTU

Subministrament i instal·lació de WIL ACCESORI CIF-MODULE
MODBUS RTU. Totalment instal·lat.

1,00 313,00 313,00
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03.06.70 m ML TUB POLIPROPILE FASER 50X4,6

Subministrament i instal·lació de ML TUB POLIPROPILE FASER
50X4,6. Totalment instal·lat.

30,00 9,53 285,90
03.06.71 m ML CONQUILLA ST CLIMATITZACIÓ 25MM 54 RITE 30

Subministrament i instal·lació d'aïllament Rubaflex ST CLIMATITZA-
CIÓ de 25mm de gruix i 54mm de diametro, equivalent a RITE
30mmfabricado en escuma elastomèrica de cautxú sintètic de co-
lor negre. Presenta una elevada resistència enfront d'agents corro-
sius (clorurs, nitrits, amoníac, fongs i paràsits), al mateix temps
que no conté partícules sòlides perjudicials per a la salut (pols, fi-
bres, amiant). Material lliure de CFC -HCFC. Alta resistència i dura-
bilitat. Rang de temperatura: -40 °C + 110 °C. Conductivitat tèrmi-
ca W(m.K) EN ISO 8497(DIN 52613): 0.034 +10 °C. Factor de resis-
tència a la difusió del vapor d'aigua EN 12086 (DIN 52615):
=10.000. Permeabilitat al vapor (23 °C) EN 12086 (DIN 52615, BS
4370) EN ISO 12572: 1101° kg/(m*Pa*hr) or 0.09 µgm/(N*hr). Re-
acció al foc: BL- s2, d0. Resistència a la corrosió: Excel·lent, Amoní-
ac 0.02% +/- 0.005, Nitrit (NO ) < 0.0001, Clorur ( Cl ) 0.020 +/-
0.005 DIN 1988/7, pH neutre. Resistència a fongs i paràsits: Ex-
cel·lent. Olor: Neutre. Atenuació acústica: Max 35 dB (A). Absorció
acústica EN ISO 11654: Classe D. Cel·les tancades: >95%. Resistèn-
cia a l'Ozó: Excel·lent. Resistència a l'oli: Excel·lent. Dades ecològi-
ques: Lliure d'amiant, Lliure HCFC - CFC, segons norma. Total-
ment instal·lat.

30,00 13,18 395,40

TOTAL SUBCAPITOL 03.06 INSTAL·LACIÓ XARXA DE ...... 32.836,95
TOTAL CAPITOL 03 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA............................................... 238.218,38

CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES
04.01 u. JINERGY PANEL FV 450WP MONOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES

Subministrament i instal·lació de JINERGY PANEL FV 450WP MO-
NOCRISTAL·LI 144 CÈL·LULES. Totalment instal·lat

9,00 232,88 2.095,92
04.02 u. 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per 3 móduls. Distribucio en horitzontal per a panells de 72

celules. Inclinacio a 15º‚ Anc

Subministrament i instal·lació de 3 X ESTRUCTURA SS-N1-AL per
3 mòduls. Distribució en horitzontal per a panells de 72 cèl·lules.
Inclinació a 15º. Totalment instal·lat

1,00 1.182,23 1.182,23
04.03 u. GH INVERSOR XARXA 2MPPT 4KW 400V

Subministrament i instal·lació de GH INVERSOR RED 2MPPT 4KW
400V. Totalment instal·lat

1,00 1.699,50 1.699,50
04.04 u. GH MANUAL INVERSOR XARXA TRIFÀSIC 2 MPPT 400V

Subministrament i instal·lació de GH MANUAL INVERSOR XARXA
TRIFÀSIC 2 MPPT 400V. Totalment instal·lat

1,00 0,09 0,09
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

04.05 u. GH SIST MONITORITZACIÓ 24H TRIFÀSIC (<65A) GH-IT

Subministrament i instal·lació de Sistema anti abocament i mesu-
rador d'energia GREENHEISS per inversors trifàsic GH, permet rea-
litzar la funció de sistema anti abocament i monitorització de les
instal·lacions. Mesura directa fins 65A. Totalment instal·lat

1,00 313,50 313,50
04.06 u. SOLVER STC1IP QUADRE 1 STRING INDEP 1000V 15A C/PROT

Subministrament i instal·lació de quadre SOLVER de protecció DC
per instal·lacions fotovoltàiques de connexió a xarxa sense moni-
torització. Entrades independents, sortides independents. Protec-
ció de 1 string amb base portafusibles i fusibles de 15A gPV
1000Vdc en tots dos pols. Amb protector contra sobreTensions
transitòries tipus 2 fins 1000Vdc. Muntat en caixa ABB Mistral
IP65 de 8 mòduls. Entrades i sortides amb premsa estopes M16.
Complet, muntat, cablejat i retolat. Totalment instal·lat

1,00 180,32 180,32
04.07 u. SOLVER QUADRE AC INVERSOR TRIF 5,5KW/7KW/8.5KW INDUSTRIAL

Subministrament i instal·lació de quadre Solver protecció AC per
inversor trifàsic de 5kW / 7kW Industrial. Caixa de superficie ABB
Mistral de dimensions 250x430x154mm, amb porta transparent i
grau de protecció IP65. Aparamenta Hager. Automàtic 4x16A amb
poder de tall 6KA. Diferencial 4x25A/300mA clase A. Protector de
sobretensions transitories Tipus 2 Cirprotec. Preparat per cable
d'entrada i sortida de fins 16mm2. Complet, muntat, cablejat sen-
se borns (entrades i sortides directes), rotulat i marcat CE. Total-
ment instal·lat

1,00 359,14 359,14
04.08 m ML CABLE SOLAR 1X6MM NEGRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM NE-
GRE H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

25,00 3,60 90,00
04.09 m ML CABLE SOLAR 1X6MM VERMELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA)

Subministrament i instal·lació de ML CABLE SOLAR 1X6MM VER-
MELL H1Z2Z2-K PRYSUN (BOBINA). Totalment instal·lat

2,00 3,60 7,20
04.10 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 HEMBRA

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4
famella per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de pa-
nells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

5,00 3,45 17,25
04.11 u. MULTICONTACT CONNECTOR AERI MC4 4-6MM2 MASCLE

Subministrament i instal·lació de Connector MULTICONTACT MC4
mascle per la connexió ràpida, segura, estanca i hermètica de pa-
nells solars. Per cable solar de 4-6mm². Totalment instal·lat

5,00 2,80 14,00
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

04.12 u. Trafos en embarrat exsist, protec., diferencial

Subministrament i instal·lació dels trafos adequats a l'embarrat
existent, incloent les proteccions necessàries al quadre de potèn-
cia amb tèrmics trifàsics, diferencial d'acord amb la normativa vi-
gent.

1,00 975,00 975,00
04.13 m Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliolefina/poliolefina,n/propag.flama UNE-EN

60332,col.tub/canal

Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4
parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de
poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propa-
gador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o
canal

80,00 1,57 125,60
04.14 u Mascle RJ-45 cat.6,p/cable par,connectat

Connector mascle tipus RJ-45 categoria 6 per a cable de parells,
connectat al cable

8,00 2,88 23,04
04.15 u Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP,llargària 3,2-7m,col.

Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a
S/FTP, de 3,2 a 7 m de llargària, col·locat

4,00 36,50 146,00

TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES .......................................... 7.228,79
CAPITOL 05 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. REUS

05.01 m ML TUB MICROFLEX DUO 200/2X63/5,7

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX DUO
200/2X63/5,7. Totalment instal·lat.

33,00 109,01 3.597,33
05.02 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MJ 6 63/5,8 2

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MJ 6 63/5,8 2. Totalment instal·lat.

4,00 97,55 390,20
05.03 u TERMINAL PROTECCIO MGD Ø200 TUBO 50-63

Subministrament i instal·lació de TERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63. Totalment instal·lat.

4,00 106,70 426,80
05.04 u COLZE 90 HH LATON 2

Subministrament i instal·lació deTERMINAL PROTECCIO MGD
Ø200 TUBO 50-63 roscat. Totalment instal·lat.

4,00 25,08 100,32
05.05 u CONNECTOR TERMINAL MASCLE MICROFLEX 75/6,8

Subministrament i instal·lació de CONNECTOR TERMINAL MAS-
CLE MICROFLEX 75/6,8. Totalment instal·lat.

4,00 143,42 573,68
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PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

 esa, s.l.G

05.06 m ML TUB MICROFLEX UNO 200/75 X 6.9 CENTRAL

Subministrament i instal·lació de ML TUB MICROFLEX UNO
200/75 X 6.9 CENTRAL Totalment instal·lat

36,30 106,38 3.861,59
05.07 u TERMINAL UNO EN GOMA VAINA 200

Subministrament i instal·lació de TERMINAL UNO EN GOMA VAI-
NA 200. Totalment instal·lat.

6,00 105,56 633,36
05.08 u TE 130 LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de TE 130 LATON 21/2 roscat. Total-
ment instal·lat.

6,00 76,95 461,70
05.09 u COLZE 90 HH LATON 21/2

Subministrament i instal·lació de COLZE 90 HH LATON 21/2 ros-
cat. Totalment instal·lat.

6,00 50,03 300,18
05.10 u SiC VALVULA TULLER PALANCA HH 21/2   PN30

Subministrament i instal·lació de Vàlvula d'esfera de palanca mar-
ca TULLER fabricada en llautó segons UNE-EN 12165/12164, amb
sistema Lock Nut i Prensa estopa. Amb rosques femella de 2 1/2".
Pressió nominal 30 bar. Pes 3,2 kg, instal·lat en superfície amb su-
ports a paret. Totalment instal·lat.

6,00 113,45 680,70
05.11 PA Conjunt treballs i mecanismes varis connexió xarxa District Heating i xarxa calef. o

climatització sala calderes existents

Conjunt dels treballs, mecanismes, aïllaments i accessoris necessa-
ris per la connexió de la xarxa de distribució de calor District Hea-
ting a l'interior de la sala de calderes existent amb la xarxa de cale-
facció o de climatització existent, amb el buidat del tram de xarxa
necessari, connexions i accessoris, probes de funcionament i re-
omplenat de la xarxa i posta en marxa.

3,00 929,50 2.788,50
05.12 PA Conjunt treballs i mecanismes varis pel trasllat vas expansió sala calderes E.O.I. i

connexions

Conjunt dels treballs, mecanismes i accessoris necessaris pel tras-
llat del vas d'expansió existent de la sala de calderes de l'E.O.I.,
amb el buidat del tram de xarxa necessari, connexions i accesso-
ris, trasllat a nova ubicació, probes de funcionament i reomplenat
de la xarxa i posta en marxa.

1,00 404,75 404,75
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05.13 PA Conjunt treballs i pel desmuntatge caldera, vasos, mecanismes, acc., canonades,
cablejat, càrrega, transp., gestió residus

Conjunt dels treballs necessaris pel desmuntatge de la instal·lació
de calefacció existent i de tots els seus components necessaris,
com són la caldera, dipòsits o vasos d'expansió, conduccions, me-
canismes, claus de tancament, vàlvules, desaigües, cablejat, acces-
soris, etc., càrrega i transport de residus en camió pel transport a
qualsevol distància a gestió de residus i canon del mateix inclòs.

1,00 1.089,08 1.089,08
05.14 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=80mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 80
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motor-
reductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

2,00 1.042,42 2.084,84
05.15 u Vàlvula comporta+brides,cos

curt,DN=50mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,motormuntadasuperf.

Vàlvula de comporta motoritzada amb brides, de cos curt, de 50
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 mi-
cres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per motor-
reductor trifàsic multivoltes, muntada superficialment

0,00 921,24 0,00
05.16 u Caixa comand./prot.,mat.autoexting.+porta,12 mòduls,munt.superf.

Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material au-
toextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficial-
ment

3,00 25,19 75,57
05.17 PA SiC subquadre elèctric control i protecció calderes, mecanismes, conductes i cablejat

Submininistrament i instal·lació de subquadre elèctric de control i
protecció de la xarxa elèctrica del conjunt de la caldera i el siste-
ma de calefacció, amb conductes i cablejat, mecanismes i accesso-
ris de distribució elèctrica, secció adient, des de la connexió de la
xarxa elèctrica de la sala de claderes existents a nou subquadre de
comandament i protecció (punt de connexió escomesa elèctrica),
mecanismes de protecció i control (PIA, contactor i diferencial).
Totalment instal·lat.

3,00 400,59 1.201,77

TOTAL CAPITOL 05 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. . 18.670,37
CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES

06.01 PAJ Ajudes de paleteria conjunt obres i instal·lacions del projecte

Partida alçada a justificar pel conjunt de les ajudes de paleteria
per les obres i instal·lacions del conjunt del projecte, amb obertu-
ra de regates i passos d'instal·lacions, amb mitjans manuals i resti-
tució d'acabats.
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1,00 800,00 800,00
06.02 PAJ Obres no previstes generals i instal·lacions aplicació quadre de preus

Partida alçada a justificar en aplicació a unitats d'obra i instal·la-
cions no previstes generals en el projecte i amb aplicació dels
preus del projecte.

1,00 3.317,73 3.317,73
06.03 PAJ Mides de Seguretat i Salut, segons pressupost Estudi de Seguretat i Salut

Conjunt de mesures de seguretat i salut col.lectives i individuals, segons
la reglamentació vigent i l'Estudi de seguretat i salut de l'obra. Inclós la
redacció del pla de seguretat i salut, i tots els treballs, complements, ins-
peccions i complements recollits al pla de seguretat i salut.

1,00 6.060,00 6.060,00
06.04 PAJ Projecte i legalització xarxa de calor amb biomassa, qualsevol potència i tipus

combustible, visats, tràmits i taxes incloses

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació
de la xarxa de calor (caldera, sitja de combustible sòlid, xarxa de
distribució, mecanismes, etc.) amb caldera de biomassa de qualse-
vol potència. Incloent tots els tràmits i gastos de visat, tramitació
davant dels organismes competents, pagament de taxes, inspec-
cions i certificats final d'instal·lació, fins la completa legalització.

1,00 2.500,00 2.500,00
06.05 PAJ Projecte i legalització elèctrica, qualsevol potència, visats, tràmits i taxes incloses

Redacció del projecte de legalització del conjunt de la instal·lació
elèctrica del conjunt de les ampliacions o modificacions incloses
al present projecte, qualsevol potència. Incloent tots els tràmits i
gastos de visat, tramitació davant dels organismes competents,
pagament de taxes, inspeccions i certificats final d'instal·lació, fins
la completa legalització.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPITOL 06 OBRES ACCESSÒRIES..................................................................................... 14.677,73
TOTAL ................................................................................................................................................. 399.889,79

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
JOSEP BARBERILLO NUALART - DNI ** el dia 17/11/2021 a les 13:40:39



Projecte executiu de la Xarxa de Calor amb Biomassa als edificis de la Diputació de Tarragona
del Passeig de la Boca de la Mina de Reus i adequació del circuit secundari. Clau: 2019-0017172

6. PRESSUPOST GENERAL
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RESUM DE PRESSUPOST
Projecte xarxa de calor amb Biomassa edificis Diputació de Tarragona, Pg. Boca de la Mina de Reus
CAPITOL RESUM IMPORT %

 esa, s.l.G

1 NOVA SITJA I SALA DE CALDERES DE BIOMASSA .......................................................................................... 105.813,51 26,46
-01.01 -SITJA I SALA DE CALDERES: TREBALLS PREVIS I MOVIMENTS DE TERRES .............. 6.401,55
-01.02 -SITJA I SALA DE CALDERES: FONAMENTS I MURS DE CONTENCIÓ ........................... 33.990,04
-01.03 -SITJA I SALA DE CALDERES: ESTRUCTURA, TANCAMENTS I SOLERA ....................... 22.810,85
-01.04 -SITJA I SALA DE CALDERES: DRENATGE, IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I

COBERTA ..........................................................................................................................
8.938,31

-01.05 -SITJA I SALA DE CALDERES: REVESTIMENTS I PAVIMENTS........................................ 6.311,02
-01.06 -SITJA I SALA DE CALDERES: REIXATS, ESCALES I TANCAMENTS PRACTICABLES ... 16.034,54
-01.07 -SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'EVACUACIÓ FINS POU REGISTRE

ENTRADA ..........................................................................................................................
2.859,27

-01.08 -SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA ..................................... 310,92
-01.09 -SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT ..................................... 3.936,48
-01.10 -SITJA I SALA DE CALDERES: INSTAL·LACIÓ DE TELECOMUNICACIONS I

CONNEXIONS AMB ALTRES SALES .................................................................................
3.327,86

-01.11 -SITJA I SALA DE CALDERES: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.................................... 892,67
2 OBRA CIVIL CIRCUIT PRIMARI XARXA DE CALOR I ESCOMESES ALTRES INSTAL·LACIONS...................... 15.281,01 3,82

-02.01 -OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES.............. 4.905,06
-02.02 -OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: CANALITZACIONS I ARQUETES DE REGISTRE .... 8.358,79
-02.03 -OBRA CIVIL CIRCUIT SECUNDARI: REPOSICIONS DE PAVIMENTS I

SENYALITZACIÓ................................................................................................................
2.017,16

3 INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR BIOMASSA .................................................................................................. 238.218,38 59,57
-03.01 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: CALDERA................................................................. 93.874,47
-03.02 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XEMENEIA DE LA CALDERA ................................... 6.053,24
-03.03 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: XARXA HIDRÀULICA................................................ 43.720,22
-03.04 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: SISTEMA DE CONTROL........................................... 25.563,36
-03.05 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING CONDUCCIONS...................... 36.170,14
-03.06 -INSTAL·LACIÓ XARXA DE CALOR: DISTRICT HEATING HIDRÀULICA........................... 32.836,95

4 INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTÀIQUES.............................................................................................. 7.228,79 1,81
5 ADEQUACIÓ SALES DE CALDERES COL·LEGI ALBA - AULA PLUS - E.O.I. REUS.......................................... 18.670,37 4,67
6 OBRES ACCESSÒRIES........................................................................................................................................ 14.677,73 3,67

PRESSUPOST D´ EXECUCIÓ MATERIAL 399.889,79
13,00% Despeses Generals...... 51.985,67
6,00% Benefici industrial ......... 23.993,39

SUMA DE G.G. y B.I. .......................... 75.979,06

PRESSUPOST DE CONTRACTE (SENSE IVA) 475.868,85
21% I.V.A............................................ 99.932,46

PRESSUPOST DE CONTRACTE 575.801,31

Puja el pressupost l´esmentada quantitat de CINC-CENTS SETANTA-CINC MIL VUIT-CENTS UN EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

Reus, a juliol de 2021.

 esa, s.l.G
Josep Barberillo Nualart

Enginyer Industrial
Col·legiat 16.134
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